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UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
INSTALACJE PROWADZONE W PLYCIE FUNDAMENTOWEJ

co 60x60cm co 60x60cm

1. Rura uszczelniajgca. UWAGI: ) . . . .
2. Strzemiona podpierajgce w pionie co 1 m. 1) Rozpatrywac facznie z opisem technicznym projektu konstrukcji,
ktory stanowi integralng czes¢ opracowania oraz pozostatymi
mb_bzb . rysunkami konstrukcji.
Sciana Sc-3 Sciana Sc-4 Schemat :w~o.~m_=_m=._o . 2) Rozpatrywac taczne z P.T. Architektury.
3) Wymiary i lokalizacje otworéw sprawdzi¢ z P.T. branz.
4) Dylatacje i przejScia przez Sciany zewnetrzne wykonac jako
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Zbrojenie _dodatkowe
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o . - dla ptyty FUNDAMENTOWEJ ZBIORNIKA:
@ rojenie EﬁxOEm dolna - 5¢m, gorna - 4cm , boczna - 4cm,
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2 na 1t piyta gr. 25cm 72 $12 8) Specyfikacja stali wydana na oddzielnych arkuszach, w ktorych

2 na 1t 42 4.5 gr.25¢cm E@ gr.25cm wymiary pretow podano jako gabarytowe tj. po obrysie zewnetrznym
co 60x60em co 60x60em natomiast dla strzemion po obrysie wewnetrznym.

9) Wysokos¢ "koziotkow"-zbrojenie dodatkowe, dostosowac do
technologii uktadania zbrojenia.
10) Prety wydane z mb oraz jako $rednie nalezy dostosowa¢ na
2 budowie do rzeczywistej diugosci elementéw. Laczenie na zaktad wg
| pkt 7.
.. . 11) Startery do $cian wg rysunku zbrojenia ptyty fundamentowej.

W taczy¢ z pretami zbrojenia ptyty wg pokazanego detalu.

f 12) Dostawca technologii powinien przedstawic Projektantowi projekt
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Zbrojenie zamykajqce krawedz otworu, jezeli nie
wydano inaczej, nalezy wykona¢ wedfug ponizszego
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Taéma uszczelniajaca PVC LEM studio Architektoniczne Sp. z o.0.
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Tasma uszczelniajaca PVC.

. Listwa z PVC pomiedzy gérnym a dolnym zbrojeniem.
. 2 warstwy foliit PE d = 0,20 mm pod cafq D&\E.

. Warstwa wyréwnawcza (chudy Um#o%

dozbrojenie krawedzi otwordw zgodne z rozstawem
pretdw wydanych na Scianie
(wykonaé z preta montazowego)
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Budynek Uniwersytetu Lodzkiego |y, projext
Obiekt "MOTYL" 23-01

Zasady wymiarowania ksztattu pretéw zbrojeniowych —y
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. . . Data
Uniwersytet Ltodzki
ul. Narutowicza 68, Lodz 02.2024
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- N 1. Wetna mineralna

Sredniej twardosci
gr. 5em

ul. Sienkiewicza 21, £6dz dz. nr ewid. 117/1, obreb

Lokalizacj
okalizacja 56
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UWAGA: Oznaczenie W dla scion elewacyjnych (zewngtrznych) oznacza wewnetrzng strone budynku 2-5cm od popdory , /N / /N !
Oznaczenie Z dla scian elewacyjnych (zewngtrznych) oznacza zewnetrzng strong budynku wg rzutu Skala:
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Minimalne $rednice wewnetrzne zagigcia: z Ojcameo betonu Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.

m@ = 10x¢ Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sig zastosowanie materiatu
réwnowaznego pod wzgledem parametréw technicznych i funkcji jakiej ma sluzyc.
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