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bruzda gtebokosci 10cm,
dokfadng lokalizacje i geometrie
potwierdzi¢ u dostawcy windy
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Minimalne $rednice wewnetrzne zagiecia:
Rg = 10x¢

a a

Minimalne $rednice wewnetrzne zagiecia:
Rq = 4xp dla 8<20
97 7xo dia 20

Minimalne &rednice wewnetrzne zagiecia:
4x¢ dla $<20
7x¢ dla $>20

Rg =

UWAGI:

1. Uwagi ogdlne - patrz "Opis Techniczny.

2. Rysunek rozpatrywac tacznie z P.T. Architektury i P.T. odpowiednich

branz oraz z pozostatymi rysunkami konstrukcji.

3. Przed wykonaniem $cian szybow windowych ich wymiary nalezy
sprawdzi¢ z aktualnymi wytycznymi dzwigowymi oraz P.T. Architektury.
4, Wykonczenie przerw dylatacyjnych wedtug P.T. Architektury.

5. Prace przy wykonywaniu wykopu nalezy prowadzi¢ w sposob nie

naruszajacy struktury gruntu rodzimego.

6. Wymiary otwordw okiennych i drzwiowych nalezy sprawdzi¢

Z aktualnymi wytycznymi producenta stolarki oraz P.T.
Architektury.

7. Uktad przerw roboczych kazdorazowo powinien zosta¢

zaakceptowany przez Projektanta Konstrukciji.

8. Prace fundamentowe nalezy wykonywa¢ w suchym wykopie.
Wykonawca powinien utrzymywac obszar prowadzenia rob6t ziemnych

wolny od obecnosci wody .

9. Zasady ksztattowania zbrojenia (w tym taczenia i kotwienia)
wg PN-EN 1992-1-1-2008 (z pdzniejszymi poprawkami).

1412
W+7Z

1412
W+7Z

10. Miejsca taczenia pretow wykona¢ zgodnie z zasadami

= sztuki budowlanej - na zaktad w sposob mijankowy (max 50%

W47

pretow taczonych w jednym przekroju)..Jezeli na rysunku nie

podano inaczej, nalezy przyja¢ minimalne dtugosci zaktadow

® dla pretow: @8 la=35¢cm, @10 la=40cm, @12 la=50cm,
la=60cm, @20 la=70cm.

11. Otulina:

sciany: 3cm.

@16

12. Specyfikacja stali wydana na oddzielnych arkuszach,

OZNACZENIA:

G — zbrojenie
— zbrojenie
— zbrojenie
— zbrojenie

N=U

w ktorych wymiary pretéw podano jako gabarytowe {j. po

obrysie zewnetrznym natomiast dla strzemion po obrysie

wewnetrznym.

13. Zbrojenie dodatkowe - "koziotki" - nalezy dostosowac do

technologii uktadania zbrojenia.

14. Zbrojenie dodatkowe - "prety rozdzielcze" - nalezy uktada¢
jako zbrojenie rozdzielcze w rozstawie co 20cm w migjscach,
gdzie nie wydano zbrojenia gornego na drugi z kierunkow.

15. Zbrojenie w otworach rozsung¢, wyciac lub rozcig¢ i odgiac.
Dozbrojenie otworéw wydano na rysunku zbrojenia szczegotow

piyty.
16. Ze wzgledu na specyfike budynku wszystkie prety

nalezy zamawia¢ po wczesniejszym pomiarze geometrii

na budowie.

17. Lokalizacja hakéw montazowych wg rysunkow
windy. Stosowac systemowe haki montazowe

0 nosnoSci wymaganej przez Producenta.

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

10.00 wedtug projektu architektury

Beton C30/37

Beton C30/37 XC2 - podszybie.
Chudy beton C8/10

Stal § A-llIN, klasa B,C

Stal ¢ A-O

DOKLADNA LOKALIZACJA BUDYNKOW ZGODNIE Z P.Z.T.

LEM studio Architektoniczne Sp. z 0.0.

ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakow
NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71/ biuro@lemsa.pl
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Budynek Uniwersytetu Lédzkiego

Obiekt "MOTYL"

Nr projektu
23-01

Uniwersytet Lodzki

Inwestor ul.  Narutowicza 68, Lédz

Data

02.2024

Lokalizacja 56

ul. Sienkiewicza 21, £6dz dz. nr ewid. 117/1, obreb

Branza

KONSTRUKCIA

rewizja

nr upr. arch.

Faza Projekt techniczny / wykonawczy bez ogr.

podpis

MAP /0066

mgr inz. Tomasz Zebro /POOK /06

Projektant

=4

Opracowanie| mgr inz. Mateusz Witusitski

Sprawdzajqcy| mgr inz. Wojciech Lesniak 150,/2002

INA

Tres¢ rysunku | Zbrojenie wewn. szybu windowego.

gorne
dolne

Nr rys:
K-23

Skala:
1:50/20

wewnetrzne

UWAGA:
ZeWne ,h rzne Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza si¢ zastosowanie materialu

rownowaznego pod wzgledem parametrow technicznych i funkcji jakiej ma stuzyc.
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