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F F
Długość

[cm]

"n x l"
[m]

Ciężar 
[kg]

Ciężar 

całk. [kg]

A-0 A-IIIN l na 1 el. na S el. L wg F S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11 - 12 435.0 - 8 34.8 30.9

12 - 12 385.0 - 12 46.2 41.0

16 - 12 285.0 - 8 22.8 20.2

19 - 12 240.0 - 12 28.8 25.6

41 - 12 194.0 - 16 31.0 27.6

43 - 12 180.0 - 8 14.4 12.8

51 - 12 145.0 - 20 29.0 25.7

54 - 12 125.0 - 8 10.0 8.9

57 - 10 90.0 - 6 5.4 3.3

59 - 8 95.0 - 28 26.6 10.5 Σ=

8 - 12 555.0 - 8 44.4 39.4

12 - 12 385.0 - 16 61.6 54.7

18 - 12 250.0 - 8 20.0 17.8

19 - 12 240.0 - 16 38.4 34.1

26 - 12 230.0 - 8 18.4 16.3

30 - 12 225.0 - 8 18.0 16.0

49 - 12 145.0 - 8 11.6 10.3

52 - 12 132.0 - 8 10.6 9.4

53 - 12 130.0 - 8 10.4 9.2

57 - 10 90.0 - 6 5.4 3.3

59 - 8 95.0 - 26 24.7 9.7 Σ=
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Budynek Uniwersytetu Łódzkiego "Motyl".

Zbrojenie schodów KS-1
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F F
Długość

[cm]

"n x l"
[m]

Ciężar 
[kg]

Ciężar 

całk. [kg]

A-0 A-IIIN l na 1 el. na S el. L wg F S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9 - 12 450.0 - 8 36.0 32.0

10 - 12 435.0 - 8 34.8 30.9

12 - 12 385.0 - 12 46.2 41.0

13 - 12 345.0 - 8 27.6 24.5

15 - 12 295.0 - 8 23.6 21.0

19 - 12 240.0 - 12 28.8 25.6

32 - 12 223.0 - 20 44.6 39.6

55 - 12 118.0 - 20 23.6 21.0

56 - 12 100.0 - 8 8.0 7.1

57 - 10 90.0 - 6 5.4 3.3

59 - 8 95.0 - 11 10.5 4.1 Σ=

3 - 12 620.0 - 9 55.8 49.5

12 - 12 385.0 - 14 53.9 47.9

14 - 12 325.0 - 9 29.3 26.0

19 - 12 240.0 - 14 33.6 29.8

35 - 12 210.0 - 9 18.9 16.8

36 - 12 200.0 - 9 18.0 16.0

44 - 12 165.0 - 9 14.9 13.2

53 - 12 130.0 - 9 11.7 10.4

57 - 10 90.0 - 6 5.4 3.3

58 - 8 110.0 - 33 36.3 14.3 Σ=
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Obiekt: Budynek Uniwersytetu Łódzkiego "Motyl".

Treść rys.: Zbrojenie schodów KS-1
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F F
Długość

[cm]

"n x l"
[m]

Ciężar 
[kg]

Ciężar 

całk. [kg]

A-0 A-IIIN l na 1 el. na S el. L wg F S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 - 12 625.0 - 8 50.0 44.4

12 - 12 385.0 - 13 50.1 44.4

19 - 12 240.0 - 13 31.2 27.7

23 - 12 240.0 - 8 19.2 17.0

25 - 12 235.0 - 8 18.8 16.7

40 - 12 195.0 - 8 15.6 13.8

47 - 12 155.0 - 8 12.4 11.0

52 - 12 132.0 - 16 21.1 18.8

57 - 10 90.0 - 6 5.4 3.3

59 - 8 95.0 - 30 28.5 11.2 Σ=

2 - 12 620.0 - 8 49.6 44.0

12 - 12 385.0 - 13 50.1 44.4

19 - 12 240.0 - 13 31.2 27.7

24 - 12 235.0 - 8 18.8 16.7

31 - 12 225.0 - 8 18.0 16.0

39 - 12 195.0 - 8 15.6 13.8

45 - 12 160.0 - 8 12.8 11.4

52 - 12 132.0 - 8 10.6 9.4

53 - 12 130.0 - 8 10.4 9.2

57 - 10 90.0 - 6 5.4 3.3

59 - 8 95.0 - 30 28.5 11.2 Σ=
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Obiekt: Budynek Uniwersytetu Łódzkiego "Motyl".

Treść rys.: Zbrojenie schodów KS-1
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F F
Długość

[cm]

"n x l"
[m]

Ciężar 
[kg]

Ciężar 

całk. [kg]

A-0 A-IIIN l na 1 el. na S el. L wg F S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 - 12 570.0 - 8 45.6 40.5

12 - 12 385.0 - 16 61.6 54.7

17 - 12 270.0 - 8 21.6 19.2

19 - 12 240.0 - 16 38.4 34.1

22 - 12 240.0 - 8 19.2 17.0

34 - 12 210.0 - 8 16.8 14.9

48 - 12 150.0 - 8 12.0 10.7

52 - 12 132.0 - 16 21.1 18.8

57 - 10 90.0 - 6 5.4 3.3

59 - 8 95.0 - 28 26.6 10.5 Σ=

4 - 12 605.0 - 8 48.4 43.0

12 - 12 385.0 - 13 50.1 44.4

19 - 12 240.0 - 13 31.2 27.7

21 - 12 240.0 - 8 19.2 17.0

29 - 12 230.0 - 8 18.4 16.3

38 - 12 195.0 - 8 15.6 13.8

46 - 12 155.0 - 8 12.4 11.0

52 - 12 132.0 - 16 21.1 18.8

57 - 10 90.0 - 6 5.4 3.3

59 - 8 95.0 - 29 27.6 10.9 Σ=

7 - 12 560.0 - 8 44.8 39.8

12 - 12 385.0 - 14 53.9 47.9

19 - 12 240.0 - 14 33.6 29.8 Σ=
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Obiekt: Budynek Uniwersytetu Łódzkiego "Motyl".

Treść rys.: Zbrojenie schodów KS-1
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F F
Długość

[cm]

"n x l"
[m]

Ciężar 
[kg]

Ciężar 

całk. [kg]

A-0 A-IIIN l na 1 el. na S el. L wg F S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20 - 12 240.0 - 8 19.2 17.0

28 - 12 230.0 - 8 18.4 16.3

33 - 12 215.0 - 8 17.2 15.3

50 - 12 145.0 - 8 11.6 10.3

52 - 12 132.0 - 8 10.6 9.4

53 - 12 130.0 - 8 10.4 9.2

57 - 10 90.0 - 6 5.4 3.3

59 - 8 95.0 - 26 24.7 9.7 Σ=

5 - 12 595.0 - 8 47.6 42.3

12 - 12 385.0 - 12 46.2 41.0

19 - 12 240.0 - 12 28.8 25.6

27 - 12 230.0 - 8 18.4 16.3

37 - 12 195.0 - 8 15.6 13.8

42 - 12 190.0 - 8 15.2 13.5

45 - 12 160.0 - 8 12.8 11.4

52 - 12 132.0 - 16 21.1 18.8

57 - 10 90.0 - 6 5.4 3.3

59 - 8 95.0 - 30 28.5 11.2 Σ=
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Obiekt: Budynek Uniwersytetu Łódzkiego "Motyl".

Treść rys.: Zbrojenie schodów KS-1
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