Deskowanie piyt 3 pietra.

SKALA 1:100

ZESTAWIENIE STALI

Ey

Obiekt: Budynek Uniwersytetu todzkiego "Motyl”. sroda, 7 lutego 202
Nr rys: |MTL-PT-K-07| Tres¢: |Podwieszenie sklepieni pod 3 pietrem
. . . Cigzar . .
Element Pozycja Liczba | Przedmiot | Dfugos¢ Materiat | Uwagqi
Jedn. Szt. | Catk.
[szt] [mm] |[kg/m]| [kg] | [kg]
PL.OP 1 HEB220|  4300| 71.50| 307.45| 614.90|  S235
Ciezar 1 element [kg]| 614.90
Wykonaé Ciezar sumaryczny [kg]| 614.90
Ciezar catkowity [kg]| 614.90
Naddatek na spoiny [kq]|1.80% 11.07
Naddatek na elementy dodatkowe [kg][2.00% | 12.30

Ogotem [kg]| 638.27
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UWAGA:

stropow.

1) Geometrie oraz rzedne potwierdzi¢ z architekturg.
2) Przekroje belek przedstawiono na rys. zbrojenia
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Szczeqdt. Szez.

kotwy 2xM12 5.8 /OC/ wklejaé
co 50cm na zywicy epoks.
gt. wklejania: 15cm |

99

Szczeqol. Szcez.”

SKALA 1:25 projektowana SKALA 1:25
ptyta stropowa

pret podwieszajocy M12 5.8 /OC i

| _._ f belka zelbetowa

przed wykonaniem ptyt |
stropowych wykona¢
optaszczowanie gr. 5cm

z betonu C30/37 zbrajonego i
#8 w siatce 150x150mm

istniejgce _skipienie (do zachowania)

ksztaftownik IPE60O (wstepnie zafozono).
Wys. ksztattownika dostosowaé
do wymaganego poziomu podparcia sklepienia

pret podwieszajacy M12 5.8 /0C

pret A—IIN 810 df. 70cm

spawany do marki stalowej

marka stalowa bl. 10x300x300
osadzi¢ podczas betonowania belek
co 60cm

2x M16 8.8 spawane

do marki stalowej

/ przed wykonaniem piyt
2x_zebro gr. 10mm stropowych wykona¢

co 50cm opfaszczowanie gr. 5cm
z betonu C30/37 zbrojonego
#8 w siatce 150x150mm

istniejgce_skipienie (do zachowania)

miejsce_oparcia_sklepienia

doprezyt zaprawq peczniejgcq
ksztaftownik HEB220 (wstepnie zafozono).
Wys. ksztaftownika dostosowaé

miejsce _oparcia_sklepienia
doprezy¢ zaprawq peczniejqcq

SCHEMAT OPtASZCZOWANIA gr. Scm  do wymaganego poziomu podparcia sklepienia

wypusci¢ prety M12 5.8 /0C

opfaszczowanie gr. S5cm

w siatce 50x50em -

podwieszajace do ptyty stropowej.
Prety muszq zatopi¢ sie w ptycie |

na gt. minimum 15¢m.
Pret wkleja¢ w sklepienie na
gt. 10cm (na zywicy epoks.)

pret 812 All-N /ocynk/

z betonu C30/37 zbrojonego
#8 w siatce 150x150mm;
prety dogina¢ na budowie
dostosowujqc do ksztatu
sklepienia

wklejo€ na zywicy

epoksydowej w siatce 30x30 cm

UWAGA:

1) Przed rozbidrkq istniejgcych stropéw nalezy podsteplowaé wszelkie sklepienia, ktdre pozostajg zachowane.
Ksztaft deskowafi nalezy dokfadnie dostosowa¢ do ksztatftu istniejgcych sklepier. W przypadku
sklepiefi odcinkowych nalezy podeprzet rowniez wszelkie belki tych sklepieri.

Ze stemplowaniami nalezy zejs¢ do najnizszej kondygnacji. Podczas betonowania nowych stropdw
stemple podpierajqce sklepienia muszq pozostaé na miejscu. Nalezy przepuszczaé je w otworach rewizyjnych
do pdzniejszego dobetonowania. Stemplowanie pod sklepieniem mozna rozebra¢ gdy beton stropu do ktérego
sklepienie jest podwieszane osiqgnie 28—dniowq wytrzymatos¢ oraz gdy zostang wykonane obwodowe podparcia
pachwin sklepienia zgodnie ze schematami Szcz. 1 i Szcz. 2.

2) Przed wykonaniem optaszczowania dokfadnie oczyscié powierzchnie sklepienia. W przypadku wystgpienia
miejsc zagrzybienia — powierzchnie odgrzybic. Wszelkie miejsca rozluznien i spekaf nalezy zainjekowaé.
Goérnq powierzchnie sklepienia przesmarowa¢ materiatem sczepnym.

3

obtoznie okfadzinami ochronnymi

Ksztaftowniki wydane na Szcz. 1 i Szez. 2 zabezpieczyé do odpowiednie] klasy p.poz. przez obetonowanie /

UWAGI:

1. Uwagi ogélne - patrz "Opis Techniczny - Uwagi Wykonawcze".

2. Rysunek rozpatrywac tacznie z P.T. Architektury i P.T. odpowiednich

branz oraz z pozostatymi rysunkami konstrukji.

3. Przebicia zawsze nalezy sprawdzi¢ z P.T. Architektury oraz P.T.
odpowiednich branz. Nie zaznaczono otworéw mniejszychniz @ 10 cm.

Otwory te nalezy wykona¢ wg. P.T. branZy instalacyjnej.

4. Wymiary otworow okiennych i drzwiowych naleZy sprawdzic z aktualnymi

wytycznymi producenta stolarki oraz P.T. Architektury.

5. Uktad przerw roboczych kazdorazowo powinien zosta¢ zaakceptowany przez

Projektanta Konstrukcji.

LEGENDA:

z aktualnymi wytycznymi dzwigowymi oraz P.T. Architektury.

UWAGA:

woai konstrukcyjne zelbetowe WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

6. Przed wykonaniem $cian szybéw windowych ich wymiary nalezy sprawdzi¢

Trzpien zelbetowy

10.00 wedfug projektu architektury

Sciany konstrukcyjne murowane,

istniejqce Beton C30/37 XC-2
fundamenty, zbiorniki

Sciany konstrukcyjne murowane,
cegfa pefna kl. 15 na zaprawie
cem.—wap. M10

Wuburzenia

Chudy beton C8/10

Sciany murowane, migdzylokalowe, Stal § >|___Z, klasa w.o
nienosne — Stal & A-0

odtworzyc wg Architektury.
Stosowat materiaty lekkie

Beton C30/37 XC-1 w zakresie
konstrukcji czesci nadziemne;

Stal konstrukcyjna S355JR

0 grubosci nie wiekszej niz 25¢cm.

_l_m_<_ Studio Architektoniczne Sp. z 0.0.

ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakéw

NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71/ biuro@lemsa.pl

Kolumny jet—grounting #120cm
zagfebione minimum 50cm
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UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycia nozwy produktu bqdz producenta dopuszcza sig zastosowanie materiatu

réwnowaznego pod wzgledem parametréw technicznych i funkcji jakiej ma stuzyc.
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