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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w branzy konstrukcyjnej przebudowy,

rozbudowy i remontu budynku Uniwersytetu Lodzkiego przy ul. Sienkiewicza 21 w Lodzi, wraz ze

zmiang jego sposobu uzytkowania na budynek ustugowy o funkcji nauki i kultury z cz¢écig o funkcji

zamieszkania zbiorowego (centrum kultury z pokojami goscinnymi).

2. Merytoryczna podstawa opracowania

Projekt budowlany w branzy architektonicznej opracowany przez LEM Studio

Architektoniczne Sp. z o.0.

,Opinia Geotechniczna i Dokumentacja Badan Podloza Gruntowego z Projektem
Geotechnicznym,, autorstva GEOBUD Zaktad Ustug Geologicznych Krzysztof Piela i
Bartosz Stepien z kwietnia 2023r.

»Ekspertyza Konstrukcyjna dotyczaca budynku ,MOTYL” zlokalizowanego ul. H.
Sienkiewicza 21 w Lodzi opracowana w zwigzku z planowana przebudowa i rozbudowa

budynku” opracowana przez MKT Konstrukcje s.c. z sierpnia 2023r.
Wizje lokalne na terenie inwestycji i inwentaryzacja elementéw konstrukcyjnych
Normy, przepisy, literatura fachowa

o PN-EN 1990:2004: Podstawy projektowania konstrukcji

o PN-EN 1991-1-1:2004: Oddziatywania na konstrukcje -- Czgé¢ 1-1: Oddziatywania

ogoblne -- Cigzar objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
o PN-EN 1991-1-3:2005: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-3: Oddzialywania
ogolne -- Obcigzenie $niegiem.

o PN-EN 1991-1-4:2008: Oddzialywania na konstrukcje -- Czg¢$¢ 1-4: Oddziatywania
ogolne -- Oddziatywania wiatru.

o PN-EN 1997-1:2008: Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne.

o PN-EN 1993-1-1:2006: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czgs¢ 1-1: Regutly
ogoblne i reguly dla budynkow.

o PN-EN 1996-1-1:2010: Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 1-1: Reguly

ogo6lne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
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o PN-EN 1992-1-1:2008: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguly
ogoblne i reguty dla budynkow.

3. Warunki gruntowo-wodne i posadowienie budynku
Ponizszy opis zaczerpni¢to z Opini Geotechnicznej, be¢dacej podstawg tego opracowania |

wymienionej w punkcie 2.

Grunty rodzime wystgpujace w podtozu zbadanego terenu do gtebokosci 7,0 m ujeto w 3 warstwy

geotechniczne.

Podziat na warstwy przeprowadzono w oparciu o litologi¢ gruntow i rdéznice ich cech fizyko-

mechanicznych.

W ramach jednej warstwy znajduja si¢ grunty o takich samych lub zblizonych wartosciach

parametréw geotechnicznych.
Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

e Warstwa la — obejmuje plejstocenskie gliny lodowcowe wyksztalcone w postaci glin

piaszczystych, wilgotnych plastycznych, o usrednionym stopniu plastycznosci I (n)= 0,40.

e Warstwa Ib — obejmuje plejstocenskie gliny lodowcowe wyksztalcone w postaci glin
piaszczystych i lokalnie piaskow gliniastych, wilgotnych plastycznych, o usrednionym

stopniu plastycznosci I.(n)= 0,30.

e Warstwa Ic — obejmuje plejstocenskie gliny lodowcowe wyksztalcone w postaci glin
piaszczystych, wilgotnych twardoplastycznych, o usrednionym stopniu plastycznosci IL(n)=
0,20.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia budowli ( Dz.
U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463 ) obiekt zalicza si¢ do Il kategorii geotechnicznej przy
prostych warunkach gruntowych.

Podczas wykonywania wiercen (28.03.2023) stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w

postaci lokalnego saczenia na gtebokosci 1,7 m ppt.

Po okresach wzmozonych opadow atmosferycznych i roztopach wiosennych woda bedzie

pojawiac si¢ okresowo w nasypach na stropie trudno przepuszczalnych glin.

Sformutowano nastgpujace wnioski 1 zalecenia:
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- W podtozu terenu pod warstwg nasypow niebudowlanych wystepujg grunty mineralne rodzime

moggce stanowi¢ podtoze dla bezposredniego posadowienia fundamentow.

- Podczas wykonywania wiercen stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci lokalnego

saczenia na glgbokosci 1,7 m.

- W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych fundamenty projektowanego obiektu mozna

posadowi¢ w gruntach mineralnych rodzimych.

- Wystepujace w podlozu grunty nasypowe nie moga stanowié¢ podloza dla bezposredniego
posadowienia fundamentéw. Nalezy je usunaé, a powstate przeglebienie wypelnié nasypem
piaszczysto-zwirowym - budowlanym, zaggszczanym warstwami do max 20 cm migzszos$ci o
warto$ciach wskaznika zaggszczenia odpowiadajacym obcigzeniom od projektowanego budynku.
Przy wykonywaniu nasypoéw budowlanych na gruntach spoistych pierwszg warstwe piasku nalezy
zaggeszczaé statycznie (bez wibracji), a w miejscach wystgpowania nasypow niebudowlanych o matej
migzszosci zaleca si¢ podbudowg plyty fundamentowej wykona¢ z piasku stabilizowanego
cementem. Wibracyjne zaggszczanie nasypu bezposrednio na warstwie glin spowoduje jej

uplastycznienie i zmiang parametréw wytrzymatosciowych.

- Nie nalezy dopuszcza¢ do stagnowania wod gruntowych i opadowych w otwartych wykopach
fundamentowych, gdyz doprowadzi to do uplastycznienia gruntéw 1 zmniejszenia ich no$nosci. Wode

z wykopow mozna odpompowywaé bezposrednio z ich dna.

- W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podioza
gruntowego (w poz. 2.4. PN — 81/B-03020 oraz normy PN-B-06050), nie dopuszczajac do

nadmiernego zawilgocenia, przemarznigcia gruntu czy tez do naruszenia jego naturalnej struktury.

4. Opis ogolny istniejacego budynku

Kamienica usytuowana jest na rogu ulic Henryka Sienkiewicza 21 i Stanistawa Moniuszki 10.
Budynek obecnie nie jest uzytkowany. Istniejagce fundamenty i $ciany konstrukcyjne murowane,
stropy drewniane oraz typu ,,Kleina”, wigzba dachowa drewniana.

Budynek na rzucie litery U. Skrzydto wschodnie i poludniowe stanowig gtdéwny dwuktraktowy
budynek, zas skrzydto potnocne, wezsze, jednotraktowg poinocng oficyne. Budynek z czterema
kondygnacjami nadziemnymi i1 poddaszem nieuzytkowym oraz jedng kondygnacja podziemna.
Skrzydto od strony wschodniej, czgsciowo podpiwniczone.

Budynek posiada trzy klatki schodowe — po jednej w kazdym ze skrzydel. Jest obiektem
trzypietrowym, cze$ciowo podpiwniczonym z poddaszem uzytkowym. Obiekt w technologii
tradycyjnej, murowany z cegly petnej, stropy nad piwnicami w postaci sklepien ceglanych tukowych
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opartych na $cianach. Stropy pozostalych kondygnacji w konstrukcji drewnianej. Wyjatek stanowia
strop nad bramg przejazdowa, spoczniki w klatce schodowej KL-2 (odcinkowy strop Kleina) oraz
stropy pionu tazienkowego w ktorych wykonano stropy ceglane.

Wiezba dachowa drewniana o konstrukcji ptatwiowo — krokwiowej. Pokrycie dachu stanowi papa
na deskowaniu.

W skrzydtach wschodnim i péinocnym uktad konstrukcyjny podtuzny. W skrzydle wschodnim (od
ul. H. Sienkiewicza) uktad trdjtraktowy, a w skrzydle péinocnym jednotraktowy. W skrzydle
potudniowym (od ul. S. Moniuszki) uktad mieszany $ciany konstrukcyjne podtuzne i poprzeczne. W
skrzydle wschodnim trakty o rozpigto$ci w $wietle $cian na parterze 6,5 m, 2,5 m i 5,1 m przy czym
najwezszy ($Srodkowy) trakt jest traktem korytarzowym. W skrzydle ponocnym jeden trakt o
rozpigtosci w §wietle Scian na parterze 4,5 m. Budynek posadowiony jest na tawach fundamentowych
murowanych z cegly petnej. Sciany nosne wykonane sg jako $ciany ceramiczne z cegly pelnej starego

typu, murowane na zaprawie wapiennej.

5. Kolejnos¢ wykonywania prac budowlanych

Kolejnos¢ wykonywania prac:

1. Podbicie $cian poprzez kolumny w technologii iniekcji wysokocisnieniowej oraz wykonanie
niezb¢dnych wyburzen w celu ich realizacji.

2. Roboty rozbiérkowe wraz z montazem nadprozy i z zabezpieczeniem $cian no$nych poprzez
montaz stalowej konstrukcji usztywniajgcej W postaci poziomych sztywnych ram w poziomie
istniejgcych stropow, w kolejnosci od kondygnacji najwyzszej do najnizsze;j.

3. Wykonanie monolitycznej konstrukcji zelbetowej wewnatrz (stropy, trzpienie, stupy, belki,
wience, szyb windowy, schody) etapami od kondygnacji najnizszej do najwyzsze;j.

4. Wykonanie stropéw oraz montaz usztywniajgcych/tymczasowych ram stalowych moze by¢
prowadzone w etapach, tak jak zaproponowano ponize;j:

- Etap | - pole ograniczone osiami I-11/C-G

- Etap Il — osie I-V/G-H

- Etap 111 — osie V-IX/G-H,

- Etap IV — osie VI-IX/E-H

5. Wykonanie elementow konstrukcyjnych zelbetowych na zewnatrz budynku: fundamentow,
kanatu technologicznego, podszybie windy oraz zbiornika

6. Montaz konstrukcji stalowych: galerii i kopuly dziedzinca.

7. Montaz konstrukcji drewnianej wiezby dachowe;j

8. W ostatnim kroku mozna wykona¢ bruzdowania w $cianach.
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9. Wykona¢ iniekcje i zszy¢ spekania $cian powstate w czasie bruzdowania $cian oraz podbijania
fundamentow.
Do prac wyburzeniowych i bruzdowania mozna przystapi¢ dopiero po zgodzie Konserwatora
Zabytkow.

W razie watpliwosci wstrzymac prace i powiadomi¢ nadzor autorski.

Ze wzgledu na specyfike budynku i jego stan techniczny zastrzega si¢ mozliwo$¢ dodania
dodatkowych wzmocnien nie ujetych w projekcie, a niezbednych z punktu widzenia statyki budynku.

6. Konstrukcja poszczegolnych elementéw budynku

6.1. Fundamenty budynku

Podbicie fundamentow zaprojektowano w postaci kolumn z cementogruntu formowanych w
technologii iniekcji wysokoci$nieniowej. Srednica kolumn 1.2m w rozstawie zgodnie z rysunkiem
wzmocnienia fundamentéow. Pod trzpieniami zelbetowymi zastosowano kolumny w tej samej
technologii, zwienczone oczepem 0 grubosci 50cm.

Projekt podbicia fundamentow oparto na technologii ,,Jet-Grouting” polegajacej na iniekcyjnym
wzmacnianiu gruntu przy uzyciu zaczynu wigzacego, w ktorym materiat iniekcyjny wyrzucany jest z
dysz iniekcyjnych w kierunku poziomym (po obwodzie zapuszczanego w grunt przewodu
iniekcyjnego) strumieniem pod cisnieniem mierzonym na kroc¢cu ttocznym pompy oraz przed
glowicg iniekcyjna. Podstawowe parametry charakterystyczne dla formowania kolumn iniekcyjnych

podano ponizej.

Srednica kolumn $1200 mm
Dhugos¢ kolumn (srednia) ponizej spodu fundamentow 0od4.4do6.1m
Cement CEMI11325R
Zaczyn cementowy 1,3>c/w>1,1
Wytrzymato$¢ materiatu kolumn (charakterystyczna) 3,0 MPa
Zuzycie cementu na 1,0 mb kolumny 300 — 500 kg

Schematy rozmieszczenia i inne szczegdly lokalizacyjne podano na rysunkach.

6.2. Stropy nad piwnicag
Stropy nad piwnica do zachowania wykonane w postaci sklepien ceglanych odcinkowych oraz
krzyzowych wspartych na $cianach. Stan techniczny stropéw nad piwnica nalezy okresli¢ jako

zadowalajacy.
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Ewentualng konieczno$¢ wzmocnienia tych elementéw bedzie mozna podja¢ pod usunigciu

warstw wykonczeniowych oraz ocenie degradacji cegiet 1 spoin.

6.3. Plyty stropowe, szkielet wewnetrzny budynku
Zaprojektowano plyty zelbetowe oparte poprzez wience na Scianach murowanych.
W czesci wschodniej budynku stropy oparte dodatkowo na belkach zelbetowych.
Belki potaczone monolitycznie z pilastrami i stupami zelbetowymi w uprzednio wykonanych
pionowych bruzdach $cianach.
Grubosci poszczegdlnych ptyt stropowych, wymiary belek, stupow i pilastrow zaznaczono na

rzutach.

6.4. Szyb windowy zelbetowy
W budynku zaprojektowano nowy, zelbetowy trzon windowy. Sciany zelbetowe grubosci 18cm,
utwierdzone w ptycie fundamentowej. Ptyta fundamentowa grubosci 30cm.

Sciany zelbetowe potaczone monolitycznie ze stropami.

6.5. Schody wewnetrzne
Wewnatrz budynku zaprojektowano 2 sztuki schodow zelbetowych. Szczegoty wykonania zgodnie

z rysunkami wykonawczymi.

6.6. Wiezba dachowa
Zaprojektowano dach jednospadowy o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej. Krokwie drewniane
10x25 cm w rozstawie co 90cm. Krokwie oparte na ptatwiach oraz na $cianach poprzez murtaty.
Platwie i stupy 0 wymiarach 20x20cm.

Stupy w rozstawie 5.0m.

6.7. Galeria stalowa w cze$ci zachodniej

Wzdhtuz elewacji zachodniej budynku zaprojektowano galeri¢ z pomostami na czterech poziomach
0 wysokosci 16m. Konstrukcja stalowa szkieletowa, od frontu w catosci przeszklona.

Pomosty stanowig ptyty zelbetowe gr. 12cm oparte na belkach stalowych. Stupki stalowe z rur
prostokatnych w rozstawie ~2.0m przegubowo potaczone z fundamentem.

Nad wejsciem rama portalowa z kratownicg o rozpigtosci 7.2m.

Statecznos$¢ ogo6lng konstrukcji zapewniaja:

- mocowanie belek stalowych do $cian budynku,

- ptyty pomostéw,

- stezenia boczne diagonalne,
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- zelbetowa $ciana boczna w postaci tarczy,

- potaczenie z trzonem windy na dziedzincu.

Wymiary poszczegodlnych elementow pokazano na rzutach.

Galeri¢ posadowiono na ptycie zelbetowej grubosci 40cm.

Pod ptytag do poziomu posadowienia budynku istniejagcego wykona¢ podbudowe z mieszankKi

piaskowo-zwirowej, zageszczonej warstwami 30cm do 1s=0.98.

6.8. Stalowy szyb windowy na dziedzincu

Konstrukcja stalowa z profili dwuteowych HEA180 o wymiarach w rzucie 2x3m i wysokos$ci
20.2m. Stupy sztywno potaczone z belkami w weztach. W polach, w ktorych nie ma dostepu do
kabiny windy, zastosowano $cienne stezenia diagonalne z katownikow.

Zaprojektowano ptyte zelbetowa grubosci 12cm w ksztalcie trapezu, taczacg szyb windy z
pomostami galerii. Ptyt¢ oparto na stalowych belkach skosnych i belce poprzeczne z profilu IPE360.

Stupy stalowe przegubowo potaczone z podszybiem zelbetowym w ksztalcie skrzyni, 0 $Scianach
grubosci 25¢m oraz ptycie fundamentowej grubosci 40cm.

Pod ptyta do poziomu posadowienia budynku istniejgcego wykona¢ podbudowe z mieszanki

piaskowo-zwirowej, zageszczonej warstwami 30cm do 1s=0.98.

6.9. Kopula nad dziedzincem

Koputg zaprojektowano w formie tukow z profil teowych w rozstawie ~3.0m, obudowanych
szklem systemowym.

Rozpietos¢ tuku 7.8m, strzatka tuku 4.4m.

W kierunku podtuznym rozpigto ptatwie z zimnogietych profili zamknigtych w rozstawie ~3m

Od strony zachodniej koputa jest wyptaszczona. W tej czesci ptatwie i podcigg zaprojektowano
jako kratownice z zimnogietych profili zamknietych.

Luki posadowione na wieficu monolitycznie potaczone z zelbetowa §ciankg kolankowa 1 stropem

poddasza.

6.10. Kanatl techniczny
Pod dziedzincem zaprojektowano kanal zelbetowy o0 wysokosci w S$wietle 1.0m oraz
pomieszczenie techniczne o wysokosci 1.8m.
Grubo$¢ $cian oraz plyty stropowej 20cm.
Grubos¢ ptyty fundamentowej 30cm.
Pod ptyta do poziomu posadowienia budynku istniejacego wykona¢ podbudowe z mieszanki

piaskowo-zwirowej, zageszczonej warstwami 30cm do 1s=0.98.
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6.11. Zbiornik retencyjny
Zbiornik zelbetowy 0 wymiarach 7.7x3.0m w rzucie i wysokosci 2.55m.
Grubos¢ $cian i ptyty stropowej 25cm.
Grubos¢ ptyty fundamentowej 30cm.
Pod ptytg do poziomu posadowienia budynku istniejgcego wykona¢ podbudowe z mieszanki

piaskowo-zwirowej, zageszczonej warstwami 30cm do 1s=0.98.
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6.12. Tymczasowa konstrukcja usztywniajaca

Ramy zaprojektowano z dwuteownikow szerokostopowych HEA120 oraz HEA160. Wzdhluz $cian
zewngtrznych profile dwuteowe obroci¢ o 90° i mocowac do $ciany murowanej kotwami do muru
¢12co 250mm.

Ponizej przedstawiono schemat zabezpieczen powtarzalnych kondygnacji.

e & a] (]

widok z SORY

Przekroj

e HEB120
HEB160

Przed przystapieniem do rozbidrki stropu na danej kondygnacji nalezy wykona¢ montaz ram

usztywniajacych ponizej poziomu tego stropu.

Ciezar konstrukcji ram usztywniajacych szacuje si¢ na 16 000kg na jeden poziom/kondygnacje.

7. Bruzdowanie $cian
Wszystkie bruzdy pionowe i poziome wykonywa¢ metoda cigcia. Zabrania si¢ uzywania narzedzi

udarowych.

8. Wykonywanie nowych otworéw w $cianach

Przed przystapieniem do wyburzania nowych otworéw drzwiowych nalezy podstemplowacé stropy
w rejonie wyburzanych fragmentéw $cian. Osadzi¢ nadproza z belek stalowych metoda remontowa
zgodnie ze sztuka budowlang. Nadproze wykonywa¢ etapami najpierw po jednej a nastgpnie po

drugiej stronie sciany. Nadproza skreci¢ ze sobg pretami gwintowanymi M12 co 300 mm.
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9. Nadproza istniejace
Wzmocnienie nadprozy istniejacych w murach z cegly pelnej, nalezy wykonac¢ z zastosowaniem
systemu opartego na wklejaniu pretow spiralnych. WWzmocnienie nalezy wykonaé po obydwu

stronach muru wedtug rysunkéw konstrukcyjnych.

10. Materialy

Beton C30/37, klasy ekspozycji, XC1, XC2 (fundamenty, zbiornik)

Stal zbrojeniowa B500SP (A-I1IN).

Stal konstrukcyjna S355JR

Drewno C24

Zywica epoksydowa (kotwa chemiczna) — produkty preferowane:
wklejanie w beton: R-KER Il (Rawplug), HIT-HY 170 (Hilti)
wklejanie w mur: R-KEM Il (Rawplug), HIT-HY 170 (Hilti)
W elementach nieocieplonych, zewn¢trznych nalezy stosowaé wersje zywic do zastosowan
w warunkach zimowych. Wymienione kotwy chemiczne nalezy traktowac jako rozwigzania
preferowane. Dopuszcza si¢ zamiang wymienionych zywic na produkt rownowazny o nie
gorszych parametrach. W przypadku zmiany — wybrane rozwigzanie nalezy przesta¢ do

projektanta konstrukcji w celu akceptacji.

11. Zabezpieczenia p.poz.
Budynek w catosci zaprojektowano w klasie B odpornosci pozarowej, z materiatow
nierozprzestrzeniajacych ognia.

Odporno$¢ ogniowa poszczegdlnych elementow danego budynku wynosi¢ bedzie odpowiednio:

e glowna konstrukcja nosna R120,
e stropy REI 60,
e konstrukcja dachu R 30,
e pokrycie dachu RE 30,
e Sciany zewnetrzne REI 60,
e S$ciany Wewnetrzne REI 30,

Wymagana odporno$¢ ogniowa konstrukcji zelbetowych zapewniona bedzie zapewnienie
odpowiednich wymiarow przekrojow poszczegoélnych elementow, przez zastosowanie wymaganej
odpowiednimi przepisami otuliny betonowej pretow zbrojeniowych.

Wymagana odpornos¢ konstrukcji stalowych zapewniona bedzie poprzez ich malowanie lub

malowanie odpowiednimi zestawami malarskimi.

KON-PT-2301 Budynek Uniwersytetu tédzkiego ul. Sienkiewicza 21 w todzi 14/ 38



M(T KonStrUije S.C. email: biuro@mktkonstrukcje.pl

www.mktkonstrukcje.pl

Wymagang odporno$¢ konstrukcji drewnianych nalezy zapewni¢ przez obudoiwe plyami

ogniochronnymi.

12. Specyfikacja konstrukcji stalowych

12.1. Normy i przepisy

Konstrukcje stalowe powinny odpowiada¢ nastepujacym Polskim Normom 1 przepisom, nawet
jezeli nie zostaty one przedstawione ponize;j:

PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Polgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

PN-88/H-84020  Stal niskostopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
Podstawowe.

PN-87/M-69009 Spawalnictwo. Zaktady stosujace procesy spawalnicze. Podziat.

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych.

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-74/M-69771 Spawalnictwo. Wady  zlaczy  doczotowych  wykrywane  badaniami
radiograficznymi. Nazwy i okreslenia.

PN-87/M-69772 Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na podstawie radiogramow.

PN-EN ISO 12944-4 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich.

PN-85/M-82101  Sruby z tbem szesciokatnym.

PN-83/M-82343  Sruby z tbem prostokatnym powickszonym do konstrukcji sprezanych.

PN-82/M-82054.03 Sruby, wkretki i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne $rub i wkretow.

Wykonawca powinien spetnia¢ wymagania ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych — Konstrukcje stalowe” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-

Projektowy Konstrukcji Metalowych Mostostal.

12.2. Klasyfikacja stali konstrukcyjnej
- klasa wykonania konstrukcji stalowej: EXC2
- klasa wadliwosci potaczen spawanych:
2 - dla blach w potaczeniach sprezanych, podstawach i glowicach stupoéw

3 - dla potaczen pozostatych
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- tolerancja wytwarzania i montazu zgodna z normg PN-B-06200:2002
Wykonawca konstrukcji powinien posiada¢ uprawnienia zaktadu I grupy wg PN-M-69009 (PN-
87/M-69009).

12.3. Klasy stali
Zgodnie z dokumentacjg wszystkie profile i blachy gtownej konstrukcji stalowej nalezy wykonaé
ze stali S355JR
Wszystkie dostawy materiatu do warsztatu musza posiada¢ §wiadectwo zgodnosci wystawione

przez hute lub dostawce stali.

12.4. Projekt warsztatowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie, w oparciu o projekt wykonawczy projektu
warsztatowego, wszystkich elementow konstrukcji stalowych. Projekt warsztatowy winien by¢
wykonany i sprawdzony zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Zakres projektu warsztatowego powinien obejmowaé sporzadzenie rysunkow warsztatowych,
zestawien stali a takze pelng koordynacje migdzybranzowa.

Rysunki warsztatowe nalezy wykona¢ zgodnie z Polska Normg PN-ISO 4172:1994. Rysunek
techniczny dla konstrukcji metalowych.

Wykonawca przedstawi projekt warsztatowy do zatwierdzenia autorom projektu budowlanego i
wykonawczego.

12.5. Prefabrykacja elementow konstrukcji stalowej

Wszystkie profile walcowane na goraco jak rdwniez profile zimnogigte musza spetniaé warunki
Polskich i Europejskich Norm.

Typowe przekroje spawane muszg odpowiada¢ normom branzowym.

Stal oraz elementy stalowe przyjete do produkcji muszg mie¢ powierzchni¢ odpowiedniej jakosci,
bez wzeréw rdzy I innych skaz powierzchniowych, tak, by mozna bylo uzyska¢ odpowiednie
przygotowanie powierzchni do malowania, zgodnie z PN-EN 1SO 8503.

Wszystkie otwory na S$ruby powinny by¢ wiercone. Niedopuszczalne jest wypalanie lub
przebijanie otwordw.

W profilach zamknigetych ze wzgledow antykorozyjnych nalezy uszczelni¢ otwory dla $rub.
Metod¢ uszczelnienia nalezy przedstawic¢ na rysunkach warsztatowych.

Cigcie stali nalezy wykonywa¢ automatycznie lub potautomatycznie.

Wszystkie brzegi powstate po cigciu nalezy wyrownac i usungé zuzel, zgorzeliny, nierbwnosci i

nadmierne stwardnienia.
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Ostre krawedzie elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ zaokraglone lub fazowane w celu
umozliwienia naktadania trwalych powtok malarskich.

Nie nalezy wykonywa¢ nagrzewania, gigcia, prostowania, wykonywania lub usuwania potaczen
tymczasowych itp., ktérych skutkiem moglby by¢ brak zgodno$ci pomiedzy wlasciwosciami
materiatu 1 specyficznymi wymogami dla materialu dostarczanego. Nalezy uzgodni¢ wszystkie
procedury wykonywania tego rodzaju czynnosci przed rozpoczeciem robot.

Elementy konstrukcyjne powinny by¢ przygotowane w warsztacie w najwigkszym mozliwym
rozmiarze pozwalajacym na ich transport.

Wszystkie elementy nalezy precyzyjnie oznakowaé. System numeracji w warsztacie powinien

odpowiada¢ numeracji na rysunkach.

12.6. Montaz

Wykonawca przygotuje na pisSmie Technologie¢ Wykonania Robdt Montazowych zgodnie z
odpowiednimi polskimi normami, przepisami technicznymi i przepisami BHP.

Technologia wykonania powinna zawiera¢ co najmnie;j:

- harmonogram robot,

- sposob sktadowania elementéw na placu budowy, ich obstugi i montazu,

- wykaz sprz¢tu przewidzianego do uzycia wraz z odpowiednimi atestami upowazniajagcymi do ich
eksploatacji

- sposob naprawy uszkodzonych stalowych elementow,

- rodzaj 1 potozenie tymczasowych podpor,

- Sposob ustawiania i rektyfikacji konstrukcji,

- specyfikacje Wykonawcy w zakresie potaczen elementow na $ruby na placu budowy i spawania
(jezeli dozwolone),

- specyfikacje Wykonawcy w zakresie wykonywania podlewek.

Tolerancje wykonania elementow wysytkowych oraz montazu nalezy zachowa¢ zgodnie z norma
PN-B-06200:2002.

Przed montazem elementow stalowych nalezy sprawdzié¢ ich zgodno$¢ z projektem oraz geometrig
elementéow przylegajacych. Nalezy sprawdzi¢ rowniez zgodno$¢ rozstawu $rub kotwigcych z
otworowaniem blach podstaw stupow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za statecznos¢ konstrukcji podczas montazu.

Zaprojektowano $ruby klasy 10.9 HV w potaczeniach doczotowych sprezanych. W pozostatych

polaczeniach zaprojektowano $ruby klasy 5.8.

KON-PT-2301 Budynek Uniwersytetu tédzkiego ul. Sienkiewicza 21 w todzi 17/ 38



M(T KonStrUije S.C. email: biuro@mktkonstrukcje.pl

www.mktkonstrukcje.pl

Pod kazdg $rubg nalezy umiesci¢ podktadki ptaskie lub stozkowe, odpowiednie dla zastosowanego
ksztaltownika stalowego.

Nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub poprzez podktadki doktadnie przylega¢ do
powierzchni tagczonych elementow.

Dhugo$c¢ sruby powinna by¢ taka, aby gwint §ruby pracujgcy na docisk 1 §cinanie (w potaczeniach
zwyktych i pasownych) nie wchodzit glebiej w otwor faczonej czesci niz na 2 zwoje.

Nakretka i1 teb $ruby powinny bezposrednio lub poprzez podktadki doktadnie przylega¢ do
powierzchni taczonych elementow.

Nakretki uzyte w potaczeniach nalezy zabezpieczy¢ tak, aby w razie wibracji lub zmiany nacisku
nie nastgpitlo ich poluzowanie. Propozycje zabezpieczenia nalezy przedstawi¢ w szczegdtach
montazowych.

Mocowanie do konstrukcji stalowej takich elementow instalacji jak rury / przewody, itp. powinno
odbywac¢ si¢ przy pomocy klamer zaciskowych, chyba ze wytyczne montazu dostawcy takich
instalacji mowig inaczej.

Zabrania si¢ stosowania kotkow wstrzeliwanych.

Spawanie instalacji do gtownych i drugorzednych elementdéw konstrukcyjnych jest zasadniczo

niedozwolone.

12.7. Spawanie

Wszelkie prace spawalnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami,
Wytycznymi postepowania 1 uznanymi zaleceniami.

Nalezy opracowal szczegOtowy projekt technologii spawania dla wszystkich typéw polaczen
obejmujacy m.in. metod¢ spawania, sprzet i materialy, kolejno$¢ wykonywania spoin, przy ktorej
wystepuja najmniejsze odksztalcenia i1 naprezenia spawalnicze, pozycje laczonych elementow,
przygotowanie brzegow elementow 1 rowkow do spawania, rodzaje obrébki spoin, metody kontroli 1
badan.

Nalezy stosowa¢ elektrody o niskim procencie wodoru. Sktad powinien by¢ podobny do
spawanego materialu. Elektrody nalezy przechowywa¢ zgodnie z wytycznymi Producenta oraz z
projektem technologii spawania. Jezeli nie okreslono inaczej to elektrody przed spawaniem nalezy
przechowywac¢ w odpowiednich suszarkach, z trwale wydzielonymi przegrodami dla poszczegolnych
typow.

Kontrole wykonanych spoin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustalong klasa wg odpowiednich

polskich norm i przepiséw — PN-87/M-69772, PN-78/M-69011.
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Liczbg stykdw montazowych w gtownych elementach konstrukcyjnych nalezy ograniczy¢ do

niezbednego minimum.

12.8. Zabezpieczenie antykorozyjne i p.poz.

Galwanizowanie na gorgco przez zanurzenie powinno by¢ przeprowadzane zgodnie z normg PN
EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone metodg zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe) —
Wymagania i badania.

Srednia grubo$é powloki cynkowej powinna wynosié¢ 70 mikrondéw, minimalna 63.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapobiec odksztalceniom podczas galwanizacji lub ich
zniwelowanie w celu uzyskania elementow pasujacych do siebie i umozliwiajacych montaz.

Jezeli powierzchnia galwanizowana ulegnie zniszczeniu w zwigzku z pracami naprawczymi, lub z
innych powodow, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jej naprawg.

Konstrukcje stalowe zakwalifikowano, ze pracuja w $rodowisku korozyjnym klasy C3 wg normy
PN-EN ISO 12944.

Konstrukcje stalowe przewidziane do zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwogniowego nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednim antykorozyjnym zestawem malarskim i farbami peczniejacymi.

Ilo$¢ warstw i grubo$¢ powtoki malarskich nalezy dobiera¢ wg wytycznych producenta, klasa
odpornosci ogniowej i Tkr=550°C.

Zestawy malarskie nalezy uzywac stosujac si¢ S$cisle i1 przestrzegajac wszystkich wymagan
producenta farby, a w szczegdlnosci dotyczacych: temperatury stosowania, przygotowania podtoza,
czasow naktadania kolejnych powtok i czasow oddania do eksploatacji.

Materiaty malarskie powinny by¢ dostarczone w oryginalnych, zamknigtych szczelnie
opakowaniach i w miar¢ mozliwosci w stanie gotowym do uzycia.

Wszystkie materialty muszg posiada¢ odpowiednie polskie atesty wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz Panstwowy Zaktad Higieny. Atest musi dotyczy¢ catego systemu, ktéry bedzie
stosowany przez Wykonawce, jak rowniez wszystkich farb.

Przed rozpoczgciem malowania oraz przed naktadaniem Kkolejnych powlok powierzchnia
przeznaczona do malowania powinna by¢ przygotowana zgodnie PN / ISO i zaleceniami Producenta
farb.

Malowanie nalezy przeprowadzi¢ SciSle wedlug Specyfikacji Producenta lub szczegdélowych
instrukcji  stosowania farby. Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych
pracownikéw pod odpowiednim nadzorem.

Elementy juz pomalowane nie mogg by¢ transportowane zanim nie bedg zupetnie suche.
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Malowanie na placu budowy dozwolone bedzie tylko w przypadku poprawek (znikome

uszkodzenia podczas transportu i montazu).

13. Specyfikacja Konstrukcji Drewnianych

13.1. Ogolne wymagania dotyczace konstrukcji
Wykonawca be¢dzie odpowiedzialny za opracowanie projektu warsztatowego w oparciu o projekt
wykonawczy. Projekt musi by¢ zgodny z wymaganiami Polskiej Normy PN-B-03150 Konstrukcje
drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Prace projektowe i rysunki warsztatowe przygotowane przez Wykonawce powinny by¢ zatwierdzone
przez Projektanta a w dalszej kolejnosci przez Inwestora.
Wykonawca bedzie catkowicie odpowiedzialny za zamawianie, fabrykacje czy montaz konstrukcji

drewnianych bez dokumentacji albo na podstawie dokumentacji niezatwierdzonej przez Inwestora.

13.2. Klasyfikacja i przygotowanie drewna konstrukcyjnego

Nastepujgce parametry odnoszg si¢ do trwato$ci i odpornosci drewna konstrukcyjnego:

e Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

e Odpornos¢ ogniowa konstrukcji drewnianej: dla konstrukcji dachu 30 minut.

Jezeli nie zostato okreslone inaczej w dokumentacji wykonawczej, wszystkie elementy z drewna
nalezy wykona¢ w klasie wytrzymato$ciowej C24.
Wszystkie dostawy do warsztatu albo na budowe musza posiada¢ $wiadectwo zgodnos$ci z PN-B-
03150: 2000 wystawione przez producenta i przedstawione przez dostawce wraz z kazda partia
materiatu.
Kazda partia dostarczonych elementoéw drewnianych spetniajaca wymogi dotyczace klasy i jakosci
przygotowania powinna by¢ oznaczone w trwaty i jednoznaczny sposob. Oznaczenia te nie powinny
by¢ widoczne po montazu konstrukeji.
Wszystkie elementy drewniane powinny by¢ doprowadzone do wilgotnosci nieprzekraczajacej 15%
poprzez suszenie komorowe przy zastosowaniu wymagan normowych.
Wszystkie otwory na $ruby powinny by¢ wiercone w warsztacie. Otworowanie konstrukcji
drewnianych i z drewna klejonego na budowie wymaga akceptacji Inwestora i producenta/dostawcy
oraz powinno by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego inzyniera.

Ostre krawedzie elementow konstrukcyjnych powinny by¢ minimalnie (0k.2-3mm) fazowane, o ile
specyfikacja architektoniczna nie stanowi inaczej.

Powierzchnia wszystkich elementéw drewnianych powinna zosta¢ poddana obrébce mechanicznej

poprzez struganie i polerowanie. Stopien obrobki drewna przez polerowanie powinien spetniaé
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wymogi Architekta oraz wymagania stosowania potgczen i1 preparatow wykonczeniowych.
Powierzchnia drewna powinna by¢ pozbawiona czeSci widknistych oraz pytu. Niedopuszczalne jest
pozostawienie na powierzchni drewna elementoéw ostrych, odszczepionych, drzazg itp.

Dla przekroju poprzecznego elementéw wymiary we wszystkich kierunkach nie powinny odbiegaé
od zatozonych o wiecej niz +/-2mm.

Réznice w dlugosci elementow nie powinny przekracza¢ 2mm dla elementow o dtugosci do 2m.
Pozostate wymagania dotyczace tolerancji wymiardw nalezy przyja¢ zgodnie z normg PN-EN 390:
1994

Architekt moze zadecydowac o koniecznosci wykonania ztobien w powierzchni elementow, tak, aby
kontrolowa¢ powstawanie spekan na powierzchni drewna.

Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny by¢ przygotowane w warsztacie w najwiekszym
mozliwym wymiarze nadajacym si¢ do przenoszenia i transportu.

Wszystkie elementy musza by¢ jasno oznakowane. System numeracji w warsztacie powinien

odpowiada¢ numeracji na rysunkach.

13.3. Transport
Wszystkie elementy przygotowane poza placem budowy, jezeli jest to konieczne, beda odpowiednio
usztywnione zeby unikna¢ odksztatcenia podczas transportu.
Wszelkie elementy drewniane powinny by¢ w trakcie obrobki, transportu, montazu oraz po
zamontowaniu chronione przed wplywem niekorzystnych warunkow atmosferycznych. Elementy
przygotowane do montazu poza placem budowy, powinny by¢ zapakowane 1 zabezpieczone przed
uszkodzeniem mechanicznym oraz zawilgoceniem. Nalezy pami¢ta¢ o potrzebie zapewnienia
odpowiedniej wentylacji opakowan. Elementy, ktore moga tego wymagac, powinny zawiera¢

instrukcje dotyczacg sposobu transportu i przechowywania.

13.4. Wykonywanie robot
Przed rozpoczgciem wytwarzania elementow Wykonawca powinien dostarczy¢ Inwestorowi do
zatwierdzenia:

— Swiadectwa materiatow, w tym okreslenie klasy materiatu wyjsciowego do produkcji

elementow,

— Procedury klejenia,

— Procedury zabezpieczania antykorozyjnego i ogniowego,

— Harmonogram wytwarzania elementow,

— Plan, Jakos$ci Robét, okreslajacy zapewnienie i kontrole rodzaju i1 jako$ci stosowanych

materialow 1 wlasciwego przebiegu procesu technologicznego.
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Zatwierdzenie materiatow, technologii wykonania i wykonczenia nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci, za jakos¢ dostarczonych materiatow.
Wykonawca przygotuje w formie pisemnej technologi¢ rob6t montazowych zgodnie z odpowiednimi
polskimi normami, przepisami technicznymi i przepisami BHP.
Technologia robdt montazowych bedzie ztozona do zatwierdzenia przez Inwestora, montaz
konstrukcji nie rozpocznie si¢ przed jej zatwierdzeniem.
Technologia robdt montazowych powinna zawiera¢ migdzy innymi:

— Harmonogram robét,

— Sposob sktadowania elementéw na placu budowy, ich przenoszenia i montazu,

— Sposob naprawy / wymiany elementéw uszkodzonych podczas transportu i montazu,

— Rodzaj i umiejscowienie podpor tymczasowych, jezeli beda konieczne,

— Sposdb ustawiania i poziomowania konstrukcji,

— Specyfikacje Wykonawcy w zakresie faczenia elementéw na placu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stabilno$¢ konstrukcji podczas montazu. Zabezpieczenie w

czasie robdt montazowych konstrukcji nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inwestora.

13.5. Z}jcza konstrukcji drewnianych
Projektowanie i wykonywanie ztagcz w konstrukcjach drewnianych nalezy wykonywac zgodnie z
postanowieniami normy PN-B-03150 i wszystkich innych cytowanych w niej norm zwigzanych
dotyczacych ztacz.
Stosowanie ztacz o wiecej niz jednym rodzaju tacznikéw wymaga zgody Inwestora. W takim
wypadku konieczne bedzie przedstawienie szczegotowych obliczen uwzgledniajacych wpltyw
roznych wlasciwosci tacznikow.
Dopuszcza si¢ stosowanie wszystkich potaczen wyszczegolnionych w normie PN-B-03150 oraz
innych, produkowanych przez specjalistycznych dostawcow.
W kazdym wypadku, Wykonawca uzgodni z Inwestorem rodzaje tgcznikow, przedstawiajac do
zatwierdzenia ich dokumentacje¢ zawierajaca, co najmniej:

— Nazwe wytworcy,

— Katalog facznikdéw zawierajacy informacje pozwalajace jednoznacznie zidentyfikowac typ

facznika i1 przenoszone przez niego obcigzenia.

Laczniki stosowane do taczenia elementoéw drewnianych nie powinny lokalnie zmienia¢ przekroju
elementu konstrukcyjnego. Dotyczy to w szczegolnos$ci tacznikow montowanych pomiedzy
elementami drewnianymi oraz tacznikéw weiskanych przy pomocy pras (ptytki kolcowe, pierscienie

weciskane, wktadki, itp. W razie koniecznosci, powierzchnie taczone nalezy przygotowac poprzez
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struganie. Struganie i inne przygotowanie ztgcza zmieniajgce przekrdj drewna powinno by¢

uwzglednione w odpowiednich obliczeniach konstrukcyjnych. Laczniki nalezy instalowac¢ w sposéb
niepozostawiajacy przerw i wolnych przestrzeni pomi¢dzy dociskanymi elementami metalowymi a
powierzchnia drewna. Niedopuszczalne jest pozostawianie wyeksponowanych, ostrych krawedzi
lacznikoéw niezabezpieczonych i wystajgcych poza przekrdj elementu.

Do wykonywania zlgczy nalezy stosowac $ruby wedlug PN-85/M-82101 i PN-85/M-82121 o
$rednicy minimum 10 mm.

Sruby nalezy osadzaé w otworach o $rednicy wielko$ci okoto 0.97 $rednicy $ruby.

Stosowane podktadki i nakretki musza odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03150.

ZYacza na gwozdzie muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03250.

Zaleca si¢ stosowanie gwozdzi pier§cieniowych i srubowych.

Zabrania si¢ wbijania gwozdzi wzdtuz wtdkien.

ZYacza na wkrety muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03250.

Do wykonywania ztaczy nalezy stosowa¢ wkrety do drewna wedtug PN-85/M-82501, PN-85/M-
82503, PN-85/M-82504 oraz PN-85/M-82505.

Wkrety powinny by¢ osadzane w uprzednio nawierconych otworach.

Mocowanie do konstrukcji z drewna klejonego takich elementéw jak rury / przewody, itp. powinno
si¢ odbywac przy pomocy klamer zaciskowych, a nie srubami czy wkretami, chyba, ze Inwestor
zatwierdzi inng metode lub otwory na $ruby zostang przygotowane na etapie fabrykacji elementow

konstrukcji.

13.6. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianych
Wszystkie §rodki chemiczne uzyte dla tych samych elementow drewnianych powinny posiada¢
deklaracj¢ producenta o wzajemnej zgodnosci z innymi uzytymi produktami.
Wilgotno$¢ wszystkich elementow drewnianych instalowanych na budowie nie powinna przekraczac
15% (wilgotnos¢ 20% jest warto$cia graniczng dla wystapienia czynnikow korozji biologicznej). W
trakcie calego procesu przygotowania, transportu, montazu i po instalacji wszystkie elementy
drewniane nalezy chroni¢ przed wptywem niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych. Dotyczy to
zwlaszcza ryzyka zawilgocenia drewna oraz przebarwien spowodowanych bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych. Drewno nalezy chroni¢ przed przemarzaniem. Przy stosowaniu kazdego
rodzaju zabezpieczen nalezy pamigta¢ o zapewnieniu swobodnej wentylacji kazdego ze
sktadowanych elementow.
Dodatkowe zabezpieczenie chemiczne powinno odbywac si¢ przy pomocy gleboko penetrujacych

preparatow (glgbokos$¢ wnikania srodka >10mm) posiadajacych wszelkie wymagane atesty i
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dopuszczenia stosowne do zastosowania. Zabezpieczenie powinno odbywac si¢ po zakonczeniu
obrobki mechanicznej. Elementy podlegajace dalszej obrobce mechanicznej na budowie nalezy
ponownie zabezpieczy¢ do uzyskania stopnia ochrony jak dla pozostatych, nieuszkodzonych
powierzchni elementu.

Elementy majace trwaly kontakt z ‘zimnymi  materiatami budowlanymi takimi jak beton, stal,
kamien, nalezy zabezpieczy¢ poprzez impregnacje ciSnieniowg i odpowiednie rozwigzania
projektowe (fizyczne oddzielenie materiatow, odprowadzenie wilgoci, wentylacja, minimalizacja
ryzyka kondensacji, itp.)

Wszystkie przyjete rozwigzania ochrony przeciwpozarowej powinny speinia¢ wymogi dotyczace
konstrukcji i uzytych materiatow okreslone przez specjaliste do spraw zabezpieczen ppoz.
Zabezpieczenie elementow przed ogniem nalezy realizowac poprzez

- zabudowywanie elementoéw drewnianych przy uzyciu odpowiednich atestowanych materiatlow
zabezpieczajacych

- stosowanie nawierzchniowych preparatow ognioochronnych (np. preparatow pienigcych) na
uprzednio przygotowanym podtozu.

Malowanie elementow powinno odbywac¢ si¢ z uwzglednieniem odpowiednich wymogow
estetycznych okreslonych w specyfikacji architektonicznej. Preferowane jest stosowanie srodkow
gleboko-penetrujacych lub stosowanie uprzedniego zabezpieczenia drewna przy pomocy
odpowiednich preparatow. Srodki stosowane dla uzyskania ostatecznego efektu estetycznego musza
wykazywac si¢ odpowiednig (okreslong w Specyfikacji Architektonicznej) odpornoscig na dziatanie
promieni stonecznych oraz wieloletnie dziatanie warunkow atmosferycznych. Preparaty te powinny

trwale zabezpiecza¢ elementy drewniane przed utratg koloru oraz przed korozjg UV.

13.7. Kontrola, jakosci robot
Inspekcja przeprowadzone przez Inwestora obejmie, co najmniej:

— Wizualne sprawdzenie calo$ci konstruke;ji,

— Zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i wytycznymi postepowania,
— Zgodnos¢ wielko$ci i miejsca z projektem,

— Sprawdzenie certyfikatow wystawionych przez wykonawce,

— Sprawdzenie, jako$ci polaczen.

13.8. Przepisy zwiazane
Konstrukcje drewniane powinny odpowiada¢ nastepujagcym Polskim Normom przedstawionym
ponizej. Lista nie powinna by¢ traktowana, jako ostateczna — wszystkie prace wykonywane przez

Wykonawce musza by¢ zgodne z Polskimi Normami, nawet, jezeli nie s3 one wymienione ponizej:
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PN-EN 390:1994

PN-B-03150:2000

PN-EN 1194:2000

PN-EN 338:1999

PN-EN 384:1999

PN-EN 386:1999

PN-EN 518:2000

PN-EN 519:2000

Wykonawca b¢dzie brat pod uwagg tylko najnowsze wydania Norm oraz Warunkoéw Post¢powania.
Jezeli wymagania tej Specyfikacji przewyzszaja wymagania odpowiednich Norm Polskich,
przedstawiana Specyfikacja ma pierwszenstwo.

Wykonawca zawiadomi natychmiast Inwestora o warunkach lub okoliczno$ciach wymienionych w
Specyfikacji, ktore uniemozliwiaja mu wykonanie rob6t w sposob pozwalajacy na poniesienie petnej

odpowiedzialno$ci za ich wykonanie.

14. Specyfikacja betonu i zelbetu

14.1. Normy i inne dokumenty
Wszystkie roboty zwigzane z betonem i zelbetem powinny by¢ prowadzone zgodnie z Polskimi
Normami przedstawionymi ponizej. Lista nie powinna by¢ traktowana jako ostateczna — Wykonawca
jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z odpowiednimi normami nawet, jezeli nie zostaty one
wymienione ponize;j.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia Statyczne i
projektowanie.
PN-EN 206-1 Beton zwykly.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
PN-90/B-06242 Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniajgce. Wymagania i badania
efektow oddziatywania na beton.
PN-90/B-06243 Domieszki do betonu. Domieszki uplastyczniajace i uptynniajace. Wymagania
I badania efektow oddziatywania na beton.
PN-90/B-06244 Domieszki do betonu. Domieszki kompleksowe. Wymagania i badania efektow
oddziatywania na beton.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
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PN ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-H 93220:2006  Stal B500SP 0 podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu -- Prety i
walcoéwka zebrowana.

PN-EN 197-1 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace. Cementow
powszechnego uzytku.

PN-B-19707:2003  Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
Wykonawca powinien postgpowac zgodnie z wymaganiami odpowiednich instrukcji Instytutu
Techniki Budowlanej.

Wykonawca powinien rowniez postgpowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych” wydanymi przez Instytut Techniki Budowlane;j.
Wykonawca odniesie si¢ tylko do najnowszych, obowiazujacych wersji wymienionych tam
instrukcji, norm, przepiso6w i wytycznych postepowania.

Jezeli dowolne z wymagan przedstawionych w Specyfikacji jest bardziej rygorystyczne niz jego

odpowiednik w PN lub instrukcji ITB, obowigzujace staje si¢ wymaganie okre$lone w Specyfikacji.

14.2. Klasy betonu
Wszystkie betonowe i zelbetowe elementy konstrukcyjne nalezy wykonywa¢ z betonu o klasie
okreslonej na rysunkach konstrukcyjnych.
Fundamenty budynku powinny by¢ wykonane z betonu B37.
Przyjeto dla ptyt stropowych, belek, scian oraz stupéw monolitycznych beton B37.

14.3. Zbrojenie
Rodzaje pretow zbrojeniowych zostang okreslone zgodnie z normg PN-89/H-84023.06 i PN 1SO
6935-2 lub PN-H 93220:2006.
Przyjeto nastepujace klasy stali zbrojeniowe;:
A-11IN RB500W (fyk = 500 MPa) dla glownych pretow
A-I (fyk =240 MPa) dla strzemion i zbrojenia drugorzednego.

14.4. Otulina pretéw zbrojeniowych
Otulina pretow zbrojeniowych musi spetnia¢ zalecenia okreslone w Polskiej Normie PN-B-
03264:2002 biorac pod uwage w miar¢ konieczno$ci, wymagang odporno$¢ ogniowa konstrukeji

zelbetowe;.
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Jezeli nie okreslono inaczej na rysunkach, to minimalna otulina pretow zewngtrznych powinna

wynosic:

Element Otulenie dolne/gorne
Elementy stykajace si¢ z gruntem 50mm
Shupy 35mm
Belki 40mm
Sciany 25 mm

14.5. Warstwy betonu podkladowego
Wszystkie elementy zelbetowe wylewane na gruncie lub na przygotowanym podtozu beda wykonane
na warstwie chudego betonu o grubosci 100 mm

Klasa chudego betonu wynosi B15.

14.6. Zbrojenie minimalne
Minimalne zbrojenie (powierzchnia i odlegto$¢) nalezy przyja¢ wedtug Polskiej Normy ~ PN-B-
03264:2002. Szczegolng uwage nalezy zwrdcic¢ przyjmujac zbrojenia ze wzgledu na skurcz betonu.

14.7. Projekt deskowania
Deskowanie powinno spelnia¢ wymagania wszystkich odpowiednich polskich przepiséw BHP i
powinno by¢ zaprojektowane na bezpieczne przeniesienie sumy nastepujacych obciazen:
- ci¢zar wlasny szalowania oraz ci¢zar sprzg¢tu uzywanego do betonowania (taczki, rynny
zrzutowe, wibratory, itp.)
- ciezar uktadanej mieszanki betonowej z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych zwigzanych
Z opuszczaniem i zageszczaniem betonu
- cigzar zbrojenia
- cigzar pracownikow wykonujacych roboty
Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie projektu szalunku.
Szalunek musi by¢ odpowiednio wytrzymaty i sztywny.
Deskowanie i jego konstrukcja wsporcza (stemple) muszg by¢ tak skonstruowane, aby w czasie

uktadania mieszanki betonowej jak i po zachowatly sztywno$¢, ksztatt i niezmiennos$¢ konstrukcji.

14.8. Demontaz deskowania
Przed usuni¢ciem jakiegokolwiek deskowania Wykonawca upewni si¢, ze beton uzyskal
wystarczajgcg wytrzymato$¢. Wykonanie dodatkowych probek sprawdzajacych wytrzymatos¢ betonu

w celu ustalenia czasu demontazu odbedzie si¢ na koszt Wykonawcy.
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Demontaz deskowania nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie przerwac ciggtosci pielggnacji betonu.
Podczas demontazu deskowania konstrukcji nie wolno w zaden Sposob naruszy¢, uszkodzi¢ lub
przecigzy¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczne usunigcie wszystkich czgéci deskowania i

tymczasowego podparcia.

14.9. Giecie zbrojenia
Prety zbrojeniowe nalezy gig¢ na zimno zgodnie z normg PN-B-03264:2002.
Prety grubsze niz 20 mm nie moga by¢ gigte rgcznie.
Pretow zbrojeniowych nie nalezy gig¢ ponownie lub prostowac.

Zasady wymiarowania ksztattu pretow zbrojeniowych pokazanych na szkicach w specyfikacji
zbrojenia:
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Minimalne $rednice wewngtrzne zogigcio:
— 4x9 dlo #<20
7x2 dla 9520

14.10. Ukladanie zbrojenia w deskowaniu
Przed utozeniem w deskowaniu, zbrojenie powinno by¢ oczyszczone z piasku, kurzu, rdzy, plam
olejowych i innych zanieczyszczen.
Zbrojenie nalezy doktadnie umiesci¢, zgodnie z rysunkami i odpowiednio zabezpieczy¢, by pozostato
we wlasciwym miejscu i pozycji. L.aczenie pretow zbrojeniowych nalezy wykonac z wyzarzonego
drutu wigzatkowego. Konce drutu zagiag¢ do wewnatrz w taki sposdb, aby nie wystawaty na zewnatrz

otuliny.
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W elementach powierzchniowych nalezy stosowa¢ zasady przesunigtego zaktadu zgodnie z

zaleceniami obowiazujacej hormy PN-B-03264:2002.

TOLERANCJE
Tolerancje dla elementéw zbrojenia utozonych w szalunku przedstawiono ponize;j:
Wymiar Tolerancja [mm]
Dhugos$¢ preta +10,-10
Odstep migdzy pretami (Srednica preta 20 mm lub mniej) +5,-5
Odstep migdzy pretami (Srednica preta wieksza niz 20 mm) +10,-10
Grubos¢ otuliny +10,-0
Miejsce zgiecia (dla pretéw o Srednicy D [mm]) +2*D,-2*D
Miejsce zaktadek 1 spawow (jezeli dozwolone) +25,-25
PODKLADKI

Zbrojenie nalezy umieszczac na betonowych bloczkach lub plastikowych podktadkach o wymiarach
zapewniajacych wlasciwg otuling.
Jezeli uzyte zostang betonowe podktadki, powinny by¢ one wykonane z tego samego rodzaju betonu i
o tych samych wlasciwosciach, jak beton konstrukcyjny.
W Zadnym przypadku nie zezwala si¢ na uzywanie stalowych pretow, jako podktadek oraz podktadek
drewnianych.
PODPORKI I ELEMENTY DYSTANSOWE ZBROJENIA
Podporki wykonane z pretéw zbrojeniowych zostang uzyte do podtrzymania goérnego zbrojenia ptyty
i beda mialy wymiary zapewniajace stabilno$¢ podczas uktadania betonu. Elementy dystansowe beda
zapewnialy niezmienno$¢ geometrii zbrojenia $cian.
Zalecana $rednica pretow podporki wynosi 8 mm dla ptyt cienszych niz 160 mm oraz 12 mm dla plyt
o grubos$ci pomiedzy 160 a 600 mm.
ODLEGLOSC POMIEDZY PODKEADKAMI I PODPORKAMI
Maksymalna odlegtos¢ pomigdzy betonowymi / plastikowymi podktadkami lub stalowymi
podporkami bedzie nastepujaca:
- dla ptyt: ~500 mm wzdtuz i w poprzek, co daje co najmniej 4 podpory na Im?
- dla belek: ~700 mm, jezeli srednica gtdéwnego preta nie przekracza 16 mm

1000 mm dla pretéw gltéwnych powyzej 16 mm
- dla ptyty fundamentowej: 600mm wzdtuz i w poprzek, co najmniej 4 podpory na 1m?. Stateczno$§¢
przestrzenng zbrojenia nalezy zapewni¢ poprzez zastosowanie dodatkowych pretoéw ukosnych

faczacych min. 3 podporki.
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14.11. Wyposazenie dodatkowe w szalunku
Dodatkowe akcesoria umieszczane w szalunku, ktore nalezy catkowicie lub czgsciowo zabetonowac,
jak na przyktad sruby fundamentowe, taczniki i wieszaki, powinny by¢ specjalistycznymi wyrobami
fabrycznymi. Nalezy zachowa¢ odpowiednig otuling (min. 25mm) wokot zabetonowanych czesSci.
Elementy instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych itp. przewidzianych do wbudowania w elementy
betonowe nalezy trwale zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem w trakcie robot betonowych. Trasy

przewoddw nalezy wykona¢ w peszlach (rurach ochronnych).

14.12. Wymagania podstawowe mieszanki betonowej
Receptura betonu powinna uwzglgdnia¢ specyfike wykonywanych elementow, czas i warunki
betonowania, wptyw otoczenia.
Laczna zawarto$¢ chlorkow w mieszance betonowej nie moze przekroczy¢ limitow podanych w
Polskich Normach. Laczna zawarto$¢ chlorkow bedzie obliczona z proporcji mieszanek oraz
zmierzonej zawartosci kazdego ze sktadnikow.
Laczna zawartos¢ siarczanow (rozpuszczalnych w kwasie) w stosunku do mieszanki betonowej

wyrazona, jako SO3 nie moze przekroczy¢ 4% SO3 w stosunku do masy cementu w mieszance.
Stosowane kruszywa

Nie dopuszcza si¢ stosowania kruszywa innego niz naturalne w elementach konstrukcyjnych.

14.13. Cement
Cement portlandzki nalezy stosowac zgodnie z wytycznymi normowymi.
W robotach nalezy uzywac¢ cementu pochodzacego od renomowanego dostawcy. Wykonawca
dostarczy odpowiednie certyfikaty zgodnos$ci zgodnie z normami.
Cementy zuzlowo-gipsowe i z wysokg zawartoscig glinu nie sg dopuszczone do stosowania.
Wykonawca przedtozy pisemne potwierdzenie, ze wszelkie zaczyny lub zaprawy oparte na

zastrzezonych recepturach uzyte w robotach nie zawieraja cementu z wysoka zawarto$cia glinu.

14.14. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy uzy¢ wody spetniajacej wymogi normy PN-EN
1008:2004.

14.15. Dodatki i domieszki
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek betonowych zgodnie z PN-90/B-06242 (Domieszki
uszczelniajace), PN-90/B-06243 (Domieszki uplastyczniajace i uptynniajace), PN-90/B-06244

(Domieszki kompleksowe)
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Wykonawca przedtozy pisemne potwierdzenie, ze jakiekolwiek domieszki, ktore zamierza uzy¢, nie

sg oparte na chlorku wapnia oraz poda rzeczywistg zawartos¢ jonéw chlorkowych.

14.16. Transport i harmonogram ukladania betonu
Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ harmonogram dostaw i
betonowania. Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ bezposrednio z mieszalnika na
miejsce ulozenia, najszybciej jak to mozliwe, w sposob zabezpieczajacy przed segregacja sktadnikow

lub zmiang w sktadzie mieszanki oraz zapewniajacy zachowanie wymaganej urabialnosci.

14.17. Zageszczanie betonu
Beton powinien by¢ starannie zaggszczony przy uzyciu wibratorow. W przypadku stosowania
wibratorow wglebnych, butawa wibrujgca powinna znajdowac si¢ w pozycji pionowej. Jezeli
znajdzie si¢ W betonie nie nalezy przesuwac jej w kierunku poziomym.
Sprzet do wibrowania nie powinien by¢ uzywany do uktadania betonu w miejscach trudno
dostepnych. W miejscach tych jak réwniez w naroznikach i wzdtuz krawedzi mieszanke nalezy
zaggszCzaé poprzez ubijanie lub sztychowanie.
Zageszczanie nalezy rozpoczac tuz po rozpoczeciu betonowania i kontynuowac¢ w czasie catego
procesu tak, by w zadnym momencie nie znajdowata si¢ w deskowaniu nadmierna ilo$¢

niezageszczonego betonu.

14.18. Betonowanie podczas niskich temperatur
Podczas temperatur powietrza ponizej 5°C nalezy przedsigwzia¢ specjalne srodki ostroznosci.
Wykonawca zapewni, by minimalna temperatura betonu w czasie uktadania wynosita 7°C.
Minimalny czas, w ktérym temperatura potozonego betonu nie moze spas$¢ ponizej 5°C okreslono w
tabeli ponizej. Wykonawca przedstawi pisemne o§wiadczenie, ze beton uzyska w tym czasie

odpornos¢ na zamarzanie.

Klasa betonu Czas w godzinach
Beton zwykly Beton
szybkowiazacy
B15 96 60
B25 60 40
B30 50 34
B37 44 30
45 i wyzsze 40 25

Wykonawca zaproponuje odpowiednie metody, stuzace utrzymaniu temperatury betonu i jej kontroli.

Metody te beda podlegaé zatwierdzeniu.
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Beton nie powinien stykac¢ si¢ ze $niegiem lub lodem przed uptywem czasu okre$lonego w tabeli.
Wszelki nisze i wngki w betonie nalezy uszczelni¢ w celu niedopuszczenia przedostania si¢ tam

wody.

14.19. Betonowanie podczas wysokich temperatur
Podczas betonowania w temperaturze powietrza powyzej 25°C nalezy przedsiewzig¢ specjalne $rodki
ostroznosci.
Deskowania wykonane z metalu, betonu lub innego materiatu o duzej pojemnosci cieplnej nalezy
schtadza¢ woda, przed kontaktem z betonem, do temperatury nizszej niz temperatura powietrza

(mierzona w cieniu), a nast¢pnie osuszac.

14.20. Pielegnacja betonu
Wykonawca powinien przyja¢ technologi¢ betonowania tak, aby zminimalizowa¢ skutki dziatania
skurczu.
Pielggnacje betonu nalezy rozpoczaé¢ bezposrednio po zakonczeniu zaggszczenia. Zabezpieczenie
powierzchni przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych powinno by¢ wykonane w ciaggu
30 minut od zakonczenia zageszczania lub innych prac wykonczeniowych.
Po utozeniu mieszanki betonowej, konstrukcje nalezy utrzymywac¢ w warunkach wilgotnych,
ostoni¢tg przed dzialaniem promieni stonecznych.
W przypadku $niegu, deszczu, mrozu lub innych niekorzystnych warunkoéw pogodowych, §wiezo
utozony beton nalezy zabezpieczy¢ ( przez przekrycie, podgrzewanie itp.).
Swiezy beton w konstrukcjach, ktore beda zasypywane, powinien byé zabezpieczony przed
kontaktem z wodg gruntowa, CO najmniej przez 4 dni.

Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji metody pielegnacji betonu.

14.21. Uszczelnienie przerw roboczych
W przypadku stosowania tasm uszczelniajacych w przerwach roboczych oraz miedzy dylatacjami,
powinny by¢ one starannie mocowane do zbrojenia zgodnie z wymogami producenta zastosowanego
rozwigzania.
Nalezy zwroci¢ uwage, aby tasmy nie odksztalcily si¢ w czasie ukladania betonu oraz nie

przemiescily sig.

14.22. Tolerancje wykonania
Wymagania dotyczace doktadnosci wyznaczenia 0si konstrukcyjnych, poziomoéow, reperow itp.

zostang okreslone w odrebnym opracowaniu. Przedstawione ponizej w tabeli wymagania dotyczace
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tolerancji dla elementéw konstrukcyjnych podane sa w postaci maksymalnych dozwolonych

odchyltek od teoretycznych osi odczytanych lub obliczonych z rysunkow.
Dopuszczalne odchytki podano w mm.

Warto$ci podane w tabeli dotyczg nast¢pujagcych wymiarow:

Wymiar Do | Powyzej | Powyzej | Powyzej | Maksymalnie
0.3m | 0.3mdo | 2mdo 10m do
2m 10m 30m
Fundamenty 10 15 20 25 25
Pozostate 3 5 7 10 25

e wymiary w planie dowolnego punktu konstrukcji od osi,

e odchylenia od pionu,

e wymiaréw przekrojowych lub kazdych innych liniowych wymiarow elementow,

e odleglosci w §wietle w pionie i poziomie pomi¢dzy elementami,

e krzywizny i tuki,

e obrot,

e prostokatnos¢ (wymiar dtuzszego boku jest wymiarem odniesienia)
Maksymalne odchylki pozioméw posadowienia fundamentéw nie powinny przekracza¢ 15mm.

Nasypy 1 wykopy powinny zosta¢ wykonane z dokladnoscia nieprzekraczajaca SOmm.

14.23.

Wykonawca uzgodni z dostawca lub producentem urzadzen windowych wymagane tolerancje

Szyby windowe, podszybia

wykonania szybow.

Wykonawca bedzie prowadzit regularny monitoring scian szybow zelbetowych, by upewnic sig, ze
wymagane tolerancje nie sg przekroczone. Jako minimum nalezy przyjac¢ 4 punkty do pomiarow w
planie i pionie na kazdej zewnetrznej elewacji (w narozach) oraz 4 punkty dla kazdej strony
przedsionkow windowych. Pomiary nalezy wykonywa¢ uznanymi metodami geodezyjnymi i podac
odchytki od potozen teoretycznych (projektowanych). Pomiary nalezy wykonywane po kazdym
podniesieniu lub zdjeciu deskowania i wykonywac o statej porze dla zminimalizowania wptywu

nierownomiernego nagrzewania si¢ powierzchni od stonca.

14.24. Zbrojenie elementow drugorzednych
Zbrojenie elementoéw drugorzednych zelbetowych typu murki oporowe, krawezniki nalezy wykonaé
wg ponizszego rysunku. Ilo$¢ zbrojenia tych elementéw nie jest ujeta w specyfikacji, wartos¢

kosztorysowa nalezy oszacowac na podstawie wskaznikow.
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Wszystkie elementy drugorzedne Zelbetowe wykonywane na zaggszczonym gruncie nalezy
wykonywa¢ grubosci min. 20cm i zbroi¢ wg ponizszego schematu. Geometria tych elementow wg.

projektu architektury
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15. Specyfikacja konstrukcji murowych

15.1. Zalozenia ogolne

— Niniejsza Specyfikacje nalezy rozpatrywaé w potaczeniu z wszystkimi innymi Dokumentami
Kontraktowymi, projektem konstrukcyjnym oraz wymaganiami ogolnymi specyfikacji
architektoniczne;j.

— Niniejsza Specyfikacja stanowi jedynie uwypuklenie i uzupelnienie wymagan zawartych w
Polskich Normach i innych przepisach.

— Zastosowanie maja definicje podane w Polskich Normach wymienionych w niniejszej

specyfikacji.
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15.2. Normy

Wszystkie roboty zwigzane z konstrukcjami murowymi powinny by¢ prowadzone zgodnie z

Polskimi Normami przedstawionymi ponizej. Wymienione normy nie sg jedynymi — Wykonawca

musi powadzi¢ prace zgodnie z odpowiednimi normami, nawet jezeli nie zostaly one wymienione

ponizej:

— PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

— PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

— PN-68/B-10020 Konstrukcje murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

— PN-B-12051:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly modularne.

— PN-B-12055:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki Scienne modularne.

— PN-B-12057:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ceramiczne do $cian
dziatowych.

— PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

— PN-B-12030:1996  Wyroby  budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport.

— PN-B-19307:2004  Prefabrykaty = budowlane  z  betonu.  Elementy  $cienne
drobnowymiarowe. Pustaki.

— PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

— PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

15.3. Inne dokumenty / pierwszenstwo dokumentow

Wykonawca powinien postgpowaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano - montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane;.
Wykonawca zobowiazany jest postugiwac si¢ wylacznie najnowszymi, obecnie obowigzujacymi
wersjami Polskich Norm, Instrukcji ITB i innych przepiséw technicznych tam cytowanych.

Jesli dowolne wymaganie Specyfikacji jest bardziej rygorystyczne niz jego odpowiednik w

Polskich Normach lub Warunkach ITB, obowigzujace staje si¢ wymaganie Specyfikacji.

15.4. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢c w wycenie elementy stalowe 1 zelbetowe
usztywniajgce Sciany murowane, jak rowniez nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L oraz

wience 1 nadproza wykonywane na ,,mokro”.
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15.5. Odbior, transport i skladowanie materialow

Cegly, pustaki, bloczki z poszczegdlnych partii materialu powinny przej$s¢ badanie rodzaju,
jakos$ci, wymiarow i koloru (jezeli istnieje taka koniecznosc).

Elementy przeznaczone do murowania nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

Nalezy spetni¢ wszystkie wymagania producenta dotyczace transportu i sktadowania materiatu.
Aby zapewni¢ jednorodno$¢ koloru wszystkich elementow ceramicznych i betonowych, $ciany

powinny by¢ wznoszone z materiatu jednej partii pochodzacej z produkcji jednego dnia.

15.6. Wykonywanie §cian murowanych, elementy murowe

Wszystkie prace murarskie przy wznoszeniu $cian z elementow ceramicznych lub betonowych,
wymienione w Specyfikacji, powinny by¢ zgodne z dokumentacja przetargowa czgsci
konstrukcyjnej i architektonicznej.

Kazda zmiana materiatu, grubosci, wysokosci czy potozenia wymaga akceptacji Kierownika
Projektu.

Zaprawa murarska stosowana do $cian powinna odpowiada¢ Polskim Normom. Do murowania
$cian z elementow ceramicznych nalezy uzy¢ zaprawy co najmniej 5 MPa.

Zaprawe murarskg na placu budowy nalezy wykona¢ z cementu portlandzkiego, przesianego
piasku bez dodatkow organicznych oraz czystej] wody wodociggowej. Zaprawe nalezy wyrabiac
mechanicznie w betoniarce.

Bloczki z gazobetonu (typu Ytong) powinny by¢ laczone z zastosowaniem kleju zgodnie z
zaleceniami Producenta.

W wypadku stosowania gotowych zapraw, opakowanie musi posiada¢ oznakowanie jakos$ci i
okreslenie proporcji sktadnikow.

Jezeli mieszanka zawiera cement, powinna by¢ transportowana i sktadowana w warunkach
suchych, w szczelnie zamknigtym opakowaniu.

Domieszki (napowietrzajgce / uplastyczniajace / opdzniajace wigzanie, przys$pieszajagce wigzanie)
nalezy stosowac zgodne z zaleceniami Producenta 1 po zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu.
Rusztowanie pod wzgledem wymiardéw, statecznosci, dopuszczalnych obcigzen i przemieszczen
musi w petlni odpowiada¢ Polskim Normom i Przepisom Bezpieczenstwa.

Wznoszona $ciana powinna by¢ zabezpieczona folig, matami przed wpltywem warunkow
atmosferycznych oraz kazdego dnia po zakonczeniu robot.

Klasa elementéw uzytych do murowania $cian oraz ich zakres musi by¢ zgodny z danymi

okreslonymi na rysunkach konstrukcyjnych oraz Specyfikacja Architektoniczna.

KON-PT-2301 Budynek Uniwersytetu tédzkiego ul. Sienkiewicza 21 w todzi 36/38



M(T Konstrukcje s.c.

email: biuro@mktkonstrukcje.pl
www.mktkonstrukcje.pl

Dopuszczalne odchytki przy wykonywaniu prac murarskich z cegiet i bloczkéw podano ponize;j:

odchytka sciany z Sciany z bloczkow
cegiel/bloczkoéw gazobetonowych
ceramicznych

odchylenie w pionie

na kazdy 1 m wysokosci 5mm 3 mm

na catej wysokosci §ciany 10 mm 10 mm
odchylenie w poziomie

na 1 m dtugosci 2 mm 2 mm

na calej dlugosci Sciany 20 mm 20 mm
otwory drzwiowe | okienne
odchylenie poziome +5/-2mm +5/-5mm
odchylenie pionowe +10/-5mm +5/-5mm

15.7. Polaczenia muru z innymi elementami

Polaczenie §$cian murowanych z konstrukcjg stalowa nalezy wykonaé ze stali miekkie;j,

galwanizowanej na goraco (zatwierdzone ograniczniki lub przesuwane kotwy).

Wykonawca przedstawi sposob mocowania do zatwierdzenia wraz ze wszystkimi danymi

geometrycznymi i mechanicznymi.

Sciany murowane przylegajace do konstrukcji stalowej powinny byé¢ oddzielone elastycznymi

tasmami piankowymi grubosci 10-15 mm.

Potaczenie $cian murowanych z elementami zelbetowymi nalezy wykona¢ za pomocg pretow ze

stali galwanizowanej St3SX o s$rednicy 12 mm, potaczonych z pionowym zbrojeniem w

elemencie. Prety nalezy wkleja¢ w §ciang murowana, kotwiac je na minimu 250mm.

16. Prace rozbiorkowe

Przed rozpoczgciem do prac rozbidrkowych Wykonawca przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia

szczegdtowy projekt technologii prac, z uwzglednieniem ich kolejnosci i sposobow zabezpieczania.

Dla przyjecia prawidtowej 1 bezpiecznej organizacji i technologii robot nalezy przyjac nastepujace

zasady:
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e podczas demontazu (rozbiorki) elementéw nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP
obowigzujacych przy realizacji robdt budowlano-montazowych, w tym rob6t rozbiérkowych

e przed rozpoczeciem wyburzania elementow obiektu nalezy zapozna¢ pracownikow z przyjeta
organizacja i technologig rob6t. Kolejnos¢ prowadzenia rozbiorki elementow jest odwrotno$cig
montazu, a wigc wymaga od pracownikow kwalifikacji, ktore posiadajg montazysci i ich dozér
techniczny

e przed rozpoczeciem demontazu usung¢ wszelkie przeszkody utrudniajace czynnosci zwigzane
z rozbiorka. Nalezy odiaczy¢ istniejace sieci elektryczne, wod-kan itp. Odlaczenie nalezy
wykona¢ w obecnosci uprawnionych 0sob i1 potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy

e konieczne jest wprowadzenie stref ochronnych. Wszelkie przejs$cia i przejazdy pozostajace w
zasiegu prowadzonych robdt powinny by¢é w sposodb odpowiedni zabezpieczone. Przed
przystagpieniem do robot wykonawca ma obowigzek sprawdzié, czy w miejscach zagrozonych
nie przebywaja osoby postronne

e kolejnos¢ rozbieranych elementow powinna by¢ odwrotna do kolejnosci przyjetej przy ich
montazu, a wigc w pierwszej kolejnosci rozbiera¢ elementy drugorzedne, a w ostatniej
elementy podstawowe. Nalezy przyja¢ podstawowa zasade, ze rozbierany element nie moze
spowodowa¢ zawalenia si¢ pozostatych elementow, a wigc utraty statecznosci nierozebranej
konstrukcji

e otwory w stropach nalezy wycinaé, przecina¢ i recznie rozdrabnia¢ bez zastosowania narzedzi
udarowych.

e w wypadku czeSciowego oddzielenia elementéw nalezy zastosowaé podpory pomocnicze -
montazowe, ktore pozwolg na zachowanie statecznosci pozostatej konstrukcji — dotyczy to
demontazu belek, ptyt stropowych 1 plyt biegéw schodowych

e podczas wyburzania i wywozenia elementéw zwroci¢ uwage na wlasciwe ich sktadowanie w
odpowiednim miejscu oraz na s$rodkach transportu. Konieczne jest zabezpieczenie tych
elementow przed mozliwoscig przesuniecia i wywrdcenia. Niedopuszczalne jest wysokie
skladowanie elementow. Nalezy prowadzi¢ segregacje biorac pod uwage wielkosSci
gabarytowe, masg¢ i obrys zewnetrzny elementow

e utylizacje odpadow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w razie
koniecznosci udokumentowac protokotami odbioru albo zutylizowania.

Elementy budynku przeznaczone do wyburzen oraz rozbiorki przedstawiono i oznaczono na
rysunkach.

KONIEC
Krakow, luty 2024r.
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