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Kotwienie pfyty spocznika ze $ciang

murowang

istniejgca $ciana

zaprawq peczniejgcq
M12x500 5.8 /0OC/ co 30cm

pret wkleja€ na zywicy mnoxwv\aosmf v
gf. wklejania: 25¢m l r— Q
ahalnda |
r'lL
! 1019

projektowany spocznik

¥) — oparcie minimum 10cm
w elemencie konstrukcyjnym muru;
w wartoéci tej nie wolno uwzgledniaé
grubosci warstw wykoficzeniowych $ciany

(np. tynku)

ar.

Spoczniki opiera¢ na 3 krawedziach.

Zywica do wklejania pretéw w mur:
R—KEM-II Rawplug. Wskazany produkt nalezy traktowa¢ jako
Zezwala si¢ na na zastosowanie produktu réwnowaznego (o

UWAGI:

konstrukcji

istn. sciany

preferowany.
nie gorszych wiasciwasciach).

1. Uwagi ogolne - patrz "Opis Techniczny - Uwagi Wykonawcze".

2. Rysunek rozpatrywac tacznie z P.T. architektury i P.T. odpowiednich branz

oraz z pozostatymi rysunkami konstrukcji.

3. Przed wykonaniem $cian szybow windowych ich wymiary nalezy sprawdzi¢ z

aktualnymi wytycznymi dzwigowymi oraz P.T. Architektury.
4. Wymiary otwordw drzwiowych nalezy sprawdzi¢ z aktualnymi wytycznymi

producenta stolarki oraz P.T.
5. Uktad przerw roboczych kazdorazowo powinien zostac zaakceptowany przez

Projektanta Konstrukcji.

Architektury.

6. Wykonczenie przerw dylatacyjnych wedtug P.T. Architektury.
7. Styk biegu schoddw ze $ciana przetozy¢ folia,

Stal ﬂ A-0

Beton C30/37

Chudy beton C8/10
Stal § A-llIN, klasa B,C

DOKEADNA LOKALIZACJA BUDYNKU ZGODNIE Z P.Z.T.

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

LEM studio Architektoniczne Sp. zo.0.

ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakow
NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257

tel: +48 12 296 02 71/ biuro@lemsa.pl

Budynek Uniwersytetu Lodzkiego |y projexiu
Obiekt "MOTYL"
23-01
. . - Data
Uniwersytet Lodzki
Inwestor ul.  Narutowicza 68, L6dz 02.2024
Lokalizacja ul. Sienkiewicza 21, £6dz dz. nr ewid. 117/1, obreb
S-6
Bronzo | KONSTRUKCIA eviHe
Faza Projekt techniczny / wykonawczy mm%mmroaj. podpis
. . . MAP /0066
P ktant
rojektan mgr inz. Tomasz Zebro /POOK /06 &
Opracowanie| mgr inz. Mateusz Witusinski
Sprawdzajqey| mgr inz. Wojciech Lesniak 150/2002 \4/%,

Tres¢ rysunku

Zbrojenie schoddw KS-1

Nr rys:
K-22.1

Skala:

UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.

Wszystkie wymiary

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sie zastosowanie materiatu

nalezy sprawdzi¢ na budowie!

réwnowaznego pod wzgledem parametrow technicznych i funkeji jakiej ma stuzyc.
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