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a 2. Rozpatrywac tacznie z opisem technicznym projektu
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= 3. Rysunek rozpatrywac tacznie z P.T. Architektury i P.T.
7 _ odpowiednich branz oraz z pozostatymi rysunkami
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e — — ———— +—+ R e i p— Z | 4, Wszystkie wymiary w [cm] jeZeli nie oznaczono inacze;.
!
|
| *

I W$TZCO

TR0 62000 20~ |

28 ¢
9

19 $10co 20
W3

L

| wd 1 11 $12co 26 I - /

= 7 wd 10 $16co 20

) N e N7 S| NG| Lis 120 20 5y
— = = J 1 ] | . ?

37 $12co 20
wg

1101,
T

~
D40 | 50
SOIN—=
_L‘*-,:
0
77
9r
-

mN=SN

50

7

190.5

10 $16c0 20 7 = . : !
10 #1 Mwo - D 220 11 #2000 20 5. Uktad przerw roboczych WmNQoENos\o musi zosta¢
i = g wd Nmmxomgoém.a\ przez Eo_mxsem konstrukcji.

= N | ﬁ == | vz X : Wykoriczenie przerw dylatacyjnych wedtug P.T.

S \ i Architektury.
i I N T = I 7. Wymiary i usytuowanie przebi¢ zawsze nalezy
) sprawdzic z P.T. Architektury oraz P.T. odpowiednich
branz.
| 8. Na rysunku kazdorazowo sprecyzowano kolejnos¢
| uktadania zbrojenia.
| 9. Oznaczenia i lokalizacje fundamentéw, $cian, stupow
| oraz filarbw pokazano na rzutach.
10. Przed wykonaniem $cian szybu windowego ich

j wymiary nalezy sprawdzi¢ z aktualnymi wytycznymi
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15. Jezeli nie zaznaczono inaczej - minimalne otuliny
pretow zbrojenia dla ptyt: dolna - 25mm, gorna - 25mm.
HX 16. Specyfikacja stali wydana na oddzielnych arkuszach, w
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17. Styk strzemion nalezy umieszcza¢ przemiennie przy
réznych naroznikach.
18. Prety wydane z mb. lub dtugosci $redniej nalezy
dostosowac do rzeczywistych wymiarow elementow.
taczenie na zaktad wg pkt 14. Skrajne prety wydane z
Dozbrojef tych nie uwzgleniono w zestawieniu stali zbrojeniowe].

mb nalezy kohczy¢ hakiem prostym o dtugosci 5@.
*#*) Ze wzgledu na specyfike budynkéw zabytkowych zaleca sie doginanie pretdw zbrojeniowych

no miejscu budowy — po wezesniejszym pomiarze. : 19. Zbrojenie dodatkowe - "koziotki" - nalezy dostosowac
: i do technologii uktadania zbrojenia.
o S . 20.  Zbrojenie dodatkowe - "prety rozdzielcze" - nalezy
uktadac jako zbrojenie rozdzielcze w rozstawie co 20cm
W miejscach, gdzie nie wydano zbrojenia gérnego na

drugi z kierunkéw.
21. Rysunki zbrojenia dolnego, goérnego i zbrojenia
. . - . e szczegotowdetali
Zasady wymiarowania ksztattu pretdw zbrojeniowych rzebiciach Zbroienie dodatk 22.  Zbrojenie w otworach rozsunag, wyciaé lub rozciaé i
& a _u_ §>._. z_> ._.>m m i Zbrojenie zamykajgce krawedZz otworu, jezeli nie — —.Oq_Q:_Q O|Q owe OQ@_ﬂo DONU_.O._m:_m otworow <<<Qm:o na J\wc:_A:

\ fgﬂ e . ZE ZBROJENIEM PLYTY wydano inaczej, 38%&%%%@ wedfug ponizszego . XQWQN t i@ 0 Ngo._o:_m mNONmQQOE _UJ\J\
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UWAGA:
*) W miejscu mocowania trzpieni dylatacyjnych nalezy zastosowaé dozbrojenia pfyt wymagane
przez producenta wybranych trzpieni dylatacyjnych.
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Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sig¢ zastosowanie materiatu
réwnowaznego pod wzgledem parametréw technicznych i funkcji jakiej ma stuzyc.
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