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zywicy epoksydowej;
gf. wkiejania: 20em

Zbrojenie trzpienia "17-1.1"

szt.:]

ret wklejoé¢ na

wicy epoksydowej;
. wklejania: 15cm

co 10cm w miejscu
zaktadu pretow (85cm)

oraz pod belkgq |(40cm)
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Zbrojenie trzpienia "17-2.1"

ret wkleja¢ na
zywicy epoksydowej;
gt. wkie

(09]
=
»))
ymminy

wyksztafci¢ strzepia

w Scianie murowanej |

wyksztafci¢ strzepia

UWAGA:

w Scianie murowanej

Na wysokosci 85cm (zakfad) oraz 40cm pod belkq rozstaw strzemion co 10cm

Zbrojenie trzpienia "T7—10.1"

szt.:l

29 $8 co 20
co 10cm w miejscu
zakfadu pretéw (85cm)
oraz pod belkq (40cm)
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@ 29 ?m co 20
co 10cm w miejscu
zakfadu' pretéw (85¢cm
oraz pod belkq (40
UWAGA: |

w $cianie murowanej

Na wysokoscil 85cm (zakfad) oraz 40cm pod belkq rozstaw strzemion co 10cm
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gt. wklejania: 15cm
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w §cianie murowane] |

UWAGA:
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7\ 40 wyksztaici¢ strzepia

w §cianie murowanej

Na wysokosci 85cm (zakfad) oraz 40cm pod belkq rozstaw strzemion co 10cm

29 8 co 2
co 5@3 W miejscu
zakfadu pretéw (85cm)
oraz pod belkg (40cm)
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UWAGA:

Zbrojenie trzpienia "T7-11.1"

szt.:]

w Scianie murowane]

Na wysokosci 85cm (zakfad) oraz 40cm pod belkq rozstaw strzemion co 10cm
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SKALA 1:100

®

ret wklejo¢ na
zywicy epoksydowej;
gt. wklejania: 15cm

Zbrojenie trzpienia "T7—4.1"

@Nxmm $8co 20

co 10cm w miejscu
zakfadu pretéw (85¢m)
oraz pod belkq (40cm)
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UWAGA:

Zbrojenie trzpienia "TZ-5.1"
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pret ocynkowaé

2x29 $ 8 co 20

=
(o2}
RV

co 10cm w miejscu
zaktadu pretow (85cm)
oraz pod belkq (40cm)

40

pret wkleja¢ na

UWAGA:
Na wysokosci 85cm (zakfad) oraz 40cm pod belkg rozstaw strzemion co 10cm

Na wysokosci 85cm (zakfad) oraz 40cm pod belkq rozstaw strzemion co 10cm
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Zbrojenie trzpienia
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UWAGA:

w §cianie murowanej

zywicy epoksydowej;
gt. wklejania: 20cm

wyksztafcié¢ strzepia
w Scianie murowanej

Zbrojenie trzpienia "17—6.1"
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pret wklejo¢ na

UWAGA:

N zywicy epoksydowej;
ﬁ gt. wklejania: 20cm

sztatci¢ strzepia
scianie murowanej

Na wysokosci 85cm (zaktad) oraz 40cm pod belkg rozstaw strzemion co 10cm
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co 10cm w miejscu
zokfadu pretéw (85cm
oraz pod belkg (40cm
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UWAGA:
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gt. wklejania: 20cm
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w Scianie murowane;j

Na wysokosci 85cm (zakiad) oraz 40cm pod belkg rozstaw strzemion co 10cm
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UWAGA:
Na wysoko§ci 85cm (zaktad) oraz 40cm pod belkq rozstaw strzemion co 10cm

szt.:1

298 co 20
co 10cm w miejscu
zakfadu pretéw (85cm
oraz pod belkq (40cm

yksztatci¢ strzepia
scianie murowanej

szt.:]

29 $8 co 20

co 10cm w miejscu
zakfadu pretéw (85cm)
oraz pod belkq (40cm)
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UWAGA:

Na wysokosci 85cm (zakfad) oraz 40cm pod belkq rozstaw strzemion co 10cm

Na wysokosci 85cm (zakfad) oraz 40cm pod belkq rozstaw strzemion co 10cm
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C160 kotwi¢ do

piyty stropowej budynku
¢12 5.8 /OC/ co 50cm
w otworach fasolkowych.

ZAKRES KONSTRUKCJ STALOWEJ DLA ELWEACJI WEJSCIOWEJ — OPRACOWANA NA RYS. K-26

C160 kotwi¢ do
pfyty stropowej budynku
#12 5.8 /0C/ co 50cm
w otworach fasolkowych.
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UWAGA:

Zbrojenie trzpienia "T7-19.1"

zywicy epoksydowej;
gf. wklejania: 20cm

Na wysokosci 854m (zakiad) oraz 40cm pod belkq rozstaw strzemion

UWAGA:
o 10cm

Zbrojenie trzpienia

"T1Z-20.1

Na wysokosci 85cm (zakfad) oraz 40cm pod belkq rozstaw strzemion co 10cm

”

UWAGA:

Na wysokosci 85dm (zakfad) oraz 40cm pod belkq rozstaw strzemion

o 10cm

Nadproze "NZ1”

sztafci¢ strz

w Scianie murowanej

ia co 10cm w miejscu
zakfadu pretéw (85cm)
oraz pod belkq (40cm)
UWAGA:

Na wysokosci 85cm (zaktad) oraz 40cm pod belkq rozstaw strzemion co 10cm

w Scianie murowane;j

Zbrojenie trzpienia "T7—18.1"

szt.:]

15 $#8co 40
pret ocynkowa¢

| 29 #8co 20 /3
co 10cm w miejscu
zaktadu pretéw (85cm)
oraz pod belkq (40cm)

™~ -
29 #8020 7
30 co 10cm w miejscu

Noiaa:n«ﬁms@mnﬁv
oraz pod belkg (40cm)

pret wklejaé na/

|
zywicy epoksydowej |
gf. wklejania: 20cm |

UWAGI:

1. Uwagi ogdine - patrz "Opis Techniczny - Uwagi Wykonawcze".

2. Rysunek rozpatrywac tacznie z P.T. Architektury i P.T. odpowiednich
branz oraz z pozostatymi rysunkami konstrukcji.

3. Przebicia zawsze nalezy sprawdzi¢ z P.T. Architektury oraz P.T.
odpowiednich branz. Nie zaznaczono otworéw mniejszychniz @ 10 cm.
Otwory te nalezy wykona¢ wg. P.T. branzy instalacyjnej.

wyksztafci¢ strz
w $cianie murowane;j

s7t ] szt -] 1 49mb. 149 mb. 4. Wymiary otworow okiennych i drzwiowych nalezy sprawdzic z aktualnymi
SKALA 150 SKALA 1:50 wytycznymi producenta stolarki oraz P.T. Architektury.
[25x2 wn.i [25%x25¢cm] 5. Uktad przerw roboczych kazdorazowo powinien zosta¢ zaakceptowany przez
- Projektanta Konstrukcji.
15 ﬁw B co_40 s T T 5 $16 6. Przed wykonaniem $cian szybéw windowych ich wymiary nalezy sprawdzic
pret ocynkowa N N P N N
] 4 h16 C z aktualnymi wytycznymi dzwigowymi oraz P.T. Architektury.
| | @ N o s, ~ B8 o 15 a IRNH— #8151 7. Przed zamowieniem stali nalezy wykona¢ pomiary na budowie.
! W) W 20 $8 co 20 29 $8co 20 ) AN @ ” 8. W miejscach pojedynczych przebi¢ instalacjnych o szer. wigkszej niz 40cm
——co 10cm v missc (9 \ o ovelow KBtem) 2 o nalezy zastosowac nadproza stalowe HEA100. llo$¢ HEA nalezy dostosowac do
i W P G e (40cm) grubosci $ciany. Kazdorazowo koniecznos¢ wykonania nadproza zgfosié
| 26 8 e 20 By epoksytone] ot oopkonas (12 do Projektanta w celu potwierdzenia rozwigzania. W miejscach koncentracj
Eicy cpoksydove] 5 T e e (10 e 1598 co_40 (13 przebi¢ instalacyjnych moga by¢ konieczne bardziej ziozone rozwigzania.
¢ sﬁ%a MOH@ ) | zokdads prtdu (5m) No wysokosci 85cm (zaklad) orz 40cr pod belkq rozsfow strzemion co 10cm. W celu doboru rozwigzania nalezy zgtosic sie do Projektanta po Nadzor Autorski.
W Scinfe marowane] B s Pons) i prety stortove J0MIBATO0 /04/ Masy ksztattownikow koniecznych ze wzgledu na przebicia instalacyjne nie
H0<<>%vw.orown., 85cm (zakiad) oraz 40cm pod belkq rozstaw strzemion co 10cm. Nmmﬁmé_oso w OU—.moos\m:_c. Zm_mN< U_.Nms\_QN_wﬂ w _AOmNﬁOJ\m_w :maamﬁmx 3mw< wﬁm__
— — b S ] | PURS s rey sortone (01510 /0C/ Konieczny do wykonania przebi,
9. Jezeli na rysunku nie podano inaczej, nalezy przyja¢ minimalne dlugosci zaktadow
dla pretow: @8 la=35cm, @10 la=40cm, @12 1a=50cm, @16 la=60cm, @20 la=70cm.
. . o . Z 10. JeZeli nie zaznaczono inaczej - minimalne otuliny pretow zbrojenia dla trzpieni:
Schemat ufozenia zbrojenia wiencow 36, d cin | nedprozy, 30mm
o o 11. Specyfikacja stali wydana na oddzielnych arkuszach, w ktérych wymiary pretow
, A zbrojenie plyty/wiehca podano jako gabarytowe tj. po obrysie zewnetrznym natomiast dla strzemion po
i .
obrysie wewnetrznym.
==
U 12. Styk strzemion nalezy umieszczac przemiennie przy réznych naroznikach.
strzemiona == 13. Prety wydane z mb. lub dtugosci $redniej nalezy dostosowac do rzeczywistych
L _ wymiarow elementow. t.aczenie na zaktad wg pkt 14. Skrajne prety wydane z mb
Zbrojenie_gfowne Z o nalezy koiczyc hakiem prostym o diugosci 5@.
_ Zbrojenie_wiefica 14. Nadproza stalowe opiera¢ na poduszkach bet. o szer. minimum 25¢m, chyba ze
- na rzucie przedstawiono inaczej. Przestrzen nad belkami stalowymi wypetnic
B . zaprawa peczniejaca.
ﬁm O m Z U > : Klasa betonu dla poduszek pod nadproza stalowe: C8/10.
T Sciany konstrukcyjne zelbetowe UWAGA:
SKAL >3ﬂ_ - WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
Trzpien zelbetowy
2k ZESTAWIENIE STALI - . 1£0.00 wedfug projektu architektury
r Mﬁh : . — . Sciany konstrukcyjne murowane,
— Obiekt: Budynek Uniwersytetu tddzkiego Motyl". luty 2024 istniejgce
= é 5o 80 Nrrys: |[MTL-PT-K-09| Tresc: |El. stalowe — 1p . r e wm._”OD O@O\@N XOnN
6x5 4. 5c0 8 . . . Ciezar . . ciany konstrukcyjne murowane, . I
O Element Pozycja Liczba | Przedmiot | Dfugos¢ o, St Cok Materiaf | Uwagi cegfa pefna ki. 15 na zaprawie .—..CDQDBQD._”<. N—U_O:\:—A—
—wap. M10 .
[s21] [mm] | [kg/m]| [ka] | [ko] e Beton C30/37 XC-1 w zakresie
2 2 IPE2/0 2800 36.10| 101.08| 202.16 5255
3 8|  HEA100|  1660| 16.70| 27.72| 221.78|  S235 o Chudyv beton C8/10
0 4 6| HEAT40]  2000] 24.70] 49.40] 206.40] 235 L Sciony murowane, miedzylokalowe, Stal §<> lIIN, klasa B,C
nienosne — - y J
S B 9 HEA140 21001 24.70| 51.87| 466.83 52355 3 .
NE odtworzy¢ wg Architektury. Stal & A-0
NN 6 1 HEA200 2750 42.30] 116.33| 116.33 52355 Stosowdd BQETQQ lekkio m _ —A —A . mw r_m
f9]
0 28 4105 7 2 IPE100 1150] 810 9.32| 18.63|  S235 o grubosci nie wiekszej niz 25cm. tal konstrukcyjna 55
8 1 IPE100 1200 8101 9.72 9.72 5235
28 $10
R ' . . udio Architektoniczne Sp. z o.0.
j — ﬁw_% Cigzar 1 element TA& 1472.65 \\_ /r XO?SD% ﬁ#\@ﬁog; ng #120cm _m___.mN._,m\_zwm_Mwwwmm_% z%omu .
| lj Wykona¢ ; Cigzar sumaryczny [kg]| 1472.63 A”.“.l\ NQ@%@G.ojw minimum 50cm M__Hu.mm%mww@ww‘ww\\xwmw_/ﬁw_m:ﬁww_mo\_%m.oooow%ﬂ
7 . N
_ Q‘Hw Ciezar catkowity [kq]| 1472.63 T w warstwie ¢ o IL=0,2
N snik "n1” Naddatek na spoiny [kq]|1.80% 26.51 254 szt ] (sredni poziom posadowienia Budynek Uniwersytetu £6dzkiego | projex
arozni n Obiekt "MOTYL" 23-01
s71.9 Naddatek na elementy dodatkowe [kg]|2.00% 29.45 ok. 207,50m n.p.m.)
SKALA 1:25 Ogotem [kg]| 1528.59 Srednia df. kolumny: ok. 4,40m Uniwersytet £6dzki Dota
N Inwestor ul.  Narutowicza 68, Lodz 02.2024
ol | ] UWAGA: . . . . L «\/I\/» Kolumny jet—grounting @120cm Lokalizacja | Ul Sienkiewicza 21, £6dz dz. nr ewid. 117/1, obreb
R N i Do masy stali przedstawionej w zestawieniu nalezy doliczy¢ 15% naddatku A x_ ) zagfebione minimum 50cm s-6
QEMW $10c0 15] N\ prety wydane no uwzgledniajgcego mase elementow potrzebnych do wykonania wezfow. WK X v worstuie 1c” o 1L=0.9 gronza | KONSTRUKCIA rewizo
Zbrojeniu Scian Y, : : P —— ~ins
ﬁ@ mNﬁQ Awagz UoNf.oB bOm@gOé@Eo Faza Projekt techniczny / wykonawczy bez me. poap
- ok. 207,50m n.p.m.) Projektant | mgr inz. Tomasz Zebro oo |
Srednia df. roicﬁjj%” @Q Om Opracowanie| mgr inz. Mateusz Witusinski
ZQQbﬁON® stalowe Sprawdzajqey| mgr inz. Wojciech Lesniak 150/2002 \4/7%/,
M Nadproze zelbetowe Tres¢ rysunke | Rzut 1 pietra. NFIYs: 0
= Wzmocnienia i wyburzenia. Skala:
1:100/50/25

UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sie zastosowanie
réwnowazneqo pod wzgledem parametrow technicznych i funkcji jokiej ma stuzyc.

materiatu
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