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UWAGI:

1. Uwagi ogoine - patrz "Opis Techniczny - Uwagi Wykonawcze".

2. Rysunek rozpatrywac tacznie z P.T. Architektury i P.T. odpowiednich

branZ oraz z pozostatymi rysunkami konstrukcji.

3. Przebicia zawsze nalezy sprawdzic z P.T. Architektury oraz P.T.
odpowiednich branz. Nie zaznaczono otworéw mniejszychniz @ 10 cm.
Otwory te nalezy wykona¢ wg. P.T. branzy instalacyjnej.

4. Wymiary otworow okiennych i drzwiowych nalezy sprawdziC z aktualnymi
wytycznymi producenta stolarki oraz P.T. Architektury.

5. Uktad przerw roboczych kazdorazowo powinien zostac zaakceptowany przez
Projektanta Konstrukcj.

6. Przed wykonaniem Scian szybow windowych ich wymiary nalezy sprawdzi¢
z aktualnymi wytycznymi dzwigowymi oraz P.T. Architektury.
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LEGENDA: -

[ ] Sciony konstrukeyjne zelbetowe WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
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[Predna wykoficzenia]|
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Trzpien zelbetowy 10.00 wedtug projektu architektury

Sciany konstrukcyjne murowane,

istniejgce Beton C30/37 XC-2
iy Komatukey fundamenty, zbiorniki
clany KonstrukCyjne murowane,

cegfa pefna kl. 15 na zaprawie .
cem.—wap. MID Beton C30/37 XC-1 w zakresie
konstrukcji czesci nadziemnej

Chudy beton C8/10

. . Stal ¢ A-IlIN, klasa B,C
Sciany murowane, miedzylokalowe, ’ ’
3.@3@W3®\ . - Stal & A-0

odtworzy¢ wg Architektury. Stal —AOJm:C—AOv\._Dm S355JR

Stosowac materiafy lekkie
O grubosci nie wiekszej niz 25cm.
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Wuburzenia
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UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.

Wszystkie wymiary

nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdZ producenta dopuszcza sig zastosowanie materiatu
réwnowaznego pod wzgledem parametrow technicznych i funkcji jokiej ma stuzyc.
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