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F F
Długość

[cm]

"n x l"
[m]

Ciężar 
[kg]

Ciężar 

całk. [kg]

A-0 A-IIIN l na 1 el. na S el. L wg F S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13 - 12 136.0 - 34 46.2 41.1

17 - 10 10.8 mb - - 10.8 6.6

Σ=

13 - 12 136.0 - 34 46.2 41.1

17 - 10 10.8 mb - - 10.8 6.6

Σ=

14 - 12 126.0 - 41 51.7 45.9

17 - 10 13.2 mb - - 13.2 8.2

Σ=

s
z
t.

 5

6 - 16 170.0 8 40 68.0 107.3

20 - 6 118.0 3 15 17.7 3.9

Σ=

s
z
t.

 

1
1 6 - 16 170.0 10 110 187.0 295.1

19 - 6 158.0 3 33 52.1 11.6

Σ=

15 - 12 120.0 - 25 30.0 26.6

16 - 12 26.5 mb - - 26.5 23.5

17 - 10 13.2 mb - - 13.2 8.2

18 - 8 102.0 - 25 25.5 10.1 Σ=

2 - 16 552.0 - 41 226.3 357.2

3 - 16 546.0 - 33 180.2 284.4

8 - 12 552.0 - 41 226.3 200.9

9 - 12 546.0 - 33 180.2 160.0 Σ=
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Treść rys.:

SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR:2024-02-07
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Budynek Uniwersytetu Łódzkiego "Motyl".

Zbrojenie elementów wzmocnienia fundamentów.
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F F
Długość

[cm]

"n x l"
[m]

Ciężar 
[kg]

Ciężar 

całk. [kg]

A-0 A-IIIN l na 1 el. na S el. L wg F S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

s
z
t.

 5

4 - 16 312.0 17 85 265.2 418.6

5 - 16 306.0 17 85 260.1 410.5

10 - 12 312.0 17 85 265.2 235.4

11 - 12 306.0 17 85 260.1 230.9 Σ=

s
z
t.

 2

4 - 16 312.0 17 34 106.1 167.4

5 - 16 306.0 17 34 104.0 164.2

10 - 12 312.0 17 34 106.1 94.2

11 - 12 306.0 17 34 104.0 92.4 Σ=

s
z
t.

 4

4 - 16 312.0 25 100 312.0 492.4

5 - 16 306.0 17 68 208.1 328.4

10 - 12 312.0 25 100 312.0 277.0

11 - 12 306.0 17 68 208.1 184.7 Σ=

4 - 16 312.0 - 25 78.0 123.1

5 - 16 306.0 - 25 76.5 120.7

10 - 12 312.0 - 25 78.0 69.2

11 - 12 306.0 - 25 76.5 67.9 Σ=

1 - 16 612.0 - 17 104.0 164.2

4 - 16 312.0 - 55 171.6 270.8

7 - 12 612.0 - 17 104.0 92.4

10 - 12 312.0 - 55 171.6 152.3 Σ=

12 - 12 142.0 - 210 298.2 264.7

Σ=
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Obiekt: Budynek Uniwersytetu Łódzkiego "Motyl".

Treść rys.: Zbrojenie elementów wzmocnienia fundamentów.
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