Zbrojenie dolne ptyty P—0.1 Zbrojenie gorne piyty P—0.1 Zbrojenie dolne ptyty P—0.2 Zbrojenie gérne ptyty P—0.2
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UWAGI :

N
3 7 @ 1. Uwagi ogdine - patrz "Opis Techniczny - Uwagi

= wykonawcze".

2. Rozpatrywac tacznie z opisem technicznym projektu
konstrukgji, ktdry stanowi integralng cze$¢ opracowania
oraz z pozostatymi, powigzanymi rysunkami konstrukcji.

N 7 L 3. Rysunek rozpatrywac tacznie z P.T. Architektury i P.T.
N g 7 $12c0f40 () odpowiednich branz oraz z pozostatymi rysunkami
|
|
|

55 $12co0 20

" 7 konstrukciji.
4. Wszystkie wymiary w [cm] jezeli nie oznaczono inacze;.
7 5. Uktad przerw roboczych kazdorazowo musi zosta¢
| zaakceptowany przez projektanta konstrukcji.
6. Wykoriczenie przerw dylatacyjnych wedtug P.T.
Architektury.
Lf 1. Wymiary i usytuowanie przebi¢ zawsze nalezy
- sprawdzic z P.T. Architektury oraz P.T. odpowiednich

— B —| branz.

Q I Q @ ] 8. Na rysunku kazdorazowo sprecyzowano kolejnos¢

ukfadania zbrojenia.

9. Oznaczenia i lokalizacje fundamentéw, Scian, stupow
oraz filarbw pokazano na rzutach.

10. Przed wykonaniem $cian szybu windowego ich
wymiary nalezy sprawdzi¢ z aktualnymi wytycznymi
dzwigowymi oraz P.T. Architektury.

1. Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych nalezy
sprawdzi¢ z aktualnymi wytycznymi producenta stolarki
oraz P.T. Architektury.

12. Zasady ksztattowania zbrojenia (w tym faczenia i
kotwienia) wg PN-EN 1992.

g 0 13. Miejsca taczenia pretow wykona¢ zgodnie z zasadami

1688 @ 15 @ sztuki budowlanej - na zaktad w sposob mijankowy

" (max 50% pretow faczonych w jednym przekroju).

10 ﬁﬁ@ 14. Jezeli na rysunku nie podano inaczej, nalezy przyja¢

| - , minimalne diugosci zaktaddw dla pretow: @8 la=35cm,

| | @10 la=40cm, @12 la=50cm, @16 la=60cm, @20

la=70cm.

. szt.!] 15. Jezeli nie zaznaczono inaczej - minimalne otuliny

7 skala 1:00 pretéw zbrojenia dla ptyt: dolna - 30mm, gorna - 30mm.

 oriofid” 16. Specyfikacja stali wydana na oddzielnych arkuszach, w

7 dia piyty 18cm 52 $12 ktorych wymiary pretéw podano jako gabarytowe tj. po

) S : ” ” 2 na 1t obrysie zewnetrznym natomiast dla strzemion po

i 1 I ! Kotwienie piyty ze Sciang murowanq ~Skoti obiysio wewnGliznym.
‘ ) 17. Styk strzemion nalezy umieszczaé przemiennie przy
o | | | B ove parieed A ~ "koziofki" roznych naroznikach.
dla gfowic 20cm 8 $12 , L .
| 280 53 /00 co Joem e 25 /\3‘ 18. Prety wydane z mb. lub diugosci redniej nalezy
J @ gt. wklejanio: 25¢m ———— 1 Qomsmos&o do rzeczywistych wymiarow elementéw.
[P— | Laczenie na zaktad wg pkt 14. Skrajne prety wydane z
| | profektowany strop 10 ~ prety rozdzieleze . mb nalezy koriczy¢ hakiem prostym o diugosci 5.
7 N *) = oparcie minimum 10cm 1610 O _ Zbrojenie dodatkowe - "koziotki" - nalezy dostosowac
C 7 C 7 ﬂmmmmwgwwwwmMM\WWHMMWWM@%W%MM% konstrukeji acoze do 803:0_0@: ukiadania Ncﬂo_m:_m.
ﬁ p ﬁ p (. k) ! ' 20. Zbrojenie dodatkowe - "prety rozdzielcze" - nalezy
uktadac jako zbrojenie rozdzielcze w rozstawie co 20cm
W miejscach, gdzie nie wydano zbrojenia gornego na
drugi z kierunkow.
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21. Rysunki zbrojenia dolnego, gérnego i zbrojenia
Schemat 1 Schemat 2 szczeqolowdetal
22. Zbrojenie w otworach rozsungg¢, wyciag lub rozcig¢ i
v filorgch | stupach ¥ belkach /tarczach /nadprozach odgiaé. Dozbrojenie otworéw wydano na rysunku
strzemie _ _ ieni AL
* ; > 7\ =7 Kk patrzeric ~ 7\ P zbrojenia szczegotow piyty.
Y e e ! 4 - - ~ ~
| N , _I_ % - - - -
¢ ﬁ u u .
=
¢ - | _ | Wz 7] R@ P Beton C30/37 w zakresie
! _ : R (2 B - . ;s . .
|+ - < l 2 | plonowe S — . _ | konstrukcji czesci nadziemnej
M | “ W MKierunek patrzenia dmmb X,M«c;mx patrzenia , g ¢ ¢
, . . , ) zbrojenie zbrojenie Minimalne érednice wewnetrzne zagiecia: Minimalne $rednice wewngtrzne zagiecia:
| | zbrojenie rozdzielcze e | ¢ 9Ie ¢ 9
—— — T ! _ 7 dodatkowe dodatkowe Rg = 4@ dia 9<20 Rg = @ dia <20 O—JCQV\ UQ_”O: Om\‘_ O
sbroienie drugorzedne 7x¢ dla 9>20 7x¢ dla 9>20
% J gorzg L, prety ;Qa%m |
i L, i 1 na rzucie piyty N m.ﬂm_ § >I_ __Z- —A_mmm wuo
AT A STARTER Stal ¢ A-Q
ZE ZBROJENIEM PEYTY
DOKELADNA LOKALIZACJA BUDYNKU ZGODNIE Z P.Z.T. !
prety zbrojenia gdrnego _ - _ . . oo SKALA 1:25
wydane Jako konstrukcyjne 10 ety Zbrojenia gomeqo zsio,jm mamaﬂooms wewnetrzne zagigcia:
—zbrojenie gfowne . wydane na rzucie piyty . . o g = 10x c UWAGA!
T e - hrojenie gfoune Zbro rzebiciach WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
, l ~zbrojenie drugorzedne mE = sposcb przewiqzania zbrojenia LI pierwsze sthzemie Zirojenie 2omkajice krawed? owar, jezel nie 6% p.p.p. £0.00 = ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY!
i 7 ,ﬁ piyty ze zbrojeniem $ciany/belki ukfadat w odsunieciu wydano inaczej, na mQLz?onoo wedlug ponizszego c o
ﬁ schematu:
| & é ® © © © © 0 , —— — = 2-5cm od popdory == 20 LEM studio Architektoniczne Sp. z 0.0.
|y - i 4 ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakow
f — = . I NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KR$:0000311257
f min 35cm prety zbrojenia gdrnego zbrojenie wydane &5 tel: +48 12 296 02 71/ biuro@lemsa.pl
© Lo s 2 =
f wydane jako rozdzielcze o na Scianie rozciq¢ min.69
| wg schematu 2 0.12 Bud k Uni tetu Lodzki
e e 5 e 8 e @ ) @ ® ® e ® . . . uayne niwersytetu LodzKi€go |\r projektu
f ﬁ Schemat dozbrojenia SIS oo | "MOTYL" 23-01
I I o | — = — | ©
prety zbrojenia dolnego . - . < — =
Wydane 1o Tzucie phly M b %V\# v\ b r7 v\ U ry7/ Q qd Oj dozbrojenie x«oﬁau otworow N@o%m z rozstawem , , - — Sota
pretéw wydanych na Scianie wa rzutu Inwestor Uniwersytet Lodzki . 02.2024
SKALA 1:50 ??ozom z preta BOEONOS\@@OV ul. Narutowicza 68, Lodz '
bruzda M.,.%oé . Lokalizacja |ul- _ Sienkiewicza 21, £6dz dz. nr ewid. 117/1, obreb
ciana S-6
Branza | KONSTRUKCIA o
Faza Projekt techniczny / wykonawczy mm%mmﬂ.uaj. podpis
. . . MAP /0066
Projektant | mgr inz. Tomasz Zebro /POOK /06 &
S |
piyta zelb, Opracowanie| mgr inz. Mateusz Witusinski
Sprawdzajqey| mgr inz. Wojciech Lesniak 150/2002 \4/_%_
Trese rysunku | Zbrojenie ptyty parteru. Nr Qm_M.Z
Skala:
1:50/25

UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza si¢ zastosowanie materiatu
réwnowaznego pod wzgledem parametréw technicznych i funkcji jakiej ma stuzyc.
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