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F F
Długość

[cm]

"n x l"
[m]

Ciężar 
[kg]

Ciężar 

całk. [kg]

A-0 A-IIIN l na 1 el. na S el. L wg F S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 - 16 355.0 - 8 28.4 44.8

12 - 10 5.0 mb - - 5.0 3.1

13 - 8 142.0 - 16 22.7 9.0 Σ=

10 - 12 92.0 - 8 7.4 6.5

11 - 12 88.0 - 52 45.8 40.6

12 - 10 116.0 mb - - 116.0 71.5 Σ=

2 - 12 1080.0 - 13 140.4 124.6

4 - 12 240.0 - 55 132.0 117.2

Σ=

3 - 12 267.0 - 17 45.4 40.3

5 - 12 187.0 - 14 26.2 23.2

Σ=

8 - 12 162.0 - 110 178.2 158.2

9 - 12 160.0 - 26 41.6 36.9

Σ=

6 - 12 164.0 - 34 55.8 49.5

7 - 12 163.0 - 14 22.8 20.3

8 - 12 162.0 - 14 22.7 20.1 Σ=
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Obiekt:

Treść rys.:

SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR:2024-02-07
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Budynek Uniwersytetu Łódzkiego "Motyl".

Zbrojenie płyt parteru.

Ilość "n"
[szt.]SZKIC PRĘTA

[cm]

MTL-PT-K-17

295 30

4.98 mb

2141
9

11

30

20

9

30

20

116 mb

1080

240

267

187

90 1260

90 1060

90 1460

90 1360

90 1260


