Klatka KS—1: Deskowanie schodéw / przekrdj
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Do oceny po odstonieiu Sciany na budowie.
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GEOMETRIE, SCHODOW POTWIERDZIC 7 ARCHITEKTURA

UWAGA: — —«~

1) w miejscu poreczy ukrytych w Scianie

osadzit ksztaftownik ceowy zapobiegajacy obrywaniu

sie fragmentdow bruzdowania Sciany.

Ceownik dobra¢ do wymaganej gfebokosci

umiejscowienia pochwytu.

2) spoczniki opiera¢ w brudzach w Scianie na gf. 10cm.

W przypadku braku mozliwosci wykonania bruzdy

spocznik nalezy oprze¢ na belce stalowej / zelbetowe;.

3) ze wzgledu na specyfike budynku zaleca sie zamawianie stali
zbrojeniowej po obmiarach na budowie.

Klatka KS—2: Deskowanie schodéw / przekrdj -,
N ﬁ skala 1:50 \
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UWAGA: 0 —x
1) w miejscu poreczy ukrytych w Scianie I

osadzit ksztattownik ceowy zapobiegajacy obrywaniu

si¢ fragmentdw bruzdowania Sciany.

Ceownik dobra¢ do wymaganej gfebokosci

umiejscowienia pochwytu.

2) spoczniki opieraé w brudzach w Scianie na gf. 10cm.

W przypadku braku mozliwosci wykonania bruzdy

spocznik nalezy oprzeé na belce stalowej / zelbetowe].

3) ze wzgledu na specyfike budynku zaleca sie zamawianie stali
zbrojeniowej po obmiarach na budowie.
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GEOMETRIE SCHODOW POTWIERDZIC /7 ARCHITEKTURA

UWAGI:

1. Uwagi ogélne - patrz "O

pis Techniczny - Uwagi Wykonawcze".

2. Rysunek rozpatrywac facznie z P.T. architektury i P.T. odpowiednich branz
oraz z pozostatymi rysunkami konstrukcji.
3. Przed wykonaniem $cian szybow windowych ich wymiary nalezy sprawdzi¢ z
aktualnymi wytycznymi dzwigowymi oraz P.T. Architektury.

4. Wymiary otworéw drzwiowych nalezy sprawdzi¢ z aktualnymi wytycznymi
producenta stolarki oraz P.T. Architektury.

5. Uktad przerw roboczych kazdorazowo powinien zostac zaakceptowany przez

Projektanta Konstrukcji.

6. Wykonczenie przerw dylatacyjnych wedtug P.T. Architektury.
7. Styk biegu schodow ze $ciana przetozyc¢ folia.

Beton C30/37

Chudy beton C8/10
Stal &“ A-llIN, klasa B,C

Stal ¢ A-0

DOKLADNA LOKALIZACJA BUDYNKU ZGODNIE Z P.Z.T. !
UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
_ § LEM studio Architektoniczne Sp. z0.0.
ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakow
NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71/ biuro@lemsa.pl
Budynek Uniwersytetu Lodzkiego |n: projextu
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Tres¢ rysunku

Deskowanie schodow
KS-1 oraz KS-2

Nr rys:
K-14

Skala:
1:50

UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sig zastosowanie materiatu
réwnowaznego pod wzgledem parametrow technicznych i funkcji jakiej ma sluzyé.
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