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UWAGI .

1. Uwagi ogélne - patrz "Opis Techniczny - Uwagi

wykonawcze".

2. Rozpatrywac tacznie z opisem technicznym projektu

konstrukcji, ktory stanowi integralng czes¢ opracowania

oraz z pozostatymi, powigzanymi rysunkami konstrukcji.

3. Rysunek rozpatrywac tacznie z P.T. Architektury i P.T.

odpowiednich branz oraz z pozostatymi rysunkami

konstrukcji.

4, Wszystkie wymiary w [cm] jeZeli nie 0znaczono inaczej.

Uktad przerw roboczych kazdorazowo musi zosta¢
zaakceptowany przez projektanta konstrukcii.
Wykonczenie przerw dylatacyjnych wedtug P.T.

Architektury.

7. Wymiary i usytuowanie przebi¢ zawsze nalezy

sprawdzic z P.T. Architektury oraz P.T. odpowiednich

branz.

8. Na rysunku kazdorazowo sprecyzowano kolejnos¢

uktadania zbrojenia.

9. Oznaczenia i lokalizacje fundamentéw, cian, stupow

oraz filarbw pokazano na rzutach.

10. Przed wykonaniem $cian szybu windowego ich
wymiary nalezy sprawdzic z aktualnymi wytycznymi
dzwigowymi oraz P.T. Architektury.

Y 1. Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych nalezy

_ = sprawdzi¢ z aktualnymi wytycznymi producenta stolarki

_ 5 #10¢c0 10 9 oraz P.T. Architektury.

12. Zasady ksztattowania zbrojenia (w tym taczenia i
kotwienia) wg PN-EN 1992.

13. Miejsca taczenia pretow wykonac zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej - na zaktad w sposob mijankowy
(max 50% pretow taczonych w jednym przekroju).

14. Jezeli na rysunku nie podano inaczej, nalezy przyjac

minimalne dtugosci zaktadow dla pretow: @8 la=35cm,

@10 la=40cm, @12 la=50cm, @16 [a=60cm, @20
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Inn T /uw pretow zbrojenia dla ptyt: dolna - 25mm, gorna - 25mm.
N Specyfikacja stali wydana na oddzielnych arkuszach, w
ktérych wymiary pretéw podano jako gabarytowe tj. po
%} obrysie zewnetrznym natomiast dla strzemion po
wewngqtrz strzemion . W
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obrysie wewnetrznym.
6 $10co 10 17 Styk strzemion nalezy umieszcza¢ przemiennie przy
@E roznych naroznikach.

18. Prety wydane z mb. lub diugoci redniej nalezy
mg?. . et dustocyech moles sostosonst dorbroienta o dostosowac do rzeczywistych wymiaréw elementow.
orzez producenta wybranyeh trzpient dlatacyych, - Laczenie na zakiad wg pkt 14. Skrajne prety wydane z
Dozbrojen tych nie csN@E_ao;o W Nm\wgsazc stali Nc«owzos.ﬁ.. o ) o mb sm_mN< _AOJON<0 hakiem prostym o a*coowo_ 50.

") oy o 2eleca sl doginanie pretow zbrojeniovyer 19.  Zbrojenie dodatkowe - "koziotki" - nalezy dostosowat

do technologii uktadania zbrojenia.
20. Zbrojenie dodatkowe - "prety rozdzielcze" - nalezy

> uktadac jako zbrojenie rozdzielcze w rozstawie co 20cm
W miejscach, gdzie nie wydano zbrojenia gornego na
drugi z kierunkow.

21. Rysunki zbrojenia dolnego, gérnego i zbrojenia
. . P . . szczegdtowdetali
Zasady wymiarowania ksztaftu pretdw zbrojeniowych rzebiciach Zbrojenie_dodatkowe 22 Zbrojenie w otworach rozsunac, wyciac lub rozciat
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DOKEADNA LOKALIZACJA BUDYNKU ZGODNIE Z P.Z.T. !!
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Rg = 10x¢ .
’ WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
p.p.p. £0.00 = ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY!
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Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bgdz producenta dopuszcza si¢ zastosowanie materiatu
réwnowaznego pod wzgledem parametréw technicznych i funkcji jakiej ma stuzyc.
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