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UWAGA:

1) Geometrie oraz rzedne potwierdzi¢ z architekturg.
2) Pod ptytg fund. wykona¢ warstwe podbetonu gr. 10cm.

Zbrojenie _dolne pt
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UWAGA:

1) Geometrie oraz rzedne potwierdzic z architekturg.

2) W miejscu przebic w pfycie nad kanatem osadzic rury PCV. Przebic nie wykonywac jako odwierty.
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UWAGA:

2) Pod pfytq fund,

1) Geometrie oraz rzedne potwierdzi¢ z architekturg.
wykona¢ warstwe podbetonu gr. T0cm.
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UWAGA:

)

1) Geometrie oraz rzedne potwierdzic z architekturg.
W miejscu przebic w pfycie nad kanafem osadzic

rury PCV. Przebic nie

Naroznik "n1”
szt.:728
SKALA 1:25

15

9 $12co

prety wydane na
zbrojeniu $cian

skala 1:25

1. Rura uszczelniajgca.
2. Zastawki drewniane.

1:25

| skala

Naroznik "n2”
szt.:4
SKALA 1:25

15

15 $12 co

prety

1. Rura uszczelniajgea.
2. Strzemiona podpierajgce w pionie co 1 m.
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. 2 warstwy folii PE
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. Listwa z PVC pomiedzy gérnym a dolnym zbro
d = 0,20 mm woa cafq p
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zbrojeniu $cian

Naroznik "n3”
szt.:4
SKALA 1:25

wydane na

skala 1:25

Wewnetrzna uszczelniajgca taéma

do przerwy roboczej A240

strona zewnetrzna o )
Zewnetrzna uszczelniajgca tadma

do przerwy roboczej AA500/35

skala 1:25 2

3 4

P wWN—

5 1

Tasma uszczelniajaca PVC.

. Zastawka (np. RECOSTAL 1000) pomiedzy gornym a dolnym zbrojeniem.
. 2 warstwy folii PE
. Warstwa wyréwnawcza (chudy beton
. Odgiecie stopki zastawki.

d = 0,20 mm woa cafq piytaq.

Z prety wydane na

zbrojeniu $cian

1. Wetna mineralna

2. Tasma A190S

Sredniej twardosci
gr. 5cm

szt.:]
skala 1:50

- "koziotki”
dla ptyty 20cm 95 $12
2 na 1n?

- "koziotki”
dla ptyty 30cm 95 $12
2 na 1m?

3. Warstwa wyréwnawcza

z chudego betonu
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2.10 mb.
SKALA 1:50
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Nadproze "NP3"
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sposdb przewigzania zbrojenia

piyty ze zbrojeniem Sciany/belki

zbrojenie iy
dodatkowe

zbrojenie
dodatkowe

—fx— pierwsze m:g%a
uktadaé w odsunieciu
2—5cm od popdory

rzebiciach

Zbrojenie zamykajqce krawed? otworu, jezeli nie

wydano inacze

.. 5
zbrojenie wydane <
na &cianie rozcig¢ g

HEMAT

j, ndlezy wykona¢ wedfug ponizszego
schematu:

min.65

Kierunek patrzenia

dozbrojenie krawedzi otwordw zgodne z rozstawem

pretow wydanych na Scianie
(wykonag z preta montazowego)

NIA STARTEROW

ZE ZBROJENIEM PEYTY

S

wg rys.
- zbrojenia Scian

KALA 1:25

20

UWAGI .

1. Uwagi og

,
N/AN wg rzutu

6lne - patrz "Opis Techniczny - Uwagi

wykonawcze".
2. Rozpatrywac tacznie z opisem technicznym projektu

konstrukcj

I, ktory stanowi integralng czeS¢ opracowania

oraz z pozostatymi, powigzanymi rysunkami konstrukgji.

3. Rysunek

rozpatrywac tacznie z P.T. Architektury i P.T.

odpowiednich branz oraz z pozostatymi rysunkami

konstrukcj

4. Wszystkie wymiary w [cm] jeZeli nie 0znaczono inaczej.

5. Uktad przerw roboczych kazdorazowo musi zosta¢
zaakceptowany przez projektanta konstrukcji.

6. Wykonczenie przerw dylatacyjnych wedtug P.T.

Architektu
1. Wymiary

sprawdzi¢

branz.

ry.
i usytuowanie przebi¢ zawsze nalezy
z P.T. Architektury oraz P.T. odpowiednich

8. Na rysunku kazdorazowo sprecyzowano kolejnos¢

uktadania

zbrojenia.

9. Oznaczenia i lokalizacje fundamentéw, $cian, stupéw
oraz filarbw pokazano na rzutach.
10. Przed wykonaniem $cian szybu windowego ich

wymiary n

alezy sprawdzi¢ z aktualnymi wytycznymi

dzwigowymi oraz P.T. Architektury.

1. Wymiary

otworéw okiennych i drzwiowych nalezy

sprawdzi¢ z aktualnymi wytycznymi producenta stolarki
oraz P.T. Architektury.

12. Zasady ksztattowania zbrojenia (w tym taczenia i
kotwienia) wg PN-EN 1992.

13. Miejsca taczenia pretow wykona¢ zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej - na zaktad w sposob mijankowy

(max 50%
14, Jezelina
minimalne

pretow taczonych w jednym przekroju).
rysunku nie podano inaczej, nalezy przyjaé
dhugosci zaktadow dla pretow: @8 la=35cm,

@10 la=40cm, @12 la=50cm, @16 la=60cm, @20

la=70cm.

15. Otulina ptyty nad kanatem i $cian: 4 cm od gory, 4cm
od dotu, 4cm od bokow.
Otulina ptyty fund.: 4 cm od géry, 5cm od dotu, 4cm od bokow.
16. Specyfikacja stali wydana na oddzielnych arkuszach, w
ktérych wymiary pretéw podano jako gabarytowe {j. po

obrysie zewnetrznym natomiast dla strzemion po
obrysie wewnetrznym.

17. Styk strzemion nalezy umieszczac przemiennie przy
réznych naroznikach.

18. Prety wydane z mb. lub diugo$ci $redniej nalezy

dostosowac do rzeczywistych wymiaréw elementow.
taczenie na zaktad wg pkt 14. Skrajne prety wydane z

mb nalezy
19. Zbrojenie
do technol
20. Zbrojenie

koficzy¢ hakiem prostym o dtugo$ci 5@.
dodatkowe - "koziotki" - nalezy dostosowac
ogii ukfadania zbrojenia.

dodatkowe - "prety rozdzielcze" - nalezy

uktadac jako zbrojenie rozdzielcze w rozstawie co 20cm
W miejscach, gdzie nie wydano zbrojenia gornego na

drugi z kie

runkow.

21. Rysunki zbrojenia dolnego, gorego i zbrojenia
szczegotowdetali

22. Zbrojenie

w otworach rozsungg¢, wycigg lub rozcig€ i

odgiac. Dozbrojenie otworéw wydano na rysunku
zbrojenia szczegotow piyty.

23. Dostawca

technologii powinien przedstawic Projektantowi

projekt zabezpieczen przeciwwodnych.

Beton C30/37 w technologii
betonu wodoszczelnego

- kanat. tech na dziedzincu

Chudy beton C8/10
Stal § A-llIN, klasa B,C
Stal ﬂ A-0

DOKEADNA LOKALIZACJA BUDYNKU ZGODNIE Z P.Z.T. !

/A

UWAGA!

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
p.p.p. +0.00 = ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY!

LEM studio Architektoniczne Sp. z 0.0.

ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakéw

NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71/ biuro@lemsa.pl

Budynek Uniwersytetu Lodzkiego |y projextu
Obiekt "MOTYL"
23-01
. . - Data
Uniwersytet Lodzki
Inwestor ul.  Narutowicza 68, Lodz 02.2024
Lokalizacja ul. Sienkiewicza 21, £6dz dz. nr ewid. 117/1, obreb
S-6
Bronza | KONSTRUKCIA e
Faza Projekt techniczny / wykonawczy mMNcmMﬁoaj. podpis
. . . MAP /0066
P ktant
rojektan mgr inz. Tomasz Zebro /POOK /06 &
Opracowanie| mqr inz. Mateusz Witusinski
Sprawdzajqcy| mgr inz. Wojciech Lesniak 150/2002 \4/%,

Tres¢ rysunku

Zbrojenie kanatu technologicznego.

Nr rys:
K-16.2

Skala:
1:50/25

UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sig¢ zastosowanie materiatu
réwnowaznego pod wzgledem parametréw technicznych i funkcji jakiej ma stuzyc.
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