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F F
Długość

[cm]

"n x l"
[m]

Ciężar 
[kg]

Ciężar 

całk. [kg]

A-0 A-IIIN l na 1 el. na S el. L wg F S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

s
z
t.

 2

11 - 10 124.0 30 60 74.4 45.9

Σ=

3 - 12 498.0 - 30 149.4 132.6

12 - 10 143.4 mb - - 143.4 88.4

25 - 4.5 33.0 - 30 9.9 1.2 Σ=

4 - 12 409.0 - 68 278.1 246.9

5 - 12 283.0 - 68 192.4 170.9

6 - 12 265.0 - 68 180.2 160.0

7 - 12 257.0 - 68 174.8 155.2

8 - 12 237.0 - 68 161.2 143.1

9 - 12 175.0 - 68 119.0 105.6

10 - 12 902.0 mb - - 902.0 800.8 Σ=
1 - 16 525.0 - 8 42.0 66.3

17 - 8 145.0 - 9 13.1 5.1

18 - 8 142.0 - 29 41.2 16.2 Σ=

1 - 16 525.0 - 12 63.0 99.4

13 - 8 205.0 - 9 18.5 7.3

15 - 8 158.0 - 58 91.6 36.2 Σ=

1 - 16 525.0 - 12 63.0 99.4

15 - 8 158.0 - 58 91.6 36.2

19 - 8 141.0 - 15 21.2 8.3 Σ=
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Obiekt:

Treść rys.:

SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR:2024-02-07

P
O

Z
Y

C
J
A

Budynek Uniwersytetu Łódzkiego "Motyl".

Rzut parteru. Wzmocnienia i wyburzenia.
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F F
Długość

[cm]

"n x l"
[m]

Ciężar 
[kg]

Ciężar 

całk. [kg]

A-0 A-IIIN l na 1 el. na S el. L wg F S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 - 16 525.0 - 12 63.0 99.4

15 - 8 158.0 - 58 91.6 36.2

Σ=

1 - 16 525.0 - 12 63.0 99.4

14 - 8 165.0 - 15 24.8 9.8

15 - 8 158.0 - 58 91.6 36.2 Σ=

1 - 16 525.0 - 12 63.0 99.4

14 - 8 165.0 - 15 24.8 9.8

15 - 8 158.0 - 58 91.6 36.2 Σ=

1 - 16 525.0 - 12 63.0 99.4

14 - 8 165.0 - 15 24.8 9.8

15 - 8 158.0 - 58 91.6 36.2 Σ=

1 - 16 525.0 - 12 63.0 99.4

14 - 8 165.0 - 15 24.8 9.8

15 - 8 158.0 - 58 91.6 36.2 Σ=

2 - 16 474.0 - 10 47.4 74.8

22 - 8 122.0 - 29 35.4 14.0

Σ=

2 - 16 474.0 - 10 47.4 74.8

16 - 8 157.0 - 15 23.6 9.3

21 - 8 134.0 - 58 77.7 30.7 Σ=
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Obiekt: Budynek Uniwersytetu Łódzkiego "Motyl".

Treść rys.: Rzut parteru. Wzmocnienia i wyburzenia.
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F F
Długość

[cm]

"n x l"
[m]

Ciężar 
[kg]

Ciężar 

całk. [kg]

A-0 A-IIIN l na 1 el. na S el. L wg F S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 - 16 525.0 - 8 42.0 66.3

17 - 8 145.0 - 9 13.1 5.1

18 - 8 142.0 - 29 41.2 16.2 Σ=

1 - 16 525.0 - 4 21.0 33.1

23 - 8 82.0 - 29 23.8 9.4

24 - 8 45.0 - 30 13.5 5.3 Σ=

1 - 16 525.0 - 8 42.0 66.3

17 - 8 145.0 - 9 13.1 5.1

18 - 8 142.0 - 29 41.2 16.2 Σ=

1 - 16 525.0 - 24 126.0 198.9

15 - 8 158.0 - 232 366.6 144.6

Σ=

1 - 16 525.0 - 16 84.0 132.6

17 - 8 145.0 - 9 13.1 5.1

18 - 8 142.0 - 116 164.7 65.0 Σ=

1 - 16 525.0 - 8 42.0 66.3

17 - 8 145.0 - 9 13.1 5.1

18 - 8 142.0 - 29 41.2 16.2 Σ=

1 - 16 525.0 - 12 63.0 99.4

14 - 8 165.0 - 9 14.9 5.9

15 - 8 158.0 - 58 91.6 36.2 Σ=
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Treść rys.: Rzut parteru. Wzmocnienia i wyburzenia.
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Obiekt: Budynek Uniwersytetu Łódzkiego "Motyl".
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F F
Długość

[cm]

"n x l"
[m]

Ciężar 
[kg]

Ciężar 

całk. [kg]

A-0 A-IIIN l na 1 el. na S el. L wg F S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 - 16 525.0 - 12 63.0 99.4

14 - 8 165.0 - 9 14.9 5.9

15 - 8 158.0 - 58 91.6 36.2 Σ=

1 - 16 525.0 - 12 63.0 99.4

15 - 8 158.0 - 58 91.6 36.2

20 - 8 139.0 - 9 12.5 4.9 Σ=
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[cm]

Ilość "n"
[szt.]

Obiekt: Budynek Uniwersytetu Łódzkiego "Motyl".

Treść rys.: Rzut parteru. Wzmocnienia i wyburzenia.
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