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OSWIADCZENIE .

Niniejsza praca projektowa, zostala wykonana zgodnie z
umowa i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzyé. Praca zostala sporzadzona zgodnie z normami
i obowiazujacymi  przepisami oraz posiadang  wiedza
techniczng, i moze by¢ skierowana do realizacji.

PROJEKTANT
KRZYSZTOF NOWAK
inz. elékiryk

Uprr Br ewid. 136/82
Wyd. prees UW w Katowicach

Katowice, dn. 12.08.201 Ir.

KATOWICE, sierpien 2011



Katowice g, 15 merca a2
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90-032 KATOWICHE
|-

Nrenid. 136 [ 82

_ STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMDDZIELNYCH FUNKCjl TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Navpodstawie'ﬁ 4 ust. 2,8 71§ 13 ust. 1 pkt 4 lit. d, rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowe] | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1973 r. w sprawie samo-
dzielnych funkeji technicznych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, se:

KRZYRZTOFR NOWaAK

Obywate]

.magister inzynier elektryk

i odzonj,r dnia 20 . styczaia .1949 re w Eilemiﬂnowlcqgh._m_:&Lﬂsk‘;ch:mm__m

. posiada przygotowanie zawodowe upowainiajjce do wykonywania samodzielnej funkeji pro~
jektanta w specjainosci instalacyjno-in2ynieryjnej w zakresie instalacil elektrycznych,

"KRZYSZTOF N O W A K

Cbywatel jest upowainiony do:

1) sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2) w budawnictwie osdb fizyczaych — do kicrowania, nadzorewanla i kontrolowania bude-
wy, klerowania i kontrolowanla wytwarzania konstrukeyjnych elementdw instalacfi oraz
oceniania | badania stanu techniggnego Instalacii elektryczynch. &

KATOWICE, sierpien 2011



SLASKA

OKREGOWA Katowice, 20 grudnia 2010 r.

| . B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Pani/Pan Krzysztof Nowak
ul. Gromadzka 36B
40-771 Katowice

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Nowak Krzysztof

jest czlonkiem Slagskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budowniciwa o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8781/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2012 1.

s www.oiib katowice . pl

7.

032 608 07

45 52:

2255

40-026 KATOWICE. ul. Podgdrna 4. tel /fax: 03

KATOWICE, sierpien 2011



SLK/OKK/7131/1973/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz 42 z pézn zm),
art 13 usl 1 pkt 1 i ust2 art 14 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane
(DzU z 2006 r Nr 156, poz 1118 z pdzn. zm) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dmia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkgeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r Nr B3, poz. 578 z poin zm) w zwigzku z art 104
Kodeksu postgpowania administracyjnege (Dz U z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z pozn zm )

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Krzysztofowi Urbanczyk

Mgr inz budownictwa
ur dnia 18 maja 1973 w Siemianowicach Slgskich

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1973/POQD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby In2ynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Krzysztof Urbariczyk posiada wymagane prawem wykszialcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na adwrocie niniejszej decyzji

Pouczenie
1. Zgodnie z an. 12 usl. 7 wiw uslawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na lisle czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego
2.0d ninigjsze) decyz)i sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne; $1.011B w Kalowicach w terminie 14 dni
od dmia jej dorgczenia

Skiad orzekajacy OKK

Y

Otrzymu)jg:

1 Pan(i) Krzysztof Urbanczyk
Grota Roweckiego 27/32
41-907 Bylom

1.
Mgr inz. Zblgnlew Dzierfkwicz

Okregowa Rada Izby 5 )

1 .

- Giowny: Inspektor Mgr inz. eslaw Jurkiewicz
Nadzoru Budowlanego o~

4 ala 3. i

Mgr in2z. Tadeusz Lipinski

KATOWICE, sierpien 2011



zakres:

Na podstawie art 12 ust 1 pkt 11 art. 13 ust 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 18 ust 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzieinych  funkgji  technicznych w  budownictwie Pan(i) Krzysztof Urbanczyk
|est uprawniony(a) w specjalnosci drogowej do
1) projeklowania obiektow budowlanych, takich jak

a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow

b) droga dla ruchu 1 postoju statkow powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r
w sprawie samodzelnych funkcji technicznych w budownictwie ninigjsze uprawnienia uprawniaja
do sporzadzania projeklow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosct drogowej
PRZEWODNICZACY
IVI5)1 KWA

QKREGOWIE | FIRACYJINEY
FOOAL /I NS LAY BUUOWNICTRR
M

mgr inz Zbighiew Di@

KATOWICE, sierpien 2011
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-8L5-9T74-B50 *

Pan Krzysztof Urbanczyk o numerze ewidencyjnym SLK/BD/5250/08

adres zamieszkania ul.Gen. Grota - Roweckiego 27/32, 41-907 Bytom

jest czionkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2012-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-01-04 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Werylikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org pl lub kontaktujac sig ¢ biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa

KATOWICE, sierpien 2011
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Sygnalizacja §wietlna —PDP ul Bytkowska w Katowicach |

I. ORGANIZACJA RUCHU

I. DANE OGOLNE

1.1 Cel opracowania
- opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla
pieszych przez ul.Bytkowska w Katowicach

1.2. Materialy wyjSciowe i pomocnicze
- wyniki pomiaréw ruchu
- Szczegélowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatacznik nr 1-4
do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszezania na drogach z péZniejszymi zmianami.

1.3. Zakres opracowania

— rozmieszczenie elementéw sygnalizacji
— program sygnalizacji

2. POMIARY RUCHU .

Na przedmiotowym odcinku ul.Bytkowskiej przeprowadzono pomiary ruchu kolowego. Pomiary
przeprowadzono w typowym dniu tygodnia w godz.7:00 - 17:00 .

Mierzono ruch kolowy z uwzglednieniem struktury kierunkowej i rodzajowej. Do przeliczenia
pojazdow rzeczywistych na umowne przyjeto nastepujace wspoétczynniki:

- samochody osobowe i dostawcze - 1.00
- samochody cigzarowe - 1.60
- samochody cigzarowe z przyczepa - 2.25
- autobusy - 1.80
- motocykle, rowery -0.30

Wyniki przedstawiono w postaci:

— wykresu potokéw ruchu dla wezesniej obliczonej godziny szczytu (ranny i popotudniowy)

— tabulogramu potokéw ruchu w godzinie szczytu z uwzglednieniem struktury rodzajowej i
kierunkowej (ranny i popotudniowy)

—  wykreséw obcigzenia w przekroju drogi (w rozbiciu na poszczegdlne wloty) w catym okresie
pomiarowym



Sygnalizacja §wietlna ~PDP ul.Bytkowska w Katowicach

WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE : ul. Bytkowska (N) -
- ul. Bytkowska (S)

POMIAR Z DNIA : 2011.06.14 / Wtorek

GODZINA: 7:30 - 8:30

NATEZENIE SUMARYCZNE : 1066

ul. Bytkowska (N)
634 | 432
0 63 0 0 432 0
0% 100% | 0% 0% 100% 0%

0% 100% 0% 0% 100% @ 0%
0 634 0 0 432 0
634 432

ul. Bytkowska (S)

Rys. 2.1
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Sygnalizacja §wietlna —=PDP ul.Bytkowska w Katowicach

WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE : ul. Bytkowska (N) -
- ul. Bytkowska (S)

POMIAR Z DNIA : 2011.06.14 / Wtorek

GODZINA : 15:00 - 16:00

NATEZENIE SUMARYCZNE : 929

ul. Bytkowska (N)
327 | 602
0 327 | 0 | 0 602 | O
0% 100% 0% | 0% 100% 0%

0% 100% 0% 0% 100% 0%
0 327 0 | O 602 0
327 602

ul. Bytkowska (S)

Rys. 2.3
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3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE .

3.1. Oznakowanie

Z uwagi na szerokoS¢ przejscia tj 4 pasy ruchu wprowadzono na przejsSciu dla pieszych
azyl o szer. 2.0m. Dodatkowo w celu uniemozliwienia wyprzedzania z wykorzystaniem pasa dla
lewoskretéw wprowadzono dodatkows wyspe zamykajaca pas dla lewoskretow w rejonie wjazdu
na parking.

W rejonie przedmiotowego przejscia skorygowano i uzupetniono istniejace oznakowanie
poziome i pionowe.

Oznakowanie przedstawiono na rysunkach:
—  I-11998-01-02 — oznakowanie istniejace
- I-11 998-01-03 — oznakowanie projektowane

3.2. Program sygnalizacji - zatoZenia og6lne .

Sygnalizacje na przedmiotowym przejéciu dla pieszych zaprojektowano jako sygnalizacje
acykliczng z akomodacja grup kolowych pracujaca w trybie ,,wszystko czerwone”.

3.3. Uklad faz.

Program sygnalizacji wraz z ukladem faz przedstawiono na rys. I-11 998-01-05.

Przy braku zgloszen zaréwno dla pieszych jak i dla kierowcow wyswietlany jest sygnal czerwony.
Pojawienie sie pojazdu w na dojezdzie do przejScia dla pieszych lub pieszego na przejsciu
powoduje przejscie sygnalizacji do odpowiedniej fazy ruchu.

3.4. Czasy migdzyzielone - obliczenia.

Czasy miedzyzielone zostaly obliczone przy zalozeniu koniecznoSci zapewnienia ewakuacji
pojazdéw za punkt kolizji fazy korczacej i rozpoczynajacej zgodnie z ,Szczegdtowymi
warunkami technicznymi dla sygnatow drogowych ...".

Wyniki obliczei dla skrzyzowania zamieszczono w tabeli na rysunku wraz z programem
sygnalizacji.

3.5. Elementy detekcji .

Elementami detekcji sa:
— dla grup kotowych petle indukcyjne oraz wirtualne
— dla grup pieszych przyciski zgloszeniowe
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Parametry funkcjonowania detektoréw zamieszczono w tabeli |

Tab. 1. Parametry detektoréw

DANE GLOWNE ZGLOSZENIE PRZEDLUZENIE INNE FUNKCJE
Nr Nalezy Zglasza x | Opéznio- | Czas interwalu w sekundach dla | Przedlu- | Funkcja Uwagi
detektora | do grupy sek. po ne poszczegdlnych okreséw Swiatla zenie liczenia
zgaszeniu | zglosze- zielonego *) czasu
zielonego nie mig¢dzyziel.
lokres 2 okres | 3 okres
DI1/60 | K1 0 2.5
D2/35 [KI 0 2.7
D3/0-8 |KI 4 0.5
D4/60 | K1 0 2.5
D5/35 |KI1 0 273
D6/0-8 | K1 4 0.5
D7/60 |[K2 0 2.5
D&/35 K2 0 2.7
D9/0-8 [K2 4 0.5

3.6. Dobowy plan pracy

— catodobowo — praca w trybie kolorowym

3.7. Poziom Swobody Ruchu

Obliczenia przepustowosci dla okresu maksymalnych zmierzonych potokéw ruchu w szczytach
komunikacyjnych przedstawiono w tab. 2..

Wilot nr | — ul.Bytkowska z kierunku Siemianowic
Wlot nr 2 — ul. Bytkowska z kierunku centrum

WYNIKI DLA

T= 60 s
WLOT=PAS=0ORGANIZACITA=NATEZENIE=STRATY=NAT-NAS==X=PRZEPUSTOWOSC
[P/h] [s/P] [P/hz] [-] (p/h] G[1]= 34 s
1 i W 634 7°.:8 1890 Q...57725 1103
Gi(2]= 15 s
2 i W 602 7.6 1890 0.546 1103
Glcbalne straty czasu = 2.70 h*P/h

Tab.2. Obliczenia przepustowosci

Stopieri wykorzystania przepustowosci na poziomie 55% (przy zalozeniu ustawicznego zglaszania grupy
pieszej) winien gwarantowaé poprawng prace sygnalizacji réwniez w okresach wzmozonego ruchu
(imprez w przedmiotowym rejonie pozostalym okresie.
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3.8. Monitorowanie skrzyzowania .

Zastosowany sterownik winien umozliwia¢ monitorowanie pracy sygnalizacji z
wykorzystaniem systemu uzytkowanego przez Zarzad Drogi

3.9. Program awaryjny .

W sytuacji awarii systemu detekcji:
— w grupach kolowych nalezy przelaczy¢ prace sygnalizacji na wzbudzang przez
pieszych z otwieraniem grupy K1 na 20s oraz K2 na 24s
— w grupach pieszych nalezy przelaczy¢ sygnalizacje w tryb ostrzegawczy

3.10. Grupy kolizyjne i nadzorowane.
Jako grupy kolizyjne nalezy przyjac grupy zgodnie z tabelg czaséw migdzyzielonych.

Nadzorowaniem sygnalow (zielony oraz czerwony) nalezy objaé wszystkie grupy kotowe i piesze (kontrola
pradowa 1 napigciowa).
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1. ZASILANIE, OKABLOWANIE I OSPRZET SYGNALIZACYJNY

|. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania
— plan sytuacyjno-geodezyjny w skali 1:500
— warunki techniczne zasilania wydane przez VATTENFALL pismem znak

K/MKF/5549/2011 z dnia 23.05.2011
— obowiazujace normy, przepisy, oraz aktualne katalogi.

|.2. Zakres opracowania:
— ukfad zasilania sygnalizacji
— lokalizacja sterownika, sygnalizatorow
— rozprowadzenie sieci kablowej sterownicze]

1.3. Zalozenia ogdlne.

napigcie sieci zasilajacej 400/230V;50 Hz

- system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem - szybkie wylaczenie
zasilania

- zasilanie: kablowe z istniejacego stacji transformatorowej, poprzez projektowane
ztacze kablowo-pomiarowe ZK3+1P

- sieé niskiego napi¢cia pracuje w uktadzie TN-C.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie.

Przedmiotowa sygnalizacja Swietlna zasilane bedzie linia kablowa wyprowadzona z istniejacej
stacji transformatorowej K1217 ul. Bytkowska — STACJA PALIW JET, z pola nr 5 rozdzielnicy
niskiego napiecia nr 1. Linia kablowa prowadzona w ziemi i wykonana kablem typu YAKY 4x120
mm?*/1 kV wproewadzona bedzie do ztacza kablowo-pomiarowego ZK2+1P. Projektowane zfacze
posiadac bedzie nr 146741.

Ze zlacza wyprowadzona bedzie linia kablowa zasilajaca sterownik wykonana kablem
miedzianym YKY 4x10 mm.

Wykonanie linii kablowej zasilajacej lezy w gestii Inwestora.

Schemat zasilania przedstawiono na rys. I-11 998-01-09, natomiast tras¢ kabla zasilajacego na rys
rys. I-11 998-01-06.
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2.2. Ztacze kablowo-pomiarowe

Zgodnie z warunkami przylaczenia zlacze kablowo-pomiarowe zestawione bedzie ze zlycza
kablowego typu Z3a, oraz czesci pomiarowej wyposazonej w zabezpieczenie przedlicznikowe
/madmiarowopradowe typu topikowego owielkosci 16A/, tablicg licznikowa uktadu pomiarowego,
oraz rozlacznik zalicznikowy.

Licznik energii elektrycznej dostarcz przedsiebiorstwo sieciowe.

2.3. Zabezpieczenia , ochrona przed porazeniem elektrycznym

W szafce sterownika sygnalizacji zabudowany bedzie:

- ochronnik przepigciowy klasy B

- wylgeznik instalacyjny S 301 B 10A

- wylacznik ochronny réznicowopradowy 25A/100 mA
Sie¢ zasilajaca pracuje w uktadzie TN-C, natomiast instalacja odbiorcza pracowac bgdzie w
ukladzie TN-S. Rozdziatu przewodu PEN na PE i N nalezy dokona¢ w szafce sterownika, a
miejsce rozdziatu uziemic.
Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano szybkie wylaczenie
zasilania w ukfadzie sieci TN.

Obliczenia

a/ moc maksymalna sygnalizacji

P=1000W J=47A
Przyjeto zabezpieczenia 16A — przedlicznikowe /zgodnie z warunkami przylaczenia/,
oraz 10A w szafce sterownika

b/ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenia dokonano wg wzoréw / dla uktadu TN /
Uo >Jax Zs
gdzie: Ja - prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wylaczajacego
w czasie 0,4 s — obwody odbiorcze
5,0 s — linie zasilajgce
Zs - impedancja petli zwarcia
Uo - napigcie znamionowe wzgledem ziemi

Syegnalizacja — wylacznik instalacyjny B 10A
Zsl =2 x 160/ (33 x 120 ) =0,081 om — kabel przylacza
7s2=2x6/(55x10)= 0,022 om — kabel ztacze-sterownik
7Zs3=2x20/(55x 1,5)=0,485 om - najdiuzszy kabel sterowniczy
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Ja=5x 10A =50A
(Zsl +Zs2+7Zs3)xJa=0588x50=29V <220V

Sterownik sygnalizacji — bezpiecznik 16A w zlaczu pomiarowym

Ja=16x88=141 A
(Zsl +7Zs2) xJa=0,103x 141 = 14,5 V <220V

¢/ spadek napiecia na przylaczu

deltaU=Pxl/(kxs) gdzie: P — moc [kW]
| — dtugosé¢ [m]
s — przekroj [mm’]
k — wspdfczynnik k = 8.4 dla Al'1 230V

deltaU=1,0x 160/ (8,4 x 120)=0,16 % < 5%

d/ zabezpieczenie przed skutkami przeciazen — kabel zlacze-sterownik

kabel zasilajacy YKYZo 3x10 w ziemi Jz=063 A
zabezpieczenie Jn = 16 A

Jb<In<lz 47A <16A <63 A
J2<145]z J2=16xIn
256 A<914 A

2.4. Sygnalizacyjne linie kablowe.

Z szafy sterownika wyprowadzone beda:

— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKSY n x 1.5 mm2 o ilosci zyt wg
rys. I-11 998-01-08 zasilajace poszczegdlne sygnalizatory

— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKSY 7 x 1.5 mm2 zasilajace
przyciski zgtoszeniowe

— linie kablowe zasilajace wideodetektory wykonane kablem typu YLY 3x1,5 mm?2

— linie kablowe wizyjne wykonane kablem typu XzWDXpek75-1,05/5.0

— linie kablowe do podtaczenia petli indukcyjnych (feeder) wykonane kablem
teletechnicznym typu XzTKMXpw o ilosci zyt wg rys. 1-11 998-01-08

Przebieg kabli sterowniczych w terenie przedstawiono na rys. I-11 998-01-06.
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2.5 Uktadanie kabli .

Kable sterownicze, kable wizyjne, kable zasilania kamer oraz feedery prowadzone beda w
calosci kanalizacji kablowej.
Kanalizacje nalezy wykona¢ wg rys. rys. [-11 998-01-06 oraz I-11 998-01-07 .

Kanalizacje nalezy wykonad ze studniami typu SKI1 prefabrykowanymi. GlebokoS¢ uktadania
kanalizacji winna by¢ taka, by pokrycie rur liczone od poziomu terenu do goérnej krawedzi
kanalizacji wynosito minimum:

- pod chodnikami i zielencami - 0.6 m,

- pod jezdniami - 0.9 m.

Kanalizacje wykonac jako dwuotworowa:

- rura nr | - przewidziana jest dla kabli pracujacych na obnizonym napieciu (przyciski
zgloszeniowe, kable wizyjne, feedery)

- rura nr 2 - przewidziana jest dla kabli pracujacych na napigciu 230V (kable sterownicze do
latarri, kable zasilajace kamery)

Prace ziemne wykonywa¢ recznie pod nadzorem wlascicieli urzadzen podziemnych zgodnie z protokotem
ZUD oraz zataczonymi uzgodnieniami branzowymi.
Przejécie pod jezdniami wykonaé metoda przewiertu.

2.6. Ochrona przed korozja.

Wszystkie konstrukcje pod sygnalizatory tj. maszty, wysiegniki, bramy winny by¢ ocynkowane
0gniowo.

Dla fundamentow betonowych oraz studzienek kablowych SK-Iw zaleznosci od konkretnych
warunkéw lokalizacyjnych , sktadnikéw wod gruntowych, nalezy wykonaé zabezpieczenie
antykorozyjne poprzez : nalozenie lepiku smofowego na zimno (pierwsza warstwa roztwor
asfaltowy do gruntowania ), oraz z lepiku asfaltowego na goraco (nastgpna warstwa ) zgodnie z
"Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukeji betonowych”

Ponadto zestyki powinny by¢ zabezpieczone przed korozja preparatem typu Elektrosol lub innym
0 podobnych wtasciwosciach .

2.7. Fundamenty

Sterownik posadowi¢ na fundamencie dostarczonym przez producenta lub wykona¢ wg
wytycznych producenta. Fundament pod maszt MS ( wolnostojacy ) nalezy wykona¢ metoda na
mokro na placu budowy.

Fundament pod MSW - wysiegniki wykona¢ zgodnie z zaleceniem wytworcy wysiegnikow
Roboty betonowe prowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi w PN-88/B-06251
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Wszystkie fundamenty oraz studzienki kanalizacyjne zabezpieczy¢ w zaleznosci od
konkretnych warunkéw lokalizacyjnych, skfadu wéd gruntowych , antykorozyjnie zgodnie z
"Instrukcja zabezpieczeii przed korozja konstrukcji betonowych " zgodnie z pkt. 2.7. niniejszego
opisu.

2.8. Maszt MSW - wysiggnik .

Z uwagi na mozliwo$é zakupu gotowych konstrukeji wsporczych dla sygnalizatorow wraz z
elementami do ich mocowania na rys. I-11 998-01-10 przedstawiono jedynie ogdlne wymiary
kompletnego wysiggnika (bramy) wraz z wytycznymi dla jego ustawienia.

Przed wykonaniem belki gérnej wskazane jest wczeSniejsze wykonanie fundamentu, a
nastepnie w terenie zmierzenie rzeczywistej ( z uwagi na warunki terenowe ) odleglosci osi
fundamentu od kraweznika.

W razie innej odleglosci niz w dokumentacji skorygowaé projektowana diugosé belki
wysiggnika tak, aby sygnalizatory znajdowaly si¢ nad osia odpowiedniego pasa ruchu.

Wysiegniki nalezy ustawi¢ przy pomocy dZwigu zwracajac uwage na polozenie wneki
stupa w stosunku do wykonanego chodnika oraz aby jego wychylenie od pionu nie bylo wieksze
od 0,002 wysokoSci masztu.

2.9. Sterownik, latarnie sygnalowe
Do sterowania sygnalizacja nalezy zastosowac sterownik umozliwiajacy realizacjg programu.
Przewidziano nast¢pujace typy sygnalizatoréw (wszystkie komory LED):

- dla grup kotowych - sygnalizatory ogélne 3 x 300
- dla grup pieszych - 2x200

Sygnalizatory stojace (z boku stupa wysiggnika lub masztu) mocowaé na konsolach
przykrecanych bezposrednio do stupa. Stosowac¢ mocowanie jedno lub dwupunktowe (zalecane) w
zaleznoS$ci od sposobu mocowanie przewidzianego przez producenta latarri.

Sygnalizatory wiszace - nad jezdnia montowa¢ na masztach MSW - wysiegnikach, z
wykorzystaniem zawiesia.

Dla detekeji ruchu pieszego zamontowaé przyciski zgtoszeniowe sensorowe z kontrolg przyjecia
zgltoszenia dowolnego typu.

Przewiduje si¢ jednostronne zasilanie latari. W tym celu nalezy wyjS¢ kablem sterowniczym
typu YKSY poprowadzi¢ go w kanalizacji kablowej, a pod drogami w przepustach od
sterownika do miejsca rozszycia, ktérym sa:

- dla masztéw wolnostojacych (MS) - listwy zaciskowe umieszczone we wngce masztu

- dla wysiegnikéw (MSW) - listwy zaciskowe umieszczone we wnece stupa wysiegnika

( tzw. glowica przyziemna).

Wszystkie otwory przez ktore przechodzi kabel zabezpieczy¢ dtawikiem z materiafu izolacyjnego,
a wejsScia z rur kanalizacji do studni kablowych , kanaléw w fundamentach sterownika ,
wysiggnikéw oraz masztéw wolnostojacych uszczelni¢ np. piankg poliuretanowa.
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Polgczenie sygnalizatorow z sterownikiem wykonaé¢ wg listy polaczen zamieszczonej w dalszej
czesci opracowania. Zestyki powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg preparatem typu Elektrosol
lub innym o podobnych wtasciwosciach . Listwy zaciskowe we wnekach masztow wolnostojacych
i wysiggnikach (bramach) nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia.

2.10. Elementy detekcji

Na rys. I-11 998-01-04 zaznaczono lokalizacje elementéw detekcjio wraz z ich numeracja.
Petle indukcyjne wykona¢ z przewodu typu Lgs 1.5mm?2 w izolacji silikonowej wg rys I-11 998-
01-11.
Petle indukcyjna potaczy¢ z sterownikiem kablem typu XzZTKMXpw
Przewdéd petli pomiedzy petla a mufy kablowa zlokalizowana w najblizszej studni nalezy skrecié
(min. | zwdj na mb).
Polaczenie pomiedzy zytami kabla petli i zylami feedera wykona¢ w najblizszej studni z
wykorzystaniem typowej mufy kablowej z zelem inteligentnym (np Raychem gelbox).
Feeder prowadzony jest w kanalizacji kablowej wspdlnie z kablami sterowniczymi.
Gilebokosé rowka - 35-70 mm., gérny zwd6j petli powinien znajdowac si¢ nie glebiej niz 55mm i
nie plycej niz 25 mm. Rowek wypelni¢ rowno z nawierzchnig masa zalewowg wylewang na
goraco (np. Ravnemestic).
Nalezy zwrdci¢ uwage na to aby zachowac odlegto$¢ min. 0.7 - 0.8 m pomiedzy brzegiem petli a
linig segregacyjna pomigdzy wspdibieznymi pasami ruchu.

Kamery systemu wideodetrekcji nalezy zamontowac na wysokosci min. 9 - 10 m na
przedtuzeniu belki wysigegnika zgodnie z rys. I-11 998-01-10

Obszary detekcji ustawi¢ zgodnie z rys. I-11 998-01-04. Nalezy zaprogramowac
kierunkowosci detekcji.
Do detekcji ruchu pieszego zastosowac przyciski zgtoszeniowe sensorowe z kontrola przyjecia
zgloszenia.
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3. ROZSZYCIE KABLI - LISTA POEACZEN

1. Potaczy¢ zaciski sterownicze szafy sterownika z latarniami sygnalowymi wg zafqczonej listy.
Dopuszcza sie stopniowanie ilosci zyly w kablach sterowniczych w miar¢ oddalania si¢ od
sterownika

2. W kablu sterowniczym typu YKSY wydzieli¢ dwa przewody ochronne PE taczace metalowe
czesei sygnalizatoréw (masztow) z uziemiong listwa PE. Przewody ochronne nalezy dodatkowo
uziemi¢ na koricu kazdego kabla sygnalizacyjnego.

3. Dodatkowa ochrone przeciwporazeniowa wykonaé z wykorzystaniem wylacznika réznicowo —
pradowego i przewodow PE

| Kabel nr: , YKSY 14 x 1,5mm2 0,6/1kV
l Nr Grupy Nr Sygnal._“| Sygnat l Nr zacisku |
R | I-R |
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[ 2k |
| 2Y |
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|

|

|

|
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4. KOREKTY UKtADU DROGOWEGO

Zakres opracowania obejmuje:
- wykonanie azylu dla pieszych
- wykonanie wysepki zamykajacej pas ruchu w rejonie wjazdu na parking
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej integracyjnej w rejonie przejsc.

Przewidziano nastepujaca kolorystyke nawierzchni z kostki betonowe;j:
- ciagi piesze - kostka koloru szarego tj. tak jak istniejace chodniki
- wysepki - kostka koloru czerwonego lub innego kontrastowego
- kostka integracyjna - kostka koloru czerwonego lub innego kontrastowego

W rejonie projektowanych przejsé zastosowano kostke.
Warstwy konstrukcyjne wykonane beda z kruszywa kamiennego.
Jezdni¢ od wysepek nalezy ograniczy¢ przy pomocy kraweznika wystajacego o wymiarach
15/30cm, wyniesionego 10cm ponad poziom jezdni.
W rejonie przejs¢ dla pieszych jezdnig nalezy ograniczy¢ przy pomocy kraweznika najazdowego o
wymiarach 15/22cm, wyniesionego 2cm ponad jezdnig.
Réznice wysokosci pomiedzy krawgznikiem wystajacym a krawgznikiem obnizonym nalezy
zniwelowac przy pomocy kraweznika sko$nego o wymiarach 15/22+30cm.
Krawezniki wykonane bedg z betonowych elementéw prefabrykowanych. Posadowienie krawgznikow
przewidziano jako typowe na tawie betonowej z oporem. W miejscach tukéw wyokraglajacych nalezy
zastosowac krawezniki fukowe o promieniach zgodnych z dokumentacja rysunkowa.

Szczegdtowe rozwigzanie przedstawiono w czesei graficznej opracowania



