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1. Cel opracowania 
Projekt sygnalizacji �wietlnej na skrzy�owaniu Warszawska – Szkolna w Katowicach 
wykonany został po remoncie torowiska na ul. Warszawskiej. 

2. Orientacja  
Orientacja przedstawiona jest na rysunku nr 925G w II-1. 

3. Stan istniej�cy  
Skrzy�owanie Warszawska – Szkolna w Katowicach jest skrzy�owaniem 
trójwylotowym. Wzdłu� ulicy Warszawskiej odbywa si� ruch tramwajowy. Najwi�kszy 
ruch jest na relacji skr�tnej z ul. Warszawskiej w Szkoln�. Na przedmiotowym 
skrzy�owaniu istnieje sygnalizacja �wietlna. Składa si� ona z 6 grup sygnałowych: 
K1 – Warszawska od Zawodzia 
K2 – lewoskr�t od Rynku 
T3 – tramwaj od Zawodzia 
T4 – tramwaj od Rynku 
P5 – przej�cie przez ul. Szkoln�
W6 – strzałka jazdy warunkowej w prawo, umieszczona nad prawym pasem wlotu od 
Zawodzia. 

Przej�cie dla pieszych wzbudzane jest poprzez przyciski dla pieszych. Stan istniej�cy 
przedstawiony jest na rysunku  nr 925G w II-2 

4. Obliczenie przepustowo�ci 
W zwi�zku z przebudow� układu komunikacyjnego w centrum Katowic zmianie 
ulegnie rozkład ruchu na skrzy�owaniu. Poniewa� nie jest mo�liwe przewidzenie 
nat��enia ruchu po oddaniu ul. Warszawskiej do ruchu po remoncie torowiska, nowy 
program sygnalizacji projektuje si� w oparciu o istniej�ce nat��enia ruchu zmierzone  
przed remontem ulicy. Obliczenia przedstawione s� w tabeli 4. 
Po oddaniu wszystkich skrzy�owa� do ruchu nale�y przeprowadzi� ponowne 
pomiary nat��e� ruchu i zweryfikowa� długo�ci sygnałów zielonych i długo�ci cyklu. 

5. Stan projektowany 
Po remoncie torowiska zamkni�ty zostanie przejazd przez torowisko dla pojazdów 
jad�cych od Rynku w lewo. Przez wlot zachodni ulicy Warszawskiej zostało 
zaprojektowane przej�cie dla pieszych. W celu zoptymalizowania mo�liwo�ci 
przekroczenia jezdni dla pieszych projektuje si� zastosowanie wideodetekcji dla 
wykrywania obecno�ci pojazdów. Dla tramwajów projektuje si� priorytetowy przejazd 
przez skrzy�owanie. 
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6. Algorytm sterowania 
Sygnalizacja b�dzie pracowa� w trybie „All Red”, co oznacza, �e w przypadku braku 

zgłosze�  detektorów pojazdów oraz z przycisków dla pieszych, wszystkie grupy 

wy�wietlaj� sygnał czerwony. W celu optymalnego działania programu sygnalizacji 

projektuje si� nast�puj�ce warunki: 

1. Gdy brak zgłosze� na przyciskach i detektorach we wszystkich grupach 

wy�wietlany jest sygnał czerwony. 

2. Zgłoszenie na dowolnym detektorze grupy K1: 

- je�eli nie jest wywołany sygnał zielony na dowolnym przej�ciu dla pieszych i 

odliczone zostały ewakuacje pieszych to sygnał zielony w grupie K1 

wywoływany jest natychmiast 

- je�eli jest wywołane jest które� z przej�� lub odliczany jest czas ewakuacji 

przej�� sygnał zielony w grupie K1 zostanie wywołany po odliczeniu czasu 

mi�dzyzielonego. 

- sygnał zielony jest wydłu�any zgodnie z warto�ciami interwałów 

- gdy w czasie trwania sygnału zielonego w grupach K1 zgłoszone zostanie 

dowolne przej�cie dla pieszych, sygnalizacja zaczyna odlicza� czas maxG 

- gdy nie ma dalszych zgłosze� na detektorach, po odliczeniu warto�ci 

interwałów, lub grupa osi�gn�ła czas maksymalny grupa K1 zostaje 

zamkni�ta. 

3. Grupa W2 jest wywoływana razem z grup� P7, je�li nie jest zameldowana 

grupa P6 

4. Zgłoszenie na przyciskach przej�cia P6: 

- je�eli nie jest wywołany sygnał zielony w grupie K1 i odliczona została 

ewakuacja tych grup to sygnał zielony w grupie P6 wywoływany jest 

natychmiast 

- je�eli jest realizowany sygnał zielony w grupie K1 rozpoczyna on wydłu�anie 

czasu maxG zgodnie z warto�ciami interwałów. Po odliczeniu czasu maxG 

oraz czasu mi�dzyzielonego wywołane zostaje przej�cie dla pieszych. 

- sygnał zielony w grupie P6 mo�e by� wywołany do 5 sekundy zielonego w 

grupie P1. 

  

K1:   

− wywoływana i wydłu�ana przez zgłoszenia na przyporz�dkowanych jej 

detektorach,  

W2: 

− wywoływana i wydłu�ana przez P7, kiedy brak P6 

K3:   

− wywoływana i wydłu�ana przez zgłoszenia na przyporz�dkowanych jej 

detektorach,  

− wywoływana i wydłu�ana przez K1, 

T4:   
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− wywoływana i wydłu�ana przez zgłoszenia na przyporz�dkowanych jej 

detektorach,  

T5:   

− wywoływana i wydłu�ana przez zgłoszenia na przyporz�dkowanych jej 

detektorach,  

P6: 

− wywoływana przez zgłoszenia na przyciskach 

P7: 

− wywoływana przez zgłoszenia na przyciskach 

7. Harmonogram pracy sygnalizacji 
Sygnalizacja b�dzie pracowa� w trybie „All Red” przez cał� dob� 0.00-24.00. 

8. Numeracja elementów sterowania  
Numeracj� elementów sterowania przedstawia rysunek nr 925G w II-3. 

Wykaz sygnalizatorów. 

Grupa 
Numery 

sygnalizatorów
�rednica Opis Sekwencja 

K1 1, 1a, 1b Ø 300 Ogólny R-RY-G-Y-R 

W2 2 Ø 200
Jazdy warunkowej w 

prawo 
D-G-D 

K3 3, 3a Ø 300 Kierunkowy na wprost R-RY-G-Y-R 

T4 4 Ø 200 Tramwajowy R-G-GF-R* 

T5 5 Ø 200 Tramwajowy R-G-GF-R* 

P6 6a, 6b Ø 200 Pieszy R-G-GF-R 

P7 7a, 7b Ø 200 Pieszy  
R – czerwony  (Red) 
RY – czerwono-�ółty (Red-Yellow) 
G – zielony (Green) 
Y – �ółty (Yellow) 
GF – zielony puls (Green Flash)  
* dla grup tramwajowych s� to odpowiednie sygnały: zielony = szczelina pionowa, czerwony = szczelina pozioma 

9. Wykaz grup nadzorowanych 
Nadzorem nale�y obj�� wszystkie sygnały, w tym czerwone i zielone nadzorem 
pełnym, tj. nadmiarowym i braku. 
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Wykaz grup nadzorowanych 

Grupa R Y G 

K1 3 3 3 

W2 - - 1 

K3 3 3 3 

T4 3 - 3 

T5 3 - 3 

P6 3 - 3 

P7 3 - 3 
- – brak sygnału 
0 – brak nadzoru 
3 – nadzór pełny (nadmiarowy i braku sygnału 
2 – nadzór braku sygnału 
1 – nadzór nadmiarowy 

10. Detekcja dla pojazdów 
Ze wzgl�du na brak mo�liwo�ci zastosowania w pasie torowiska detekcji w postaci 
p�tli indukcyjnych zdecydowano na zastosowanie wideodetekcji. Projektuje si�
zastosowanie wideodetekcji np. Autoscope - dla detekcji pojazdów oraz tramwajów. 
Poniewa� lokalizacja kamery w pasie torowiska jest mo�liwa tylko poprzez 
umieszczenie kamery na ko�cu wysi�gu, ogranicza to odległo�� detektora 
wirtualnego do 70m. Zwi�kszenie odległo�ci detektora zwi�kszy liczb� fałszywych 
zgłosze� wynikaj�cych z du�ych drga� wysi�gnika i zamontowanego na nim 
dodatkowego masztu. Dlatego dodatkowo zastosowano czujniki trakcyjne. 
Kamery nale�y umie�ci� na wysoko�ci 9m nad jezdni�. Czujniki trakcyjne 
zamontowa� na najbli�szym odci�gu trakcji od wskazanej odległo�ci w kierunku 
skrzy�owania. 

Parametry detektorów 

Nazwa 
detektora 

Grupa 
Interwał 1 Interwał 2 Zwłoka 

meldowania 
Meldowanie 
po zielonym 

Zliczanie Meldowanie 

D1/40 K1 3 2 - - Tak Tak 

D2/(-6)-14 K1 1 0,5 - 4 - Tak  

D3/40 K1 3 2 - - Tak Tak 

D4/(-6)-14 K1 1 0,5 - 4 - Tak 

D5/70 T4 4 3 - - Tak Tak 

D6/10 T4 1 0,5 - 4 Tak Tak 

D7/40 K3 3 2 - - Tak  Tak  

D8/2-22 K3 1 0,5 - 4 Tak Tak 

D9/70 T5 4 3 - - Tak Tak 

D10/10 T5 1 0,5 - 4 Tak Tak 

C1/170 T4 - -   Tak Tak 

C2/190 T5 - -   Tak Tak 
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11. Przyciski dla pieszych 
Dla detekcji pieszych projektuje si� zastosowanie przycisków mechanicznych lub 
sensorowych z potwierdzeniem optycznym przyj�cia zgłoszenia, zasilanych 
napi�ciem 24V. 

12. Obliczenia czasów mi�dzyzielonych 
Wykaz grup kolizyjnych, obliczenia czasów mi�dzyzielonych oraz matryca czasów 
mi�dzyzielonych przedstawione s� w tabelach 1-3. 

13. Długo�ci czasów sygnału zielonego 
Minimalne i maksymalne czasy sygnał zielonego 

Grupa Min G (I okres) Max G (II okres) 

K1 10 30 

W2 5 - 

K3 10 31 

T4 8 38 

T5 8 38 

P6 10 - 

P7 14 - 

14. Układ faz 
Układ faz przedstawia rysunek nr 925G w II-4. 

15. Priorytet 
W celu usprawnienia przejazdu tramwajów przez skrzy�owanie projektuje si�
zastosowanie priorytetu bezwzgl�dnego dla tramwajów jad�cych w obu kierunkach. 

W celu okre�lenia odległo�ci detektorów ruchu dla zapewnienia przejazdu tramwaju 
T4 i T5 bez zatrzymania wylicza si� maksymalny czas, który potrzebny jest na 
podanie sygnału zielonego tramwajom. 

Grupa 
ewakuuj�ca 

si�
RY minG tmz Σ

Pr�dko��
tramwaju 

Odległo��
detektora 

P7 0 14+4 7 25s 8,33m/s 208m 

Dla potrzeb niniejszego skrzy�owania projektuje si� dla grupy T4 detektor 
tramwajowy zgłaszaj�cy zapotrzebowanie na priorytetowe otwarcie grupy 
tramwajowej w odległo�ci 170m od linii zatrzymania, co zapewni płynny przejazd 
tramwaju.  Wykrycie tramwaju na czujniku C1 blokuje mo�liwo�� realizacji sygnału 
zielonego dla przej�cia P7 do czasu zako�czenia priorytetu.  
Dla tramwaju T5 odległo�� wynosi 190m za znajduj�cy si� dalej przystankiem 
tramwajowym. Po wykryciu tramwaju  na czujniku C2 nast�puje obsługa wymiany 
pasa�erów (30s) po czym dojazd do sygnalizacji wynosi 130m. Tramwaj zostaje 
zameldowany po czasie 30+130/8,33-25=20 sekund. 
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Warunki priorytetu dla tramwaju (z obu stron): 
Je�eli zgłoszenie tramwaju nast�piło w czasie trwania sygnału zielonego w grupach 
K1, K3 wówczas natychmiast zostaje podany sygnał zielony dla tramwaju. 
Je�eli tramwaj zgłosił si� pod koniec czasu Gmax w grupach kołowych sygnał zielony 
dla tramwaju zostaje podany natychmiast, a grupy kołowe zostaj� podtrzymane 
pasywnie do ko�ca sygnału zielonego ci�głego w grupach tramwajowych. Faza 
zostaje przedłu�ona do czasu zgłoszenie tramwaju na detektorze zjazdowym, lecz 
nie dłu�ej ni� o 20 sekund. 
Je�eli tramwaj zgłosił si� tu� po zako�czeniu fazy I, a �adna z grup kolizyjnych 
jeszcze nie dostała sygnału czerwono-�ółtego lub zielonego, wtedy faza ta zostaje 
wstrzymana i wywołana zostaje ponownie faza I. 
Je�eli zgłoszenie tramwaju nast�piło w czasie minG grupy P7 wtedy grupa P7 
pozostaje zielona do zako�czenia czasu minG  a nast�pnie sygnał zielony w P7 jest 
zako�czony i po odliczeniu czasów mi�dzyzielonych wywołana zostaje faza I. 
Je�li w czasie trwania sygnału zielonego ci�głego dla tramwaju, było zgłoszenie 
tramwaju z przeciwka to dla niego równie� zostaje wywołany sygnał zielony. 
Wówczas sygnał zielony dla obu tramwajów trwa do czasu zjazdu drugiego 
zgłoszonego tramwaju (zjazd z detektora przed lini� warunkowego zatrzymania). 

16. Program pracy sygnalizacji 
Programy pracy sygnalizacji przedstawione s� na rysunkach nr 925G w II-5. 

17. Linie warunkowego zatrzymania P-14
Linie zatrzymania nale�y wykona� w odległo�ci 4m od sygnalizatora na wlocie od 
Rynku. Od Zawodzia linia łamana w odległo�ci 8m na prawym pasie ze wzgl�du na 
strzałk� warunkowej jazdy w prawo umieszczonej tylko na wysi�gu nad pasem 
(mierzone od płaszczyzny czołowej sygnalizatora do zewn�trznej kraw�dzi linii 
warunkowego zatrzymania P-14) oraz linia przesuni�ta o 2 m w stron� skrzy�owania 
na pasie lewym  
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Tabela nr 1

Wykaz grup kolizyjnych na skrzy�owaniu:

Warszawska - Szkolna w Katowicach
K1 W2 K3 T4 T5 P6 P7

1 2 3 4 5 6 7

K1 1 X X X

W2 2 X X

K3 3 X X

T4 4 X X

T5 5 X X

P6 6 X X X

P7 7 X X X X X



Tabela nr 2

Obliczenia czasów mi�dzyzielonych na skrzy�owaniu:

Warszawska - Szkolna w Katowicach
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K1 1 P6 6 35 30 8,33 14 5,88 0 5 1,4 0,00 3 8,88 9

K1 1 P7 7 41 40 11,11 10 4,59 0 5 1,4 0,00 3 7,59 8

W2 2 P6 6 31 30 8,33 14,0 5,40 0 5 1,4 0,00 3 8,40 9

K3 2 P7 7 8 40 11,11 10,0 1,62 0 5 1,4 0,00 3 4,62 5

T4 4 P7 7 41 36 10,00 13,5 5,45 0 5 1,4 0,00 3 8,45 9

T5 5 P7 7 8 36 10,00 13,5 2,15 0 5 1,4 0,00 3 5,15 6

P6 6 K1 1 7 5 1,4 0 5,04 28 50 13,89 3,02 0 2,02 3

P6 6 W2 2 7 5 1,4 0 5,04 28 50 13,89 3,02 0 2,02 3

P7 7 K1 1 20 5 1,4 0 14,40 36 50 13,89 3,59 0 10,81 11

P7 7 K3 3 20 5 1,4 0 14,40 4 50 13,89 1,29 0 13,11 14

P7 7 T4 4 15 5 1,4 0 10,80 36 36 10,00 4,60 0 6,20 7

P7 7 T5 5 15 5 1,4 0 10,80 4 36 10,00 1,40 0 9,40 10



Tabela nr 3

Tabela czasów mi�dzyzielonych na skrzy�owaniu:

Warszawska - Szkolna w Katowicach
K1 W2 K3 T4 T5 P6 P7

1 2 3 4 5 6 7

K1 1 X 9 8

W2 2 X 9

K3 3 X 5

T4 4 X 9

T5 5 X 6

P6 6 3 3 X

P7 7 11 14 7 10 X
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