Ciezkowice instalacje sanitarne wew

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 Instalacje sanitarne wewnetrzne
1.1 Instalacja wentylacji
111 Instalacja wentylacji - nawiewny
1/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm -na  |szt.
d.1.1]0146-02 wysokosci 8-15m
.1/z.0.3.2. 9902-
12
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewodoéw stalo- szt.
d.1.1]0138-03 wych i aluminiowych
.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do  |m?2
d.1.1/0107-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 % - na wysoko$ci 8-15 m
.1/z.0.3.2. 9902-
12
1.40*0.12 m?2 0.17
RAZEM 0.17
4/ KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm -na  |szt.
d.1.1|0146-01 wysokosci 8-15 m
.1/z.0.3.2. 9902-
12
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
5/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.1.1/0138-01 i aluminiowych - na wysokosci 8-15 m
.1/z.0.3.2. 9902-
12
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
6/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 |m?2
d.1.1/0101-03 mm - udziat ksztattek do 35 % - na wysokosci 8-15 m
.1/z.0.3.2. 9902-
12
0.80*0.37*4 m?2 1.18
RAZEM 1.18
7|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 630 mm - |m?2
d.1.1]0122-05 udziat ksztattek do 35 % - na wysokosci 8-15 m - przewody i ksztattki o Srednicy
.1]z.0.3.2. 9902- |560 mm
12
2*3.14*0.56/2%(3.06+2.44) m2 9.67
2*3.14*0.56/2*0.26<redukcja symetryczna> m?2 0.46
1.60<symetryczne przej$cie koto/prostokat> m?2 1.60
2*3.14*0.56/2*0.50<tréjnik symetryczny 90stopni> m2 0.88
RAZEM 12.61
8/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 630 mm - |m?2
d.1.1]0122-05 udziat ksztattek do 35 % - na wysokosci 8-15 m - przewody i ksztattki o Srednicy
.1/z.0.3.2. 9902- |400
12
2*3.14*0.40/2*(0.85*3+0.66*3+0.60*2) m2 7.20
2.60 <kolano segmentowe> m?2 2.60
2*3.14*0.40/2*0.152*2<redukcja symetryczna> m?2 0.38
2*3.14*0.40/2*0.33*8<trojnik symetryczny 90stopni> m?2 3.32
RAZEM 13.50
9/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 315 mm - |m?2
d.1.1/0122-03 udziat ksztattek do 35 % - na wysokosci 8-15 m - przewody o $rednicy 315 mm
.1/z.0.3.2. 9902-
12
2*3.14*0.315/2*(0.87*2+0.75+0.72*2+0.55) m2 443
2*3.14*0.315/2*0.117*2<redukcja symetryczna> m?2 0.23
2*3.14*0.315/2*0.33*6<tréjnik symetryczny 90stopni> m?2 1.96
RAZEM 6.62
10/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 315 mm - |m?2
d.1.1/0122-03 udziat ksztattek do 35 % - na wysokosci 8-15 m - przewody o $rednicy 250 mm
.1/z.0.3.2. 9902-
12
2*3.14*0.25/2*(0.87+0.75+0.72+0.60+0.58) m?2 2.76
2*3.14*0.25/2*0.25"2<kolano prasowane> m2 0.39
2*3.14*0.25/2*0.33*4<trojnik symetryczny 90stopni> m?2 1.04
RAZEM 4.19
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11/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o ér. do  |szt.
d.1.1]0131-03 315 mm - na wysoko$ci 8-15 m - sednica 250 mm
.1/z.0.3.2. 9902-
12
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
12|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o ér. do  |szt.
d.1.1]0131-04 400 mm - na wysokosci 8-15 m - $rednica 400 mm
.1/z.0.3.2. 9902-
12
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm - na wysoko$ci 8-15 m szt.
d.1.1/0140-02
.1/z.0.3.2. 9902-
12
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
14|KNR 2-17 Osuszacz powietrza o wydajnosci 7000 m3/ h szt.
d.1.1/0323-01
.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15 Wykonanie otworéw w $cianach dla przeprowadzenia kanatéw wentylacyjnych kpl.
d.1.1|analiza indy-
.1|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16/KNR 2-17 zat. | préby montazowe kpl.
d.1.1]0g. 3.4 tabl.
.1/9903-1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.2 Instalacja wentylacji wywiewnej
17|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm - na wysoko$ci 8-15 m - zawor wenty- | szt.
d.1.1/0140-02 lacyjny d 200
.2|2.0.3.2. 9902-
12
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
18/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 200 mm - |m?2
d.1.1]0122-02 udziat ksztattek do 35 % - na wysokosci 8-15 m
.2|2.0.3.2. 9902-
12
2*3.14*0.20/2*(4.64+2.65+1.88+1.00+0.39) m2 6.63
2*3.14*0.20/2*(0.085*1+0.137*2)<redukcja symetryczna> m?2 0.23
2*3.14*0.20/2*0.387*1<tréjnik symetryczny 90stopni> m?2 0.24
2*3.14*0.20/2*0.40*4<kolano prasowane> m2 1.00
RAZEM 8.10
19/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 200 mm - |m?2
d.1.1/0122-02 udziat ksztattek do 35 % - na wysokosci 8-15 m (przewdd 160 mm)
.2|2.0.3.2. 9902-
12
2*3.14*0.16/2*(5.18+2.00+2.54+1.54+0.62*2) m2 6.28
2*3.14*0.16/2*0.4*5<kolano prasowane> m2 1.00
RAZEM 7.28
20|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 200 mm - |m?2
d.1.1/0122-02 udziat ksztattek do 35 % - na wysokosci 8-15 m (przewdd 125 mm)
.2|2.0.3.2. 9902-
12
2*3.14*0.125/2*(6.00*2+3.30+3.09+3.00*3+2.42+0.48+0.28*3+0.07*4) m2 12.33
2*3.14*0.16/2*0.3*8<kolano prasowane> m?2 1.21
2*3.14*0.125/2*0.064*2<redukcja symetryczna> m?2 0.05
RAZEM 13.59
21|KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssacego do 400 mm z wirnikiem nawale  |szt.
d.1.1/0205-01 silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - na wysokosci 8-15 m (do
.2|z2.0.3.2. 9902- |przewodoéw 160 mm)
12
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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22|KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssacego do 400 mm z wirnikiem nawale  |szt.
d.1.1/0205-01 silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - na wysokosci 8-15 m (do
.2|2.0.3.2. 9902- |przewoddéw 100 mm)
12
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o §r. do 160 mm, w ukfadach kanato- |szt.
d.1.1]0149-01 wych - na wysokosci 8-15 m
.2|2.0.3.2. 9902-
12
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o §r. do 160 mm, w ukfadach kanato- |szt.
d.1.1]0149-01 wych - na wysoko$ci 8-15 m - $rednicy 125
.2|2.0.3.2. 9902-
12
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o ér. do 200 mm - |szt.
d.1.1|0144-01 na wysokosci 8-15 m -$rednicy 160
.2|2.0.3.2. 9902-
12
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o ér. do 200 mm - |szt.
d.1.1/0144-01 na wysokosci 8-15 m -$rednicy 125
.2|2.0.3.2. 9902-
12
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o ér. do  |szt.
d.1.1/0131-02 200 mm - na wysokosci 8-15 m
.2|2.0.3.2. 9902-
12
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
28 Wykonanie otworéw w dachu i $cianach dla przeprowadzenia kanatéw wentylacyj- |kpl.
d.1.1|analiza indy- |nych
.2|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29/KNR 2-17 zat. |préby montazowe kpl.
d.1.1|0g. 3.4 tabl.
.2/9903-1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.3 Instalacja wentylacji wywiewnej - komora zasuw
30|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 200 mm - |m?2
d.1.1/0122-02 udziat ksztattek do 35 % - na wysokosci 8-15 m (przewdd 125 mm)
.3|2.0.3.2. 9902-
12
2*3.14*0.125/2*0.80 m2 0.31
RAZEM 0.31
31|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 315 mm - |m?2
d.1.1/0122-03 udziat ksztattek do 35 % - na wysokosci 8-15 m - przewody o $rednicy 315 mm
.3|2.0.3.2. 9902-
12
2*3.14*0.315/2*0.10 m2 0.10
RAZEM 0.10
32|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o ér. do 200 mm - |szt.
d.1.1|0144-01 na wysokosci 8-15 m -$rednicy 125
.3|2.0.3.2. 9902-
12
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o §r. do 160 mm, w ukfadach kanato- |szt.
d.1.1|0149-01 wych - na wysoko$ci 8-15 m
.3|z.0.3.2. 9902-
12
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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34/ KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssacego do 400 mm z wirnikiem nawale  |szt.
d.1.1/0205-01 silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - na wysokosci 8-15 m (do
.3]2.0.3.2. 9902- |przewoddéw 125 mm)
12
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.1.1/0140-01
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36 Wykonanie otworéw w dachu i $cianach dla przeprowadzenia kanatéw wentylacyj- |kpl.
d.1.1|analiza indy- |nych
.3|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR 2-17 zat. |préby montazowe kpl.
d.1.1]0g. 3.4 tabl.
.3/9903-1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
38/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1.2/0208-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
3.80+11.20+4.00+4.00+8.00 m 31.00
RAZEM 31.00
39|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach |szt.
d.1.2/0211-03 wciskowych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
40| KNNR 4 Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 110 mm szt.
d.1.2/0218-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.3 Roboty montazowe
41/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione  |m
d.1.3/1308-03
z2.52.3.4.
9913-2
55.71+8.24+7.00-5*1.00 m 65.95
RAZEM 65.95
42| KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy 1000 |szt.
d.1.3/0301-03 mm i gteboko$ci 2.5 m
0301-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
43| KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy 1000 |szt.
d.1.3/0301-03 mm i gteboko$ci 2 m
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
44| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasémg z tworzywa sztucznego m
d.1.3/0102-01
analogia
55.71+8.24+7.00-5*1.30 m 64.45
RAZEM 64.45
45/KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o §r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.3/1610-02 préb.
analogia
3 odc. -1 3.00
prob.
RAZEM 3.00
46 Wiaczenie instalacji w istniejgce odbiorniki szt
d.1.3|analiza indy-
widualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
1.4 Instalacja wodociagowa
47/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potagczeniach gwintowa- |m
d.1.4/0106-04 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
48/ KNNR 4 Zawory czerpalne o §r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.4/0135-02
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
49|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)  |m
d.1.4/0101-11
15+p0z.47+15 m 38.00
RAZEM 38.00
50/ KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.1.4/0126-04 nych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy
2 prob. 2.00
poz.47 m 8.00
RAZEM 8.00
51/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.4/0128-02
poz.50 m 8.00
RAZEM 8.00
1.5/45331100-7 |Instalacja centralnego ogrzewania
52|KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych stacjonarnych na $cianie;o mo-|szt.
d.1.5/0103-03 cy 1000 W
analogia
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
1.6/45331100-7 | Neutralizator dla chlorowni oraz dozowania reagentéw
53 Neutalizator kpl.
d.1.6|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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