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Oswiadczenie

Zgodnie z Art. 34, ust. 3d, pkt 3 Prawa budowlanego o$wiadczam,

ze wykonany Projekt architektoniczno-budowlany budowlanych robot
remontowych pomieszczen Il grupy wychowawczej na 1 pietrze, pomieszczenia
izby chorych na parterze i wewnetrznej klatki schodowej K3 w budynku
gtownym Zaktadu Poprawczego w Gdansku-Oliwie, ul. Polanki 122, na dziatce
nr 175, obreb 0012, jest zgodny z polskimi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

/

Fi
1.
mgr inz. arch. Matgorzata Wojnowska U.DO {LW’L

\ :
f B
mgr inz. arch. Aleksandra Cwilewicz-Rozanek | } . /(A/L{LVJ,

mgr inz. Adam Cybulski / 4 ﬁ%
e

Gdansk, marzec 2021 r.



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Malgorzata Wojnowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2544/Gd/ 86,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0561.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-01-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0561-74A1-B31C-F639-F68F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym.serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODCWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie

Na podstawie § . 2 uSte 1 okt 1 @ e, i § 13 ust. 1 pkt. -l

rozporzqdzéma Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodznelnych funkc;l technicznych *w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ze:

S ST : j ‘f“ i”ot’?’lt‘a ""‘(YT“(T’S'*YT’i S
Obywaiel(ka) :

(nazwisko i imig) .
magister inzvuier architekt

(tytut naukowy — zawodowy)
. } 55 Gdan
urodzeny(a) dnia ..ol Sll 19,77 rw idatisku
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji ...
orojelktanta

(rodzaj funkcjiy
architektoniczne,~~==—w—oe= ——

w specjalnosci
= (rodzaj specjalnosci techniczno—budowlanej)

w zakresie

(specjalizacja zawddowa)

GZP Sopot 248 3000



‘ialgorzata Wojnowska
Obywatel(ka) e

o I ... Jest upowazniony(a) do:
" (imlg i nazwisko)

1/ sporzadzania projektdw w zakresie roxwiazad ¢
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a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,
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¥ ) s 3 ] d £1¢ 382y
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io oséb fizycznych -~ de kievewania, nadzovovania i kontrolowania
budowy, kiercwania i kontrolewania wytwarzavia konstrukeyjnveh clementéw
budowlanych oraz oceniania 1 hadania stanu techniczrego ohielktéw hudowlanveh -
z wyitaczeniem konstrukcji fundamentdw glebokich i trudniejszych Lonstirukeji
statvcznie niewyznaczalnych.

0d deeyzji ninicjsze] siuiy sirufE, sawdegric do “liniste
Gospodarki Przestrzennej i Ko I
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rgtwa Bud
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Aleksandra Maria Cwilewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 180/Gd/01,

jest wpisana na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0824.

Cztonek czynny od: 19-06-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-01-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0824-DD71-2CC7-BA57-8ABE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-QEY-DSM-EIY *

Pan Adam Cybulski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0655/01

adres zamieszkania ul.Goéralska 59B/46, 80-292 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA BYDGOSKI Bydgoszez, dnia ... .5iigSnia . 19.52.. r

T BPP-;\TQ—72’1 O/ 143/82

DECYZIA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawle § 4- USt.a.2,.86,.8553,.87... 1 § 13 ust. 1 pke. .2... hie. .==..
rozporzqdzenla Ministra Gospodurkl Terenowe] I Ochrony Srodowiska, z dnia 20 lutego 1975 .

w sprawle samodzielnych funkcji technlcznych w budownlictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 stwierdza

sle, ze:

Obywatel(ka) ......... Adeam Cybulskl . ..t
................... magister inzynier budovnictwe wodnego .. .. ...
(cysul naukowy —~ 2awedowy)
urodzony(a) dnla 511pca ........ 1920 r. w 3:,’(1:0’::02::‘ ..... seisis 5 e

posiada przygotowanle zawodowe upowazniajqce do wykonywanla samodzielne] funke]i

progektanta
»” 'LF u - s

w specjalnosel ... konstrukeyjno: Luo.c‘ St NT—

ogélnch doW1aD»

w zakresle .......0577 a1 6157 974 1% 615 6 648 O 558 BE B S48 15 975 308 588 15 608 1 55 5 51 540 e 58§ 6 0 w81 50 s e 5 e 16

- L .

Obywatel(ka) ...... an Cyhudski. ...l jest upowazniony(a) do:

1/ sporzzdzenia nroge:tb w zekresie roumigzehn konstrukerino-budo-
wlanych budynkéw oraz innych budowli, = "yf“ seniem 1linii,
wezlow 1 SuaCdl holewow“ch, drc: orsz lotrniskowych drég starvo-

B W oddenli k}ﬁ“OuCChUlCZEXCh

wych i zmezai pul*"*an,cr mesté
: 5 :

nwentarsiich
vowtarzalnyc

czpodarovanis

b/ budenli rnie bedacych budyrnkse—i,

. - G0 kiercreanieg,
menia i Vahtrolovar
any¥chk craz oceni
lenych.

w budovrrictwie osdo fig;
i kontrolowaniz tudowy,
konstruxcyjnych elemen

stanu technicznego ¢F

W
~




CZESC 11
OPIS TECHNICZNY

projektu architektoniczno-budowlanego budowlanych robét

remontowych pomieszczen II grupy wychowawczej na 1 pietrze,

I1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.
1.13.

pomieszczenia izby chorych na parterze i wewnetrznej klatki
schodowej K3 w budynku glownym Zakladu Poprawczego
w Gdansku-Oliwie, ul. Polanki 122

Podstawa opracowania
Zlecenie — umowa Nr 04/03/22/U r. z dnia 08.03.2022 r. 1 ustalenia z Inwestorem.

Dokumentacja archiwalna pn. ,,Projekt techniczno-roboczy — architektura Schroniska
dla Nieletnich w Gdansku-Oliwie, ul. Polanki 122" wykonany przez Biuro Projektéw
Centralnego Zarzadu ZK Ministerstwa Sprawiedliwosci, w 1980 r.

Dokumentacja archiwalna ,,Projekt techniczny konstrukcji Schroniska dla Nieletnich
w Gdansku-Oliwie, ul. Polanki 122” wykonany przez Biuro Projektéw Centralnego
Zarzadu ZK Ministerstwa Sprawiedliwosci, w 1980 r.

Dokumentacja archiwalna pod nazwg ,Inwentaryzacja budowlana budynku Schroniska
dla Nieletnich w Gdansku-Oliwie, ul. Polanki 122” wykonana przez Pracowni¢

Projektowa Malyorzata Wojnouwsba w Gdansku, w marcu 2005 .
Inwentaryzacja budowlana do celéw projektowych pomieszczen Il grupy wychowawczej

na 1 pigtrze, pomieszczenia izby chorych na parterze i wewnetrznej klatki schodowej K3
w budynku gtéwnym Zaktadu Poprawczego w Gdansku-Oliwie, ul. Polanki 122,
dokumentacja fotograficzna, wykonana przez autoréw niniejszego projektu.
Dokumentacja pn. ,,Ekspertyza techniczna (zamienna) dot. stanu ochrony
przeciwpozarowej Zaktadu Poprawczego w Gdansku, ul. Polanki 1227, opracowana
przez ,.Brygadier” s.c. Marka Zabrockiego, grudniu 2020 r.

Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w sprawie uzgodnienia rozwigzan zamiennych dla poddawanego przebudowie

i rozbudowie obiektu Zaktadu Poprawczego w Gdansku, przy ul. Polanki 122,

z dnia 27 sierpnia 2021 — pismo znaku WZ.5595.44.9.2021.AL

Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w sprawie uzgodnienia rozwigzan zamiennych dotyczacych drogi pozarowej do obiektu
Zaktadu Poprawczego w Gdansku, przy ul. Polanki 122, z dnia 27 sierpnia 2021 — pismo
znaku WZ.5595.44.10.2021.AL

Dokumentacja pn. ,,Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pozarowej w Zaktadzie
Poprawczy w Gdansku - Oliwie ul. Polanki 122 80-308” opracowana przez AteCo
Systemy Sp. z 0.0. Sp. K., mgr inz. Karola Sledzia, w marcu 2022 r.

Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351

oraz z 2022 r. poz. 88)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) z pézn. zmianami (t.j. Dz.U.2019.1065) — Warunki Techniczne (WT)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206)



1.14.

1.15.

1.16.
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021 poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609).

Literatura fachowa, wydawnictwa i opracowania katalogowe z zakresu budownictwa.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg pomieszczenia Il grupy wychowawczej na 1 pigtrze,
pomieszczenia izby chorych na parterze i wewnetrznej klatki schodowej K3 w budynku
gtéwnym Zaktadu Poprawczego w Gdansku-Oliwie, ul. Polanki 122.

Projekt obejmuje budowlane roboty remontowe ww. pomieszczen w celu odtworzenia
ich stanu pierwotnego z uzyciem aktualnie stosowanych wyrobéw budowlanych
spetniajace aktualne wymagania podstawowe — bezpieczenstwa uzytkowania,
bezpieczenstwa pozarowego i odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne.

Nie podlegaja zmianie charakterystyczne parametry budynku tj. kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokos$¢, dlugosé, szerokos¢ i liczba kondygnacji.
Zachowuje sie dotychczasowy ksztalt bryly i forme architektoniczna budynku

(bez rozbudowy i nadbudowy) oraz wystréj elewacji budynku.

Nie zmienia si¢ zagospodarowania terenu dzialki wokoét budynku.

Opracowanie niniejsze obejmuje cz¢s$¢ rysunkowg — inwentaryzacj¢ wymiarowa
remontowanych pomieszczen w zakresie niezbednym do wykonania projektu
budowlanych rob6t remontowych oraz dokumentacj¢ fotograficzng stanu istniejgcego
tych pomieszczen, a takze informacj¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia rob6t
budowlanych.

Lokalizacja i istniejace elementy zagospodarowania dzialki nr 175, informacje
dotyczgce dzialki nr 175 w Swietle projektowanej inwestycji — zgodnos¢ z MPZP

i przepisami odrebnymi, obszar oddzialywania budynku, obstuga budynku

w zakresie infrastruktury technicznej, dane ewidencyjne i charakterystyczne
parametry techniczne, opis ogolny istniejacego budynku, lokalizacja i opis ogélny
elementéw budowlanych remontowanych pomieszczen

Lokalizacja i istniejace elementy zagospodarowania dzialki nr 175

Budynek gtéwny wchodzacy w sktad kompleksu obiektéw Zaktadu Poprawczego
w Gdansku-Oliwie usytuowany jest w zabudowie miejskiej dzielnicy Oliwa Gorna,
na dzialce nr 175, przy ul. Polanki 122.

Budynek i dziatka nr 175, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.

Teren dziatki usytuowany na niewielkim wzniesieniu ze spadkiem w kierunku ulicy
Polanki, otoczony Lasami Oliwskimi. Dziatka zagospodarowana, ogrodzona w swoich
granicach zewnetrznych.

Na terenie dziatki nr 175, poza budynkiem gléwnym, zlokalizowane sg budynki
techniczne Zaktadu Poprawczego takie jak, budynek kottowni, hydroforni i pralni,
budynek warsztatowy, budynek garazy oraz boisko szkolne, teren zielony ze stawem.
Budynki Zaktadu Poprawczego znajdujg si¢ w obszarze MPZP Oliwy Gornej (nr 0223,
teren 012-U34) — Uchwata nr XXXIII/1007/04 Rady Miasta Gdanska z dnia 22 grudnia
2004 .
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Informacje dotyczace dzialki nr 175 w Swietle projektowanej inwestycji

— zgodno$¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przepisami
odrebnymi oraz obszar oddzialywania budynku

Projektowane budowlane roboty remontowe wewnatrz budynku gtéwnego Zaktadu
Poprawczego w Gdansku-Oliwie nie obejmujg zmian w zagospodarowaniu dziatki

nr 175. Istniejagce zagospodarowanie dziatki nie ulegnie zmianie.

Nie zmienia si¢ uktadu komunikacyjnego, w tym parametréw technicznych drég
pozarowych, sieci i urzadzen uzbrojenia terenu zapewniajacych przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztattowania terenu i zieleni. Dostep do drogi publicznej ulicy
Polanki — bez zmian, zapewniony.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czgsci zagospodarowania dziatki budowlane;,
jak: powierzchnia zabudowy istniejacego obiektu budowlanego, powierzchnie drog,
placéw i1 chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna — nie
ulegaja zmianie.

Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej 1 komunikacji — bez zmian. Dojazd
1 dojscie do budynku bezposrednio z ulicy Polanki.

Dane informujace, czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz czy podlega

ochronie na podstawie ustalen MPZP — zesp6t dworsko-parkowy tzw. Dwor 111, przy
ul. Polanki 122 w Gdansku-Oliwie, wpisany jest do rejestru zabytkéw wojewddztwa
pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku pod pozycja 16. .

Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke — nie dotyczy.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

a/ zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych — przewidywana inwestycja nie bedzie stwarzata zagrozenia
dla srodowiska (nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby)
oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikéw budynku i jego otoczenia.

Budynek oraz projektowana inwestycja nie emituje zadnych szkodliwych wibracji,

hatasu oraz promieniowania,

b/ analiza uwarunkowan formalnoprawnych — biorgc pod uwage Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [1.11.] stwierdza si¢:

- warunek usytuowania budynku (na podstawie §12 ww. Rozporzadzenia) — nie
dotyczy projektowanej inwestycji;

- usytuowanie konteneréw na odpady (na podstawie §23 ww. Rozporzadzenia) — bez
zmian;

- ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe (wytyczne w dziale VI ww.
Rozporzadzenia) — projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia mozliwosci
zabudowy sgsiednich dziatek;

- zacienianie 1 przestanianie — nie dotyczy. Projektowana inwestycja nie wptywa na
obszar i czas zacienienia (zgodnie z §60 WT [1.11.]) sgsiednich budynkéw oraz nie
powoduje zmiany wysokosci przestaniania (zgodnie z §13 WT [1.11.]).

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych — nie dotyczy.

Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie analizy projektowanej inwestycji i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — WT [1.11.] pod katem wyznaczenia w otoczeniu
obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia

w jego zagospodarowaniu, stwierdza si¢, ze projektowana inwestycja polegajaca
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na remoncie pomieszczen wewnetrznych budynku gtéwnego ZP nie powoduje
zwiekszenia obszaru oddzialywania budynku. Projektowana inwestycja nie oddziatuje
na sgsiednie dziatki, nie powoduje wykluczenia w zakresie lokalizacji zabudowy

lub urzadzen budowlanych na sgsiednich dziatkach. Zachowane sg dotychczasowe
warunki przestaniania i zacienienia.

Obstuga budynku w zakresie infrastruktury technicznej

Budynek wyposazony jest w instalacje i urzadzenia: c.o., wod.-kan., kanalizacji
deszczowej, hydranty wewnetrzne, wentylacji grawitacyjnej, elektryczne, niskopradowa,
odgromowa, przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Dane ewidencyjne i charakterystyczne parametry techniczne budynku

1/ Adres budynku: 80-308 Gdansk, ul. Polanki 122
2/ Dzialka (nr i powierzchnia) dz. nr 175, pow. 15.794 m?,
3/ Wiasciciel budynku: Skarb Panstwa
4/  Status budynku odbudowany w latach 80. XX w., uzytkowany
5/ Kategoria obiektu budowlanego
wg Prawa budowlanego kategoria XII
6/ Przeznaczenie budynku: budynek domu poprawczego
7/ Tlos¢ kondygnacji podziemnych: 1 — niepelne podpiwniczenie
8/ Ilos¢ kondygnacji naziemnych: 2 (parter, pigtro) + poddasze uzytkowe
9/ Powierzchnia zabudowy: 656 m’
10/ Wymiary budynku — wg dokumentacji [1.2.]
wysokos¢: 15,40 m
dtugos¢: 50,06 m
szerokos$é: 13,10 m
11/ Powierzchnia wewnetrzna : ~2.300 m* wg [1.6.]
12/ Kubatura budynku: 9.695m* wg[l1.6.]
Opis ogo6lny budynku

Kompleks budynkéw Zaktadu Poprawczego w Gdansku-Oliwie usytuowany jest
w zabudowie miejskiej dzielnicy Oliwa Gorna, przy ul. Polanki 122.

Ulica Polanki przez kilka wiekéw byla gtéwnym traktem prowadzacym z Gdanska

przez Wrzeszcz do Oliwy. Wzdluz tego traktu, po jego zachodniej stronie,

na dzierzawionych od klasztoru gruntach, w XVII wieku powstawaty rezydencje
gdanskich patrycjuszy i bogatych kupcéw. W XIX wieku dawne rezydencje nazwane
zostaly Dworami i ponumerowane w kierunku oddalania si¢ od Oliwy. Zaktad Poprawczy
w Gdansku-Oliwie miesci si¢ w zabytkowym Dworze Oliwskim nr III. Pierwsza
wzmianka o posesji pochodzi z 1622 roku. Po zajeciu Gdanska przez Prusy, wskutek 11
rozbioru Polski w 1793, budynki zespotu dworskiego zaczgty petni¢ funkcje uzytecznosci
publicznej. W 1855 urzadzono w dworze zaktad leczniczy, a w 1869 przytutek dla sierot.
Przy ,,domu dziecka” dziataly warsztaty rzemiosta 1 szkota podstawowa.

Zasadniczg zabudowe¢ dworu stanowily dwa budynki patacowe: potudniowy, z poczatku
XIX w. 1 cenniejszy, pétnocny, z konca XVIII w. — fotografia nr 1 Czesci III projektu,
Potudniowa czg¢$¢ dworu zostata okoto 1990 roku rozebrana. Budynek péinocny po 1945
roku zostat prawie w catosci zburzony. Pozostaty jedynie mury i krzyzowe sklepienie
ceglane nad dwoma pomieszczeniami przekrycia stropu nad piwnicami w czgsci
wschodniej budynku. Na podstawie dokumentacji projektowej Biura Projektow
Centralnego Zarzadu ZK Ministerstwa Sprawiedliwos$ci [1.2.] i [1.3.] w latach 80. XX w.



18

budynek pétnocny — budynek gtéwny Zaktadu Poprawczego zostal odbudowany —
fotografia nr 2. Przy odbudowie wykorzystano zachowane zabytkowe mury piwnic

i sklepienia krzyzowe. Do wrzesnia 2010 roku budynki zespotu dworskiego petnity
funkcje Schroniska dla nieletnich. Z dniem 1 wrze$nia 2010 r budynki pelnig funkcje
Zaktadu Poprawczego.

Pomieszczenia budynku gtéwnego Zaktadu Poprawczego, od czasu jego rekonstrukcji
w latach 80. XX w., remontowano i adaptowano do biezacych potrzeb funkcjonalnych
1 aktualnych wymagan technicznych.

Zespot dworsko-parkowy tzw. Dwér 111, przy ul. Polanki 122 w Gdansku-Oliwie, wpisany
jest do rejestru zabytkdw wojewddztwa pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Gdansku pod pozycijg 16.

Budynek gtéwny, poza fragmentem ocalatych piwnic, nie posiada waloréw historycznych.
Brakuje detali architektonicznych.

Budynek gtéwny Zaktadu Poprawczego, oznakowany numerem 122, przy ul. Polanki,

w Gdansku-Oliwie, jest budynkiem wolno stojacym, dwukondygnacyjnym z poddaszem
uzytkowym. Budynek czgsciowo podpiwniczony.

Budynek ma w rzucie ksztatt prostokata, o wymiarach 50,06 x 13,10 m.

Budynek posiada trzy wewnetrzne klatki schodowe: K1 — gtéwna, srodkowa klatka
schodowa taczaca wszystkie kondygnacje, K2 — taczaca kondygnacje parteru

z piwnicami i K3 — taczaca kondygnacje¢ parteru z 1 pigtrem.

Budynek posiada pi¢¢ wejs¢: wejscie gtéwne, frontowe do budynku z ganku — fotografia
nr 2, wejscie frontowe na klatke schodowg K3, dwa wyjscia tylne na wewngetrzne,
zamkni¢te podworze, z przedsionka gtéwnej, wewnetrznej klatki schodowej K1 i z klatki
K2, oraz boczne wejscie z zamkni¢tego podwoérza na zaplecze kuchni w poziomie
parteru.

Konstrukcje no$ng budynku stanowi konstrukcja Scianowa, ztozona z murowanych $cian
1 stropOw stalowo-ceramicznych. Jest to budynek Scianowy zasadniczo o podtuznym
uktadzie $cian konstrukcyjnych, nosnych. Sciany murowane z cegly ceramicznej petne;.
Stropy stalowo-ceramiczne — ceglana ptyta pétciezka Kleina wsparta na belkach
stalowych — dwuteownikach. W czgsci historycznej piwnic nad dwoma pomieszczeniami
krzyzowe sklepienie ceglane. Nadproza stalowe. Scianki dziatowe: pierwotne —
murowane z cegly dziurawki, wtérne — Scianki lekkie, z poszyciem z ptyt gipsowo-
kartonowych na szkielecie stalowym. Schody wewnetrzne zelbetowe, wylewane,
ptytowo-zebrowe. Dach dwuspadowy, kryty dachéwka holenderka. Konstrukcja no§na
dachu — stalowa, spawana, krokwiowo-ptatwiowa. Posadowienie budynku bezposrednio
na gruncie. Lawy fundamentowe ceglane.

Stolarka okienna — pierwotne okna drewniane wymienione na nowe z PCV. Stolarka
drzwiowa drewniana, w cze$ci wymieniona na nowa. Budynek w stanie wykonczonym
od zewnatrz 1 wewnatrz. Posadzki pierwotne: z ptytek PCW na kleju — w salach 1 lastryka
wylewanego, szlifowanego — w pomieszczeniach sanitarnych, w ciggach
komunikacyjnych i na klatkach schodowych. Posadzki wtérne (nie we wszystkich
pomieszczeniach) laminowane panele podtogowe i plytki gresowe.

Budynek wyposazony w instalacje uzytkowe: elektryczng, odgromowa, wodno-
kanalizacyjng, wodociaggowq przeciwpozarowg (hydranty wewnetrzne), deszczowa,
centralnego ogrzewania. Budynek wyposazony w wentylacj¢ grawitacyjng.

Blizsze informacje dotyczace pomieszczen przewidzianych do remontu opisano

w punkcie 3.6. niniejszego Opisu i na rysunkach inwentaryzacji nr 1/i + 4/i.

Budynek uzytkowany. W budynku moze przebywac jednocze$nie okoto 90 os6b — wg
[1.6.].
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Lokalizacja i opis ogdlny elementéw budowlanych pomieszczen przeznaczonych
do remontu

Lokalizacja

Przeznaczone do remontu pomieszczenia Il grupy wychowawczej obejmuja wszystkie
pomieszczenia skrzydta zachodniego na 1 pigtrze budynku gtéwnego ZP — rysunek nr 1/i
wraz z wewngetrzng klatkg schodowg K3, taczaca te pomieszczenia z parterem i wyjsciem
ewakuacyjnym na zewnatrz budynku — rysunek nr 2/i. Przewidziane do remontu
pomieszczenie izby chorych wraz z WC usytuowane jest na parterze, w czgsci srodkowej
budynku, nieopodal wejscia gtdwnego — rysunek nr 3/i.

Szczegbétowy wykaz 17 pomieszczen Il grupy wychowawczej z opisem ich funkcji

oraz powierzchni podano i opisano na rysunku nr 1/i.

Opis ogélny elementéw budowlanych pomieszczen przeznaczonych do remontu
Caty budynek zostat wzniesiony w technologii murowano-monolitycznej, zgodnie
ze sztukg budowlang lat 80. XX wieku.

Sciany — wszystkie §ciany zewnetrzne i wewnetrzne budynku murowane z cegty
ceramicznej, petnej. Grubos¢ $cian no$nych pigtra grubosci 1 cegly (25 cm) — $ciany
zewnetrzne i §ciany podtuzne korytarza. Sciany poprzeczne z trzonami kominowymi
grubosci 172 cegly (38 cm). Wszystkie §ciany obustronnie otynkowane, niektore

z dodatkowymi oktadzinami wewnetrznymi. Podtuzne §ciany zewnetrzne budynku

i podtuzne $ciany wewnetrzne korytarza budynku stanowig oparcie dla konstrukcji
stropOw o poprzecznym kierunku rozpigcia.

Scianki dziatowe: pierwotne — murowane (przypuszczalnie z cegty dziurawki), grubosci
1/2 cegly (12 cm) 1 1/4 cegly (6,5 cm), obustronnie otynkowane; wtérne — Scianki lekkie,
grubosci 12,5 cm, z poszyciem z plyt gipsowo-kartonowych na szkielecie stalowym,

z wypelnieniem z welny mineralne;j.

Nadproza okienne i drzwiowe — ptaskie, stalowo-ceramiczne, zestawione belki stalowe
(dwuteowniki) 1 wyszpatdowane cegla. Nadproze istniejacych drzwi szerokosci 0,80 m
do tazienki (nr 2.25), sali sportowej (nr 2.20) i wyjScia na klatk¢ schodowa K3 stanowig
wg projektu [1.3.] dwa dwuteowniki 140, 1 = 1,40 m.

Strop nad parterem i 1 pietrem — stalowo-ceramiczny, ptaski (oznaczone symbolem
roboczym s.s.-¢), pierwotnej grubosci catkowitej ~30 cm. Ceglana ptyta péicigzka Kleina
6,5/12, odmiany 44 cm, z cegly ceramicznej petnej, wsparta na belkach stalowych —
dwuteownikach, o obliczeniowym rozstawie osiowym a = 1,10 m. Stalowe belki no$ne
stropOéw o zasadniczym poprzecznym kierunku rozpigcia stropu, oparte na $cianach
murowanych, o uktadzie podtuznym. Kierunek rozpi¢cia stropu nad parterem pokazano
na rysunku nr 1/i. Stropy od spodu otynkowane. Opis uktadu warstw stropu s.s-c ujeto

na rysunku nr 4/i.

Sufit podwieszany do stropu nad 1 pietrem (o symbolu roboczym sp) — sufit
podwieszany, petny, gladki, konstrukcji krzyzowej, dwupoziomowej z profili CD 60,

na wieszakach obrotowych z elementem rozpreznym i pretach wieszakowych @94 mm,

z oplytowaniem 1x12,5 mm z ptyt g-k typu A — fotografia nr 3. 4 51 6. Sufit podwieszany
opuszczony ~0,70 m ponizej spodu stropu. Lokalizacje sufitow podwieszanych

w pomieszczeniach oznaczono na rysunku nr 1/i symbolem roboczym ,,hs”.

Schody wewnetrznej klatki schodowej K3 — powrotne, dwubiegowe, lewoskretne,

ze spocznikami miedzypigtrowymi, zelbetowe, ptytowo-zebrowe, wylewane — fotografia
nr 81 9. Stopnie z wyksztatconymi noskami. Wykonczenie stopni i spocznikéw pierwotne
— wylewane lastryko bezspoinowe, szlifowane, z cokolikami. Balustrada stalowa
wykonana z gladkich pretow okraglych (stupki) i ptaskownikéw (porgcze), malowana
farba olejng. Balustrada osadzona w gérnej powierzchni ptyt biegu.
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Stolarka okienna i drzwiowa

Pierwotna, drewniana stolarka okienna budynku wymieniona na nowg z PVC, podwdjnie

szklona, — fotografia 2 i 4.

Okna otwieralne, dwurzgdowe (jednorzgdowe w tazience — pom. nr 2.25), dwudzielne.

Skrzydta okienne rozwierane i uchylno-rozwierane. Okna bez nawiewnikéw powietrza

i nawietrzakéw podokiennych.

We wszystkich oknach osadzone state stalowe kraty zewn¢trzne i wewnetrzne.

Pod oknami pomieszczenia Swietlicy (nr 2.28) wneki na grzejniki glebokosci ~14 cm.

Okienne parapety wewnetrzne z postformingu, biate.

Doswietla klatki schodowej K3 z pustakow szklanych 20x 20 cm — fotografia nr 8.

Drzwi wewnetrzne — ogélnego stosowania, rozwierane, jednoskrzydtowe, drewniane,

z przeszkleniem do pom. do tazienki (nr 2.25) i petne, ptytowe gtadkie i z ptycinami

do pozostatych pomieszczen. Drzwi wymieniane etapami na przestrzeni lat réznorodne;j

konstrukcji i wykonczenia. Drzwi ewakuacyjne z korytarza komunikacyjnego II grupy

wychowawczej na gtéwng klatke schodowg K1 — aluminiowe, dwuskrzydtowe, z kontrola
dostepu.

Wykonczenie wewnetrzne

Parapety — z postformingu w pokojach, z ptytek ceramicznych w tazience (pom. nr 2.25).

Posadzki — wszystkie posadzki w przeznaczonych do remontu pomieszczen (poza klatkg

schodowg K3) to posadzki wtérne z ptytek gresowych, laminowanych paneli

podiogowych i wyktadziny dywanowej utozone na posadzce pierwotnej. Pierwotng
posadzke wg projektu pierwotnego [1.2.] wykonano z klejonych do podtoza ptytek PCW

(pomieszczenia) i lastryka lanego, szlifowanego (komunikacja, klatka schodowa K3)

oraz z terakoty (sanitariaty). Uktad warstw podl6g stropu s.s-¢ opisano na rysunku nr 4/i.

Wykonczenie §cian — pierwotne tynki cem.-wapienne, malowane farbg dyspersyjna

(emulsyjnag) 1 lamperie olejne. Wtérne oktadziny Scian — ceramiczne, z ptyt g-k, paneli

PCV. Lokalizacje, rodzaj 1 wysokos¢ oktadzin sciennych oraz lamperii olejnych

oznaczono 1 opisano na rysunkach 1/i; 2/i i 3/i. Powyzej oktadzin 1 lamperii $ciany

malowane farbg dyspersyjna.

Sufity — pierwotne tynki oraz sufity podwieszane malowane farbg dyspersyjna.

Wykonczenie wewngtrzne pomieszczen budynku ilustrujg fotografie nr 3 + 7.

Instalacje uzytkowe

Ogrzewanie typu wodnego, grzejniki cztonowe, zeliwne oraz ptytowe stalowe.

Rozmieszczenie 1 rodzaj grzejnikOw oznaczono i opisano na rysunkach 1/i; 2/i1 3/i.

Wentylacja — grawitacyjna, miejsca osadzenia kratek pokazano na rysunkach nr 1/i i 3/i.

Instalacje elektryczne, telekomunikacyjne, monitoringu — wydzielone obwody podpig¢te

do instalacji budynku. Przewody podtynkowe i utozone w przestrzeni podstropowe;j

nad sufitami podwieszanymi.

Instalacja wodno-kanalizacyjng — podtaczenia przyboréw sanitarnych do pionéw

gléwnych w budynku. Przewody wodociagowe 1 kanalizacyjne zabudowane.

Uwaga:

1/ Opisane powyzej elementy budowlane pomieszczen przeznaczonych do remontu
dokonano na podstawie dokumentacji archiwalnych, dokumentéw i opracowan,
ogledzin i pomiarach inwentaryzacyjnych na potrzeby niniejszego projektu,
oraz wykonanych miejscowych, jednorazowych odkrywek w miejscach dostepnych.
Utrudniony, a miejscami nawet niemozliwy dostep nie pozwolil na bardziej
szczegblowe rozpoznanie poszczegdlnych elementdéw budynku. W trakcie
prowadzenia budowlanych rob6t remontowych w warunkach catkowitego odstonigcia
elementéw budowlanych budynku nalezy zweryfikowac przyjete w projekcie
parametry wymiarowe i materiatowe.

2/ Uzupelnieniem powyzszego opisu elementéw budowlanych jest dokumentacja
rysunkowa inwentaryzacji — Cze$¢ V/A 1 fotograficzna — Cze$¢ IV niniejszego
projektu.
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Przeznaczenie budynku, program uzytkowy, uklad przestrzenny, forma
architektoniczna, dostosowanie obiektu do potrzeb os6b niepelnosprawnych,
zestawienie powierzchni uzytkowych

Zmierzone budowlane roboty remontowe cze¢sci pomieszczen budynku giéwnego
Zaktadu Poprawczego w Gdansku-Oliwie objete niniejszym projektem zachowujg
dotychczasowe przeznaczenie budynku jako budynku domu poprawczego

z niezmienionym uktadem funkcjonalnym pomieszczen, nie obnizg jego przydatnosci
do uzytkowania, nie zmieniajg formy architektonicznej budynku, nie ingerujg w wystréj
elewacji oraz w zabytkowg substancj¢ budynku. Nie zmienia si¢ dostosowanie obiektu
do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych. Zagospodarowanie terenu wokét budynku (bilans
terenu) pozostaje bez zmian.

Zestawienie powierzchni uzytkowych pomieszczen II grupy wychowawczej
na 1 pietrze budynku ZP objetych projektem remontu

Nr Nazwa Powierzchnia

pomieszczenia pomieszczenia Posadzka m’
1 PIETRO
2.20 sala sportowa tarkett 37,31
2.21 komunikacja tarkett 15,07
2.22 izolatka tarkett 16,32
2.23 sala terapeutyczna istn. wyktadzina dywanowa 28,17
2.24 komunikacja tarkett 10,90
2.25 tazienka / WC gres 15,60
2.26 sypialnia tarkett 11,81
2.27 sypialnia tarkett 11,34
2.28 Swietlica tarkett 40,90
2.29 sypialnia tarkett 11,19
2.30 sypialnia tarkett 11,48
231 magazyn tarkett 10,95
2.32 sypialnia tarkett 10,22
2.33 sypialnia tarkett 13,83
2.34 pokdj kierownika tarkett 13,82
2.35 pokdj kierownika tarkett 10,87
2.36 pokéj wychowawcy

Razem Pu: 220,53
K3 klatka schodowa gres 11,30

Nr Nazwa Powierzchnia
pomieszczenia pomieszczenia Posadzka m’

PARTER

1.35 izba chorych tarkett 7,66
1.36 WwWC tarkett 1,34
Razem Pu: 9,00

Powierzchnia uzytkowa policzona wg normy PN-ISO 9836:1997 zgodnie z §20 ust.1
pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r., w sprawie

szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego [1.14.].
Powierzchnie pomieszczen podane sg w [m?] — wg stanu wykonczonego $cian.
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ZakKres i opis rob6t budowlanych

Projektowany zakres budowlanych robét remontowych pomieszczen Il grupy
wychowawczej na 1 pigtrze budynku gtéwnego ZP wraz z wewnetrzng klatka schodowa
K3 oraz pomieszczenia izby chorych wraz z WC usytuowane na parterze jest mozliwy

do realizacji pod wzgledem technicznym i nie stanowi zagrozenia dla bezpieczenstwa
konstrukcji i uzytkowania istniejagcego budynku, nie ingeruje w istniejacy stan konstrukcji
budynku, nie narusza jego uktadu wewnetrznego, nie zmienia wielkos$ci obcigzen

i schematow statycznych konstrukcji oraz nie wptynie na zmiang stanu i no$nosci podtoza
gruntowego.

Na czas realizacji projektowanych rob6t budowlanych cate skrzydto zachodnie budynku
obejmujace pomieszczenia Il grupy wychowawczej na 1 pigtrze powinno by¢ w catosci
by¢ wylaczone z uzytkowania, jak réwniez klatka schodowa K3 1 izba chorych na
parterze.

Zakres i wytyczne prowadzenia robét rozbiorkowych

Zakres robot rozbiorkowych

Projektuje si¢ demontaz i rozbiodrke:

1/ We wszystkich pomieszczeniach zdjecie istniejacych, zuzytych, wtérnych warstw
posadzek — laminowanych paneli podtogowych i ptytek gresowych.

Rozbidrka drewnianej konstrukcji podtég podniesionych i likwidacja progéw

w pomieszczeniu tazienki (pom. nr 2.25) i izolatki (nr 2.22).

Rozbiodrka pierwotnych posadzek z ptytek PCW na kleju i lastryka lanego

we wszystkich pomieszczeniach poza klatkg schodowg K3 (z pozostawieniem
podposadzkowej warstwy pierwotnego jastrychu cementowego).

Rozbiodrka pierwotnych warstw podiogi do wierzchu konstrukcji stropu stalowo-
ceramicznego w pomieszczeniu tazienki (pom. nr 2.25) i izolatki (nr 2.22)

w celu utozenia nowych podejs$¢, wpustow i przewodéw wody do przyboréow
sanitarnych pod posadzka,

2/ skucie sciennych oktadzin ceramicznych w pomieszczeniach: tazienki (nr 2.25),
izolatki (nr 2.22), korytarza (nr 2.21 1 2.24) i w WC izby chorych (nr 1.36),

3/ rozbidrka oktadziny Sciennej z paneli PCW na odcinku korytarza i schodoéw
wejsciowych do swietlicy (nr 2.28),

4/ rozbidrka opasek z ptytek klinkierowych na warstwie styropianu woké6t otworéw
drzwiowych pomieszczen sypialni (nr 2.26; 2.27; 2.29 i 2.30) od strony $wietlicy
(nr 2.28),

5/ rozbidrka doswietli klatki schodowej K3 z pustakow szklanych z pozostawieniem
istniejgcego zbrojenia w spoinach,

6/ demontaz wtérnego sufitu podwieszanego w pomieszczeniu §wietlicy (nr 2.28),
w sypialniach (nr 2.26; 2.27; 2.29 i1 2.30), tazience (nr 2.25) i korytarzu (nr 2.21;
2.24),

7/ rozbidrka murowanej (grubosci 1/4 cegty) $cianki dziatowej z oktadzing g-k
w korytarzu (nr 2.24),

8/ rozbidrka murowanej (grubosci 1/4 cegly) scianki dzialowej w pomieszczeniu
izolatki (nr 2.22),

9/ rozbidrka murowanych $cianek dziatowych wydzielajacych ustepy i kabiny
natryskowe w pomieszczeniu tazienki (nr 2.25),

10/ demontaz drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicami,

11/ demontaz 5 stalowych krat drzwiowych: wejscia na klatke schodowa K3 w poziomie
1 pietra, dwéch krat na parterze klatki K3, kraty oddzielajacej korytarze nr 2.21
12.24, 1 kraty w izolatce nr 2.22.

Demontaz stalowej kraty w izolatce nr 2.24.
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12/ demontaz wyposazenia sanitarnego w pomieszczeniach: tazienki (nr 2.25), izolatki
(nr 2.22) i WC (nr 1.36) izby chorych na parterze,

13/ demontaz wszystkich zeliwnych grzejnikéw cztonowych,
14/ demontaz instalacji elektrycznych gniazd wtykowych i opraw o$wietleniowych.

Wytyczne prowadzenia roboét rozbiérkowych

Wszystkie budowlane roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone z poszanowaniem

przepiséw BHP i ppoz., a w szczegdlnosci przepisow zawartych w Rozporzadzeniu

Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa

1 higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz.1650) oraz przepisOw zawartych

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

przy zachowaniu ponizszych wymagan:

a/ projektowane roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ w zakresie niniejszego projektu
po catkowitym opréznieniu pomieszczen z wyposazenia i zabezpieczeniu elementéw
budowlanych przed uszkodzeniem i zniszczeniem w trakcie prowadzenia robét,

b/ wplyw zagrozen nalezy uwzglednia¢ poprzez ustalenie strefy zagrozenia dla ludzi —
obszaru oddzialywania zagrozen dla zycia lub zdrowia ludzi. Strefa zagrozenia — strefa
rozbiérki powinna by¢ wydzielona, oznakowana i ochraniana w sposéb umozliwiajacy
kontrol¢ poruszania si¢ 0sob,

¢/ wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo zdrowia
i zycia ludzi oraz mienia w rejonie prowadzenia robot,

d/ przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy pomieszczenia odigczy¢ od
instalacji elektrycznych, wodnej i c.o.,

e/ roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ elementéw
konstrukcyjnych, nie wywotato utraty statecznos$ci i przewrocenia si¢ innego
fragmentu konstrukcji lub elementu budynku. Nie wolno dopusci¢ do zawalenia si¢
rozbieranego elementu budynku w sposéb niekontrolowany,

f/ wszystkie roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ r¢cznie, z uzyciem elektronarzedzi —
recznych szlifierek katowych z tarczg do cigcia metali i kamienia, mtotowiertarek.
Uzycie elektronarzedzi o dziataniu udarowym nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego
minimum. Zabrania si¢ rozbidrki elementéw przez ich zwalenie lub podcigcie.

g/ rozbiérke murowanych i lekkich §$cianek dziatowych g-k wykonac recznie.

Ze scianek nalezy usung¢ catkowicie oktadziny ceramiczne i z plyt g-k.

Scianki murowane rozbiera¢ od géry, zdejmujac warstwe po warstwie. Zabrania sie
rozbiorki scianek przez ich zwalenie lub podcigcie, 1 zrzucania elementéw murowych
bezposrednio na podtoge.

Scianki dziatowe rozbiera¢ z lekkiego, przestawnego rusztowania lub podestu, a caty
rozebrany ze Scianek material nalezy sukcesywnie usuwac,

Inwestor — posiadacz odpadéw z rozbidrki jest zobowigzany do postepowania z odpadami
zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach [1.12.] oraz przepisami o ochronie srodowiska.
W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy
segregowac zgodnie z katalogiem odpadow [1.13.]. Materialy z rozbioérki obiektu naleza
do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej. Odpady powinny by¢ segregowane i gromadzone w stosownych
pojemnikach w sposéb selektywny: gruz ceglany i betonowy, papa, drewno, szkto,
metale, tworzywa sztuczne, odpady innych materialéw i elementéw wyposazenia.

W budynku nie s3 wbudowane, ani nie byty eksploatowane, materiaty niebezpieczne,
szkodliwe (np. materiaty zawierajace azbest) wymagajace spetnienia szczegdlnych
wymogow podczas rozbidrki 1 utylizacji.”
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Zakres i opis rob6t budowlanych

Uwaga:

1/ Uzyte w projekcie nazwy dostawcow, materialéw 1 technologicznych rozwigzan
systemowych nalezy traktowac¢ jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy Prawo
zaméwien publicznych i brak mozliwosci opisania przedmiotu zaméwienia za pomocg
dostatecznie doktadnych okreslen. Uzupetnieniem opisu technicznego w zakresie
specyfikacji technicznych sg karty katalogowe zastosowanych materialéw i technologii
podane w katalogach producentéw. Oznacza to, ze Wykonawca moze zaoferowac
materiaty, technologiczne rozwigzania systemowe czy urzadzenia réwnowazne,
pod warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach
przetargowych oraz beda zachowane parametry techniczne 1 jakoSciowe podane
w projekcie. W tej sytuacji Wykonawca zobowigzany bedzie przed przystgpieniem
do montazu/rob6t uzyska¢ zgode Inspektora nadzoru lub Projektanta na zastosowanie
zamiennikéw materialowych. Wykonawca zobowiazany bedzie poda¢ nazwe
dostawcy, producenta oraz nazw¢ oferowanego materiatu i udokumentowac jego
jakos$¢, celem poréwnania. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢
dokumentacje dopuszczajacg proponowane rozwigzania materiatowo-techniczne
do stosowania w budownictwie.

2/ Z uwagi na konieczno$¢ szybkiego wykonania remontu i przebudowy uzytkowanego

obiektu czgs¢ robot budowlanych zaprojektowano z zastosowaniem wyroboéw
w technologii typu ,,RAPID”, tj. materiatéw szybkowigzacych i szybkoschnacych.

Ustawienie $cianek dziatlowych w pomieszczeniu tazienki (nr 2.25)

Scianki wydzielajace kabiny sanitarne WC i kabiny natryskowe — lekkie $cianki
szkieletowe systemu suchej zabudowy z ptyt gipsowo-widknowych (g-w),

o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ i uderzenia mechaniczne, np. ptyty g-w fermacell
Powerpanel H20 (klasy A1 reakcji na ogien, NRO).

Scianki catkowitej grubo$ci 100 mm, z obustronnym optytowaniem 1x 12,5 mm pliyta
gipsowo-widknowa fermacell Powerpanel H20, na stalowej konstrukcji z profili CW

i UW 75 ULTRASTIL, bez wewng¢trznego wypelnienia pustki.

Wysokos$¢ §cianek natryskow — 2,50 m, $cianek kabin WC — 1,50 m.

Scianki kabin WC przy wejsciu usztywnione géra, mocowanymi do spodu stropu
stupkami 75x155 mm, z zespolonych wkretami 3 zamknigtych w przekrdj skrzynkowy,
nasuni¢tych na siebie profili CW 75 ULTRASTIL.

Scianki dwéch kabin natryskowych przy wejsciu usztywnione podtuznym t¢znikiem
75x155 mm, o konstrukcji jak dla kabin WC.

Do wykonania $cinek z ptyt g-w fermacell nalezy zastosowac¢ akcesoria systemowe:
klej do spoin, wkrety, taSmy wzmacniajace, narozniki, kotnierze, masy szpachlowe.
Pod oktadziny ceramiczne ptyty nalezy pokry¢ uszczelniajacg powtoka hydroizolacyjng —
foliag w plynie, niezawierajacej zmigkczaczy i rozpuszczalnikow. Dla dwukrotnego
nanoszenia grubos¢ suchej powtoki min. 0,5 mm.

Ustawienie Scianki dzialowej w pomieszczeniu izolatki (nr 2.22)

W miejsce rozebranej, nalezy ustawi¢ nowg scianke¢ dzialowa, grubosci 1/4 cegly

(6,5 cm), murowang z cegly ceramicznej z drgzeniami poziomymi, podtuznymi,
wozowkowymi — z cegly dziurawki, o wymiarach 250x120x65 mm, klasy f, = 7,5 MPa,
na gotowej, szybkowigzacej zaprawie cementowej typu G np. Alpol AZ 130 firmy
ALPOL. Scianke ustawi¢ na wierzchu konstrukcji stropu nad parterem — ceglanej ptycie
Kleina. Wysokos$¢ §cianki h = 1,10 m p.p.posadzki.

W co drugiej spoinie wspornej (poziomej), w warstwie zaprawy utozy¢ zbrojenie z preta
stalowego #8 (RB 500 W). Zbrojenie $cianki zakotwi¢ na gtebokos¢ ~10 cm metoda
wklejania chemicznego w $cianie nosnej korytarza. Otwor kotwy @10 wypetnié
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np. zywicg HIT-MM Plus firmy HILTI. Potaczenie nowej Scianki dziatowej z istniejaca
$ciang wykona¢ po skuciu tynku na $cianie istniejacej na catej dtugosci potaczenia.

W czg¢sci gérnej Scianki osadzi¢/zakotwi¢ nowo projektowang krate stalowg o symbolu
roboczym K3. W $ciance zakotwi¢ kraty K2 i K4 — np. poprzez potaczenia spawane

z ptaskownikami 40x6 mm osadzonymi w spoinach wspornych §cianki.

Scianke obustronnie pokry¢é tynkiem tradycyjnym, mokrym, tynkiem cementowo-
wapiennym kat. III, z wierzchnig warstwg gladzi szpachlowej, cementowo-wapiennej,
grubosci max. 5 mm, z uzyciem gotowej gtadzi szpachlowej cem.-wap. np. firmy
DOLINA NIDY.

Zamurowanie otworow doswietli klatki schodowej K3 bezbarwnymi,
ognioodpornymi pustakami szklanymi, spelniajacymi wymagang klas¢ odpornosci
ogniowej EI 30

Zgodnie z dyspozycja ,,Ekspertyzy technicznej ds. zabezpieczen przeciwpozarowych ...”
[1.6.] zaprojektowano wymiang istniejgcych, bez wymaganej klasy EI 30 luksferéw
(pustakow szklanych) przeszklenia doswietli klatki schodowej K3 na przepuszczajace
$wiatto ognioodporne luksfery klasy odpornosci ogniowej min. EI 30 (warto$¢ El 30
wedtug normy europejskiej EN 1364-1: 19999). Nalezy uzy¢ pustaki szklane, bezbarwne,
dwukomorowe (1 komora zelowa), o wymiarach 19x19x10 cm, o gwarantowanej $redniej
wytrzymatosci na $ciskanie 7,5 MPa, transparentne, gtadkie, o przepuszczalnosci swiatta
min. 50% (np. pustaki TF30 EI 30 — 60121T firmy LA ROCHERE). Wartosci techniczne
wyrobu potwierdzone certyfikatem i znakiem CE. Z uwagi na wbudowanie pustakow w
$cianie wewnetrznej budynku nie stawia si¢ wymagan izolacyjnosci termicznej pustakow.
Wymiary istniejgcych doswietli: 0,60x3,20 m — 3 szt; 1,00x1,00 m — 1 szt. Zamurowanie,
montaz pustakéw wykonac $cisle z instrukcja montazu pustakéw szklanych metoda
tradycyjng z zastosowaniem cementowej (bez wapna) zaprawy murarskiej klasy M10

do pustakéw szklanych, przygotowanej fabrycznie (np. Pustlep 140 firmy KREISEL).

Pustaki uktada¢ warstwami poziomymi. W kazdej spoinie poziomej ulozy¢ po dwa prety
@6 mm (A-0, St0S-b) lub gotowa, ocynkowang drabinkg¢ zbrojeniowg z pretow @6.
Nowe zbrojenie potaczy¢ na zaktad ze zbrojeniem istniejagcym, pozostawionym w trakcie
rozbidrki przeszklenia doswietli. Polaczenie istniejacego zbrojenia z nowym mozna
wykona¢ jako spawane (a = 3 mm) na dtugosci min. 1 =5 cm. Spoiny pionowe przezbroic¢
pojedynczymi pretami na przemian od zewngtrznej 1 wewnetrznej strony Scianki, wiazac
je drutem wigzadlowym ze zbrojeniem poziomym. Zbrojenie pionowe powinno
wychodzi¢ z cokotu a konczy¢ si¢ w pasie gérnym.

Poszerzenie otworéw drzwiowych wejsciowych do pomieszczenia tazienki,

sali sportowej i na klatke schodowa K3

Zgodnie z wymaganiami WT [1.11.] i z dyspozycja ,,Ekspertyzy technicznej ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych ...” [1.6.] zaprojektowano osadzenie nowych drzwi
wejsciowych do pomieszczenia fazienki (nr 2.25 — drzwi D6), sali sportowej (nr 2.20 —
drzwi DS) 1 drzwi na drodze ewakuacji, wyjScia z korytarza (nr 2.24 — drzwi D3) na
klatke schodowa K3 o poszerzonej z 0,80 m do 0,90 m szerokosci w §wietle oScieznicy.
W celu powigkszenia szerokosci montazowej istniejacych otworéw drzwiowych

w Scianie z ~0,90 m do szerokosci B = 1,00 m konieczne jest zwiekszenie dtugosci
oparcia na murze istniejacych nadprozy stalowych nad tymi otworami.

Zgodnie z usytuowaniem i oznaczeniem Szczegdét "1" pokazanym na rysunku nr 1
nalezy wykona¢ jednostronne poszerzenie istniejagcych otworéw drzwiowych, i tym
samym zwi¢kszenie dtugosci oparcia istniejacych nadprozy tylko po stronie poszerzenia
otworu. Zgodnie z archiwalnym projektem [1.3.] nad tymi otworami przyjeto osadzenie
nadprozy stalowych z dwéch belek — dwuteownikéw 140 ztaczonych §rubami M16.

Po zdemontowaniu os$cieznicy, podstemplowaniu od spodu istniejacego nadproza dwoma
regulowanymi z rur stalowych podporami (np. EUROPLUSnew firmy Thyssen
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Hiinnebeck), odkryciu dwuteownikéw na dlugosci ich oparcia na murze po stronie
projektowanego poszerzenia otworu, nalezy zwiekszy¢ ich dtugos¢ oparcia z ~15 cm
do 30 cm poprzez przyspawanie do srodnika kazdego dwuteownika naktadki

z dodatkowego, stalowego (S235JR) ceownika 80, 1 = 300 mm ($rodnik na $rodnik).
Dwa ceowniki kazdego nadproza nalezy potaczy¢ srubg M 16 z preta gwintowanego.
Przestrzen pod ceownikami (oparcia na murze) i wokét nich wypetni¢ szybkowigzaca
zaprawg cementowg do podbijania (np. US 600-4 firmy QUICK-MIX). Po osiatkowaniu
koncéw belek nadproza wykonac narzut cementowy 1 pokry¢ tynkiem. Po catkowitym
zwigzania zaprawy wokot koncow belek poszerzy¢ o ~10 cm istniejacy otwor w murze
ceglanym do szerokosci B = 1,00 m technikg cigcia — tarcza tngca do kamienia przy
uzyciu szlifierki katowej. Zabrania si¢ kucia i stosowania elektronarze¢dzi o dziataniu
udarowym.

Wykonanie okladziny $ciennej w pomieszczeniu WC (nr 1.36) izby chorych
na parterze

W miejsce czgsciowo rozebranej oktadziny sciennej z plytek ceramicznych projektuje si¢
wykonanie oktadziny $ciennej na Scianie tzw. ,,suchego tynku” z ptyt o podwyzszone;j
odpornosci na wilgo¢ 1 uderzenia mechaniczne — z plyt gipsowo-wiéknowych (g-w),
grubos$ci 12,5 mm, np. z ptyt g-w fermacell (klasy A2 reakcji na ogien, NRO), klejonych
do podtoza na klej gipsowy.

Wysokos¢ oktadziny z ptyt g-w na wysoko$¢ po byltej oktadzinie z ptytek ceramicznych,
tj. ~2,00 m p.p. posadzki.

Do wykonania oktadziny z ptyt g-w fermacell nalezy zastosowac¢ akcesoria systemowe:
preparat gruntujacy, klej gipsowy, klej do spoin, taSmy spoinowe i wzmacniajgce, masy
szpachlowe. Montaz oktadziny $ci§le wg instrukcji montazu wybranego przez
Wykonawce systemu oktadzin $ciennych z plyt g-w.

Ulozenie nowej posadzki z wykladziny rolowanej PCW

W pomieszczeniach, zgodnie z oznaczeniami 1 opisem pomieszczeh narysunkunr 1,213
zaprojektowano utozenie nowej warstwy uzytkowej z rolowanej, heterogenicznej
wyktadziny winylowej (PCW), grubosci min. 2 mm, grubosci warstwy uzytkowe;j

0.8 mm, przeznaczonej dla obiektow uzytecznos$ci publicznej, posiadajaca atest/
certyfikat higieniczny, klasy uzytkowej komercyjnej 34/43 (klasyfikacja obiektowa /
klasyfikacja przemystowa), antyposlizgowej (R9/R10), $cieralnosci T < 2,0 mm’,

o odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-1 klasy min. Bga-s1, d0 (trudno zapalne, NRO).

Wyktadzing przyklei¢ do podtoza po zagruntowaniu dyspersja adhezyjng w klasie
emisyjnosci EC1 wg GEV-EMICODE - bardzo niska emisyjnos¢ (np. Primer G firmy
MAPEI) niepalnym klejem dyspersyjnym (nie zawierajagcym rozpuszczalnika!) klasy
emisyjnosci EC1 (np. Mapecryl Eco firmy MAPEI).

W pomieszczeniach ze $cianami malowanymi wyktadzing nalezy wywing¢ na $ciang

na wysokos¢ 100 mm. Wz6r 1 kolor wyktadziny z wykonczeniem matowym

do uzgodnienia z Inwestorem. Jako przyktadowa, dla opisania projektowanych wymagan
i parametréw, podaje si¢ wyktadzing Accent Excellence w rolce firmy TARKETT.

Przed utozeniem wyktadziny PCW nalezy usuna¢ wszystkie wtdrne i pierwotne warstwy
posadzek do wierzchu pierwotnej, podposadzkowej warstwy jastrychu cementowego.

Po catkowitym usuni¢ciu warstw posadzek projektuje sig:

1/ przygotowanie podtoza — podioze nalezy uszorstni¢ mechanicznie/rgcznie, suchg
metodg obrobki powierzchni, metodg strumieniowo-$cierng (piaskowanie),
frezowania, groszkowania z uzupelniajacym czyszczeniem recznym, z uzyciem
szczotki stalowej, mtotka igietkowego, szlifierki. Nalezy usung¢, sku¢ nienos$ne,
odspojone warstwy podtoza. Wypelnienie ubytkéw, rys — iniekcje scalajace i
szpachlowanie powierzchni wykona¢ systemowym srodkami naprawczymi do betonu
np. firmy MAPEI (Eporip Turbo — dwusktadnikowy, szybkoschnacy klej
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na bazie zywicy poliestrowej). P¢knigcia powinny zosta¢ mechanicznie poszerzone

i pogltebione, a nastgpnie wypelnione zaprawg naprawczg (Eporip Turbo zmieszany
z suchym piaskiem kwarcowym maksymalnie w proporcji 1:1). Podloze zatluszczone
olejami lub smarami odtlusci¢ odpowiednim preparatem (benzyng ekstrakcyjng)

i/lub wypalic.

Podtoze powinno by¢ czyste, suche, wolne od zatluszczen i innych zanieczyszczen
(smary, resztki powlok izolacyjnych, mleczko wapienne czy pyty), ktére mogtyby
obniza¢ przyczepnos$¢. Podtoze po uszorstnieniu nalezy doktadnie oczyscic¢

1 odkurzy¢/odpyli¢ za pomocg odkurzaczy przemystowych, sprezonego powietrza,
tak aby wolne bylo od wszelkich pytéw i1 zabrudzen,

2/ wykonanie cementowo-polimerowej warstwy sczepnej o przyczepnosci do podioza
betonowego min. 1,0 N/mm?, np. z gotowej zaprawy BAUBOND firmy BAUTECH
(lub réwnowaznej), naniesionej na podtoze za pomocg twardej szczotki dekarskiej.
Przygotowanie zaprawy 1 wykonanie warstwy sczepnej wykonac scisle z Karta
techniczna wybranej przez Wykonawce zaprawy,

3/ wykonanie warstwy wyréwnawczej z szybkowiazacej, samopoziomujgcej, cementowej
masy szpachlowej, grubosci ~15 mm (doktadng grubos¢ ustali¢ w trakcie robét),
zwigzanej z podtozem, o parametrach nie nizszych niz CT-C25-F4-A1fl,
do stosowania w warstwach od 10 do 40 mm, np. z uzyciem gotowej zaprawy
Ultraplan Renovation firmy MAPEI,

4/ wykonanie podposadzkowej warstwy wyréwnawczej z szybkowiazacej,
samorozptywowej, cementowej masy samopoziomujacej w klasie EC1, grubosci
od 5 do 10 mm, np. z gotowej masy Ultraplan Eco firmy MAPEI.

5/ w pomieszczeniu izolatki (nr 2.22), na powierzchni wydzielonego wezta sanitarnego
wykonanie zespolonej z podiozem podposadzkowej warstwy uszczelniajacej —
bezspoinowej (bezszwowej) izolacji wodochronnej, grubosci min. 2 mm (po
wyschnig¢ciu, naktadanej w 2 warstwach), z mineralnej, elastycznej, dwusktadnikowe;]
zaprawy uszczelniajacej (mikrozaprawy), z wywini¢ciem na sciany na wysokos¢
min. 15 cm, np. z zaprawy Mapelastic firmy MAPEIL Na styku $ciana/podtoga wklei¢
tasme uszczelniajagcg Mapeband. Przygotowanie zaprawy i wykonanie warstwy
hydroizolacyjnej wykonac $cisle z Kartg techniczng wybranej przez Wykonawce
zaprawy uszczelniajacej.

W przypadku utozenia wyktadziny rolowanej PCW na istniejgcym lastryku nalezy:

« powierzchnie lastryka delikatnie uszorstni¢ w celu usunigcia warstw konserwujacych

i zanieczyszczen oraz nada¢ powierzchni chropowatg strukture w celu poprawy
przyczepnosci. Nalezy usung¢ wszystkie odspojone fragmenty posadzki i uzupetnic¢
ubytki za pomocg cementowej zaprawy szybkowiazacej, o parametrach nie nizszych niz
CT-C25-F6-Aly, np. Planitop Fast 330 firmy MAPEI;

« nanie$¢ na suche, czyste, odpylone podioze warstwe¢ sczepng z emulsji gruntujace;j

na bazie zywic syntetycznych w dyspersji wodnej (bez rozpuszczalnikéw) np. Eco Prim
Grip Plus firmy MAPEI,
« na zagruntowane podioze nanies¢ warstwe masy wyréwnujacej grubosci 1 + 3 mm
z samopoziomujgcej masy szpachlowej na bazie cementu o parametrach nie nizszych
niz CT-C20-F5-A1j, klasy emisyjnosci EC1 (np. Planolit 115 firmy MAPEI)
« na wyréwnanym podktadzie zamontowa¢ wyktadzing rolowg PCW.

Wyktadzing utozy¢ zgodnie instrukcjg instalacji producenta wyktadziny.
Uktad warstw podtogi o symbolu roboczym s.s-¢ — wariant 1 i 2 z wyktadziny rolowane;j
PCW opisano na rysunku nr 4.

Ulozenie wykladziny rolowanej PCW na $cianach

W pomieszczeniach, zgodnie z oznaczeniami 1 opisem pomieszczeh narysunkunr 1,213
nr 2.26, 2.27, 2.29, 2,30, 2.32 (sypialnie), K3 (klatka schodowa), nr 2.21 i 2.22
(komunikacja) — na wysokos¢ 1,50 m p.p.posadzki; nr 2.20 (sala sportowa) —
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na wysoko$¢ 2,00 m p.p.posadzki; nr 2.22 (izolatka), nr 1.35 (izba chorych) i 1.36 (WC)
— na petng wysokos$¢ pomieszczenia zaprojektowano utozenie wyktadziny $ciennej

z rolowanej, homogenicznej wyktadziny winylowej (PCW), grubo$ci min. 2 mm
(grubosci warstwy uzytkowej 2 mm), zabezpieczonej powierzchniowo poliuretanem PUR
(iQ PUR), przeznaczonej dla obiektéw uzytecznosci publicznej, posiadajacej Atest
higieniczny, klasy uzytkowej 34/43 (klasyfikacja obiektowa / klasyfikacja przemystowa),
antyposlizgowej (R9), o odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-1 klasy min. Bg-s1
(trudno zapalne, NRO), wodoszczelnej. Jako przyktadowa, dla opisania projektowanych
wymagan i parametréw, podaje si¢ wykladzine iQ Surface w rolce firmy TARKETT.
Wz6r i kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

Do klejenia oktadziny do Sciany nalezy stosowac niepalny klej akrylowy w dyspersji
wodnej, o podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych, niepalny
(bezrozpuszczalnikowy), w klasie emisyjnosci EC1 (np. klej Mapecryl Eco firmy
MAPEI).

Sciana, na ktérej bedzie montowana oktadzina musi by¢:

« réwna — $ciana oraz wszystkie narozniki badane tatg o dlugosci 2 m nie powinny
wykazywac przeswitow wigkszych niz 2 mm w liczbie nie wigkszej niz 2, na calej
dtugosci taty;

« pionowa — odchytka od pionu, §ciany oraz naroznikéw, nie moze by¢ wigksza niz 2 mm
na calej wysokosci;

« wytrzymala i stabilna — $ciana powinna by¢ odpowiednio mocna, bez spgkan,
tuszczenia si¢ 1 odpryskéw tynku. Wszystkie uszkodzenia, ubytki i wigksze nierdwnosci
muszg by¢ naprawione 1 wypetnione zaprawami szpachlowym na bazie cementu
przed wykonaniem warstwy wygtadzajacej. Nie stosowac zapraw i gtadzi wykonanych
na bazie gipsu z uwagi na zbyt malg ich wytrzymatos¢ i higroskopijnos¢;

« czysta — podtoze powinno by¢ wolne od jakichkolwiek zanieczyszczen (farby, zaprawy,
lepiku, itp.) i plam (nie wolno uzywa¢ zadnego rodzaju markeréw, dtugopisow
kulkowych, farb, itp., ktére mogg powodowac przebarwienia z powodu migracji).
Istniejgce powloki malarskie (dyspersyjne i olejne) nalezy usung¢ recznie (skrobanie,
szczotkowanie) i mechanicznie (szlifowanie). Zanieczyszczenia oleiste lub pochodzace
ze smarow nalezy oczysci¢ przez zeskrobanie i zaszpachlowanie lub zmycie
detergentami,

« gladka — stopien gtadkosci podtoza powinien by¢ maksymalnie duzy. Na powierzchni
nie moga wystgpowac zadne zgrubienia, a cala powierzchnia powinna by¢ wygtadzona
za pomocg masy wyrOwnawczej — cementowej, tiksotropowej, szybkotwardniejace;j
1 szybkoschngcej zaprawy szpachlowej, o duzej wytrzymatosci (CT-C40-F10-A2g.)
do stosowania w warstwach od 1 do 20 mm, klasy emisyjnosci EC1 (np. Nivorapid
firmy MAPEI) i masy gtadzi — cementowej, tiksotropowej, drobnoziarnistej,
szybkotwardniejacej i szybkoschngcej zaprawy naprawczej, o duzej wytrzymatosci
(CT-C35-F7-Alp.), do stosowania w warstwach od 0 do 10 mm, klasy emisyjnosci EC1,
(np. Planipatch firmy MAPEI).

Faktura $ciany powinna by¢ jednolita na catej powierzchni bez wystgpowania miejsc
bardziej wygtadzonych lub bardziej chropowatych. Miejsca réznigce si¢ stopniem
gladkosci nalezy skorygowac przez szlifowanie lub szpachlowanie;

« sucha — maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu cementowego nie moze
przekraczac 2,5% CM (metoda karbidowa) a podtoza gipsowego — 0,5%. Wilgotnos¢
podktadu musi by¢ zbadana przed przystagpieniem do montazu oktadziny. Jedyna
miarodajng metodg pomiaru wilgotnosci jest metoda typu CM oraz metoda suszarkowa,
inne metody, np. pomiar przewodnosci elektrycznej w zaleznosci od wilgotnosci
podktadu moze stanowi¢ jedynie metod¢ pomocniczg,

« nie moze by¢ narazona na dziatanie wilgoci, podktady mineralne musza posiadac¢
barier¢ przeciwwilgociowa,




29

« w przypadku montazu oktadziny na bardzo chtonnym podtozu nalezy najpierw
zagruntowa¢ powierzchni¢ §ciany.

Warunki przystapienia do pracy
Do uktadania oktadziny $ciennej mozna przystapic po:
« po zakonczeniu wszystkich prac przygotowawczych oraz wyschnigciu tynkéw i mas
szpachlowych;
« sprawdzeniu szczelnosci urzadzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej;
« ulozeniu wyktadziny podtogowej z wykonaniem cokotéw $ciennych na wysokos$¢
10 cm.

Oktadzing nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panujg nastepujace warunki:

« temperatura otoczenia 17 — 25°C

- temperatura Sciany 15 — 22°C

« wzgledna wilgotno$¢ powietrza max. 75%

W okresie obnizonych temperatur montaz powinien by¢ prowadzony przy zastosowaniu
przenos$nych urzadzen grzewczych, zapewniajgcych utrzymanie wtasciwej temperatury
w pomieszczeniach, zarowno w czasie wykonywania robot, jak i w okresie wigzania
kleju.

Instalacja oktadziny $cienne]

Montaz polega na przyklejeniu arkuszy cata powierzchnig do wczesniej przygotowane;j
sciany. Do klejenia oktadziny do $ciany nalezy stosowac kleje akrylowe o
podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych, a do przyklejania narozy —
katownikéw PCV 30x30x2 mm na wysokos¢ utozonej wyktadziny $ciennej (~ 1,50 m
p.posadzki — komunikacja i klatka schodowa oraz ~2,00 m.p.posadzki — sala sportowa

i pom. izby chorych) nalezy stosowac kleje kontaktowe nie zawierajace rozpuszczalnikow
w klasie emisyjnosci EC1 (np. klej UZIN WK 222). Klej akrylowy nanosi¢ na
powierzchnie Sciany, natomiast klej kontaktowy nalezy nanies¢ na obie klejone czg¢sci,
tzn. na $cian¢ 1 oktadzing lub katownik/listwg. Po rozprowadzeniu kleju konieczne jest
odczekanie, az klej uzyska odpowiednie parametry pracy. Czas ten zwany ,,otwartym
czasem schnigcia” jest zalezny od warunkéw otoczenia i rodzaju stosowanego kleju.
Gdy klej uzyska odpowiednig site klejaca nalezy nasung¢ przygotowane arkusze
dopasowujac je doktadnie do wyznaczonych linii. Nalezy uwaza¢, aby oktadzina nie
poskrecala sig, a pod wykladzing nie pozostaly pecherze powietrza. Nastepnie docisnaé
oktadzing do $ciany. Nalezy zwroci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ oktadziny. W przypadku
montazu okladziny na bardzo chtonnym podtozu nalezy najpierw zagruntowac
powierzchni¢ $ciany.

Naroznik zewngtrzny oraz naroznik wewnetrzny zaleca si¢ zrealizowac¢ przez wykonanie
z jednego arkusza oktadziny. Nie nalezy wykonywac pionowych potaczen oktadziny

w narozniku pomieszczenia. W przypadku, gdy naroznik nie zachowuje pionu, nalezy
oklei¢ go oktadzing, a polaczenie umozliwiajace ,,zgubienie” odchytki od pionu wykonac
na $cianie w odlegtosci min. 20 cm od naroznika. Szczelne potaczenie pionowe arkuszy
okladziny wykona¢ za pomocg spawania na goraco. Zakonczenie okltadziny wystepujace
przy wykanczaniu gérnym arkusza lub przy otworze drzwiowym mozna wykonac za
pomocg dobranego kolorystycznie szczeliwa silikonowego. Szczelne potaczenie migdzy
oktadzing a wyktadzing podtogowa wykona¢ za pomocg spawania na goraco.

Przed przystapieniem do spawania nalezy arkusze oktadziny przykleic na styk.

Po uptywie min.24 godzin styki arkuszy sfrezowac za pomocg recznej frezarki,

a nastgpnie spawac sznurem spawalniczym o $rednicy 3 mm. Po wykonaniu spawania
nadmiar sznura wystajacy ponad powierzchni¢ arkuszy nalezy $cig¢, aby tworzyt

z okladzing jedng powierzchni¢. Ze wzgledu na niewielkg grubos¢ warstwy wierzchniej
podczas $cinania nalezy zachowac¢ szczegdlna ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ powierzchni
oktadziny.
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Montaz samoprzylepnej, plaskiej listwy odbojowej na krzesta w pomieszczeniu sali
terapeutycznej (nr 2.23)

Na trzech $cianach (poza $ciang z oknami), na ustalonych z Inwestorem dtugosci,

w pomieszczeniu sali terapeutycznej (nr 2.23) zaprojektowano montaz samoprzylepnej,
ptaskiej listwy odbojowej na krzesta, z zywicy winylowej z domieszkg akrylu, wysokosci
17 cm, grubosci 2,5 mm, klasyfikacji ogniowej wg PN-EN 13501-1:2019-02

(np. odbojnice AcroMat firmy STAMATS). Odbojnice zamontowa¢ na standaryzowanej
wysokosci, tak aby zabezpieczy¢ przed intensywnym uderzaniem oparciem uzywanych
w pomieszczeniu foteli 1 krzesel. Wysokos¢ montazu odbojnicy oraz jej kolor do ustalenia
z Inwestorem na etapie realizacji rob6t. Montaz odbojnicy zgodnie z instrukcja montazu
producenta odbojnicy.

Ulozenie nowej posadzki z plytek ceramicznych w pomieszczeniu tazienki (nr 2.25)
Po catkowitym usunigciu istniejgcych warstw podtogi do wierzchu konstrukcji stropu
stalowo-ceramicznego:

1/ odstonigte ponad wierzchem plyty ceglanej belki stalowe (dwuteowniki) oczysci¢
ze rdzy do stopnia czystosci St 2 wg PN-EN ISO 8501-1:2008, powlec mleczkiem
cementowym (stosunek cementu CEM 1 32,5R do wody 1: 1) i obetonowac (beton
klasy C20/25 z drobnoziarnistego kruszywa) lub wypeti¢ szybkotwardniejaca
zaprawg cementow (np. US 600-8 firmy QUICK- MIX, CX 15 firmy CERESIT),
grubosci min. 3 cm poza krawedz belek. Sklepienie ceglane, po oczyszczeniu
1 odpyleniu, wzmocni¢ zalewajac wierzch ptyty rzadka zaprawa cementowg (1:3),
wypetniajac doktadnie spoiny i nierdwnosci.

2/ po utozeniu nowych podejs¢, wpustow 1 przewodéw wody do przyboréw sanitarnych
pod poziomem posadzki w celu likwidacji progu, wykona¢ warstwe wyréwnawcza
z luzno usypanej zasypki z keramzytu, zageszczong recznym ubijakiem (ptyta S0x50 cm)
grubos$ci: ~95-150 mm z keramzytu frakcji 0+5 mm, z wierzchnig warstwa stabilizujaca
Ze szprycu cementowego grubosci ~5 mm;

3/ na wierzchu stabilizowanej szprycem cementowym warstwie wyréwnawczej z keramzytu
wyla¢ warstwe jastrychu cementowego, grubosci ~4.5 cm z gotowej, szybkoschngcej
cementowej zaprawy jastrychowej, o parametrach nie nizszych niz CT-C25-F4-Aljy,
(np. Topcem Pronto C25 / Mapecem Pronto firmy MAPEI), przeciwskurczowo
zbrojonej widknami polipropylenowymi, dtugoéci 12 mm, w iloéci 0,9 kg/m?® zaprawy.
Warstwe podktadu cementowego podtogi wykona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania
wybranej przez Wykonawce gotowej do uzycia zaprawy cementowej. Dylatacje
obwodowa podktadu wykona¢ z tasmy dylatacyjnej grubosci min. 8§ mm;

4/ wykonanie zespolonej z podtozem warstwy uszczelniajacej, bezspoinowej
(bezszwowej) izolacji wodochronnej, grubosci min. 2 mm (po wyschnigciu),
naktadanej w 2 warstwach, z mineralnej, elastycznej, dwusktadnikowej zaprawy
uszczelniajacej (mikrozaprawy), z wywinigciem na $ciany na wysokos¢ min. 15 cm,
np. Mapelastic firmy MAPEI. Na styku Sciana/podioga wklei¢ taSme uszczelniajaca
Mapeband. Przygotowanie zaprawy i wykonanie warstwy hydroizolacyjnej wykona¢
scisle z Kartg techniczng wybranej przez Wykonawceg zaprawy uszczelniajace;j ;

5/ utozenie warstwy uzytkowej (nawierzchniowej) z ptytek gresowych (porcelanowych),
gat. I, niskonasigkliwych (grupy I - o nasigkliwo$ci E <3%), IV klasy $cieralnosci,
min. R10 klasy $liskosci, z cokolikiem wysoko$ci 10 cm, na mineralnym,
odksztatcalnym, szybkowiazacym kleju cementowym klasy C2FT/S1 wg PN-EN
12004-1:2017-03 (np. Keraquick firmy MAPEI) z mineralng, cementowg masg
fugowa klasy CG2 wg PN-EN 13888:2010 (np. Ultracolor Plus firmy MAPEI).
Ptytki przyklei¢ do podtoza metoda mieszang "floating-buttering", zapobiegajaca
tworzeniu si¢ pustek w warstwie klejacej 1 zapobiegajacg gromadzeniu si¢ wody
pod ptytkami. Polega ona na tym, Ze najpierw na powierzchni podioza rozprowadza
si¢ zaprawe klejowa gtadka strong kielni, a nast¢pnie, po uzupetnieniu dawki zaprawy,
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rozczesuje si¢ ja zebata strong kielni o wysokosci zgbkéw maksymalnie 5 mm.
Otrzymana taczna grubo$¢ warstwy nie powinna by¢ mniejsza niz 2 mm. Jednocze$nie
gtadka strong kielni zaprawe nanosi si¢ na spodnig powierzchni¢ ptytki — grubos¢
warstwy okoto 1 mm. Tak przygotowang ptytke uklada si¢ na podtoze i lekko dociska
(bez przesuwania). Czas od momentu naniesienia kleju do chwili przytozenia don
plytki (tzw. czas otwarty) musi by¢ jak najkrétszy, aby uzyska¢ wymagang klase
przyczepno$ci C2 (co najmniej 1,0 N/mm?).

Spoiny na styku $ciana/podioga wypetni¢ uszczelniaczem poliuretanowym

(np. Mapeflex PU4S firmy MAPEI). Rodzaj, format i kolor ptytek oraz fugi

w uzgodnieniu z Inwestorem na etapie realizacji.

Uktad warstw podtogi o symbolu roboczym s.s-¢ — wariant 2 w pomieszczeniu
tazienki (nr 2.25) opisano na rysunku nr 4.

UlozZenie nowej posadzki z plytek ceramicznych na schodach klatki schodowej K3
Przed ulozeniem nowej posadzki z ptytek ceramicznych na istniejagcym lastryku stopni
i spocznikéw klatki schodowej K3 nalezy:
« powierzchnie lastryka delikatnie uszorstni¢ w celu usunigcia warstw konserwujacych
i zanieczyszczen oraz nada¢ powierzchni chropowatg strukture w celu poprawy
przyczepnosci. Nalezy usung¢ wszystkie odspojone fragmenty posadzki i uzupetnic¢
ubytki za pomocg cementowej zaprawy szybkowiazacej, o parametrach nie nizszych niz
CT-C25-F6-A1y, (np. Planitop Fast 330 firmy MAPEI);
« w celu zachowania istniejgcej szerokosci uzytkowej stopni z wyksztalconymi noskami
nalezy nawis podnézka (przestrzen pod noskiem stopni) wypetni¢ zaprawa cementowa
w formie klina pionowego, o szerokosci gorg s¢. = 15 mm (szeroko$¢ nawisu stopnia),
dotem — zero. Do wypetien nawiséw podnézka uzy¢ szybkoschnacej, tiksotropowej
(do stosowania na powierzchniach pionowych) zaprawy szpachlowej, klasy CT-C35-F7,
do stosowania w warstwach od 0 do 25 mm (np. Planipatch fast Track firmy MAPEI);
« nanie$¢ na suche, czyste, odpylone podioze warstwe¢ sczepng z emulsji gruntujace;j
na bazie zywic syntetycznych w dyspersji wodnej (bez rozpuszczalnikow) np. Eco Prim
Grip Plus firmy MAPEI;
« na zagruntowane podioze nanie$s¢ warstwe masy wyréwnujacej grubosci 1 + 3 mm
z samopoziomujgcej masy szpachlowej na bazie cementu o parametrach nie nizszych
niz CT-C20-F5-A1y, klasy emisyjnosci EC1 (np. Planolit 115 firmy MAPEI)
« na wyrownanym podktadzie zamontowa¢ okladzine z ptytek ceramicznych.
Na stopnice uzy¢ plytki z ryflami.
Wymagania techniczne materiatéw do wykonania nowej nawierzchni schodéw (kleju,
ptytek i zaprawy fugowej) oraz sposob utozenia ptytek — jak w punkcie 5.2.9. niniejszego
opisu.

Ulozenie okladzin $ciennych z plytek ceramicznych w lazience (nr 2.25)

Podloze

Po skuciu z powierzchni scian pomieszczenia tazienki (nr 2.25) istniejacych oktadzin
ceramicznych i warstwy tynku, oraz przygotowaniu podtoza (usunigciu resztek tynku,
wypetnieniu ubytkdw, niwelacji nieréwnosci, oczyszczeniu powierzchni $cian szczotka
druciang 1 odpyleniu), zagruntowaniu (2x) podtoza scalajacym i wzmacniajacym
preparatem akrylowym(np. Primer 3296 firmy MAPEI) projektuje si¢ wykonanie na
Scianach tzw. ,,suchego tynku” z ptyt o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ i uderzenia
mechaniczne — z plyt gipsowo-wléknowych (g-w) (klasy A2 reakcji na ogien, NRO),
grubos$ci 12,5 mm, np. z plyt g-w fermacell, klejonych do podtoza na systemowy

do oktadzin $ciennych z plyt g-w klej gipsowy. Grubos$¢ catkowita zabudowy oktadziny
~2.5 cm. Okladzine z plyt g-w nalezy wykonaé¢ na pelna wysokosé pomieszczenia
tazienki, tj. od poziomu wierzchu jastrychu cementowego podtogi do spodu stropu

nad 1 pietrem. Styki oktadziny $ciennej wypelni¢ plastyczno-elastycznym szczeliwem
akrylowym.
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W zwigzku z wystepowaniem na powierzchni tynku $cian i sufitu grzybni grzybéw
plesniowych, po skuciu tynkéw, oczyszczone szczotka druciang zainfekowane
powierzchnie $cian i sufitu pokry¢ preparatem plesniobdjczym (np. ALTAX Boramon
lub Pufas Spray) scisle z kartg techniczng wyrobu.

Powierzchnie $cian i sufitu, w obrgbie plam spowodowanych zaciekami wodnymi,

po skuciu tynku 1 oczyszczeniu powierzchni zneutralizowac przez powleczenie podtoza
fluatem (fluatowanie), to jest powleczenie powierzchni roztworem soli kwasu
fluorokrzemianowego (np. Esco Fluat firmy SCHOMBURG).

Gruntowanie podtoza (np. przy uzyciu $rodka Primer G lub Eco Prim T Plus firmy
MAPEI).

Hydroizolacja podptytkowa — zespolona, ciggla, catopowierzchniowa, elastyczna powloka
z gotowej do uzycia, elastycznej, dyspersyjnej polimerowej masy uszczelniajacej — folii
w plynie, spetniajagcej wymagania normy PN-EN 14891:2017-03 (np. Mapegum WPS
firmy MAPEI), naktadanej krzyzowo w co najmniej trzech, o grubosci na mokro min.

0,8 mm (na sucho min. 0,5 mm) kazda, o tacznej grubosci min. 1,5 mm na sucho

(po odparowaniu wody) wewnatrz kabin prysznicowych i w dwéch warstwach, o tacznej
grubos$ci min. 1 mm na sucho na pozostatych §cianach. Pierwszg warstwe nanie$¢
pedzlem, nastepne pedzlem/watkiem. W pierwszej warstwie nalezy zatopi¢ tasmy
uszczelniajaco-dylatacyjne we wszystkich izolowanych naroznikach §cian oraz miejscach
ich styku z podioga (np. Mapeband firmy MAPEI). Wszystkie elementy przejSciowe
uszczelni¢ przy uzyciu fabrycznie wyprofilowanych mankietow uszczelniajacych.
Zespolong z podlozem warstwe hydroizolacji wykonac scisle z Karta techniczng
wybranego przez Wykonawce systemu izolacji pomieszczen mokrych.

Scienne ptytki ceramiczne — wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych,
zgodnych z normg PN- EN 14411:2016-09, gat. I, format $redni (~30x60 cm), faktura
(gtadkie), wzor i kolor (jasny, pastelowy) — do uzgodnienia z Inwestorem w trakcie
realizacji. Spoiny (fugi) waskie, (3 mm), ptaskie, z cementowej zaprawy do spoinowania
(CG), spetniajacej wymagania normy PN-EN 13888:2010, o zwigkszonych parametrach
(2), wysokiej odpornosci na $cieranie (Ar) i zmniejszonej absorpcji wody (W).

Montaz ptytek ceramicznych — przy uzyciu szybkowigzacego, odksztatcalnego kleju
cementowego klasy C2FT/S1 spelniajacym wymagania PN-EN 12004-1:2017-03

(np. Keraquick S1 firmy MAPEI), z mineralng, odksztatcalng, cementowa masa fugowa
klasy CG2 wg PN-EN 13888:2010 (np. Ultracolor Plus firmy MAPEI).

Spoiny o szerokosci 3 mm, kolor fugi do ustalenia na etapie realizacji. W naroznikach
wypuktych osadzi¢ na klej montazowy (np. Sikaflex-118 Extreme Grab) listwy
naroznikowe — katownik aluminiowy 15x15 mm, naroza wewng¢trzne wypelnic¢
uszczelniaczem trwale elastycznym, silikonowym odpornym na plesn (np. Primer FD +
Mapesil AC firmy MAPEI). Fugi nalezy zaimpregnowac srodkiem silikonowym

(np. CT 10 firmy CERESIT).

Oktadziny $cienne z ptytek ceramicznych wykona¢ na wysokos$¢ 2,50 m, wysoko$¢ kabin
prysznicowych — 2,50 m i WC — 1,50 m p.p.posadzki. Scianki kabin zakry¢ od géry
ptytkami ceramicznymi. Nad umywalkami zamontowac¢ Scienne lustro wklejane w plytki
o wymiarach ~60x180 cm.

5.2.12. Ponowny montaz sufitu podwieszanego w Swietlicy (nr 2.28), sypialniach (nr 2.26;
2.27;2.291 2.30) i w tazience (nr 2.25)

W pomieszczeniu $wietlicy (nr 2.28) i sypialniach (nr 2.26; 2.27:; 2.29 i 2.30) projektuje
si¢ ponowny montaz sufitu podwieszanego, petnego, gtadkiego, konstrukcji krzyzowe;j,
dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL, na wieszakach obrotowych z elementem
rozpreznym i pretach wieszakowych @ 4,0 mm, z optytowaniem 1x 12,5 mm z ptyt g-k
typu DF (ogniochronnych), klasy A1 reakcji na ogien, NRO.
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Elementy systemu:
« poszycie — 1x ptyta gipsowo-kartonowa typu DF (np. RIGIPS PRO FIRE+ firmy
RIGIPS SAINT-GOBAIN), grubosci 12,5 mm;
« profile nosne i gtéwne — profile CD 60 ULTRASTIL w rozstawie:
— profile nosne 1 =500 mm poprzecznie do dtugosci ptyty;
— profile nosne 1 =400 mm podtuznie do dlugosci plyty;
— profile gtéwne y = 1000 mm;
« profile przyscienne — profile UD 30 (np. UD 30 ULTRASTIL firmy RIGIPS SAINT-
GOBAIN);
« wieszak obrotowy z elementem rozpreznym do profili CD w rozstawie Xm.x = 900 mm;
» pret wieszakowy @ 4,0 mm (1 = 750 mm - ustali¢ na montazu)

W pomieszczeniu fazienki (nr 2.25) (pomieszczeniu ,,mokrym”) projektuje si¢ ponowny
montaz sufitu podwieszanego, petnego, gtadkiego, konstrukcji krzyzowej,
dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL Hydroprofil C3 na wieszakach
obrotowych, noniuszowych Hydroprofil C3, z optytowaniem 1x 12,5 mm z ptyt ognio,-
i wodochronnych, gipsowo-widknowych, typu GM-FH1 (wg PN-EN 15283-1+A1:2012)
« poszycie — 1 ptyta gipsowo-widknowa, typu GM-FH1 (np. Glasroc X Ocean
firmy RIGIPS SAINT-GOBAIN), grubosci 12.5 mm;
« profile no$ne i gléwne — profile CD 60 (np. CD 60 ULTRASTIL Hydroprofil C3
firmy RIGIPS SAINT-GOBAIN) w rozstawie:
— profile nosne  1=400 mm;
— profile gtéwne y = 1000 mm;
« profile przyscienne — profile UD 30 (np. UD 30 ULTRASTIL Hydroprofil C3
firmy RIGIPS SAINT-GOBAIN);
« wieszak obrotowy noniuszowy z czg¢scig gérng (np. wieszak obrotowy noniuszowy
z czeScig gorng Hydroprofil C3 firmy RIGIPS SAINT-GOBAIN) w rozstawie
Xmax = 900 mm;
« facznik krzyzowy do CD 60 (np. tacznik krzyzowy do CD 60 Hydroprofil C3
firmy RIGIPS SAINT-GOBAIN).

Sufity zamontowa¢ w poziomie sufitéw istniejgcych. Do wykonania konstrukcji sufitu
zastosowac akcesoria systemowe dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Montaz elementow sufitu podwieszanego nalezy wykonac scisle z kartami technicznymi
1 instrukcjami przyjetego systemu rozwigzan sufitow podwieszanych (np. RIGIPS
SAINT-GOBAIN lub SINIAT NIDA).

Uwaga:
W sufitach podwieszanych osadzi¢ systemowe (np. firmy RIGIPS SAINT-GOBAIN),

drzwiczki rewizyjne z ramg stalowa, malowang proszkowo na biato, z wypetnieniem

z ptyt g-k typu DF/FH2 grubosci 12,5 mm. Liczbe, wymiar drzwiczek w §wietle otworu
od 30x30; 40x40 do 50x50 cm oraz ich lokalizacj¢ ustali¢ z Inwestorem w trakcie
realizacji. W projekcie przyjeto istniejacg lokalizacje otworéw rewizyjnych.

5.2.13. Montaz sufitu przestlowego na drodze ewakuacji — w korytarzu (nr 2.21; 2.24)

Z uwagi na wymagania ochrony przeciwpozarowej drég ewakuacyjnych zaprojektowano

w miejsce istniejgcego w korytarzu (nr 2.21 1 2.24) sufitu wieszakowego montaz

nowego, systemowego sufitu prz¢stowego, samonosnego, pelnego, z optytowaniem

1x 12,5 mm z ptyt g-k typu DF, mocowanych do konstrukcji no$nej z profili CW i UW

(bezwieszakowej), spetniajacego wymagania NRO, niezapalnego, nie kapigcego i nie

odpadajacego pod wpltywem ognia.

Elementy systemu:

« poszycie — 1x ptyta gipsowo-kartonowa typu DF (np. RIGIPS PRO FIRE+ firmy
RIGIPS SAINT-GOBAIN), grubosci 12,5 mm;

« profile nos$ne — profile CW 75 (np. CW 75 ULTRASTIL firmy RIGIPS SAINT-
GOBAIN) w rozstawie 1 = 500 mm;
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« profile przyscienne — profile UW 75 (UW 75 ULTRASTIL firmy RIGIPS SAINT-
GOBAIN).

Sufit zamontowac¢ w poziomie sufitu istniejacego. Do wykonania konstrukcji sufitu
zastosowac akcesoria systemowe dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Montaz elementéw sufitu samono$nego nalezy wykonac¢ $cisle z kartami technicznymi
i instrukcjami przyjetego systemu sufitéw samonos$nych (np. RIGIPS SAINT-GOBAIN
lub SINIAT NIDA Sufit).

5.2.14. Malowanie nowych, niemalowanych powierzchni $cian i sufitow
Malowanie nowych, niemalowanych powierzchni $cian i sufitéw wykona¢ z uzyciem
systemowego zestawu farb malarskich do malowania $cian i sufitow wewnatrz
pomieszczen, tj. dyspersyjnej farby lateksowej, matowej lub pétmatowe;,
na zagruntowanym wodorozcienczalng farbg akrylowg podiozu.
Gruntowanie — wazne jest, aby grunt nalezal do wybranego przez Wykonawce systemu
pokry¢ malarskich zalecanego przez danego producenta. Dla podtozy o nieréwnej
chtonnosci (np. plyt gipsowo-kartonowych) poleca si¢ zastosowanie emulsyjnej akrylowe;j
farby podktadowej na tynki wewngtrzne.

Malowanie nawierzchniowe — wykona¢ 2x farbg lateksowa, o stopniu potysku matowym
lub p6tmat, klasy I odpornosci na szorowanie na mokro (wg PN-EN 13300:2002)

lub min. 4000 cykli mycia wg PN 92/C-81517, klasy palno$ci A2. Sciany w kolorystyce
do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji. Sufity w kolorze biatym (RAL 9003).

Sufit i $ciany bez oktadziny z plytek ceramicznych pomieszczen ,.mokrych” — fazienki
(nr 2.25) nalezy zabezpieczy¢ przed dzialaniem wilgoci 1 tworzeniem si¢ grzybow

i plesni w wodoodpornym, tatwo zmywalnym systemie sktadajagcym si¢ z powtoki
malarskiej z dodatkowa powtokg lakieru bezbarwnego.

Gruntowanie (1x) emulsyjng akrylowg farbg podktadowg (np. Grunt Lateksowy firmy
DEKORAL).

Malowanie nawierzchniowe (2x) wykona¢ farbg zmywalna, klasy 1 odpornosci

na szorowanie (wg PN-EN 13300), odporng na $rodki czyszczace i dezynfekujace, farba
przeznaczong do pomieszczen narazonych na dziatanie wilgoci i zabezpieczajacg przed
tworzeniem si¢ grzybow i plesni, lateksowg farbg emulsyjng, matowg, biatg

(np. Emulsja MALEINAK Plus - Lazienka&Kuchnia firmy DEKORAL).

Pokrycie (2 warstwy) hydrofobizujacym, wodoodpornym, paroprzepuszczalnym,
posiadajacym sktadniki antygrzybiczne (potwierdzone atestem PZH), bezbarwnym
lakierem akrylowym (np. Aqua Ceramic firmy STANDOM).

5.2.15. Renowacyjne malowanie $cian i sufitow

Przed rozpoczg¢ciem malowania wlasciwego opisanego w punkcie 5.2.14. wykona¢ prace

przygotowawcze obejmujace:

« usunigcie z powierzchni $cian i sufitéw takich elementéw jak gwozdzi, hakow, kotkow
rozporowych, itp.;

« oczyszczenie powierzchni z zanieczyszczen mechanicznych (kurz, pyt, sadze, ttuszcze
itp.), chemicznych (wykwity z podtoza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz
biologicznych (ple$ni, grzybéw). W wypadku wystepowania na powierzchni tynku plam
spowodowanych zaciekami wodnymi mozna je skutecznie neutralizowac przez
powleczenie tynku fluatem (np. Esco Fluat firmy SCHOMBURG). Do izolowania plam
z zaciekOw stosuje si¢ powleczenie tynku roztworem szkta wodnego w wodzie
w stosunku 1:2 + 1:3. Zamalowanie plam po zaciekach wodnych mozna wykonaé
przy uzyciu farby ftalowej, gruntujacej do wnetrz na plamy (np. Renostyl Plus firmy
DEKORAL);

« mechaniczne przeszlifowanie catej powierzchni $cian i sufitéw, oczyszczenie, odpylenie
i umycie $cian i sufitow ciepta woda z mydiem malarskim (np. mydio marki Dragon —
stosowac zgodnie z instrukcjg uzycia);
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« sprawdzenie i ocen¢ stanu przyczepnosci starej farby. W celu oceny, czy stara farba
powinna by¢ usuni¢ta, nalezy naklei¢ na nig pasek taSmy samoprzylepnej, a nastgpnie
energicznie oderwac. Jesli na tasmie pozostang resztki farby, konieczne bedzie
oczyszczenie podloza ze starej farby. Zaktada si¢ usunigcie starych powtok malarskich
farb emulsyjnych z czeg$ci powierzchni. Stabe, o niskiej przyczepnosci do podtoza,
tuszczace si¢ 1 spgkane powierzchnie powtok malarskich nalezy usung¢ za pomoca
skrobaka, szpachelki, szczotki drucianej i poprzez szlifowanie mechaniczne.
Likwidacj¢ zbednej lamperii olejnej nalezy wykona¢ metoda mechaniczng —
szlifowanie, skrobanie, szczotkowanie;

« reperacje uszkodzen tynku — ubytkéw, bruzd, otwordéw i rys przy uzyciu odpowiedniej
masy uszczelniajagco-wypelniajacej do tynkéw wewnetrznych (akrylowej, gipsowej).
Istniejace rysy 1 peknigcia poszerzy¢ do min. 5 mm szerokosci 1 odpyli¢. Ubytki do
50 mm wypetni¢ akrylowg zaprawg wyréwnawczg. Przed szpachlowaniem rys¢ nalezy
pokry¢ samoprzylepng siatkg z widkna szklanego lub specjalng taSmg wzmacniajaca;

« zagruntowanie podtoza, w zaleznosci od jego chtonnos$ci, odpowiednim scalajagcym i
wzmacniajgcym preparatem akrylowym (np. Acryl-Putz GP-41 Gle¢boko Penetrujacy
lub Acryl-Putz GU-40 firmy SNIEZKA);

« osadzenie w naroznikach wypuktych §cian w obrebie otworéw drzwiowych naroznikéw
aluminiowych zatopionych w masie szpachlowej i zaszpachlowanie gtadzig szpachlowa
(np. Acryl-Putz ST 10 Start);

« natozenie wyréwnawczej warstwy gipsu szpachlowego, szpachlowki na bazie gipsu
naturalnego (np. Acryl-Putz Basic, Acryl-Putz ST 10 Start) i warstwe gtadzi Acryl-
Putz FS 20 Finisz firmy SNIEZKA). Kazda warstwe szpachléwki po wyschnieciu
przeszlifowaé papierem S$ciernym.

Po przygotowaniu podioza przystapi¢ do gruntowania i malowania nawierzchniowego
systemowym zestawem farb malarskich do malowania $cian i sufitow wewnatrz
pomieszczen, opisanych w punkcie 5.2.14.

5.2.16. Roboty malarskie elementéw stalowych
Przyjeto zastosowanie ochronnego systemu malarskiego dla zabezpieczenia przed korozja
elementow konstrukcji stalowych, ktéry powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN
ISO 12944-5:2020-03 dla srodowiska korozyjnosci C3 ($rednia), dla dtugotrwate;j
ochrony antykorozyjnej — okresu dtugiego (H) — 15 lat+. Grubo$¢ suchej powtoki zestawu
farb dla srodowiska C3 powinna wynosi¢ nie mniej niz 120 pm.

Przygotowanie powierzchni podioza stalowego do malowania zaréwno elementéw
nowych nowych i uprzednio pokrytych powtokami.

Za najbardziej wtasciwg metode¢ przygotowania podtoza stalowego do zabezpieczenia
antykorozyjnego zaréwno elementéw nowych (krat stalowych K1 + K4) jak i elementéw
istniejacych, z catkowitym usunigciem starych powlok malarskich i produktéw korozji stali,
z odpowiednim schropowaceniem podioza, uwaza si¢ metode strumieniowo-§cierng

na sucho do stopnia czystosci Sa 2,5 wg PN-ISO 8501-1:2008. W tym celu konieczne jest
zdemontowanie istniejgcych elementow stalowych (krat okiennych 1 drzwiowych)

1 poddanie ich renowacyjnym pracom malarskim (oczyszczenia i malowania) w warunkach
warsztatowych. Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych krat okiennych w miejscu ich
zamontowania obejmowatoby jedynie miejsca potaczen spawanych z pozostawionymi
stalowymi kotwami osadzonymi w o$ciezach otworéw okiennych.

Ostre krawedzie stgpi¢, usung¢ odpryski spawalnicze i oszlifowaé szwy spawow.
Chropowatos$¢ powierzchni Rz winna wynosi¢ 50 — 75 um. Po oczyszczeniu powierzchni¢
doktadnie odkurzy¢ przez przedmuchanie strumieniem czystego powietrza. Powierzchnia
do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona thuszczu i kurzu. Wszystkie trudno dostepne
miejsca, krawedzie przed malowaniem wtasciwym dobrze wyrobi¢ pedzlem. Natozenie
pierwszej warstwy farby gruntujacej powinno nastgpic¢ nie pozniej niz 4 + 6 godzin od czasu
zakonczenia operacji czyszczenia.




5.2.17.

5.2.18.
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Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego projektuje si¢ wykona¢ wodorozcienczalna,
szybkoschnaca, taczaca wlasciwosci podktadu oraz nawierzchni farbg na stal i ocynk,
produktu na bazie zywic akrylowych i specjalnych substancji antykorozyjnych (np. farba
antykorozyjng RD-Monoguard firmy NOXAN). Grubos¢ suchej powtoki (2 warstwy)
dla srodowiska C3 powinna wynosi¢ nie mniej niz 125 pm. Ogniska koroz;ji
przemalowac 2 razy pedzlem na grubo (zaprawki). W miejscach korozji natozy¢ 4 grube
warstwy (6-8 m*/1 na warstwg).

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego zestawu malarskiego (np. zestawu farb epoksydowych,
epoksydowo-poliuretanowych), ale dostosowanym dla srodowiska C3 i dlugiego (H) —
powyzej 15 lat okresu trwatosci, sposobu przygotowania podtoza i aplikacji farb

po uprzedniej, pisemnej akceptacji przez projektanta lub Inspektora nadzoru z ramienia
Inwestora.

Kolor farby nawierzchniowej krat okiennych — biaty (RAL 9003). Kolor krat statych
i drzwiowych w nawigzaniu do istniejacych (biaty i szary) — do ustalenia z Inwestorem
na etapie realizacji.

Wymiana zeliwnych grzejnikow cztonowych na stalowe grzejniki plytowe
Zaprojektowani wymiane wszystkich zeliwnych grzejnikéw cztonowych (600/500/80
mm) na stalowe grzejniki ptytowe — dwuptytowe, z dwoma rzgdami blach konwektoréw,
wysokosci 600 mm i giebokosci 105 mm. Moc [W] i dtugos¢ (800, 1100 1 1400 mm)
grzejnikéw dobrane indywidualnie dla poszczegdlnych pomieszczen, zgodnie
oznaczeniami na rysunku nr 1. Wszystkie nowe grzejniki, tak jak istniejace cztonowe,

z podtaczeniem bocznym, z wymiana/przeprofilowaniem przewoddéw przytaczeniowych
(stalowe rury czarne 1/2 cala, dlugosci ~1,0 m) z uwagi na zmieniony rozstaw kré¢céw
przytaczeniowych z 500 na 550 mm. Wymienione przewody przytaczeniowe, po
oczyszczeniu (mechanicznym/rgcznym), malowane (3 warstwy) specjalistyczna,
szybkoschngcg emalig akrylowa do grzejnikéw (kaloryferéw) w kolorze biatym.

Kazdy grzejnik pltytowy wyposazony w zawor termostatyczny prosty i gtowice
termostatyczng oraz zawor grzejnikowy powrotny prosty.

W pomieszczeniu tazienki (nr 2.25) zamontowac tazienkowy, $cienny, pionowy, stalowy
grzejnik rurowy, dwurzedowy, wodny, o mocy grzewczej min. 1600 W dla parametrow
75/65/20, z podejsciami dolnymi, z zaworem i glowicg termostatyczng i zawor powrotny.
Wymiary grzejnika: ~600 x do 2000 mm (szerokos¢ x wysokosc). Kolor grzejnika — biaty.
Jako przyktadowy wskazuje sie grzejnik Tytus firmy TERMA. Wyboru grzejnika dokona
Wykonawca rob6t w uzgodnieniu z Inwestorem.

Po wymianie grzejnikdw nalezy wykonac¢ probe szczelnosci instalacji c.o. potwierdzong
stosownym protokotem.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna

Istniejaca, wtérna z PCV, stolarka okienna w budynku zachowana — projekt nie obejmuje
zmian.

W celu zapewnienia doptywu powietrza zewng¢trznego do budynku w warunkach
szczelnej stolarki okiennej (§155, pkt 3 WT [1.11.] zaleca si¢ osadzenie w oknach

(w ich goérnej czesci) wszystkich remontowanych pomieszczen naokiennych
nawiewnikow powietrza, spetniajagce wymagania zawarte w Normie Polskie;j
PN-B-03430:1983 wraz ze zmiang Az3:2000.

Za bezwzglednie konieczne uwaza si¢ osadzenie dwoch (w kazdym skrzydle okiennym)
nawiewnikow powietrza w pomieszczeniu tazienki (nr 2.25). Dobér nawiewnikéw
(rodzaj, wielko$¢) nie wymagajacych obstugi (np. firmy AERECO), w biatym kolorze,
winna dokona¢ specjalistyczna firma montujgca nawiewniki danego producenta.

Stolarka drzwiowa
Stolarka drzwiowa wg zestawienia stolarki na rysunku nr 5.
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Projektuje si¢ osadzenie nowych drzwi dla 3-4 klasy warunkow eksploatacji.

Wszystkie drzwi na drodze ewakuacyjnej (komunikacja + klatka schodowa K3),
oznaczone symbolem roboczym D1 + D4, zaprojektowano jako drzwi
aluminiowe/stalowe, klasy odpornosci ogniowej EI 30/Sa, 3 i 4 klasy wytrzymatosci
mechanicznej, szerokosci w §wietle oscieznicy 0,90 m i wysokosci 2,00 m. Drzwi
zaopatrzone w urzadzenia zapewniajace samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru.

Drzwi wejsciowe do pomieszczen, oznaczone symbolem roboczym DS + D9 —
drewniane, o konstrukcji ptytowej, petne, ptaskie, o nienasigkliwej, gtadkiej, fatwo
zmywalnej powierzchni, w kolorze w nawigzaniu do juz wbudowanych w skrzydle
wschodnim budynku i w uzgodnieniu z Inwestorem, bezprogowe (z uszczelka opadajaca),
odpornosci ogniowej EI 30 i EI 3/Sa, 3 klasy wytrzymato$ci mechanicznej, szerokos$ci

w swietle oscieznicy 0,90 m — drzwi poszerzone DS 1 D6 i szerokosci istniejacej 0,80 m —
drzwi D7 i D8 wymienione na nowe, i wysokosci 2,00 m. OScieznice drewniane,
regulowane, okleinowane odpornymi na $cieranie i uszkodzenia foliami w kolorze drzwi.

Wyposazenie drzwi (okucia, szyldy i klamki, zamki) — w nawigzaniu do juz
wbudowanych, w uzgodnieniu z Inwestorem. W drzwiach do weztéw sanitarnych nalezy
stosowac zamki bez klucza i blokady.

Parametry uzytkowe drzwi powinny by¢ potwierdzone Krajowa Deklaracjg Wiasciwosci
Uzytkowych do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT, znakiem certyfikacji ITB

i posiada¢ atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

Nowo wbudowane drzwi powinny spetnia¢ wymagania PN-EN-14351 i by¢ oznakowane
odpowiednio znakiem budowlanym B (wg KOT), badz CE (wg EOT). Klasa odpornosci
ogniowej drzwi przeciwpozarowych powinna by¢ potwierdzona dodatkowo osadzona

na drzwiach tabliczka znamionow3.

5.2.19. Instalacje

Instalacja c.o. — istniejgca instalacja c.0. do zachowania. Zgodnie z oznaczeniem, opisem
i lokalizacjg na rysunku nr 1 oraz opisem w punkcie 5.2.17. projektuje si¢ wymiane
wszystkich zeliwnych grzejnikéw cztonowych na stalowe grzejniki ptytowe.

Instalacji elektryczne — nowe instalacje gniazd wtykowych, opraw o§wietleniowych,
instalacji p.poz. (czujek optycznych, dymu, ROP6w, sygnalizatoréw), rozbudowy TG,
instalacja monitoringu — wg odrebnego projektu technicznego instalacji elektrycznych.

Instalacje pozarowe — System sygnalizacji pozarowej (SSP) w budynku wg ,,Projektu
wykonawczego systemu sygnalizacji pozarowej w Zaktadzie Poprawczy w Gdansku -
Oliwie ul. Polanki 122" opracowany przez AteCo Systemy, mgr inz. Doriana Sledzia,
w marcu 2022 1. [1.9.]

Wentylacja
Zachowano istniejacg wentylacj¢ grawitacyjng pomieszczen. Przewody wentylacyjne

powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Pozostate instalacje wewnetrzne bez zmian.

6. Montaz wyposazenia i urzadzen pomieszczen sanitarnych i §wietlicy
Zgodnie z rozmieszczeniem pokazanym na rysunku nr 1 i 3 projektuje si¢ montaz
wyposazenia i urzadzen pomieszczen sanitarnych — fazienki (nr 2.25), izolatki (nr 2.22)
1 WC (nr 1.36) izby chorych oraz swietlicy (nr 2.28).
Wyposazenie pomieszczen sanitarnych: umywalki biate, owalne, szerokosci 50 + 55 cm,
z otworem, z pelnym postumentem; zestawy kompaktowe WC z odptywem dolnym;
brodziki prysznicowe, kwadratowe 90x90 cm; baterie — do uzgodnienia z Inwestorem
na etapie realizacji. W pomieszczeniu WC (nr 1.36) izby chorych na parterze nalezy
zamontowa¢ wyposazenie sanitarne dla wieziennictwa — antywandalowe, ze stali
nierdzewnej: stojacg miske WC z odptywem podiogowym i bezpieczng umywalke
scienng z antywandalowa baterig scienng (np. produkty oferty firmy CHEMAX-TECH).
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W aneksie kuchennym $wietlicy, poza istniejacym wyposazeniem, nalezy zamontowac
szafki kuchenne dotem i gora, pralke i zmywarke — szczegdty mebli i urzadzen do
uzgodnienia z Inwestorem.

Charakterystyka energetyczna

Projekt obejmuje remont cze¢s$ci pomieszczen (~11% powierzchni uzytkowej budynku)
w istniejgcym, eksploatowanym budynku. Przewidziane do remontu pomieszczenia
nie sg wydzielone z zasadniczego, strukturalnego ustroju budowlanego budynku

ani z jego wewnetrznego ustroju technicznego. Projektowane budowlane roboty
remontowe wewnatrz budynku bez ingerencji w strukture przegrod zewngtrznych
budynku nie zmieniaja parametrow izolacyjnosci cieplnej istniejacych przegrod
budowlanych budynku, a wszystkie instalacje wewngtrzne stanowig powigzane

ze sobg elementy catego uktadu wewnetrznych instalacji budynku. Zachowany jest
dotychczasowy bilans mocy i parametry sprawnosci energetycznej instalacji
energetycznej, ogrzewczej, wentylacyjnej. Inwestycja nie zwieksza zapotrzebowania
na energi¢ elektryczng, cieplng oraz nie zwigksza zuzycia wody w budynku.

Zastosowanie rozwiazan ograniczajacych i eliminujacych wplyw projektowanych
budowlanych robé6t remontowych pomieszczen budynku na srodowisko, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane oraz gwarantujace ochrone intereséw osob trzecich
Przyjete rozwigzania techniczne projektowanych budowlanych rob6t remontowych
pomieszczen wewnetrznych budynku giéwnego ZP speiniaja wymagania Warunkow
Technicznych (WT) Rozporzadzenia [1.11.], w szczegdlnosci bezpieczenstwa i standardu
uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, nie ograniczaja
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej i cieplnej
oraz srodkow tacznosci 1 dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych

na pobyt ludzi, nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia zaréwno jego
uzytkownikéw jak i sgsiadow, oraz nie wywierajg negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze — nie powodujg zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Budynek nie
emituje zadnych szkodliwych wibracji, hatasu oraz promieniowania.

Projektowane przedsigwzigcie inwestycyjne nie narusza interesu prawnego wtascicieli
nieruchomosci sgsiednich dzialek. Projektowana inwestycja nie ma wptywu na pozostate
nieruchomosci potozone w poblizu.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa pozarowego budynku w Swietle
projektowanych robét remontowych czesci pomieszczen na 1 pietrze, pomieszczenia
izby chorych na parterze i wewnetrznej klatki schodowej K3 w budynku gléwnym
Zakladu Poprawczego w Gdansku-Oliwie, ul. Polanki 122

w Swietle wymagan Dziatu VI Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z p6zn. zmianami (t.j. Dz.U.2019.1065) — Warunki

Techniczne (WT) [1.11.]

Uwaga wstepna

Podstawg sporzadzenia informacji dotyczacej bezpieczenstwa budynku sg dokumentacje

i dokumenty:

1/ ,,Ekspertyza techniczna (zamienna) dot. stanu ochrony przeciwpozarowej Zaktadu
Poprawczego w Gdansku, ul. Polanki 122”, opracowana przez ,,Brygadier” s.c.
mgr inz. Marka Zabrockiego, w grudniu 2020 r. [1.6.];

2/ Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w sprawie uzgodnienia rozwigzan zamiennych dla poddawanego
przebudowie i rozbudowie obiektu Zaktadu Poprawczego w Gdansku, przy ul. Polanki
122, z dnia 27 sierpnia 2021 — pismo znaku WZ.5595.44.9.2021.AL [1.7.] -
Dokumenty formalnoprawne, poz. 8. niniejszego projektu;
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3/ Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w sprawie uzgodnienia rozwigzan zamiennych dotyczacych drogi pozarowej
do obiektu Zaktadu Poprawczego w Gdansku, przy ul. Polanki 122, z dnia 27 sierpnia
2021 — pismo znaku WZ.5595.44.10.2021.AL [1.8.] — Dokumenty formalnoprawne,
poz. 9. niniejszego projektu;

4/ Dokumentacja pn. ,,Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pozarowej w Zaktadzie
Poprawczy w Gdansku - Oliwie ul. Polanki 122 80-308” opracowana przez AteCo
Systenty Sp. z 0.0. Sp. K., mgr inz. Karola Sledzia, w marcu 2022 r. [1.9.].

Istniejacy 1 uzytkowany budynek gtéwny Zaktadu Poprawczego w Gdansku, przy

ul. Polanki 122 w Gdansku-Oliwie, to obiekt objety opieka konserwatorska, podlega
ochronie zapisami w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwata
nr XXXIII/1007/04 Rady Miasta Gdanska z dnia 22 grudnia 2004 r.), wpisany jest do
rejestru zabytkéw wojewddztwa pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Gdansku pod pozycja 16. co z punku widzenia konserwatorskiego stanowi istotne
ograniczenie w spetnieniu aktualnych wymagan bezpieczenstwa pozarowego budynku
w petnym zakresie.

Doprowadzenie budynku do stanu petnej zgodnosci z warunkami techniczno-
budowlanymi w kontekscie istniejagcych uwarunkowan formalnych, technicznych

oraz uzytkowych (funkcji budynku jako Zaktadu Poprawczego) nie jest mozliwe.
Niezgodnosci z przepisami warunkéw technicznych WT [1.11.] 1 wskazania
rownowaznych rozwigzan zamiennych ujete zostaly w Ekspertyzie techniczne;j
(zamiennej) dot. stanu ochrony przeciwpozarowej Zaktadu Poprawczego w Gdansku,
ul. Polanki 122 [1.6.], zwanej dalej Ekspertyzg [1.6.] 1 Postanowieniach Pomorskiego
Komendanta Wojewo6dzkiego PSP [1.7] i [1.8.], zwanymi dalej Postanowieniem
PKWPSP [1.7.] lub [1.8] oraz w Projekcie wykonawczym systemu sygnalizacji
pozarowej w Zaktadzie Poprawczym w Gdansku [1.9.], zwanym dalej Projektem SSP.
Wskazania rozwigzan zamiennych Ekspertyzy i Projektu SSP zmierzaja do podniesienia
poziomu bezpieczenstwa pozarowego ludzi i mienia. Projekt SSP obejmuje pierwszy etap
prac modernizacyjnych dla zapewnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla catego obiektu przedstawia
si¢ na podstawie Ekpertyzy [1.6.] 1 Postanowienia PKWPSP [1.7.]1[1.8].

Dane dotyczace bezpieczenstwa pozarowego przedstawia si¢ w projekcie w czesci,

w zakresie obejmujacym rozwigzania budowlane projektowanych rob6t remontowych
pomieszczen Il grupy wychowawczej na 1 pietrze, pomieszczenia izby chorych na
parterze i wewnetrznej klatki schodowej K3 w budynku gtéwnym ZP obejmujace
wszystkie przyjete w Ekspertyzie [1.6.] 1 Postanowieniu PKWPSP [1.7.] ustalenia

1 dyspozycje dla tej czesci budynku. Na etapie dalszych prac adaptacyjnych w budynku
docelowo realizowane bgdg pozostate ustalenia i dyspozycje w petnym zakresie.

Ogoélne dane o obiekcie — na podstawie Ekpertyzy [1.6.]

Funkcja

Budynek gtéwny Zaktadu Poprawczego w Gdansku-Oliwie w catosci petni funkcje
budynku niemieszkalnego — zaktadu poprawczego, klasy 1274 wg klasyfikacji PKOB,

i stanowi obiekt budowlany kategorii XII wg Prawa budowlanego, tj domu poprawczego
dla nieletnich.

Ilo$¢ kondygnacji, powierzchnia, kubatura, wysokos¢ budynku:

ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1 — niepetne podpiwniczenie

ilos¢ kondygnacji naziemnych: 3 (parter, 1 pigtro, poddasze uzytkowe)
powierzchnia zabudowy: 656 m?

powierzchnia wewnegtrzna : ~2.300 m?

kubatura: 9.695 m’

wysokos$¢: 15,40 m — budynek $redniowysoki SW
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Niniejszy projekt budowlanych robét remontowych cze$ci pomieszczen w budynku
gléwnym ZP nie zmienia jego parametréw technicznych tj. kubatury, powierzchni
zabudowy, wysokosci, dtugosci, szerokosci i liczby kondygnacji.

Odlegtos¢ od obiektéw sasiednich

- od strony p6tnocnej, w odlegtosci okoto 22 m od budynku gtéwnego ZP usytuowany
jest budynek warsztatow (wysokos¢ 9 m — budynek niski N, zakwalifikowany
do kategorii zagrozenia ludzi ZL III),

- od strony wschodniej, w odlegtosci okoto 50 m przebiega ulica Polanki,

- od strony potudniowej znajduje si¢ granica dziatki w odlegtosci powyzej 4 m,

- od strony zachodniej znajduje si¢ granica dziatki w odleglosci powyzej 4 m.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesé6w technologicznych
oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celow
projektowych — na podstawie Ekpertyzy [1.6.]

Parametry pozarowe materialéw niebezpiecznych pozarowo — w budynku nie ma

i nie przewiduje si¢ magazynowania lub przerobu materialéw i substancji palnych,
niebezpiecznych pozarowo. Nie przewiduje si¢ stosowania materiatéw mogacych
tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem — nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych — w budynku nie przewiduje si¢
procesOw technologicznych stanowiagcych zagrozenie pozarowe.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazde;j

kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktérych ,moga przebywac¢ wigksze grupy ludzi — na

podstawie Ekpertyzy [1.6.]

W budynku wystepuja pomieszczenia zakwalifikowane do:

« ZL 111 - pomieszczenia administracji oraz dydaktyczne zlokalizowane na
kondygnacjach nadziemnych;

« ZL 'V — pomieszczenia przeznaczone do zakwaterowania wychowankéw Zaktadu
Poprawczego, zlokalizowane na drugiej i trzeciej kondygnacji nadziemnej;

« PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?* — obejmujgce pomieszczenia
W piwnicy

W budynku gtéwnym ZP moze przebywac jednoczesnie okoto 90 oséb, w tym okoto

30 wychowanko6w 1 60 opiekunéw.

W budynku nie ma pomieszczenia przeznaczonego do jednoczesnego przebywania

ponad 50 os6b niebedacych ich statymi uzytkownikami.

Informacja o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego — na podstawie
Ekpertyzy [1.6.]

W budynkach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia
ogniowego nie ustala si¢. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczen
technicznych, gospodarczych obiektu w strefie PM nie przekroczy 500 MJ/m?.

Ocena zagrozeniem wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — na
podstawie Ekpertyzy [1.6.]

W budynku nie wystepuja i nie przewiduje si¢ uzytkowania substancji mogacych tworzy¢
mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej budynku oraz klasie odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych — na podstawie

Ekpertyzy [1.6.]

Klasa odpornos$ci pozarowej budynku
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Sredniowysoki (SW), cze$ciowo podpiwniczony, czterokondygnacyjny (1 podziemna

i 3 nadziemne) budynek, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL III i ZL V okresla
sie¢ w klasie ,,B” odpornosci pozarowej (§212, ust. 2 Rozporzadzenia ,,WT” [1.11.]).
Cze$¢ PM budynku, o maksymalnej gesto$ci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?,
okresla si¢ w klasie ,,C” odporno$ci pozarowe;.

Klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych budynku

Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,,B”:

« gléwna konstrukcja nosna ($ciany nosne, stupy, podciagi, zebra) — R 120

« konstrukcja dachu — R 30

« stropy — REI 60

« $ciany zewngtrzne — EI 60 (o-i)

« Sciany wewnetrzne — EI 30

« przekrycie dachu — NRO - dla budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja
znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone dla stropu
(REI 60) — zgodnie z §216 ust. 1 odnosnik 3).

Zgodnie z treSciag punktu 7.8. Ekpertyzy [1.6.] wszystkie elementy budynku spelniaja
wymogi okreslone powyzej.

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ogien — NRQO.

W strefach pozarowych zakwalifikowanych do zagrozenia ludzi stosowanie do
wykonczenia wnetrz materialéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego
sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, jest zabronione stosowanie
materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych. Oktadziny sufitéw oraz sufity
podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych, niezapalnych, nie kapigcych

i nie odpadajacych pod wptywem ognia. Niniejszy projekt spetnia te wymagania.

Projekt zaktada demontaz wszystkich istniejacych oktadzin Sciennych z paneli PCW
mocowanych na ruszcie drewnianym oraz sufitéw podwieszanych z ptyt bez atestu klasy
odpornosci ogniowej. Nowe sufity podwieszane zaprojektowano z uzyciem ptyt
ognioochronnych typu DF, charakteryzujacych si¢ podwyzszong odpornoscia na dziatanie
ognia (klasy A1 reakcji na ogien) oraz wysokich temperatur i przeciwdziatajacych
rozprzestrzenianiu si¢ ognia (NRO). Nowo projektowane posadzki ceramiczne
zaprojektowano klasy Alq (niepalne, NRO). Ptytki ceramiczne i kleje mineralne uzyte

do posadzek 1 oktadzin $ciennych zaprojektowano z uzyciem wyrobéw budowlanych
klasy A1 reakcji na ogien. Ulozenie nowej posadzki i oktadziny $ciennej z oktadziny
rolowej z PCW zaprojektowano z uzyciem wyrobu klasy minimum Bg-s1, d0 (trudno
zapalne, NRO). Zgodnie z p. 2 zatacznika nr 3 do WT [1.11.]: ,,2.1.
Nierozprzestrzeniajagcym ognia elementom budynku odpowiadajg elementy wykonane

z wyrob6w klasy reakcji na ogien Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; B-s2,d0
oraz B-s3,d0.

Podzial budynku na strefy pozarowe — na podstawie Ekpertyzy [1.6.]
Podziat budynku na strefy pozarowe

Dopuszczalne wielkosci stref pozarowych w budynku:

« w czesci ZL obejmujgcej cze$¢ nadziemng budynku — 5.000 m?;

« w czesci PM o Qq < 500 MJ/m? — 5.000 m*

Obiekt bedzie podzielony na strefy pozarowe:

« strefa ZL III + ZL V o powierzchni okoto 1.200 m?;
« strefa PM o powierzchni okoto 280 m?

Niniejszy projekt obejmuje pomieszczenia strefy ZL.
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9.7.2. Podzial budynku na strefy dymowe

9.8.

9.9.

9.9.1.

W budynku znajdujg si¢ trzy klatki schodowe:

« klatka schodowa K1 — gtéwna, §rodkowa klatka schodowa taczaca wszystkie
kondygnacje;

« klatka schodowa K2 — tgczaca kondygnacj¢ parteru z piwnicami;

« klatka schodowa K3 — taczaca kondygnacje¢ parteru z 1 pi¢trem (objeta niniejszym
projektem),

oraz schody taczace pomieszczenie zajg¢ ruchowych na poddaszu z pozostata czgscia

kondygnacji drugie;j.

Zadna z ww. klatek schodowych nie jest wyposazona w urzadzenia zapobiegajace

lub usuwajace zadymienie. Klatki schodowe K1 i K3 przeznaczone sg do ewakuacji

ze strefy ZL V 1 nie sg zamykane drzwiami przeciwpozarowymi i dymoszczelnymi.

Zgodnie z dyspozycja Ekspertyzy [1.6.] 1 Postanowienia PKWPSP [1.7.] niniejszy projekt

obejmuje wymiang istniejgcych drzwi klatki schodowej K3 na nowe drzwi o odpornosci

ogniowej EI 30 i dymoszczelnosci klasy Sa, o wymiarach w $wietle oscieznicy 0,90x2.00

m i wyposazone w samozamykacze. Podobnie zaprojektowano osadzenie drzwi EI 30/Sa

(0,90 x 2,00 m) z drogi ewakuacyjnej — korytarza na 1 pi¢trze skrzydta zachodniego

budynku, obj¢tym niniejszym projektem, na klatk¢ schodowa K1.

Zgodnie z punktem 8. Postanowienia PKWPSP [1.7.] wyraza si¢ zgodg¢ na brak

wyposazenia klatki schodowej K3 w urzadzenia stuzace do usuwania dymu z uwagi

na istniejacy uktad konstrukcyjny obiektu i zabytkowy charakter budynku.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odleglosci
od obiektow sasiadujacych — nie dotyczy, bez zmian, poza zakresem projektu.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposéb
Drogi ewakuacyjne

Budynek posiada cztery wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku na parterze.
Frontowe, wejscie giéwne do budynku oraz trzy z klatek schodowych K1, K2 i K3.

Dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego z pomieszczen Il grupy wychowawczej na 1 pigtrze
jest zgodna z przepisami i nie przekracza 40 m dla strefy pozarowej ZL — max. dtugo$¢
~10,5 m liczac przez nie wigcej niz 2 pomieszczenia.

Wyjscia z pomieszczenia na drogg ewakuacyjng powinny by¢ zamykane drzwiami.
Zgodnie z punktem 3. Postanowienia PKWPSP [1.7.] wyraza si¢ zgod¢ na wystepowanie
w obiekcie pomieszczen zamknigtych drzwiami o szeroko$ciach mniejszych niz
wymagane 0,90 m. Drzwi szerokosci 0,80 m w §wietle o$cieznicy spetniajg wymagania
do ewakuacji z pomieszczenia jedynie do 3 os6b. Zaplanowano osadzenie nowych drzwi
o poszerzonej szerokosci z 0,80 m do 0,90 m do pomieszczenia tazienki (nr 2.25) i sali
sportowej (nr 2.20).

Zaprojektowano wymiang drzwi wyjSciowych ze wszystkich pomieszczen objetych
niniejszym projektem na drzwi odporno$ci ogniowej EI 30, dymoszczelne klasy Sa,
wyposazone w samozamykacze. Wysokos$¢ wszystkich nowych drzwi 2,00 m w $wietle
oscieznicy.

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego, liczac od wyjscia z pomieszczenia

do wyjscia na zewnatrz budynku, przy wykorzystaniu mozliwosci przejscia przez
maksymalnie trzy pomieszczenia, przy jednym kierunku ewakuacji nie powinna
przekroczy¢ dtugosci dopuszczalnej:

« w strefie ZL IIT — 30" m;

« w strefie ZL V — 10 m;

« w strefie PM — 60" m.

Y — w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;j.
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Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy dwdéch kierunkach ewakuacji nie powinna
przekroczy¢ dtugosci dopuszczalnej:

o w strefie ZL III — 60 m;

« w strefie ZL V — 40 m;

« w strefie PM — 100 m.

Zgodnie z punktem 12. Postanowienia PKWPSP [1.7.] wyraza si¢ zgod¢ na
»Wystepowanie przekroczenia dopuszczalnej dtugosci przejscia ewakuacyjnego

z kondygnacji piwnicznej, I i II pigtra, wynoszacej odpowiednio 25 m, 36 m 149 m,
przy dopuszczalnej dtugosci 10 m”.

Wymagana szerokos$¢ korytarzy bedacych poziomymi drogami ewakuacyjnymi — 1,4 m.
Istniejgca szeroko$¢ korytarza Il grupy wychowawczej na 1 pigtrze skrzydta zachodniego
budynku waha si¢ w granicach 1,35 + 1,42 m. Zgodnie z punktem 11. Postanowienia
PKWPSP [1.7.] wyraza si¢ zgode¢ na ,,Wystepowanie zanizonej szeroko$ci drogi
ewakuacyjnej na kondygnacji I pig¢tra do 0,89 m”.

Zaprojektowano rozbidrke istniejacej murowanej z okladzing g-k scianki dziatlowe;j
korytarza (nr 2.24) z istniejagcym przewezeniem otworem drzwiowym szerokosci 0,80 m.
W korytarzu (nr 2.21) zaprojektowani wymiang istniejacych drzwi szerokosci 0,80 m na
nowe szerokosci 0,90 m 1 wysokos$ci 2,00 m w $wietle os$cieznicy (drzwi o symbolu D4).
Drzwi, ktére powodujg zmniejszenie szerokosci drogi, nalezy wyposazy¢ w
samozamykacz.

Wysoko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej (~2,40 m i ~2,59 m) jest wigksza od minimalne;j
2,2 m.

Korytarze, przez ktére prowadzona bedzie ewakuacja do klatki schodowej K1 i K3
obudowane sg $§cianami w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30, a wyjscia

ze wszystkich pomieszczen w strefie ZL zamykane beda drzwiami w klasie EI 30.
Zgodnie z dyspozycja Ekspertyzy [1.6.] zaprojektowano wymiang istniejgcych,

bez wymaganej klasy EI 30 luksferéw (pustakow szklanych) przeszklenia doswietli klatki
schodowej K3 na przepuszczajace $wiatto ognioodporne luksfery klasy odpornosci
ogniowej min. EI 30 (wartos¢ El 30 wedtug normy europejskiej EN 1364-1: 19999).

Obudowana klatka schodowa K3 w strefie ZL w budynku sredniowysokim zamknigta
bedzie drzwiami odpornosci ogniowej EI 30, dymoszczelnymi klasy Sa, wyposazone
w samozanykacze. Projekt obejmuje demontaz wszystkich wystepujacych na drodze
ewakuacji i klatce schodowej K3 stalowych krat zabezpieczajacych.

W klatce schodowej K3, zgodnie z punktem 9. Postanowienia PKWPSP [1.7.] wyraza si¢
zgode na zanizone w stosunku do wymaganych szerokosci biegéw (do minimum 1,01 m
< 1,20 m) i spocznikéw (do minimum 0,78 m < 1,50 m) 3, a zgodnie z punktem 10. —
wystepowanie schodéw ze stopniami zabiegowymi.

Oswietlenie drog ewakuacyjnych

Na drogach ewakuacyjnych poziomych i pionowych, zgodnie z Ekspertyzg [1.6.]

i Postanowieniem PKWPSP [1.7.], w ramach rozwigzan zast¢pczych
(ponadstandardowych) nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ instalacj¢ awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego o wyzszym niz wymagane, warto$ci natezeniu:

- niemniej niz 5 lux w osi drogi ewakuacyjnej, korytarza,

- nie mniej niz 1 1x w przestrzeniach otwartych,

- nie mniej niz 10 1x w miejscu umieszczenia sprzetu i urzadzen p.poz.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy umiesci¢ przy: wyjsSciach ewakuacyjnych,
ponad schodami, przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji i skrzyzowaniu drég
ewakuacyjnych, w poblizu urzadzen, gasnic i elementéw sterujacych p.poz., na drodze
dojscia do zbiérki po ewakuacji.

Nalezy rowniez zapewni¢ oswietlenie terenu przy wyjsciach ewakuacyjnych poprzez
zastosowanie opraw zewnetrznych. Czas dziatania o§wietlenia 1 godzina po zaniku
zasilania podstawowego. Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ testowania opraw zewnetrznych.
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Oznakowanie drég ewakuacyjnych

Budynek oznakowa¢ zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012 ,,Symbole graficzne — Barwy
bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.
Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych zgodnie z PN-N-01256-5:1998.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719) z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. z 2019 r.
poz. 67) dla czegsci budynku stanowigcej odrgbna stref¢ pozarowa o kubaturze brutto
przekraczajacej 1000 m?, jest wymagana instrukcja bezpieczenstwa pozarowego
umieszczona w miejscu dostepnym dla stuzb ratowniczych.

Zgodnie z PN-92/N-01256/01 w widocznych miejscach w budynku nalezy umiesci¢
instrukcj¢ postepowania w przypadku powstania pozaru, tablice telefonéw alarmowych
na wypadek pozaru oraz w instrukcje BHiP obowigzujacg wszystkich pracownikow.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronnej

Instalacja wentylacyjna

Zachowano istniejacg wentylacje¢ grawitacyjng we wszystkich remontowanych
pomieszczeniach.

Wentylacja mechaniczna — brak i nie projektuje sie.

Instalacja ogrzewcza
Ogrzewanie budynku typu wodnego, zasilanie z wezta cieplnego. Instalacja centralnego
ogrzewania doprowadzona do wszystkich pomieszczen w budynku.

Instalacja gazowa — nie dotyczy, w budynku brak instalacji gazowe;.

Instalacja elektroenergetyczna i teletechniczna — powinna spetnia¢ wymagania warunkow
technicznych okreslonych w normach PN, EN 1 przepisach szczeg6lnych oraz w zgodzie
z ustaleniami WT [1.11.]. Projekt instalacji elektrycznych — tom II niniejszego projektu
honoruje wszystkie te wymagania.

Instalacje i urzadzenia techniczne i technologiczne

Instalacje i urzadzenia techniczne winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia
obiektu — Zaktadu Poprawczego tak, aby spetnialy one wymagania warunkéw
technicznych okreslonych w Polskich Normach, EN i przepisach szczegdlnych.
Instalacji technologicznych w obrebie remontowanych pomieszczen brak.

Instalacja odgromowa — budynek ZP wyposazony w instalacj¢ piorunochronng
— bez zmian.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych

z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen — na podstawie Ekpertyzy
[1.6.] 1 Postanowienia PKWPSP [1.7.]

Ze wzgledu na wystepujace w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi, ktérych nie mozna usung¢, przyjeto rozwigzania
zamienne (ponadstandardowe), zaakceptowane Postanowieniem PKWPSP [1.7.].

Instalacje 1 urzadzenia przeciwpozarowe

Stosowanie statych urzadzen gadniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajacych
zapas Srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pozaru — nie
wymagane.

Stosowanie statych urzadzen gasniczych wodnych — nie wymagane.
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Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) — nie jest wymagany.

Zgodnie z Postanowieniem PKWPSP [1.7.], w ramach rozwigzan zastepczych
(ponadstandardowych), wymagana jest w calym obiekcie ochrona catkowita systemem
sygnalizacji pozarowej (SSP) z wykorzystaniem zaawansowanych, wielodetektorowych
(optyczno-termicznych) czujek pozarowych, z uwzglednieniem rozwigzan
kompensujacych falszywe alarmy, z lokalizacja centrali SSP w pomieszczeniu portierni
z zapewnionym powiadamianiem os6b wyznaczonych.

System SSP zostanie wykonany w budynku w oparciu o opracowany przez AteCo
Systeny Sp. z 0.0. Sp. K., mgr inz. Karola Sledzia, w marcu 2022 r. ,,Projekt wykonawczy
systemu sygnalizacji pozarowej w Zaktadzie Poprawczy w Gdansku - Oliwie ul. Polanki
122 80-308” [1.8.].

Stosowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego (DSO), umozliwiajacego rozgtaszanie
sygnatéw ostrzegawczych i komunikatéw gltosowych dla potrzeb bezpieczenstwa oséb
przebywajacych w budynku, nadawanych automatycznie — nie jest wymagany.

Zgodnie z Postanowieniem PKWPSP [1.7.], w ramach rozwigzan zastepczych
(ponadstandardowych), konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie dzwickowego
systemu ostrzegawczego w calym obiekcie, stuzacego do oglaszania komunikatéw
ewakuacyjnych w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego Il stopnia z systemu
sygnalizacji pozaru wraz z funkcja gtosowego wspomagania ewakuacji z pomocg
,mikrofonu strazaka” dostgpnego w pomieszczeniu portierni.

Stosowanie systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) — zgodnie z Postanowieniem
PKWPSP [1.7.], w ramach rozwigzan zastgpczych (ponadstandardowych), konieczne jest
zapewnienie calodobowej kontroli obiektu w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
poprzez obstuge zainstalowanych systeméw przeciwpozarowych SSP i DSO, systemu
monitoringu wizyjnego (CCTV) oraz systemu kontroli dostepu zapewniajacego
mozliwos¢ otwarcia krat na drogach ewakuacyjnych za pomocg przycisku
zlokalizowanego w portierni (przez wyszkolony personel straznikéw).

Urzadzenia oddymiajgce i napowietrzajace — klatki schodowe K1 i K3 nie sg wyposazone
w urzadzenia zapobiegajace lub usuwajace zadymienie.

Zgodnie z punktem 8. Postanowienia PKWPSP [1.7.] wyraza si¢ zgodg¢ na brak
wyposazenia klatek schodowych w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu z uwagi na
istniejacy uktad konstrukcyjny obiektu i zabytkowy charakter budynku przy wymaganym
zastosowaniu rozwigzan rekompensujgcych niespelnione wymaganie zawartych w tresci
Postanowienia PKWPSP [1.7.].

Inne urzadzenia stuzace bezpieczenstwu pozarowemu:

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa do wewngtrznego gaszenia pozaru — w calym
budynku wystepuja hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym o nominalnej Srednicy
weza 25 mm. Zgodnie z oznaczeniem (HP 25) na rysunku nr 1, przy drzwiach
wejsciowych do pomieszczen Il grupy wychowawczej na 1 pietrze z gtdwnej,
wewnetrznej klatki schodowej K1, zawieszona na $cianie szafa hydrantu wewngtrznego
DN 25 z wezem potsztywnym diugosci 30 m, kryjacego swoim zasiggiem wszystkie
pomieszczenia Il grupy wychowawczej objete niniejszym projektem remontu.

Hydranty wewnetrzne muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych
urzadzen i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719) z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. z 2019 .
poz. 67). Brak peilnego pokrycia pomieszczen budynku zasiegiem istniejagcych hydrantéw
zostanie uzupetniony dodatkowymi hydrantami zainstalowanymi w oparciu

o dokumentacj¢ projektowg uzgodniona z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu — wymagany w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajacej 1.000 m* (§183, p. 21 3 WT [1.11.], odcinajacy doptyw pradu do
wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instalacje i urzadzenia,
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ktérych funkcjonowanie jest niezbgdne podczas pozaru, do ktérych zaliczy¢ nalezy
instalacj¢ o$§wietlenia ewakuacyjnego — jest wymagany. Przeciwpozarowy wylacznik
pradu usytuowany przy wejsciu gléwnym do budynku, odpowiednio oznakowany.

Informacje o wyposazeniu w gasnice
Strefy pozarowe budynku (PM i ZL) musza by¢ wyposazone w gasnice:
przekroczy¢ dtugosci dopuszczalnej:
« w strefie ZL jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego
w gasnicy powinna przypada¢ na kazde 100 m* powierzchni strefy pozarowe;j;
« w strefie PM ZL jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego
w gadnicy powinna przypada¢ na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowe;.
Gasnice umiesci¢ w miejscach tatwo dostgpnych, widocznych i odpowiednio
oznakowanych. Dtugos¢ dojs¢ do gasnic do 30 m. Wszystkie pomieszczenia techniczne,
kazde osobno, wyposazy¢ nalezy w gasnice. Szczegdty wyposazenia ilosciowego
1 jakosciowego nalezy zawrze¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego budynku.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatlan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz sprzecie stfuzacym

do tych dziatan

Droga pozarowa

Do s$redniowysokiego budynku przy ul. Polanki 122, ktéry zawiera strefe¢ pozarowa
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i1 ZL V droga pozarowa jest
wymagana.

Z uwagi na niespetnienie wymagan technicznych istniejacej drogi pozarowej do budynku
gtéwnego ZP (m.in. min. oddalenie krawedzi drogi od $ciany budynku 2 m < 5 m,
nachylenie podtuzne 5,24 + 8,75% > 5%), zgodnie z Postanowieniem PKWPSP [1.8.]
wyraza si¢ zgode na spetnienie wymagan w inny sposéb niz podany w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124,

poz. 1030) z uwzglednieniem rozwigzan zamiennych szczegétowo opisanych

w Postanowieniu PKWPSP [1.8.] — Dokumenty formalnoprawne, poz. 9. niniejszego
projektu.

Powyzsze prace projektowe objete zostang odrebng procedurg etapu procesu
inwestycyjnego, niezwigzanego z zakresem niniejszego projektu.

Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z Ekspertyzg [1.6.]: ,,Dla przedmiotowego budynku zapewniono wymagane
zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych z istniejacej sieci wodociggowe;j
miejskiej z dwoch hydrantéw zewnetrznych DN 80. W odlegtosci do 75 m od scian
budynku znajduje si¢ przynajmniej jeden istniejacy hydrant zewnetrzny. Drugi hydrant
zewngtrzny znajduje si¢ w odlegtosci 150 m od $ciany rozpatrywanego budynku.

Oba hydranty znajdujg si¢ przy ul. Polanki”.

Wymagana wydajno$¢ hydrantéw do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku gtéwnego
ZP, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa, powinna wynosi¢ nie mniej niz 10 dm?/s

dla co najmniej dwéch hydrantéw DN 80.

Uzgodnienie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciw pozarowej
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2021.1722) niniejszy projekt architektoniczno-budowlany
budowlanych robét remontowych pomieszczen Il grupy wychowawczej na 1 pigtrze,
pomieszczenia izby chorych na parterze i wewnetrznej klatki schodowej K3 w budynku
gléwnym Zaktadu Poprawczego w Gdansku-Oliwie, ul. Polanki 122 wymaga uzgodnienia
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pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, jako projekt obiektu budowlanego — budynku
zawierajacego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL V oraz
z uwagi na rozwigzania projektowe dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

10.  Wytyczne wykonawstwa

10.1. Wszystkie wymiary i rozwigzania projektowe podane w niniejszej dokumentacji oparte
zostaly na pomiarach inwentaryzacyjnych, ogledzinach i odkrywkach elementéw
wykonanych przez autoréw niniejszego opracowania. Wszystkie wymiary nalezy
kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie w trakcie realizacji projektu i o wszystkich
stwierdzonych rozbieznos$ciach stanu rzeczywistego z podanym i opisanym w niniejszym
projekcie powiadomi¢ projektanta.

10.2. Zgodnie z Art. 10 Prawa budowlanego wszystkie wyroby budowlane, uzyte do robét
budowlanych muszg spetnia¢ wymogi prawne wprowadzenia do obrotu, tj.
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. (CPR) i posiada¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (umieszczone na wyrobie
oznakowanie CE), Krajowg Aprobate Techniczng lub Krajowg Oceng¢ Techniczng
oraz Atest Higieniczny.

Produkty tzw. nowoczesnej chemii budowlanej dajg gwarancj¢ trwatosci pod warunkiem
przestrzegania rezimu technologicznego. Kazdy z zastosowanych w projekcie produkt
posiada wtasng Instrukcj¢ Techniczng dostepng na stronie internetowej producenta

lub u przedstawiciela handlowego danej firmy.

10.3. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien doktadnie zaznajomic¢ si¢ z projektem.
W wypadku niejasno$ci nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.
Wszystkie roboty budowlane wymagaja szczegdlnej staranno$ci, powinny by¢
wykonywane pod statym nadzorem osoby posiadajacej wiedz¢ i doswiadczenie
w zakresie rob6t budowlanych, szczeg6lnie remontowych.

10.4. Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych" (opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej), przepisami ,,Prawa budowlanego”, normami PN i PE,
instrukcjami, kartami technicznymi producentéw wyrobéw i systemowych technologii
i zasadami sztuki budowlanej oraz z poszanowaniem zasad i przepisOw bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (bioz).

10.5. Inwestor — posiadacz odpadéw z rozbidrki jest zobowigzany do postgpowania z odpadami
zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62,
poz. 628) oraz przepisami o ochronie srodowiska.
Odpady powinny by¢ segregowane w sposob selektywny: gruz ceglany i betonowy, papa,
drewno, szkto, metale, tworzywa sztuczne, odpady innych materiatoéw i elementéw
wyposazenia. Odpady powinny by¢ gromadzone w stosownych pojemnikach
i wywiezione na sktadowisko odpadéw lub przeznaczone do recyklingu.

Projektowat:

mgr inz. arch. Malgorzata Wojnowska

Gdansk, marzec 2022 . mgr inz. Adam Cybulski



