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DOKUMENTACJA
FORMALNO-PRAWNA

Sanitarna, Elektryczna

Inwentaryzacia kanalizacji sanitarnef Sotectwa Zakrzewo , a nastgpnie.

wykonanie  dokumentacyi projektowej  kanalizacji sanitarne]  dla
nieskanalizowanej czesci Solectwa Zakrzewo wraz Z uzyskaniem decyzji

- pozwolenia na budowe umozliwiajacq realizacie inwestyt

woj. wielkopolskie gm. Dopiewo, miejscowosé Zakrzewo

ulica : Polanki, Egkowa, Jezynowa , Lesna _

denr. 25/2. 25/3, 92/28, 92/38, 92/10, 73/5, 73/8, 90/6, 73/14,82/16,
82/31,82/44,73/17

ulica: Lesna, Sportowa, Malinowa, Poziomkowa, Nieziomnych, Stoneczna,
Gajowa, Wierzbowa, Gwietdzista :
denr. 13/7, 29, 16, 26/7, 17/8, 17/16, 20/31, 20/31, 20/39, 64/13, 25/1, 22/5,
24/2, 24/13, 77 '

- ulica: Lesna, Gajowa, Akacjowa, Brzozowa, Debowa, Zielona, Wspdlna,
Srodkowa

demr. 11372, 3675, 36/8, 42/12, 42/15, 29, 27/15, 56, 46/12, 49/15, 46/13,
5072, 50/8, 51713, 51/6, 51/9

ulica: Przylesie, Zytnia, Owsiana, Radosna

dz.nr. 186/23, 113/2, 186/60, 186/35, 186/115, 186/78, 21 4/35, 674, 485
ulica: Gajowa, Przemystowa, Poznariska

dznr. 216/7.144,142/44,142/33, 142/42,142/26,142/,
127/7,119/4,216/9, +4243,132741,113/1,+47% Aeafly 4
Wope quo A, 5. (€
Zup.
Gmina Dopiewo ul. Lesna I¢ 62-070 Dopiewo mgr ElzbfetaKonarska
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PLAN iPRO POLSKA Sp. z 0. 0.
ul, Szezecinska 25a
75122 Koszalin

Dot.: wyraZenia zgody na Iokafizacjé sieci kanalizacji sanitemej w drogach wewnetrznych nalezgcych do Gminy, dz.
" or 186/115, 1317, 2617, 127/7, 50/8 w miejscowosci Zakrzewo.

jako zarzadca drogi gminnej. wyrazam zgode na posadowlenie w.drodze gminnej urzadzen  infrastruktury
techniczne] nie zwiazanych z funkcjonowaniem drdg i potrzebami ruchu drogowego

uzgadniam przebieg projektowane] sieci kanalizacji sanitamel m. Zakrzewe gm. Dopiewo w drogach gminnych
~ dz nr 186/115, 1317, 2617, 12717, 50/8 w misjscach wskazanych na planie sytuacyinym na nastepuiacych

warunkach: ' o ' ' "

Przejécia pod droga utwardzona nale2y wykonaé metoda, przecisku lub przewierty w rurze ochronnej na glebokosci
< min 1,5 m ponizej niwelety drogi. _ _
2. Komory przeciskowe nalezy zlokalizowat w odlegtosci min 2,0 m od krawedzi jezdni. -
3. Przefécia na drogach gruntowych mozna wykonat przekopem na glebokosel min. 1,5 m ponize] niwelaty drogi.
4. Teren nalezy przywrécié do stanu poprzedniego,
5. Prace w rejonie istniejacego uzbrojenta nalezy wykonat recznie.
6. W trakeie budowy [nwestor zobowigzany jest Zapewni¢ fachowy nadzor nad wykonywanymi robotami,

Niniejsza zgoda nie jest rdwnoznaczna z pozwoleniem na budowe i zgoda na prowadzenie robét w pasie drogowym.
Zai mapa zasgdnicza.
Otrzymuja;

. PLANTPRO POLSKA Sp.zo. 0.
ul. Szczecifiska 25a

- 75-122 Koszalin AW (SIETNY
aa 3 mmﬁm Ly,
Dustencs Wilta
Sprawe prowadz;
Paulina Trybus- udwiczak

§1-8908-412, pokaj 109

STAROSTWO POWIATOWE -/}
w Poznaniu E[{




“ 1 wejt Gminy | | Dopiewo, dn. 2013-01-11
. ."Dopiewo _

| RiGK72305.1.2013

DECYZJA

: Na podstawie art.20 pkts 39 ust 3iart 40 ust 1i2pkt. 2,3 oraz ust. 3 ustawy Z dnia 21 marca

: 985 r. - 0 drogach publicznych { Dz. U z 2004 r. nr 204, poz. 2086) oraz art. 104 ustawy z dria 14 czerwca
960 r. ~ Kodeks Posfepowania Administracyjnego { Dz. U. z 2000 r. nr 99 poz. 1071 ze zmianami) po
zpatrzeniu wniosku: PLAN {PRO POLSKA Sp. 2 0. 0. ul. Szczeciiska 25a 75-122 Koszalin

|, jako zarzadea drogi gminnej wyrazam zgode na posadowienie w drodze gminnej urzadzefi infrastruktury
fechnicznej nie zwigzanych z funkcionowaniem drég i potrzebami ruchy drogowego

uzgadniam przebieg projekiowanej trasy sieci kanalizacyjnej w m. Zakrzewo gm. Dopiewo w drodze
- gminnej dz. nr 214/35, 186/78, 186/35, 25/3, 25/2, 2511, 28/6, 92/10, 90/5, 90/6, 22/5, 77, 64/13, 16,
42115, 42112, 3615, 36/8, 36/4, 144, 142144, 142142, 142126, 142134, 142133, 10, 186/23, 51/9, 50/2,
49114, 49/4, 5116, 49/15, 46113, 46/12, 27TM5 w miejscach wskazanych na planie syluacyjnym na
- nastepujacych warunkach:

1. Przejécia pod drogg utwardzong nalezy wykonat metodq przecisku iub przewiertu w rurze ochronnej na
giebokosci min 1,5 m ponizej niwelety drogi.

2. Komory przeciskowe naleZy zlokalizowat w odlegtosci min 2,0 m od Iﬂ*awedzz jezdni.

. Przejscia na drogach gruntowych moZna wykona¢ przekopem na glebokosci min.1,5 m ponizej niwelety
drogi.

. Teren nalezy przywrocié do stanu poprzedniego.

. Prace w rejonie isthiejacego uzbrojenia nalezy wykonat recznie.

. Na odcinku.od $11 do S$1.1.7 oraz od T14 do T5 kolektor grawitacyiny oraz tioczny nalezy wykonag
metodg bezwykopowa.

. W trakcie budowy Inwestor zobowizzany jest zapewnié fachowy nadz6r nad wykonywanymi robotamt

Uzasadnienie

Pouczenie

niniejsza decyzia nie jest rbwnoznaczna z pozwoleniem na budowe | zgoda na prowadzenie robot w
pasie drogowym,

0 pozwolenie na prowadzenie robot w pasie drogowym zwigzanych z wyrazong w ninigjszej decyzji
zgoda, nalezy zwrécic sie do Wojta Gminy w terminie okreslonym w Ustawie o drogach publicznych, w
przypadku budowy sieci do wniosku nalezy dolaczyt kopie pozwolenia na budowe.

za zajgcie pasa drogowego w celu wykonania robdt | umieszczenia urzadzen niezwigzanych z ,
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funkcjonowaniem drogi na podstawie art 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych
(Dz.U Nr 71 2 2000r z pb2n, zmianami) oraz Uchwaly Nr XXiV / 201 / 2004 Rady Gminy Dopiewo z
dnia 28 marca 2004 pobiera sie opiaty.

- decyzja wazna jest na okres 2 Iat i nie narusza praw 0s6b trzecich.

. PLAN IPRO POLSKA Sp. z 0. 0.
ul. Szczecifiska 25z

75-122 Koszalin ,- .
B 1 3
/& | WOITA GMINy
Mer Tedsuse Zimnd
Zastepcs Woits
4 Sprawe prowadz:

- Paufina Trybus-Ludwiczak
~ 61-8906-412 pok. 109




OZNACZENIA:
we - Projekiowana kanalizacja sanitarma grawitacyjna

Projektowana studnia betonowa DNAD 1000

Projektowana studzienka rewizyjna PCV DN/ID 800/425
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OZNACZENIA:
—»——— Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Projekiowana studnia betonowa DN/D 1000

Projektowana studzienka rewizyjina PCV DN/D 800/425
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Wojt Gminy Dopiéwo, dn. 2012-08-30
Dopiewo

RIGK.7230.12.25.2012

DECYZJA

Na podstawie art.20 pkt.8; 39 ust. 3 i art. 40 ust 11 2 pki. 2,3 oraz ust. 3 ustawy z dnja 21 marca
1985 r. - o drogach publicznych ( Dz. U z 2004 r. nr 204, poz. 2086) oraz ari. 104 ustawy z dnfa 14 czerwca
1980 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. nr 99 poz. 1071 ze zmianami} po
rozpatrzeniu whiosku: PLAN IPRO POLSKA Sp. z 0. 0. ul. Szczeciiiska 25a 75-122 Koszalin

I. jako zarzadca drogi gminnej wyrazam zgodg na posadowienie w drodze gminnej urzadzer infrastruktury
technicznej nie zwigzanych z funkcjonowaniem drég i potrzebami ruchu drogowego

|. uzgadniam przebieg projektowanej trasy sieci kanalizacyjnej w m. Zakrzewo gm. Dopiewo w drodze
gminnej dz. nr 113/2, 29 w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym na nastepujacych warunkach:

. Przejécia pod drogg utwardzong naleZy wykonaé metoda przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej na
gleboke$ci min 1,5 m poniej niwelety drogi.

. Komory przeciskowe nalezy zlokalizowat w odieglosci min 2,0 m od krawedzi jezdni.

. Przejécia na drogach gruntowych mo2na wykonaé przekopem na glebokoscei min. 1,5 m ponizej niwelety
drogi. ' :

. Teren nalezy przywr6cié do stanu poprzedniego.

. Prace w rejonie istniejacego uzbrojenia naley wykonat recznie.

. W trakcie budowy Inwestor zobowizzany jest zapewnié fachowy nadzdr nad wykonywanymi robotami.

— —

L )

i -9

o

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 107 kpa odsigpuje sig od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci zadania strony.
Pouczenie

1. niniejsza decyzja nie jest rownoznaczna z pozwoleniem na budowe i zgoda na prowadzenie robot w
pasie drogowym,

2. o pozwolenie na prowadzenie robt w pasie drogowym zwigzanych z wyrazong w niniejszej decyzji
zgoda, nalezy zwrcié sig do Wéjta Gminy w terminie okreslonym w Ustawie o drogach pubficznych, w
przypadku budowy sieci do wniosku nalezy dolaczyC kopig pozwolenia na budowe.

3. za zajecie pasa drogowego w celu wykonania robot i umieszczenia urzadzen niezwigzanych z
funkcjonowaniem drogi na podstawie art 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych
(Dz.U Nr 71 z 2000r z pb2n. zmianami} oraz Uchwaly Nr XXIV /1 201 1 2004 Rady Gminy.Dopiewo Z
dnia 29 marca 2004 pobiera sie oplaty.

4 decyzja wazna jest na okres 2 lat i nie narusza praw osdb trzecich.

STAROSTWO POWIATOWE

w Poznanin -

R




Od niniejszej decyzji sluzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Koiegium Odwolawczego w
Poznaniu. Odwolanie wnosi sie za posrednictwern Wojta Gminy Dopiewo w terminie 14 dni od dnia

ofrzymania decyzji.

Otrzymuja;

1. PLAN IPRO POLSKA 8p. z 0. 0.
ul. Szczecitiska 25a
75-122 Koszalin

2.afa

e

Sprawe prowadzi:
Paulina Trybus-Ludwiczak
61-8006-412 pok. 109
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| WOJT GMINY DOPIEWO
ul. Lesna 1c¢ 62 - 070 Dopiewo

Dopiewo, dnia 3 pazdziernika 2012 r.
RPPi08S.6220.17.2012

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w zwiazku z art. 63 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. z 2008
r., 199, poz. 1227, ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
(Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Dopiewo, ul. Lesna 1c,

) 62-070 Dopiewo

S

postanawiam

odstapié od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
i okreslenia zakresu raportu o oddziatywaniu na srodowisko dla planowanego przedsiewzigcia
polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompowniami
na terenie solectwa Zakrzewo, gmina Dopiewo ktérego cze$¢ planowana jest takze na terenie
gminy Tarnowo Podgérne obejmujacym zakres:

1. Ulica Gajowa: od wysoko$ci dziatki nt 32/1 obreb Zakizewo do skrzyzowania z ulicg Dgbowa;
od skrzyzowania z ulica Sloneczng do skrzyzowania z ulica Nieztomnych; od skrzyZzowania z
ulicq Poznanska do wysokosci dziatki nr 119/2 obreb Zakrzewo,

2. Ulice: Akacjowa, Brzozowa, Leéna, Dg¢bowa, Zielona, Wspdlna, Srodkowa, Stoneczna,
Wierzbowa, Poziomkowa, Malinowa, Sportowa, Polanki, Lakowa, Jezynowa, Przylesie, Zytnia,

Owsiana, Radosna, Przemystowa,
3. Ulica Nieztomnych od wysokosci dziatki nr 54 obrgb Zakrzewo do skrzyzowania z ulicg

Gajows,
) 4. Ulica Poznariska od skrzyzowania z ulica Przemystowa do skrzyzowania z ulicg Zakrzewska,
: 5. Ulica Zakrzewska od skrzyzowania z ulica Poznanska do wysokosci dziatki nr 3/13 obreb

Zakrzewo,
6. Ulica Dluga skrzyzowanie z ulicg Sportowa oraz skrzyzowanie z ulica Wspélna,

7. Ulica Graniczna: skrzyzowanie z ulica Przylesie, Owsiang i Zytnig oraz skrzyzowanie z dziatka
nr 186/115  obreb Zakrzewo,

8. Dzialki nr ewid. 674, 485 obrgb Lusowo, gm. Tarnowo Podgérne oraz 26/7, 20/31, 20/39,
24/13, 24/2, 82/44, 82/16, 92/38, 92/28, 186/40, 186/115, 186/78, 141/4, 127/7 obrgb Zakrzewo,

gm. Dopiewo.
UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2012 r. Inwestor Gmina Dopiewo wystapit z wnioskiem o wydanie decyzji o
§rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z przepompowniami na terenie solectwa Zakrzewo, gmina
Dopiewo ktérego czg$¢ planowana jest takze na terenie gminy Tarnowo Podgérne obejmujacego

nastgpujacy zakres:

U BoRR tel: (061) 814 8331 fax: (061) 814 80 2 E2FF 7R D 7 e v
— e-mail: urzad_gminy@dopiewo.pl 2 qryoinstem
/I www.dopiewo.pl '
V@ FAIR PLAY
TERAZ POLSKA REGON 000535882




1. Ulica Gajowa: od wysokosci dziatki nr 32/1 obreb Zakrzewo do skrzyzowania z ulicg Debowa;
od skrzyzowania z ulica Stoneczng do skrzyzowania z ulicg Nieztomnych; od skrzyzowania z
ulica Poznariska do wysokosci dziatki nr 119/2 obreb Zakrzewo, _

2. Ulice: Akacjowa, Brzozowa, Lesna, Debowa, Zielona, Wsp6lna, Srodkowa, Stoneczna,
Wierzbowa, Poziomkowa, Malinowa, Sportowa, Polanki, Lakowa, Jezynowa, Przylesie, Zytnia,
Owsiana, Radosna, Przemystowa,

3. Ulica Niezlomnych od wysokosci dziatki nr 54 obreb Zakrzewo do skrzyzowania z ulica
Gajows,

4. Ulica Poznariska od skrzyzowania z ulicg Przemystowa do skrzyzowania z ulicg Zakrzewska,

5. Ulica Zakrzewska od skrzyzowania z ulica Poznariska do wysokosci dziatki nr 3/13 obreb

Zakrzewo,
6. Ulica Dluga skrzyzowanie z ulica Sportowy oraz skrzyzowanie z ulica Wspélna,
7. Ulica Graniczna: skrzyzowanie z ulica Przylesie, Owsiang i Zytnia oraz skrzyzowanie z dzia
nr186/115  obreb Zakrzewo, '
8. Dziatki nr ewid. 674, 485 obrgb Lusowo, gm. Tarnowo Podgérne oraz 26/7, 20/31, 20/39,
24/13, 2472, 82/44, 82/16, 92/38, 92/28, 186/40, 186/115, 186/78, 141/4, 127/7 obreb Zakrzewo,
gm. Dopiewo. : -
Pismem z dnia 8 sierpnia 2012 r. Inwestor w imieniu ktérego wystepuje pelnomocnik — Panj
Malgorzata Wajs dokonat korekty i uzupetnienia wniosku.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
W sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr
213, poz. 1397) przedmiotowa inwestycja kwalifikuje sie do przedsigwzigé mogacych

Z uwagi na fakt, iz przedmiotowe przedsiewziecie wykracza poza granice gminy
Dopiewo, na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz.U. z2008r., Nr 199, poz. 1227) Wéjt Gminy Dopiewo™
(na obszarze ktérej znajduje si¢ najwicksza czg$¢ terenu, na ktérym ma by¢ realizowane to
przedsigwzigcie), w celu wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach w porozumieniu
z zainteresowanymi wéjtami, burmistrzami. pre dentami miast pismem z dnia 13 sierpnia 2012r,
wystapit do Wéjta gminy Tarnowo Podgérne o zajecie stanowiska w sprawie. Jednoczesnie na
podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm., art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku ; jego ochronie, udziale

sposéb zwyczajowo przyjety.
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania

administracyjnego (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) pismem z dnia 14 sierpnia 2012 r.
Wéjt Gminy Dopiewo zawiadomit poprzez obwieszczenie strony o Wszczgciu postgpowania
administracyjnego w sprawie, z jednoczesnym pouczeniem o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami
sprawy, terminie sktadania wnioskéw i uwag, miejscu ich sktadania oraz wypowiedzenia sig
przed wydaniem decyzji w kazdym stadium postepowania administracyjnego.

Ponadto zamieszczono w powszechnie dostgpnym wykazie danych o érodowisku
informacje o ztozeniu wniosku w przedmiotowej sprawie, podajac powyzsze do wiadomosci na
prowadzonej przez Gmine stronie internetowe;. :

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku... (Dz. U. z 2008 r., 199, poz. 1227, ze zm.)
Wéjt Gminy Dopiewo pismami z dnia 10 sietpnia 2012 r. wystapit do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu o wydanie opinii w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny




oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia na $rodowisko i okreélenia zakresu raportu o
oddzialywaniu przedsigwzigcia. Pismem 2z dnia 28 sierpnia 2012r. Pafstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny zwrécit si¢ do Wéjta Gminy Dopiewo o uzupelnienie dokumentacji, ktéra to
zostata przestana w dniu 3 wrze$nia 2012r.

Pismem z dnia 31 sierpnia 2012r. Wéjt Gminy Tarnowo Podgdrne odestat obwieszczenie
0 wszczeciu postgpowania wraz ze stosowng adnotacja 0 wywieszeniu na tablicy ogloszen oraz
poinformowal, Ze nie wnosi uwag w sprawie,

W dniu 29 sierpnia 2012 r. w swoim postanowieniu nr WOO-11.4240.332.2012.AR1
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska stwierdzil, iz dla przedsiewziecia polegajacego na
budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz (z przylaczami) oraz
przepompowniami na terenie gminy Dopiewo w solectwie Zakrzewo oraz na terenie gminy
Tarnowo Podgérne, obrgb Lusowo, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko.

Podobne stanowisko w swojej opinii nr NS2-72-161/12 z dnia 17 wrzeénia 2012 r. zajat
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu stwierdzajac, ze dla w/w inwestycji nie
ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia i odstgpuje si¢ od okreslenia
zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na §rodowisko.

Biorac pod uwagg stanowiska w/w organéw, informacje zawarte w karcie informacyjnej
przedsigwzigeia oraz uwzgledniajac uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 Ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku .....(Dz. U. z 2008 r., 199, poz.
1227, ze zm.), w szczegblnosci rodzaj i charakterystyke przedsiewzigcia:

Gmina Dopiewo planuje budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej o dhugosci
okoto 13 km. Z karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, Ze trasa inwestycji przebiega przez
teren zabudowy, w istniejacych ciagach komunikacyjnych, oraz wzdhuz pasa drogowego drogi
gminnej. Kanaly grawitacyjne zostang wykonane z rur PCV, kanaly tloczne z rur PE-HD, a
szczelne studnie rewizyjne z elementéw prefabrykowanych betonowych i z tworzyw sztucznych

" PCV i PE: Przepompownie ~$ciek6w zostang~ zdopatizone "W pompy ~Zatapialné pracujace

naprzemiennie.

Wykopy pod budowe kanalizacji zostang wykonane waskoprzestrzennie, na glebokosci 1-
5,5 m p.p.t. Wykopy o gl¢bokosci powyzej 3 m zostang zabezpieczone $ciankami Larsena.

Po wykonaniu kanalizacji zostanie przeprowadzona préba szczelnosci przewodéw
kanalizacyjnych. Nowo budowany fragment kanalizacji zostanie polaczony z istniejaca siecig
skad §cieki odprowadzane beda do oczyszczalni Sciek6w w Skérzewie.

Na etapie realizacji inwestycji moze nastgpié¢ emisja substancji do powietrza. Bedzie ona
zwigzana z powstawaniem pyléw w trakcie robét ziemnych oraz zanieczyszczen gazowych z
procesu spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzeni pracujacych na budowie. Emisje te beda
mialy charakter miejscowy i okresowy i ustana po zakoficzeniu prac budowlanych. W zwiazku z
powyzszym nalezy uznaé, ze nie beda powodowaly znaczacego negatywnego oddziatywania na
$rodowisko.

W zakresie emisji hatasu - krétkotrwate, odwracalne oddziatywanie na $rodowisko moze
wystapi¢ na etapie budowy, jednakze ustapi ono po zakoriczeniu prac budowlanych. Natomiast
na etapie eksploatacji z uwagi na charakter i technologi¢ planowanej inwestycji (pompy
zatapialne, uzbrojenia podziemne) emisja hatasu nie bedzie powodowaé znaczacego negatywnego
oddziatywania na $§rodowisko.

Odwodnienie wykopéw na etapie prac budowlanych bedzie wigzalo si¢ z lokalnym
obnizeniem poziomu wéd gruntowych. Jak wynika z karty informacyjnej, na trasie przebiegu
przedmiotowej infrastruktury nie wyst¢puja obszary wodno-blotne ani obszary o plytkim
zaleganiu wod podziemnych, w zwigzku z czym nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego
oddziatywania na srodowisko gruntowo-wodne.

Ponadto jak wskazano w karcie informacyjnej powstale w zwiazku z inwestycja odpady

beda przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania.
Na podstawie dokumentacji akt sprawy nalezy stwierdzié, iz przedmiotowa kanalizacja

sanitarna nie bgdzie Zrédlem emisji substancji i energii do $rodowiska, a zate bedzie
FCTwis
zgod ARGSTWO_POWIATOWE



dochodzi¢ do kumulowania si¢ oddziatywan planowanego przedsigwziecia z istniejacymi
Zrodtami emisji.

Planowane przedsigwzigcie nie zalicza sie do kategorii zakladéw stwarzajacych
zagrozenie wystapienia powaznej awarii.

Biorgc pod uwage usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia
dla sSrodowiska, w szczegblnodci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania si¢ S$rodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego wnioskuje sig, iz inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé na obszary
Natura 2000, z ktérych najblizsze: obszar majacy znaczenie dla Wspélnoty - Rogalifiska Dolina
Warty PLH300012 oraz obszar specjalnej ochrony ptakéw - Ostoja Rogalifiska PLB300017 sa
oddalone o okoto 8,5 km.

Majac na uwadze powyzsze oraz fakt, ze inwestycja bedzie realizowana na terenie
zabudowanym, w ciggach komunikacyjnych oraz nie bedzie wymaga¢ usuwania drzew nie
przewiduje si¢ jego negatywnego oddzialywania na §rodowisko przyrodnicze.

Z uwagi na charakter i skalg przedsigwzigcia nalezy uznaé, ze jego realizacja nie bedzie
oddziatywaé transgranicznie na srodowisko. :

Inwestycja bedzie zlokalizowana na obszarze w czesci objetym obowigzujacymi _
i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 80 ust. 2 Ustawy z dnia -
' 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. z 2008
r., 199, poz. 1227, ze zm.) stwierdzono zgodno$é lokalizacji przedsiewziecia z ustaleniami

miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego

R

odstagpiono od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewzigcia na §rodowisko i sporzadzenia raportu.

Po przeanalizowaniu informacji przedtozonych w karcie informacyjnej przedsiewzigcia, biorac
pod uwage zaproponowane przez inwestora rozwigzania, stwierdza sie Ze nie ma potrzeby
przeprowadzania oceny oddziatywania planowanej inwestycji na §rodowisko. Wobec powyzszego
wydanie niniejszego postanowienia znajduje uzasadnienie.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przystuguje stronom zazalenie.
p—

Otrzymujg;
1. Wnioskodawca
2. Strony postgpowania wg rozdzielnika

3. afa

Do wiadomosci:
1. Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu
ul. Sieroca 10
61-771 Poznant
(NS2-72-161/12)
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
ul. 28 czerwea 1956 r. 223/229
61-485 Poznan
(WOO0-11.4240.332.2012.AR1)

Zastepea Wojta,

Sprawe prowadzi:
Iwona Zwierzchowska
tel. 618-1906-396
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH W POZNANIU
61-851 Poznan, ul. Zielona 8

tel. 61 859 34 30 fax 61 859 34 29
NIP 777 23 67 112 Regon 631281080
www.zdp.poznan.pl _ e-mail: zdp@zdp.poznan.pl

Poznaf, dnia 23 stycznia 2013 r.
ZDP.12.4620.551/12

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postgpowania
Administracyjnego /tekst jednolity — Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku ze zmianami/ oraz art. 39
Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych /tekst jednolity z dnia 25 stycznia 2007 r.
(Dz. U.z 2007 r. Nr 19, poz. 115) ze zmianami/ po rozpatrzeniu wniosku Inwestora:

- Gmina Dopiewo

ul. Lesna 1c

62-070 Dopiewo

dzialajacego poprzez Pelnomocnika:
Malgorzata Wajs reprezentujgca:
PLAN IPRO POLSKA

ul. Szczecinska 25a

75-122 Koszalin

Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu dz:a{ajqc Z upowaznienia Zarzqdu Powiatu

Poznanskiego
uzgadma

lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitamej w pasie drogi powiatowej nr 2417P Lusowo —

quréwka w miejscowosci Zakrzewo, gmina Dopiewo, o przebiegu przedstawionych na dolaczonych

do mmejsze) ﬂecyz_}l mapach zasadniczych na nastepujacych warunkach:

1. Warunkiem em'uloZenia kanalizacji sanitarnej w Jezdni drogi pow:atowej w obrebie dz:aikn nr 113/1
na wysokosci dziatki nr 119/4 jest przywrocenie zniszczonej podbudowy i warstw bitumicznych
nawierzchni do w&asclwego stanu technicznego oraz ulozenie nakiadki bitumicznej — (warstwa
§cieralna) o grubosci minimum 4 cm. Nakladkg nalezy ulozZy¢ na calej szerokosci jezdni.

2. Wiaczenie do istniejgcej studni kanalizacyjnej w obrgbie dziatki nr 31/2 o rzednej dna
85,15 m n.p.m., nalezy wykona¢ bez naruszenia nawierzchni jezdni, metoda przewiertu w rurze
ochronnej na glebokosci minimum 1,5 m ponizej niwelety jezdni (od gémej krawegdzi rury
ostonowej) oraz zgodnie z polskimi normami. Rurg ochronng nalezy ulozyé na calej szerokosci
pasa drogowego. '

3. Wykopy na czas wykonywania prac w oraz przy krawedzi jezdni drogi powiatowej powinny by¢
waskoprzestrzenne. Nalezy zabezpieczy¢ krawgdzie wykopu i krawedz jezdni drogi powiatowej
przed osuwaniem sie. Warstwy podtoza usuniete w celu ulozenia w/w infrastruktury technicznej
nalezy odtworzy¢ przy uZyciu materialu piaszczysto-zwirowego i odpowiednio zaggscié.
Grunt w wykopie w jezdni oraz w jej bezposrednim sasiedztwie — do 1,0 m — nalezy wymieni¢.
Zageszcza¢ grunt w wykopie warstwami 20-30 cm do maksymalnego wskaZnika zaggszczenia —
w jezdni, do min. 0,98 — w poboczu. Po zasypaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zageszezenia gruntu.

4. Nalezy wykonaé¢ schodkowe odtworzenie konstrukcji jedni dostosowane do kategorii ruchu nie
mniejszej niz KR3.

Naktadke bitumiczna nalezy ulozy¢ na calej szerokosci jezdni.

Warstwe S$cieralna nalezy zabezpieczy¢ przed przenoszeniem spgkan z warstw nizszych
(np. poprzez zastosowanie siatki wzmacniajacej) i dostosowaé wysokosciowo do poziomu jezdni,
ktory nie podlega odtworzeniu po wybudowaniu pizedmiotowej infrastruktury techmczncf OT i

ZDP.12.4620.511/12



UZASADNIENIE

W my$l art. 39, ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych /tekst
jednolity z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dz. U, z 2007 r. Nr 19, poz. 115) ze zm./ zabrania siq lokalizacji
w pasach drogowych obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotéw i materiatéw

niezwigzanych z potrzebaml zarzadzania drogami lub potrzebaml ruchu drogowego.
Przepis ten nie znajduje zastosowania do umieszczania przedmiotowej infrastruktury

technicznej o ile warunki techniczne i wymogi bezpieczefistwa na to pozwalaja.

Jak wynika z dokonanej przez organ oceny zlozonego przez strong projektu lokalizacja
infrastruktury technicznej spetnia wymogi bezpieczefistwa oraz wymagane warunki techniczne.
Nie mniej lokalizacja urzadzenia technicznego wymaga wydania zezwolenia, a organ nie moze
odméwié jego wydania, poniewaz umieszczenie nie spowoduje zagrozenia bezpieczefistwa ruchu

drogowego
W mys$l art. 39, ust 3 w/w ustawy, zgoda na lokalizacjg urzadzenia obcego nastgpuje w drodze

! wydania decyzji administracyjnej.

5 ' Jednoczesnie Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu informuje, iz w mysl art. 39, ust 4 w/w
_ ustawy utrzymanie obiektow i urzadzen, nalezy do ich posiadaczy, oraz w mysl art. 39, ust 5 w/w
I ustawy jezeli budowa przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu,
o ktérym mowa w ust. 3, koszt tego przetozenia ponosi jego wlasciciel.

Zatem naleZy orzec jak w sentencji.

Decyzja zostala wydana zgodnie z oczekiwaniami Inwestora.

POUCZENIE

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych nalezy sig¢ zwrdcié do Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu przed przewidywanym
terminem rozpoczecia robdt o wydanie decyzji zezwalajacej na zajgcie pasa drogowego na czas robot
zwiazanych z wyrazong w niniejszej decyzji zgoda oraz ustalajacej oplaty za zajecie pasa drogowego i
umieszczenie w nim urzadzenia oboego Wraz z wnioskiem nalezy przediozyé do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia robot i organizacji ruchu.

i Niniejsza decyz_]a wazna jest trzy lata od dnia wydania.
| Od niniejszej decyz_;l stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegxum Odwolawczego w

Poznaniu za posrednictwem Zarzadu Droég Powiatowych w Poznaniu w terminie 14 dni od jej
doreczenia: _

ZWOLNIONY Z OPLATY SKARBOWE]
Podstawa prawna Ustawa o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 1.

0z U. nr 228507 1635 zem ﬁwgammmﬂ pkt. 9)

Onzymuja;
47 Pelmomocnik e
2 ah ! ! A0 7
zg Crvoinsiens
Sprawe prowadzi: Bartosz Kmieciak, tel. 0-61 8-593-445
ZDP.12 4620511712 STAROS TVEGoROWIATOWE
w Poznaniu
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amm  ZARZAD
" DROG POWIATOWYCH
W POZMANIU

Pozna#, dnia 14 maja 2013 r.

ZDP.12.4620.96/13

DECYZIA

Na podstawie art. 104 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postepowama Administracyinego [/ tekst

jednolity Dz. U 2013.267 / oraz art. 39 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych- / tekst jednolity. Dz, U.
-2013.260 / po rozpatrzeniu wriiosku Inwestordw:

Gmina Dopiewo

ul. tedna 1c

62-070 Dopiewa

dziatajgcego poprzez Pelnomocnika:

Elibieta Konarska reprezentujaca:

PLANIPROPOLSKA

ul. Szczecinska 25a

75-122 Koszalin.

Dyrektor Zarzadu Drég Powistowych w Poznaniu dzialajagc z upowainienia Zarzadu Powiatu Poznanskiego

uzgaénia

iokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, w pasie drogi powiatowej nr 2417P Lusowo - quréwka w obrebie
Lusowo, gmina . Tarnowo: Podgdrne w-miejscu przedstawionym na:dolgczonef do niniejszej. decyzji mapie zasadniczej

1.
2.

3.
4.

2 PN o

10.

1L

L Bargyd Ledy,
oteh (R EETE

na nastepu;qcych wartinkach:

Prace wykonaé bez naruszania- krawedz: jezdni.
Przejécie kanalizacji sanitarnej pod droga powuatowz; naiezy wykeonaé metody przecisku lub. przeuuertu W rurze

achronnej. na. gtqbokoﬁcn minimum 1,5 ‘m poniej niwelety drogi powistowej oraz 1,0 m ponitej dna rowu
przydroznego:{od gérnejkrawedzi rury ostonowej) oraz zgodme z polskimi normami. Rure ochronng nalezy ufozy¢

ria calej szerokosci pasa drogowego.
Zachowat odleglosé minimalng komér przemskowych i krandZI wykopu od krawedzi jezdnl 3,0m.

i"g'\a'n.'ykopq,f na czas wykonywania prac pIzy. krawedzi jezdni drogl powiatowej powinny by¢ waskoprzestrzenne. '

Nalezy zabezpieczyé krawedzie wykopu i krawed? jezdni drogi-powiatowej przed-osuwaniem sig: Warstwy podfoza
usunigte w cely: ‘ulozeniz wiw: mfrastruktury technicznej . nalety odtworzyé przy uiyciu- -materiaty. piaszczysto-
dwirowego | odpow dnio. zageécit, Zageszezad grint w.wykopie warstwami.20-30 ¢cm do wskainika zageszczema -
min. 0,98, Po Zasypaniu wykopow nalezy. sprawdzu: wska#nik zaggszczenia gruntu.

Zachowat nnrmatywne odlegfoscn w pionie i poziomie od" urzadzeﬁ podzremnych ‘W miejscach kolizji prace
prowadzi¢ recznie. .’

Nie wyraia sig zgody na-wbudowanie w pasie drogowvm urzadzen wvmes:onvch ponad teren oraz montowanych
réwno z terenem lub jezdnig. _ _

Naleiy unikac prowadzema robot wpkresie zirmowym., '

Po wykchaniu rob6t zajmowany pas drogewy- naleiy doprawadzrc do wfascswego stany technicznegoe
Juporzadkowad/ wymieniajac uszkodzone elementy naiowe, -

Prace naleiy wykonadé igodnie 'z polskimi normami i przepisami szczegafowyml ‘oraz pry zapewnlemu
odpowiednich warunkow bezpieczenstwa w stosunku do uczestnikéw ruchu oraz przy zachowaniu cigghesci ruchu.
W przypadku wystgpienia kolizji ‘podezas: budowy przebudawy i remontu drogi powiatowej w/w projektowana
infrastruktura techniczna zostanie przetoiona na koszt jej wiasciciela na- warunkach wynikajgcych z.art. 39 ust 5
ustawy z dnia 21 marca 19851, 0 drogach publ;cznych ! tekst jednolity Dz, U. 2013.2607/. :

Zaodnie z art. 39 w/w ustawy o drogach publicznych poucza sie inwestora ¢ obowigzku:
- uzyskaniz-wymaganych prawern uzgodnien i pozwolen w: szczegolnosm dokumentu zezwalajgcego na rozpoczecie

rohot;
- uzvskama na etapie wykosawstwa. ‘w ZDP decyzji- na: prowadzeme T6h6t i zajecre pasa drogowego -oraz

umieszczenie urzgdzenia obcego wpasie drogowym

Lo wistowyeh o -Poznan
4, fa f61] £543-




UZASADNIENIE

W myst art. 39, ust. 1, pkt. 1 Ustawy 2 dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych / tekst jednolity D2. U.
2013.260 / zabrania sig lokalizacji w pasach drogowych obiektdw budowlanych, umieszczania urzqdzen, przedmiotéw i
materiaiéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogamii fub potrzebami ruchu drogowego.

Przepis ten nie znajduje zastosowsnia do: umiesaczania przedmiotowsj infrastruktury technicznej, o ile warsnki
techniczne i wymogi bezpleczeristwa ma to pozwalajg oraz w wyniku lokalizagji przedmictowej infrastruktury nie zostana
naruszone warunki gwarancji lub rekojmi. _

Jak wynika z dokonanej przez organ oceny ztofonego przez strone projekty lokakizacis infrastruktury technicznegj
speinia. wymogi bezpieczenstwa oraz wymagane warunki techiniczne.

Nie mnie] lokalizacja urzadzenia technicznego wymaga wydania zezwolenia, a organ nie moze odmoéwit jego wydania,
poniewai umieszczenie nie spowoduje zagroenia bezpieczenstwa ruchy drogowego,

W mysl art. 39, ust 3 w/w ustawy, zgoda na. lokalizacie uizgdzenia obcege nastepuje w drodze wydania decyzji
administracyjnei. _ _ _

. Jednoczednie Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu informuje, iz w my$ét art. 39, ust 4 w/w ustawy utrzymanie
obiektdw i urzgdzer, naleiy do ich posiadaczy, oraz w. my$l art. 39, ust 5 w/w ustawy jeieli budows przebudowa.lub
r;elrhgogtt_ c:r'og'i wymaga przefoienia urzadzenia lub obiekty, o ktérym mowa w ust. 3, kaszt tego przetoienia ponaosi jego
whasciciel.

Zatem naledy orzec jak w sentencji.
Decyzia zostala wydana zgodnie z oczekiwaniami inwestora.

POMCZENIE

. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robdt budowlanych nalely sie
2wrdcit do Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu przed przewidywanym terminem rozpoczecia robot o wydanie decyzji
zezwalajacej na zajgcie pasa drogowego na czas robot zwigzanych z wyrazong w niniejszej decyzji 2gody oraz ustalajacej
optaty za zajecie pasa drogowego i umieszczenie w nim urzadzenia obcego.
Niniejsia dacyija waina trzy lata od dnia wydania. _
Od ainiejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczege w Poznaniu 23 posrednictwem
Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniv.w terminie 14 dni od jej doreczenia,

N OvAEATHE

ZARZADU NROK POWIATOAVYYCH
. wWrozpamiy.

ZWOLNIONY 2 GPLATY SKARBOWES
_ Podstawa prawna Ustawa & oplacie skartiowej z dnid 16 listopada 2006 7.
{0z U. 2012.3282.t. ze 2m, 'za{qu‘n‘ik-- czest it pkt. 44, pkt. 9)
: SPECJA?- 4 DS.DRUG -

B AREOEE fmieeiai

/podpis!
Otezymuia:

- % Pelnomocnik
20 afa S

o Sprawe prowadiis Bartosz Kiiaciak, tel. 618:593-445. " .'
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GDDKIA-0/PO-Z-3-kj-4371-S11-263-4/12/13 Poznaﬁ,%&zms B

Pani
Elzbieta Konarska
PLAN IPRO POLSKA
75-122 KOSZALIN, ul. Szczeciiiska 25a

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad - Oddziat w Poznaniu, odpowiadajac na
pismo z dnia 25.02.2013 r. - zezwala na lokalizacje¢ kanalizacji sanitarnej oraz
przepompowni na terenie dziatek nr 142/43 i 142/41, bedacych w administracji GDDKIA w
m. Zakrzewo (ul. Przemystowa), na nastepujacych warunkach:

1. Omawiane urzgdzenia mozna lokalizowaé zgodnie przedtozonym zatacznikiem
mapowym.

2. Harmonogram robdt nalezy uzgodmc z Rejonem GDDKIiA w Nowym Tomys$lu.

3. Jednoczes$nie informuje sie, ze inwestor winien wypeni¢ warunki okreslone w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U.z 2010 r.
nr 243, poz. 1623 ze zm.).

4, Zezwoleme niniejsze jest réwnoznaczne z uzyczeniem terenu dziatek nr 142/43 i
142741 na czas wykonywariia robét, przy speinieniu ww. warunkow.

5. Zajecie terenu omawianych dziatek na wykonanie ww. robét nie podlega optatom wg
art. 40 ust. i 2 pkt. 2, ust. 3 i 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami).

Ze wzgledu na to, iz ww. teren nie stanowi pasa drogowego drogi krajowej tut. Oddziat nie
wyda zezwolenia w trybie art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (tekst
jednolity Dz.U. nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm.) oraz art. 39 ust.3 i 3a ustawy z dnia
21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 ze zmianami), jednakze nie zwalnia to z obowigzku ustalenia terminu i sposobu
wykonania robét z Rejonem w Nowym Tomyslu, zgodnie z pkt. 2 niniejszego pisma.

Sprawe prowadzi:

Katarzyna Jelifiska

tel, (0-61) 864-63-52

e-mail - kjelinska@gddkia.gov.pl

Administratorem Pani danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych I Autostra zibg w Warszawie, ul,
Zelazna 59. Dane sa przetwarzane wylacznie w celu ustosunkowania sle | udzielania odpowiedzi na Pani korespcndencje oraz
w celu archiwizacji. Przystuguje Pani prawo dostgpu do trescl swoich danych oraz ich poprawlania.

e-mail: sekretariat poznan@gddkia gov pl

Generalna Dyrekcja ul. Siemiradzkiego 5a,
Drég Krajowych i Autostrad 60-763 Pozna www.gddkia gov pl
Oddziat w Poznaniu tel: 61 866 88 21

fax: 61 864 63 69
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Telekomunikacja Polska

Techniczna Obsiuga Klienta

Operacyjne Utrzymanie Sieci | Ustug we Wroclawiu PLAN IPRO POLSKA.
Dziat Zarzgdzania Zasobami Sieci w Poznaniu

Os. Przyjazni 116, 61-685 Poznani ul. Szczeciriska 25a
tel.: 61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65 75-122 Koszalin
Wwww.orange.com

Poznan, 14 grudnia 2012r.

Numer pisma: TOTWSBU-PO.2110-695/12/KP
Temat: uzgodnienie projektu budowy kanalizacii sanitamej wraz z przylaczami na terenie miejscowosci Zakrzewo

gmina Dopiewo.

Szanowny Panie,

informujemy, ze uzgadniamy projekt budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Zakrzewo gmina
Dopiewo. Przy realizacji procesu przebudowy wymagane jest speinienie nastepujgcych uwarunkowan, ktére sg
integraing czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do robdt prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powolujgc sie na numer przedmiotowego pisma.
Powiadomienie winno zawieraé¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy
kierowaé na adres:

Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Sieci

ul. Pitsudskiego 20

61-246 Poznar

tel, 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami

" | przepisami obowiazujgcymi w budownictwie fgcznosci recznie | pod nadzorem upowazZnionego
przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A, Technicznej Obstugi Klienta Operacyjnego Utrzymania Sieci
i Ustug we Wroctawiu;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopdw
kontroinych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzeri nienaniesionych na planie nalezy
je zabezpieczyé i powiadomié uzytkownika oraz inspektora nadzoru;

4. W strefie projektowanych wykopdéw kanalizacje telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalié na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejgey;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom pokryw studni do projekto
Zachowad normatywne przykrycie kanalizaciji teletechnicznej;

Telekomunlkacta Pofska Spétka Akcyina z siedziba | adresem w Warszawls (00-105) przy ulicy Twarde] 18, wpisana do Rejestru P

Xii Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru go pod + REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pakrytym w cah sci kapitah wmni@-eWMﬂ




9.

Miej_scé Zblizen i skrzyzowar: oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegaja
obowigzkowi zgloszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Sieci w Poznaniu ul. Pitsudskiego 20 tel.

- 61886 86 30,

W przypadku uszkodzenia siecl telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzgcego roboty, egzekwowane
bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytulem braku transmisji,
sporzadzonej przez Telekomunikacje Polskg S.A.;

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem -
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacii w formie protokotu odbioru

lub notatki stuzbowej.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Telekomunikacja Polska S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci otrzymat do celdéw shuzbowych 1 kpl. planéw
z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Dariusz Piskorz
Z up. Dyrektora Operacyjnego
Utrzymania Sieci i Ustug we Wroctawiu
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Operator Rejon Dystrybuciji Opaleniéa
Grupa Enea

Opalenica 24.04.2013
RD-10/ZR/PS/L.dz. Y. 4Y./13

PLAN IPRO POLSKA
ul. Szezecinska 25a
75-122 Koszalin

OPINIA nr 17/2013

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Opalenica przesyla

plan sytuacyjny oraz opini¢ dotyczacg zadania inwestycyjnego: budowa kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tlocznej ~poprawiona trasa na odcinku od S1.1.2 do S1.1 w m. Zakrzewo

gmina
1

Dopiewo.

Na terenie opiniowanym zlokalizowano urzadzenia elektroenergetyczne, na planie oznaczono
je nastepujaco:

linia napowietrzna- stup kraficowy SN-15 KV- kolor niebieski

linia kablowa SN-15 KV (2 kable) - kolor czerwony

Projektowang (poprawiona) tras¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i thocznej na odcinku
od S1.1.2 do S1.1 uzgadniamy, pod warunkiem wykonania prac zgodnie z Waszym pismem
z dnia 17.04.2013 tj. ,,bezwykopowo bez naruszenia powierzchni terenu oraz naruszenia
struktury posadowienia shupa”.

Powyzsza opinia nie dotyczy linii konsumentowych, nie bedacych w eksploatacji RD-
Opalenica.

Na etapie wykonawstwa, przed przystapieniem do poszcze gdInych etapéw prac przekaza¢
informacje do RD- Opalenica oraz zglosi¢ si¢ do Kierownika Pogotowia Energetycznego w
Steszewie, ktéry poinformuje o mozliwosci wystepowania przyjetych od daty opinii nowych
urzadzeniach energetycznych. (zgloszenie potwierdzié pieczatka na piSmie przewodnim).

5. Pozostate uzgodnienia wynikajgce z opinii 38/2012 pozostaja bez zmian.
6. Opinia jest wazna przez okres jednego roku.

Rejon Dystrybucji Opalenica

ul. 5 Stycania 8, 64-330 Opalenica
1ol +48 /061 4479000

fuke -~ 48 061 447 80 01
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Jea | |
~ Operator | Rejon Dystrybucji Opalenica
Opalenic 0.}3 2012
RD-10/ZR/PS/L.dzN%.28.../12
PLAN IPRO POLSKA
ul. Szczecinska 25a
75-122 Koszalin

OPINIA nr 38/2012

ENEA Operator Sp z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznaf Rejon Dystrybucji Opalenica przesyla
plany sytuacyjne oraz opini¢ dotyczaca zadania inwestycyjnego: budowa kanalizacji sanitarnej w

m. Zakrzewo gmina Dopiewo.

1. Na przestanych planach dotyczacych ww. inwestycji znajdujg si¢ oznaczone kolorem
czerwonym z opisem eN- kable nn-0,4 KV oraz opisem €S lub eW kable SN-15 KV.

Na terenie opiniowanym zlokalizowano urzadzenia elektroenergetyczne, ktére kolidujg z
projektowang inwestycjg (skrzyzowania). Na planach oznaczono je nastgpujaco:

linia napowietrzna- stup aowy SN-15 KV- kolor niebieski (plan V etap 5)

linia kablowa SN-15 KV- kétko kolor czerwony

linia kablowa nn- 0,4 KV- kétko kolor zielony

2. Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci projektowanej inwestycji od 1smze_]qcych urzadzen
elektroenergetycznych a w ich poblizu prace wykonywaé tylko reczne a w razie potrzeby
urzadzenia przebudowacé.

3. Powyzsza opinia nie dotyczy linii konsumentowych, nie bedacych w eksploatacji RD-
Opalenica.

4. Na etapie wykonawstwa, przed przystapieniem do poszczegélnych etapéw prac zglosi¢ si¢ do
Kierownika Pogotowia Energetycznego w Steszewie, ktory poinformuje o mozliwosci
wystepowania przyjetych od daty opinii nowych urzadzeniach energetycznych. (zgloszeme
potwierdzi¢ pieczatka na pi§mie przewodnim).

5. Przed przystgpieniem do prac na odcinku oznaczonym [B] (plan V etap 4) nalezy wykona¢
szczegbtows lokalizacje kabla elektroenergetycznego SN-15 KV przy uzyciu lokalizatora
kabli energetycznych.

6. Z dolaczonego zatacznika graficznego (plan V etap 5) wynika, ze przebieg projektowane;
kanalizacji zaprojektowano w kolizji ze stupem i kablem (na planie oznaczono [A])
istniejacej linii SN-15 KV. W celu usuniecia ww. kolizji nalezy wystgpi¢ do RD- Opalenica
z pismem od inwestora (W6jt Gminy Dopiewo) o wydanie warunkéw przebudowy

kolidujacych urzadzen.
7. Opinia jest wazna przez okres jednego r?-k;f
EL Gindufoy s, 2 12 0.
Rejon £ g s Cipaliic: DZAM

Dziat Ta 1
Uziay £a 2 pryginaien

Rejon Dystrybucji Opalenica ENEA Operator Sp 200
ul. 5 Stycznia 8, 64-330 Opalenica B0-479 Poznan, ul Strzeszyriska 58
REGON 300455398, NIP 782-23-77-160

tel +48 /061447 9000 i
faks +48 /061 447 90 01 Sad Fie-fonowy Poznar‘: Nowe Miasto !Wlida

Kapulal zawmoso 000 PLN

OB

www.operator enea.pl
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URZAD GMINY
OWO PODGORNE:
fiska 115, tel, 061 8146223

§2-080 Tamowo Podgome
woj. wielkopoiskie &0

Tarnowo Podgérne, 11 grudnia 2012 .

WGN.6853.18.2012 inwestor:
Gmina Dopiewo
ul. Lesna 1c,
62-070 Dopiewo

Whnioskodawca:

Pian ipro Polska
ul, Szczeciniska 25a
75-122 Koszalin

Sprawa: zgody na lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji_sanitarnej w miejscowosci

Lusowo na dz. 674

Uprzejmie informuje, ze W6jt Gminy wyrazit zgode na lokalizacjg sieci kanalizacji sanitarnej
na dz. o nr geod. 874 potozonej w Lusowie.

Informuje réwniez, ze dziatka o nr geod. 485 potozona w Lusowie nie jest wiasnoscig Gminy
Tamowo Podgérne. Dziatka ta znajduje sie¢ w zarzadzie Dyrekcji Okrggowej Drég
Publicznych.

Jednoczesnie zobowigzuie Inwestora przed przystapieniem do realizacji, do pisemnego
powiadomienia Urzedu Gminy Tarnowo Podgéme o terminie przystapienia do inwestyciji oraz
jej zakonczenia wraz z podaniem ilogci zajetych metréw kwadratowych w/w gruntu w celu
naliczenia przez Urzad optaty z tytutu zajecia nieruchomosci. Optata naliczana jest w
wysokosci 0,50 zi/m? + Vat w stosunku dziennym.

Ponadto informuje, ze ewentualne kolizie z istniejaca  infrastrukturg w obszarze
przedmiotowej dziatki Inwestor jest zobowigzany usungé w porozumieniu z gestorami
mediéw, we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

Jednoczeénie, zobowiazuje wnioskodawce po wykonaniu przedmiotowe] inwestycji do
przywrdcenia nawierzchni do stanu sprzed rozpoczecia jej realizacii. Whnioskodawca ma
obowiazek pisemnego powiadomienia wiasciciela nieruchomosci o dniu przystapienia do
inwestycji, a po jej zakoriczeniu zgiloszenia tego faktu w tutejszym urzgdzie.

Z powazaniem
Sprawe prowadzi:
Marioia Plak
Podinspektor z up. WOJTA GMINY
tel. 061 89 59 208 mer tnz. S cza

KIEROWNIK _
WYDZIAL GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI

STAROSTWO POWIATOWE

w Poznanin
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Kapital Zakiadowy 29.113.000 z1
NIP 777-23-74-247

tel. (61) 81-48-231, tel. / fax (61) 89-42-032,

Zaklad"Uslug'-Komunalnyéh Sp Z 0.0.
ul. Wyzwolenia 15
62-070 DOPIEWO

Sad Rejonowy w Pozaaniu — VIII Wydzla! Gospodarezy - KRS 000020'7519

e-mafl: biwro@zukdopicwea.pl

L.dz. 377/05/2013

P

Dopiewo, dnia 17 maja 2013 r.

LAN IPRO POLSKA Sp. z 0.0.

Ul. Szczecifnska 25a
75-122 Koszalin

Dotyczy: Projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tfocznej wraz
Z przylaczami oraz przepompowniami na terenie sotectwa Zakrzewo, gmina Dopiewo.

Zakiad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. z siedzibg w Dopiewie informuje, ze uzgadnia

projekt sieci kanalizacji sanitamej w m. Zakrzewo.

TAKLAD USEUG KOMUNALNYCH
Sp 200
fenia 15
£2-070 Dopiewo, ul. Wymo
telzt)ﬁl 5-148-231 fax 061~ 8042032

T4IAT
Regon 631286380 NP 1723 pi

STAROSTWO POWIATOWE

w Poznanin

1



| Té:tnowska'G_'c')spodarka.Kbmuﬁahia
TP-KOM Sp. z o.0.

62-080 Tarnowo Podgéine, ul. Zachodnia 4; www.tp-kom.pl
te1.(0-61) 8146-430, fax.(0-61) 8147-407, e-mail: biuro@tp-kom pl
Tarnowo Podgérne, dniza 25.06.2013 .

L.dz. 586/PW/13

PLANIPRO POLSKA
TARHOWSA COSPODARKA XOMUHALEA O POLS

TP KO}A Spéika 1 0 C o Ul Szczecinska 25a

L Zaonodnis @ ; .

62- 080 Tainouwe Ho cxc}o.ne 75-122 Koszalin
tel {081 8% 6 30w 081 ata ¥ L7
MIE TV 00 121 Hegor 53391008
om;. 195 8 S:'uski 5.6 Qodo ¥ |crrlwe Pm Sy
o 26 060 1833 H0h o0er =3

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp z 0.0. w Tarnowie Podgémym informuje, ze

tlocznej wraz z przquczaml oraz przepompowniami na terenie solectwa Zakrzewo gmina

Dopiewo,,

Adres inwestycji: Zakrzewo gm. Dopiewo ul. Radosna dzalki nr 214/35; 674; 485

Inwestor: Gmina Dopiewo ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo.

Referent ds. Wo ociggéw
i Kangfizaci

Sprawe prowadzi: Agnieszka Kania ini, ; .
tel. 61 89 59 442 seka Kania

Tarnewska Gospodarka Zarzad: Banki: o NIP:
Komunalra ik, Edwartd Sobatiski ING Bank Stysld 5.4 7770304121
TP-KOM Sp. z 0.0 Kapita! zakiadowy Spélki: | Oddzint w Tarpowie Pedgdruym
Tarnowe Podgorae 62 365 409 PLN Konta Nr: REGON:
ul. Zachodnia 4 26 1050 1533 1004 0822 4555 7992 639910034
Nr KRS
U0B0 15595 .
FOTWIE Y
rgognoesé 2 o7
S@@SW PO‘MAWWE
w Poznaniu
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w Doplewie

62-080 Tamowo Podgérne, ul. Zachoduia 4; Yyyy-1rRoma 2013
tel.(0-61) 8146-430, fax.(0-61) 8147-407, e-mail] biuro@tp-kym pl

! }‘ 22 r -
£ L b QE
Tarnowo POUEOITE, 05 I
WARUNKI TECHNICZNE NR 194/PW/13
TARNOWSKA GOSPGDARKA KOMUNALRA y .
%E-pragi’a%%ﬁ% i°° m Urzad Gminy Dopiewo
62-080C '}?érnowo F’odPGrn_g ul. Ledna 1¢
tol. (081) B14 64 30, fax (061) B4 7e L?
121 on 3851008 62-070 D(}piewo

NIP 777.00;04-121, Re
Sonto; INE Book Slgski 5.5 Gt e Pounatayh,
ne 26 1050 1533 1000 0022 455F 796

Dot.: Podiqczenia dzialek poloionych w miejscowosci Zakrzewo przy ul. Radosnej do sieci kanalizacyi
sanitarnej nalezqcej do Gminy Tarnowo Podgbrme oraz podania warunkdw technicznych dla

prajeltowanej sieci kanalizacyi sanitarnej wraz z praylaczami.

Tarnowska Gospodarka Komunaina TP-KOM Sp. z 0,0. w Tarnowie Podgérmym podaje nastgpujace

warunki techniczne do wykonania zbiorczego projektu przylaczy kanalizacyjnych oraz sieci
kanalizacyjnej.

1.

b

N,

10.

Podlaczenia sieci kamalizacji sanitarnej w ul. Radosnej nalezy dokonaé do istniejacej studni
kanalizacyjnej o rzednych 94,81/90,19 posadowionej na kolektorze kanalizacji sanitarnej PCV DN
200 mm, na terenie miejscowosei Lusowo (dziatka nr geodezyjny 674). '

Sie¢ nalezy uzbroié w studnie kanalizacyjne — rewizyjne, betonowe o Srednicy & 1000 mm typu np.
Matbet lub Paech.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé na max glebokosci i z wykorzystaniem minimalnych

spadkow.,

‘Material na kanalizacjg sanitarng zastosowad taki, aby zapewnial catkowita szczelnodé ukladu.

Srednica projektowanego kolektora winna wynikaé z obliczent hydraulicznych.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PVC ¢ 0,15 m o spadku i > 1,5 %.

Przylacza nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych PCV klasy S o $ciance litej, SN > 8 ze spadkiem
zgodnym z jstniejacym na przykanaliku (min 1,5 %, max 15 %) tak, aby zachowaé prostolinijnosé
przylacza. '

Przylacza nalezy zakonczyé studzienks kanalizacyjng rewizyjna @ 425 mm wyprodukowana wg
normy PN -EN 1917; 2,0 - 5,0 m od granicy dzialid.

Na kolektorze kanalizacji sanitarnej, na granicy gmin nalezy zarmontowad przeplywomierz sciekéw
sanitarnych na podstawie, ktérego TP-KOM Sp. z 0.0. bedzie mogla obeiazyé Gmine Dopiewo za
dostarczong ilosé sciekdw.

W oparciu o powyzsze nalezy wykonaé projekt techniczny sieci i przylaczy. Projekt moze wykonaé
tylko osoba posiadajaca kwalifikacje zawodowe okresione w Dz.U. nr 80 poz. 718 z 2003 r. ~ Prawo
Budowlane oraz Dz.U. nr 8 poz. 38 z 1995 r. - Rozp. MLG.P. i B. z dnia 1994.12.30 w sprawie

samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,

o

STWO POWIATOWE
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-:.11. Trasa projektowanego uzbrojenia musi byé uzgodniona przez Zespot Uzgadniania Dokumentacji*

Projektowej ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu.

12. Projekt techniczny przylaczy zawierajacy opini¢ Zespolu Uzgadniania Dokumentacii Projektowej
wraz z zatacznikiem mapowym nalezy uzgodnié w TP-KOM Sp. z 0.0.

13. Zamiar przystapienia do wykonywania robét Inwestor zobowiazany Jjest dokonaé w formie pisemnej,
w TP-KOM Sp. z 0.0. 2 30 - dniowym wyprzedzeniem, zgloszenia zamiaru budowy. Jezeli w ciagu 30

~dni od daty zlozenia wniosku Inwestor nie otrzyma spizeciwu z TP-KOM, moze przystapi¢ do
realizacji przylacza (brak sprzeciwu jest réwnoznaczny ze zgoda na preylaczenie do sieci).

14. Wykonawca zobowiazany jest powiadomié TP-KOM Sp. z 0.0. z 7 — dniowym wyprzedzeniem ©
zamiarze wykonywania przedmiotowego zadania.

15. Sie¢ i przylacza przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie przez uprawnionego geodete
oraz dokonaé odbioru przez przedstawiciela TP-KOM. Po odbiorze techniczniym  zostanie
uruchomiona instalacja.

16. Jezeli zachodzi koniecznodé ulozenia przylacza lub sieci z naruszeniem drogi publicznej, pobocza lub

drogi i chodnika, nalezy do obowigzku wykonawcy i projektanta uprzednie zgloszenie i uzyskanie

zgody zarzadzajacego droga. Do projektn budowlanego nalezy zalaczyé decyzje o zajeciu pasa
drogowego.

Jezeli przy wykonywaniu przytacza lub sieci dochodzi do naruszenia drogi publicznej utwardzonej,

przywracanie drogi do stanu pierwotnego wigze si¢ z koniecznogcia peinej wymiany grunty, co nalezy

potwierdzi¢ pomiarem zaggszczenia oraz przedstawié jego wynik przy odbiorze technicznym

przylgcza.
18. W przypadku naruszenia drogi nieutwardzonej zageszezonej thiczniem nalezy przywrocié droge do

stani pierwotnego.

19. Roboty instalacyjno - montazowe nalezy prowadzié zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét instalacyjno - montazowych z zachowaniem nalezytych warunkéw w zakresie BHP,
a zwlaszcza oznakowania i o§wietlenia wykopu.

20. Montazu przytgczy i wiaczenia do sieci wolno wykonaé tylko jednostce koncesjonowanej posiadajacej
odpowiednie uprawnienia, budowlane, kierownik budowy musi sig legitymowaé przynaleznoseia do
Izby Zawodowej Technikéw i Inzynieréw Budownictwa.

21. Zaleca si¢ wyprowadzenie z przewodéw spustowych instalacji kanalizacyinej rur wentylacyjnych
ponad dach, a takie powyzej gémej krawegdzi okien i drzwi celem uniknigeia nieprzyjemnych
zapachow.

22. Za zrzut Sciek6éw pobierana bedzie oplata zgodnie z obowiazujacym cennikiem.

23. Odprowadzone Scieki winny spetniaé warunki okreglone w zalaczniku do niniejszych warunkéw.

24, Ewentualne $cieki technologiczne nalezy odprowadzaé do kanalizacji poprzez urzadzenis.
podezyszezajace. Skiad odprowadzanych sciekéw technologicznych musi odpowiadaé parametrom
wymienionym w zalgezniku do niniejszego pisma. Projekt podezyszczania sciekéw nalezy
przedstawi¢ do zaopiniowania w TP-KOM Sp. z 0.0, Na odprowadzanie iciekéw technologicznych
nalezy zawrze€ wmowe z TP-KOM Sp. z 0.0.

25. Przed przystapieniem do realizacji przylaczy i sieci inwestor zobowiazany jest uzyskaé zgode
pozwolenia na budowe sieci w Starostwic Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18/20 oraz
dokona¢ zgloszenia (dot. przylacza) w Tarnowskiej Gospodarce Komunalnej TP-KOM Sp. z o.0.
ul. Zachodnia 4 Tarnowo Podgdme pok.04 lub 03,

26.Po zrealizowaniu w/w zadania Inwestor zobowigzany jest podpisa¢ z Tarnowska Gospodarka
Komumalng TP-KOM 8Sp. z o.0. ul. Zachodnia 4 w Tamowie Podgémym umowe na odbiér

nieczystosei ptynnych.
ﬁﬁﬁﬁ?ﬁ*ﬁ&y

17.

R Frepad e Pagan ks Bk




i VLN FIR ]

e’

27. Wybudowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami na terenie osiedla przy ul. Radosnsj

pozostanie w zarzagdzie i eksploatacji gminy Dopiewo.
28. Warunki niniejsze zachowuja waznosé przez okres 2 lat,
29. Zapewnimy odbir sciekéw sanitarnych z w/w inwestycji w ilosci 23 500 dm®/d,

Uwaga:
1. Za niclegalny zrzut dciekdw groza kary przewidziane w Ustawie o zbicrowym zacpairzeniu w

wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw Dz U. z dnia 13 lipca 2001x., rozdzial 6 art, 28 z
pézniejszymi zmianami.

- \}
Dziat Wodociaodw | Konglizaci
Klerownik

{
g in, Morsh-Cirgvitoki
L

TARNOWska GOSEOBARKS Komtinaing
TRKOM Spaiun 7 g o

W Frohooria 4 (7}

O Toronwe Cogarng

30 TR gal) 214 74 7

MIP 777004 200 Teygorn 839910084

56300 N5 Bank Slgssi 5« wie 2y Tnowe Rodadrym

o 26 1080 151 10l GUSL 4552 Teds

Sprawe prowadzi: Agnieszka Kania
fel. 61 B4 64 30, wew. 442
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TABELARYCZNY WYKAZ WIELKOSCI DOPUSZCZALNYCH

) Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z 6. o.

SCIEKACH WPROWADZANYCH DO URZADZEN KANALIZACYINYCH

1.

ZANIECZYSZCZEN W

Stan i sklad jakim powinny odpowiadad scieki wprowadzane do komunalnych urzgdzes kanalizacyinych:

Dopuszezaina wartosé

WiskaZnik zanieczyszczenia

Temperatura 35°C

Odczyn pH 6,5-9,5*

BZTs < 800 meOy/1

ChZT < 1500 mg0O,/1

Zawiesina ogélina < 500 mg/l
 Ogdlny wegiel organiczny (OWO) < 200 mgC/]

Zawiesiny latwoopadajace < 10 mii

Substancie ekstrahuvjace sie eterem naffowym < 100 mg/l

Chlorki < 1000 mg/l

Siarczany <300 mg/l

Azot amonowy < 100 mg/l

Azot azotynowy s10mg/l

Siarczki < 1,0 mg/}

Fluorki <20 mg/fl

Fosfor ogdiny <10mg/l

Chlor wolny < 1.0 me/l

Substancje powierzchniowo ¢zynne anionowe < 15 mg/l

Substancje powierzchniowo czynne niejonowe <20 mg/l

Chrom ogdlny < 1,0 mg/l

Cyjanki ogdine (zwigzane) < 5,0 mg/i

Fenole lotne £15mgl

Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne (WWA) [<0,2 mg/l

Adsorbowalne org. zwigzane chlorowce (AOX) < 1,0 mg/l

Lotne weglowodory aromatyczne (BTX) <1,0 mg/l

Cyijanki welne <0,5 mg/l
 Weglowodory ropopochodne <15 mg/l

Srebro < 0,25 mg/l

Oléw <0,5 mg/1

Miedz < 1,0 mg/l

Cyna <1,0mg/l

Cynk <2,5 mgll

Chrom *® <9,1 mg;lIAHHUWSKA 50sPODA ﬁt\ %Qgﬂmﬁmﬁ
Nikiel <0,5mg/liz.060 Tarmoat fodgerne
Wanad <1,0 mg/ IP ?ﬁ 40;04-121 Refoy ?53931;3:)307
Arsen <025mg;7126105015d.s:_ : 2¢4555%9gn
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*$cieki zawierajace cyjanki i siarczki pH 8 do 10
Scieki powinny by¢ réwnomiernie wprowadzane do
z przepustowosci tych urzadzen

2.

s

Tarnowsks Gosprodarkn Komunalna TP-E.OM
Konto: ING Bank Slasid 8.4, Cddziat w

_ __ Wskanik zanieczyszezenia Dopuszczalna wartosé
Kadm <04 mg/l
Rigé < 0,06 mg/t
Trichlorometan (Chloroform) <1,5mgll
Pentachlorofenol.(-PCP) 2,3,4,5,6-pieciochioro-1- <1,5 mg/l
hydroksybenzen i jego sole ' _ - _
WielopierScieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) 0,0 mgfl
Wielopierscieniowe chlorowane tréifenyle (PCT) 0,0 mg/l
Aldryna, dieldryna, endryna, izodryna 0,0 mg/l
Dwuchlorodwufenylotrgjchloroetan (DDT) 0,0 mg/l
Heksachlorobenzen (HCB) < 1,0 mgA
Heksachlorobutadien (HCBD) < 1,5 mg/l
Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomeréw <0,1 mg/l
(1,2,3-TCB+1,2,4-TCB+1 :2,5-TCB) -
Heksachlorocykloheksan (FICH) 0,0 mg/l
Trichloroetylen (TRI) <0,1 mg/l
Tetrachloroetylen (PER) <0,1 mg/l
1,2-dichloroetan (EDC) <0,2 mg/l

| Tetrachlorometan (HCH) <3.0mg/

urzgdzert kanalizacyjnych w granicach wynikajacych

e

/
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Dziat Wodociagéy: KAy
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sp.zoo, ul. Zashadnia 4, 62-080 Tarnowo Podgrae, tef, +48 { 61) $146 430, fax +48 {61) 8147 407, bi
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Miegto | Witda w Poznaniu VI Wydzisk

Gospodarczy KRS £000075595, Kapital zakdadowy Spotki 62 365 000 PLN, Zarzd: Edward Sobadski, NIP: 777 0004 121, Regon: 639910084



Z.aklad Ushug Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 15
62-070 DOPIEWO

% Sad Rejonowy w Poznanin — VIII Wydzial Gospodarczy - KRS 0000207519
g =, 150 5004:2660 Kapital Zakiadowy 25.1 13.000 =z
Ree. “‘.,Mwmm NIP 777-23-74-247 o

tel. (61) 81-48-231, tel./fax (63) 89-42-032, e-mail; biuro@zukdopiewo.pl

Dopiewo, dnia 12 lutege 2613 r.
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L..dz. 80/02/2013

Warunki Techniczne
Dotyczy: Wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zakrzewo.

= Odpowiadajac na pismo PLAN IPRO POLSKA z siedziba w m. Koszalin ul
Szezecifiska 25a, Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. W Dopiewie podaje nastgpujace
warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Zaprojektowaé nalezy przepompownie sciekow o grednicy zbiornika minimalnej DN
2000 mm i wysokosci odpowiadajacej potrzebom. Winny byé wykonane z betonu
lub polimerobetonu, wyposazone w dwie pompy zatapialne np. GRUNDFOS z
kablem o dtugosci min. 10 m oraz orurowaniem technologicznym wykonane ze stali
kwasoodpornej atestowanej. Kazda z pomp powinna by¢ zamocowana na
prowadnicy sktadajacej si¢ z dwoch réwnoleglych rur.

Armatura, zaréwno zwrotna jak 1 odcinajaca taczona kotnierzowo, winna by¢
wykonana z zeliwa sferoidalnego.

Podest obstugowy, porecz, drabinke, zamkniecie komory przepompowni (o
wymiarach min. 1000x1000 mm ), wspornik rur ttocznych oraz pozostale elementy
mocujace nalezy zaprojektowaé jako wykonane ze stali kwasoodporne] atestowane;j.
Uktad sterowania zaprojektowaé jako wyposazony W hydrostatyczng lub
ultradZwiekowa sonde glebokosci. Sygnalizacja poziomu maksymalnego i
suchobiegu winna by¢ wykonana za pomocg wylacznikéw  plywakowych.
Przepompownia powinna by¢ wyposazona W System zdalnego monitoringu
(powiadamiania SMS) i wizualizacji, kompatybilnego z istniejacym w ZUK
Dopiewo. :

Sygnalizacja stanéw alarmowych winna by¢ wykonana wylacznie za pomocg
urzadzenia $wietlnego.

Polaczenia wyrownawcze w przepompowniach zaprojektowaé jako odporne na
dziatanie érodowiska korodujacego — ,.bednarka”.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu do przepompowni pojazdu cigzarowego
(pojazd asenizacyjny ).

Przepompownia powinna by¢ zlokalizowana w miejscu nie stwarzajacym zagrozenia
dla obslugi. ( w szczegblnoSci nie mozna lokalizowaé przepomppowni

na skrzyzowaniach drég lub w ich bezposredni iedziwie ). y
N
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9.

Sieé kanalizacji ttocznej nalezy zaprojektowaé i wykonaé z rur kanalizacyjnych PE o |
§rednicy uzasadnionej obliczeniami lecz nie mniejszej niz 90 mm.

Sied kanalizacji grawitacyjnej nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z rur kanalizacyjnych
PCV ki. S ze $cianka lita o $rednicy uzasadnionej obliczeniami lecz nie mniejszej niz
200 mm;

Sieé kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé i wykonaé z zachowaniem
odpowiednich spadkéw (zgodnie z normami). W przypadku zbyt plytkiej lokalizacji
sieci nalezy ja odpowiednio ocieplic.

Na sieci nalezy zaprojektowaé betonowe studnie rewizyjne o Srednicy 1000 mm
rozmieszczone w odleglodciach nie wigkszych niz 50 m, z betonu klasy BA45
i 0 wspolczynniku wodoszezelnosci W10. Studnie winny by¢ wyposazone w gotowe
koryta przeplywowe z betonu B45 o wysokosci réwnej Srednicy kanaléw oraz
w oryginalne pierécienie uszczelniajace na wiotach i wylotach przgsel kanatow
(przejécia przez $ciany studzienek kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne).
W drogach utwardzonych istnieje mozliwos¢ zaprojektowania studni tworzywowych
o rednicy 1000 mm rozmieszczonych w odleglosciach nie wigkszych niz 50 m.

W oparciu o powyzsze nalezy wykonaé projekt techniczny sieci. Projekt moze
wykonaé tylko osoba posiadajaca kwalifikacje zawodowe okreslone w Dz.U.nr 80
poz.716 z 2003 r. Prawo Budowlane oraz Dz.U. nr 8 poz.38 z 1995r. Rozp. MGPiB
7z dnia 30.12.1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w Budownictwie;
Jezeli zachodzi koniecznoéé udozenia sieci z naruszeniem drogi publicznej, pobocza

lub drogi i chodnika, nalezy do obowiazku wykonawcy uprzednie zgloszenie

i uzyskanie zgody zarzadzajacego droga;

Roboty instalacyjno-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjno-montazowych z zachowaniem
nalezytych warunkéw w zakresic BHP a zwlaszcza oznakowania i o$wietlenia
wykopu;

Montazu sieci oraz wiaczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej wolno
wykonaé tylko jednostce koncesjonowanej; |

10.Trasa przebiegu sieci musi by¢ uzgodniona przez Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej ul. Jackowskiego 18/20 w Poznaniu.
Po nzgodnieniu przez ZUDP nalezy w ZUK Dopiewo przedlozy¢ 2 egz.P.T.
celem uzgodnienia. Jeden egz. pozostaje w aktach ZUK Dopiewo;

11.Przed przystapieniem do realizacji zadania Inwestor zobowigzany jest uzyskac

pozwolenie na budowe w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego
18/2;

12.Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna przebiega¢ w gruncie Skarbu

Pafistwa lub Gminy. Jezeli taka lokalizacja nie jest mozliwa, zobowigzuje sig
wladciciela do przedlozenia odpisu Ksiggi Wieczystej z wpisem bezplatne;
shizebnosci gruntowej polegajacej na prawie poprowadzenia przez w/w dziatki
uzbrojenia w postaci instalacji kanalizacyjnej oraz zapewnienia swobodnego dostgpu
wszelkim stuzbom w tym Zakiadowi Ustug Komunainych Sp. z o.0. z siedziba
w Dopiewie dokonujacym eksploataciji, konserwacji i napraw oraz usuwania awarii
tych urzadzefi. W/w odpis nalezy zataczy¢ do projektu budowlanego skiadanego do

uzgodnienia do ZUK Sp. z 0.0. z sie%piewie.
4




13,0 przystapieniu do wykonania sieci nalezy powiadomié ZUK sp.z 0.0. w Dopiewie

z siedmiodniowym wyprzedzeniem; I

14. Warunki niniejsze zachowuja waznos¢ przez okres 2 lat;

15.Sie¢ kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowad geodezyjnie
przez uprawnionego geodetg oraz dokonaé odbioru przez przedstawiciela ZUK Sp. z
0.0. w Dopiewie. Po odbiorze technicznym zostanie uruchomiona instalacja;

16.Przed przystapieniem do realizacji sieci Inwestor zobowiazany jest dokonaé
zgloszenia w Urzedzie Gminy Dopiewo ul. Leéna l¢ i uzyskaé zgode na realizacje
sieci.

17.Przy projektowaniu nalezy zachowaC normatywne odlegtosci (w pionie i poziomie)
miedzy uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym oraz strefy ochronne, pozbawione
zabudowy i nasadzei.
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L.dz. 299/04/2013 Dopiewo, dnia 18 kwietnia 2013 r.

Warunki Techniczne

Dotyczy: Wykonania przylaczy do projektowanej sieci kanalizacii _sanitarnei w_ m.
Zakrzewo. _

W odpowiedzi na pismo Plan Ipro Polska z siedziba w m. Koszalin ul.
Szczecifiska 25a, Zaklad Ushug Komunalnych Sp. z o.0. w Dopiewie podaje ﬂastqpujace
warunki techniczne wykonania przylaczy kanalizacji sanitamej do projektowang; 51e01
kanalizacji sanitarnej dla kt6rej wydano warunki techniczne nr 80/02/2013:

1. W przypadku, gdy na wysokosci danej posesji projektuje si¢ studnie, wowczas
podlaczenia nalezy dokonaé do projektowanej studni rewizyjnej na kanale. Przytacza
nalezy wlaczyé do studni rewizyjnej pod katem prostym lub pod katem ostrym
{doplyw $ciekéw ,,z pradem”) w maksymalnej odleglosei 1,0 m od pétki kinety — bez
koniecznosci stosowania ,,fajki”.

2. W przypadku, gdy na wysokosci danej posesji nie projektuje si¢ studni rewizyjnej,
wowezas podlaczenie nalezy dokonaé do przewodu kolektora poprzez tréjnik 90° ub
pod katem ostrym (,,z pradem”) poprzez system szczelnych ksztaltek do przylaczy.

} 3. Do budowy przytaczy nalezy stosowaé rury PVC-u klasy S o 11te_], jednorodnej

strukturze §cianki, o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8 KN/m?, o grednicy
wewnetrznej min. 150 mm.

4. Przylacza nalezy zakoniczy¢ studnia rewizyjna bezposrednio przy granicy posesii do
ktérej projektuje sie przyiaccze (studzwnka z PVC o érednicy 425 mm —-w przypadku
podigczenia do studni rewizyjnej, lub 600 mm — w przypadku podigezenia za
pomoca trojnika, np. prod. WAVIN). W przypadku wystapienia kolizji z istniejacymi
mediami w drodze, nalezy wowcezas  zaprojektowaé przebudowg istniejacej
infrastruktury i uzgodnié ja z wlasciwymi gestorami mediéw. W sytuacji braku
mozliwosci technicznych posadowienia studni rewizyjnej bezpos’rednio przy granicy
nieruchomosei, nalezy przylacze zakoficzy¢ zaslepka na granicy nieruchomosci.

5. Dla kazdego przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy dotaczy¢ uzgodnienie z
przysztym uzytkownikiem - wiadcicielem nieruchomosci do ktérej projektuje sie

przytacze kanalizacji sanitarnej. s
%//




wykonaé tylko osoba posiadajaca kwalifikacje zawodowe okreslone w Dz.Unr 80
poz.716 z 2003 r. Prawo Budowlane oraz Dz.U. nr 8 poz.38 z 1995r. Rozp. MGPiB
z dnia 30.12.1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

Budownictwic;
7 Jezeli zachodzi koniecznoéé ulozenia przylacza z naruszeniem drogi publicznej,

pobocza lub drogi i chednika, nalezy do. obowigzlku wykonawey uprzednie

zgloszenie i uzyskanie zgody zarzadzajacego droga;

8. W przypadku skrzyzowania przytacza kanalizacji sanitarnej z droga utwardzong np.
asfaltowa, nalezy stosowaé rury oslonowe. Przestrzefr pomiedzy rurg kanalizacji
sanitarnej, a ostonowg na obu kofcach skutecznie uszezelnié przed zamuleniem rury
ostonowej. Stosowaé nalezy odpowiednie opaski dystansowe.

9. Roboty instalacyjno-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z warunkarmi
technicznymi wykonania i odbioru rob6t instalacyjno-montazowych z zachowaniem
nalezytych warunkéw w zakresic BHP a zwlaszcza oznakowania i o$wietlenia
wykopu; |

10.Trasa przebiegu przylacza musi by¢ uzgodniona przez Zespét Uzgadniania
Dokumentaciji Projektowej ul. Jackowskiego 18/20 w Poznaniu.

Po uzgodnieniu przez ZUDP nalezy w ZUK Dopiewo przedlozy¢ 2 egz.P.T.

celem uzgodnienia, Jeden egz. pozostaje w aktach ZUK Dopiewo;
11.0 przystapieniu do. wykonania sieci nalezy powiadomi¢ ZUK sp.z 0.0.
- w Dopiewie z siedmiodniowym wyprzedzeniem;
12, Warunki niniejsze zachowuja waznos¢ przez okres 2 lat,

13 Zaleca sie wyprowadzenie z przewodow spﬁsféwych_lnstalaqlIcanahzacgf}nej rur

wentylacyjnych ponad dach a takze powyzej gomej krawedzi okien i drzwi celem
unikniecia nieprzyjemnych zapachow;

14.Za zrzut $ciekdw pobierana bedzie oplata zgodnie z obowiazujacym cennikiem.
7a zrzut $cickéw bez zawarcia umowy pobierana bedzie oplata w wysokosci
10 - krotnej stawki wg cennika;

15.0dprowadzone scieki winny spetniaé odpowiednie warunki.

16.Przy projektowaniu nalezy zachowaé normatywne odlegtosci (w pionie 1 poziomie)
miedzy uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym oraz strefy ochronne, pozbawione
zabudowy i nasadzen.

17 Przytacze przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowad geodezyjnie przez
uprawnionego geodetg oraz dokonaé odbioru przez przedstawiciela ZUK Sp. z o.0.
w Dopiewie. Po odbiorze technicznym zostanie urachomiona instalacja;

18.Po zrealizowaniu w/w zadania Inwestor zobowiazany jest podpisa¢ umowg
eksploatacyjna z ZUK Sp. z 0.0. w Dopiewie ul. Wyzwolenia 15.

ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH
Sp.z 0.0
62:070 Dopiewo, ul. Wyzwolenig 15
tel. 061-8-148-231 fux 061-8-942-032
Regon 631286380 MNP 777-23-’?4--2;'};{)

Pieczed

6. W oparciu 0 powyzsze nalezy wykona¢ projekt techniczny przylaczy. Projekt moze




Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z o.0.
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62-070 DOPIEWO
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L.dz. 603/07/2012 Dopiewo, dnia 19 lipca 2012 r.

Wstepne Warunki Techniczne
Dotyczy: Projektu kanalizacji sanitarnej w m. Zakrzewo, gmina Dopiewo.
- wykonanie przepompowni

W odpowiedzi na pismo Plan Ipro Polska z siedzibg w m. Koszalin ul.
" Szczecifiska 25a, Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z o.0. w Dopiewie podaje nast¢pujace
warunki techniczne wykonania przepompowni $ciekow:

1. Zaprojektowaé nalezy przepompownie $ciekéw o §rednicy zbiornika minimalnej DN
2000 mm i wysokosci odpowiadajacej potrzebom. Winny by¢ wykonane z betonu
Iub polimerobetonu, wyposazone w dwie pompy zatapialne np. GRUNDFOS z
kablem o diugosci min. 10 m oraz orurowaniem technologicznym wykonane ze stali
kwasoodpornej atestowanej. Kazda z pomp powinna byC¢ zamocowana na
prowadnicy skladajacej si¢ z dwoch rownoleglych rur.

Armatura, zarowno zwrotna jak i odcinajaca laczona koinierzowo, winna by¢
wykonana z zeliwa sferoidalnego.
Podest obshigowy, porecz, drabinke, zamkniecie komory przepompowni ( o
wymiarach min. 1000x1000 mm ), wspornik rur tlocznych oraz pozostale elementy
mocujace nalezy zaprojektowaé jako wykonane ze stali kwasoodpornej atestowanej.
Uklad sterowania zaprojektowal jako wyposazony w hydrostatyczng Iub
ultradZwiekowa sonde glebokosci. Sygnalizacja poziomu maksymainego i
suchobiegu winna byé wykonana za pomocg wylacznikéw plywakowych.
Przepompownia powmna by¢é wyposazona w system zdalnego monitoringu
(powiadamiania SMS) i w1zuahzac;1, kompatybilnego z istniejacym w ZUK
Dopiewo.

- Sygnalizacja stanéw alarmowych winna byé wykonana wylacznie za pomocy
urzadzenia §wietlnego.
Polaczenia wyréwnawcze w przepompowniach zaprojektowal jako odporne na
dziatanie srodowiska korodujacego — ,,bednarka”.
Teren przepompowni winien by¢ ogrodzony, utwardzony, wyposazony w zurawik do
demontazu pomp.
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu do przepompowni pojazdu cigzarowego
(pojazd asenizacyjny )
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ENEA Operator Sp. 2z 0.0. Oddziat Dystrybucii Pozna Opalenica, 29.03.2013 ¢.

Rejon Dystrybucji Opalenica
ul. 5 Stycznia 8
64-330 Opalenica
tel. 61 447 9600
ODS/ZR10/378/2013
Gmina Dopiewo
ul. Lesna 1¢
62-070 Dopiewo
“Waruanki przylyczenia

do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

przeplywomierz Sciekéw, Zakrzewo, dz. nr 674
warnniki dotyczg przylgczenia obiektu projektowanego
z moca preyiaczeniows 2 kW

na napieciz 0,4 KV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEISCE PRZYLACZENIA : '
Projektowana mufa rozgaleina na projektowanej linii kablowej YAKY 4x120 mm2 obwéd 1 ze stacji

transformatorowej 22-689
1. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzest ENEA Operator Sp. 2 0.0.

1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
Nz projektowanej linii kablowej YAKY 4x120 mm2 na wysokosci przylaczanego obiektu zabudowaé miufe

rozgaleing typn HSM

1.2 zakres dotyczacy budewy przylacza
Od projektowanej mufy rozgalgimej wykonaé przylacze kablowe YAKY o przekroju 4x35 mm2.

Projektowane przylgcze wprowadzi¢ do  projektowanego zljcza kablowo-pomiarowego usytuowanego
najblize] miejsca przylaczenia w granicy dzialki z dostepem od strony rogi publiczaej.

2. w zakresie dotyczacym urzadzefi podmiotu przylaezanego

Zasilapie obiektn wykonaé linig zaliczoikowy wyprowadzong z listwy LZ w projektowanym zigeza
kablowo-pomigrowyn.

Wykonanie instalacji odbiorczej w obiekcie przyigczanym zgodnie z obowigzujgeymi przepisami

1IL. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI1 ELEKTRYCZNEJ
Zaciski listwy przylaczeniowej LZ w zigczn kablowo-pomiarowym od strony instalacji odbicrezej Klienta

. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczeénie granice wiasnoscl | eksploatac)i urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Z1acze kablowe- pomiarowe ZK 1-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowaé ukiad, ktéry skiada¢ sie bedzie z:
jednofazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzgdzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie gidwne 1X16A. Zabezpieczenie przedlicznikowe 1x10 A usytuowane przy zestawie
licznikowym. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé ograniczniki moey w wykonanin
jednobiegunowym
VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgeym g ¢ < 0,4

VI DANE I INFORMACTE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalaeji odbiorczej nalezy zastosowad
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odpowiedni dia tego ukiadu system i urzgdzenia ochrony przeciwperazeniowej
IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami notmy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastrukmury z dnia 12,04.2002 r. w sprawie . ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytwowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z poniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowicdnie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpomosé na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinny
by¢ tak skonstruowane, aby nie wywotywaly w swoim rodowisku zaburzef elektromagnetyczaych o wartesciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw
jakosciowych energii elekirycznej w zakresie odchylen czgstotliwosel i napigeia, odksztatcenia napigcia, zawartodci
poszczegbinych harmoniczych, wskaznika dhugookresowego migotania swiatla, czasu trwania jednorazowej
przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku

zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w ninigjszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

6. Gléwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elekirycznej budynku powinien by¢ polaczony z
przewoden ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajges] instalacje 1 nziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja
tego uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 Q. Realizacja tego wymagania nalezy do odbiorcy.

7. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po spelienin wymogéw okreslonych w warunkach

przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznosci warankéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dergezenia.

GHERA Uper ~ oz o‘;u .
Rejon Diystrybug Opaienica

Warunki pizylaczenia opracowal : Dzt Zarzadzafia Dystrybucia
Roman Szezerbowski Kiofbwnik
Tel: 614479129 '

Anfielz Kuniec

sanagfeiens Fososasrurranisonnsanna

’ (podpis osoby upowaznionej)
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ENEA Operator Sp. z o.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Opalenica, 01.10.2012 ¢,

Rejon Dystrybucji Opalenica
ul, 5 Stycznia 8
64-330 Opalenica
. 61 447 90 00
tel. 61 447 OD5/ZR10/1611/2012

Gmina Dopiewo

Letna 1c
62-070 Dopiewo

Waruvnki przylaczenia
do sieei elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

przepompownia Sciekéw P81, Zakrzewo, Le$na dz. nr 56
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

Z mocy przylaczeniows 6 kW

na napieciu 0,4 KV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Projekiowana mufa rozgalezna na istniejacej linii kablowej YAKY 4x120 mm2 obwéd ul.Le$na ze stacji

transformatorowej 22653 _
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczgoym wrzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0 '
1.1 zakres niezbg¢dnych zmian w sieci ENEA Operator
Nz istniejjeef linii kablowej YAKY 4x120 mm2 na wysokoSci przylyczanej dzialki zabudowaé mufe
rozgalgimg typn HSM :

1.2 zakres dotyczgcy budowy przylacza
Od projektowanej mufy rozgalefnej wykonat przylacze kablowe YAKY o przekroju 4x35 mm?2,

Projektowane przylacze wprowadzi€ do projektowanego zigcza kablowo-pomiarowego usyiuowanego
najblizej miejsca przylaczenia na terenie przylaczanej dziaiki przy projektowanej przepompowni Sciekéw .
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylgezanego
Zasilanie obiektu wykonaé linig zalicznikows wyprowadzong z listwy LZ w projektowanym zigczu
kablowo-pontiarowynt.
Wykonanie instalacji odbiorczej w obiekcie przytaczanym zgodnie z obowigzujacymi przepisami

1. MIEFSCE DOSTARCZANIA FNERGI ELEKTRYCZNE]
Zaciski listwy przylaezeniowej LZ w zigezu kablowo-pemiarewym od strony instalacji odbiorczej Kiienta

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie granice wiasnosoi i eksploatacjl urzadzert.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zigcze kablowe- pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UREADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowaé ukiad, ktéry skladaé si¢ bedzie z;
tréjfazowego licznika energii czynuej przystosewanego do plombowania,

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania,

VL. RODZAJ ] USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN ~ .
Zabezpieczenie gléwne 3x16A. Zabezpieczenie przedticznikowe 3x10 A usytuowane przy zestawie
licznikowym. Jako zabezpicczenie przedlicznikowe zastosowaé wylgeznik(i) nadmiarowo-pradowy(e).

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspdlezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0.4,

VIIL DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajyca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dia tego uk?adn system i urzadzeniz ochrony przeciwporazeniowej
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IX. UWAGI DODATEOWE

1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 1, Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami). N

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3, Przylaczane urzadzenia powinny posiadaé wymagang odpornosc na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzgdzen wystepujacych wtym érodowisku.

4, Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umnowie o $wiadczenie ushug dysirybuciji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresic odchylerf czgstotliwosed i napigeia, odksztalcenia napigeia, zawartosci poszezegolnych
harmonicznych, wskaznika dhugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowe] przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach,
stanowi umowa o przylgczenie. .

6. ENEA, Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektryczne]j po spelnieniu wymogéw okresionych w warunkach
przylaczenia i zawariej umowie o przylaczenie. :

Data waznosei warunkéw przylgezenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia. ENER Uperupf BN 3ol
. . Rejon Dystryphieii Opategfé‘ag
Warunki opracowal: Roman Szczerbowski Tel: 614479129 Zial Zarzggdodni

oooooo

(podpis osoby upowaznions))




' ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucii Poznat Opalenica, 01.10.2012 1.
Rejon Dystrybucji Opalenica
ul. 5 Stycznia 8
64-330 Opalenica
tel. 61 447 90 00

OD5/ZR18/1610/2012
Gmina Dopiewo
Le$na 1c
62-070 Dopiewo
Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0. _

Charakter i lokalizacja obiekiu / lokalu

przepompownia Seiekéw PS2, Zakrzewo, Gajowa dz. nr 29
warunki dotycza przykcezenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniows 6 kW

na napieeiu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniows}

1. MIEJSCE PRZYEACZENIA
Projektowana mufa rozgaleina na istniejgcej linii kablowej YAKY 4x120 mm2 obwod ul.Lesna ze stacji

transformatorowej 22-348

1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzeth ENEA Operator Sp. z 0.0,
1.1 zakres niezb¢dnych zmian w sieci ENEA Operator
Na istniejgcej Jinii kablowej YAKY 4x120 mm2 na wysokosci przylaczanej dziatki zabudowaé mufe
rozgaleing typu HSM
1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
Od projektowanej mufy rozgalginej wykonaé przylacze kablowe YAKY o przekroju 4x35 min2.
Projektowane przylgeze wprowadzi€ do projektowanego zlgeza kablowo-pomisrowego usytuowanego
najblizej miejsca przylgczenia na terenie przylyczanef dzialki przy projektowanej przepompowni Sciekéw .
2. w zakyesie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Zasilanie obiektn wykona¢ linig zalicznikows wyprowadzona z listwy LZ w projektowanym zlczn
kablowo-pomiarowym. Wykenanie instalacji odbiorczej w obiekcie przylgczanym zgodnie z
obowigzujacynd przepisami

L. MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

~ Zaciski listwy przylaczeniowej LZ w zlaczu kablowe-pomiarowym od strony instalacji odbiorczej Klienta

Migjsce dostarczania energii elekiryczne] stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.
1V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKELADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Ziacze kablowo- pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowaé uklad, kidry skladaé si¢ bedzie z:
tréjfazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzgdzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dost¢pem 0s6b trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosswane do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zahezpieczenie gléwne 3x16A. Zabezpieczenie przedlicznikowe 3x10 A usytuowane przy zestawie
licznikowym. Jake zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wylacznik(i) nadmiarowo-pradowy(e).
VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna byé pebierana przy wspdlezynnikn mocy odpowiadajacym tg ¢ < 04.

VIII. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbierczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dia tego nkladu system | urzadzenia ochrony przeciwporaizeniowej

STA&QSTWO POWIATOWE ~JOLIOsC 3 e .’31-'r:r.y' ‘%é&ma i
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X, UWAGI DODATKCOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonat zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

2. Tnstalowane urzgdzenia powinny. spelnia¢ wymagania norm oraz posiadac odpowiednie atesty.

3. Przytaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpoinosé na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim srodowisku zaburzef elektromagnetycznych o wartodciach
przekraczajgeych odpomos¢ na te zaburzenia innych urzgdzet wystepujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylef czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosei poszezegdinych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania Swiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane; i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodunych z przepisami

obowigzujacego prawa.

5, Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych uj¢tych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie,

) 6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spehnieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Daia wainosci warankéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.

W i H i Tel: -2
arunki opracowal: Roman Szczerbowski Tel: 614479129 _ Dzial Zarzadzagid Dystrybucia

fer
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(podpis osoby upowaznionej)
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ENEA Operator 8Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznati Opalenica, 14.12.2012 1,

Rejon Dystrybucji Opalenica
ul. 5 Stycznia 8
64-330 Opalenica

tel. 61 447 90 00
ODS/ZR10/2001/2012

Gmina Dopiewo

ul. Leéna 1c
62-070 Dopiewo

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operafor Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obicktu / lokalu

przepompownia Sciekéw PP4, Zakrzewo, ul. Przemyslowa dz. ar 142/43
warunki dotycza przylaczenia obiekin projektowanego

z moca przylaczeniowa 10 kW

na napigcivu 0,4 KV

zalkewalifikowanego do V grupy preylaczeniowe]

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Stacja transformatorowa nr 22-36
Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAXRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIEC]
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
nie dotyczy
1.2 zakres dotyczgcy budowy przylgcza
1.2.1. Z stacji transformatorowej wyprowadzi¢ przylacze kablowe YAKY o przekroju 4x70
mm2.Przylacze wprowadzié do projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego ZK 1x-1P usytuowanego
najblizej miejsea przylaczenia w granicy dziatki z mozliwoscia dostepu od strony drogi dojazdowej
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przyltaczanego
2.1, Zasilanie obiektu wykona¢ linig zalicznikowa z projektewanego zlacza kablowo-pomiarowego (ZK
Ix-1P).
2.2, Wykonanie instalacji odbiorczej w obickeie przylaczanym zgodnie z obowiszujzcymi przepisami
HI. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRY CZNES
Zaciski listwy przylaczeniowej LZ w zlgczu kablowo-pomiarowym od strony instalacji odbiorczej Klienta

Miejsce dostarczania energii efekirycznej stanowi jednoczesnie granicg wiasnosci | eksploatacii urzgdzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UREADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Z¥ycze kabiowo- pomiarowe ZK 1x-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z: .
tréjfazowego licznika energii czyunej przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie giéwne 3x25A. Zabezpieczenie przedlicznikowe 3x16 A usytuowsne przy zestawie
Licznikowym. Jako zabezpieczenie przedliczrikowe zastosowaé ogranfezniki mocy w wykonaniu
Jjednobiegunowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,

VII. DANE 1 INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbjorczej nalezy zastosowad
odpowijedni dla tego nkladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej
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IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastrulctury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. 2 2002 1. Nr 75 poz. 690 z pééniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speiniaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3, Przylaczane urzgdzenia powmny posiadaé wymagang odpornoéé na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinny byé
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzefi elekiromagnetycznych o wartosciach
przekeaczajgcych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzer wystepujacych w tym srodowisku.

4., Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ushug dystrybucji fub umowie kompleksowej standardowych parametréw Jjakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylef czestotliwosei i napiecia, odksztatcenia napigcia, zawartosci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika dhsgookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy meplanowane] i
planowanej oraz czasu trwania przetw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami

obowigzujacego prawa,

5. Podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w ninigjszych warankach
stanowi umowa 0 przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0 zapewm dostawe energii elektrycznej po spehnemu wymogdw okre§lonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznosci warunkéw przylyczenia: 2 1ata od daty ich dorgezenia. o
74, 2z 0.0

SNES Wpetatol

Warunki opracowal: Roman Szezerbowski Tel: 614479129 Rejon Dystrybue aienlcac‘
Dziat Zarzadzan .kystry ucig
Kier i




