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SST 1  –  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.  

                Przygotowanie terenu pod budowę. 
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SST 2 – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne . 

                     Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów    

                     budowlanych. 
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                    Grupa 3 

SST 3 – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne . 

                     Roboty instalacyjne w zakresie obiektów    

                     budowlanych. 
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• SST4_I04_Instalacja pompy ciepła 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót przy: 
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1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 



 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 
zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 
realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla  
robót budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1.obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący 
albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu 
potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym 
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych 
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, b) posągi, 
wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, c) użytkowe służące rekreacji 
codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 



 

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7.   budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8.  robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9.  remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.18.właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 



 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 

1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 



 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne 
i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 



 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1.Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2.Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego,  

- sporządzoną Wykonawcę.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 



 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 

 

 

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 



 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 



 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego Wykonawca odpowiada za 

uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 



 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 



 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ , projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 



 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

–   rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,   
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 
w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek  



 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 



 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej 
cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 



 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 

następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 



 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 



 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,  

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji, 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 



 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 



 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót(końcowy) robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,   

     poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 



 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016 z późn.zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2002 r. Nr 147, poz.1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 



 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1. WSTĘP 

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej SST są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych przy :  

Termomodernizacji budynku Świetlicy w Ropicy Górnej  

38-307 Sękowa  Ropica Górna 89 , dz.ewid. 376/1 

1.1.  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

– rozbiórką obiektów przewidzianych w dokumentacji, 

– zgruzowaniem materiału rozbiórkowego, 

– wywozem gruzu na wskazane przez Inwestora miejsce, 

– wywozem złomu na wskazane przez Inwestora miejsce, 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie występują. 

1.5. Określenia podstawowe 

1.6. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w STWO „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

1.8. Nazwy i kody CPV 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
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STWO „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Do wykonania tego typu robót materiały podstawowe nie występują. 

Jako materiały podstawowe można zaliczyć gazy techniczne do cięcia stali jak również 

materiały wybuchowe przy zastosowaniu metody wybuchowej. 

Gazy - PN-EN 439 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Gazy osłonowe do 

łukowego spawania i cięcia. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie a sprzęt winien być dobrany 

przez wykonawcę w projekcie organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

Prowadzenie robót nie może spowodować niekorzystnego wpływu na sąsiednie obiekty. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w STWO „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

technologii robót, objętości materiałów rozbiórkowych, załadunku oraz odległości 

transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 

wydajności sprzętu rozbiórkowego. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Środki transportu wykorzystywane przez wykonawcę powinny być sprawna technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Przed przystąpieniem do tych robót należy przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku i 

otaczającego terenu i uzyskać, gdy będzie to możliwe, jego dokumentację budowlaną w 

celu opracowania dokumentacji rozbiórkowej. Przed przystąpieniem do robót należy 

wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, 

zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do 

usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach 

rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac, a przy rozbiórce 

budynków z prefabrykatów — z rozwiązaniem w rozbieranym budynku podstawowych 

węzłów i stosowanych w nich połączeń, jak również otrzymać dokumentację, określającą 

kolejność demontażu poszczególnych prefabrykatów oraz sposoby zabezpieczania 

prefabrykatów przed przewróceniem się w czasie rozbiórki budynku. 

Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące 

przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia 

bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne 

miejsca powinno się zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty 

zaopatrzyć w listwy obrzeżne. Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych 

powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice, a wszystkie 

narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. Przy robotach 

rozbiórkowych należy uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych na 

bezpieczeństwo pracy. Podczas deszczu, śniegu i silnego wiatru nie wolno prowadzić 

robót na ścianach i innych wysokich konstrukcjach. 

Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Gruz nie może być gromadzony na 

stropach, balkonach, schodach itp. Znajdujące się w pobliżu rozbieranego budynku 

urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w 

zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć lub wytyczyć drogi, a obejścia i 

objazdy wyraźnie oznakować. Wszystkich robotników pracujących na wysokości powyżej 

4 m należy zabezpieczyć pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych 

elementów budynku. W razie przewracania ścian należy odpowiednio zabezpieczyć teren, 
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przy czym podcinanie i podkopywanie ścian dla ich przewrócenia jest zabronione. 

Wyburzenie przy stosowaniu materiałów wybuchowych należy prowadzić zgodnie z 

przepisami obowiązującymi przy robotach górniczych przez upoważnionych do tego 

pracowników. O terminie wykonywania robót powinno się zawiadomić wszystkich 

okolicznych mieszkańców, a dla zapewnienia bezpieczeństwa teren wybuchu chronić 

przez dostateczną liczbę wartowników. Zależnie od warunków rozbiórkę budynku można 

prowadzić ręcznie, przy użyciu młotów pneumatycznych, przez przewracanie ścian lub z 

zastosowaniem materiałów wybuchowych. Rozbiórkę elementów żelbetowych zaleca się 

wykonywać za pomocą materiałów wybuchowych, przy czym płyty żelbetowe wycina się 

młotami pneumatycznymi między żebrami i podciągami, a żebra, podciągi i słupy 

żelbetowe wycina za pomocą materiałów wybuchowych. Po wykruszeniu betonu przy 

podporach elementów żelbetowych zbrojenie przecina się palnikami acetylenowymi. Gdy 

nie można zastosować do rozbiórki materiałów wybuchowych, wykonuje się ją młotami 

pneumatycznymi, przecinając odpowiednie pręty stalowe palnikami acetylenowymi itp. 

Elementy konstrukcji stalowych rozbiera się przez cięcie palnikami acetylenowymi. 

Rozbiórkę elementów budynku należy prowadzić w sposób zapewniający maksymalne 

odzyskanie materiałów i elementów nadających się do ponownego użycia w następującej 

kolejności: 

 rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych, 

 rozbiórka okien i drzwi, 

 rozbiórka ścianek działowych, 

 rozbiórka stropów, 

 rozbiórka ścian. 

Rozbiórkę rozpoczyna się kolejno na każdej kondygnacji od rozebrania stropu, a następnie 

ścian. 

5.2. Rozbiórka i wyburzenie budynków tradycyjnych 

5.2.1. Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych 

Do rozbiórki urządzeń i sieci instalacji elektrycznej, wodociągowo-kanalizacyjnej itp. 

można przystąpić po stwierdzeniu, że instalacje te zostały odłączone od sieci miejskich 

przez pracowników właściwych instytucji, i dokonano wpisu do dziennika rozbiórki. 

Demontaż instalacji powinna prowadzić brygada złożona z monterów i ich pomocników 

odpowiednich specjalności. Roboty rozbiórkowe należy rozpoczynać do demontażu 
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armatury, aparatów, wanien, umywalek, zlewów, misek klozetowych, płuczek, kotłów 

c.o., naczyń przelewowych itp. urządzeń wyposażenia budynku. Po demontażu urządzeń 

instalacyjnych przystępuje się do demontażu sieci instalacyjnych. Ze względu na znaczny 

na ogół stopień zużycia przewodów wszystkich instalacji budynku, demontaż rurociągów 

wykonuje się przez cięcie ich palnikiem acetylenowym. Materiały, elementy i urządzenia 

nadające się do dalszego wykorzystania powinno się posegregować i zabezpieczyć przed 

zniszczeniem. 

5.2.2. Rozbiórka okien i drzwi 

Przed demontażem okien i drzwi należy dokonać ich przeglądu w celu ustalenia, czy i 

które mogą nadawać się do dalszego wykorzystania. Okna i drzwi będące w dobrym 

stanie należy przed demontażem zabezpieczyć. Tylko gdyby wyjęcie z murów skrzydeł 

okiennych i drzwiowych łącznie z ościeżnicami było niemożliwe, należy je oznaczyć, po 

zdemontowaniu skrzydeł wymontować ze ścian ościeżnice i po ponownym złożeniu 

zmagazynować. Przy ścianach murowanych, w których na skutek ich uszkodzeń 

ościeżnice stanowią częściową ich podporę, demontaż ościeżnic odbywa się łącznie z 

rozbiórką tych ścian. 

5.2.3.    Rozbiórka ścianek działowych 

Rozbiórki murowanych ścianek działowych nie można wykonywać przez przewracanie 

ich na strop, gdyż może to spowodować zawalenie się zarówno tego stropu, jak i 

pozostałych stropów, znajdujących się poniżej, co może stać się przyczyną runięcia całego 

budynku. Ze ścianek tynkowanych należy usunąć tynk, a następnie rozbierać je kolejno 

warstwami. Podobnie należy demontować ścianki z większych elementów, jak pustaki, 

bloczki itp. Ścianki działowe rozbiera się z lekkich, przestawnych rusztowań, a cały 

materiał i gruz ze stropów usuwa na dół. 

5.2.4. Rozbiórka ścian 

Rozbiórkę ścian murowanych prowadzi się ręcznie wciągarkami, ciągnikami, 

spychaczami itp., przez wyburzenie materiałami wybuchowymi lub ciężką kulą stalową 

na linie. O wyborze metody rozbiórki ścian decydują warunki prowadzenia robót, dlatego 

należy dokładnie zbadać stan murów co do jakości cegły i rodzaju zaprawy oraz 

usytuowanie budynku do rozbiórki w stosunku do innych budynków i ruchu ulicznego. 

Należy zwracać uwagę nie tylko na położenie sąsiednich budynków, lecz również na 

możliwość uszkodzenia przewodów elektrycznych i telefonicznych, latarni ulicznych, 
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drzewostanu, nawierzchni jezdni i chodników oraz na ewentualność powstania uszkodzeń 

w pobliskich budynkach, spowodowanych wstrząsami walących się murów. Toteż często 

zwalanie murów linami nie może być zastosowane, mimo że jest to sposób tani i szybszy 

niż rozbiórka ręczna. Również niszczenie murów materiałami wybuchowymi nie zawsze 

można zastosować, mimo że jest to sposób stosunkowo tani i bardzo szybki. W obu 

przypadkach przy uderzeniu muru o ziemię następuje samoczynne rozwarstwienie cegieł 

w murze wzdłuż spoin. Natomiast przy rozbiórce ręcznej część cegieł jest niszczona przez 

uderzenie kilofem. 

Gdy usytuowanie budynku do rozbiórki pozwala wyłącznie na rozbiórkę ręczną, 

wykonuje się ją kilofami, rzadziej ręcznymi urządzeniami mechanicznymi. Rozbiórkę 

wykonuje się warstwami, a cegły usuwa na ziemię. Ściany rozbiera się kondygnacjami do 

poziomu stropu, a potem przystępuje się do rozbiórki ścian niższej kondygnacji. Zgodnie 

z wymaganiami BHP robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce ścian powinni pracować w 

pasach ochronnych umocowanych w sposób zabezpieczający ich przed upadkiem na 

ziemię. 

Gdy usytuowanie budynku na to pozwala, stosuje się zwalanie ścian z cegły za pomocą 

liny stalowej i sił ludzkich lub ciągnika. W tym celu należy rozebrać w budynku stropy i 

elementy klatek schodowych, ściany poprzeczne odciąć od ścian podłużnych, a ściany 

podłużne przeciąć, dzieląc je na krótsze odcinki; podziału tego dokonuje się kolejno po 

przewróceniu poprzedniego odcinka. 

Oddzielenie ścian podłużnych od poprzecznych i podział ich na mniejsze odcinki są 

konieczne, gdyż w przeciwnym przypadku zamiast zwalenia ściany nastąpiłoby wyrwanie 

kawałka ściany, do którego jest uwiązana stalowa lina. Przecięcia ściany należy 

dokonywać przez piony otworów okiennych ze względu na mniejszą pracochłonność. Nie 

należy przecinać długich murów w kilku miejscach od razu, gdyż zwalenie jednego 

odcinka ściany może – na skutek wstrząsu – spowodować przewrócenie sąsiedniego 

odcinka zagrażając bezpieczeństwu pracujących ludzi. Z tych względów przecinanie ścian 

należy wykonywać kolejno dopiero po zwaleniu poprzedniego odcinka ściany. 

Przed wyburzeniem ścian teren przed budynkiem, na który będą przewracane ściany, 

należy oczyścić i nieco wyrównać. Linę stalową przerzuca się nad ścianą i na dole mocuje 

do ściany, a następnie powoli naciąga ciągnikiem lub inaczej. Na górnej części ściany pod 

stalową liną należy położyć kawałek kantówki, aby zapobiec przecięciu muru przez linę w 

czasie jej naciągania. Odległość ciągnika od ściany powinna być taka, aby kąt między liną 
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a poziomem terenu nie przekraczał 20°, a długość liny powinna równać się co najmniej 

trzem wysokościom przewracanej ściany. Przewrócenie ściany osiąga się przez stopniowe 

naciąganie i zwalnianie liny, powodujące przechylanie się ściany raz w jedną, raz w drugą 

stronę, tak aby środek ciężkości ściany wychylił się poza jej dolną zewnętrzną krawędź, 

co spowoduje jej przewrócenie. W tym celu należy kilkakrotnie powtarzać naciąganie i 

zwalnianie liny, zwracając uwagę, aby ściana nie przewróciła się do wnętrza budynku, co 

spowodowałoby pęknięcie liny, stanowiące niebezpieczeństwo dla ludzi znajdujących się 

na ziemi. Z tych względów zwalnianą linę należy lekko naprężyć, aby nie dopuścić do 

gwałtownego szarpnięcia, co powoduje prawie zawsze zerwanie jej. Natomiast lekko 

naprężona lina zapobiega przewrócenie się ściany do wnętrza budynku. Do przewracania 

ścian można stosować różne maszyny i urządzenia mechaniczne uruchamiane ręcznie, np. 

wielokrążki i wciągarki ręczne. Przy ich stosowaniu uzyskuje się dość dużą siłę 

naciągania przy małej szybkości i płynności wzrostu siły przy naciąganiu. Wadą tych 

urządzeń jest konieczność silnego przymocowania ich do stałych przedmiotów w terenie, 

co na placu budowy jest dość trudne ze względu na bardzo duże siły w miejscu ich 

zamocowania. Znacznie prostsze jest użycie do zwalania ścian takich maszyn, jak 

spychacze, koparki, ciągniki gąsienicowe itp. Przewrócenie ściany odbywa się po 

naciągnięciu liny przez ciągnik, szarpnięciami liny przez manewrowanie ciągnikiem w 

przód i w tył, przy czym należy zwracać uwagę, aby nie nastąpiło zluzowanie liny 

umożliwiające przewrócenie ściany do wnętrza budynku. 

Lepsze efekty od ręcznego rozbierania ścian uzyskuje się przez rozbijanie ich stalową 

kulą zawieszoną na haku żurawia na stalowej linie. Rozbijanie muru odbywa się przez 

naciąganie i zwalnianie poziomej liny umocowanej do kuli. 

5.2.5.     Rozbiórka stropu drewnianego 

 

Rozbiórkę należy rozpocząć od usunięcia polepy od strony strychu i odbicia tynku oraz 

desek sufitu od strony pomieszczeń piętra. Następnie, z zachowaniem dużej ostrożności, 

należy rozebrać  deskowanie stropu od strony strychu oraz przystąpić do wykuwania i 

usuwania belek stropowych. W przypadku usuwania fragmentów ścian zewnętrznych 

pod  miejscami  oparcia  tramów bezwzględnie  wymaga się wykonać konstrukcje 

zabezpieczające tramy np. przez ich podstęplowanie. 

W celu ułożenia  nowych belek  stropowych  wymagane  jest  usunięcie  fragmentów  

ścian zewnętrznych od strony strychu, od szczytu ścian do miejsca oparcia nowych 
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belek stropu, na szerokości ok. 25cm (głębokość podparcia belek). Te prace 

rozbiórkowe zaleca się  wykonywać  etapami, aby nie rozkuwać jednocześnie ścian 

zewnętrznych na całej długości budynku oraz po bezwzględnym zabezpieczeniu 

(podstęplowaniu) tramów przenoszących obciążenia od konstrukcji dachu budynku. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Dla tego rodzaju robót sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich 

ukończeniu powinny obejmować: 

– zgodność wykonywania robót z dokumentacją, 

– zgodność prowadzenia robót z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru   

       harmonogramem i kolejnością demontażu (szczególnie z odniesieniem do konstrukcji 

          szkieletowych), 

– zabezpieczenie terenu prac rozbiórkowych pod względem BHP, 

– uprzątnięcie terenu po zakończeniu prac. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest: 

–    1m (metr sześcienny) objętości materiału rozbiórkowego dla konstrukcji murowych i      

        żelbetowych i podłoży betonowych,  

– 1m2 (metr kwadratowy) pokryć dachowych, 

– 1mb (metr bieżący) obróbek blacharskich, 

– 1m2 (metr kwadratowy) posadzki, 

– 1szt. (sztuka) elementów prefabrykowanych żelbetowych oraz stolarki okienne i 

drzwiowe, 

– 1t (tona) dla konstrukcji stalowych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWO„Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty rozbiórkowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
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niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 

niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

 

9. SPOSOBY ROZLICZENIA PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT 

TYMCZASOWYCH 

Nie dotyczy, ponieważ prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie występują. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ogólne przepisy związane podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt 10. 

10.1. Normy 

PN-EN 29539:1997 Materiały stosowane w urządzeniach do gazowego spawania, cięcia 

oraz procesów pokrewnych. 

PN-EN 439 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Gazy osłonowe do 

łukowego spawania i cięcia. 

PN-EN ISO 9013:2003(U) Cięcie termiczne. Klasyfikacja cięcia termicznego. 

Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakości. 

PN-EN ISO 9013:2003/A1:2005(U) Cięcie termiczne. Klasyfikacja cięcia termicznego. 

Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakości. 
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1. WSTĘP 

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej SST są 

wymagania     dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich przy:  

Termomodernizacji budynku Świetlicy w Ropicy Górnej  

38-307 Sękowa  Ropica Górna 89 , dz.ewid. 376/1 

   

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

1.2.1. Zakres robót objętych SST   

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające  

na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg. poniższego. 

• Malowanie tynków wewnętrznych, 

• Malowanie konstrukcji stalowych i rur 

1.2.2. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji( SST) są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami. 

1.2.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne” pkt.1.5., oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych” - 387/2003.  „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne” zeszyt nr 4. 

2. MATERIAŁ 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

  Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych 

rodzajów 

   materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora 

   nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  
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   Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

  Inspektora nadzoru. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi  nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,  

zamawiania lub wydobywania materiałów i  odpowiednie aprobaty techniczne lub  

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania  przez Inspektora nadzoru. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi  

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach  

Technicznych (SST). 

• Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  

        norm polskich, 

• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

3.   SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie  

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  

technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli. 

Transport farb winien odbywać się zgodnie z PN-O-79601-2:1996, pakowane w bębny lekkie 

lub 

wiaderka stożkowe wg. PN-EN-ISO 90-2-2002 i przechowywane w temp. Min. +5ºC, i należy 

transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym 

lub drogowym. 
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4.   WYKONANIE ROBÓT 

  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  „Wymagania 

ogólne” pkt.5, oraz w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” 

część B, zeszyt 4. „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”  Warszawa 2003 r. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

  zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

  i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione  

  przez Wykonawcę na własny koszt. 

  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

  robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  

  projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

  nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 

5. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWO „Wymagania ogólne” pkt. 7.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  

i KNR -ach oraz KNNR – ach. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

   Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne” pkt. 6 i 8. oraz „Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót  

 budowlanych” nr 387/2003, zeszyt nr 4 – „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne” 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem  
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oraz wymaganiami. 

Ocenę prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na 

podstawie  

Oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku 

budowy. 

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

• Dokumentacja techniczna i SST, 

• Dziennik budowy, 

• Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

• Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 

• Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 

• Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• Odbiorowi częściowemu, 

• Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

• Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 

umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
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z dokumentacją projektową i  SST. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

8.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

PN-B-EN–ISO 2409:1999  Wyroby lakierowe. Określenia przyczepności powłok do podłoża 

                                           oraz przyczepności międzywarstwowej. 

PN-C-81607:1998              Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

                                           kopolimeryzowane styrenowane. 

PN-C-81802:2002              Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz, 

PN-C-81901:2002              Farby olejne i alkidowe, 

PN-C-81913:1998              Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków, 

PN-C-81914:2002              Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków, 

Instrukcje producentów oraz  „Warunki techniczne wykonywania robót budowlanych”.( 2003 r.) 
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1.    WSTĘP 

   1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

  wykonania i odbioru robót termoizolacji stropów ostatniej kondygnacji. 

Termomodernizacja budynku Świetlicy w Ropicy Górnej  

38-307 Sękowa  Ropica Górna 89 , dz.ewid. 376/1 

 

   1.2. Zakres stosowania SST 

   Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót . 

   1.3. Zakres robót objętych SST 

   Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  

   na celu wykonanie docieplenia stropów ostatniej kondygnacji w obiekcie. 

   W zakres tych robót wchodzą: 

• Wykonanie warstwy izolacji stropu z wełny mineralnej - dokładne czynności określono 

poniżej 

• Wykonanie warstwy izolacji stropu styropianem - dokładne czynności określono 

poniżej 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

 i wytycznymi. 

   1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

   Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  

   z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

   Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 

 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

Roboty izolacyjne powinny być, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- „ Ustawa Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr . 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić 

obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań 

podstawowych dot. w szczególności: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowego, 



 

d) zapewnienie uzyskania odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła, 

e) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

f) ochrony przed hałasem i drganiami,  

Podczas realizacji robót izolacyjnych wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

 bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

 w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2.  MATERIAŁ 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

   w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,  

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa  

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez inspektora nadzoru. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi  

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach  

Technicznych (SST). 

• Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  

norm polskich, 

3.  SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie  

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 



 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  

 ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  

 technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

 spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.  WYKONANIE ROBÓT 

 4.1. Roboty przygotowawcze  

   Przed przystąpieniem do robót budowlanych - termoizolacyjnych należy: 

• Teren oddzielić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 

• Podłoże oczyścić i odpowiednio przygotować pod położenie warstw izolacji termicznej 

 4.2. Roboty izolacyjne 

   Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.  

 ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość  

 zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót wykonywane przez Wykonawcę  

 nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

 „Wymagania ogólne”pkt.5 podano w STB-00.00.00. (kod 45000000-01). 

   Uwaga: 

 Wszystkie roboty budowlano - izolacyjne w obrębie budynku istniejącego należy prowadzić  

   w sposób zapewniający jego bezpieczne użytkowanie oraz w ścisłej współpracy z nadzorem 

   w sposób następujący: 

  Projektowane prace izolacyjne  

- na stropach należy ułożyć warstwę foli paroizolacyjnej,  następnie izolację z wełny    

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  

i KNR -ach oraz KNNR – ach. 



 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

4.3.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST B-00.00.00. ( kod 45000000-01) ”Wymagania  

ogólne” pkt.6.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów  

i robót ponosi Wykonawca . Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby  

i materiały, które: 

a) posiadają certyfikaty na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

       z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  

       oraz właściwymi przepisów informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem  

       MSW i A z 1998 r.(Dz.U.99/98) posiadają deklarację zgodności z : 

-  Polską Normą  lub  

-  Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 

b). znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSW i A z 1998 r. 

     (Dz.U.98/99 

Odbiór robót izolacyjnych obejmuje: 

 1.   sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania prac (ubiór ochronny, 

      narzędzia, sprzęt, znajomość technologii izolacji i warunki BHP). 

2. sprawdzenie przygotowania podłoża pod docieplenie. 

 3.   sprawdzenie parametrów materiałów użytych do wykonania warstw izolacyjnych. 

 4.   sprawdzenie materiałów użytych do zamocowania warstw izolacyjnych. 

 5.   sprawdzenie jakości wykonywanych robót oraz ich ilości. 

Wszystkie roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Ogólne zasady odbioru podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” 

p.8. 



 

5.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

5.1. Ustalenia ogólne 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana  

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

W przypadku robót dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawą płatności jest cena jednostkowa 

skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu 

przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• Robociznę bezpośrednią lub wynagrodzenie ryczałtowe wraz z narzutami, 

• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  

      ubytków i transportu na teren budowy, 

• Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• Podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami,  

Parametry do kosztorysowania będą przyjęte w-g ustaleń zawartych w umowie 

6. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109  

    poz.1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr110 poz.1190, Nr 115  

    poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. 

    Nr 80 poz. 718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,  

   montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące 

   bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953), oraz zmiany  

   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Dz.U. Nr 198 poz..2042 i 2043. 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

    i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej przy :  

Termomodernizacji budynku Świetlicy w Ropicy Górnej  

38-307 Sękowa  Ropica Górna 89 , dz.ewid. 376/1 

Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.2. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji fotowoltaicznej. 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 

-instalacji systemowej konstrukcji nośnej wolnostojącej dla paneli fotowoltaicznych, 
-montażu ogniw (paneli) fotowoltaicznych PV, 
-instalacji zasilania paneli fotowoltaicznych PV, 

-środków dodatkowej ochrony od porażeń, 
-monitoringu, 

-ochrony przepięciowej i odgromowej. 
 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 
wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji 
projektowej. 

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w 
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej 
zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inspektorem Nadzoru oraz z biurem 
projektowym opracowującym dokumentację. 

 
2. MATERIAŁY. 

Wszystkie materiały do wykonania układu instalacji fotowoltaicznych powinny odpowiadać 
parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach 
materiałowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych. 

 
2.1. Odbiór materiałów na  budowie. 

- Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 
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- Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. 

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 
jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym 
przez dozór techniczny robót. 

2.2. Składowanie materiałów na budowie. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na 
skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować 
wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 
2.3 Instalacja fotowoltaiczna. 
 
2.3.1 Ogniwa (panele) fotowoltaiczne PV. 

 
Zaprojektowano układ ogniw fotowoltaicznych opartych na modułach monokrystalicznych. 
 
 Inwertery fotowoltaiczne (falowniki). 

Moduły fotowoltaiczne dostarczają prąd stały natomiast falowniki przekształcają prąd stały na zgodny z 
siecią prąd przemienny - z możliwie wysoką wydajnością. Inwertery regulują optymalny punkt 
eksploatacyjny instalacji dostosowując w ten sposób instalację do dynamicznych warunków 
pogodowych i nasłonecznienia. 
Inwerter powinien mieć wbudowany zespół zabezpieczeń, które można nastawiać w zależności 
od wymagań operatora sieci. Role rozłączników łańcuchów ABCD pełnić będzie wyłącznik 
solarny zabudowany w inwerterze. Inwerter powinien mieć zabudowane w sobie zabezpieczenia przed 
praca wyspowa instalacji PV. Inwertery monitorują zmiany częstotliwości sieci. Każda udana 
zmiana częstotliwości sieci powoduje odłączenie inwertera od sieci. Inwerter powinien mieć 
blokadę przeciw podaniu napięcia do sieci, gdy ta jest w stanie beznapięciowym.  

 

2.4. Konstrukcja nośna . 

• do mocowania paneli PV stosować konstrukcję dwupodporową; 
• układ paneli poziomy -; 
• kąt nachylenia: 34°; 
• materiał: stal ocynkowana ogniowo - metodą Sendzimira; 
• elementy montażowe: stal nierdzewna A2 
• obciążenia śniegiem 1,5 kN/m2 
• obciążenia wiatrem 0,48 kN/m2 

3. SPRZĘT. 
 

Do wykonania instalacji przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

• samochód dostawczy do 0,9 t, 

• samochód skrzyniowy 5 t, 
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• żuraw samochodowy 5 t, 
• wiertnica, 
• wózek widłowy lub wózek paletowy w przypadku rozładunku z samochodu z windą. 

 
4. TRANSPORT. 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w 
sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Należy 
zwracać szczególną uwagę na rozładunek palet z modułami fotowoltaicznymi i stosować się do 
wskazań na opakowaniu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Okablowanie 

Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogów instalacji PV. Odpory na promienie UV 
oraz wysoką temperaturę. Trasy kablowe prowadzić w korytach oraz w rurach ochronnych 
odpornych na promieniowanie UV. 

 
Do łączenia szeregowego modułów należy stosować kable jednożyłowe giętkie w specjalnej 
izolacji do stosowania w systemach fotowoltaicznych. 
Do przewodów stosować systemowe akcesoria łączeniowe - dławiki, złącza, wtyki, itp. 

 
Stosowane przewody muszą spełniać następujące wymagania: 

- napięcie robocze systemu fotowoltaicznego do 1,8kV DC 

- temperatura pracy od -40°C do+120°C 

- odporność na promieniowanie UV i ozon 

- odporność na środowisko kwaśne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz) 
 

Po stronie AC stosować kable wielożyłowe miedziane w układzie TN-S w izolacji i osłonie sieciowanej 
YKXS 0,6/1kV. Kable układać bezpośrednio w ziemi, w rurach osłonowych (układanych bezpośrednio 
oraz w przewiercie sterowanym) oraz na korytkach kablowych wg warunków określonych w normie 
N-SEP-E-004. Przekroje kabli dobrać zgodnie z dokumentacją projektową. Szczegóły systemu, 
zabezpieczeń, urządzeń i rozdzielnic zawiera dokumentacja projektowa. 

 
5.2. Instalacja fotowoltaiczna. 

5.2.1. Ogniwa fotowoltaiczne. 

Ogniwa montować na konstrukcji zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i instrukcją 
montażu producenta. Do mocowania wykorzystać wsporniki oraz łączniki zgodnie z 
dokumentacją projektową. Połączenia elektryczne wykonać przewodem odpornym na promienie 
UV. Do połączeń wykorzystać łączniki wtykowe. Właściwie oznaczyć polaryzację strony DC 
czerwonym (+) oraz czarnym (-) przewodem. 

 
5.2.2. Inwerter. 

Połączenie od falownika do rozdzielni głównej wykonać zgodnie ze schematem 
dokumentacji projektowej. Po kompletnym montażu instalacji fotowoltaicznej należy 
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wykonać jej konfigurację poprzez sparametryzowanie inwerterów oraz jej 
uruchomienie. 

 
5.2.3. Środki dodatkowej ochrony od porażeń. 

 
Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zapewni: 

 
• zachowanie odległości izolacyjnych, 

• izolacja robocza, 

• samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym 
 

5.2.4. Ochrona przeciwprzepięciowa. 

W celu ochrony systemu przed uszkodzeniami należy stosować system ochrony przeciwprzepięciowej 
zarówno po stronie DC jak i AC inwertera, zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
5.2.5. Ochrona przed przetężeniowa. 

Instalację fotowoltaiczną zabezpieczyć zgodnie z dokumentacją projektową. Instalację zabezpieczyć 
wyłącznikami nadprądowymi o parametrach zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

5.3. Konstrukcja nośna. 
 

Podpory montowane na konstrukcji dachu 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać: 

• zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

• prawidłowość mocowania konstrukcji i urządzeń, 

• właściwe wykonanie instalacji i podłączenie urządzeń, 

• wykonanie wymaganych pomiarów z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
 

6.1. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia przy wykonywaniu instalacji elektrycznych. 
 

Wszystkie prace wykonać zgodnie: 
 

• z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 
2004 z załącznikiem (wykaz Polskich Norm obowiązującego stosowania), 

• z Rozporządzeniem Min. Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych Dz. U.80/99. 

• warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom V. 
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Instalacje elektryczne. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót, instalacje na 
napięciu do 1,0kV i powyżej 1kV; 

• wyłączenia urządzeń rozdzielczych pod napięciem, 
• wyłączenia napięcia na poszczególne obwody odbiorcze, 
• wyłączenie napięcia istniejącej instalacji i tablic rozdzielczych przeznaczonych do 

demontażu, 
• pomiary skuteczności ochrony od porażeń. 

Monterzy wykonujący prace powinni mieć właściwe uprawnienia SEP-owskie oraz badania 
lekarskie. Na placu budowy razem z instalacją elektrycznymi będą wykonywane 
instalacje innych branż. 

Przewidywanie zagrożenia występujące podczas realizacji inwestycji. 
 

Mogą wystąpić następujące zagrożenia podczas pracy: 
 

• Porażenie prądem elektrycznym, 
 

• Upadek z wysokości powyżej 3m. 
 

Sposób prowadzenia instruktażu BHP. 

Przed przystąpieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaż BHP, 
zapoznaje pracowników z zagrożeniami występującymi na placu budowy i podczas transportu 
materiału na budowę. 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające wystąpieniu niebezpieczeństwa. 
Prowadzeniu prac w pobliżu istniejących urządzeń i budowli z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
W razie potrzeby stosowania sprzętu ochrony osobistej. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji. Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej. 

8.1.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych. 

Każda instalacja elektryczna powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, 
obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące 
ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. 

Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch osób, dobrze 
znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. 

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające 
zaświadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby nie 
posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, że odbyła przeszkolenie BHP pod 
względem prac przy urządzeniach elektrycznych. 
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Zakres badań odbiorczych obejmuje: 

• oględziny instalacji elektrycznych, 
• badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych, 
• próby rozruchowe. 

Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja 
ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów. 
Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji w 
trakcie odbioru. 

Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym, że z badań i prób powinny 
być sporządzone oddzielne protokoły. 

Po zakończeniu badań odbiorczych komisja powinna sporządzić protokół końcowy z badań 
odbiorczych. Protokół ten należy przedłożyć do odbioru końcowego. Protokół ten powinien 
zawierać co najmniej następujące dane: 

• numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 
• nazwę i adres obiektu, 
• imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 
• datę wykonania badań odbiorczych, 
• ocenę wyników badań odbiorczych, 
• decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji, 
• ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 
• podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole. 

8.1.2. Oględziny instalacji elektrycznych. 
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 

 
Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 

• spełniają wymagania bezpieczeństwa, 

• zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, nie 
posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie 
bezpieczeństwa użytkowania. 

 
Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 

• wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 
• ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
• doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
• ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 
• doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 
• wykonania połączeń obwodów, 
• doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
• umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 

• rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 
• oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 
• umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na 
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oznaczenie obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
• wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej 

obsługi i konserwacji. 
 

8.1.3. Estetyka i jakość wykonanej instalacji. 
O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki: 

• zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki 
sprzętu elektroinstalacyjnego, 

• trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i 
uchwytów, 

• zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z 
zachowaniem zasad prostoliniowości mocowania, 

• właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na 
wpływ czynników atmosferycznych. 

 
8.1.4. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Należy sprawdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznych 
oraz ich zgodność z normami. Skuteczność ochrony przeciwpożarowej należy sprawdzić pomiarami 
powykonawczymi. 

Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-
IEC60364-4-47. 

 
8.1.5. Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi. 
Należy sprawdzić, czy: 

• instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub 
podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane, 

• urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są 
odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem 
na otoczenie, 

• urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio zabezpieczone 
przed rozprzestrzenianiem się tych cieczy, 

•    dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 

• urządzenia do wytwarzania pary, gorącej wody lub powietrza mają wymagane 
zabezpieczenie przed przegrzaniem, 

• urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne nie zagrażają, wystąpieniem 
niebezpiecznych temperatur. 

Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-IEC60364-
4-482. 

8.1.6. Połączenia przewodów. 
Należy sprawdzić, czy: 

• połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, 
• nie jest wywierany przez izolację nacisk na połączenia, 
• zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. 
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Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291 

 
8.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji. 

• Warunki BHP wg „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych tom III - Konstrukcje stalowe" pkt. 2.11., oraz innych przepisów, 
obowiązujących przy prowadzeniu robót budowlano-montażowych, 

• Wymagania techniczne i badania konstrukcji stalowej przy wykonywaniu, montażu i odbiorze 
wg PN-B- 06200:2002, oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- 
montażowych, tom III - Konstrukcje stalowe", 

• Dokładność osadzenia kotew stalowych w belkach +/- 1mm, 
• Po dokręceniu nakrętek mocujących konstrukcję stalową do fundamentu, 

nakrętki zabezpieczyć przed odkręceniem. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów po montażowych. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

PN-87/E-90056.Przewody elektroenergetyczne ogólnegoprzeznaczenia doukładania na 
stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

PN-87/E-90054.Przewodyelektroenergetyczne ogólnegoprzeznaczenia doukładania na 
stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
PN-IEC 60364 - norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. PN-E-04700:1998/2000. Wytyczneprzeprowadzania po 
montażowych badań odbiorczych. PN-IEC 61024 - norma wieloarkuszowa. 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 
ogólne. N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202/2004 i 75/2005). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 2004 z załącznikiem 
(wykaz Polskich Norm obowiązującego stosowania), 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.80/99. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V. Instalacje 
elektryczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności 
publicznej. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom III. 
Konstrukcje stalowe. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki 
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wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
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Najważniejsze oznaczenia i skróty:  

ST – Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

 BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
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1. WSTĘP 

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej SST są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy realizacji robót instalacyjnych w 

zakresie instalacji C.O. przy:  

Termomodernizacji budynku Świetlicy w Ropicy Górnej  

38-307 Sękowa  Ropica Górna 89 , dz.ewid. 376/1 

1.1.  

2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie instalacji c.o. podłogowego. 

W zakres robót wchodzą: 

- montaż rurociągów instalacji c.o., 

- montaż rozdzielacza ogrzewania , 

- montaż elementów ogrzewania , 

- montaż armatury, 

- montaż sterowania ogrzewania , 

- próby szczelności i płukanie instalacji, 

- usunięcie ewentualnych usterek. 

4. Podstawowe określenia 

Podstawowe określenia dotyczące instalacji centralnego ogrzewania są zgodne z Polskimi 

Normami. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową i poleceniami projektanta. 

2.  Materiały 
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1. Materiały dotyczące instalacji c.o. 

- rury  

- rozdzielacze obiegu 

- armatura zabezpieczająca SYR 1962 ½” 3 bary 

- stalowa czarna  

- otulina rur 

- podtynkowa szafka rozdzielaczy 

- zawory odcinające kulowe, 

- zawory zwrotne, 

- manometry tarczowe, 

- termometry, 

2. Odbiór materiałów na budowie 

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i 

kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić 

oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 

3. Składowanie materiałów 

Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, rura musi być podparta na całej 

długości. Wysokość stosu nie może przekraczać 1,0m. Armaturę i urządzenia należy 

składować w zamykanych magazynach. 

3. Sprzęt 

1. Sprzęt do wykonania instalacji c.o 

Do wykonania instalacji c.o. używać: 

- samochód dostawczy do 0,9t, 

- samochód skrzyniowy 5t, 

- wyciąg jednomasztowy, elektryczny 0,5t, 

4. Transport 

Przewiduje się przewóz urządzenia dla instalacji od Producenta lub z hurtowni i magazynów 
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na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Muszą 

być zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

związane z wykonywaniem instalacji c.o. 

Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z wymaganiami technicznymi 

– Zeszyt 2 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji c.o.”. 

1. Roboty przygotowawcze 

Czynności przed wykonaniem instalacji c.o.: 

- Wytyczenie lokalizacji urządzeń, 

- Wytyczenie tras prowadzenia przewodów, 

- Ustalenie miejsca wykonania rozdzielacza obiegów grzewczych, 

- Ustalenie miejsc lokalizacji regulatorów pokojowych, 

- Wykucie bruzd, 

- Zamontowanie wsporników (zawiesi) pod przewody c.o. 

2. Roboty montażowe 

Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. 

Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników. 

Odległości pomiędzy punktami mocowania rur zgodnie z instrukcją montażu producenta rur. 

Dla rur stalowych, punkty mocowania zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI 

INSTAL. Po wykonaniu montażu należy wykonać próby szczelności rurociągów wg pkt. 

6.2. 

3.. Izolacja termiczna 

Przewody izolować otuliną  gr. 30mm dn25mm. W przypadku rur przechodzących przez 

przegrody budowlane oraz prowadzenia przewodów w bruzdach ściennych należy  stosować 

izolację termiczną z pianki poliuretanowej gr. 9-13 mm prod. Thermaflex (wskazana 

izolacja w koszulkach z PCV do zalania betonem). 

6. Kontrola jakości i odbiór robót 
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1. Instalacja c.o. 

Przed przystąpieniem i w trakcie wykonywania instalacji należy sprawdzić: 

- jakość materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji, 

- zgodność montażu urządzeń i przewodów z projektem, 

- przeprowadzić kontrolę jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 

- szczelność instalacji, 

- jakość wybranych robót i ich zgodność z warunkami technicznymi, 

- usunięcie wszystkich usterek. 

2. Próby szczelności instalacji c.o. 

Próby szczelności instalacji należy przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu montażu. 

Do prób szczelności należy stosować wodę filtrowaną. 

Próbę należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzywa sztucznego”. Zgodnie z 

wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem instalacji w całości. 

Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. Napełnianie 

powinno się odbywać od dołu instalacji przez powrót. Dla instalacji c.o. wymagane 

ciśnienie próbne równe jest najwyższemu ciśnieniu roboczemu + 0,2 MPa. Wartość tę 

należy dwukrotnie podnoście w okresie 30 minut po pierwszej wartości. Po dalszych 30 

minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa. W czasie następnych 120 minut 

spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa. Podwyższenia ciśnienia w instalacji (jej 

części) do ciśnienia próbnego należy dokonać pompką hydrauliczną wyposażoną w zawory 

odcinające i manometr. Ciśnienie próbne powinno być mierzone w najniższym punkcie 

instalacji manometrem tarczowym cechowanym o dużej tarczy z podziałką co 0,01 MPa. 

Podczas próby prędkość wzrostu ciśnienia od ciśnienia roboczego do ciśnienia próbnego nie 

powinna przekraczać 0,1 MPa na minutę. W czasie przeprowadzania próby należy starać się 

o utrzymanie stałej temperatury wody, gdyż jej zmiany ze względu na rozszerzalność 

cieplną mogą zafałszować wyniki. Próba powinna być prowadzona przy odłączonym źródle 

ciepła i naczyniu wzbiorczym. Po próbie zasadniczej na zimno wykonuje się próby na 

gorąco. Przyrost temperatury wody nie powinien przekraczać 5°C na godzinę. Po 

osiągnięciu parametrów pracy mozna przystąpić doregulacji instalacji. Prawidłowość 
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regulacji należy ocenić na podstawie temperatury powrotu. 

W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je 

usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. 

Po przeprowadzonych próbach szczelności należy wykonać odbiory instalacji przewidziane 

w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.” Tom II. 

7.4.7. Obmiar robót 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót, oraz podania rzeczywistych 

ilości zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne 

dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie 

trwania robót, pomiędzy wykonawcą a inspektorem nadzoru. Jednostką dla urządzeń jest 1 

sztuka lub 1 komplet. 

Dla przewodów centralnego ogrzewania 1 m długości. Dla robót izolacyjnych i 

antykorozyjnych jednostką obmiaru jest 1m2 powierzchni. Dla płukania instalacji i dla prób 

szczelności jednostką obmiaru jest 1 m długości. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca, w sposób określony w warunkach kontraktu. 

Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym 

w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno-

kosztorysową, w celu określenia ewentualnych rozbieżności w ilościach robót. 

7. Odbiór robót 

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora, z udziałem inspektora nadzoru 

po całkowitym zakończeniu pracy i dokonaniu prób i pomiarów skuteczności działania 

instalacji c.o. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku prac zgodnie z 

dokumentacją projektową i obowiązującymi normami oraz przepisami. 

8. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1 m rurociągów. 

Podstawą płatności za montaż  urządzeń jest 1 komplet lub 1 sztuka. 

Podstawą płatności za płukanie i próby szczelności instalacji jest 1m. 

Ceny obejmują: materiał, dowóz i montaż, zgodnie z dokumentacją techniczną. 
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9. Normy, katalogi i dokumenty związane z opracowaniem dokumentacji przetargowej 

1. Katalogi 

- katalogi armatury zaporowej kulowej 

- katalogi wyrobów branży instalacji przemysłowych i sanitarnych 

- katalogi systemów rurowych 

- katalogi sprzętu instalacyjno-sanitarnego 

2. Normy 

- PN-B-014330:1990 „Ogrzewnictwo – Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia”, 

- PN-B-02402:1982 „Ogrzewnictwo – Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w 

budynkach”, 

- PN-B-02403:1982 „Ogrzewnictwo – Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”, 

- PN-B-02420:1991 „Ogrzewnictwo – Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych – 

Wymagania”, 

- PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze”, 

- PN-B-03406:1994 „Ogrzewnictwo – Obliczenia zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń 

o kubaturze do 600 m3”, 

- PN-EN 1011-1:2001/A1:2005 „Spawanie – Wytyczne dotyczące spawania metali – Część 

1:Ogólne wytyczne dotyczące spawania łukowego”, 

- PN-EN 1011-1:2001/A2:2005 „Spawanie – Wytyczne dotyczące spawania metali – Część 

1: Ogólne wytyczne dotyczące spawania łukowego”, 

- PN-EN 10219-2:2007 „Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych – Część 2: Tolerancje, wymiary i 

wielkości statyczne”, 

- PN-EN 12524:2003 „Materiały i wyroby budowlane – Właściwości cieplno-

wilgotnościowe –Tabelaryczne wartości obliczeniowe”, 

- PN-EN 12828:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach – Projektowanie wodnych 

instalacji centralnego ogrzewania”, 
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- PN-EN 12831:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania 

projektowego obciążenia cieplnego”, 

- PN-EN 14336:2005 „Instalacje ogrzewcze budynków – Instalacja i przekazanie do 

eksploatacji wodnego systemu grzewczego (oryg.)”, 

- PN-EN ISO 6946:2008 „Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny 

i współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania”, 

- PN-EN ISO 9692-1:2008: „Spawanie i procesy pokrewne – Zalecenia dotyczące 

przygotowania złączy – Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą 

metalową w osłonie gazów, spawanie gazowe spawanie metodą TIG i spawanie wiązką 

stali”, 

- PN-EN ISO 15609-2:2005 „Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – 

Instrukcja technologiczna spawania – Część 2: Spawanie gazowe”, 

- PN-H-74200:1998 „Rury stalowe ze szwem, gwintowane”, 

- PN-H-74220:1984 „Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia:, 

- PN-M-75003:1990 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 

badania”, 

- PN-M-75009:1991 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania”, 

 

10. Przepisy związane 

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL: Zeszyt 2 – „Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji c.o.”, Zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

grzewczych”, 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2006.156.1118 ze zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003.047.0401) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.075.0690 
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ze zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w 

sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych 

(Dz.U.1999.074.0836 ze zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 

(Dz.U.2004.249.2497 ze zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U.2004.198.2041 ze zmianami) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.092.0881 ze 

zmianami) 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087 ze 

zmianami) 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2007.223.1655 ze 

zmianami) 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót dla montażu powietrznych pomp ciepła przy: 

Termomodernizacji budynku Świetlicy w Ropicy Górnej  

38-307 Sękowa  Ropica Górna 89 , dz.ewid. 376/1 

 
1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1 

 
Uwagi dotyczące Specyfikacji Technicznej oraz omówionych w niej elementów 

  
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z art. 
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Odstępstwa od 
projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania istniejących instalacji do wprowadzonych 
zmian  instalacyjno- budowlanych lub stosowania materiałów i technologii innych niż 
projektowanych lecz dopuszczonych do stosowania w budownictwie i całkowicie 
spełniających wymagania stawiane materiałom projektowanym. Zastosowanie tych 
materiałów w żaden sposób nie może powodować obniżenia walorów funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji. Nie może również powodować obniżenia ich trwałości 
eksploatacyjnej. Ważnymi dokumentami wymagającymi stosowania są również instrukcje 
montażu i eksploatacyjne dostarczane prze producentów montowanych urządzeń. Wszelkie 
roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 
Polskimi Normami oraz innymi przepisami mającymi zastosowania przy realizacji robót 
budowlano-montażowych. 

 

 
1.3 Zakres robót objęty Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu budowę instalacji Niniejsza Specyfikacja techniczna dotyczy niżej 
wymienionych robót: 
 
Roboty budowlane zewnętrzne : 
- wykonanie wykopów pod fundamenty lub posadowienie gotowej płyty 
  fundamentowej 
- wywiezienie urobku na wysypisko wykonanie wiertnicą przejść dla rur z izolacją 
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  cieplną przez ścianę zewnętrzną - ułożenie rury preizolowanej łączącej pompy 
  ciepła z instalacją wewnętrzną,  
- betonowanie fundamentów dla pomp 
- montaż konstrukcji zamocowania pomp 
 
Roboty montażowe technologiczne 
- wykonanie włączeń do rurociągów grzewczych montaż zaworu 
   nadmiarowo-upustowego i armatury odcinającej 
- montaż rur grzewczych z instalacją zamocowań 
- montaż pomp ciepła montaż modułów grzewczych i armatury regulacyjnej i 
   kontrolnej 
- montaż kabli grzewczych próby ciśnieniowe i grzewcze 
- montaż układu sterowniczego 
- uruchomienie i regulacja układu 
 
Roboty izolacji termicznej 
- oczyszczenie powierzchni rur z Alu-pex  
- izolacja ciepłochronna montaż płaszcza izolacji szczelnie przylegającej  
 
Roboty elektryczne 
- wykonanie i montaż modułów zasilających 
- montaż zasilania elektrycznego pomp i grzałek 
- pomiary i uruchomienie 
 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane materiały producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 
aprobaty techniczne lub odpowiadać obowiązującym Normom. Przed zastosowaniem 
danego materiału należy uzyskać akceptacją Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony w 
normach. Materiały stosowane do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodne z 
dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
 
3.SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów i urządzeń. 
 
 
4.TRANSPORT 
Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie zostały uszkodzone 
podczas transportu. Należy je składować w magazynach zamkniętych. Urządzenia powinny 
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być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały 
pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w 
pojemnikach. Stosować się do wytycznych w projekcie wykonawczym. 
 
5.WYKONYWANIE ROBÓT 
Roboty budowlane 
Zestaw pompy ciepła zewnętrznej typu powietrza - woda zostanie umieszczony za ścianą 
budynku na fundamencie prefabrykowanym lub wykonanym na miejscu. W celu wykonania 
fundamentów dla pomp należy przy narzędzi ręcznych usunąć grunt rodzimy. Następnie 
wykonać wykopy pod fundamenty pomp a urobek również wywieźć na wysypisko. W 
czasie wykonywania robót ziemnych należy upewnić się czy nie występuje istniejące 
uzbrojenie podziemne, które może powodować zagrożenie lub uniemożliwić wykonanie 
fundamentów. Fundamenty wykonać zgodnie warunkami podanymi w projekcie 
budowlano- wykonawczym. Mocowanie pompy wykonać zgodnie i instrukcją montażową 
producenta urządzeń. W ścianie zewnętrznej budynku należy za pomocą wiertnicy wykonać 
2 otwory dla przeprowadzenia rurociągu zasilającego i powrotnego (np: rur preizolowana śr.  
50 mm). Rozmieszczenie otworów wg projektu technologicznego. 
 
Roboty montażowe technologiczne 
 Zestaw pompy ciepła zewnętrznej typu powietrze - woda należy zainstalować przy 
przylegającej ścianie na gruncie lub na ścianie. Pompę ciepła  posadowić zgodnie z 
instrukcją producenta na fundamentach wykonanych przed ich montażem lub na ścianie 
budynku. Włączenie pompy ciepła wykonać zgodnie z załączonych schematem 
technologicznym do rurociągu powrotnego pomiędzy rozdzielaczem głównym a 
zbiornikami buforowymi. Pomiędzy włączeniami na tym rurociągu powrotnym należy 
zainstalować zawór zwrotny międzykołnierzowy o średnicy 32 mm.  Za rozdzielaczem 
głównym należy zainstalować zawór nadmiarowo-upustowy. Instalację łączącą należy 
wykonać z rur Alu-pex lub PP lub rury preizolowane. Do mocowania używać systemowych 
zamocowań. Przejścia przez ścianę wykonać w tulejach ochronnych i zabezpieczyć te 
przejścia pod względem p. poż. EI-60. Montaż pompy ciepła i modułów hydraulicznych 
prowadzić zgodnie z instrukcją montażową  producenta. Armaturę odcinającą i regulacyjną 
stosować na ciśnienie 0,6 MPa. Po zmontowaniu urządzeń i rurociągów należy wykonać 
próby szczelności na ciśnienie 50% wyższe od roboczego. Następnie wykonać płukanie i 
uruchomienie urządzeń. Układ sterowniczy powietrznej pompy ciepła należy połączyć 
zachowując priorytet dla pracy pomp ciepła. W czasie próbnego ruchu urządzeń należy 
wykonać regulacje i pomiary urządzeń. Po zakończeniu ruchu próbnego należy wykonać 
sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności urządzeń. 
Należy również zweryfikować szczelność termiczną izolacji przez zastosowanie kamery 
termowizyjnej. Zamawiający dokonuje weryfikacji sprawozdania. W miejscach przejść 
rurociągów przez przegrody budowlane nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość 
tulei powinna być większa od grubości ściany. Przejścia przez przegrody określone, jako 
granice oddzielenia pożarowego  należy wykonywać w zależności od ich średnicy 
zewnętrznej za pomocą: masy pęczniejącej lub osłon ogniochronnych. W części 
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zewnętrznej rurociągi i skraplacz należy zabezpieczyć przed zamarzaniem poprzez 
zastosowanie rur preizolowanych z roztworem glikolu co zabezpiecza cały układ pompy 
ciepła.  
 

Izolacja cieplna 
Izolację cieplną wykonać po wykonaniu prac montażowych i próbach szczelności. Przed 
izolowaniem rurociągi należy oczyścić do II st. czystości. Izolację rur i armatury wykonać 
wyjątkowo starannie jako izolację przestrzeni zewnętrznych. Grubość izolacji określają 
warunki techniczne.   
 

Roboty elektryczne 
Zakres robót elektrycznych zawęża się do podłączenia zasilania elektrycznego fabrycznych 
sterowników pomp ciepła stanowiących ich część składową. Zasilanie wykonać z 
istniejącej tablicy wewnętrznej znajdującej się w pomieszczeniu.  Do zasilenia każdej z 
pomp ciepła zastosować pomiar zużycia energii elektrycznej, zabezpieczenie nadprądowe 
oraz kolejności i asymetrii faz, szyna wyrównawcza. 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano Montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". Każda dostarczona partia materiałów i urządzeń powinna być 
zaopatrzona w świadectwo kontroli, jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić 
badania ponowne. 
 

7.ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom : 
- odbiorowi robót zanikających lub ulegających zakryciu 
- odbiorowi częściowemu 
- odbiorowi ostatecznemu 
- odbiorowi pogwarancyjnemu 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom 
Instalacje sanitarne i przemysłowe" Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać 
protokół stwierdzający, jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do 
prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju 
robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. 

 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i 
          uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 
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• Dziennik budowy, 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa       
          jakości wydane przez dostawców materiałów), 
• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• Protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, Przy odbiorze 
          końcowym należy sprawdzić: 
• Zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi 

 zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji  
projektowej, 

• Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek, 

• Aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia), 

• Protokoły badań szczelności instalacji 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

 
9.PRZEPISY ZWIĄZANE 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 
poz. 690) 
- PN-85/B-02421 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury 
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i urządzeń. Wymagania i badania" 
- PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze". 
- PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania". 
- PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 
zamkniętych 
- systemów ciepłowniczych. Wymagania". 
- PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania". 
- PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 
badania". 
- PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania". 
- PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cześć 1: Wymagania i 
badania". 
- PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody" 

 



1  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

                                                        Kod CPV 42511110-3 
 

 

 

 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA . 

 



2  

 

S P I S   T R E Ś C I 

 

1.   Wstęp 

2.   Materiał 

3.   Sprzęt 

4.   Transport 

5.   Wykonanie robót 

6.   Kontrola jakości i odbiór robót 

7.   Odbiór robot 

8.   Podstawa płatności 

9. Przepisy związane 

 

 

 

 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:  

ST – Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  

BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót dla instalacji elektrycznej przy: 

Termomodernizacji budynku Świetlicy w Ropicy Górnej  

38-307 Sękowa  Ropica Górna 89 , dz.ewid. 376/1 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z wykonaniem instalacji elektrycznych. Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują 

instalacje elektryczne, a w szczególności: 

Osadzenie w podłożu kołków plastikowych w gotowych ślepych otworach – miejsce montażu 

ściana lub stropie 

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych do 1kg przykręcanych,  

Montaż rur ochronnych winidurowych układanych pod tynkiem 

Układanie w rurach ochronnych kabli miedzianych w izolacji i powłoce z PVC 

Układanie w rurach ochronnych przewodów miedzianych w izolacji i powłoce z PVC 

Układanie w tynku przewodów miedzianych w izolacji i powłoce z PVC 

Zarobienie końca kabli miedzianych w izolacji i powłoce z PVC 

Przygotowanie podłoża pod umocowanie osprzętu instalacyjnego 

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 80mm 

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60mm 

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych 1-biegunowych 

Montaż na gotowym podłożu łączników krzyżowych 

Montaż na gotowym podłożu przycisków 1-biegunowych 

Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 

Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych bryzgoszczelnych 

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe 

Montaż opraw oświetleniowych – oświetlenia ogólnego 

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego 

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego pierwszy pomiar 

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego każdy następny pomiar 

Sprawdzenie działania wyłącznika różnicowo-prądowego 
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2.  Materiał 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 

pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w 

dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w 

oparciu o produkty (wyroby) różnych producentów pod warunkiem: 

– spełniania tych samych właściwości technicznych 

– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w 

obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 

elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 

upoważniony przedstawiciel: 

– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 

oceny zgodności, 

– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 

techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i 

wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 

bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu 

Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 

określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 

i bezpieczeństwa, 

– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, 

sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 

przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym 

projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wewnętrznych instalacji elektrycznych wg zasad 

niniejszej specyfikacji są: 

rury ochronne winidurowe; 
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korytka kablowe ocynkowane 

kable z żyłami Cu w izolacji i powłoce z PVC; 

przewody z żyłami Cu w izolacji i powłoce z PVC; 

łączniki instalacyjne 1-biegunowe; 

łączniki instalacyjne świecznikowe; 

łączniki instalacyjne krzyżowe; 

przyciski instalacyjne; 

gniazda wtyczkowe podtynkowe; 

gniazda wtyczkowe podtynkowe bryzgoszczelne; 

oprawy oświetleniowe; 

taśmy LED, 

 Materiały pomocnicze 

�  śruby; 

�  farba olejna nawierzchniowa szara; 

�  puszki instalacyjne bakielitowe p.t.; 

�  źródła światła; 

�  osłony przewodów; 

�  końcówki kablowe; 

�  uchwyty kablowe; 

�  kołki rozporowe plastykowe; 

�  wazelina techniczna. 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełnić warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych , a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 

wytwórni lub innym umownym warunkom . 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu budynku wg zasad niniejszych ST są : 

·  oprawy wg PN-84/E-02033 

· przewody wg PN-90/E-01201 ; PN-90/E-05023 

· osprzęt wg PN-92/M-51004/01 ; 

PN-89/E-05028 ; PN-E-05033 : 1994 

· rozdzielnie wg PN-87/E-05110/01/02/03/05 

PN-92/E-06150/51 

PN-92/E-08106 

PN-IEC 439-1+AC : 1994 

Składowanie materiałów 
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Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, 

suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych . 

Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla 

przedsiębiorstw budowlano - montażowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących 

elektryczne roboty instalacyjno -montażowe. 

W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiałowej na placu budowy 

powinny być opracowane przez generalnego wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo wykonujące 

dany rodzaj robót w porozumieniu z kierownikiem budowy . Sposób składowania materiałów 

elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju 

materiałów. Materiały np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzęt należy przechowywać w 

pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. 

Rury należy składować w wiązkach w pozycji stojącej pionowej, kable w czasie składowania 

powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach. 

Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi ułożone poziomo. 

Każdy materiał w całej ilości powinien pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie materiału i jego 

jakość – określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega 

zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Wykonawca powinien: 

(a) dokonać uzgodnień dotyczących gwarancji i jakości całej zamawianej partii materiału; 

(b) dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót; 

(c) zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej jednorazowo wysyłanej 

partii materiału, zawierający następujące dane: 

- nazwę i adres producenta, 

- datę i numer kolejny badania, 

- oznaczenie wg PN i BN, 

− pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie. 

3.  Sprzęt  

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i wytrzymałości . 

Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z 

wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny można uruchomić 

dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Najeży je zabezpieczyć przed 

możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. Wykonawca przystępujący do wykonania 

instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i 

sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 

�  samochód dostawczy, 
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�  żuraw samochodowy, 

�  rusztowania, 

�  elektronarzędzia, 

�  spawarka transformatorowa, 

�  obcinarka do przewodów i inny drobny sprzęt elektryka. 

4. Transport 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 

elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu 

należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający ich uszkodzenie. 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania z 

następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego, 

- rusztowania przenośnego, 

Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed 

montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy 

to szczególnie dużych ciężkich elementów . 

5. Wykonanie robót 

Wykonując roboty związane z instalacjami elektrycznymi należy kierować się ogólnymi zasadami, a 

w szczególności: należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 

przyłączanie odbiorów 1-fazowych; 

tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić: 

- łatwy dostęp; 

- zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób; 

- mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną 

wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda; 

- gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 

pomieszczenia;  

- położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było 

jednakowe; - pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim 

położeniu, aby styk ten występował u góry; 

- przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód 

fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny - do prawego bieguna; 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonywaniem instalacji 

elektrycznych. 



8 

 

Trasowanie 

- wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku; 

- wytyczenie miejsc pod montaż korytek i rur osłonowych; 

- mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i betonowych). 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z 

innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 

konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

 Kucie bruzd i zaprawienie wnęk  

- jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy je wykonać przy montażu instalacji. 

- bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 

- przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby 

odstępy między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. 

- rury zaleca się układać jednowarstwowo. 

- zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich 

konstrukcję. 

- zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-

budowlanych. 

- przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop ,cała rura powinna być 

pokryta tynkiem. 

- przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi 

łukami, o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w p. 5.4.1. 

- rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki 

sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również zatapiane w 

warstwie wyrównawczej podłogi. 

 Ustalenie miejsc montażu opraw i osprzętu 

Osprzęt instalować zgodnie w uzgodnieniu z inwestorem 

Przejścia przez ściany i stropy 

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) 

muszą być chronione przed uszkodzeniami. 

- przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych. 

- przejścia między strefami pożarowymi uszczelnić materiałami o klasie odporności 60 

- przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób 

szczelny, 

zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów. 
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- obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym 

można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane, 

drewniane itp. 

 

Roboty instalacyjno – montażowe 

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewniać 

bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania. 

Główne ciągi instalacji układać w rurkach elektroinstalacyjnych oraz pod tynkiem. Do wyposażenia 

technicznego budynku oprócz instalacji elektrycznej zalicza się instalacje ciepłej i zimnej wody 

klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji, piorunochronną i telekomunikacyjną . 

Pomiędzy tymi instalacjami oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją pewne zależności, a także 

powiązania, 

 które muszą być uwzględnione w trakcie projektowania budowy , modernizacji bądź remontu. W 

pierwszej kolejności chodzi o takie prowadzenie poszczególnych instalacji i lokalizację urządzeń, 

aby wykluczyć lub zmniejszyć do minimum negatywne wzajemne oddziaływanie oraz niekorzystny 

wpływ na otoczenie budynku. 

Mogące wystąpić w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i współpracujących z nią 

urządzeń, takie jak zwarcia, przeciążenia, przepięcia i przerwy w obwodach często prowadzą do 

powstania zagrożeń. 

Zagrożenia te przejawiają się na przykład w osiąganiu przez fragmenty instalacji i urządzeń 

podwyższonych temperatur lub pojawieniu się iskrzenia, które w konsekwencji mogą stać się 

przyczyną pożaru. 

Z kolei inne niż elektryczne, wymienione wyżej instalacje powinny być tak prowadzone, aby 

czynności przy ich konserwacji bądź wymianie nie prowadziły do uszkodzeń instalacji i urządzeń 

elektrycznych, gdyż grozi to porażeniem osób wykonujących te czynności. Chodzi tu głównie o 

zapewnienie takich odległości pomiędzy instalacjami, aby można było swobodnie i bezpiecznie 

operować narzędziami niezbędnymi do prowadzenia zabiegów konserwacyjnych i remontowych. 

Wewnętrzne linie zasilające prowadzić na korytkach i w rurach (w ciągach pionowych) oraz w rurach 

instalacyjnych .Poszczególne obwody rozprowadzić w korytkach, w przestrzeni stropu 

podwieszanego ( ciągi główne ) oraz pod tynkiem. Dopuszcza się prowadzenie przewodów 

elektrycznych wtynkowych pod warunkiem pokrycia ich warstwą co najmniej 5mm. W instalacji 

umieszczonej na tynku, rury, listwy bądź same przewody mocować na powierzchni ścian i stropów 

już wcześniej otynkowanych. 

 Układanie rur i osadzanie puszek 
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Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. 

Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w 

trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% 

wewnętrznej średnicy rury. 

Łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń jednokielichowych lub złączek 

dwukielichowych. 

Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 

otynkowaniu ściany 

była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 

dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur . 

Koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm. 

 Wciąganie przewodów do rur 

Do wcześniej ułożonych rur, po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, należy wciągać 

przewody przy użyciu sprężyny instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulką, a z drugiej uszkiem. 

Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami. 

 Mocowanie puszek 

Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków 

rozporowych lub klejenia. Na ścianach drewnianych puszki należy mocować za pomocą wkrętów do 

drewna. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. Możliwe jest 

stosowanie puszek i sprzętu instalacyjnego jak dla instalacji podtynkowej w sposób podany w p.  

 Układanie i mocowanie przewodów w tynku 

a) instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie 

przewodów wielożyłowych płaskich. 

b) na podłożu z drewna lub innych materiałów palnych można układać przewody na warstwie 

zaprawy murarskiej grubości co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od ściany. Przewody mające 

dwie warstwy izolacji, tj. izolację każdej żyły oraz wspólną powłokę, można układać bezpośrednio 

na podłożu drewnianym lub z innego materiału palnego, jeżeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie 

więcej niż 16 A. 

c) przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania 

połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. 

d) zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy przeciąć 

wzdłuż mostki 

pomiędzy żyłami przewodu nieuszkadzając ich izolacji. 

e) podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. 
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f) przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek. Dopuszcza się również mocowanie za 

pomocą gwoździków wbijanych w mostek przewodu. 

g) mocowanie klamerkami lub gwoździkami należy wykonywać w odstępach około 50 cm, wbijając 

je tak, aby nie uszkodzić izolacji żył przewodu; Zabrania się zaginania gwoździków na przewodzie. 

h) do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe 

przewody należy prowadzić obok puszki. 

i) przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki 

zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. 

j) zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w 

złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur wg p. 5.4.1. 

 Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 

1. w instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i 

osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 

2. w przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a 

samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy 

uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. 

3. przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. 

4. do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do 

jakich zacisk 

ten jest przystosowany. 

5. w przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, 

pomiędzy 

oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, 

zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 

6. długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

7. zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 

W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy 

cyny. 

8. końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie tulejek zamiast cynowania). 

Podejścia do odbiorników 

1) podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, 

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
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2) podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 

zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach: 

Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad 

podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 

3) podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak cała 

instalacja, lecz 

samo podejście przez strop należy wykonać zgodnie z p. 5.3.4. 

4) podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. Podejścia tego 

rodzaju stosuje się najczęściej do: 

- opraw oświetleniowych, 

- odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach 

kablowych, w korytkach itp. 

Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od warunków 

technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

5) do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 

wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a 

także na innego rodzaju podłożach, np. kształtowniki, korytka, drabinki kablowe itp. 

 Przyłączanie odbiorników 

a) miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 

Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym 

oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. 

b) bez względu na rodzaj instalacji, przyłączenia odbiorników są wykonywane w zasadzie 

jednakowo, z tym że dzielą się na dwa rodzaje: 

- przyłączenia sztywne, 

- przyłączenia elastyczne. 

c) przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do 

odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do odbiorników stałych, 

zamocowanych do podłoża i nie ulegającym żadnym przesunięciom. 

d) przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej amplitudzie lub 

przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia te należy wykonywać: 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

- przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych, 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 

elastycznych. 
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e) przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami 

izolacji, np. przez założenie tulejek izolacyjnych. 

f) w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiorników 

muszą  być chronione. 

 Montaż konstrukcji wsporczych (korytek i uchwytów) 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 

względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów 

konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w 

jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 

Korytka kablowe i pokrywy będą wykonane z cynkowanej na gorąco (grubość warstwy między 50 i 

150 mm) blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm. Korytka zostaną wykonane z krawędziami 

bocznymi o wysokości co najmniej 60 mm z otworami perforacyjnymi w dnie i ściankach. 

Zgięcia, teowniki, połączenia, zwężki, itd. będą produktami tego samego typu i producenta co 

korytka i będą dostosowane do zakrętów trasy. Elementy stosowane na zgięciach będą wystarczająco 

szerokie, aby swobodnie pomieścić kable przy wymaganym promieniu zgięcia. 

Maksymalna ilość kabli ułożonych w korytku będzie zgodna z zaleceniami producenta. Kompletna 

instalacja będzie mieć ok. 25 % wolnego miejsca w każdym korytku. 

Korytka będą zawieszone na typowych uchwytach i będą nadawać się do poprzecznego mocowania 

kabli. Mocowane korytka będą regulowane. 

Odległości zawieszenia i wsparcia będzie zgodna z zaleceniami producenta korytek. Maksymalne 

odgięcie nie przekroczy 5 mm przy maksymalnym ładunku kabli w korytku. 

Odchylone zawieszenia będą konsultowane z Inżynierem. Odchylenie będzie poddane zatwierdzeniu 

przez Inżyniera. 

Korytka zostaną starannie wyosiowane. Korytka zostaną zaopatrzone w pokrywy chyba, że będą 

umieszczone w ciasnych miejscach lub w pobliżu sufitów. Pokrywy będą mocowane metalowymi 

zaciskami. Wszystkie urządzenia podwieszające i mocujące, nakrętki, podkładki itp. będą wykonane 

z tego samego materiału co dane korytko. Uszkodzenia korytek łącznie z zawieszeniem itd. zostaną 

usunięte zgodnie z przepisami konserwacyjnymi. 

 Montaż opraw oświetleniowych 

Konstrukcje wsporcze 

• konstrukcje pod oprawy zamocować zgodnie z projektem, jeżeli mocowanie tej konstrukcji nie 

zostało wykonane przy robotach budowlanych 

• konstrukcje należy mocować do podłoża w zależności od jej rodzaju za pomocą wbetonowanych 

kotew, kołków rozporowych, spawania, śrub lub wkrętów oraz przewidzianych do tego celu 

elementów 
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Oprawy przykręcane sufitowe 

• oprawy mocowane bezpośrednio do konstrukcji sufitu należy mocować przy użyciu kołków 

rozporowych 

• oprawy winny być mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bez przesunięć zakłócających 

zaprojektowany układ 

• elementy mocujące należy umieszczać we wszystkich otworach oprawy służących do mocowania 

• zewnętrzne warstwy ochronne przewodów wolno usuwać tylko z tych części przewodu, które po 

podłączeniu będą niedostępne 

• wejście przewodu do oprawy należy uszczelnić w sposób odpowiedni dla danej oprawy 

• przewody nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien mieć większy nadmiar 

długości niż przewody robocze 

• końce żył przewodów wprowadzonych do oprawy , a nie wykorzystanych, należy izolować i 

unieruchomić 

Roboty zasadnicze. 

• Rozpakowanie oprawy 

• Oczyszczenie oprawy z materiałów zabezpieczających 

• Otwarcie i zamkniecie oprawy 

• Obcięcie i obrobienie końców przewodów 

• Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem 

• Zamontowanie oprawy i podłączenie 

• Wyposażenie oprawy w akcesoria (klosze, odbłyśniki, rastry itp.) 

Oprawy mocowane na ścianie ścienne. 

Zasadnicze wymagania przy wykonywaniu robót jak dla opraw montowanych na 

suficie. 

Oprawy awaryjne. 

Po zamontowaniu opraw należy sprawdzić poprawność połączeń w oprawie oraz działanie 

automatycznego przełączania. 

Pozostałe wymagania przy wykonywaniu robót jak dla opraw montowanych na suficie. 

6.  Kontrola jakości i odbiór robót 

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych należy przedłożyć komisji protokoły z badań. Stąd też 

instalacje w budynku powinny być poddane szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym 

także niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania dotyczące ochrony 

ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których może stać się przyczyną. Członkowie komisji, 

przed przystąpieniem do oględzin i prób powinni otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną 

dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń 
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cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, 

potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań. W czasie wykonywania prób należy zachować 

szczególną ostrożność, celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu 

lub zainstalowanego wyposażenia. 

Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie: 

a) zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją 

techniczną, normami i certyfikatami, 

b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 

c) poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych 

instalacji i urządzeń, 

d) poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 

e) prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu i osprzętu, dostosowaniu do 

warunków 

środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 

f) prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 

g) prawidłowego umieszczania schematów , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji , 

h) prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronnoneutralnych, 

i) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych warunków 

środowiskowych w jakich pracują), 

j) spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do 

dokumentacji technicznej 

Zasady umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o których 

jest mowa wyżej określone są w następujących normach: 

1. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

2. PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

3. PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

4. PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

 Oględziny instalacji elektrycznych 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Celem 

oględzin jest stwierdzenie , czy zainstalowane urządzenia , aparaty i środki zabezpieczeń i ochrony 

spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych 

(stwierdzenie zgodności ich parametrów technicznych z wymaganiami norm ) , czy zostały 

prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem , czy nie mają widocznych 

uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa . Podstawowy zakres oględzin obejmuje 

przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości : 
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a) ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

b) ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi, 

c) doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i nastawienia 

urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 

d) umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 

e) doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 

f) oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronnoneutralnych, 

g) umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz 

oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków, itp., 

h) połączeń przewodów. Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas oględzin, a 

także wymagania norm, których spełnienie należy stwierdzić w trakcie wykonywania 

poszczególnych sprawdzeń, podane są poniżej z zachowaniem kolejności wymienionego zakresu 

oględzin. 

 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

Przed przystąpieniem do sprawdzania należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem 

bezpośrednim (ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do 

zastosowania oraz stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym. 

Zastosowane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powinny spełniać przede 

wszystkim: 

a) wymagania ogólne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem 

prądem elektrycznym. 

b) wymagania szczegółowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 

W normach tych określone są środki ochrony przed: 

�  dotykiem bezpośrednim - poprzez: 

- izolowanie części czynnych, 

- zastosowanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie 

zadziałania nie większym niż 30 mA, jako uzupełniającego środka ochrony przed 

dotykiem bezpośrednim; dotykiem pośrednim - przez zastosowanie: 

- samoczynnego wyłączenia zasilania i połączeń wyrównawczych głównych oraz 

  dodatkowych (miejscowych), 

- urządzeń II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej, 
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- nie uziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych, , 

- oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej. 

Ochrona przed pożarem i skutkami cieplnymi 

Należy ustalić, czy: 

a) instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub 

podłoży, na których bądź obok których są zainstalowane, 

b) urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone 

przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 

c) dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 

d) urządzenia do wytwarzania pary , gorącej wody lub gorącego powietrza mają wymagane normami 

zabezpieczenia przed przegrzaniem, 

e) urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrażają 

wystąpieniem niebezpiecznych temperatur . 

Powyższych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań norm 

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-482 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór 

środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 

Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie 

urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych 

W tym przypadku należy sprawdzić : 

a) prawidłowość odbioru parametrów technicznych , kompatybilność i dostosowanie do warunków 

pracy urządzeń : 

- zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, 

- zabezpieczających przed prądem zwarciowym, 

- różnicowoprądowych, 

- zabezpieczających przed przepięciami, 

- zabezpieczających przed zanikaniem napięcia, 

- do odłączenia izolacyjnego 

a także, czy zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną we 

właściwych miejscach 

instalacji elektrycznej, 

b) prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów ) zabezpieczających, 

c) prawidłowość zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej kontroli stanu 

izolacji i innych jeśli takie przewidziano w projekcie, 
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d) prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość, (selektywność) 

działania, 

e) czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym i 

zabezpieczono je przed przeciążeniem lub zwarciem oraz czy nie są przekroczone dopuszczalne 

spadki napięcia. Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających i 

sygnalizacyjnych, o których mowa wyżej, dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia: 

�  normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność 

prądowa długotrwała przewodów. �  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje 

elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych - zeszyt 

9,wydanych przez Instytut Energetyki – w przygotowaniu jest Polska Norma dotycząca tych 

zagadnień, �  wymagań norm: dla doboru i montażu wyposażenia elektrycznego – PN-IEC 60364-5-

51 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Postanowienia wspólne: 

- dla aparatury łączeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

- dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia – PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w 

obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i 

sterownicza. 

Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia, 

- dla urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym -PN-IEC 60364-4-43 Instalacje 

elektryczne 

w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem 

przetężeniowym 

i PN-IEC 60364-4473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących 

Należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 

a) odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego jej obwodu, 

b) środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego, 

c) wynikającym z potrzeb sterowania, 

d) wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad: 

o odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych, 

o wyłączania do celów konserwacji, 

o wyłączania awaryjnego, 

e) wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych. 
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Wymagania dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia podane są w normach: 

PN-IEC 60364-4-46. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. 

Odłączanie i łączenie oraz PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do 

odłączania izolacyjnego i łączenia . 

 Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 

Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od warunków 

środowiskowych, w jakich pracują i jakim podlegają wpływom. Podczas oględzin należy ustalić 

prawidłowość doboru urządzeń i środków ochrony ze względu na: 

·  konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza, 

·  obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję, 

·  narażenie mechaniczne, 

·  promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne, oddziaływanie 

elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące, 

·  przepięcia atmosferyczne i łączeniowe, 

·  kontakt ludzi z potencjałem ziemi, 

·  warunki ewakuacji oraz zagrożenia pożarem, wybuchem, skażeniem, 

· kwalifikacje osób. 

Cechy jakie powinny posiadać urządzenia w zależności od skodyfikowanych wpływów 

zewnętrznych i środowiskowych podane są w normach: 

·  PN-IEC 60364-5-51lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Postanowienia wspólne, 

·  PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk 

· PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 

 Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno neutralnych 

Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno – 

neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów 

ochronnych, neutralnych i ochronno - neutralnych oraz stwierdzeniu, że kolory: zielono-żółty i jasno-

niebieski - nie zostały zastosowane do oznaczania przewodów fazowych. 

Oznaczenia przewodów powinny spełniać wymagania norm: 

· PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne . 
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·  PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi . 

 Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych 

informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy: 

a) umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się we 

właściwym miejscu, 

b) obwody, bezpieczniki, Łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający ich 

identyfikację i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych , 

c) tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze znajdują 

się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację, 

d) umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie pozwalają 

one na identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń. 

Wymienionych wyżej stwierdzeń dokonuje się w oparciu o wymagania norm: 

�  PN-IEC 60364-5-51Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Postanowienia wspólne, 

�  PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach , 

�  PN- 78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogólne wytyczne wykonywania schematów, 

�  PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi , 

�  PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementów sterowniczych urządzeń elektrycznych, 

�  PN-89/E-05028 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków, 

�  PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa, 

�  PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa, 

�  PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja, 

�  PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

Połączenie przewodów 

Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób zgodny z 

wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na połączenia nie jest 

wywierany przez izolację, a także czy zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez 

podłączone przewody. 

Wymagania dotyczące połączeń przewodów podane są w normach: 

�  PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe rozłączalne do łączenia przewodów o przekrojach do    

    16mm2 

�  PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekrojach do 120 mm2 w wyrobach   

    elektroinstalacyjnych . 
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W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek w instalacji 

elektrycznej. 

Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. Wykonywanie tych prób 

bez usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na wynik badań jest niedopuszczalne. 

Wykonawca obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu 

opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inżynier może 

poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. 

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 

W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, muszą być umieszczone napisy 

ostrzegawcze p.poż. Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i 

papierosów w pobliżu wykonywanych prac. 

7.  Obmiar robót 

Obmiar robót należy wykonać zgodnie z podanymi ogólnymi zasadami. Przy wykonywaniu obmiaru 

wielkość robót określa się liczbą jednostek miary, dostosowanych do charakteru robót. 

 

Odbiór frontu robót 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie front robót od 

generalnego wykonawcy lub inwestora. 

Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektromontażowe 

można było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy 

pracy. 

 Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiory międzyoperacyjne powinien przeprowadzić Inżynier. 

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają: 

a) osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody szynowe, 

oprawy oświetleniowe itp., 

b) ułożone rury, listwy , korytka lub kanały przed wciągnięciem przewodów, 

c) osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów, 

d) instalacja przed załączeniem pod napięcie. 

 Odbiory częściowe 

Odbiory robót ulegających zakryciu; odbiorom tym podlegają: 

- ułożone, lecz nie przykryte kable, 

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, 
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- inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po 

zakończeniu robót montażowych. 

- sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich zakryciem 

- sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem 

Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika robót (budowy). Brak 

wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu. 

Pozostałe odbiory częściowe; przed odbiorem końcowym dużych skomplikowanych instalacji 

elektrycznych należy przekazać inwestorowi poszczególne fragmenty instalacji w drodze odbiorów 

częściowych. 

 Odbiór końcowy 

Instalacje podlegają odbiorowi technicznemu, którego dokonuje Inżynier w obecności Wykonawcy 

oraz Inwestora. 

Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu: 

a) Zgodności wykonania instalacji z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i odstępstwami, 

potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także zgodności z przepisami 

szczególnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną. 

b) Jakości wykonania instalacji elektrycznej. 

c) Skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń przed prądem elektrycznym. 

d) Spełnienia przez instalację wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności izolacji 

przewodów 

oraz uziemień instalacji i aparatów. 

e) Zgodności oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników 

prądu. 

Sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym należy 

dokonać dla wszystkich obwodów zmontowanej instalacji elektrycznej - od złącza do gniazd 

wtyczkowych i 

odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych na stałe. 

Pozytywne wyniki powyższych działań sprawdzających umożliwiają sporządzanie protokołu 

odbioru. 

W trakcie odbioru instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

�  dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy, 

�  dziennik budowy, 

 �  protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i   

     oprzewodowania ,  
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�  protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji ( oporności) izolacji przewodów oraz ciągłości  

     przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych ( miejscowych) połączeń   

     wyrównawczych, protokoły z wykonanych pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji   

     uziemień oraz prądu zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, 

�  protokół z wykonanych pomiarów instalacji odgromowej, 

�  protokół z pomiarów natężenia oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, 

�  certyfikaty na urządzenia i wyroby, 

�  dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń 

elektrycznych . 

 Przekazanie instalacji do eksploatacji 

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela inwestora, lub 

właściciela  budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien zapoznać się z 

dokumentacją dotyczącą odbioru technicznego instalacji elektrycznej. 

W trakcie uruchamiania instalacji powinny być również sprawdzone i wyregulowane wszystkie 

urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne. Nastawy tych urządzeń powinny zapewniać prawidłową 

ich reakcję na zakłócenia i odstępstwa od warunków normalnych. Instalację można uznać za 

uruchomione gdy: 

a) wszystkie zamontowane urządzenia funkcjonują prawidłowo, 

b) sporządzono protokół uruchomienia, w którym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do 

eksploatacji. 

Instalację można uznać za przyjęte do eksploatacji, gdy protokół badań potwierdza zgodność 

parametrów technicznych z dokumentacją, przepisami szczególnymi i Polskimi Normami. 

8.  Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

9.  Przepisy związane 

Normy 

·  PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na 

napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 

0,6/1kV 
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·  PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe 

· PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1 Kv 

· PN-EN 60598-02 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe.(zestaw norm) 

· PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.(zbiór norm) 

· PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

· PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na 

drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych 

· PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Gniazda 

wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A 

· PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. 

·  PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne 

· PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne 

na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1) 

· PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły 

do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

· PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi 

· PN-IEC 61024:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady ogólne. 

Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych 

· PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady 

ogólne 

· PN-83/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 

· PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona 

· PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 

· PN-IEC 60364 –7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.(zbiór norm) 

· PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 Kv 

· PN-EN-60298:2000/a11:2002(U) Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na 

napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie (Zmiana A11) 

· PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody 

· PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

· PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych 

· PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
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·  PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia 

· PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 

· PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

· PN-84/O-79101 Opakowania transportowe. Odporność na uszkodzenia mechaniczne opakowań o 

masie zawartości powyżej 150 kg. Wymagania i badania 

· PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych 

Inne dokumenty 

·  Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r. 

·  Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych 

Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

·  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – cz. V Instalacje 

elektryczne – wyd. COBR Elektromontaż 

·  Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji budowlanych 

Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o bieżąco 

obowiązujące Normy i uregulowania. 

 


