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Dokumenty dotaczone do projektu
1. OsSwiadczenie projektanta

Niniejszym oswiadczam, ze:
PROJEKT TECHNICZNY

sWymiana nawierzchni utwardzonych na terenie

Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Lesznie”

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Imie i isk SPECJALNOSC | NUMER
mie 1 nazwisko Podpis: Data:
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
projektanta

mgr inz. Piotr Kalbarczyk 03.2023
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2. Kopia uprawnien projektanta

My WIELKOPOLSKA
: OKREGOWA

1ZBA

P " INZYNIEROW

i BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-352/17/2019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12 ust. 2,3 i4i
ust. 4¢ pkt I, art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie  przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia  budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan
Piotr Kalbarczyk

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 30 maja 1989 r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0388/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14

czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r, poz. 2096

z pézn. zm.) zwanej dalej . K.p.a.” odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien

budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Zgodnie z trescig art.127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

yLul

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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M podstawie arl 12 ust. | pkt 1§ 5 ustawy Prawe budowlane Pan Piotr Kalbarczyk jest

upawakniony w specialnidci mdviniervinegj drogowe) do: o s ;

- projektowania. sprawdzania projekicw budowlanych w specjalnasc ohjgie] ninigjsymi
uprawnieniami i sprawowansa nadzon aulorskiego,

- spravwawania kontrol wechnicane] wirsymania obiekttw budowlanych

heee uegranbeze,

Zgodnie z an. 150 ust,® wstawy Prawo budowlane ninigjsze uprawnienia upowainiz do
projektowania obiekiu budowlanego, takiego jak: _

- draga, w rozumieniv preepistw o drogach publicenych, & wy Igczeniem drogowych
ahiektdw infynierskich opréce prespusiow,

« droga dla ruchu | postoju statkdw powietrznych oraz progpust,

Ma podstawie art. 15a ust] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projektowania  w  odpowiedniz) specialsoscl  uprawninjy do  sporzgdzanin  projekis
sagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnodci.

Sklad orockascy
Olkrggoewej Komisji Kwalifikacynej
. P
Proswodniceacy — prof, d hab. in. Wieshrw Bugekamski...... 'J' ...........

Crlonek Komisli - dr hab. int. Amdreej Barezynskil.......... | At

Crlonek Komisii — dr s, Denlel Pawlickic...... 'ﬂUIl':fI,}L/l s

Otrzymuja:
1.Pan Pioir Kalbarcrvk
Gd4-100 Leszma, ul. 17 Styeania 1013
2.0kregowa Rada [zby
3.GEwny Inspekior Madearu
Budowlanegoe
4.aa
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Przynaleznos$¢ projektanta do Izby Inzynieréw

o

® POLSKA

| 2 B A

INZYNIEROW

N
A\ }/
e

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-YJH-UUF-113 *

Pan Piotr Kalbarczyk o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0103/20

adres zamieszkania ul. Lipowa 74/2, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-28 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
1§ pop! Y )szy P! P q Y yIneg

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowe] Izby InZynierow
Budownictwa.
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Czesc¢ opisowa
1. DANE OGOLNE

1.1. Dane podstawowe

Inwestor: Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Lesznie
ul. Okrezna 19
64-100 Leszno

Temat: Wymiana nawierzchni utwardzonych na terenie Komendy Miejskiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Lesznie

Lokalizacja: Wojewoédztwo wielkopolskie, miejscowos¢ Leszno

Jednostka ewidencyjna: Dziatki ewidencyjne numer: 70/7, 71/7, 72/3
Arkusz mapy: 128
Obreb: 0005 Zaborowo

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na obszarze projektowanej
inwestycji pn.: ,Wymiana nawierzchni utwardzonych na terenie Komendy Miejskiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Lesznie”

1.3. Podstawa opracowania

Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowiazujace w
budownictwie, Mapa zasadnicza. Obowiazujace normy techniczne.

1.4. Lokalizacja

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w Lesznie, otoczony jest zabudowa ustugowa oraz,
obejmuje swoim zakresem dziatki numer 70/7, 71/7, 72/3 arkusz mapy 128 obreb 0005

Zaborowo.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Dziatki nr 70/7, 71/7, 72/3 stanowia teren zagospodarowany - jezdnie manewrowe oraz
tereny komunikacji pieszej. W chwili obecnej jezdnie manewrowe posiadaja jezdnie o
nawierzchni bitumicznej, a chodniki nawierzchnie z kostki betonowej oraz plytek
betonowych chodnikowych.

2.2. Sieci uzbrojenia terenu

Wskazane na planie sytuacyjnym obiekty budowlane w zakresie projektowanej inwestycji:
sie¢ elektroenergetyczna,
sie¢ wodociagowa,
siec¢ teletechniczna,
sie¢ kanalizacji deszczowej,
sie¢ kanalizacji sanitarnej,
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2.3. Zielen

Na terenach przeznaczonych pod planowana inwestycje nie planuje sie usuniecia
obiektow przyrodniczych podlegajacych ochronie prawnej.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU I UKLAD
KOMUNIKACYJNY

3.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji przewiduje sie wymiane nawierzchni utwardzonych na terenie
Inwestora. Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na
przebudowie obiektow budowlanych w zakresie jak nizej:

Istniejace nawierzchnie jezdni manewrowych oraz chodnikéw zostana rozebrane i
wymienione na nowe.

Projektowane nawierzchnie jezdni manewrowych beda posiadaly nawierzchnie z kostki
betonowej koloru szrego ograniczona kraweznikami na tawach betonowych z oporem.
Nawierzchnie chodnikéw 2zostana wymienione na nawierzchnie z kostki betonowej
ograniczone obrzezami betonowymi n fawach betonowych z oporem.

Odwodnienie wymienianych nawierzchni bedzie odbywac sie tak jak dotychczas tj. do sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie Inwestora. Wody opadowe z chodnikow
zostang odprowadzone tak jak dotychczas tj. na tereny zielone znajdujace sie na terenie
Inwestora.

3.2. Dane ogodlne inwestycji

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakresu robot
budowlanych dla projektowanej budowy zjazdu:
jezdnie manewrowe szerokosci 6,20m i wiecej,
spadki podluzne i poprzeczne - zgodnie z istniejacymi spadkami,
szerokos¢ chodnikéow 1,50m - 6,00m,
spadek poprzeczny chodnikow 1,00% w strone terenow zielonych

3.3. Zestawienie powierzchni

laczna powierzchnia projektowanych jezdni manewrowych ok. 6 465,88 mz z
kostki betonowej koloru szarego,

Laczna powierzchnia projektowanych chodnikow ok. 314,42 mz z kostki
betonowej koloru grafitowego.

3.4. Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Jezdnia manewrowa(1)

Nawierzchnie jezdni manewrowych projektuje sie wykonaé z: kostki betonowej koloru
szarego gr. 8 cm. Nalezy ulozy¢ ja na warstwie podsypki cementowo-piaskowej gr. 3 cm, na
warstwie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
frakcja 0/31,5mm gr. 20 cm oraz warstwie podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej
cementem o klasie C3/4 gr. 20 cm. Jezdnie beda obramowane kraweznikami betonowymi
15x30x100 cm tawach betonowych z oporem, beton klasy C12/15. Konstrukcja nawierzchni
jezdni manewrowych zostata pokazana na przekrojach normalnych oraz w tabeli ponizej.

8
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Lp. Warstwa/Material Grubosé

1. | Warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego 8 cm

2. | Warstwa podsypki cementowo-piaskowa 3cm

3. | Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego 20 cm

mechanicznie, frakcja 0/31,5mm

4. | Podbudowa pomochnicza z mieszanki zwigzanej cemetem o klasie C3/4 20 cm
Razem: 51 cm

Chodnik (2)

Nawierzchnie chodnika projektuje sie wykonac z: kostki betonowej koloru grafitowego gr. 8
cm. Nalezy ulozy¢ ja na warstwie podsypki cementowo-piaskowej gr. 3 cm, na warstwie
podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem o klasie C3/4 gr. 10 cm. Chodnik
bedzie obramowany obrzezami betonowymi 8x30x100 cm na tawach betonowych z oporem,
beton klasy C12/15. Konstrukcja nawierzchni chodnika zostata pokazana na przekrojach
normalnych oraz w tabeli ponizej.

Lp. Warstwa/Material Grubosé
1. | Warstwa sScieralna z kostki betonowej koloru grafitowego 8 cm
2. | Warstwa podsypki cementowo-piaskowa 3cm
4. | Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cemetem o klasie C3/4 10 cm
Razem: 21 cm

4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO | OBSZARY PODLEGAJACE
OCHRONIE PRAWNEJ

Nie przewiduje sie zadnych zagrozen i uciazliwosci, oraz nie przewiduje sie naruszenia
uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na jego realizacje jak rowniez sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na srodowisko zgodne z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U.
nr 213, poz. 1397 zm.)

Planowana inwestycja nie narusza glownych elementow sSrodowiska, nie bedzie
realizowana na obszarze cennych zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw oraz terenach
pomnikéow przyrody czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Skala i zasieg
oddzialywania obejmuje najblizsze sasiedztwo prowadzonych robét, nie przekroczy granic
Miasta Leszna i znajduje sie w znacznej odlegtosci od granic kraju, nie nastepuje zatem
transgraniczne oddzialywanie na sSrodowisko a tym samym planowane zamierzenie
budowlane nie wymaga utworzenia obszaru ograniczenia uzytkowania.

Obszar projektowanego obiektu budowlanego nie wykracza poza granice dzialek nr 70/7,
7117, 72/3.

5. ZAKRES ZMIAN PROJEKTOWYCH

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczacych parametrow technicznych konstrukcji, rozwigzan
materiatlowych i technologicznych nie pogarszajace parametrow uzytkowych jak réwniez
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parametrow technicznych przedmiotowej inwestycji przyjmuje sie za nieistotne odstapienie
od zatwierdzonego projektu.

6. UWAGI | ZALECENIA

Wszelkie materialy wbudowywane i instalowane winny posiadaé¢ atesty dopuszczajace do
stosowania, znaki bezpieczenstwa (przy materialach wymaganych) - zgodnie z wymogami
przepisow polskich.

Grunt z urobku zwiagzany z korytowaniem pod nawierzchnie ulepszone oraz elementy z
rozbiorki istniejacych nawierzchni nalezy w catosci zutylizowac¢ na skiadowiskach do tego
celu przeznaczonych.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z projektem technicznym. Wszelkie
odstepstwa winny by¢ konsultowane z autorami projektu.

Po wykonaniu prac nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Roboty nalezy wykonaé 2zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi
przepisami i normami - zgodnie ze sztuka budowlana.

Nalezy przestrzegac¢ ,Warunkéw wykonania robét budowlanych”.

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegolnosci
roboty ziemne beda prowadzone recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci.

Projektowane sieci uzbrojenia terenu zleci¢ do wytyczenia i pomiaru powykonawczego
(przed ich zasypaniem) uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Znajdujace sie na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem -
zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.1989 r.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. - ,,0 ochronie zabytkéow i opiece nad
zabytkami”, (tj. z 2003 Dz. U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia robét
budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest
on zabytkiem, jest obowigzany:
wstrzymacé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia,
niezwlocznie zawiadomic¢ o tym wilasciwego wojewodzkiego konserwatora
zabytkow.

Projektant dolozyl wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byla jednolita i spojna
oraz byla wolna od wad i bledow. Wystepowanie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron
procesu budowlanego do wykorzystania tego faktu na swoja korzysé¢, a jedynie naklada
obowiazek poinformowania o nich Projektanta celem ich usuniecia.

Przed przystapieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Opracowatl: mgr. inz. Piotr Kalbarczyk
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