Kraweznik betonowy

Szczegot K1

wibroprasowany 15*30cm

Podsypka cementowo-piaskowa

1:4 gr. 3cm

tawa betonowa z oporem
beton kl. C12/15 15*30*30cm

Kraweznik betonowy
wibroprasowany 15*30cm

Podsypka cementowo-piaskowa
1:4 gr. 3cm

tawa betonowa z oporem

beton kl. C12/15 15*30*30cm

Obrzeze betonowe 8*30cm

Podsypka cementowo-piaskowa

1:4 gr. 3cm

tawa betonowa z oporem

beton kl. C12/15 10*18*23cm

Sciek z dwdch rzedéw

Szczegdt O1

kostki betonowej gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa

1:4 gr. 3cm

tawa betonowa z oporem

beton kl. C12/15 10*20cm

INWESTOR | ZLECENIODAWCA

Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Lesznie
ul. Okrezna 19
64-100 Leszno

OBIEKT . . .
Wymiana nawierzchni utwardzonych

na terenie Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Lesznie

o Szczegoty konstrukcyjne

Adres . .
Leszno, ulica Okrezna

dziatka ewidencyjna numer 70/7, 71/7, 72/3 arkusz mapy 128 obreb 0005 Zaborowo

Imig i Nazwisko nr upr. proj. data podpis Faza projektu
Projektant UZg odnienia
WKP/0388/
mgr inz. Piotr | POOD/19 12.2022 . Branza Numer rysunku Skala
Kalbarczyk spec.drogowa D R 4 -




