
Szczegół K1

Krawężnik betonowy 
wibroprasowany 15*30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 
1:4 gr. 3cm

Ława betonowa z oporem
beton kl. C12/15 15*30*30cm 0,30
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Szczegół K2

Krawężnik betonowy 
wibroprasowany 15*30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 
1:4 gr. 3cm

Ława betonowa z oporem
beton kl. C12/15 15*30*30cm 0,30
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Szczegół O1

Obrzeże betonowe 8*30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 
1:4 gr. 3cm

Ława betonowa z oporem
beton kl. C12/15 10*18*23cm 0,28
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Szczegół O1
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Ściek z dwóch rzedów 
kostki betonowej gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 
1:4 gr. 3cm

Ława betonowa z oporem
beton kl. C12/15 10*20cm
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Szczegóły konstrukcyjne

Uzgodnienia
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spec.drogowa

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie
ul. Okrężna 19
64-100 Leszno

Leszno, ulica Okrężna
działka ewidencyjna numer 70/7, 71/7, 72/3 arkusz mapy 128 obręb 0005 Zaborowo

Wymiana nawierzchni utwardzonych 
na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie
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