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Przekroj A-A

L 5,00 L
1 . 7
Jezdnia manewrowa

Jezdnia manewrowa

+ 0,23 ZCZ
+0,11

of K2

2,0% - |

_

Kraweznik betonowy 15x30 cm

@
Podsypka piaskowo-cementowa grubosci 3 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 15x30+15x15 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm
Podsypka piaskowo-cementowa grubosci 3 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 15x30+15x15 cm

Przekroj C-C

L 2,00 0,29, 2,00 L
1 . 171 . L
Jezdnia Sciek Jezdnia
manewrowa manewrowa

Szczegdt S1
2,0% -

S I

Sciek z kostki betonowej 2x10 cm grubosci 8 cm
Podsypka piaskowo-cementowa grubosci 3 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 10x20 cm
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Przekroj B-B

L 1,50 L
. r \_ . \_ . r
Zielen Chodnik Zielen
Szczeqdt O1 Szczegdt O1
-0,0
-0,03 - 0,01 + 0,00
~1,0% [
\ /

-

Obrzeze betonowe 8x30 cm
Podsypka piaskowo-cementowa grubosci 3 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 10x18+10x13 cm

- Jezdnia manewrowa

@ - Chodnik

Warstwa Scieralna z kostki brukowej
betonowej koloru grafitowego

Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej
koloru grafitowego
Podsypka piaskowo-cementowa

Podsypka piaskowo-cementowa

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie
0 uziarnieniu ciggtym frakcja 0/31,6mm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
zwigzanego cementem o klasie C3/4

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa
zwigzanego cementem o klasie C3/4
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Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Lesznie
ul. Okrezna 19
64-100 Leszno

OBIEKT
Wymiana nawierzchni utwardzonych
na terenie Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Lesznie

Tytut .
. Przekroje normalne

Adres . .
Leszno, ulica Okrezna

dziatka ewidencyjna numer 70/7, 71/7, 72/3 arkusz mapy 128 obreb 0005 Zaborowo

Imig i Nazwisko nr upr. proj. data podpis Faza projektu

Projektant Uzgodnienia

WKP/0388/ 9
mgr inz. Piotr | POOD/19 12.2022r. Branta Numer rysunku Skala
Kalbarczyk spec.drogowa D m “W \_ L.O




