Doposazenie bramy
rozwiernej w system
automatycznego
otwierania

@ - Jezdnia manewrowa

Warstwa scieralna z kostki brukowej betonowe]

koloru szarego

Podsypka piaskowo-cementowa
Podbudowa zasadnicza z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie
0 uziarieniu ciaglym frakcja 0/31,5mm

@ - Chodnik

Warstwa Scieraina z kostki brukowej
betonowej koloru szarego

Podsypka piaskowo-cementowa

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
zwigzanego cementem o Kiasie C3/4

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa
2wigzanego cementem o Kiasie C3/4
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LEGENDA

Kraweznik betonowy 15*30 cm

Kraweznik betonowy 15*30 cm (obnizony)
Sciek z kostki betonowej

Obrzeze betonowe 8*30 cm

Nawierzchnia jezdni manewrowej z kostki brukowej
betonowej gr. 8 cm (kolor szary) (1)

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej
gr. 8 cm (kolor grafit) (2)

Dziatka objeta inwestycjg

Wopust deszczowy

Istniejace rury spustowe do przebudowy

INWESTOR 1 ZL
Komenda Miejska Panistwowej Strazy Pozarnej w Lesznie

ul. Okrezna 19
64-100 Leszno

OBIEKT
Wymiana nawierzchni utwardzonych
na terenie Komendy Miejskiej Paristwowej Strazy Pozarnej w Lesznie
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