OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor
Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Stanistawa Szumca w Bielsku-Biatej

ul. Akademii Umiejetnosci 1, 43-300 Bielsko-Biata

1.2. Lokalizacja
dz. nr. 214/215, ul. Akademii Umiejetnosci 1
43-300 Bielsko-Biata

Lokalizacje miejsca objetego opracowaniem zaznaczono ha ponizszym rysunku

Rys. 1. Lokalizacja inwestycji



1.3. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora

— Wizja lokalna

— Aktualne przepisy i normy budowlane

— Ustalenia z Inwestorem w zakresie remontu ogrodzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z p6zn. zm)

— Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U.z 2021 r. poz. 2351 z p6znh. zm)

2. ZAKRES ROBOT

Zakres remontu obejmuje:

Rozebranie istniejacego ogrodzenia metalowego mocowanego do stupkach stalowych,

Wykonanie remont ogrodzenia w zakresie czesci A — dtugo$é 750cm

- wysoko$¢ taczna 220 cm, rozstaw osiowy stupkow max 250cm, fundamentowanie na gt. przemarzania $r. 40cm
- wysoko$¢ podmuréwki 20cm osadza¢ w siodtach stalowych,
- stupki stalowe wykonaé na wysokos¢ ogrodzenie 100x100x3mm + daszek zamykajacy

- panel ogrodzeniowy wys.200cm, szer. dostosowac do rozstawu osiowego stupkéw max. 250cm, panel
ogrodzeniowy wykona¢ z poziomych sztachet o wypetnieniu 75-90% (widok panelu przedstawiono w cze$ci
graficznej)

- elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przez cynkowanie oraz malowanie proszkowe w kolorze grafit, antracyt
- elementy betonowe nalezy zabezpieczy¢ przez wilgocig przez impregnowanie,

Wykonanie remont ogrodzenia w zakresie czesci B — 2660cm

- wysoko$¢ taczna 170 cm, rozstaw osiowy stupkéw max 250cm, fundamentowanie na gt. przemarzania $r. 40cm
- wysoko$¢ podmuréwki 20cm osadzac w siodtach stalowych,
- stupki stalowe wykona¢ na wysokos¢ ogrodzenie 60x40mm + daszek zamykajacy

- panel ogrodzeniowy wys.150 cm, szer. dostosowa¢ do rozstawu osiowego stupkéw max. 250cm, panel
ogrodzeniowy wykona¢ z poziomych sztachet o wypetnieniu 75-90% (widok panelu przedstawiono w cze$ci
graficznej)

- elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przez cynkowanie oraz malowanie proszkowe w kolorze grafit, antracyt

- elementy betonowe nalezy zabezpieczy¢ przez wilgocig przez impregnowanie,



3. UWAGI KONCOWE

Stosowane materiaty budowlane winny posiadaé atesty i aprobaty techniczne lub by¢ zgodne z normami polskimi.
Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujacymi przepisami i normami budowlanymi. Odbior robot nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych MGPIB opracowanych przez ITB. Wykonawca
przed przystapieniem do robdt budowlanych wykona inwentaryzacje zakresu robét remontowych i dokona
niezbednej aktualizacji zmian w swoim zakresie.

Podane nazwy handlowe majg na celu wskazanie minimalnych parametrow, jakie majg speti¢ materiaty
zastosowane do prac w obiekcie. Dopuszcza sie — po uzgodnieniu z Projektantem oraz Inwestorem - stosowanie
materiatow innych, niz podane w niniejszym projekcie pod warunkiem wykazania ich parametréw co najmniej
réwnowaznych wzgledem podanych w projekcie.

Przed zlozeniem oferty, oferenci dokonajg wizji na obiekcie celem zweryfikowania rzeczywistego zakresu robét z
projektem

Z uwagi na fakt, iz prace sg prowadzone w budynku istniejacym, przed przystapieniem do robét wykonawca dokona
pomiaréw ,z natury” celem sprawdzenia poziomdw i rozpietosci oraz oceny rzeczywistego zakresu robot i
weryfikacji z przedmiarem i projektem.

Zapis w dokumentaciji dotyczacy zwrotu ,lub réwnowazny” odnosi sie do materiatow oraz parametrow technicznych
sprzetu i umozliwia zastosowanie materiatu lub sprzetu o cechach technicznych, jako$ciowych lub funkcjonalnych
odpowiadajacych cechom technicznym, jako$ciowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie technicznym

projektu, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.



