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PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP
SKALA 1:20

1  KONSTRUKCJA JEZDNI
Warstwa ścieralna

Podbudowa zasadnicza

Grunt rodzimy

Warstwa wiążąca

Kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm
Mieszanka niezwiązana z kruszywem C90

3

Warstwa ulepszonego podłoża

2   KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PARKINGU
     I ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH

Grunt rodzimy

Betonowa kostka brukowa
Warstwa ścieralna
Betonowa kostka brukowa
Warstwa ścieralna

Warstwa wiążąca

Kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm
Mieszanka niezwiązana z kruszywem C90

3

Podbudowa zasadnicza

Warstwa ulepszonego podłoża

3  KONSTRUKCJA CHODNIKA

Betonowa kostka brukowa
Warstwa ścieralna
Betonowa kostka brukowa
Warstwa ścieralna

Warstwa wiążąca

Grunt rodzimy

Kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm
Mieszanka niezwiązana z kruszywem C90

3

Warstwa ulepszonego podłoża

Podbudowa zasadnicza
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6

gazociąg źródłowy n./cn.

DN80mm

Stal

1

połączenie rurowe PE/stal Ø80/90 mm

do spawania elektycznego

PE 100 SDR17,6/stal

manszety uszczelniające
elastomer

rura ochronna na sieci

Ø200x11,4mm

PE 100 SDR17,6

Taśma ostrzegawcza

PE 100 SDR17,6
elektrokolano 90° Ø90mm

rura przewodowa Ø90x5,2mm
PE 100 RC SDR17,6

Przewód Cu DY2,5mm

miedź

-
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