egz. nr

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

Inzynieria Jerzy Sowa
ul. Kosciuszki 134; 32-540 Trzebinia

WYKONAWCA tel. (32) 720 63 84;

~ e-mail: biuro@jerzysowa.pl
TYTUL Przebudowa drogi wraz z budowg kanatu technologicznego i

przebudowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania
PROJEKTU inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa ul. Kpt. Hardego w Olkuszu”
KATEGORIA Kategoria XXVI — sieci kanalizacyjne, elektroenergetyczne,

; gazowe
OBIEKTOW BUD. Kategoria XXV — drogi
LOKALIZACIA Obreb: 0001; jedn. ewid.: 121205 _4 Olkusz;
INWESTYCJI dziatki ewid nr: 3299/2, 3299/1, 3345, 3344, 3162/37
Q Gmina Olkusz
INWESTOR Rynek1,
32-300 Olkusz

ZESPOL PROJEKTOWY PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

zakres opracowania:

branza drogowa

mgr inz. Stawomir Morgas mgr inz. Artur Kurdziel

zakres opracowania:

branza sanitarna

mgr inZ. Artur Kurdziel mgr inz. Jerzy Sowa

zakres opracowania:

branza
elektroenergetyczna

inz. Jozef Daniel inz. Jerzy Bochenek

Spis zawartosci opracowania zatgczono na stronie 2

Trzebinia, sierpien 2021 r.
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1 OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333)

DLA PROJEKTU:

Przebudowa drogi wraz z budowa kanatu technologicznego i przebudowg kanalizacji
deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa ul. Kpt. Hardego w Olkuszu”

STADIUM PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY
BRANZA INZYNIERII DROGOWE)J
PROJEKTANT

mgr inz. Stawomir Morgas
upr. bud. nr MAP/0010/POD/21

do projektowania w specjalnosci inz. drogowej

mgr inz. Artur Kurdziel
upr. bud. nr MAP/0010/ PBD/18

. . specjalnosé: inzynieryjna drogowa bez ograniczen
w ograniczonym zakresie

PROJEKTANCI OSWIADCZAJA, ZE NINIEJSZY PROJEKT
Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(PIECZEC | PODPIS) (PIECZEC | PODPIS)

Trzebinia, sierpien 2021 r.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333)

DLA PROJEKTU:

Przebudowa drogi wraz z budowg kanatu technologicznego i przebudowg kanalizacji deszczowej w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa ul. Kpt. Hardego w Olkuszu”

STADIUM PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

BRANZA INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI SANITARNYCH

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Artur Kurdziel
upr. bud. nr MAP/0106/ PBS/21

w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

mgr inZ. Jerzy Sowa
upr. bud. nr 602/92

w specjalnosci: instalacyjno-inzynieryjnej
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, o B .
. . . . o, w zakresie sieci instalacji sanitarnych
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

PROJEKTANCI OSWIADCZAJA, ZE NINIEJSZY PROJEKT
Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(PIECZEC | PODPIS) (PIECZEC | PODPIS)

Trzebinia, sierpien 2021 r.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333)

DLA PROJEKTU:

Przebudowa drogi wraz z budowg kanatu technologicznego i przebudowg kanalizacji deszczowej w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa ul. Kpt. Hardego w Olkuszu”

STADIUM PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

in2. Jozef Daniel inz. Jerzy Bochenek
upr. bud. nr 36/89 upr. bud. nr 587/KW/73
w specjalnosci: instalacyjno-inzynieryjnej w specjalnosci instalacji i urzadzen elektrycznych

w zakresie instalacji elektrycznych

PROJEKTANCI OSWIADCZAJA, ZE NINIEJSZY PROJEKT
Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(PIECZEC | PODPIS) (PIECZEC | PODPIS)

Trzebinia, sierpien 2021 r.




' MALOPOLSKA Krakow, dnia 25 czerwea 2018 r.
. OKREGOWA
5|1 Z B A
INZYNIEROW

MAP OIIB/KK/0054-0013/18

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. = 2016 r.,, poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust.|
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. = 2017 r., poz. 1332 = péin. zm.),
§10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 r. poz. ]275), po ustaleniu, Zc zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym.

Pan Artur Marian Kurdziel
magister inZynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 07.01.1988 r. w Chrzanowic
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0010/PBD/18

do projektowania
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W 2wigzku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnieh budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenic

Od ninicjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskicj Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 t.):

§ 1. W trakcie bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2, Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna

W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzecamiu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nic przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

1. Preewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)
dr m2. Marian Plachecki

2. Czlonck Skladu Orzekajaocgo
n2. Roman Chmiel

3. Czloock Skiadu Orzekajacego
mgr in2. Grazyna Skoplak




Szczegblowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnosci inZzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 7 poin. zm.), w zakresie obj¢tym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznef utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. wsprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow;

2)  droga dla ruchu i postoju statkoéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnicnia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

|. Praewedniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr m2. Marian Plachecki

2. Crlonek Skiadu Orzckajgcego
inz. Roman Chmacl

3. Crlonck Skiadu Orzekajgcego
mgr inz. Grazyna Skoplak

Otrzymujy:
I, Pan Artur Kurdziel
ul. Ostra Gora 42
32-545 Psary
2. Glowny Inspektor Nadzorw Budowlancgo
I aa



MALOPOLSKA Krakdw, dnia 13 kwietnia 2021 r.
=] OKREGOWA
Sl Z B A
= INZYNIEROW
BUDOWRNICTWA

Okrpgowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OHBKK 0054056420

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samoreadach zawodowych architckiow oraz
'ini"','ni::nﬂn.l.- budownictwa (fekst jedwoling Dz, U, = 2009 r., pez. {r17)iam 12 ust. 2 i ust, 3, ust, 4c pkt 1, art. 14 ost. 1
pkt 4 Bit, b, art. 152 ust. 1§ ust. 20 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bodowlane ekt fednodie: Dz U,z 2020 r,
poz. 1333 z pdfn zm), po ustaleniu, ze zostaly spehnione warunki w zakresie preygolowania zawodowego oraz
po zlofeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytyrwnym

Pan Artur Marian Kurdziel
magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

ur. dnia 07.01.1988 r. w Chrzanowie
otrzvmuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/O106/PBS/21

do projektowania
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowyceh i kanalizacyjnych
bez ograniceen.

Uprawnienia budowlane nadane ninigjsza decyzja:

I. Mo mocy art, 12 wst. 1 pkt 1§ 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo bodowlane (reksr fednofite: Dz ULz 2020 r.,

poz 1333 2 pain. zm) stanowig podstawe do:

I} projektowania, sprawdzania projekidw architekionicsno-bidowlanyeh I techniczrych oraz sprawowania nodzoru
autorskiegs,

2) sprawowania komiroli technicsnel urzspymania ohiektiw budowlamch.

1I. Na maocy art, 15a ust. 20 ustawy - Prawo budowlane (lekst fednelity: Dz Uz 2020 v, poz. 1333 2 pdin. om),
ninigjsze uprawnienia uprawniajy do:
projektowania obiektn budowlanego takiego fak: steci | instalagie cleplne, wentylacyine, gazowe, wodociggowe

I kanalizacyine.

Zgodnie zart. 15a ust. | wiw ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnodei uprawniaja
do sporzgdzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnodei.




UEASADNIENIE

W zwigzku z uwaglednieniom w calodci #adania strony, na podstawic art. 107 § 4 ustawy = dnia 14 czerwea 1960 r,
Kodeks postepowania administracyjnego (). Dz U, 2 2020 1. poz. 236, z pdén, zm.), zwangj dalej JK.p.a”, odsippuje sie
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Ingynieréw Budownictwa
w Warszawie, #a posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Malopolskisj Okrggowe] Izby  Ingynierdw
Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej dereczenia.

Zpodnie z treScig ar. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakeie biegu terminu do waicsienia odwolania strona mode zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, kibey widal decvzje.

4§ 2. £ dniem dorgczenia organowi administracji publicenej ofwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
preez ostathia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocha.

W preypadky shozenia preez strong edwiadczenia o srzeceniu sig prawa do odwolania od decyzji (okredlonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Crecknjacy
Okrgpowe] kompsii kwalifikncyjej:

1. Preewndnbczaey Okrepowe) Kanslgi Kwalilikacyjnej
dr e, Marien Plachecki L

2. Crlonek Skiadu Orzekajgecpe
inz. Stantalaw Clrobak

3. Crlonck Skladu Orzekajgeegn
mgf ink Maria Duma B o [——

CHreymujg:

1. Pan Ariur Kurdziel

2. G¥vwny Inspekior Nadooru Budowlanego
3wl
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-SVA-JND-UA *

Pan Artur Marian Kurdziel o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0452/16

adres zamieszkania ul. Ostra Gora 42, 32-545 Psary

jest cztonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-31 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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MM.OPOLSKA Krakow, dnia 13 kwietnia 2021 r.
Sl OKREGOWA
81 Z B A
—=t INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. aki MAP OlIB/KK/0054-0357.20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktow oraz
inzynieréw budownictwa frekss jednofity: D= U. = 2009 r, poz 1717) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt |, art. 14 ust.|
pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane frekst jednolity; Dz U, z 2020 r.,
poz. 1333 = péin =m.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozylywnym.

Pan Stawomir Andrzej Morgas
magister inZynier
kierunek: Budownictwo

ur, dnia 26.11.1987 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0010/POD/21

do projektowania
w specjalnosci inZzynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakresie.

Uprawnienia budow lane nadane niniejsza decyzja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2020 r.,

pos 1333 ; péin. um.) stanowiy podstawg do:

I} projekiowania, sprawd=ania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznyeh ovaz  sprawowania
nadzorw awtorskiego,

2} sprawowania kontroli technicznej wirzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 10 ustawy - Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz U. 2 2020 r., poz. 1333 2 péin. zm.)

uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

I} droga klasy: lokaina | dojazdowa orvaz droga wewngtvzna, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych,
= wylaezeniem drogowyeh obiektdw indynierskich oprdcs praepustow;;

2} droga na terenie lomiska, nigpr=eznaczona dia ruchu i postoju statkiw powietrznych

Zgodnie zart, 15a ust, | w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie] specjalnoSci uprawniaia
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

11



UZASADNIENIE

W 2zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czenwea 1960 r.
~ Kodeks postepowania administracyjnego (Lj. Dz U. 2 2020 r. poz. 2256 z poin. zm.), zwanej dalej K p.a.", odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzii.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisp Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trefcig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do waiesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej odwiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zioZenia przez strone oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreSlonego w § 2) stronie
nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu admin istracyjnego.

I Prewodniczacy Okregowej Komisj: Kwalifikacyne)
dr mz. Marian Plachecki

2, Conek Skladu Orzeknjacego
inz. Roman Chmicl

3 Crlonek Skladu Ovzckajacego
mgr iz Gravyna Skoplak

Otrzymuga:

1. Pan Shawonir Morgas
2, Gy Inspektor Nadeoru Budowlancgo
J. aa
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B POLSEKA

I & B A

e INZYNIEROW

T BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze wenyfikacgjmym:

MAP-L4B-ZM 5-THI *

Pan Stawomir Andrzej Morgaé o numerze ewidencyjnym MAF/BD/0133/21

adres zamieszkania

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-05-31.

Zafwiadorenie rostato wygenerowane  elektronicznie 1 opatrzone  berpiecznym podpizem  elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wai nego bwalfikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-24 roku przer

Mirostaw Borycrko, Przewodniczgoy Rady Matopolskie] Okregwe | Izby Indynie rdw Budownictwa.

\Zgodmie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wreednia 2001 ¢ o podpisie elektroniczrym (De. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postac
elektronicne opatraone berpieczmym podpisem elektronicznym wenfibowanym przy pomaocy wainego kwalfowanege cenyfikaty =3
rdwnowakne pod weghedem sioutkdw prawnych dokumneniom aopatraonym pod pisami wha snangcenymi.)

* Werylikaci popmwnodd dampch w ninigis sym zadwiad coeniu mokna sprawd 5¢ ra pomocy numeny wengfikacyinego adwiadoenia na
stronie Polsiiej leby Inkpniendw Budownictwa wew g bong. @ Tub kontaictujae sig 2 Burem wiaicwe] Dirggowel by Inkynierdw Budownicdwa.
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IRZAD WOTEWODZKI
U AW Katowicach Kato-ice,dnig7. sierpnil.;’ 2 .T

Wydziat Aichitektury i Krajobrazu
40-032 KATOWICE
ul. Jagisllonska 25

Nr ewidbd37Yb2

STNIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMIDZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § L
a
i § 13 ust.1 pkth litodzdorzgdzenia Ministra Gospodarki Tereno-

wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46
z p62n.zm.(Dxz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, 2e:

Obywatel TERZY. . 8 O M A o o invm om we s oim 6 i wm e wim w0 v e s w3 o5 @
...magister inzynier inzynierii sSrodowiska . . . . .. ......
urodzony dnia ..6 marca 1960r. w Czestochowie . . .. ....

posiada przygotewznie zawodowe upowazniajace do wykonywania sa-
modzielnej funkcji Rrojektanta L L............

w specjalnosci.instalacyino-inzynieryinej w zakresie sieci sanitar-
nych obejmujacej sieci wodociggowe ,kanalizacyjne,gazowe 1 cieplne,
qraz .instalacii .sanitamych obejmjacych instalacje wodociggowe,
kanalizacyjne,gazowe i wentylacyjne oraz cieplne,

Obywatel .. JERZY S OWA_ _ . .. ...... jest upowazniony do :

1/ sporzadzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych
i cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ sporzadzania projektéw instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych, cieplnych i wentylacji,

3/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw
o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kanstrudkcyjnych ele=
mentéw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego instala-
cji wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i wentylacji.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacggmym:

MAP-U26-3MB-1KQ *

Pan lerzy Sowa o numerze ewidencyjmym MAP/IS/0260,/01

adres zamieszkania ul. Dembowskiego 2, 32-541 Trzebinia

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dniz L8 wrz=snia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecziym podpizem elektronicznym weryfibowanym przy pomocy wainego bweifikowanego certyfikatu sy
rwnowaine pod wrgledem skutkiw prawrych dokumentom opatrzomym podpisami wiasrorgczrgmi.]

* Weryfikacjs poprewnosci danych w niniejszym zaswindozeniu moine sprawdzic I8 pomocy numeny werfikacyjrego zaswindczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_piih.org-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiasowe] Okregowe] lzoy Infynierow
Budownictwa.

=
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URZAD wWrippde g, owice dmin 22 lutego = 29
# VR B Xato -

Wyc{ziof Urbanisiyki, f'\rcnire.-(fury
I Nad:ory Budowlane o
40-032 KATOWICE

“sagiellodska 25

Nr ewid. 56/67

STWIERDZENIE PRZYGCTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust. 1, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d
rozporzadzenia Ministra Goépodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-

dza sie, ze:
- Obywatel J0ZEF D ANIEL
inzynier elektryk
urodzony dnia .0 lutego 1951 r. w Chrzanowie

- posiada priygotowaﬁie zawodowe upowazniajyce do wykonywania’ samodzielnej funkcji pro-
jektanta craz kierownika budowy i robét W specjalnodei instalacyjno-iniyniexyjnej W za-
kresie instalacji elektrycznych.

Obywatel : JOZEF DANIEL

jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania elementdw konstrukcyjnych instalacji oraz ocenianja i badania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji elektrycznych.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

MAP-BGR-DPE-Z7W *

Pan Jozef Daniel o numerze ewidencyjnym MAP/IE/6655/02

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 10/4 , 32-500 Chrzanow

jest cztonkiem Matopelskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnegj.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikoewanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe] lzby Inzyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpisconym podpisem elektroniconym werpfikowanym przy pomocy wagnego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inéynierow

Budownictwa.

=
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

MAP-HU-EIF-BSX *

Pan Jerzy Bochensk o numerze ewidencyjnym MAP/IE/5178/01

adres zamieszkania ul. Trzebifnska 23/6, 32-300 Chrzanow

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-23 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczniej opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inéynierow

Budownictwa.

e
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2 CZESC OPISOWA PROJEKTU

2.1 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zmianami)

[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 470 z pdin.
zmianami)

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.1609)

[4] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

[5] Warunki techniczne oraz uzgodnienia z gestorami sieci.

[6] Zaktualizowana mapa do celéw projektowych sytuacyjno-wysokosSciowa.

[71 Weryfikacja terenu inwestycji.

[8] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

[9] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
poz. 463).

[10] Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) z dnia 2 marca 1999r
z pdzniejszymi zmianami - tekst jednolity z 29 styczna 2016r. (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 124).

[11] Rozporzadzenie Ministra Transportu iBudownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 2014, p0z.1278 z pdzn. zm.).

[12] Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2068)

[13] Umowa zawarta z Inwestorem.

2 PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi o klasie technicznej D w miejscowosci Olkusz na odcinku o
dtugosci okoto 217 mb. Projektowana droga bedzie posiadac¢ jezdnie wykonang z asfaltu, obustronnie
ograniczong kraweznikami betonowymi. W czesci opracowania po jednej stronie jezdni bedzie wykonane
pobocze z kruszywa, a w pozostatej czesci chodnik oraz miejsca postojowe wykonane z kostki betonowej. Obie
jezdnie ograniczone byty krawezinikami i poboczami kruszywowymi. W ramach inwestycji zostata
zaprojektowana przebudowa kanalizacji deszczowe] i budowa kanatu technologicznego. Projekt przewiduje
rowniez zabezpieczenie infrastruktury technicznej pozostajgcej w kolizji z projektowanym rozwigzaniem
drogowym lub projektowanymi sieciami.

2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie niniejszego opracowania jest zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego poprzez nastepujace
elementy:

e Przebudowa drogi ul. Kpt. Hardego,
e Przebudowa chodnika,
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3

e Budowa miejsc postojowych,
e Przebudowa kanalizacji deszczowej,
e Budowa kanatu technologicznego,

USTALENIE WARUNKOW ZABUDOWY

4

Teren objety zakresem opracowania jest zlokalizowany w obrebie aktualnie obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Olkusz uchwalonego Uchwatg nr XLVII/516/2010 Rady Miejskiej w
Olkuszu z dnia 25 maja 2010 r.

31 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji zostat okreslony graficznie w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
terenu i w catosci miesci sie w granicach dziatek inwestycyjnych numer: 3299/2, 3299/1, 3345, 3344, 3162/37,
obreb 0001, Olkusz.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5

Opis stanu istniejgcego opracowano na podstawie [6], [7].

4.1 RODZAJ ZABUDOWY

W poblizu projektowanego obiektu wystepuje zabudowa mieszkaniowa oraz Szkota Podstawowa nr 3 w Olkuszu.

4.2 TEREN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym w pasie drogowym ul. Kpt. Hardego znajduje sie droga o nawierzchni asfaltowej o zmiennej
szerokosci 6,0 m w zachodniej i potudniowej czesci opracowania oraz 3,5 m w centralnej. Droga posiada liczne
spekania i jest nieobramowana. Droga jest wyposazona w chodniki po obu stronach oraz w oswietlenie drogowe.
Przy szkole podstawowe] znajduje sie parking. Wody opadowe i roztopowe sg odprowadzane poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne drogi do kanalizacji deszczowe;j.

4.3 ISTNIEJACE SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)

Przebieg istniejacych sieci zostat przedstawiony na zaktualizowanej mapie zasadniczej. Przebieg sieci przed
przystgpieniem do prac nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie przekopow kontrolnych lub z uzyciem urzadzen
do wykrywania i trasowania uzbrojenia podziemnego. Wszelkie przekopy kontrolne nalezy wykonywac recznie
i ze szczegblng ostroznoscig. W zakresie projektowane]j drogi wystepujg sieci infrastruktury technicznej nalezace
do obcych operatoréw, gestorow lub zarzgdcéw w zwigzku z tym dokonano stosownych uzgodnien branzowych
projektu (w zatgczeniu na konicu opracowania).

4.4 ISTNIEJACY DRZEWOSTAN

W obrebie planowanej inwestycji wystepujg drzewa i krzewy, wchodzgce w kolizje z planowang drogg, na
wyciecie ktérych uzyskana zostanie decyzja administracyjna.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

51 PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA DROGI

Przebudowie podlega droga publiczna, kategorii gminnej, klasy dojazdowej (klasa D) w miejscowosci Olkusz.
Niniejsze opracowanie zaktada przebudowe drogi na odcinku okoto 217 mb. Projektowana jezdnia asfaltowa o
zmiennej szerokosci od 3,5 m do 6,4 m bedzie dwustronnie obramowana kraweznikami. Na poczatku
opracowania wystepuje jednostronne pobocze z kruszywa o szerokosci 0,75 m. Na pozostatej dtugosci wystepuje
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chodnik o zmiennej szerokosci lub miejsca postojowe. Na zwezanym odcinku jezdni o szerokosci 3,5 m
projektowana jest mijanka poszerzajgca jezdnie do 5,0 m na dtugosci 25,0 m. W obrebie szkoty podstawowej i
na tuku poziomym zlokalizowano miejsca postojowe w tym dwa przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych.

52 PROJEKTOWANA BUDOWA KANAtU TECHNOLOGICZNEGO

Projektowane zagospodarowanie terenu w zakresie sieci technicznych obejmuje budowe kanatu
technologicznego na catym odcinku projektowanej przebudowy drogi. Przedmiotowy kanat technologiczny
projektuje sie jako cigg rur ostonowych oraz pieciu studni. Projektowany jest w sposéb umozliwiajgcy jego dalszg
rozbudowe.

Przedmiotowy kanat technologiczny rozpoczyna sie w obrebie Szkoty Podstawowej nr 3 w Olkuszu, a konczy sie
w obrebie skrzyzowania ul. Kpt. Hardego z ul. Biema.

53 PROJEKTOWANA BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE)

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie sie rozpoczyna¢ w okolicy budynku nr 7 na ul. Kpt. Hardego w
Olkuszu, a jej zakonczenie bedzie przy miejscu do gromadzenia odpaddw przy Szkole Podstawowej nr 3.

5.4 PROJEKTOWANA ROZBUDOWA INSTALACJI OSWIETLENIA DROGI

Opracowanie nie zawiera projektu oswietlenia.

55 ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH

Ziemie pozyskang z wykopdéw nalezy zagospodarowa¢ w obrebie terenu inwestycyjnego do innych robdt
ziemnych w zaleznosci od jej parametréw geotechnicznych lub wywies¢ poza teren budowy i zutylizowa¢.

5.6 PROJEKTOWANA INWESTYCJA A OSOBY TRZECIE

Projektowana inwestycja nie narusza praw osob trzecich, nie ogranicza dostepnosci do drogi publicznej, dostepu
do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Inwestycja nie bedzie powodowata
wytwarzania szkodliwego promieniowania lub oddziatywania pola magnetycznego, zanieczyszczenia powietrza,
wody igleby, wibracji ihatasu, z wyjgtkiem zwigzanych zruchem manewrujgcych pojazdéw. w trakcie
prowadzenia robdét budowlanych inwestor zwréci uwage na zachowanie bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
zadba o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak najmniejszg ucigzliwos¢ dla osdb trzecich. Roboty budowlane
nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt czasowej organizacji ruchu zaopiniowany i zatwierdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

6 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA.

Projektowana jezdnia drogowa: 1033 m?
Projektowane miejsca postojowe z kostki brukowej 500 m?
Projektowane chodniki z kostki brukowej: 695 m?
Projektowane pobocza z kruszywa: 22 m?
Projektowane zjazdy z kostki brukowe;j: 192 m?

7  DANE INFORMUIJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM PROJEKTOWANY JEST OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren, na ktérym zlokalizowany zostanie projektowany obiekt budowlany znajduje sie poza zakresem
oddziatywania terendw i obiektdw chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody, terendw i obiektéw ddbr
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kultury wspodtczesnej, obiektow zabytkowych wpisanych do rejestru i ewidencji zabytkéw. Projektowany obiekt
nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003
Nr 162, poz. 1220 z pdzniejszymi zmianami) teren, na ktérym zlokalizowany zostanie projektowany obiekt
budowlany nie jest objety ochrong konserwatorska. Teren, na ktdry zlokalizowany zostanie projektowany obiekt
budowlany znajduje sie poza obszarem ,,Natura 2000” i nie oddziatuje na te obszary. Projektowany obiekt
budowlany nie narusza zasobdéw przyrody okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92 poz. 880 z p6in. zm).

WARUNKI GEOTECHNICZNE | GORNICZE.

9

Zgodnie z opinig geotechniczng sporzagdzong na podstawie odwiertow geotechnicznych wykonanych w czerwcu
2021 r. na przedmiotowym terenie panujg dobre warunki wodne, natomiast warunki gruntowe oceniane sg jako
proste. Podtoze gruntowe w rejonie badan ma charakter warstwowy i budujg go nosne i mato odksztatcalne
grunty. Projektowane obiekty kwalifikujg sie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U.2012 nr. 0 poz. 463 z pdzniejszymi zmianami) do |l kategorii geotechniczne;j.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Z uwagi na budowe drogi dojazdowych o nawierzchni twardej o tagcznej dtugosci nieprzekraczajgcej 1km,
w mysl przepisu rozporzadzenia [15]:
o)
§ 3 ust 1. Do przedsiewzie¢ mogqcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko zalicza sie
nastepujgce rodzaje przedsiewziec:
{...)
pkt 60) drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej,
z wyfgczeniem przebudowy drdg oraz obiektow mostowych, stuZzqcych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody;
(...)”
Zgodnie zpowyiszym na przedmiotowe przedsiewziecie nie ma koniecznosci uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

9.1 ODPADY STALE

Projektowany obiekt nie stanowi zrédta emisji odpaddéw statych, wszelkie odpady powstate podczas budowy
zostang zagospodarowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

9.2 ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych zostang odprowadzone poprzez spadki poprzeczne
i podtuzne do wpustéw deszczowych a nastepnie do projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;.

9.3 TERENY O CHARAKTERZE ZASTRZEZONYM ZE WZGLEDU NA OBRONNOSC | BEZPIECZENSTWO
PANSTWA

Przedmiotowa i przylegte parcele nie lezg w terenie o charakterze zastrzezonym, o ktérym mowa w aktualnie
obowigzujacym prawie geodezyjno-kartograficznym.
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10 INFORMACIJE ORAZ KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI ORAZ STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Planowane roboty budowalne nie nalezg do skomplikowanych, projektuje sie typowe obiekty budowlane
o prostej konstrukcji. Szczegétowy opis zwigzany z projektowang drogg oraz sieciami infrastruktury technicznej
zawarto w dalszej czesci niniejszego opracowania.

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROANIA TERENU OPRACOWAL
PROJEKTANT

mgr inz. Artur Kurdziel
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2.2 PRZEBUDOWA DROGI - PROJEKT ARCH-BUD.

1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie wykonanie przebudowy drogi klasy D (droga dojazdowa)
o dtugosci okoto 218 mb.

Odcinek planowanej drogi zaprojektowany zostat jako przekrdj jednojezdniowy dwupasowy (czesciowo
jednopasowy) i dwukierunkowy. Na odcinku zwezenia jezdni do 3,5 m wystepuje mijanka poszerzajgca jezdnie
do 5,0 m na dtugosci 25 m. Pozostata czesc¢ jezdni objeta przebudowa ma szerokosé zmienng od 5,0 mdo 5,5 m
oraz wystepuje poszerzenie do 6,4 m na koncu opracowania przy miejscu przeznaczonym do gromadzenia
odpadoéw. W pasie drogowym ul. Kpt. Hardego projektowane sg miejsca postojowe do parkowania réwnolegtego
oraz prostopadtego w obrebie Szkoty Podstawowej nr 3. Na koricu opracowania zaprojektowano umieszczenie
stupkéw parkingowych w celu zapobiegania parkowania pojazdéw w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu.
Projektuje sie przebudowe chodnikéw na dtugosci catej inwestycji o zmiennej szerokosci od 2,25 do 3,10 m oraz
z poszerzeniem do 6,75 m przy bramie szkoty podstawowe;j.

2  ZALOZENIA PROJEKTOWE

Rodzaj zabudowy — teren zabudowy mieszkaniowe;j
Klasa drogi — droga dojazdowa tj. klasa D;
Predkos¢ projektowa — 30 km/h;

YV V V V

Kategoria obcigzanie ruchem KR2;

3  DOBOR PROJEKTOWANEGO PRZEKROJU POPRZECZNEGO (PRZEKROJ TYPOWY)

» Szerokos¢ projektowanej jezdni —zmiennaod 3,5do6,4m

» Szeroko$¢ projektowanego pobocza -0,75m

» Szerokos¢ projektowanego chodnika —zmienna od 2,25 do 6,75 m

» Wymiary miejsc postojowych -6,0x2,5mi2,5x5,0m

» Spadek poprzeczny jezdni —zmienny dwu- lub jednostronny 2,0%
» Spadek poprzeczny chodnika — jednostronny 2,0% (w kierunku jezdni)
» Spadek poprzeczny pobocza kruszywowego — jednostronny 8,0% (w kierunku od jezdni)
» Spadek poprzeczny miejsc postojowych —jednostronny 2,0% (w kierunku jezdni)

4 PROJEKTOWANY PRZEBIEG DROGI W PLANIE — ROZWIAZANIA SYTUACYINE

Poczatek planowanej inwestycji zaprojektowany zostat w obrebie skrzyzowania ul. Kpt. Hardego z ul. Biema w
Olkuszu, a koniec projektowanej drogi znajduje sie w okolicy budynku Szkoty Podstawowej numer 3 w Olkuszu.
Przebudowywana droga bedzie mie¢ jezdnie asfaltowg o zmiennej szerokosci od 3,5 m do 5,5 m oraz poszerzenie
do 6,4 m na koncu opracowania przy miejscu przeznaczony do gromadzenia odpaddw. Na odcinku, na ktérym
jezdnia ma szerokos¢ 3,5 m zostata zaprojektowana mijanka na dtugosci 25 m poszerzajaca jezdnie do 5,0 m.
Inwestycja obejmuje budowe miejsc parkingowych z kostki brukowej i bedg to miejsca przeznaczone do
parkowania réwnolegtego — o wymiarach 6,0x2,5 m —i prostopadtego — o wymiarach 2,5x5,0 m. Zaprojektowano
rowniez dwa miejsca parkingowe dla o0sdb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0 m. Na poczatku
opracowania znajduje sie pobocze utwardzone kruszywem o szerokosci 0,75m. Na pozostatej dtugosci drogi
zaplanowano przebudowe chodnika z kostki betonowej o zmiennej szerokosci od 2,25 do 6,75 m. Przebudowie
beda réwniez podlegaty zjazdy do posesji wykonane z kostki betonowe;j.
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5 PROJEKTOWANY PRZEBIEG DROGI W PRZEKROJU PODLUZNYM — ROZWIAZANIA
WYSOKOSCIOWE

Przebieg wysokosciowy projektowanej drogi z uwagi na klase drogi i zjazdy indywidualne, zostat dostosowany
do terenu istniejgcego z zachowaniem wymaganych minimalnych oraz maksymalnych pochylen podtuznych
niwelety, atakze w sposéb minimalizujgcy roboty ziemne oraz w maksymalnym stopniu nawigzujacy do
naturalnego uksztattowania terenu, dzieki czemu ograniczono zajeto$¢ terenu oraz stopien przebudowy

istniejacych zjazdoéw indywidualnych oraz istniejgcych skrzyzowan.

6 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI DROGI

Na podstawie wizji w terenie inwestycji oraz badan geotechnicznych w obrebie planowanej inwestycji przyjeto
do wymiarowania konstrukcji nawierzchni grupe nosnosci podtoza G2.

6.1 DOBOR NAWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI | CHODNIKA
KONSTRU KCJA JEZDNI @ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PARKINGU
Warstwa scieralna 4 | ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH
Beton asfaltowy AC 115 cm Warstwa scieralna .
E, >130_MPa Warstwa wigzgca E Betonowa kostka brukowa cm
1s=1.00 | Beton asfaltowy AC 16W Bom g3 Warstwa wigzaca sem | §
E; >80 MPa | Podbudowa zasadnicza 2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 em [ 8
Is =1,00 Kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm 20cm B & E, >80 MPa S odbudows sosadrice Y
Mieszanka niezwigzana z kruszywem % E Is =1,00 | Kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm 20em N
E;>50 MPa | Warstwa ulepszonego podioza [ Mieszanka niezwigzana 7 kruszywem % E
s =1,00 gr;lcr;:’ztfumimwany spoiwem hydraulicznym C3/4 22cm 7}} E, >50 MPa Warstwa ulepszonego podioza ==
Rkl Is =1,00 | gmnt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C3/4 25em [
} \/ z dowozu 7l
Grunt rodzimy [-1 \//
Grunt rodzimy [-]
3 KONSTRUKCJA CHODNIKA @KONSTRUKCJA POBOCZA
Warstwa $cieralna P
Kruszywo niezwigzane 0-16mm
Betonowa kostka brukowa 8cm i ? 15¢m
Warstwa wigigca | E Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C3/4 :v:":
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3em | sy 5 z dowozu 10cm [
E; >80 MPa | Podbudowa zasadnicza 7.0
Is =1,00 | Kruszywo tam. stab. mech.0-31,5mm 20cm 5] Grunt rodzimy [-]
Mieszanka niezwigzana z kruszywem 0% o
E,;>50 MPa | Warstwa ulepszonego podfoza i i
Is =1,00 | grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C3/4 10cm [+
W | zdowozu Ak
Grunt rodzim -
Y [ \\/
6.2 SPRAWDZENIE WARUNKU MROZOODPORNOSCI (ODPORNOSCI NA PRZEMARZANIE)

Zgodnie z polska normg PN-81/B-03020 dla miejscowosci Olkusz gtebokos$é przemarzania gruntu wynosi:
Hz =100cm
Dla KR2 oraz G2 minimalna grubos$¢ nawierzchni zapewniajgca spetnienie warunku mrozoodpornosci
Hmin=0,45 x Hz= 45cm

Wynosi:

Projektowana grubos¢ nawierzchni asfaltowe;j

Warunek mrozoodpornosci

Hproj=4+8 +20+22 =54 cm

Hproj>Hmin => 54 cm > 45 cm

Warunek mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni zostat spetniony

7 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do robdt, miejsce prac nalezy wydzieli¢ barierami i zaporami oraz oznakowac zgodnie

z odrebnym projektem tymczasowej

z okreslonymi

w projekcie organizacji

organizacji
ruchu.

O terminie

ruchu.
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Roboty nalezy wykonywac¢ etapami
robot nalezy z wyprzedzeniem

zgodnie



poinformowac zarzadcow infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obrebie przebudowy drogi, w razie
koniecznosci nalezy powotaé/zleci¢ nadzér przedstawicieli zarzgdcdw sieci nad prowadzonymi robotami
(zgodnie z uzgodnieniami branzowymi zawartymi w dalszej czesci opracowania). Przed rozpoczeciem roboét
budowlanych nalezy geodezyjnie wytyczyc¢ przebieg pasa drogowego i dokonac rozbidrki obiektéw znajdujacych
sie pasie drogowym, tj. ogrodzenia.

8 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA Z ZAKRESU ODWODNIENIA DROGI

Odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni jezdni realizowane zostanie poprzez spadki poprzeczne
i podtuzne projektowanej jezdni do wpustéw deszczowych a nastepnie do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Szczegotowy opis kanalizacji deszczowej zawarto w czesci architektoniczno-budowlanej kanalizacji deszczowej
w dalszej czesci opracowania.

9  PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA Z ZAKRESU OSWIETLENIA DROGI

W ramach przedmiotowego opracowania nie projektuje sie oswietlenia drogowego.

10 PROJEKTOWANA ORGANIZACIA RUCHU

W ramach robdét wykonczeniowych nalezy zainstalowaé¢ docelowe oznakowanie drogowe zgodnie
z zaopiniowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (wg. odrebnego opracowania). Roboty drogowe
w pasie drogi publicznej nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji ruchu zaopiniowany i zatwierdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

11 ROZWIAZANIA ZBLIZEN DO ISTNIEJACYCH SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)

W ramach opracowania dokumentacji projektowej dokonano uzgodnien branzowych planowanej inwestycji
z zarzadcami sieci infrastruktury technicznej: wodociggowej, kanalizacyjnej, gazociggowej, energetycznej
i teletechnicznej — uzgodnienia zatgczono w koncowej czesci opracowania. Wykonawca przed przystgpieniem do
prac jest zobowigzany zapoznac sie z trescig dokonanych uzgodnien branzowych, poinformowadé zarzgdcow sieci
o terminie rozpoczecia prac i ewentualnie zleci¢ nadzor zarzadcy sieci nad realizacjg prac (zgodnie z trescig
uzgodnienia). Miejsca zblizern planowane] inwestycji do istniejgcych sieci infrastruktury technicznej zostaty
okreslone w projekcie, na mapach zasadniczych oraz na mapach stanowigcych zatgczniki do uzgodnien
branzowych. Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt ziemnych w miejscach zblizern iskrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy, wykona¢ w obecnosci stuzb zarzadcy sieci przekopy kontrolne
w celu weryfikacji stanu technicznego i gtebokosci posadowienia uzbrojenia. W kolidujgcych studniach
teletechnicznych wymagana jest wymiana ramy i pokrywy na typ ciezki. Wtazy studni, obudowy zasuw itp.
urzadzenia znajdujgce sie w ciggu remontowanego chodnika nalezy wyregulowa¢ do wysokosci rzednych
projektowanych. Zaleca sie, aby wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego
prowadzié recznie.

12 UWAGI KONCOWE

» Zastosowane materiaty posiada¢ muszg stosowne atesty i aprobaty techniczne dopuszczajace je do
stosowania na terenie Polski, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, a ich montaz odbywac sie
powinien zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta.

» Prace remontowe, budowalne i montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z warunkami technicznymi,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP.

» Podstawg wykonania wyceny sg wrownej mierze — opis techniczny dokumentacji, rysunki
i przedmiary wszystkich branz oraz wiedza i doswiadczenie Wykonawcy i obowigzujgce normy
i przepisy techniczne.
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» W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zatgczonych podktadach mapowym przebiegu
urzadzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomic o tym fakcie Zamawiajacego, projektanta
i whasciciela tych urzadzen.

» Zobowigzuje sie Wykonawce do prowadzenia robét zgodnie ze SSTWIOR stanowigcg uzupetnienie
czesci opisowej i rysunkowej projektu.

» Po wykonaniu robdot Wykonawca winien sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng i dokonad
naniesienia zmian na mape zasadniczg

CZE§C OPISOWA PROJEKTU SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ ORACOWAL
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Stawomir Morgas mgr inZ. Artur Kurdziel
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2.3 BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO - PROJEKT ARCH - BUD.

1

PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA

2

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowy kanatu technologicznego w ramach inwestycji pod
nazwa ,,Przebudowa ul. Kpt. Hardego w Olkuszu”. Przedmiotowy kanat technologiczny obejmuje wykonanie: 5
szt. studni kablowych teletechnicznych oraz ciggu kanatéw technologicznych o dtugosci ok. 209 m.

11 STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym wystepuje zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna oraz tereny zielone. Jezdnia wykonana
jest z nawierzchni asfaltowej, lecz posiada liczne nieréwnosci.

PROJEKTOWANY KANAt TECHNOLOGICZNY

Projektuje sie budowe kanatu technologicznego w biegu projektowanego chodnika. Kanaty technologiczne
projektuje sie jako kanaty technologiczne uliczne (KTu). System kanatéw technologicznych powinien zapewniaé
mozliwos$¢ umieszczenia i eksploatacji:

e kabli telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci swiattowodowych, o odpowiednich Srednicach oraz
linii elektroenergetycznych, niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego;

e kabli zasilajgcych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach rur;

e urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego;

e urzadzen systemow sygnalizacji wtamania.

2.1 KANAt TECHNOLOGICZNY

KTu buduje sie w postaci odcinkédw prostoliniowych o dtugosci nie wiekszej niz 200 m pomiedzy studniami
kablowymi. Jezeli warunki na to pozwalajg, dopuszcza sie zwiekszenie dtugosci odcinkéw miedzy sgsiednimi
studniami poza terenem zabudowy oraz odchylenie trasy ciggu od przebiegu prostoliniowego (zmiane przebiegu
trasy). Cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie drogowym, w miejscach przeznaczonych wytgcznie dla
pieszych, a takze w przypadkach wspotkorzystania z innymi obiektami budowlanymi. Cigg ztozony z jednej rury
o gtadkiej $cianie wewnetrznej RO RHDPEk-s 110/7,5 ($rednica zew./grubos$¢ s$cianki), trzech rur
$wiattowodowych RS HDPE 40/3,7 mm i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur WMR wypetnionej 7x14/3 o
Srednicy zewnetrznej 40 mm £5. Wigzka zawiera siedem mikrorurek o Srednicy 10 mm. W miejscach skrzyzowan
z innymi obiektami uzbrojenia terenu prace ziemne nalezy wykonywaé recznie i stosowaé na wigzce rur
$wiattowodowych i mikrorur dodatkowe rury ostonowe RHDPEk-s 125/8,5. tuki trasy wykonywaé z
wykorzystaniem elastyczno$ci materiatowej rur, w zakresach zgodnych z zaleceniami producenta. taczenie rur
kanatowych wykonywac z uzyciem ztgczek skrecanych. Miejsca zastosowania ztgczek nalezy zaznaczy¢é w
dokumentacji powykonawczej. Nad kanatem w wykopie utozy¢ tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 £ 10 mm i
grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10
mm i z trwatym napisem ,,Uwaga! Kabel Optotelekomunikacyjny”, w potowie gtebokosci do utozenia kanatu
technologicznego.

Gtebokos¢ utozenia rurociggu powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od dolnej powierzchni rury
wynosito 1,0 m. Studnie projektuje sie tak, aby nie kolidowaty z innymi mediami. Rury kanalizacji kablowe;j
uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm. Utozone warstwy rur nalezy przysypa¢ warstwg piasku lub
przesianej ziemi 5 cm ponad poziomu rury, a nastepnie dopiero zasypywac warstwg rodzimego gruntu.
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Na potrzeby linii elektroenergetycznych przeznacza sie rure ostonowaq. Poszczegdlne rury swiattowodowe w
profilu podstawowym oznacza sie kolorowymi paskami w celu identyfikacji rury na catej dtugosci kanatu
technologicznego. Potgczenia rur Swiattowodowych wykonuje sie w studniach kablowych za pomoca
odpowiednich ztgczek skrecanych. Odcinki bez ztaczy powinny by¢ jak najdtuzsze. Dopuszcza sie potgczenie rur
Swiattowodowych poza studniami. Potgczenia wigzek mikrorur wykonuje sie w studniach kablowych za pomoca
odpowiednich obuddw liniowych. Odcinki bez ztgczy powinny by¢ jak najdiuzsze. Dopuszcza sie potaczenie
wigzek mikrorur poza studniami. Na odcinkach migdzy studniami kablowymi ciagi rur Swiattowodowych oraz
wigzek mikrorur powinny zachowywac ciggtosc¢ i wykazywac szczelnos¢. Odcinki kanatu w miejscach skrzyzowan
z innymi urzadzeniami infrastruktury technicznej oraz w miejscach zblizerr z innymi obiektami budowlanymi
nalezy zabezpieczy¢ dodatkowg rurg ochronng RHDPEk-s 125/8,5.

Gtebokosci utozenia ciggéw rur sg okreslone dla poszczegdlnych usytuowan i sg mierzone od poziomu
nawierzchni do gérnej powierzchni takiego ciggu.

2.2 POSADOWIENIE KANALU TECHNOLOGICZNEGO
e | odnimionia | Odieglostim] | Glebokost m] Zabezpieczenia
Jezdnia Krawed? jezdni 0,5 Wg uzgodnienia Rury RO, RSi WMR
Chodnik Krawed? jezdni 0,5 0,8 0 zwigkszonej grubosci
Trawnik Krawed? jezdni 0,5 0,8 scianek, tasma
lub chodnika ostrzegawcza

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kanalizacji z innymi urzgdzeniami podziemnymi oraz drogami nalezy zachowa¢
odlegtosci okreslone normami i zarzagdzeniami:
e ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
e PN-91/M-34501, Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.
e Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe - Dziennik Ustaw Nr 139 poz.686.
e Zarzadzeniem Ministra tgcznosci z 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkow, jakim powinny
odpowiadac linie i urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do przesytania ptynéw lub gazéw w
razie zblizenia sie lub skrzyzowania - Monitor Polski Nr 13 poz. 94.

2.3 STUDNIE KANAtU TECHNOLOGICZNEGO

Planuje sie zastosowac studnie typu SKR-2. Studnie kablowe zabezpieczyé przed dostepem oséb
nieuprawnionych za pomocg pokryw typu ryglowego. Studnie posadowi¢ na zniwelowanym dnie wykopu,
pozbawionym korzeni i kamieni, na przygotowanej podsypce z warstwy zageszczonego grubego piasku, gr. 10
cm. Kazdg studnie kablowa nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie wewnetrznej pokrywy
antywtamaniowej wyposazonej w zamek lub pokrywy z zamkiem ryglowym (za zgodg Inwestora). Wprowadzenie
rurociggu do studni kablowych nalezy uszczelni¢ zapewniajgc ochrone wnetrza przed zamuleniem. Zwienczenia
studni kablowych i zasobnikéw powinny odznaczac sie odpornoscig na nacisk z géry o wartosci minimalnej (kN)
zgodnie z § 6 ust. 6 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773). Na pokrywie studni umiesci¢ na trwate logo wtasciciela kanatu
technologicznego. Pokrywy studni powinny by¢ z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione zbrojonym
betonem. Kotnierze studni i pokrywy oraz okucia zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Konstrukcja studni powinna by¢
zabezpieczona powtokg antywilgociowa.
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2.4 WLAZ STUDNI

Wtaz powinien mieé regularne ksztatty i gtadkie Sciany, a wymiary w $wietle (dtugos¢, szerokosc) powinny by¢
nie mniejsze niz wymiary otworu w ramie wtazu.

Wysokos¢ wtazu powinna by¢ dobrana tak, by przy wymaganej minimalnej grubosci warstwy przykrycia studni i
rur kanalizacji gérna powierzchnia ramy wtazu byta na poziomie powierzchni gruntu/nawierzchni. Jezeli
podwyzszanie wtazu jest wykonywane przy uzyciu naktadanych elementéw (ptyt), to powinny by¢ zastosowane
srodki uniemozliwiajgce wzajemne przesuniecie sie tych elementow. Rama wtazu powinna by¢ silnie potaczona
z korpusem wtazu i otoczona betonowym obramowaniem.

3 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i normami
przy Scistym przestrzeganiu przepiséw BHP.

Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji istniejgcych urzagdzen podziemnych Wykonawca winien zapewni¢
na czas prowadzenia robot witasciwy nadzor techniczny ze strony uzytkownikdw istniejgcych urzadzen
podziemnych.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca winien zapoznac sie z trescig pism uzgadniajgcych i przestrzegac
zawartych w nich zalecen.

Roboty ziemne w przypadku zblizenia lub skrzyzowania z istniejgcymi urzadzeniami prowadzi¢ recznie w
obecnosci uprawnionych przedstawicieli uzytkownikdw istniejgcych urzgdzen podziemnych w ramach nadzoru
specjalistycznego.

Do protokotu odbioru Wykonawca winien dotaczy¢ dokumentacje powykonawczg wybudowanego kanatu oraz
geodezyjny pomiar powykonawczy.

Materiaty uzyte do budowy musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 30.08.2002. o
systemie oceny zgodnosci z pdzniejszymi zmianami; (jednolity tekst Dz.U. nr 204 poz. 2087 z dnia 17.09.2004).

3.1 ZESTAWIENIE MATERIALOW
L.p | Element budowy kanatu technologicznego llos¢ Jedn.
1 | Rura RHDPEk-s 110/7,5 209 m
2 | Rura RHDPE 40/3,7 836 m
3 | Wigzka mikrorur (7 mikrorurek) 209 (1463) m
4 | Studnia SKR-2 5 szt.
5 | Rury ostonowe RHDPEk-s 125/8,5 53 m
6 | Pokrywa studni klasy B125 5 szt.
7 | Wiaz studni klasy B125 5 szt.

CZESC OPISOWA PROJEKTU | KANALU TECHNOLOGICZNEGO OPRACOWAL
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Stawomir Morgas mgr inz. Artur Kurdziel
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2.4 KANALIZACJA DESZCZOWA

1

RODZAJ PLANOWANYCH ROBOT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACJA

2

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciggu drogi gminnej — ul. Kpt. Hardego w miejscowosci Olkusz (Gmina
Olkusz). Planowana inwestycja obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami.
Budowa urzadzen odwodnienia drogi korytek sciekowych z siatka.

1.1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie zzatgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane do kategorii XXVI zalicza sie sieci takie jak:

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi
przemystowe.

PODSTAWA OPRACOWANIA

3

e Norma PN-EN 752-2:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

e Norma PN-EN 752-4:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia

e Norma PN-EN 12056-3:2003. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes¢ 3 —
Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia

e Norma PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRTI ,,Instal”, W-wa 2003.

e  Zalecenia projektowanie, budowy i utrzymania odwodnienia parkingéw i MOP. GDDKiA, W-wa 2009

e umowa z zamawiajacym Nr IR.272.2.15.2017 z dnia 30.05.2017 r.

e uzyskane warunki od zarzadcy drogi

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4

31 CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA WOD OPADOWYCH.

Odbiornikiem wéd opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowe] bedzie istniejgca kanalizacja deszczowa
znajdujaca sie w ul. Kpt. Hardego w rejonie budynku nr 6, w pétnocno-wschodniej czesci terenu inwestycyjnego.

3.2 CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI

Zakres opracowania podzielono na 3 odcinki zlewni. Zlewnia Z1 obejmuje cze$¢ pasa drogowego od posesji nr 1
do posesji 9, odcinek kanalizacji D1-D4. Zlewnia Z2 obejmuje cze$¢ pasa drogowego od posesji nr 11A do posesji
nr 9, a takze czes¢ dziatki nr 3345, odcinek kanalizacji D6-D4. Zlewnia Z3 obejmuje cze$é pasa drogowego w
rejonie posesji nr 9, odcinek kanalizacji D4-D, gdzie nastepuje wpiecie do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe lub roztopowe bedg pochodzity z projektowanych poboczy, chodnika, jezdni drogi gminnej, zjazdéw
oraz czesciowo z terendw zielonych (czes¢ dziatki 3345).

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1 ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie sie sktadac z szesciu grawitacyjnych odcinkdw od studni D1 do
studni D7, odprowadzajgcych wody opadowe lub roztopowe do istniejgcej kanalizacji deszczowej zlokalizowane;j
w ul. Kpt. Hardego. Studnie oraz wpusty zostaty zlokalizowane w miejscach obnizenia terenu, aby umozliwié
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grawitacyjny sptyw wodd ze zlewni, a takze aby nie tworzyly sie zastoiska wdéd. Do projektowanych studni
posrednich na projektowanym odcinku, zostang wigczone przykanaliki studzienek wpustowych odwadniajgcych
droge w ilosci 9 szt. oraz dwa przytacza kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z dziatki 3345.
Szczegotowy przebieg trasy kanalizacji zostat przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu.

4.2 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Dla przedmiotowej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano spadki grawitacyjne kolektora kanalizacyjnego. Wartosci
spadkow podtuznych oraz rzedne posadowienia rurociggdw okreslono na rysunkach profili podtuznych
kanalizacji deszczowe;j.

4.3 KOLEKTORY KANALIZACII

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie w uktadzie grawitacyjnym zrur PVC-U o $rednicy DN315, DN500
i DN200 (przykanaliki), o sciance litej, sztywnosci obwodowej wynoszacej SN8 i klasy SDR34, o potgczeniach
kielichowych wyposazonych w uszczelke z materiatu odpornego na dziatanie produktéw ropopochodnych.
Rurociaggi nalezy posadowi¢ na podtozu z warstwy piasku o grubosci 20 cm. Obsyp rurociggdéw do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury nalezy wykona¢ piaskiem zageszczonym warstwami po 15 cm do min. 95% ZMP. Na
powierzchni zewnetrznej, rury powinny posiadac trwate napisy z powtarzalnoscia co 2 metry zawierajgce miedzy
innymi: nazwe producenta, nazwe wiasng rury, materiat, srednice, klase sztywnosci obwodowej, serie
produkcyjng, dokument odniesienia (numer Aprobaty Technicznej lub Normy). Na powierzchni wewnetrznej,
rury musza posiada¢ trwate napisy zawierajgce: nazwe wiasng rury, materiat, srednice, klase sztywnosci
obwodowej.

4.4 STUDNIE KANALIZACIJI

Na wszystkich potgczeniach ciggédw iich zatamaniach projektuje sie studzienki kontrolne, ktére taczg
poszczegolne fragmenty kanalizacji deszczowej oraz pozwalajg na kontrolowanie i czyszczenie systemu. Studnie
nalezy wykonac¢ jako prefabrykowane w technologii typ. np. Janson z kregéw betonowych i czescig dennag
przystosowang do rur PVC-U z wyprofilowang kinetg betonowa. W projekcie przyjeto $rednice studni @1000.
Kregi powinny by¢ faczone na uszczelke gumowa tak aby szczelnie do siebie przylegaty i spetniaty wymogi normy
PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12. Studnie muszg by¢ wyposazone we wtazy zeliwne oraz antyposlizgowe stopnie
ztazowe. Studnie betonowe powinny by¢ wykonane z betonu C35/45, wodo-szczelnego W8 o nasigkliwosci < 5%
i mrozoodpornego (F-150) spetniajgcego wymagania normy PN-B-10729 i PN-EN 1917. Studnie powinny by¢
szczelne. Studnie powinny by¢ posadowione na podsypce z piasku sredniego o migzszosci 20 cm zageszczonej
do min 95% ZMP. Nalezy wykona¢ obsyp studni o szerokosci 50 cm, mierzac od krawedzi studni do $ciany
wykopu, warstwami o grubosci 20 cm. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechaniczne do uzyskania zageszczenia min.
95% ZMP. w strefie przytaczonych do studni przewodéw kanalizacyjnych do wysokosci 50 cm ponad i wokét
przewodu, zageszczenie nalezy wykonywac przy pomocy ubijakdw recznych. Obsyp wykona¢ z piasku
réznoziarnistego frakcji od 0,02 do 2 mm, do prawidtowego zageszczenia piasek powinien mieé¢ odpowiednig
wilgotnos$¢. Stopnie wtazowe powinny by¢ osadzone fabrycznie w elementach studzienek ipowinny byé
powlekane w catosci tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze. Zaprojektowano typy wtazéw klasy ,,D400”
nieklawiszujace z korpusem zeliwnym ipokrywg wentylacyjng zeliwno-betonowa. Do regulacji wysokosci
wtazéw na studniach stosowad nalezy pierscienie dystansowe zeliwne umozliwiajgce regulacje wysokosciowg
wtazu bez koniecznosci przebudowy studni w razie modernizacji nawierzchni. Wtazy kanatowe powinny spetniaé
wymogi normy EN 124:2000.

4.5 WPUSTY ULICZNE | PRZYKANALIKI

System przykanalikdw projektuje sie w oparciu orury do kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U o Sciance litej
o $rednicy DN200, sztywnosci obwodowej wynoszgcej SN8 iklasy SDR34, o potgczeniach kielichowych
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wyposazonych w uszczelke z materiatu odpornego na dziatanie produktéw ropopochodnych. Zastosowane rury
muszg charakteryzowaé sie wysokg wytrzymatoscia na obcigzenia punktowe umozliwiajgcg zastosowanie
w trudnych warunkach montazu posadowienia i eksploatacji. Rury muszg posiadac gtadka scianke zewnetrzng
oraz mozliwos¢ podtaczania przez system ztgczek in-situ do projektowanych studzienek kanalizacyjnych lub
bezposrednio do kolektora zbiorczego kanalizacji. Dla odwodnienia jezdni przyjeto wpusty zelementéw
prefabrykowanych o srednicy DN500 wyposazonych w pierscienie odcigzajgce. Wpusty zaprojektowano
z osadnikiem o gtebokosci ok. 0,80 m o dnie prefabrykowanym. Powyzej osadnika nalezy zamontowaé element
przytaczeniowy z otworem dla podtgczenia przykanalika DN200, w studzienkach wpustéw zamontowac nalezy
kosze osadcze, na ktdrych zatrzymywac sie beda czesci state. Studnie powinny by¢ posadowione na podsypce
z piasku sredniego o migzszosci 20 cm zageszczonej do min 95% ZMP. Przejscia rur przez Sciany studzienek
Sciekowych wykonac jako szczelne, elastyczne. Ruszty wpustéw zlokalizowanych w jezdni powinny posiadac
wytrzymatos¢ na obcigzenia klasy D400. Nalezy stosowac ruszty nieklawiszujgce, na pierscieniach odcigzajgcych.
Jezeli wiaczenie przykanalika bedzie kolidowato z podziemng infrastrukturg nalezy tak skorygowaé spadek
przykanalika, aby oming¢ zaistniata kolizje. Prefabrykowane elementy betonowe wpustéw wykonaé jako
szczelne z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajacego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C30/37,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw. do 5%) i mrozoodpornego (F-150). CzeSci denne osadnika nalezy
wykona¢ jako monolityczne.

5 OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Odwodnienie bedzie realizowane z wykorzystaniem spadku terenu i planowanego pochylenia podtuznego
kanalizacji oraz pochylenia poprzecznego jezdni i chodnikow prowadzgcego wody opadowe lub roztopowe do
wpustoéw deszczowych. Do zwymiarowania ilosci woéd doptywajacych do projektowanej kanalizacji deszczowe;j
okreslono na podstawie mapy rastrowej. Zakres zlewni przedstawia rysunek KD-03.
Do okreslenia ilosci wéd opadowych generowanych przez projektowang droge, wykorzystano metode statych
natezen deszczu opartg o formute Btaszczyka.
Dla wyznaczenia natezenia deszczu miarodajnego przyjeto: czas trwania deszczu dla zlewni réwny 10 min,
prawdopodobienstwie wystgpienia p = 50% (raz na 2 lata) warto$¢ wspdtczynnika a dla opadu rocznego
rowny 592 mm.
Formuta Btaszczyka:
Qdop = ¢ xY x qmiar x F

gdzie:

¢ — wspodtczynnik opdznienia, okreslony wg Burkli-Zieglera [-],

v — wspodtczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od rodzaju powierzchni [-],

F — powierzchnia zlewni [hal].

Qmiar— Natezenie deszczu miarodajnego [I/s*ha]

Wyniki obliczen natezenia deszczu miarodajnego zestawiono w tabelach.

WYZNACZENIE NATEZENIA DESZCZU MIARODAJNEGO

Wartos¢ wspotczynnika a dla prawdopodobieristwa deszczu p=50% | 592

Czas trwania deszczu [min] 10

Natezenie deszczu miarodajnego [I/s*ha] 130
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Doptyw wody z projektowanej drogi

Zlewnia Z1
rodzaj zabudowy ¢ fmer v f i ST
(-] [I/s*ha] |[-] [m?] [ha] [1/s]
Pobocze 1 130 0,5 21,55 0,00215 0,14
Jezdnia 1 130 0,9 780,30 0,07803 9,13
Chodnik 1 130 0,8 351,64 0,04668 4,85
Miejsca postojowe 1 130 0,8 115,20 0,01152 1,20
Zjazd 1 130 0,8 248,80 0,02488 2,58
16,71
Zlewnia Z2
rodzaj zabudowy ¥ dmer v F F ST
-] [I/s*ha] |[-] [m?] [ha] [1/s]
Jezdnia 1 130 0,9 255,09 0,0255 2,98
Chodnik 1 130 0,8 290,33 0,0290 3,02
Miejsca postojowe 1 130 0,8 262,30 0,0262 2,73
Zielence 1 130 0,1 4,67 0,0005 0,006
8,74
Zlewnia 1 16,71
SUMA 25,45
Zlewnia Z3
[0) Qmiar U] F F Qudoptyw
rodzaj zabudowy
(-] [I/s*ha] |[-] [m?] [ha] [1/s]
Miejsce postojowe 1 130 0,8 17,50 0,0018 0,18
Chodnik 1 130 0,8 122,1 0,0122 1,27
1,45
Zlewnia 2 25,45
SUMA 26,90
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Wymiarowanie kanatéw deszczowych
Wymiarowanie przeptywéw wody w kolektorze (w zarurowaniu) przeprowadzono wg. metody Colebrooka —
Whitea:

0,74 k
Dx VD xIx10¢ ' 3,71xD
Strumien ptynu przeptywajacy przez czesciowo wypetniong rure obliczono wg. wzoru Brettig’a:

h h
%z0,4-6—0,5xcos<l'l><5>+0,04-><c0s<2xl'le)

Q=—6,95xlog( >><D2>< D x1

gdzie:

Q - przeptyw ptynu przy catkowitym napetnieniu kolektora [m3/s],
q - przeptyw ptynu przy czesciowo napetnionym kolektorze[m3/s],
I - spadek sieci kanalizacyjnej (gradient) [m/m],

D - wewnetrzna srednica kolektora [m],

k - wspotczynnik tarcia (chropowatosci bezwzglednej) [m],

h - gtebokos¢ wypetnienia czesciowo napetnionego kolektora [m],

Wyniki obliczen zestawiono w tabeli
Odcinek [D5-D2]

Srednica | SDR spadek | chropowatos¢ [ napetnienie | Q(100%) | Q(N%) |V
[mm] [mm] | [%] [m] [%] [1/s] [1/s] [m/s]
D5-D2 315 34 0,5 0,0025 34,1 83,22 16,67 (0,80

Odcinek [od - do]

Odcinek [D7 — D2]

Srednica [SDR spadek | Chropowatos¢ napetnienie | Q(100%) [Q(N%) |V
[mm] [mm] | [%] [m] (%] [1/s] [1/s] [m/s]
D7-D2 315 34 1,5 0,0025 32 145,89 25,38 (1,34

Odcinek [od - do]

Odcinek [D2 — D1]

Srednica | SDR spadek | chropowatos¢ napetnienie | Q(100%) [Q(N%) |V
[mm] [mm] | [%] [m] (%] [1/s] [1/s] [m/s]
D2-D1 500 34 1 0,0025 19,9 399,53 26,83 2,29

Odcinek [od - do]

Wydajno$¢ hydrauliczng projektowanego kolektora sprawdzono w oparciu o odcinki projektowanej sieci
o najmniejszym spadku podtuznym. Dla przyjetych warunkow pracy i zadanego deszczu miarodajnego kolektor
deszczowy wypetni sie maksymalnie w 80%. Zadane warunki pracy zapewniajg samooczyszczenie kolektora.

6 ROBOTY ZIEMNE

6.1 WYKONYWANIE WYKOPOW

Przed przystgpieniem do robdt uprawniony geodeta winien wyznaczy¢ o$ projektowanego kanatu w sposob
trwaty oraz nalezy zlokalizowa¢ istniejace uzbrojenie.

Odstoniete przewody istniejgcego uzbrojenia winny by¢ odpowiednio zabezpieczone. Kable

energetyczne i telefoniczne podwiesi¢ na tatach stalowych opartych na $cianach wykopu. Uzbrojenie
nienaniesione na planie sytuacyjnym, a napotkane w trakcie robét traktowac jako czynne i postepowac jak przy
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typowych kolizjach. Linie energetyczne napowietrzne bedace w zasiegu pracy sprzetu mechanicznego na czas
budowy wytaczy¢ spod napiecia.

Rury kanalizacyjne nalezy montowa¢ w wykopach wasko-przestrzennych o scianach pionowych, bez naruszania
struktury gruntu rodzimego, umocnionych atestowanymi ptytami wykopowymi, renomowanych
specjalistycznych firm, zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne
muszg by¢ o 45 cm szersze niz Srednica studni liczac od scianki studni. Roboty nalezy wykonywa¢ odcinkami
dostosowanymi do mozliwosci wykonywania na biezgco umocnien $cian wykopu, rozpoczynajgc od najnizszego
punktu kanatu. Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy zgromadzi¢ odpowiednig ilos¢ zwiru i piasku tak, aby
mozliwe byto wykonywanie na biezgco tawy pod kanat oraz obsypki. Budowe kanatu nalezy rozpocza¢ po
odpowiednim przygotowaniu podtoza. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura spoczywata na nim
jedng czwartg swojej powierzchni. W miejscach taczy kielichowych nalezy wykona¢ zagtebienia montazowe o
gtebokosci do 10 cm, ktdre nalezy zasypac piaskiem po wykonaniu préby szczelnosci danego odcinka. Montaz
elementéw systemu rur PVC wykonywa¢ zgodnie z instrukcja montazowa producenta. Przed zasypaniem
wykonanego odcinka kanatu nalezy przeprowadzi¢ préobe szczelnosci zgodnie z PN-92/B-10735. Wykop
powinien by¢ zabezpieczony barierka ochronna, w porze nocnej oznakowany Swiattami ostrzegawczymi. Nalezy
przewidzie¢ koniecznos$¢ zastosowania pomostow w celu umozliwienia przejscia dla pieszych. Poziom
posadowienia kanatu nalezy ciggle kontrolowa¢ przy udziale geodety. taczenie rur oraz elementéw
prefabrykowanych tj. studni zintegrowanych i wpustéw ulicznych wykonywac jako potaczenia kielichowe na
uszczelke zgodnie z instrukcjg producenta. Kanaty zasypywac¢ w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad
wierzch przewodu, recznie gruntem bez grud i kamieni, mineralnym, sypkim, drobno lub $rednioziarnistym wg
PN-83/B-002480. Dalsza cze$¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym z zageszczaniem mechanicznym i
jednoczesnym podnoszeniem — wycigganiem ptyt szalunkowych z wykopu do wysokosci istniejgcej rzednej
jezdni. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie z niewielka iloscig robdét recznych. Catosé robdt wykonywac
zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami i normami. Sprawdzi¢ szczelno$¢ kanatu i studzienek na
infiltracje i eksfiltracje wody.

6.2 ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej lub przedostania sie wody deszczowej w przeprowadzonych
wykopach, przewiduje sie odwodnienie wykopu za pomocga drenazu, a w miejscach mocno nawodnionych —
odwodnienie wgtebne z uzyciem instalacji igtofiltrowej. Poziom obnizonego zwierciadta wody musi znajdowa¢é
sie 0,50 m pod dnem wykopu, wykonanego z uwzglednieniem wykonania taw fundamentowych studzienek oraz
podsypki kolektoréw. Drenaz wykona¢ zrurek drenazowych z PVC DN100 ufozonych w warstwie zwiru
o grubosci 20 cm, po jednej stronie wykopdow, ze spadkiem réwnym projektowanemu spadkowi kanalizacji.
Uktadanie drenazu rozpocza¢ od najnizszego miejsca danego odcinka wykopu, gdzie jednoczesnie buduje sie
studzienke zbierajgcg, z ktérej odpompowuje sie naptywajgcg wode. Igtofiltry wptukiwac wzdtuz linii wykopu, po
obu jego stronach, w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia frakcji gliniastej
igtofiltry wykonac w obsypce filtracyjnej. Wode ze studzienek zbierajgcych jak i igtofiltréow nalezy odprowadzi¢
przy pomocy pomp poza teren budowy, co powinno by¢ rozwigzane na etapie organizacji zagospodarowania
placu budowy. Wykopy wykonywac krétkimi odcinkami w celu zapewnienia utrzymania sie leja depresji
w granicach terenu budowy, wykopy wykonywa¢ i odwadnia¢ w ochronie szczelnej obudowy. Szczegétowy
projekt odwodnienia wykopow opracuje Wykonawca.

6.3 ODWODNIENIE WYKOPOW

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywac¢ wykopy kontrolne, a roboty ziemne przy
zblizeniach do kolizji wykonywac recznie z zabezpieczeniem ich na okres trwania robo6t. W bliskim sgsiedztwie
stupdw i studzienek telefonicznych przewidzie¢ taky technologie wykonania wykopdéw, aby nie dopusci¢ do
osuniecia sie lub przemieszczania gruntu (przeciski, przewierty). Istniejgce elementy uzbrojenia podziemnego
takiego jak kable eNN, eWN, telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ przepustami kablowymi.
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7  BADANIA SZCZELNOSCI

Przewdd kanalizacyjny nalezy poddac badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu oraz infiltracje
wodd gruntowych do przewodu. Jako pierwsze badanie nalezy wykonaé prébe szczelnosci na eksfiltracje. Probe
nalezy przeprowadza¢ odcinkami o dtugosci réwnej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi. Wszelkie ztgcza
zaréwno na rurach, jak i na potgczeniach ze studzienkami lub przykanalikami powinny by¢ odkryte oraz w petni
dostepne. Wszelkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposdb zabezpieczajacy ztacza
przed rozluznieniem podczas proby. Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowe] nalezy obnizy¢ o co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢
rzedng nizszag o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience. Po napetnieniu
przewodu wodg3 i osiggnieciu w studzience gérnego poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad gérng
krawedzig otworu wlotowego, nalezy przerwac doptyw wody itak catkowicie napetniony odcinek przewodu
pozostawi¢ przez 1 godzine wcelu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie¢ poziomu wody
w studzienkach. Po tym czasie, podczas trwania préby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
gornej.

Czas proby wynosi:

- 30 min. — dla odcinka przewodu do 50 m,

- 60 min. — dla odcinka powyzej 50 m.

Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowe] o specjalnej konstrukcji posiadajg dziatanie
dwustronne o jednakowej jakosci tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu kierunkach zaréwno przy ekstrafiltracji, jak
i infiltracji. Pozytywna préba szczelnosci na ekstrafiltracje wskazuje rowniez, ze przewdd zachowuje szczelnosé
na infiltracje, wobec czego wykonywanie jej moze zostac zaniechane.

8  WARUNKI OCHRONY OBIEKTU

8.1 OCHRONA PRZED KOROZJA

Rury PVC-U nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych. Elementy prefabrykowane
z betonu klasy C35/45 nie wymagajg stosowania dodatkowej izolacji zewnetrznej. Pozostate elementy betonowe
i murowe znajdujgce sie w konstrukcji rurociggu nalezy zabezpieczy¢ przez jednokrotne posmarowanie
gruntujgcym roztworem bitumicznym asfaltowo-kauczukowym a nastepnie poprzez dwukrotne potozenie
bitumicznej masy szpachlowej modyfikowanej kauczukiem i zbrojonej wtéknami przeznaczonej do wykonywania
plastycznych bezszwowych powtok przeciwwodnych pod ziemia.

8.2 ZAGADNIENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

Z uwagi na lokalizacje projektowanych rurociggéw kanalizacyjnych kanalizacyjnej przyjeto rury z dostosowaniem
dla obcigzen typu ciezkiego (S) tj. rury wykonane z PVC-U klasy SN8 SDR34, ktére mozna lokalizowac na terenach
obcigzonych ruchem kotowym gtebokosci na gtebokosci od 1 do 6m, bez koniecznosci wykonywania obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych. Klase wytrzymatosciowg rurociggdw okreslono w oparciu o nomogram i tabele
obliczeniowe opracowane przez producentéw rur kanalizacyjnych. Ugiecie kolektora powstate po zakonczeniu
prac ziemnych nie powinno by¢ wieksze niz 8%.

9 UWAGI PROJEKTANTA

e  Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykonac reczne przekopy kontrolne w celu ustalenia
lokalizacji sytuacyjnej i wysokosciowe;j istniejgcych sieci, pod nadzorem wiascicieli sieci.
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Przed wykonaniem projektowanej kanalizacji nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje sieci istniejgcej,
i zweryfikowaé wartosci rzednych interpolowanych z rzednymi rzeczywistymi, w przypadku duzych
niezgodnosci nalezy sie skonsultowac z projektantem.

W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdw wykonawca jest zobowigzany do opracowania
szczegbdtowej technologii odwadniania.

Odbidr techniczny przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN1610,
odbidr ten powinien obejmowac: kontrole wizualng dotyczacg sprawdzania trasy igtebokosci
utozenia, sprawdzenie szczelnosci przewoddw wraz ze studzienkami, kontrole poprawnosci
wykonania zageszczenia strefy utozenia przewodu irodzaju zastosowanego materiaty na obsypki,
sprawdzenie zageszczenia gruntéw ponad przewodem, pomiar deformacji rur.

Podczas robét budowalnych z wykorzystaniem maszyn iinnych urzadzen technicznych, rusztowan,
szalunkéw, podestéw roboczych, wykonywanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, powinny by¢ zapewnione wszelkie srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury zdn. 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz.401).

CZESC OPISOWA PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORACOWAL

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Artur Kurdziel mgr inz. Jerzy Sowa
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2.5 SIEC GAZOCIAGOWA

1

RODZAJ PLANOWANYCH ROBOT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACJA

2

Budowa przytaczy gazociggowych w ciggu drogi ul. Hardego w Olkuszu.

1.1

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane do kategorii XXVI zalicza sie m.in. sieci i przytacza gazowe.

PODSTAWA OPRACOWANIA

3

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

Warunki techniczne oraz uzgodnienia z gestorami sieci.

Zaktualizowana mapa do celow projektowych sytuacyjno-wysokosciowa.

Wizja lokalna w terenie inwestycji.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 2012,
poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz.
831)

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz.U. 2016 poz. 124)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity z 17
lipca 2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422).

Umowa zawarta z inwestorem.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4

W stanie istniejgcym w obrebie projektowanej drogi ul. Kpt. Hardego przebiega sie¢ gazociggowa niskiego

cisnienia DN250 stal obstugujaca zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng oraz rozpatrywane istniejgce przytacze

gazu stal DN80 do Szkoty Podstawowej nr 3 im. Marcina Biema.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W zakresie przebudowy przytgcza gazu planuje sie przebudowe odcinka, ktérego przebieg zaznaczono na planie

zagospodarowania terenu. Planuje sie przebudowe jednego przytacza PE 100 RC SDR17,6 Typ2 Dz90 na odcinku

od punktu G1 do G4 dtugosci 32,00 m. Przytgcze gazowe zostanie przebudowane ze wzgledu na projektowang

droge (zostanie pogtebione). Przy przejsciu pod jezdnig i w miejscu zblizen do istniejacej lub projektowane;j

infrastruktury technicznej gazocigg nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng, ostonowa PE 100 RC SDR-17,6 typ 2

Dz200, zgodng z normg PN-EN 1555-2. Podstawowa gteboko$¢ posadowienia gazociggu wyniesie 1,0m,

natomiast w miejscach kolizji przy przejsciu pod drogg przewiduje sie przegtebienie gazociggu do gtebokosci

1,26m do osi rury. Gazocigg nalezy posadowi¢ zachowujgc minimalng pionowa odlegtos¢ 1,0m od gérnej
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powierzchni rury gazowej do powierzchni jezdni i co najmniej 0,5m odlegtosci pionowej do dolnej czesci
podbudowy konstrukcji drogi.

Wyznacza sie strefe kontrolowang gazociggu o szerokosci 1 m, ktorej linia srodkowa pokrywa sie z osig
projektowanego gazociggu. W strefach kontrolowanych nalezy kontrolowaé wszelkie dziatania, ktére mogtyby
spowodowac uszkodzenie gazociggu lub mie¢ inny negatywny wptyw na jego uzytkowanie i funkcjonowanie. Nie
nalezy w nich wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzaé statych sktadéw i magazyndw, sadzi¢ drzew oraz
podejmowac dziatan moggcych spowodowaé uszkodzenia gazociggu. Pionowy i poziomy przebieg gazociggu
nalezy zmienia¢ wykorzystujgc elastyczno$¢ materiatowg rur tworzywowych, w zakresie zgodnym z wytycznymi
producenta rur lub poprzez zastosowanie ksztattki systemowej zgrzewanej z rurociggiem.

5 WLACZENIE DO GAZOCIAGU ZRODLOWEGO

Wiaczenie do istniejgcego gazociggu stalowego DN80 (przytacze) (punkt G1) nastgpi poprzez doczotowe
dospawanie do istniejgcego gazociggu ksztattki przejSciowe] stal $80/PE Dz90. Naruszong izolacje gazociggu
istniejgcego nalezy odtworzy¢. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ przekop kontrolny w celu
weryfikacji przyjetej srednicy i materiatu gazociggu zrédtowego oraz przyjetych rozwigzan projektowych.

51 PRZEJSCIA PE/STAL

Przejscia PE/Stal do budowy sieci gazowych niskiego cisnienia powinny spetnia¢ nastepujgce parametry
materiatowo-uzytkowe:

e Klasa SDR17,6 PE100 RC lub SDR17,6 PE100 (wyjatkowo SDR9 z potgczeniem elektrooporowym)

e Wymagania Standardu technicznego ST-1IGG-1101:2017

e  Przejscia wtryskowe do zgrzewania doczotowego i elektrooporowego

o Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg izolacjg w klasie C30

Wytyczne formalne zabudowy przejs¢ PE/Stal:
Kazda partia dostarczona na budowe moze by¢ zabudowana jesli posiada:
- certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeristwa ,,B”

- aprobate technicznqg Ilub deklaracje zgodnosci ze Standardem Technicznym i aprobatq
techniczng

6 PARAMETRY MATERIALOWE GAZOCIAGU

Gazociag zostanie wykonany z rur i ksztattek cisnieniowych z polipropylenu (PE100 RC) klasy SDR17,6 Dz90,
koloru pomaranczowego lub czarnego z pomarariczowg powloka zewnetrzng. Zaréwno rury jak i ksztattki PE
zastosowane do budowy przedmiotowej sieci powinny by¢ wykonane metodg wtryskowg, posiadajgce
deklaracje zgodnosci ze ST- GG-101:2011 iaprobatg techniczng. Rury taczyé nalezy za pomocy zgrzewarki
elektrooporowej. Zle wykonang spoine nalezy wycigé i wykona¢ nowa, Rury stalowe oraz miejsca potaczen
spawanych na odcinku stalowym nalezy zabezpieczy¢ powtoka ochronng odpowiadajacg klasie C30. Rury
stalowe nalezy chronic izolacjg 3LPE wg. normy PN-EN 12068.

taczenie rur i ksztattek PE ma spetniaé ponizsze wytyczne:

e W uzasadnionych przypadkach dozwolone jest tgczenie elementéw o wiekszych srednicach
poprzez zgrzewanie elektrooporowe

e Urzadzenia do zgrzewania winny posiada¢ wazne $wiadectwa kalibracji.

e Do wykonywania procesu zgrzewania jak i jego nadzorowania mogg by¢ dopuszczone jedynie
osoby, ktdre posiadajg odpowiednie uprawnienia wraz z aktualnymi swiadectwami.
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e Karty technologiczne zgrzewania WPS powinny byé uzgodnione z wfasciwg komédrka
organizacyjna.
(WPS powinna zawiera¢ min.: lokalizacje budowy, imie i nazwisko zgrzewacza, nr aktualnych
uprawnien, egzaminow i certyfikatow, metode zgrzewania, gatunek i postacie materiatu,
Srednice taczonych elementéw, parametry zgrzewania, warunki wykonania oraz kolejnos¢
czynnosci).

e Do zgrzewania nalezy uzywac zgrzewarek automatycznych, posiadajacych, mozliwos¢ kontroli
parametrow procesu zgrzewania oraz rejestracji catego procesu.

e Osoby wykonujace roboty zwigzane z montazem gazociggdw, przytgczy polietylenowych
muszg posiadac aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne (nie starsze niz 2 lata), zgodnie z normg
PN-EN 13067

» Zgrzewanie elektrooporowe

Zgrzewanie elektrooporowe polega na doprowadzeniu energii elektrycznej do uzwojenia z drutu oporowego
znajdujacego sie przy wewnetrznej powierzchni ksztattki, gdzie ulega ona zamianie na ciepto powodujace
uplastycznienie powierzchni tgczonych elementéw (wewnetrznej powierzchni ksztattki i zewnetrznej
powierzchni rury) i potgczenia ich ze sobg. Zgrzewanie elektrooporowe przeprowadza sie przy wykorzystaniu
ksztattek mufowych oraz siodtowych.

Warunki zewnetrzne zgrzewania:

Miejsce wykonywania zgrzewu nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wiatr, niska
temperatura, zapylenie — w tym przypadku nalezy stanowisko pracy ogrza¢ nagrzewnicg lub wykonywac
zgrzewanie pod namiotem). Zgrzewanie elektrooporowe nie powinno by¢ wykonywane w temperaturze ponizej
0°C oraz w czasie mgty. W celu unikniecia przeciggdw wewnatrz rur i nadmiernego schfodzenia zgrzewanych
elementdéw, oba odlegte korice nalezy zaslepic.

Przygotowywanie elementow zgrzewania:

Elementy przeznaczone do zgrzewania elektrooporowego nalezy odpowiednio przygotowac. Koncéwki rur
powinny by¢ uciete prostopadle. Krawedzie nie moga wskazywac uszkodzen natomiast zewnetrzne czesci maja
zostaé zaokraglone promieniem 0,5 Srednicy Scianki. Powierzchnie zewnetrzne koncéw rur powinny byc
oczyszczone z warstwy utlenionej skrobakiem na diugosci co najmniej strefy zgrzewu. Analogicznie nalezy
postepowac na rurze, do ktérej taczona bedzie ksztattka siodtowa. Element warstwy utlenionej, ktora powinna
by¢ usunieta z rury wynosi 0,1mm. Owalizacja rur powinna by¢ likwidowana przez stosowanie uchwytéw
mocujacych. Ich zadaniem jest takze unieruchomienie koncéw taczonych elementow tak, aby na ksztattke
podczas zgrzewania nie byta wywierana zadna sita. taczone elementy powinny by¢ zamocowane w uchwytach
zarowno podczas zgrzewania, jak i w trakcie chtodzenia. Przed zamontowaniem ksztattek elektrooporowych
nalezy oczysci¢ wewnetrzne ich powierzchnie przy uzyciu takich samych materiatéw jak przy zgrzewaniu
doczotowym.

Narzedzia do zgrzewania:

Sprzet do zgrzewania elektrooporowego musi by¢ dostosowany do charakterystyk technicznych ksztattek i
systemu, w jakim one pracujg. Zgrzewarki dzielg sie m.in. na statonapieciowe oraz wielofunkcyjne. W
przyktadowym zestawie do zgrzewania znajduje sie: urzgdzenie kontrolno-zasilajgce, urzadzenie mocujgce,
zestaw skrobakéw do rur, pita lub ndz do ciecia rur, generator pradu, urzadzenie dociskowe, Srodki do
czyszczenia wewnetrznych powierzchni ksztattek.
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Procedura zgrzewania:

Parametry zgrzewania elektrooporowego s3 wprowadzone do zgrzewarki w zaleznosci od typu urzadzenia.
Wsrod podstawowych metod mozemy wyrdzni¢ pomiar opornosci uzwojenia ksztattki, odczyt z kodu paskowego
ksztattki i karty magnetycznej oraz kodowanie reczne (czasu i napiecia). W czasie procesu zgrzewania nalezy
koniecznie stosowac sie do instrukcji producentéw urzadzen zgrzewajacych jak i elementéw zgrzewanych co do
przygotowania, ustawiania, kontroli i oceny proceséw. Po wykonaniu operacji taczenia zalezy pozostawic ztgcze
w uchwytach do wystudzenia w sposob naturalny. Nie wolno przyspieszac studzenia np. poprzez polewanie
woda.

Ocena jakosci potgczen:

Potaczenia zgrzewane elektrooporowo powinny podlegac kontroli wizualnej. W przypadku ksztattek mufowych
i siodtowych po ich obu stronach powinny by¢ widoczne na catym obwodzie $lady usuniecia warstwy utlenione;.
Na koricach ksztattek nie powinny znajdowad sie slady wyciekdw stopionego polietylenu. Réwniez wszelkie rysy,
zgrubienia oraz niewspdtosiowosc elementow sg efektami niepozgdanymi. Jezeli ksztattka jest wyposazona we
wskazniki to po procesie ich pozycja powinna by¢ zgodna z wymogami producenta.

Ponadto dobér materiatéw, wytwarzanie oraz kontrole prac spawalniczych nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z

Zarzadzeniem Prezesa PSG sp. Z 0. 0. w Tarnowie nr 7/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku — Zasady budowy,

technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.

7  ULOZENIE GAZOCIAGU W WYKOPIE

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolne w celu weryfikacji gtebokosci
posadowienia istniejgcego gazociggu i dostosowac do niego rzedne projektowane. W wykopie gazocigg utozy¢
luzno z zapewnieniem wydtuzen termicznych. Dno wykopu powinno by¢ pozbawione korzeni, gruzu oraz
wiekszych kamieni. Wyréwnac je nalezy przy zastosowaniu warstwy podsypki piaskowej o grubosci 20 cm.
Materiat podsypki powinien zosta¢ rozprowadzony réwnomiernie i zgodnie ze spadkiem rurociggu. Obsypke
rurociggu wykona¢ warstwami, zageszczajgc lekkimi ubijakami recznymi az do grubosci 30 cm ponad goérne
sklepienie rurociggu. Uzyty piasek powinien by¢ pozbawiony kamieni, gréd oraz nie moze by¢ zmarzniety.

8 OZNAKOWANIE TRASY GAZOCIAGU

Nad rurociggiem gazowym na wysokosci 5 cm nalezy utozyé przewdd lokalizacyjny DY2,5 mm?(Cu). Poczatek
przewodu lokalizacyjnego nalezy potaczy¢ z przewodem na istniejgcym gazociggu niskopreznym w rejonie
wigczenia, zas koncowki podpigé do zaciskdw znajdujgcych sie w szafkach gazowych na posesjach. W skrzynce
koniec drutu nalezy zaizolowaé¢ tasma dielektryczng i pozostawi¢ w stanie odizolowanym od elementéw
metalowych. Przewody muszg mieé¢ zachowang ciggtos¢ elektryczng, a miejsca potgczen nalezy starannie
ocynkowaé spoiwem cynowym i izolowac elektrycznie. W miejscach potaczen przewodu lokalizacyjnego nalezy
wykona¢ mufki elektryczne z tasmy uniwersalnej ,,EVO”. Przy uktadaniu przewodu lokalizacyjnego, zadba¢ o to
by nie uszkodzi¢ oryginalnej izolacji dielektrycznej tj. zapewnié skutecznos$¢ odizolowania od ziemi. W odlegtosci
min. 40 cm powyzej rur nalezy zgodnie utozy¢ tasmy ostrzegawcze. Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne powinny
odpowiada¢ normom. Po zakonczeniu montazu i zasypaniu catego odcinka gazociggu oraz po zagospodarowaniu
terenu nalezy przeprowadzi¢ znakowanie trasy, poprzez zamontowanie przy wszystkich miejscach
charakterystycznych trasy jak: wtgczenie do istniejacej sieci, zatamania, odgatezienia, wtasciwych tabliczek
orientacyjnych (zgodnie z [10]). Tabliczki orientacyjne nalezy zamontowac na statych obiektach budowlanych. W
miejscach gdzie zamontowanie tabliczek informacyjnych okaze sie niemozliwe, znakowanie trasy gazociggu
nalezy wykona¢ przy uzyciu stupkéw betonowych. Oznakowanie trasy gazociggu powinno by¢ zgodne ze [10]:
Standardami Technicznymi ST-IGG-1001: 2015, ST-IGG-1002:2015, ST-IGG-1003:2015 i ST-IGG-1004:2015.
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9  NAPREZENIE OBWODOWE

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP. Przed mechanicznym wykonaniem robét nalezy wykonac¢
reczne przekopu kontrolne na trasie projektowanego gazociggu w celu weryfikacji czy i jakie przewodu
infrastruktury technicznej moga wystepowac na linii wykopu. Wykopu powinny posiada¢ szeroko$s¢ min 0,6 m
bez poszerzen niezbednych do wykonania umocnien. Urobek z wykopu sktadowa¢ nie blizej niz 1 m od krawedzi
wykopu. W wypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopie lub przy intensywnych opadach deszczu, przed
przystgpieniem do montazu rurociggéw wykop nalezy osuszyc.

Wszystkie wykopy na nieogrodzonych placach budowy musza zosta¢ ogrodzone barierami pomalowanymi w
jaskrawe kolory wyposazone w tablice ostrzegawcze. W przypadku wystgpienia istniejagcego uzbrojenia
podziemnego na trasie wykopu prace ziemne prowadzi¢ nalezy recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Przewody nalezy zabezpieczy¢ przez zerwaniem lub nadmiernym ugieciem poprzez podwieszenie lub wsparcie
na blokach podporowych. Napotkane przewody elektro-energetyczne, teletechniczne lub gazociggowe nalezy
zabezpieczy¢ rurg ostonowa.

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. Wykopy pod gazocigg wykonaé
mechanicznie lub recznie pod nadzorem osdb uprawnionych, z zachowaniem nalezytej ostroznosci oraz

warunkach uzgodnien z uzytkownikami uzbrojenia podziemnego.

9.1 OBLICZENIA NAPREZENIA OBWODOWE

Obliczenia wytrzymatosciowe dla projektowanego odcinka sieci przeprowadzono jak dla gazociggéw | klasy
lokalizacji zgodnie z normg PN-90/M-34502 — Obliczenia wytrzymato$ciowe. Zgodnie z §7 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
sieci gazowe (Dz.U. Nr poz. 640) naprezenia obwodowe gazociggu z tworzyw sztucznych w warunkach stycznych,
wywotane maksymalnym cisnieniem roboczym, nie powinny przekraczac iloczynu wartosci minimalnej wartosci
zadanej wytrzymatosci i wspotczynnika projektowanego, wynoszacego dla pierwszej i drugiej klasy lokalizacji 0,5.

MRS x 0,5=10 MPa x0,5=5 MPa
Naprezenia obwodowe:
o=Px(D-e)/2xe
gdzie:
o — naprezenie obwodowe w rurze [MPa],
P —ci$nienie gazu w rurze — 0,5 MPa,
d — minimalna srednica zewnetrzna [mm],

e —minimalna grubos¢ scianki [mm],

01=0,5x(90-5,2)/(2x5,2)=4,077 MPa
4,077 MPa < 5 MPa — warunek spetniony

10 MAKSYMALNE CISNIENIE ROBOCZE

Maksymalne cisnienie robocze bedace cisnieniem, przy ktérym sie¢ gazowa moze pracowac w sposob ciggty w
normalnych warunkach pracy (przy braku zaktdcen w urzadzeniach i przeptywie paliwa gazowego) okreslono na
podstawie wzoru:

MOP =2 x MRS / C x (SDR-1)
gdzie:
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MRS — minimalna wymagana wytrzymatos¢ dla rur klasy PE100 — 10 MPa,
C — wspotczynnik bezpieczenstwa dla rur z polietyleny C 2 2, przyjeto C = 2,

SDR —typoszereg rurociggu, SDR = 17,6

MOP=2x10/2x(17,6-1)=1,0 MPa
Sprawdzenie warunku P < MOP:

0,6 MPa < 1,0 MPa — warunek spetniony

11 PROBA SZCZELNOSCI

Prébe szczelnosci i wytrzymatosci wykona¢ zgodnie z normg PN-92/M-34503, ,Warunkami technicznymi”,
Rozporzadzeniem Ministra Godpodarki z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Poz. 640) oraz z normg PN-EN 12327:2013-02
Infrastruktura gazowa — Proby cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania — Wymagania
funkcjonalne oraz Standard Techniczny ST-IGG-0301:2012 — Préby cisnieniowe gazociggdw z PE o maksymalnym
cisnieniu roboczym do 0,5MPa wtacznie. Gazocigg powinien by¢ poddany prébie pneumatycznej szczelnosci
powietrzem lub gazem obojetnym.

MOP gazociggu Niskie
Cisnienie proby 0,75 MPa
Czas proby 24 h

Do wykonania préby nalezy szczelnosci nalezy uzy¢ manometru tarczowego precyzyjnego i manometru
samorejestrujgcego z zapisem tasmowym o zakresie pomiaru 0-1,0 MPa i klasie doktadnosci odpowiednio 0,6 i
1,0. Po zakoriczeniu préby wynikiem pozytywnym nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru gazociggu. Prébe uznaje
sie za zakonczong wynikiem pozytywnym, jezeli zostaty spetnione warunki okreslone odnosnymi przepisami.
Gazociag nalezy odpowietrzyé. Jakos¢ powietrza nalezy kontrolowac stosujgc analize zawartosci tlenu w gazie.
Dopuszczalna zawartos¢ tlenu w gazie ziemnym wynosi 2,0%.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé w obecnosci Inwestora, Kierownika Budowy i Inspektora Dostawcy
Gazu. Protokdt z préby szczelnosci wraz z petng dokumentacja powykonawczg bedzie stanowit podstawe do
pozniejszego wigczenia nowo wybudowanego gazociggu i przytacza gazowego do czynnej sieci gazowej.
Wiaczenia tego moze dokonac tylko uprawniony przedstawiciel Dostawcy Gazu. Gazocigg nalezy oczyscic¢
ttokiem miekkim ggbczastym.

12 UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem budowy, w czasie trwania oraz po zakonczeniu przytgczy gazociggu nalezy:

o Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomié zainteresowane instytucje i
uzytkownikéw, ktérych przewody znajduja sie w poblizu trasy gazociggu o terminie rozpoczecia robét. Roboty
prowadzi¢ pod ich nadzorem.

. Nalezy wykonac przekopy kontrolne celem stwierdzenia faktycznych przebiegdw oraz rzeczywistych
rzednych wysokosciowych istniejgcego uzbrojenia terenu.

. Nalezy uwzgledni¢ uwagi wiascicieli dziatek prywatnych umieszczone na oswiadczeniach zezwalajgcych
na wejscie w teren,

. W trakcie budowy zleci¢ stuzbie geodezyjnej wykonanie pomiaru realizacyjnego budowanego
gazociggu.
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. Wiaczenie do czynnej sieci gazowej wykona odpowiedni Rejon Dystrybucji Gazu po odbiorze
technicznym.

Wykonawca powinien:

o posiada¢ uprawnienia do budowy gazociggéw i by¢ ujety w rejestrze wykonawcédw sieci gazowej PSG
Sp.zo.0.,

. Posiada¢ uprawnienia do prowadzenia prac gazoniebezpiecznych,

. Certyfikat materiatu uzytego do produkcji rur przedtozy¢ uzytkownikowi sieci gazowej przed odbiorem

technicznym,
. taczenie rur z PE wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczng i kartg technologiczng faczenia, ktorg
opracowuje wykonawca rob6t budowlano-montazowych.

. Karty technologiczne zgrzewania oraz spawania wykonawca powinien uzgodnic¢

z Dziatem Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym — Sekcjg Eksploatacji.

. Podfaczenie wybudowanego gazociggu do czynnej sieci gazowe] zaliczono do robdt gazo-
niebezpiecznych, nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja ramowa organizacji prac gazo-niebezpiecznych -
obowigzujgcym Zarzadzeniem PSG sp. z 0.0.

. Prowadzone prace budowlane musza by¢ zgodne z,Zasadami projektowania gazociggdéw oraz budowy,
technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sie gazowych” Zatacznik do Zarzadzenia 109/2016 Prezesa
Zarzadu PSG sp. z 0.0. z dnia 21.12.2016r.

o taczenie rur dn 40 PE i dn 50 PE wykona¢ wyfacznie metoda elektrooporowg
o Przejscia PE/stal wykonac zgodnie ze Standardem technicznym ST-1GG-1101 z 2017r.
. Wykonywanie prac gazoniebezpiecznych zgodnie z aktualnymi Zasadami organizacji, wykonywania i

dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG — Zarzgdzeniem Nr 15 Prezesa Zarzadu PSG sp. z 0.0. z dn.
02.02.2018r.

. Dobdr materiatéw, wytwarzanie oraz kontrole prac spawalniczych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
Zarzadzeniem Prezesa PSG sp. z 0.0. w Tarnowie nr 7/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku — Zasady budowy,
technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.

. Prace prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 12327:2013-02 Infrastruktura gazowa — Préby cisnieniowe,
procedury uruchamiania i unieruchamiania — Wymagania funkcjonalne oraz Standard techniczny ST-IGG-
0301:2012 — Préby cisnieniowe gazociggdw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5MPa wtgcznie.

o Witaczenie do czynnej sieci gazowej wykona Wykonawca posiadajgcy uprawnienia do prowadzenia prac
gazoniebezpiecznych.

CZESC OPISOWA PROJEKTU SPECJALNOSCI GAZOCIAGOWEJ ORACOWAL
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Artur Kurdziel mgr inz. Jerzy Sowa
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2.6 SIEC ELEKTROENERGETYCZNA

1

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

2

11 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest istniejgca siec elektroenergetyczna sredniego napiecia przebiegajaca w miejscu
planowanej inwestycji pn. ,Przebudowa ul. Kapitana Hardego w Olkuszu"

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania znajduje sie:

1. Linia kablowa SN wykonana kablem ALHAKy 3x95 mm?Z
2. Linie kablowe nN wykonane kablem YAKY

PODSTAWA OPRACOWANIA

3

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest:

e Rozporzadzenie z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac
urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (nr 473 DU nr 81/90),

e Polska Norma PN-91/E-05009/01,

e Aktualne katalogi urzadzen i materiatéw elektrycznych, normy i przepisy PBUE,

e Ogledziny terenu inwestycji,

e Norma SEP N SEP-E-004,

e  Pisma Tauron Dystrybucja TD/OBD/OME/K/43/2021 z dnia 17.03.2021 r.

e Pismo Tauron Dystrybucja - warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej
rozdzielczej TD/OBD/OME/2021-03-19 z dnia 19.03.2021 r.

e Standard Techniczny nr 36/2020 warunkéw budowy elektroenergetycznych linii kablowych SN
na terenie Tauron Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Krakéw maj 2020 r.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4

Istniejaca linia elektroenergetyczna zlokalizowana w ul. Kpt Hardego wykonana jest kablem ALHAKy 3x95 mm?,
wchodzaca w kolizje z projektowanym uktadem drogowym. Ponadto typ istniejgcego kabla jest podatny na
awarie i z tego powodu wymaga przebudowy. Orientacyjny przebieg linii kablowej SN zostat przedstawiony na
zatgczniku do pisma przestanego przez Tauron oraz na rysunku plan zagospodarowania terenu w czesci
rysunkowej projektu.

PRZEBUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH

4.1 ODCINEK 1 — PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ SN OD SKRZYZOWANIA Z UL. BIEMA DO STACJI
TRANSFORMATOROWE)

Projektuje sie przebudowe linii kablowej SN relacji od stacji BDT60451 do stacji BDT 60450 wykonanej kablem
ALHAKy 3x(1x95) kolidujgcej z projektowana drogg, z wykorzystaniem nowych kabli 3 x 1x240/50mm?
XRUHAKXS, poprzez utozenie nowego kabla po trasie istniejgcego kabla na docinku od skrzyzowania ul. Hardego
z ul. Biema do budynku stacji transformatorowej nr BDT60450 650450 ZMP. Na przebudowywanga linie kablows,
w miejscach krzyzowania sie z istniejgcg infrastrukturg (miejsca wskazane na planie sytuacyjnym) nalezy
zabudowaé rure ostonowg litg o dtugosci siegajacej min 1,0 m od skraja przekraczanej przeszkody

47




z wykorzystaniem rur ostonowych PEHD DN160 koloru czerwonego. Przebudowa tego odcinka linii
elektroenergetycznej wymaga rozciecia kabla z uwagi na wymiane rodzaju kabla oraz potaczenie z istniejgcym
kablem za pomoca prefabrykowanych muf kablowych przelotowych np. TRAJ 24/1x 120-240-PLO1 lub inng
dedykowang do rodzaju tgczonych kabli.

4.2 ODCINEK 2 - PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ SN OD STACJI TRANSFORMATOROWEJ DO WYIJSCIA
POZA PAS DROGOWY

Projektuje sie przebudowe linii kablowej SN relacji od stacji BDT 60450 do stacji BDT 60449 wykonanej kablem
ALHAKy 3x(1x95) kolidujgcej z projektowana droga, z wykorzystaniem nowych kabli 3 x 1x240/50mm?
XRUHAKXS, poprzez utozenie nowego kabla odcinku od budynku stacji transformatorowej nr BDT60450 6s0450
ZMP do granicy pasa drogowego we wschodniej czesci opracowania. Na przebudowywang linie kablowg,
w miejscach krzyzowania sie z istniejaca infrastrukturg (miejsca wskazane na planie sytuacyjnym) nalezy
zabudowaé rure ostonowg litg o dtugosci siegajagcej min 1,0 m od skraja przekraczanej przeszkody
z wykorzystaniem rur ostonowych PEHD DN160 koloru czerwonego. Przebudowa tego odcinka linii
elektroenergetycznej wymaga rozciecia kabla z uwagi na wymiane rodzaju kabla oraz potgczenie z istniejgcym
kablem za pomoca prefabrykowanych muf kablowych przelotowych np. TRAJ 24/1x 120-240-PLO1 lub inng
dedykowang do rodzaju tgczonych kabli.

4.3 ZABEZPIECZENIA LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH W ZAKRESIE OPRACOWANIA

W miejscach krzyzowania sie istniejgcych kabli elektroenergetycznych, z projektowanym uktadem drogowym
(jezdnia, zjazdy) oraz krzyzowania sie z projektowanymi sieciami infrastrukturalnymi projektuje sie natozenie rur
ostonowych dwudzielnych PEHD o $rednicy DN110 koloru niebieskiego — dla sieci nN, oraz PEHD o $rednicy
DN160 koloru czerwonego dla sieci SN.

4.4 WYTYCZNE MATERIALOWE

Uzyte do budowy materiaty i urzgdzenia powinny by¢ zgodne ze standardami przyjetymi w Tauron Dystrybucja
S.A. oraz posiada¢ certyfikat dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Zarzadzeniem
Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20.05.95 r. w sprawie wykazu wyrobdéw podlegajgcych
obowigzkowemu zgtoszeniu do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczenia tym znakiem (M.P. Nr 39/94
poz. 335) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.94r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia
8.02.95 r.), Normami Polskimi lub w przypadku braku takich norm z aprobatami technicznymi stosownie do
ustalen: Ustawy z dnia 3.04.93 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55 poz. 250)

4.5 WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT | ODBIORU

Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z N SEP-E-004, kable przed zasypaniem zgtosi¢ do Rejonu Dystrybucji Tauron
w celu sprawdzenia oraz do jednostki geodezyjnej, aby dokonaé inwentaryzacji powykonawczej. Roboty przy
sieci elektrycznej powinny wykonywac¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie, roboty
zanikowe podlegajg inwentaryzacji i odbiorowi przez stuzby zarzadcy sieci. Przed przystgpieniem do robét nalezy
szczegotowo zapoznad sie warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami wydanymi przez Tauron Dystrybucja.

4.6 UWAGI

Szczegotowy przebieg projektowanych linii elektroenergetycznych zostat przedstawiony na rysunku E-02 — Plan
Sytuacyjny. Wskazany rysunek nalezy rozpatrywac facznie z opisem technicznym, trescig warunkéw
technicznych i uzgodnieniem wydanym przez Tauron Dystrybucja.
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5

BHP NA PLACU BUDOWY

6

Prace montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912), oraz
w oparciu o opracowany przez kierownika budowy plan BiOZ (plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z dnia 27.08.2002 r.).

Opracowanie planu BiOZ konieczne jest ze wzgledu na wykonywany zakres robot wyszczegdlniony w art. 21a
ust. 2 Prawa Budowlanego, okreslonych w Dz. U. Nr 151 poz. 1256 §4 pkt. 1b i 1k. W instrukcji nalezy miedzy
innymi zawrzed:

1. Sposdb prowadzenia robdét ziemnych przy wykonywaniu wykopdéw - uktadanie kabli; przed
przystgpieniem do robot ziemnych nalezy rozpoznac i oznaczy¢ na terenie przysztych robot przebieg
istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

2. odspajanie gruntu, w miejscach spodziewanego przebiegu kabli energetycznych, na gtebokosci
powyzej 40 cm moze odbywac sie jedynie recznie, bez uzycia kiloféw, zachowujac szczegdlng
ostroznosé przy wykonywaniu prac w bezposrednim sgsiedztwie kabli energetycznych,

3. wykopy w odpowiedni sposéb oznakowad i zabezpieczy¢ barierkami.

4. wytyczne przy pracach na wysokosci.

5.  Woytyczne przy pracach przy urzadzeniach energetycznych.

Wszystkie osoby, zatrudnione na budowie, muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie i przeszkolenie w zakresie
BHP w zakresie odpowiednim dla stanowiska pracy.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany wzgledem projektowanych elementéw nalezy uzgodni¢ z autorem projektu. Dopuszcza sie
stosowanie zamiennych materiatéw, wyrobdw iproducentéw niz wymienione w projekcie w przypadku
posiadania przez materiaty zamienne rdGwnowaznych parametréw technicznych. Przed przystgpieniem do prac
wyznaczy¢ geodezyjnie miejsca montazu projektowanych elementdw oraz trasy przebiegu kabli.

CZESC OPISOWA PROJEKTU SPECJALNOSCI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORACOWAL
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
inz. Jozef Daniel inz. Jerzy Bochenek
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2.7 INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Przebudowa drogi wraz z budowg kanatu technologicznego i
przebudowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: ,,Przebudowa ul. Kpt. Hardego w Olkuszu”

TYTUL PROJEKTU/
NAZWA OBIEKTU

Kategoria XXVI — sieci kanalizacyjne, elektroenergetyczne,

LOKALIZACIA . .
0 - wodociggowe, teletechniczne

ADRES INWESTYCII
Kategoria XXV — drogi

Gmina Olkusz
INWESTOR ul. Rynek 1,

32-300 Olkusz

DANE PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO INFORMACIE DOTYCZACA BIOZ

mgr inz. Artur Kurdziel
upr. bud. nr MAP/0010/ PBD/18
specjalnos¢: drogowa bez ograniczen

zam. ul. Ostra Gora 42 32 — 545 Psary, tel. 609 335 456
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1  ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projekt obejmuje budowe jezdni, budowe kanatu technologicznego, budowe kanalizacji deszczowej. Kolejnos¢

realizacji robdt przedstawia sie nastepujgco:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)

Wytyczenie geodezyjne przedmiotowej inwestycji,

Lokalizacja podziemnej infrastruktury (przekopy kontrolne),
Wykonanie zabezpieczenia istniejacej infrastruktury technicznej,
Roboty rozbiérkowe,

Roboty ziemne (Sciggniecie humusu, wykonanie wykopdéw pod budowe i przebudowe sieci,
korytowanie pod konstrukcje drogi i poboczy)

Wykonanie podziemnych instalacji,

Wykonanie podbudowy pomocniczej,

Wykonanie taw betonowych, posadowienie kraweznikéw i obrzezy,
Wykonanie kolejnych warstw nawierzchniowych drogi i poboczy,
Roboty wykonczeniowe.

Wykonanie prac przy sieci wysokiego napiecia.

2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W obrebie planowanej inwestycji znajduje sie istniejgca droga, stanowigca dojazd do budynkéw i obiektow

zlokalizowanych na sgsiednich dziatkach. Ponadto na terenie przedmiotowej inwestycji znajdujg sie sieci

wodociggowe, sieci elektroenergetyczne, sieci gazociggowe i inne.

3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA ZDROWIA | LUDZI

Sieci infrastruktury gazociggowej, sieci elektroenergetyczne,

Droga dojazdowa uzytkowana przez pojazdy osobowe.

4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZAJI ROBOT BUDOWLANYCH

a)
b)
c)
d)
e)
f)
8)
h)

i)
j)

Ruch kotowy w obrebie placu budowy, mozliwos$¢ potracenia przez samochody
Praca sprzetu budowlanego i transportowego,

Praca w poblizu istniejgcego uzbrojenia infrastruktury technicznej,
Zanieczyszczenie powietrza pytem i spalinami oraz hatas i drgania,

Mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym przy robotach instalacyjnych,
Gtebokie wykopy, wysokie nasypy mozliwos$¢ utraty statecznosci skarpy,
Porazenie pragdem przy robotach instalacyjnych elektroenergetycznych,
Porazenie prgdem przy montazu masztow stupow w obrebie istniejgcych sieci
napowietrznych nieizolowanych,

Uszkodzenie istniejgcej sieci gazociggowej, wyciek gazu, mozliwos¢ wybuchu,
Przygniecenie pracownikdw transportowanymi materiatami: paletami z kostka
brukowg, obrzezami, kregami studni, itp.

5 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH DLA ZDROWIA

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapozna¢ pracownikéw z zakresem stanowiskowym prac,

wskazaé miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonac szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,

pracownikow wyposazy¢ w Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Roboty i instruktaz pracownikéw

prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
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higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i

Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

6 WYKAZ | RODZAJ ZABEZPIECZEN PRZEWIDZIANYCH DO REALIZAJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
6.1 DZIAtANIA PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

1) W 2zwigzku z wystepujagcymi zagrozeniami zatrudnieni przy pracach ziemnych musza by¢
kompetentni oraz poddawani  systematycznym badaniom lekarskim, szkoleniom
i instruktazom BHP.

2) Obszar prowadzenia prac ziemnych nalezy wtasciwie wygrodzi¢, oznakowac i zabezpieczy¢ przed
dostepem osdb postronnych, a w porze nocnej lub przy stabej widocznosci dodatkowo oswietlié.

3) Przed rozpoczeciem prac nalezy opracowac Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robét (IBWR),
okreslajgcg metodyke i bezpieczne sposoby ich realizacji oraz potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych mogacych znaleZ¢ sie w zasiegu prowadzonych prac. IBWR powinna uwzgledniaé
zagrozenia wynikajace z lokalizacji, warunki terenowe oraz rodzaj gruntu.

4) Rozpoczecie prac ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci  cieptowniczych,
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych czy wodno-kanalizacyjnych nalezy
poprzedzi¢ inwentaryzacjg i okresleniem bezpiecznych odlegtosci, w jakich mogg byé one
realizowane oraz sposobow bezpiecznego ich wykonania. Uzgodnienia co do organizacji prac
ziemnych w s3siedztwie sieci nalezy prowadzi¢ z ich wtascicielem lub administratorem.

5) Zabezpieczenia krawedzi wykopow nalezy wykonywaé¢ w postaci barier systemowych lub ich
nakrycia.

6) Nalezy wykonywac i utrzymywac bezpieczne zejscia do wykopdw oraz przejscia nad nim. Powinny
by¢ one wyposazone w obustronne bariery lub porecze.

7)  Sciany wykopdéw zabezpiecza sie poprzez szalunki systemowe, bezpieczne nachylenie skarp lub
zastosowanie specjalnie zaprojektowanych rozwigzan technicznych w postaci obuddéw, scianek,
grodzi, kesondw.

8)  Sciany nasypow lub sktadowisk urobku nalezy zabezpieczaé poprzez ich wiasciwe nachylenie oraz
wygrodzenie stref niebezpiecznych.

9) Bezpieczne nachylenie $cian wykopoéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
woéwczas, gdy:

a) roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym,

b)  teren przy skarpie wykopu ma byc¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,
c)  grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

d) wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

e) gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m.

10) Nalezy ustanowi¢ szczegdtowe zasady pracy urzadzen i maszyn w poblizu wykopdw oraz
szczegdtowe zasady dotyczace sktadowania urobku w poblizu skarp wykopdw.

11) Podgrzewanie lub rozmrazanie gruntu nalezy prowadzi¢ zgodnie z informacjg bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia projektanta, planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan bioz) i IBWR.

12) W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia sytuacji wypadkowych, awaryjnych lub koniecznosci

ratowania pracownikéw, nalezy opracowa¢, wdrozy¢ i utrzymywaé plan dziatania i instrukcje
awaryjne.
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6.2 WYKOPY

Dziatania przed rozpoczeciem do robot

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Nalezy ustanowi¢ szczegdtowe zasady pracy urzadzen i maszyn w poblizu wykopdéw
oraz szczegbtowe zasady dotyczace sktadowania urobku w poblizu skarp wykopdw.

Prace ziemne muszg by¢ prowadzone pod nadzorem doswiadczonych i wykwalifikowanych osdb,
posiadajacych wiedze i szkolenie okresowe BHP dla oséb kierujgcych pracownikami.
Podstawowym dokumentem w zakresie BHP, niezbednym do rozpoczecia i prowadzenia robét w
wykopach jest Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robdt (IBWR) przygotowana przez osobe
nadzorujgcg prace. IBWR nalezy opracowac, korzystajac z planu bioz oraz projektu wykonawczego
dla konkretnego elementu robot.

Wszystkich pracownikdw, operatoréw sprzetu i pomocnikéw bioracych udziat w wykonaniu
zadania nalezy zapoznac z IBWR i potwierdzi¢ to podpisami na liscie zapoznanych z instrukcja.
Maszyny, urzadzenia, narzedzia i sprzet pomocniczy stosowane przy robotach w wykopach,
powinny by¢ sprawne technicznie oraz posiada¢ wymagane certyfikaty bezpieczenistwa. Osoby je
obstugujace muszg zostaé zapoznane z instrukcja obstugi i eksploatacji.

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odpowiednig odziez, obuwie i sprzet ochronny wskazany w
planie bioz i IBWR.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ w minimum dwuosobowej obsadzie. Ponadto,
trzeba zadba¢ o $rodki techniczno-organizacyjne  zapewniajace  bezpieczerstwo
na stanowiskach pracy oraz skuteczng asekuracje i ewakuacje w przypadku wystgpienia takiej
potrzeby. Wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy umiesci¢ w planie bioz.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ na podstawie aktualnego projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, ktére mogg znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Do zabezpieczenia wykopdw waskoprzestrzennych o Scianach pionowych nalezy stosowaé w
pierwszej kolejnosci obudowy systemowe.

Czas eksploatacji tymczasowej obudowy nie powinien by¢ dtuzszy niz dwa lata, jezeli projekt nie
stanowi inaczej.

Miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i oznakowac poprzez umieszczenie tablic z napisami
ostrzegawczymi.

Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopach nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem stanu zabezpieczen
wykopu, w tym gtéwnie obuddw scian lub nachylenia skarp.

Na czas zmroku i nocy wykop nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia do
niego 0séb postronnych oraz zaopatrzyé w czerwone Swiatto ostrzegawcze.

Jesli teren, na ktérym prowadzone sg wykopy nie moze by¢ ogrodzony, nalezy zapewni¢ nad nim
staty nadzér.

Dziatania po czesciowym lub catkowitym zakonczeniu prac

1)

2)

3)

4)

5)
6)

Wszystkich pracownikéw, operatorow sprzetu i pomocnikéw biorgcych udziat w wykonaniu
zadania nalezy zapoznac z IBWR i potwierdzi¢ to podpisami na liScie zapoznanych z instrukcja.
Wszystkie zagtebienia w terenie: wykopy, rowy o $cianach pionowych itp. nalezy zabezpieczaé
barierami ochronnymi o wysokosci 1,1 m, ustawionymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi zagtebienia.

Wszystkie zagtebienia w terenie: wykopy, rowy o $cianach pionowych itp. nalezy zabezpieczaé
barierami ochronnymi o wysokosci 1,1 m, ustawionymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi zagtebienia.

W przypadku uzasadnionych wzgledéw bezpieczeristwa, niezaleznie od ustawionych balustrad,
wykopy, doty i rowy nalezy szczelnie zakrywaé, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do nich.
Odspajanego gruntu nie wolno sktadowac przy krawedzi wykopu.

Wzdtuz krawedzi wykopu nalezy pozostawi¢ wolny pas terenu o szerokosci min. 0,6 m.
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

W przypadku zastosowania przykrycia wykopu, zamiast balustrady teren robdt mozna oznaczy¢ za

pomocy lin lub tasm umieszczonych wzdtuz wykopu, rowu lub dotu, na wysokosci 1,1 m

i w odlegtosci 1 m od krawedzi zagtebienia.

Studzienki nalezy zabezpiecza¢ trwatymi, wytrzymatymi i wiasciwie przymocowanymi nakryciami.

Ruch srodkéw transportu obok wykopdéw moze odbywaé sie poza granicg klina naturalnego

odtamu gruntu.

Pracujaca koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,6 m od wykopu, poza granica

klina naturalnego odtamu gruntu. Wokdt niej nalezy wyznaczy¢é strefe niebezpieczng

i odpowiednio jg oznakowac¢. Wejscie pracownika w strefe niebezpieczng jest mozliwe jedynie

po zatrzymaniu maszyny i upewnieniu sie o kontakcie wzrokowym z operatorem.

Sciany wykopow waskoprzestrzennych gtebszych niz 1 m nalezy skutecznie zabezpieczaé poprzez

obudowy, pierwszenstwo do stosowania majg obudowy systemowe.

Podczas wykonywania koparkg wykopdéw waskoprzestrzennych nalezy montowaé obudowe

z zabezpieczonej czesci wykopu lub stosowac obudowe prefabrykowana.

Obudowy prefabrykowane nalezy montowa¢ z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen

mechanicznych.

Wykonywanie wykopdéw nieumocnionych jest dozwolone przy spetnieniu nastepujacych

warunkow:

a) wykopy o scianach pionowych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
w gruntach zwartych tylko do gtebokosci 1 m oraz gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu,

b) wykopy o gtebokosci powyziej 1 m, lecz nie wiekszej niz 2 m mozna wykonywaé,
jesli pozwalajg na to badania gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

c)  Wzdtuz krawedzi wykopu nalezy pozostawi¢ wolny pas terenu o szerokosci min. 0,6 m.

d) Wykopy o gtebokosci powyzej 1 m nalezy wyposazy¢ w bezpieczne zejsScia za pomocg schodni
lub drabin, przy czym odlegtos¢ miedzy zejSciami nie powinna przekracza¢ 20 m.

Postepowanie w przypadku znalezienia niebezpiecznych przedmiotéow

1)

2)

3)
4)
5)

Wszystkie zagtebienia w terenie: wykopy, rowy o $cianach pionowych itp. nalezy zabezpieczaé
barierami ochronnymi o wysokosci 1,1 m, ustawionymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od krawedzi zagtebienia.

W przypadku natrafienia na przedmioty metalowe, zardzewiate, przypominajace pociski, rakiety,
gtowice lub inng amunicje nalezy przerwac roboty i zachowac szczegdlng ostroznos¢. Przedmiotéw
takich nie wolno dotykac.

Trzeba zapewnié staty nadzér nad nimi do czasu przybycia odpowiednich stuzb.

Teren znaleziska nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablica: ,Uwaga - niewybuchy!".

O znalezisku trzeba powiadomié Kierownika budowy oraz inne organy, a nastepnie czekac na
przybycie odpowiednich stuzb.

Podczas prowadzenia robdt kategorycznie zabrania sie

1)
2)
3)
4)

5)

Przebywania pracownikéw w niezabezpieczonych wykopach.

Jednoczesnego prowadzenia innych robét w miejscu wykonywania wykopu.

Tworzenia nawiséw, podkopywania badz podcinania skarp.

Przebywania ludzi:

a) w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny,

b) w wykopie podczas transportowania do niego materiatéw,

c) pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju,

d) w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu w czasie zatadunku jego skrzyni,
gdy kabina pojazdu nie jest konstrukcyjnie wzmocniona.

Transportowania ludzi do wykopu lub z wykopu za pomocg naczynia.
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6)

Schodzenia do wykopu oraz wychodzenia z niego po rozporach lub innych elementach obudowy.

7) Uzywania elementéw obudowy wykopu niezgodnie z jej przeznaczeniem.

8) Napetniania pojemnikéw do transportu urobku powyzej ich gérnej krawedzi lub réwno z nia.

9) Witiaczania mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego
gruntem.

10) Przemieszczania maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien
okreslony w instrukcjach i dokumentacji maszyny.

11) Wpykonywania robot ziemnych pod czynnymi, napowietrznymi liniami energetycznymi w
odlegtosci mniejszej niz to okreslajg przepisy szczegdtowe.

12) Wysuwania lemiesza maszyny roboczej poza krawedz klina odtamu gruntu.

13) Uzywania maszyn roboczych na gruntach gliniastych podczas ulewnego deszczu.

6.3 ZABEZPIECZENIA | OBUDOWY SCIAN WYKOPOW

Dziatania przed rozpoczeciem do robot

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Prace ziemne w gtebokich wykopach z zastosowaniem obuddéw Scian, szalunkéw innych
zabezpieczen muszg by¢ prowadzone pod nadzorem doswiadczonych i wykwalifikowanych oséb,
posiadajacych wiedze z zakresu BHP. Nalezy doktadnie sprawdza¢ kompetencje powyzszych oséb
Pracownicy zatrudnieni do robét zabezpieczajacych skarpy gtebokich wykopdw obudowami $cian,
szalunkami i innymi zabezpieczeniami muszg posiada¢ wymagane kwalifikacje zawodowe
i zdrowotne. Powinni by¢ takze przeszkoleni w zakresie BHP odpowiednio do zakresu
prowadzonych prac.

Maszyny, urzadzenia, narzedzia i sprzet pomocniczy stosowany przy umacnianiu skarp gtebokich
wykopow obudowami $cian, szalunkami i innymi zabezpieczeniami powinny by¢ sprawne
technicznie oraz posiadaé wymagane certyfikaty. Osoby je obstugujgce musza posiada¢ wymagane
uprawnienia i badania lekarskie.

Trwate obudowy $cian gtebokich wykopdw muszg mieé okre$lone maksymalne parcie gruntu na
Sciane, zgodnie z parametrami zamieszczonymi w dokumentacji technicznej.

Pracownikdw trzeba wyposazy¢ w odpowiednig odziez, obuwie i sprzet ochronny. nalezy ich takze
zapoznac z zasadami stosowania tego sprzetu.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ w minimum dwuosobowe]j obsadzie. Ponadto
trzeba zadbac¢ o srodki techniczno-organizacyjne zapewniajgce bezpieczenstwo na stanowisku
pracy oraz skuteczng asekuracje i ewakuacje w przypadku wystgpienia takiej potrzeby.
Podstawowym dokumentem w zakresie BHP, niezbednym do rozpoczecia i prowadzenia w
gtebokich wykopach prac zwigzanych z zabezpieczeniem ich skarp obudowami scian, szalunkami i
innymi zabezpieczeniami jest Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robdt (IBWR) dla
konkretnego zadania.

IBWR nalezy opracowac korzystajac z planu bioz oraz projektu wykonawczego dla konkretnego
rodzaju robot.

Miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i oznakowac poprzez umieszczenie tablic z napisami
ostrzegawczymi.

Na czas zmroku i nocy trzeba wykop skutecznie zabezpieczyé przed mozliwoscig wpadniecia
do niego 0sdb postronnych oraz zaopatrzy¢ w czerwone $wiatto ostrzegawcze.

Jezeli teren, na ktorym prowadzone s3 wykopy z zastosowaniem obuddw S$cian, szalunkow
i innych zabezpieczen, nie moze by¢ ogrodzony, nalezy zapewnic staty nad nim nadzér.

Nalezy zapewni¢ skuteczne odwodnienie wykopdw przyjmujac technologie ich wykonania od
najnizszego do najwyzszego punktu.
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Dziatania podczas prowadzenia robét

6.4

1) Sciany glebokich wykopdéw waskoprzestrzennych mozna zabezpieczyé, stosujac trwate,
systemowe obudowy ptytowe (metalowe).

2) Systemowe obudowy pitytowe muszg posiada¢ dokumentacje techniczng (DTR)
wraz z instrukcjg montazu i demontazu.

3) Do instalacji systemowej obudowy ptytowej w wykopie mozemy wykorzysta¢ dzwigi samojezdne,
zurawie wiezowe lub koparki przystosowane do podnoszenia tadunkdw.

4) Rozstaw podparc¢ lub rozpar¢ oraz zakotwien $cian wykopdéw o gtebokosci do 4 m, powinien
wynosi¢ w uktadzie pionowym 1 m, a poziomym 1,5 m.

5) Azurowe deskowanie Scian gtebokich wykopéw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.

6) Sciany gtebokich wykopéw waskoprzestrzennych moina takze zabezpieczaé, stosujgc pionowe
szalunki rozpierane cylindrami hydraulicznymi. Zabezpieczajg one skarpy gtebokich wykopow
zwtaszcza w miejscach kolizji z innymi sieciami uzbrojenia podziemnego terenu.

PRACA POD CZYNNYM RUCHEM

6.5

1) Niezaleznie od ,Projektu czasowej organizacji ruchu" kierownik budowy jest zobowigzany
kazdorazowo dokona¢ dodatkowej oceny ryzyka oraz w oparciu o oba te dokumenty opracowac
Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robdt (IBWR). Z tymi dokumentami nalezy zapoznac¢ przed
rozpoczeciem prac wszystkich zainteresowanych pracownikdow majacych uczestniczy¢ w jego
realizacji.

2)  Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym sg zobowigzane stosowacd
jako minimum przydzielone im srodki ochrony indywidualnej, w tym gtéwnie: hetmy ochronne,
bezpieczne obuwie oraz odziez ochronng barwy pomaranczowej, a w przypadku stosowania innej
odziezy ochronnej - dodatkowo - kamizelki ostrzegawcze.

3) Odziez ochronna oraz kamizelki ostrzegawcze wykorzystywane przez pracownikdéw podczas prac
pod ruchem powinny by¢ wyposazone w elementy odblaskowe w trzeciej klasie widzialnosci.

4)  Wszystkie pojazdy wykorzystywane przy robotach w pasie drogowym powinny by¢ wyposazone w
btyskowe sygnaty swietlne barwy zé6ttej widoczne ze wszystkich stron, z co najmniej 500 m, i ich
uzywac.

5) Woystajgce poza kontur pojazdu czesci urzadzen lub tadunku powinny by¢ oznakowane tasmg
ostrzegawcza.

6) Pozostawione na jezdni maszyny drogowe nalezy oznakowywac zaporami drogowymi,
wyposazonymi w elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze. Zapory drogowe powinny zostac
ustawione prostopadle do osi jezdni, z dodatkowo zlokalizowanymi za nimi ostonami
energochtonnymi lub usypanymi pryzmami z piasku.

7) Jesli podczas prac drogowych zachodzi konieczno$¢ udostepnienia pieszym przejs¢ nad wykopami,
nalezy stosowac ktadki dla pieszych.

8) Zawsze, kiedy to mozliwe nalezy stosowac tymczasowe bariery energochtonne zabezpieczajgce
pracownikéw, spetniajgce wymagania obowigzujgcych norm technicznych.

PRACA W SASIEDZTWIE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH

1) Wszelkie prace w sasiedztwie napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych mogg by¢
prowadzone wytgcznie na podstawie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robdt (IBWR)
sporzgdzonej przez wykonawce robot.

2) Wszyscy pracownicy zatrudnieni do tego rodzaju prac powinni posiadaé potwierdzone
predyspozycje zdrowotne, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do zakresu prowadzonych
prac i zapoznani z Oceng Ryzyka.
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Prace w sgsiedztwie linii elektroenergetycznych mogg by¢ prowadzone na podstawie polecenia
ustnego lub pisemnego.

Wszelkie roboty w strefie niebezpiecznej czynnych linii elektroenergetycznych mogg by¢
wykonywane tylko w wyjgtkowych przypadkach, na pisemne polecenie osoby sprawujgcej
kierownictwo lub nadzér nad eksploatacjg urzadzen elektroenergetycznych oraz pod warunkiem
ustanowienia osoby nadzorujgcej przebieg prac i posiadajgcej wymagane uprawnienia.

Na trasach zidentyfikowanych, podziemnych linii elektroenergetycznych nalezy umiesci¢ tablice
informujace o niebezpieczenstwie porazenia pragdem. Tablice nalezy umiesci¢ tak, by co najmniej
jedna z nich byfa widoczna z kazdej odlegtosci roboczej

Nalezy dazy¢ do tego, by prace byty wykonywane tylko i wytgcznie przy wytgczonej linii
elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci prowadzenia prac przy czynnej linii, przed
przystgpieniem do realizacji zadania nalezy z jej uzytkownikiem uzgodnié¢ bezpieczne warunki
pracy.

Przed przystgpieniem do prac w obrebie wytaczone;j linii elektroenergetycznej nalezy uzgodnic z
osobg wytgczajgca sposéb jej zabezpieczenia przed przypadkowym zatgczeniem.

Wszelkie prace zaliczane do szczegdlnie niebezpiecznych nalezy prowadzic w minimum
dwuosobowe] obsadzie, zapewniajac $rodki techniczne dla bezpiecznego jej wykonania oraz
asekuracje i ewentualng pierwszg pomoc w razie potrzeby.

W trakcie ustalania lokalizacji placéw sktadowych nalezy przestrzegaé zakazu sktadowania
materiatéw bezposrednio pod liniami elektroenergetycznymi.

Nalezy zapewnic¢ i sprawdzi¢, by wszelki sprzet i srodki transportu mogace zblizy¢ sie do strefy
niebezpiecznej linii elektroenergetycznych zostaty wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Jezeli z wtascicielem linii elektroenergetycznej i jej uzytkownikiem uzgodniono mozliwos¢ jej
okresowego wytaczania, do kontaktu z tymi osobami nalezy wyznaczy¢ statego pracownika nadzoru
ze strony wykonawcy. Pracownik ten powinien utrzymywac¢ codzienny kontakt z wytaczajagcym linieg,
aby odnotowywac godziny wytgczenia linii, imie i nazwisko osoby zgtaszajgcej wytgczenie oraz
planowany czas wytgczenia. W przypadku telefonicznego zgtoszenia, pracownik powinien zgda¢ od
wytaczajgcego potwierdzenia w formie elektronicznej lub faksu na ten temat. Jezeli istnieje taka
mozliwos¢, nalezy sprawdzi¢ wytaczenie. Sprawdzenia moze dokona¢ pracownik posiadajacy
udokumentowane kwalifikacje w tym zakresie.

W trakcie prac w obrebie czynnej linii elektroenergetycznej nie wolno bezposrednio pod nig
lokalizowac stanowisk pracy, a odlegtos¢ liczona w poziomie od skrajnych przewoddw powinna by¢
nie mniejsza niz okreslajg to granice szerokosci stref niebezpiecznych

W trakcie prac w obrebie czynnej linii elektroenergetycznej, prowadzonych za zgoda jej
uzytkownika i w oparciu o ustalenia warunkow bezpiecznej pracy, nalezy wyznaczy¢ pracownika do
statego nadzoru tych prac i bezwzglednego przestrzegania podanych przez uzytkownika warunkéw
ich realizacji.

W przypadku wytgczenia zasilania linii elektroenergetycznej, przed jego ponownym zatgczeniem
nalezy sprawdzi¢, czy wszyscy pracownicy opuscili stanowiska pracy oraz czy $rodki transportu i
sprzet budowlany znajdujg sie poza ewentualnymi strefami niebezpiecznym.

W strefie niebezpiecznej linii kablowych roboty ziemne 1z wykorzystaniem sprzetu
zmechanizowanego moga by¢ wykonywane jedynie na pisemne polecenie upowaznionej osoby,
ktéra sprawuje kierownictwo lub dozér nad eksploatacjg urzadzen elektroenergetycznych oraz pod
warunkiem ustanowienia osoby nadzorujgcej przebieg tych robét.

7  SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWU WYNIKAJACEMU
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

a)

Teren robdt wygrodzi¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robét
na czas budowy, w miejscu widocznym umiescic tablice informacyjng z telefonami alarmowymi,

57



8

b)
c)
d)
e)
f)
8)

h)

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ od strony dziatek nalezgcych do inwestora,

Zapewnic facznosé telefoniczng na placu budowy,

Zorganizowac stanowisko wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy,
Urzadzic i zabezpieczy¢ sktadowisko materiatow budowlanych,

Wyznaczy¢ i oznakowaé dojazdy i dojécia do terendw dostepnych dla pracownikdw,

Uzywac tylko sprawnych narzedzi i maszyn — pracujgce maszyny powinny by¢ wyposazone w
Swiatfa ostrzegawcza i powinny posiadaé aktualne badania techniczne,

Pracownikdw nalezy wyposazy¢ w odziez ochronng i roboczg,

Prace ziemne w poblizu istniejagcego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem gestora

sieci,

ZALECENIA DOTYCZACE SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Realizacja obiektu wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

INFORMACIE DOTYCZACA BIOZ SPORZADZIt PROJEKTANT

mgr inz. Artur Kurdziel

58






3 CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys. Z-00 Plan orientacyjny

Rys. Z-01 Projekt zagospodarowania terenu
PROJEKT BUDOWY DROGI

Rys. D-01 Przekroje typowe (konstrukcyjne)

BUDOWA KANAtU TECHNOLOGICZNEGO

Rys. KT-01 Plan sytuacyjny kanatu technologicznego

Rys. KT-02.1 Przekrdj kanatu technologicznego ulicznego KTu
Rys. KT-02.2 Przekrdj kanatu technologicznego ulicznego KTu
Rys. KT-03 Konstrukcja studni SKR-2

PROJEKT BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWE)

Rys. KD-01 Plan zlewni

Rys. KD-02 Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowe;j
Rys. KD-03 Profil podtuzny sieci kanalizacyjnej
Rys. KD-04 Schemat studni kanalizacyjnej

Rys. KD-05 Schemat wpustu ulicznego

Rys. KD-06 Schemat kaskady wewnetrznej

BUDOWA SIECI GAZOCIAGOWE)

Rys. G-01 Plan sytuacyjny przebudowy przytacza gazociggu
Rys. G-02.1 Przekréj przez jezdnie i wykop

Rys. G-02.2 Profil przytgcza gazu

Rys. G-03 Schemat przebudowy przytgcza gazu

Rys. G-04 Schemat rury ochronnej

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNE)

Rys. E-01 Plan sytuacyjny przebudowy i zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej
Rys. E-02 Schemat uktadu sieci
Rys. E-03 Row kablowy
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4 ZALACZNIKI DO PROJEKTOW
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