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PRZEKROJ PRZEZ WYKOP

SKALA 1:20

361,06 -

| S P

.p. armatura materiaf

gazocigq zrodfowy n./cn.
1 DN8Omm Stal

pofaczenie rurowe PE/stal @80/90 mm
2 do spawania elektycznego PE 100 SDRI7,6istal
3 elektrokolano 90° @90mm PE 100 SDR17,6
4 rura przewodowa @90x5,2mm | PE 100 RC SDR17,6
5 manszety uszczelniajace elastomer
rura ochronna na sieci

6 020011, 4mm PE 100 SDR17,6
7 Przewé6d Cu DY2,5mm mieds
8 Ta$ma ostrzegawcza )

KONSTRUKCJA JEZDNI @ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PARKINGU @KONSTRUKCJA CHODNIKA
Warstwa $cieralna 4 | ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH Warstwa scieralna 8 c
Befon asfaltowy AC 11S c e Warstwa $cieralna 8 e Betonowa kostka brukowa e O
O [olag

E, >‘1 3@4M8Q Warstwa wiazaca g ﬁ Betonowa kostka brukowa O Warstwa wigzaca o
s L on asfaltowy AC 16W cm o Warstwa wigzaca g % Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 ST
£, >80 MPa | Podbudowa zasadnicza i c Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o| E2 >80 MPa | Podbudowa zasadnicza e §
Is =1,00 Kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm 20cmy B £, 80 MPo Podbudowa zasadnicza = Is =1,00 Kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm ZOCWE%& o
Mieszanka niezwigzana z kruszywem C°% o 2 ls =1 00 | Kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm N Mieszanka niezwigzana z kruszywem C°% O

£, >50 MPa | warstwarulepszonegoipodtoza [ : Mieszanka niezwigzana z kruszywem %% g o E; >50 MPa | warstwatulepszonegeipodtoza oo

Is =1,00 hydraulicznym C3/4 22y E, >50 MPa Warstwarulepszonega podtoza Is =1,00 | hydraulicznym C3/4 WOCV’TVVVJ

z dowozu Py Is =1,00 hydraulicznym C3/4 25(3?’?&} z dowozu |

. \/ z dowozu hAA N

Grunt rodzimy [—] \// X Grunt rodzimy [—] \\;

& Grunt rodzimy [—] \\;

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

INWESTOR/ZAMAWIAJACY:

Inzynieria
Jerzy
Sowa

ul. Kosciuszki 134

32-540 Trzebinia

tel. (32) 720 63 84

e-mail: biuro@jerzysowa.pl

Gmina Olkusz
ul. Rynek 1
32-300 Olkusz

B

TEMAT OPRACOWANIA:

Przebudowa drogi wraz z budowg kanatu technologicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Kpt. Hardego w Olkuszu"

ADRES OBIEKTU: Dziatki ewidencyjne: Obreb: Jednostka ewidecyjna:
3299/2, 3299/1, 3345, 3344, 0001, Olkusz 121205_4, Olkusz
3162/37
STADIUM: PROJEKT BUD-WYK. BRANZA: ISANITARNA
FUNKCJA: Imie i nazwisko, nr upr. bud., spec.: Podpis:
PROJEKTANT mgr inz. Artur Kurdziel
upr. bud. nr MAP/0106/ PBS/21
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen
SPRAWDZAJACY mgr inz. Jerzy Sowa
upr. bud. nr 602/92
w specjalnosci: instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie sieci i instalacji sanitarnych
OPRACOWALA: mgr inz. Maigorzata Paw SKALA: 1 :50 DATA: 08'202 1
TEMAT RYSUNKU: NR RYS. NR STR.
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