@ www.horton.net.pl
I I R I N @ biuro@horton.net.pl
P R O J E K T

PROJEKT CZASOWE!J
ORGANIZACIJI RUCHU

TYTUL PROJEKTU:

Przebudowa ul. Kpt. Hardego w Olkuszu

ZAWARTOSC:

Projekt organizacji ruchu:
- Czes$¢ opisowa

- Cze$¢ Rysunkowa

- Uzgodnienia

LOKALIZACJA:

Miejscowosé:  Olkusz

Gmina: Olkusz

Powiat: Olkuski

Wojewddztwo: Matopolskie
INWESTOR:

GMINA OLKUSZ

ul. Rynek 1

32-300 Olkusz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

le_I R@GRJTE@( HORTON

+ ul.Lesna 8
tel: 735-245-685 42-620 Nakto Slaskie

Opracowat:
Wiestaw Wiecek

data opracowania : 05.2021

Projekt podlega ochronie prawa autorskiego i jakiekolwiek wykorzystanie bqdZ udostepnianie tego opracowania bez
zgody autora jest zabronione.



SPIS TRESCI

PODSTAWA OPRACOWANIA
DANE OGOLNE

ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
CHARAKTERYSTYKA DROGI

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

w 0 N o U W N E

OPIS SPOSOBU OZNAKOWANIA MIEJSCA ROBOT
10. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

11. UWAGI KONCOWE

12. ZAtACZNIKI / UZGODNIENIA

Projekt czasowej organizacji ruchu 2277



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181
z péin.zm.);

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tj. Dz. U. 2016 Nr 1440 z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (tj.Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z pdin.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tj. Dz. U. Z 2017 poz 784);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (tj. Dz.U. 2016 poz. 1264);

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z pézniejszymi zmianami);
Zarzadzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 2014
roku w sprawie typowych schematéw oznakowania robdt oraz pomiardéw diagnostycznych
prowadzonych w pasie drogowym;

Dokumentacja kartograficzna;

Inwentaryzacja oznakowania;

2. DANE OGOLNE

Nazwa zadania:
Przebudowa ul. Kpt. Hardego w Olkuszu

Branza:
Drogowa — Projekt czasowej organizacji ruchu

Inwestor:
GMINA OLKUSZ

ul. Rynek 1
32-300 Olkusz

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie i organizacji projekt czasowej organizacji

ruchu dla umozliwienia realizacji inwestycji pn.: ,Przebudowa ul. Kpt. Hardego w Olkuszu”

- czasowa organizacja ruchu. W zakres opracowania wchodzi oznakowanie tymczasowe na czas

prowadzenia robot.
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4. CHARAKTERYSTYKA DROGI

Ulica Kpt. Hardego — jest drogga gminng. Analizowany odcinek drogi charakteryzuje sie
lokalnym natezeniem ruchu. Odcinek objety niniejszym projektem posiada chodnik dla pieszych.
Droga ta w analizowanym zakresie administrowana jest przez Urzad Gminy w Olkuszu. Jest to droga
jedno jezdniowa o ruchu w dwéch kierunkach i o szerokosci ok. 5,5m. Ze wzgledu na zakres
opracowania szczegdtowe pomiaru ruchu drogowego nie byty przeprowadzane.

Ulica 29 Biema - jest drogg powiatowg nr DP1076K. Analizowany odcinek drogi
charakteryzuje sie umiarkowanym natezeniem ruchu. Odcinek objety niniejszym projektem
posiada chodnik dla pieszych. Droga ta w analizowanym zakresie administrowana jest przez Zarzad
Drég Powiatowych w Olkuszu. Jest to droga jedno jezdniowa o ruchu w dwéch kierunkach
i o szeroko$ci ok. 6,50m. Ze wzgledu na zakres opracowania szczegdétowe pomiaru ruchu
drogowego nie byty przeprowadzane.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgcy odcinek ulicy Kpt. Hardgo posiada nastepujgce parametry techniczne:
- kategoria drogi: droga gminna
- ilos¢ jezdni: 1;

- ilos¢ pasow ruchu: 1 dla kazdego kierunku;

- szerokosc¢ pasa ruchu: ok 5,5m;

- hawierzchnia: asfaltowa;

- predkos¢ dopuszczalna : 30 km/h; (strefa ograniczonej predkosci zabudowany);
- droga posiada chodnik dla pieszych

Istniejgcy odcinek ulicy Biema DP 1076K posiada nastepujgce parametry techniczne:
- kategoria drogi: droga powiatowa
- ilos¢ jezdni: 1;

- ilos¢ pasow ruchu: 1 dla kazdego kierunku;

- szerokos¢ pasa ruchu: ok 6,5m;

- hawierzchnia: asfaltowa;

- predkos¢ dopuszczalna : 50 km/h; (teren zabudowany);
- droga posiada chodnik dla pieszych

Na przedmiotowym obszarze znajduje sie¢ uzbrojenia podziemnego w postaci kanalizacji
sanitarnej deszczowej, teletechnicznej, oraz sieé¢ oswietlenia ulicznego.
6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Zakres opracowania obejmuje:

Wykonanie oznakowania i wygrodzenia miejsca robét dla umozliwienia prowadzenia prac
zwigzanych z przebudowag ulicy Kpt. Hardego w Olkuszu. Miejsce prac nalezy zabezpieczyé w zwigz-
ku z tym zachodzi konieczno$¢ zmiany istniejgcej organizacji ruchu na wskazanych ulicach poprzez
ustawienie znakéw ostrzegawczych. Niniejsze opracowanie przewiduje wprowadzenie 4 etapdw,
gdzie oznakowanie nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Planowany czas realizacji za-
dania to kilka miesiecy. W trakcie prac dojazd do posesji zostanie utrzymany. Z uwagi na miejsce
prac nie przewiduje sie wprowadzenia objazdow.
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7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Tymczasowe oznakowanie pionowe i poziome dla przedmiotowego zakresu prac nalezy wy-
kona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Admini-
stracji w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych, z dnia 31 lipca 2002r., Dziennik Ustaw Nr 170, poz.
1393, z uwzglednieniem zatgcznikdéw nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku, w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

Etap 1 obejmuje wykonanie prac w ciggu ulicy Kpt. Hardego w rejonie istniejgcego parkingu
i gtdwnego wejscia do szkoty. W celu wykonania wskazanego zakresu nalezy wytgczy¢ z ruchu wska-
zany obszar otrzymujac jedynie dojscie do szkoty poprzez wygrodzenie go barierami U-20d. Ruch
pojazdow bedzie odbywat sie jedynie do budynku 9. W zwigzku z tym nalezy wprowadzi¢ tymcza-
sowe oznakowanie. Od strony najazdu nalezy ustawic tablice kierujgcg U-20b ze znakiem B-1 z lam-
pami ostrzegawczym dopuszczajgc jedynie ruch pojazdow budowy. Miejsce prac od strony zielen-
cow zaleca sie wygrodzi¢ za pomocg wygrodzenia budowlanego uniemozliwiajgcego wtargniecie w
rejon robdt. W odlegtosciach wskazanych na rysunku nalezy ustawi¢ oznakowanie ostrzegawcze.
Ruch pieszych nalezy prze kierowac na drugg strone ulicy za pomocg barier u-20c wraz ze znakiem
B-41 i tabliczkg o tresci ,,przejscie drugg strong ulicy”. Catos¢ oznakowania nalezy wprowadzi¢ zgod-
nie z rysunkiem nr 1.

Etap 2 obejmuje wykonanie prac na catej szerokosci jezdni oraz wykonanie chodnika po pét-
nocnej stronie. Ruch pieszych w kierunku szkoty bedzie odbywat sie istniejgcym chodnikiem.
W zwigzku z tym nalezy wprowadzi¢ tymczasowe oznakowanie. Miejsce prac od strony jezdni zale-
ca sie wygrodzi¢ za pomocg wygrodzenia budowlanego uniemozliwiajgcego wtargniecie w rejon ro-
bot. Od strony najazdu nalezy ustawic tablice kierujgcg U-20b ze znakiem B-1 z lampami ostrzegaw-
czym dopuszczajgc jedynie ruch pojazdéw budowy. W odlegtosciach wskazanych na rysunku nalezy
ustawi¢ oznakowanie ostrzegawcze. Ruch pieszych nalezy prze kierowa¢ na drugg strone ulicy za
pomocg barier u-20c wraz ze znakiem B-41 i tabliczkg o tresci ,przejscie drugg strong ulicy”.
Catos¢ oznakowania nalezy wprowadzi¢ zgodnie z rysunkiem nr 2.

Etap 3 obejmuje wykonanie prac zwigzanych z przebudowg chodnika po stronie potddnio-
wej. Ruch pieszych oraz pojazdow bedzie odbywat sie po juz wybudowanym odcinku. W zwigzku
z tym nalezy wprowadzi¢ tymczasowe oznakowanie. Wzdtuz wytgczonego odcinka nalezy ustawié
tablice kierujgce U-21. W odlegtosciach wskazanych na rysunku nalezy ustawi¢ oznakowanie ostrze-
gawcze. Ruch pieszych nalezy przekierowac¢ na drugg strone ulicy za pomocg bariery U-20c ze zna-
kiem B-41 i tabliczka ,,Przejscie drugg strong ulicy”. Dla poprawy bezpieczenstwa w ciggu bocznego
dojazdu ul. Hardego nalezy ustawi¢ tablice F-6a. Catos¢ oznakowania nalezy wprowadzi¢ zgodnie
z rysunkiem nr 3.

Etap 4 obejmuje wykonanie ostatniego odcinak remontowanego zakresu. W celu wykonania
wskazanego zakresu nalezy wytgczy¢ z ruchu droge na odcinku od skrzyzowania z ulicg Biema do
skrzyzowania z drogg boczng Kpt. Hardego. Nalezy dopusci¢ jedynie ruch pojazdow wtascicieli po-
sesji oraz pojazdow budowy. W zwigzku z tym nalezy wprowadzi¢ tymczasowe oznakowanie. W od-
legtosciach wskazanych na rysunku nalezy ustawi¢ oznakowanie ostrzegawcze. Ruch pieszych be-
dzie odbywat sie po istniejgcych chodnikach. Catos¢ oznakowania nalezy wprowadzi¢ zgodnie z ry-
sunkiem nr 4.
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Szczegdty wykorzystanego oznakowania pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego do zabezpieczenia wykonywanych prac przedstawiono na zatgczonych planach
sytuacyjnych w skali 1 : 500 (Rys. nr 1-4)

Miejsca robot, zgodnie ze ,,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakdw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na dro-
gach” planuje sie oznakowac¢ w nastepujacy sposdb:

poprzecznie do ruchu pieszych zastosowaé bariere U-20c ze znakiem B-41

- wzdtuz drogi zastosowac bariere U-20a

- w odlegtosci wskazanych na rysunkach nalezy umiesci¢ oznakowanie ostrzegajace o: robo-
tach drogowych A-14 oraz o zawezeniach A-12 b i A-12c oraz A-30 z tabliczka ,,PIESI”;

- w przypadku koniecznosci krotkotrwatego zajecia catego jednego pasa ruchu ruchem kiero-
wac przy uzyciu pracownikdw posiadajgcych uprawnienia do kierowania ruchem na drodze;

- w celu odwotania wprowadzonego ograniczenia predkosci nalezy umiesci¢ znak B-34;

- w miejscu wykonywanych prac na czas ich wykonania nalezy zabezpieczy¢ istniejgce ozna-
kowanie i urzadzenia BRD a po ich zakonczeniu ponownie je zamontowac.

8.1. UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACIJI RUCHU

Koniecznos¢ zmiany organizacji ruchu zwigzana jest wykonaniem robdt budowlanych
w ramach przedmiotowej inwestycji.

Zagrozenia i utrudnienia podczas prowadzenia robét:
- hatas

- zawezenie drogi

- przekroczenie jezdni przez pieszych

9. OPIS SPOSOBU OZNAKOWANIA MIEJSCA ROBOT

Oznakowanie (wielkosci znakdéw, wysokos$¢ ich umieszczania, odlegtos¢ od krawedzi drogi)
nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkédw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181) i, Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”.

Przy oznakowaniu robét prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie znaki o jedna grupe
wielkosci wyzszg niz stosowane na danym odcinku drogi. Uzyte znaki muszg by¢ odblaskowe
(wykonane z foli przynajmniej 2 typu).

Tarcze znakdéw zostang wykonane z blachy grubosci co najmniej 1,25mm. Tarcza musi by¢
réwna i gtadka — bez odksztatcen ptaszczyzny znaku. Znaki zostang zamontowane w poboczu na
stupku stalowym okragtym, na wysokosci 2,2 m oraz 0,5m od krawedzi jezdni.

Znaki pionowe umieszcza sie:
- Po prawej stronie jezdni, jezeli dotyczg jadgcych wszystkimi pasami ruchu;
- Po lewej stronie jezdni, jezeli znak nakazu wskazuje obowigzek jazdy z okreslonej strony
znaku.
Sposdb umieszczania znakdéw:

Znaki zaleca sie mocowac na stupkach stalowych okragtych. Przy ustawieniu dwdéch lub
trzech znakéw na jednym stupku w uktadzie pionowym, wyzej mocujemy znak podajacy wazniejszg
tresc.
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Odlegtos¢ znakéw od jezdni Odlegtos¢ znakow pionowych powinna wynosic:
«  Na ulicach - w odlegtosci od 0,5m do 2m od krawedzi jezdni;
- Nadrogach - w odlegtosci min 0,5m od krawedzi pobocza jezdni.
Wysokos$¢ umieszczania znakow:

Wysoko$¢ umieszczania znakdw powinna by¢é dostosowana do rodzaju drogi oraz
konkretnego miejsca, jednak nie moze by¢ nizsza niz 2,2 m na ulicach oraz 1,5m na drogach nie
bedgcych ulicami w obszarze zabudowanym.

Widoczno$¢ znakow:
Znaki powinny by¢ widoczne dla kierujgcych pojazdami w jednakowym stopniu zarowno
w dzien jak i w nocy.
Oznakowanie poziome:
Niezbedne projektowane oznakowanie poziome nalezy wykonac jako klejone.
10. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU
Przewidywany termin realizacji robét: od 05.07.2021 do 30.12.2022 .
Przewidywany termin przywrdcenia istniejgcej org. ruchu do 30.12.2022 .
Przewidywany czas trwania robot : ok 2-3 msc
« Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb najmniej ucigzliwy dla kierujgcych;
- W przypadku wystgpienia takiej koniecznosci nalezy umozliwi¢ dostep do budynku
mieszkancom przylegtych posesji opracowywanego docinka;
« Nalezy powiadomié stuzby ratunkowe oraz komunalne o utrudnieniach i sposobie dojazdu;
- osoby wykonujgce prace w pasie drogowym winny by¢ ubrane w odziez roboczg badz co

najmniej kamizelki ostrzegawcze koloru pomaranczowego/zé6ttego posiadajgcg elementy
odblaskowe

11. ZALACZNIKI / UZGODNIENIA
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