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1. Cel prac

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Wejherowo. W projekcie przedstawia sie zakres
robét i prac geologicznych niezbgdnych do odwiercenia otworu studziennego na terenie dziatki
nr 298/29 obreb Gowino.
1.1. Zapotrzebowanie na wode

Aktualnie na terenie, ktéry ma zaopatrywaé ujecie zamieszkuje okolo 300 oséb na 78
zabudowanych dziatkach. W przyszioSci przewidywana iio$¢ ludzi zamieszkujgcych obszar
opracowania wyniesie okoto 1100 oséb na 289 dziatkach. Roczne zapotrzebowanie dla takiej
liczby ludnosci przewiduje sie w wysokoéci maksymalnej rocznej okoto 56 250 m®frok
a $rednio dobowo w wysokosci ~158,0 m*/dobe (~6,6 m*h). Woda z projektowanego ujecia

postuzy do zaopatrzenia w wode miejscowosci Gowino i Mate Gowino

1.2. Materialy wykorzystane do opracowania projektu

e Czarnecka H. (red.) 2005 — Atlas podziatu hydrograficznego Polski. Warszawa.

e Dabrowski S., Gérski J., Kapuscinski J., Przybytek J., Szczepanski A., 2004: Metodyka
okre$lania zasob6w eksploatacyjnych ujeé zwyklych wod podziemnych. Poradnik
metodyczny. Borgis Wydawnictwo Medyczne Warszawa.

¢ Seifert K, 2017— Mapa geosrodowiskowa Polski, Arkusz 14 Wejherowo. PIG Warszawa.

o Gonet A., Macuda J., Zawisza L., Duda R., Porwisz J.. 2011: Instrukcja obstugi wiercen
hydrogeologicznych. Wydawnictwa AGH Krakdw.

o Kondracki J., 2002 - Geografia fizyczna Polski, PWN Warszawa.

* Prussak W, 1998 — Szczegbtowa mapa geologiczna Polski. Arkusz 14 Wejherowo. PIG
Warszawa.

* Decyzje administracyjne dotyczace ujecia,

* Whyniki wizji lokalnej oraz informacje od uzytkownika ujecia.

2. Charakterystyka terenu
2.1. Polozenie, morfologia i hydrografia

Planowane ujecie jest potozone w miejscowo$ci Gowino, gmina Wejherowo, u zbiegu ulic
Brzozowej i Jodiowej, na dziatce nr 298/29 obreb 0010 Gowino. Dziatka jest wikasnoscig Gminy
Wejherowe, ktdra bedzie réwniez zarzadca i eksploatatorem ujecia (zat. tekstowy nr 1).

Najblizsze udokumentowane otwory studzienne (CBDH nr 140216, 140224, 140196) sg
eksploatowane na potrzeby posesji mieszkalnych. Ich lokalizacje przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej (zat. graf. nr 1).

Obszar projektowanego ujecia wody jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Uchwata Nr XVI11/154/2008 Rady Gminy Wejherowo z dnia 13 marca 2008 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu

Przedsigbiorstwo Hydrogeologiczne Sp. z 0.0. w Gdansku 3



wsi Gowino w gminie Wejherowo ( pod nazwg ,Gowino iiI"). Projektowany otwor jest potozony
na terenie oznaczonym symbolem MN, U terenu tereny zabudowy mieszkaniowej i ustugowe;.

Wedtug podziatu Poiski na jednostki fizycznogeograficzne [Kondracki 2002] omawiany
rejon pofozony jest w mezoregionie 314.51 Pojezierze Kaszubskie, stanowigcej subregion
Pojezierza Wschodniopomorskiego.

Powierzchnia terenu, lekko falista jest wyniesiona do rzednej okoto 115 m n.p.m.
Powierzchnia terenu opada w kierunku pofudniowo-zachodnim do doliny Gosciciny.

Pod wzgledem hydrograficznym teren projektowanych robét nalezy do zlewni Gosciciny,
skad wody odplywajg poprzez rzeki Bolszewke i Rede do Zatoki Gdanskiej.

2.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Opis budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych oparto o profile najblizsze
otwory studzienne oraz Szczegdtowa mape geologiczng Polski i Map hydrogeologiczna Polski.

W rejonie projektowanego ujecia osady czwartorzedowe przekraczajg 100 m migzszosci.
W obrebie osadow czwartorzedowych stwierdzono wystepowanie osaddéw lodowcowych
i wodnolodowcowych. Od powierzchni wystepujg piaski o réznej granulacji o0 migzszosci okoto
40 m lokalnie z przewarstwieniami glin piaszczystych. Sg one podscielone kompleksem glin
zwatowych mutkéw o migzszosci okoto 25 m. Ponizej wystepujg wodonosne piaski o roéznej
granulacji prowadzgce wode o zwierciadle napietym, stabilizujgcym si¢ na gtebokosci 37 m
(okoto 70 m n.p.m.). Migzszos¢ warstwy wodonosnej szacowana jest na okoto 14 - 15 m.
Wspétczynnik filtracji w warstwie waha si¢ od 0,0001 — do 0,0003 m/s.

Wedtug Mapy hydrogeologicznej Polski 1 : 50 000 arkusz Wejherowo (zat. graf. nr 6),
teren projektowanych rob6t znajduje sie w jednostce 5bcQ/Tr I, gdzie gtéwnym uzytkowym
poziomem wodono$nym sg utwory czwartorzedu projektowane do ujecia. Modut zasobow
dyspozycyjnych szacowany jest na 185 m*dobe/km?®. Potencjalng wydajnos¢ jednostkows
poziomu czwartorzedowego oszacowano powyzej 70 m*/h.

Budowe geologiczng i warunki hydrogeologiczne przedstawiono na przekroju (zat. nr 3).
2.3. Jakos¢ wody

W rejonie projektowanych rob6t wody czwartorzedowego pietra wodonosnego sg typu
wodoroweglano — wapniowego, na og6t dobrej jakosci. Zawartos¢ jondw zelaza i manganu
w wodzie jest bardzo zmienna. Najczesciej przekracza dopuszczalne wartosci dopuszczalne
wartosci przyjete w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia (z dn. 07.12.2017 r. (Dz.U. 2017, poz.
2294. W zwiazku z tym woda z projektowanego do ujecia poziomu wodono$nego wymagac
bedzie uzdatnienia. Ponizej zestawiony wyniki analiz fizykochemicznych wody pobranej

Z sasiednich otworéw.

Przedsigbiorstwo Hydrogeologiczne Sp. z 0.0. w Gdansku 4



nr otworu CBDH 140168 | 140216 | 140224 | 140233
nazwa oznaczenia | jednostka miary | 07.1992 |28.08.2007 08.10.2008 20.05.2009
mangan mg Mn/! 015 | 0092 | 0001 | 022
selazo | mgFe/l 1 | o064 | 006 | 293
barwa 2 15 15 | 25
utlenialnosé mg O,/I 3,1
metnoséd NTU 15 1 1 9
zapach . Z1R akcept. akcept. akcept.
pH 7,8 737 | 746 7,51
clekty wintewa | BS/om s | a2 | 3w
chlorki mg CI/I 6,2 57 | 277 | 135
. azotany mg NO./I n.w. 0,09 13,29 0,04
azotyny mgNO,/l | 0,001 001 | 0397 0,003
siarczany mg 50,/I 6 54 6
sod mg Na/l " 4 | 18 7
| potas mg K/I 0,91 1,36 0,58
jon amonowy mg NH,/| 004 | 0,01 0,09 0,23
| twardoié mgCaCOs/l | 240 | 164 236,5 189
sucha pozostatosé | mg/l ' | 194 288 201
Zas:;;:’:sc mval/l 4,0 33 3,5 3,6

3. Projektowany zakres prac i badan —wykonanie otworu studziennego
3.1. Lokalizacja i zakres prac

Otwor zlokalizowano w obrebie dziatki nr 298/29, obreb 0010 Gowino, bedacej wiasnoscia
Gminy Wejherowo (zat. tekst nr 1). Lokalizacie otworu o wstepnych wspotrzednych
geograficznych w ukladzie WGS 84: 54°33'58" N i 18°11'47" E, wskazano na zat. graficznych
nr 1 i 2. SzczegOtowa lokalizacja otworu winna nastapi¢ przed przystgpieniem do robot
wiertniczych w obecnosci przedstawicieli Inwestora, dozoru geologicznego i wykonawcy robot.
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ korekty lokalizacji otworu w obrebie dziatki w zaleznoséci od
koncepcji zagospodarowania dziatki, ktéra jest opracowywana.
3.2. Konstrukcja otworu

Zaktada sig, ze w miejscu lokalizacji projektowanego otworu, na gtebokosci 64 m wystapi
uzytkowy poziom wodono$ny o migzszosci i wyksztatceniu granulometrycznym pozwalajgcych
na uzyskanie na uzyskanie zadanej ilosci wody.

Projektuje si¢ wiercenie w systemie udarowym do gtebokosci 83 m, przy $rednicy
koricowej 11°/,” oraz zafiltrowaniu warstwy wodonosénej w przelocie 68,0 — 78,0 m. Do otworu
projektuje sie zabudowe filtru szczelinowego PVC o $rednicy 175/195 mm i diugosci czesci
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roboczej 10,0 m z obsypkg dobranej w zalezno$ci od uziarnienia warstwy. Projektuje sie
zastosowanie rury nadfiltrdwej do powierzchni terenu. Po odwierceniu otworu do
projektowanej gtebokosci nalezy otwér oczysci¢ wymieniajgc stup wody w otworze. Nastepnie
nalezy otwor zachlorowac i zabudowaé kolumne filtracyjna,.

Projekt geologiczno — techniczny otworu przedstawiono na zat. graf. nr 4.

Obliczenie przewidywanej wydajnosci otworu

Przewidywang wydajnos¢ otworu obliczono w oparciu parametry hydrogeologiczne
warstwy stwierdzone w otworach archiwainych, na podstawie wzoru: Quep. = 3,74 *d * | * Viop,
gdzie:
| — diugosc czesci czynnej filtru = 10,0 m;

Ksr - wspofczynnik filtracji = 0,00012m/s;
d - Srednica filtru z obsypkg zwirowa: 0,30 m.

Vdop. — dopuszczalna predkosc¢ wiotowg wody do filtru obliczono ze wzoru:

Vdop. = E : = 2,6 m/h. Stad Quo, Wyniesie: = 24,5 m¥/h,

Konstrukcja otworu pozwoli pokry¢ zapotrzebowanie na wode, przediuzy zywotnosé otworu
oraz umozliwi eksploatacje ujecia w przypadku zwiekszenia zapotrzebowania na wode
w przysztosci.

Ostateczng konstrukcje i gleboko$¢ posadowienia filtru oraz szeroko$é¢ szczeliny
i granulacje obsypki zwirowej winien ustali¢ dozér hydrogeologiczny w dostosowaniu do
stwierdzonego profilu geologicznego, w oparciu o wyniki analiz granulometrycznych probek
gruntu pobranych z przelotu warstwy wodonoénej przewidywanej do zafiltrowania.

3.3. Pobieranie prébek skat

Wiercenie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem hydrogeologicznym. Podczas wiercenia proby
skat nalezy pobiera¢ do skrzynek z urobku, co 2 m oraz przy kazdej zmianie litologicznej
utwordw przewiercanej warstwy wodonos$nej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r.
w sprawie gromadzenia i udostepnienia informacji geologicznej (Dz.U. nr 282 z 2017 r. poz.
2075) i podmiot, ktoéry pobierat prébki geologiczne obowigzany jest do ich przechowywania
w magazynie, a ich likwidacja moze nastgpi¢ po =zatwierdzeniu dokumentacji
hydrogeologicznej przez wiasciwy organ administracji geologicznej. Z przeprowadzonej
likwidacji prébek sporzgdza sie protokot. Prébki te podmiot prowadzgcy magazyn prébek jest
zobowigzany udostepni¢ nieodptatnie na wezwanie organu wiasciwego do zatwierdzenia
projektu prac geologicznych w miejscu iterminie uzgodnionym migdzy organem,
a wykonawcg prac geologicznych. Nalezy rowniez wykona¢ badanie granulometryczne 2-3

prébek z przewiercanej warstwy wodonos$nej.
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3.4. Prébne pompowanie

Po zafiltrowaniu i ponownym zachlorowaniu otworu, nalezy przeprowadzié pompowanie
oczyszczajgce ze stopniowo rosngcg wydajnoscig do uzyskania 120% Qesp (Okoto 30 m/h)
i catkowitego oczyszczenia wody (ok. 24 h). Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ stabilizacje
zwierciadta wody.

Pompowanie pomiarowe nalezy przeprowadzi¢ na trzech poziomach dynamicznych wediug

nastepujgcego schematu:

e lcykl —8mh t=12h;

e llcykl —16 m’h t=12h;

o lllcykl —24 m’h t=24h;

Po zakonczeniu pompowania pomiarowego nalezy przeprowadzié¢ stabilizacje zwierciadta
wody w otworze pompowanym. Wode z prébnego pompowania nalezy odprowadzi¢ na dziatke
na ktérej prowadzone bedzie wiercenie lub szczelnych zbiomikow.

W trakcie pompowania na Il cyklu wydajnosci nalezy wykonac probe piaszczenia wg PN —G-
02318. Pod koniec pompowania nalezy pobra¢ probki wody do badan bakteriologicznych oraz
fizykochemicznych.

Po zakonczeniu pompowania pomiarowego nalezy dokonaé oceny sprawnosci studni
poprzez wyznaczenie wspétczynnika oporu hydraulicznego studni ,C” w oparciu o metodyke
przedstawiong w Instrukcji obstugi wiercefi hydrogeologicznych” lub inng metodyke
zapewniajgcg prawidlowe obliczenie wspoétczynnika ,C”. W przypadku stwierdzenia niskiej
sprawnosci studni nalezy przeprowadzi¢ zabiegi usprawniajgce studnie (np. pompowanie
strefowe air - liftem), po ktérych nalezy przeprowadzi¢ krotkotrwate pompowanie kontrolne
w czasie pozwalajgcym na oceng skutecznosci zabiegdw usprawniajgcych.

3.5. Prace laboratoryjne

Pobrane z warstwy wodonoénej przewidzianej do ujecia probki gruntu nalezy poddaé
analizie sitowej i okresli¢ granulacje w celu prawidtowego doboru zaréwno wysokosci
szczeliny filtra jak i granulaciji obsypki.

W pobranej prébce wody nalezy oznaczyé: barwe, metno$¢, odczyn pH, przewodnosé
elektryczna wlasciwa., twardo$¢ ogodlna, zasadowo$é, wapn, magnez, séd, potas, zelazo,
mangan, chlorki, siarczany, amoniak, azotyny, azotany, utlenialno$¢, mineralizacje ogoing
oraz podstawowe parametry bakteriologiczne.

3.6. Prace geodezyjne

Po wykonaniu otworu nalezy ustali¢ rzedng wysokosciowg terenu ikryzy rury oraz

potozenie w nawigzaniu do panstwowej sieci geodezyjnej. Podklad geodezyjny mapy nalezy

opisac podajac uktad odniesienia i wspdirzedne (np. lewego doinego naroznika).
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4. Bezpieczenstwo prac i ochrona srodowiska

Prowadzenie robot wiertniczych objetych projektem robét geologicznych wigze sie
z potrzebg zachowania szczegdlnych warunkdéw bezpieczenstwa. Podczas robot wiertniczych
nalezy przestrzegaC warunkéw podanych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Warszawa,
zdnia 25 kwietnia 2014 r. (Dz.U.2014 Poz. 812) w sprawie szczegélowych wymagan
dotyczacych prowadzenia ruchu zakladéw goérniczych wydobywajgcych kopaliny otworami
wiertniczymi.

Przed rozpoczeciem prac nalezy opracowa¢ ,dokument bezpieczenstwa® Teren
prowadzenia prac nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

W trakcie wiercenia nie przewiduje si¢ zalegania horyzontéw ropnych i gazowych oraz
stosowania materiatdw promieniotwoérczych.

Roboty ziemne nalezy rozpoczg¢ po wczesniejszym rozpoznaniu uzbrojenia terenu.
W trakcie prowadzenia prac montazowych nalezy przygotowaé dét urobkowy. Przed jego
wykopaniem nalezy zdjg¢ warstwe gleby i zlozyé na pryzmie. Po zakonczeniu prac dot
urobkowy nalezy zlikwidowac a plac budowy uporzadkowaé. Urobek z wiercenia nie stanowi
odpaddw szkodliwych dla sSrodowiska.

Montaz, demontaz i obstuge urzadzen elektrycznych musza wykonywaé osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wieze wiertniczg nalezy uziemic.
Protokoty z pomiaréw skutecznoéci ochrony przeciwpozarowej urzadzen elektrycznych oraz

uziemienia wiezy powinny si¢ znajdowac w aktach wiertni.

5. Wplyw projektowanych robét na obszary chronione

Ujgcie jest potozone na obszarze otuliny Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Najblizszymi innymi objetymi przestrzennymi lub punktowymi formami ochrony przyrody
i krajobrazu, w rozumieniu Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U.
z 2013 r. poz. 627 ze zm.) sa:
» specjainy obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Biata PLB220016,
» rezerwat Lewice,
» Tréjmiejski Park Krajobrazowy,
Wszystkie one potozone sg okoto 1,4 km na wschéd od terenu projektowanych prac.

Prace wiertnicze nie bedg negatywnie oddziatywa¢ na ww. wymienione obszary ochronne.
Skala i rodzaj przedsiewziecia na terenie istniejgcego ujecia, wyklucza utrate badz
fragmentacje siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkéw, dla ktérych zaprojektowano ww.
obszary Natura 2000. Nie przewiduje sie by prace zwigzane z wykonaniem otworu
studziennego powodowaly jakiekolwiek negatywne konsekwencje dla srodowiska i obszaréw
chronionych. Projektowane prace wiertnicze spowodujg jedynie bardzo krotkie zakidcenia
wynikajace z pracy sprzetu transportowego, maszyn i ludzi. Transport ograniczy sie do
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dostarczenia materialdbw niezbednych do wiercenia oraz wywozu odpadoéw powstatych
w trakcie wiercenia studni.
6. Prace dokumentacyjne

Po zakohczeniu prac i rob6t geologicznych nalezy opracowac dodatek do dokumentaciji
hydrogeologicznej opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033) zawierajgcy opis wykonanych prac i badan wraz
z ustaleniem wydajnosci eksploatacyjnej otworu studziennego.

7. Harmonogram projektowanych prac
Inwestor przewiduje rozpoczecie realizacji projektowanych prac i badan w 2020 roku.
Termin realizacji jest uzalezniony od preliminarza wydatkéw Inwestora na prowadzenie
dziatalnosci.
<% terenowe prace wiertnicze ti. wykonanie otworu studziennego z badaniami
hydrogeologicznymi i robotami geodezyjnymi — 6 miesiecy;
< prace dokumentacyjne: opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej — 1 miesigc od
zakonczenia rob6t terenowych.

8. Wnioski i zalecenia

1. Whnioskuje sie o zatwierdzenie projektu robot geologicznych na wykonanie otworu
rozpoznawczego o glebokosci 83,0 m, zlokalizowanego na dziatce nr 298/29 obreb 0010
Gowino;

Whioskuje sie o zatwierdzenie projektu na okres 3 lat.
Prace wiertnicze zwigzane z wierceniem otworu nalezy prowadzi¢ na podstawie
zatwierdzonego projektu pod dozorem geologicznym.

4. Wnioskuje sie o upowaznienie dozoru geologicznego do korygowania prac w zakresie
gtebokosci otworu (jego poglebienia o maksymalnie 20%), ostatecznej konstrukciji filtru
oraz czasu probnego pompowania w nawigzaniu do stwierdzonych warunkow
hydrogeologicznych.

5.  Whyniki prac i badan geologicznych zwigzanych z wykonaniem otworu nalezy przedstawi¢
w dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej z ustaleniem wydajnosci eksploatacyjnej
otworéw, opracowanym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 2033).

6. Projekt robét geologicznych nalezy przestaé w dwéch egzemplarzach do Wydziatu

Srodowiska Starostwa Powiatowego w Wejherowie z wnioskiem o zatwierdzenie.

Przedsigbiorstwo Hydrogeologiczne Sp. z 0.0. w Gdansku 9
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Nr Kancelaryjny: EG.6621.6691.2019

Wojewbdziwo

Powiat

Gmina

Miejscowosc
Jednostka ewidencyjna
Obreb

pomorskie

wejherowski
WEJHEROWO

GOWINO

221510_2, WEJHEROWO
Nr 0010, GOWINO

Zat. tekst. nr 1

WYPIS |
I. WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

JEDNOSTKA REJESTROWA : G1211 kw: GD1W/00102625/9

wiasciciel :

WLASCICIELE

WYRYS

udziat 171 GMINA WEJHEROWO
siedziba: 84-200 WEJHEROWOD ul. TRANSPORTOWA 1
GRUNTY
Oznaczenie dzialki Qkreslenie konturéw - uzytkéw POWIERZCHNIA w ha | Numer ksiggi wieczystej
Arkusz | Nr Dziatki Blizsze okreslenie poloZenia gruntowych i klas bonitacyjnych uzytkow I dziatki lub oznaczenie innych
| opis oznacz. ikias | dokumentéw
3 ' 29829 sady S-RiVa 0.0981 0.1118/KwW
' GD1W/00102625/9
] sady S-RIVb 0.0138|

identyfikator dziatki: 221 510_2.0010.298/28

Razem powierzchnia:

0.1119 ha, slownie: jeden tysigc sto dziewietnascie m\2

Data sporzadzenia dokumentu: 2019-11-12, sporzadzit(a); MARCYNIUK DOROTA

Integralng cze$¢ skiadowa niniejszego dokumentu stanowi wyrys z mapy
ewidencyjnej przedstawiony na zalgczniku Ii.

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntow
i budynkow i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksigdze wieczystej.

ryfikacji: 2019-11-12

Data podpisu / we
— /F-h-\

- 4




EG.6621.6691.2019

—~— —
h L
N
hN a {
N ™
\\ N
NN
it ,
:‘;’ /) \\ :
/ / \\\ ..\,
7 / . \\
\\ \

WYRYS Z MAPY EWIDENCJI GRUNTOW Skala 1: 1000

woj. POMORSKIE, wejherowski
Jednostka ewidencyjna : 221510_2,
Obreb numer : 0010 Gowino
Dziatka : 298/29
\\ o - -')‘ .- - .'\
\ )
- \ y S/
' N\ 208735 \
\\ ."\
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S/Rva ‘\

296/34

289/7
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L

Integralna czescia niniejszego wyrysu z mapy ewidencyjnej jest wypis z rejestru gruntéw,

Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonania wpisu w Ksigdze Wieczystej.
Opracowano systemem GEO-MAP., Wydrukowal(a) :dmarcyniuk dnia: 2019.11.12

-

godz.: 8:47:08 _Strona 171
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PRZEDSIEBIORSTWO HYDROGEOLOGICZNE Zat. graf.
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Temat Projekt robét geologicznych wykonania otwog'u
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PRZEKROJ HYDROGEOLOGICZNY A-B

skala pozioma 1 : 10 000
piohowa 1 : 1000

Dabréwka Miyn G o w i n o Gowino Mate
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Temat: Projekt robét geologicznych wykonania otworu
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Lokalizacja: Gowino, gm. Wejherowo
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