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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru kanalizacji
deszczowej oraz odwodnienia w ramach: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 910 od km 0+058 do km 4+112 w
m.Bedzin od DK86 do gr. miasta na prawach powiatu Dgbrowa Gornicza.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z przebudowa i budowg
kanalizacji deszczowej, przykanalikow, wpustéw deszczowych przy przebudowie drogi wojewddzkiej nr 910 w
miejscowo$ci Bedzin od DK68 do gr. miasta i obejmuije:

- Budowe kanalizacji deszczowej ¢$250 z rur PVC,

- Budowe kanalizacji deszczowej ¢$300 z rur PVC,

- Budowe kanalizacji deszczowej ¢$400 z rur PVC,

- Budowe kanalizacji deszczowej ¢$500 z rur PVC,

- Budowe kanalizacji deszczowej ¢600 z rur PVC,

- Budowe kanalizacji deszczowej ¢$800 z rur PP,

- Budowe przykanalikéw ¢200 mm z rur PVC,

- Budowe studni potaczeniowej z kominem DN2000/1000,

- Budowe studni rewizyjnych z kominem DN1500/1000,

- Budowe studni rewizyjnych DN1200,

- Budowe studni rewizyjnych DN1000,

- Wykonanie przewiertéw sterowanych ¢300 mm z rur kamionkowych,
- Budowe studni zapuszczanych dla przewiertéw DN2500 i 3200 mm,
- Budowe studni wpustowych DN500 mm,

- Montaz separatoréw lamelowych 10/100 w studniach DN 1200 mm,
- Wykonanie studni osadnikowych DN1500 mm,

- Wykonanie kaskady rurowej na zewnatrz studni w klocku betonowym ¢250/200 mm,
- Regulacja wysoko$ciowa wtazéw istniejacych studni kanatowych,

- Regulacja wysoko$ciowa skrzynek armatury wodociggowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania S$ciekow
opadowych.

1.4.2. Kanaty
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1.4.2.1. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.
1.4.2.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.3.5. Studnia osadnikowa — studnia kanalizacyjna posiadajgca osadnik o gtebokosci min. 1,5m.

1.4.3.6. Separator zanieczyszczen — urzadzenie dla redukcji substancji ropopochodnych umieszczony w studni
kanatowej.

1.4.3.7. Kaskada rurowa — przewdd pionowy przy studni potgczeniowej umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii
Sciekdw z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.4. Elementy studzienek i komor
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu

przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi
do komory robocze;.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanafowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komar kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.
1.4.5. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00. ,Wymagania ogdine”.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00. ,Wymagania ogéine”.

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury

Rury PVC, SN8 kielichowe klasy S o $rednicy ¢250-600 mm taczone na zintegrowane uszelki gumowe stosowane
sg do budowy kanalizacji deszczowe;.

Rury polipropylenowe PP o $rednicy 8—mm o sztywnosci obwodnicy SN8, sa stosowane gtéwnie do budowy
kolektoréw deszczowych.

Rury PVC, SN8 klasy S o $rednicy 2000 mm sg stosowane do budowy przykanalikéw odprowadzajacych wody z
wpustéw deszczowych.

Rury kamionkowe przeciskowe o $rednicy 30 mm, wytrzym. 140kN/m stosowane sg do wykonania kanalizacji
metoda bezwykopowa.

2.3. Studnie rewizyjne, osadnikowe

Studzienki rewizyjne zaprojektowano z elementow prefabrykowanych o Srednicy ¢1000, 1200, 1500 i 2000 mm w
sktad ktdrych wehodza;

-Kregi betonowe z betonu C35/45 o $rednicy 1,0-2,5 m odpowiadajace wymaganiom BN-86/84971-08,

-Kregi dolne (dno studzienki) z gotowym dnem z betonu C35/45,

-Zwezka betonowa ¢ 1000/600 mm i ¢ 1200/600 mm,

-Ptyta przejsciowa betonowa ¢ 2000/1000 mm oraz przej$ciowa ¢ 1500/1000 mm,

-Pierscienie dystansowe polimerowe B-30 o wysokosci h= 60-100 mm,

-Stopnie ztazowe zeliwne montowane fabrycznie odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101:2005.

2.3.1. Dno studzienek
Dno studzienek nalezy wyprofilowa¢ z betonu wodoszczelnego C20/25, W-5, M-100 wg BN-62/6738-03,04,07 lub

PN-EN 206-1:20083.

2.3.2. Wiazy kanatowe
Na studzienkach do przykrycia zastosowac wtazy Zeliwne typu ciezkiego. Przyjeto wtazy z wypetnieniem betonem i z

wktadkg gumowa klasy D400 zgodnie z PN/EN 124:2000.

2.3.3. Laczenie prefabrykatow
Kregi betonowe taczy¢ nalezy za pomocg uszczelek elastomerowych, natomiast pierscienie dystansowe przy uzyciu

zaprawy betonowej, 0 grubosci warstwy potaczeniowej do 10 mm.
Przy studniach osadnikowych $2000 i $2500 poszczegolne elementy taczy¢ na klej.

2.3.4. Posadowienie studni
Kregi denne studni kanalizacyjnych, osadnikowych i separatorow posadowi¢ na podbudowie z betonu C12/15
grubo$ci 10 cm wg PN-EN 206-1:2003

2.4. Komory (studnie zapuszczane)

Dla wykonania przewiertéw przewidziano studnie zapuszczane z kregow zelbetowych o $rednicy DN2500 oraz 3200
mm. Dolny krag studni wykonany winien by¢ w postaci noiza przesuwajacy si¢ w dot przy wydobywaniu gruntu. Sg to
studnie startowe oraz odbiorcze ddla wykonania przewiwrtu (przecisku) metoda bezwykopowa. W studniach tych
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zamontowane beda studnie rewizyjne DN1200 mm do ktérych nalezy podtaczy¢ kanat z rur kamionkowych DN300
mm.

2.5. Wpusty uliczne
Wopusty uliczne nalezy wykonac z :

-skrzynki wpustu zel. wg PN-EN 124:2000 z rusztem uchylnym klasy D400

-skrzynki z wlotem bocznym zel. Wg PN/EN 124:2000 klasy C250

-osadnika wpustu ¢ 0,5 zelbetowego z gniazdem odptywowym

-nadstawki z rury Zelbetowej ¢ 0,50 m

-ptyty odcigzajace od wpustéw DN500
Tolerancje wymiarowe dla wpustéw zeliwnych nie powinny przekracza¢ IV klasy dokfadno$ci wg PN-72/H-83104.
Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte warstwg smoty pogazowej, a powierzchnie przylegajace
dokfadnie oczyszczone i wygtadzone.
Luz pomiedzy kratkg z gniazdem korpusu lub ramki dystansowej nie moze przekracza¢ 5 mm. Na kazdej skrzynce i
ramce dystansowej powinny by¢ odlane dane wytworcy, klasa skrzynki, znak PN.

2.5.1. Posadowienie wpustow
Kregi denne wpustéw posadawia¢ na podbudowie betonowej z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1:2003.

2.6. Kaskada rurowa

Dla unikniecia gtebokich wykopdw zaprojektowano kaskade rurowg na zewnatrz studni rewizyjnych 250/200 mm przy
podfaczeniu kanatu bocznego. Przewidziano kaskade z rur i ksztattek PVC taczonych na uszczelki gumowe.
Kaskade obudowac¢ w klocek betonowy z betonu C20/25 o wymiarach 80x60 cm.

2.7. Przewierty (metoda bezykopowa)

Z uwago na znaczne gteboko$ci przewidziano budowe kanalizacji na odcinku metodg przecisku sterowanego z rur
kamionkowych przeciskowych o Srednicy DN300 mm.

Przewierty prowadzone bedg ze studni startowych do studni odbiorczych DN3200-2500 mm wykonanych jako
studnie zapuszczone. Jako rury przewiertowe zastosowano rury kamionkowe o wytrzymatosci 140 kN/m typu 1
taczone na ztacza ze stali szlachetnej zgodnie z EN 295-7.

2.8. Regulacja wysokosciowa wtazéw i skrzynek

W zwigzku ze zmiang niwelety drogi konieczne staje sie przeprowadzenie regulacji wysoko$ciowej wtazéw, a takze
skrzynek armatury na sieciach znajdujacych sie w pasie jezdni i chodnikéw. Przy czym wiazy przewiduje sie do do
wymiany na wiazy klasy D400 z wypetnieniem betonem zgodnie z PN-EN 124:200. Skrzynki armatury wodociggowej
nalezy rozebra¢, wykona¢ nowe wience wsporcze i ponownie osadzi¢ skrzynke. Prace prowadzi¢ bezposrednio
przed robotami nawierzchniowymi aby uzyska¢ doktadne posadowienie wtazow i skrzynek.

2.9. Separator zanieczyszczen
Dla redukcji substancji ropopochodnych zastosowano lamelowe separatory zaluzjowe 10/100 w studniach o
Srednicy ¢1200 mm.

2.10. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana ze zwiru lub piasku. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom

stosownych norm, np. PN-EN 13043:2004

2.11. Beton
Beton hydrotechniczny klasy C12/15, C20/25, C35/45 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003.
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2.12. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.13. Sktadowanie materiatow

2.13.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozyciji stojace.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozyciji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada
ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegolnych grup, wielkoSci i gatunkdw w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.

2.13.2. Kregi

Kregi i zwezki mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow.

2.13.3. Wiazy kanatowe i stopnie
Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny byé
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.13.4. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.

2.13.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozdw,

- maszyny przewiertowe;.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét

4.2, Transport rur kanatowych

Rury PVC, PP oraz kamionkowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3
$rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w
miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kregdw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozpordw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2-2,0 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogq by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i
taczy¢ tasma stalowa.

4.5. Transport wpustoéw zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przesuwaniem sie podczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacii
sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz jakoscig zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw
osiowych, kotkdw Swiadkow i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na umocnienie Scian i uszczelnienie stykow. Szalowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego
gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ w catosci wywieziony na oktad Wykonawcy.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed utozeniem przewoddw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru lub piasku o
grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

UtoZzony drenaz nalezy obsypa¢ warstwg zwiru o grubo$ci min. 10 cm o granulacji 2-10 mm.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospétki, zwiru lub piasku o
grubosci od 15 do 20 cm.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST i wynosi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725 - 1s=0,97.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Kolejnosc¢ realizacji obiektu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia

wykopdw, na czas budowy sieci kanalizacji deszczowej, (obudowa wg BN -83/8836-02) zapewniajace

bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét. W pasmach wykopdw dla kanalizacji deszczowej wykonaé

zageszczenie podtoza piaskowego do Sz = 0,97. Po wykonaniu sieci wraz z przykanalikami nalezy dokonaé

pomiaréw powykonawczych.

Prace muszg by¢ wykonane przez uprawnione stuzby geodezyjne. Po zrealizowaniu sieci dokona¢ wymaganych

badan i prob szczelnosci, a nastepnie zasypki wykopdw.

Projektowany ukfad powinien by¢ wykonany i odebrany przez uprawnione stuzby geodezyjne, zgodnie z PN-EN

1610:2002, obejmujaca m.in. wymagania dotyczace podtoza kanatéw dla wykonania przewoddéw z rur PVC i PP.
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Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inwestorowi dokumentacji powykonawczej, zgodnie z obowigzujacym
Prawem Budowlanym.

5.5.2. Warunki wykonania obiektu

Montaz przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano - Montazowych, Tom II. 1988, w wykopach realizowanych zgodnie z BN-83/8836-02 (Wykopy
otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne) oraz PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane). Roboty
prowadzi¢ i odebra¢ zgodnie z normg PN-EN-1610:2002 Przewody Kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze.

Przy realizacji wykopow waskoprzestrzennych, wykonac je zgodnie z BN-83/8836-02.Wszystkie przewody uktadaé
na wyprofilowanej warstwie podsypki piaskowej o grubosci min 0,10m + 0,1 D stosujac kat opasania 1200 oraz
stopien zageszczenia 1s=0,97.

Po przeprowadzeniu montazu, préb i odbioru nalezy wykona¢ zasypke wykopéw, stosujac grunty sypkie. Do
wysokosci 0,30 m ponad gorng krawedz przewodu powinny to by¢ grunty nie zawierajgce kamieni. Zasypywanie
prowadzi¢ réwnoczesnie z obu stron kanatu, aby nie dopusci¢ do jego poziomego przemieszczenia.

Wykop zasypywac warstwami; grubo$ci ca 0,20m z jednoczesnym zageszczaniem gruntu nasypowego do uzyskania
stopnia zageszczenia 1,0 wg Proctora. Podczas zageszczania nalezy grunt polewa¢ woda. W obrebie pasa zieleni
wierzchnig warstwe gruntu nad wykopami nalezy zageszcza¢ do uzyskania stopnia zageszczenia 0,98.

Kratki wpustow osadzi¢ po docelowym wykonaniu nasypu i podprowadzeniem kraweznikdw.

Zardwno pierscienie odcigzajace jak i wtazy nie moga by¢ oparte na kregach.

W trakcie wykonywania robét Scisle przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP.

5.5.3.0dwodnienie wykopow
Przewidziano odwodnienie bezposrednio z wykopdw za pomocg pompy spalinowej do wykonanego odcinka
kanalizacji lub do isniejacej kanalizacji ogéinosptawnej po uprzednim uzgodnieniu z uzytkownikiem kanalizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania materiatow uzytych do budowy kanalizacji deszczowej
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i
odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 2 niniejszej ST.

6.2. Kontrole jakosci robét nalezy dokona¢ wg PN-92/B-10735
Kontrola jakoSci wykonanych robdt w szczegdlnoSci dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z dokumentacjg
projektowa.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do stafe] i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlno$ci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokoSci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego,
- badanie odchylenia osi kolektora deszczowego,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
str. 9



- sprawdzenie prawidfowos$ci uszczelniania przewoddow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych studni,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
+5¢cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,2 m,

odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny
zpkt5.5.2,

rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanej kanalizacji deszczowej i uwzglednia elementy sktadowe rob6t obmierzane wg
ponizszych jednostek:

m — przykanaliki, kanaty, przewierty,
szt. — studzienki rewizyjne, studnie osadnikowe, komory potaczeniowe, separatory, wpusty deszczowe, kaskady
rurowe.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

roboty montazowe wykonania rur kanatowych, przykanalika i przewiertu,

wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne, osadnikowe, kaskady rurowe, separatory
wykonana izolacja,

zasypany, zageszczony wykop.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogolnego postepu robot.
Dtugo$¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji, przykanalikéw oraz przewiertéw obejmuije:

oznakowanie robét,

zakup, transport i sktadowanie materiatow niezbednych do wykonania rob¢t,
wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. Ill-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
zatadunek i odtransportowanie gruntu z wykopow,

dowd6z materiatu do zasypki wykopow,

przygotowanie podtoza,

utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw,

wykonanie przewiertow,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanatéw,
wykonanie proby szczelno$ci, badan zageszczenia gruntu.

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni rewizyjnej, osadnikowej, komory przewiwertowej, separatora obejmuije:

zakup, transport i sktadowanie elementow studzienek, wpustow, separatora,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. Ill-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
zafadunek i odtransportowanie gruntu z wykopow,

dowoz materiatéw do zasypki wykopdw,

przygotowanie podtoza i fundamentow,

utozenie studni rewizyjnych, studni Sciekowych, studni zapuszczanych, studni osadnikowej i separatora,
zasypanie i zageszczenie wykopu,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt,

wykonanie geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczej usytuowania studni,

wykonanie prob szczelnoéci, badan zageszczenia gruntu.

Dodatkowo do obmiaru kanalizacji deszczowej ujaé nalezy:

wykonanie przewiertéw dla rur $300 mm pod jezdnig,

przeprowadzenie regulacji wysokoSciowej z wymiana wtazéw na studniach istniejacej kanalizacji ogdlnosptawnej i
skrzynek zasuwowych i hydrantowych na sieci wodociggowe;j,

wykonanie kaskady na zewnatrz studni wraz z poszerzeniem wykopu pod studnie,

rozbidrke istniejacych kanatdw , kolektoréwi, studnii komaor lub ich zamulenia,.

wykonanie wszystkich innych robdt nie wymienionych, ktdre sg niezbedne do kompletnego wykonania robot
objetych niniejsza ST i przewidzianych w dokumentaciji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dla przywotywanych norm lub przepisdw obowigzujace sq postanowienia najnowszego (lub poprawionego) wydania
przywotanych dokumentéw.

str. 11



10.1. Normy

PN-B-10729
PN-EN12620:2004
PN-EN1610:2002
PN-EN13043:2004
PN-EN124:2000

PN-66/6774-01
PN-B-14501
PN-B-24620:1998
PN-H-74051-00
PN/EN 124/2000
PN/EN 124/2000
PN/EN 13101:2005
DN-77/8931:2005
BN-88/6731-08
BN-62/6738-07
PN-B-14501
PN-B10725
PN-92/B-10735
BN-86/8971-08

PN-EN 206-1:2003 Beton cz.1

BN-83/8836-02
PN-EN 1917
PN-EM 295-7

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej

- Warszawa 1986 r.
Katalog budownictwa

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

Kruszywa mineralne do betonu,

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych,

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych,
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych od nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego,

Zwir i pospétka,

Zaprawy budowlane zwykte,

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco,

Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania,

Wtazy kanafowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego),
Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C,

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych,

Oznaczenie wskaznikdw zageszczenia gruntu,

Cement. Transport i przechowywanie,

Beton hydrotechniczny,

Zaprawa cementowa,

Badania podtoza, stopien zageszczenia,

Kontrola jakosci,

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe,
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$e¢,

Warunki prowadzenia rob6t Budowlano-Montazowych,
Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,
Rury przeciskowe

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych w rur ,Wipro” Centrum Techniki

Komunalej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC
WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt — Warszawa, zaaceptowane i zalecone do stosowania przez Zespot
Doradczy sd. Procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy — sierpien 1984 r.
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