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1. Nazwa inwestycji

,Kompleksowy System Indywidualnej Segregacji Odpadéw eliminujacy anonimowos¢
i zbiorowa odpowiedzialno$¢ na terenie Gm. Swiebodzin - Modernizacja Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych w miejscowosci Jeziory 55"

1. Zamawiajacy
Gmina Swiebodzin

ul. Rynkowa 2
66-200 Swiebodzin

2. Adres obiektéw

1) wojewddztwo: lubuskie

2) powiat: Swiebodzinski
3) gmina: Swiebodzin
4) obreb ewidencyjny: Jeziory

5) numer ewidencyjny dziatki: 166/19

3. Nazwy i kody robot wg CPV:
CPV 71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
CPV 71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

CPV 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

CPV 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie rob6t inzynieryjnych z wyjatkiem mostéw, tuneli,
szybdw i kolei podziemnej

CPV 45222100-0 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania odpadéw
CPV 45213270-6 Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggéw komunikacyjnych i
linii elektroenergetycznych

CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
elektroenergetycznych

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw
i rurociggéw do odprowadzania Sciekow

CPV 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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CPV 74200000-1 Ustugi doradcze dotyczace architektury, inzynierii, budowy i podobne
CPV 74230000-7 Ustugi inzynieryjne
CPV 74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

CPV 42900000-5 Rézne maszyny ogdinego i specjalnego przeznaczenia

4. Osoby opracowujgce program funkcjonalno-uzytkowy:

- drinz. Krzysztof Haziak
- mgr inz. Piotr Sadowski
- mgr inz. Grzegorz Rydian

5. Data wykonania

Wykonanie niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego: grudzien 2021 r.
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Spis skrotdw wykorzystanych w opracowaniu

DN

gat. St.

gmina
Inwestor
JPG DWG PDF DOC XLS

Katalog odpaddw

LED
PE
PFU
PN-EN

Projekt, Dokumentacja
projektowa, STWiORB

przedsiewziecie

PSZOK

punkt

PVC

Umowa

ustawa o utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach

ustawa o odpadach
Zamawiajacy

ZSEE

wod.-kan.

Wykonawca

srednica nominalna; Termin odnosi sie do wewnetrznej Srednicy rury, okreslona
wg normy EN ISO 6708 przez uzycie skrétu DN (ang. Diameter Nominal),

po ktdrym nastepuje bezwymiarowa liczba odpowiadajgca przyblizonej wartosci
Srednicy wewnetrznej podanej w milimetrach, dla poréwnania: fi - potoczne
okreslenie Srednicy

gatunek stali, podawany potocznie jako granica plastycznosci w MPa, jako skrét
oznaczenia symbolu materiatu wg EN 10025, np. 235, 355 itd.

Gmina Swiebodzin
Gmina Swiebodzin, ul. Rynkowa 2, 66-200 Swiebodzin
formaty plikdw numerycznych

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpaddéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10)

Light-emitting diode - typ oSwietlenia

polietylen; PEX polietylen sieciowany; PP polipropylenu; PB polibutylen

program funkcjonalno-uzytkowy

Polska Norma wprowadzajaca Norme Europejska ; PN - Polska Norma
dokumentacja oraz Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych spetniajacg wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentagji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)

Kompleksowy System Indywidualnej Segregacji Odpadéw eliminujacy anonimowos¢
i zbiorowa odpowiedzialnos¢ na terenie Gm. Swiebodzin - Modernizacja Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych w miejscowosci Jeziory 55

punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych

punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych

polichlorku winylu (PCW), inne skréty odnoszace sie do tworzyw sztucznych:

umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg na realizacje
przedsiewziecia (zaprojektowanie i modernizacja PSZOK)

ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(Dz. U.z 2021 r. poz. 888 ze zm.)

ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.)
Gmina Swiebodzin, ul. Rynkowa 2, 66-200 Swiebodzin

zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny

potoczne okreslenie dla instalacji wodno-kanalizacyjne;j

podmiot, ktéry zostanie wytoniony w drodze postepowania zamdéwien publicznych
zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. w celu

opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robot budowlanych
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A. CZESC OPISOWA
1. Opis ogolny przedmiotu inwestycji
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla przedsiewziecia:

~.Kompleksowy System Indywidualnej Segregacji Odpadéw eliminujacy anonimowos¢
i zbiorowa odpowiedzialno$¢ na terenie Gm. Swiebodzin - Modernizacja Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadéw Komunalnych w miejscowosci Jeziory 55"

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje charakterystyke i wymagania Zamawiajacego,
dotyczace zaprojektowania oraz budowy (modernizacji) - punktu selektywnego zbierania odpaddw
komunalnych. llekro¢ w opracowaniu mowa o ,wymaganiach” Zamawiajacego, nalezy przez to rozumiec
wymagania okreslone w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

1.2. Wprowadzenie i cel przedsiewziecia

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania, budowy (modernizacji) oraz wyposazenia PSZOK
zgodnie z niniejszym PFU, uwzgledniajgc planowany cel i funkcje przedsiewzie¢, zgodnie z wymaganiami
powszechnie obowigzujgcego prawa (takze prawa migejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki
budowlanej. Wykonawca zobowigzany bedzie uzyska¢ takze wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia,
warunki techniczne, zgody i decyzje, wykona¢ wszystkie wymagane dziatania wymagane decyzjami,
warunkami technicznymi itp., w szczegdlnosci przytacza, sieci, usuniecie, wymiane lub przetozenie
instalacji, usuniecie drzew i krzewdw (a w razie potrzeby wykonanie i pielegnacje ewentualnych nasadzen
zastepczych oraz zieleni izolacyjnej i ozdobnej). Wykonawca zobowigzany jest takze uzgodni¢ rozwigzania
projektowe z organem wiasciwym do spraw ochrony konserwatorskiej i archeologicznej.

Przy wykonywaniu projektéw i planowaniu prac budowlanych oraz przy kompletacji dostawy sprzetu
i wyposazenia Wykonawca winien wzig¢ pod uwage, iz wymagania Zamawiajacego wskazane w niniejszym
PFU nie musza by¢ kompletne i wyczerpujgce w odniesieniu do wszystkich mozliwych rozwigzan, a niniejsze
Wymagania mogg nie objgé wszystkich szczegétdw niezbednych do opracowania projektéw i realizacji
prac. Jesli wskazane wymagania koliduja z obowigzujgcymi na dzieh realizacji przedsiewziecia (w zakresie
projektu, prac budowlanych lub innych) przepisami prawa, w tym prawa miejscowego lub wiedzg
techniczng, Wykonawca zobowigzany jest - w uzgodnieniu z Zamawiajgcym - zastosowal inne
rozwigzanie. Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzet, instalacje i urzadzenia pod wszelkimi wzgledami
kompletne igotowe do eksploatacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeh
w niniejszym PFU i dokumentacji przedstawione] przez Zamawiajacego, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
interpretacji. W uzasadnionych przypadkach, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym, dopuszcza
sie zmiane wielkosci parametréw izakresu czeSci przedmiotowego przedsiewziecia wskazanych
w niniejszym PFU.

Planowane przedsiewziecie - punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych - ma na celu
uzupetnienie funkcjonujgcego na terenie gminy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. PSZOK
stuzy¢ bedzie mieszkaficom miasta i gminy Swiebodzin. W PSZOK zbierane beda w szczegdlnosci odpady,
ktére nie s odbierane bezposrednio z terenu nieruchomosci zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci
i porzadku.
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PSZOK bedzie stanowit nowoczesny i autonomiczny PSZOK, wyposazony w system identyfikacji
mieszkancéw, identyfikacja pojazdéw, przypisanie rodzaju i masy odpadéw do gospodarstwa domowego
beda odbywaty sie automatycznie.

PSZOK bedzie stanowi¢ przede wszystkim miejsce bezpiecznego dla Srodowiska i ludzi oraz zgodnego
z prawem, zbierania i magazynowania dostarczonych przez mieszkancéw odpaddéw komunalnych, ktére
beda przekazywane zgodnie z hierarchia postepowania z odpadami do ponownego uzycia, recyklingu oraz
odzysku innymi metodami. Poza tg podstawowa funkcjg, PSZOK w wersji planowanej przez
Zamawiajacego, ma petni¢ takze nastepujace funkcje:

1) edukacyjng i informacyjna - (elementy edukacyjne oraz tablice informacyjne) na temat:

- zasad funkcjonowania PSZOK i catego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w systemie funkcjonujgcym na terenie miasta, zasad selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych
oraz dalszych sposobéw zagospodarowania odpadéw komunalnych,

- hierarchii postepowania z odpadami,

- zapobiegania powstawaniu odpadéw, w tym np. miejsce zbidrki przedmiotéw do ponownego
uzycia, przedstawianie przyktaddw ponownego wykorzystania odpaddéw, kompostowanie
odpaddéw w przydomowych kompostownikach;

2) ponownego wykorzystania odpadéw nadajgcych sie do ponownego uzycia oraz zapobieganie
powstawaniu odpaddw w PSZOK przewidziane jest ,pomieszczenie na przedmioty do ponownego
uzycia”, w ktérym przewidziana jest:

- zbiérka przedmiotéw przeznaczonych do ponownego uzycia, ktére przekazywane beda
zainteresowanym mieszkahcom,

— drobne naprawy (przygotowanie do ponownego uzycia) przedmiotéw i odpadéw nadajgcych sie
do ponownego wykorzystania, ktére réwniez przekazywane bedg zainteresowanym
mieszkancom.

Uwaga:

Wskazane w czesci opisowej lub graficznej niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego marki lub nazwy
handlowe podano jako przyktadowe w celu okre$lenia klasy produktu, a nie konkretnego producenta,
dopuszcza sie mozliwos¢ wykorzystania ich odpowiednikéw rynkowych o réwnowaznych lub lepszych
parametrach. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. 22021 r. poz. 1129 ze zm.) przedmiot zamdwienia mozna opisac przez wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdinego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu
zamOwienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposéb, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy "lub
réwnowazny" wskazujac w opisie przedmiotu zamdéwienia kryteria stosowane w celu oceny réwnowaznosci.

W przypadku, gdy zaproponowane przez Zamawiajgcego rozwigzania, wskazniki powierzchniowo-
kubaturowe, materiaty lub inne istotne elementy nalezy zmieni¢, ze wzgledu na obowigzujgce przepisy lub
normy, Wykonawca zobowigzany jest to przewidzie¢ juz na etapie sktadania oferty.

Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej rejonu przedsiewziecia celem zapoznania sie z aktualnymi
warunkami lokalnymi i faktycznym zagospodarowaniem terenu.

Akceptacja projektu przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za btedy projektowe
lub niezgodnos¢ projektu ze stanem istniejgcym. Przed realizacjg robdét w terenie na podstawie projektéw
Wykonawca powinien uzyska¢ stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia.
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1.3. Zakres przedsiewziecia, charakterystyczne parametry okreslajace
wielko$¢ projektowanego przedsiewziecia oraz ogolne wtasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe

Przedsiewziecie polega¢ bedzie na zaprojektowaniu, przeprowadzeniu prac budowlano-montazowych
i wyposazeniu punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych, na terenie ktérego zbierane
i magazynowane beda odpady komunalne oraz przedmioty przeznaczone do ponownego uzycia
dostarczone przez mieszkancéw. Wykonawca zobowiazany jest do zaprojektowania, uzyskania wszelkich
niezbednych zgdd?!, wybudowania iwyposazenia punktu zgodnie z niniejszym PFU, uwzgledniajac
planowany cel i funkcje przedsiewziecia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowigzujacego prawa
(takze prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Wykonawca zobowigzany
bedzie uzyskaé niezbedne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody i decyzje, a takze wyposazyc
punkt we wszystkie niezbedne kontenery, pojemniki, narzedzia, oznakowanie poziome i pionowe oraz
obiekty budowlane. Wykonawca dostarczy¢ bedzie musiat niezbedne systemy informatyczne, aplikacje
mobilng oraz karty dla uzytkownikéw PSZOK.

PSZOK bedzie stanowit nowoczesny i autonomiczny PSZOK, wyposazony w system identyfikacji
mieszkancéw, identyfikacja pojazdéw, przypisanie rodzaju i masy odpadéw do gospodarstwa domowego
beda odbywaty sie automatycznie. Uktad funkcjonalny oraz zastosowane systemy umozliwia¢ musza
samodzielne poruszanie sie uprawnionych mieszkahcéw po terenie PSZOK, ktére zapewnia¢ musi
odpowiednie oznakowanie pionowe, poziome, waga, sygnalizacja $wietlna, czujniki ruchu, petle indukcyjne
oraz tablice zmiennej tresci sterowane przez system informatyczny. W PSZOK przewidzie¢ nalezy
monitoring wizyjny wysokiej rozdzielnosci z systemem wykrywania podrzutdw i zdarzen niepozadanych,
system rozpoznawania tablic rejestracyjnych,

Wykonawca dostarczy¢ tez musi system informatyczny do obstugi PSZOK oraz funkcjonalng, prosta,
bezpieczna i intuicyjng aplikacje mobilng (na urzadzenia mobilne na platformy Android (od wersji 7.X) oraz
i0S (od wersji i0512) dla uzytkownikéw PSZOK, a takze karty elektroniczne lub magnetyczne dla
uzytkownikéw PSZOK.

W przypadku duzej ilosci klientéw zapewnione musi zosta¢ kolejkowanie mieszkancéw, podobnie jak
rezerwowanie z wyprzedzeniem czasu przyjazdu, w celu zapewnienia komfortu korzystania PSZOK przez
mieszkancéw gminy. Caty proces oddawania odpaddéw do PSZOK musi by¢ rejestrowany w systemie,
w szczegdlnosci m. in. czas przyjazdu, czas wyjazdu, czas pobytu na konkretnym stanowisku roztadunku,
ilos¢ odpaddw (masa) oraz ich poszczegdlne rodzaje. Cho¢ obecnie nie przewiduje sie bezobstugowej pracy
PSZOK, przewidziec nalezy taka funkcjonalnos¢. W takim przypadkach, kiedy nie bedzie na miejscu obstugi,
mieszkancy obecni na PSZOK bedag musieli mie¢ mozliwos¢ komunikowania sie z Biurem Obstugi PSZOK
zdalnie poprzez interkom lub telefon (w godzinach pracy Biura Obstugi).

taczna powierzchnia terenu przeznaczona do przeksztatcenia w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia
wynosi ok. 3600-4000 m2, przy czym sam PSZOK (plac z obiektami budowlanymi) obejmowa¢ bedzie
obszar 2 900-3 000 mZ.

W punkcie gromadzone bedg odpady komunalne selektywnie zbierane, z wytgczeniem zmieszanych
odpaddéw komunalnych oraz odpaddéw zawierajgcych azbest. Zbierane i magazynowane beda:

1 Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego wszystkie wymagane - zgodnie z obowiazujagcym prawem do wybudowania,
wyposazenia i uruchomienia przedmiotowego PSZOK - decyzje, pozwolenia, zezwolenia, warunki techniczne irealizacyjne, porozumienia oraz
wypetni¢ inne niewymienione formalno$ci majac na uwadze zamierzony cel i funkcje planowanego przedsiewziecia.
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- inne niz niebezpieczne odpady komunalne,
- odpady niebezpieczne powstajace w gospodarstwach domowych (odpady komunalne),
- przedmioty przeznaczone do ponownego uzycia.

Zbierane i magazynowane beda nastepujace frakcje odpaddéw (docelowo):
1) papier,
2) metale,
3) szkto opakowaniowe,
4)  szkto inne niz opakowaniowe (w tym szkto ptaskie - szkto okienne),
5) tworzywa sztuczne (opakowaniowe),
6) tworzywa sztuczne (inne niz opakowaniowe),
7) odpady opakowaniowe wielomateriatowe,
8) bioodpady, w tym odpady zielone i odpady kuchenne,
9) odpady niebezpieczne, w tym:
- przeterminowane leki,
- chemikalia,
- odpady niekwalifikujgce sie do odpadéw medycznych powstatych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktéw leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczegélnosci igiet i strzykawek,

10
1
2
3
4
15

zuzyte baterie i akumulatory,

zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny,

meble i inne odpady wielkogabarytowe,

zuzyte opony,

odpady budowlane i rozbiérkowe, w tym (gruz betonowy i zmieszane odpady z budowy,

[ S T ST S |

)
)
)
)
)
) odpady tekstyliéw i odziezy.

Do zbierania ww. frakcji odpaddw przewiduje sie wykorzystanie magazyndw, konteneréw hakowych
o0 pojemnosci 7 m3. Dla frakcji odpadéw zbieranych w najmniejszych ilosciach przewiduje sie pojemniki
360 | w formie modutu z dostepem przez identyfikator (kod QR, aplikacja mobilna lub karta dedykowana
systemowi odpadowemu). W zaleznosci od potrzeb i skali przywozonych przez mieszkancéw do PSZOK
odpadéw, wielkos¢ kontenerdw i pojemniki dla poszczegdinych rodzajéw odpaddw bedzie sie zmieniac.

W PSZOK bedg tez zbierane odpady niebezpieczne i zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, dla ktérych
przewidziano oddzielny magazyn. Wewnatrz magazynu zbierany bedzie zuzyty sprzet elektryczny
i elektroniczny, przewiduje sie szczelne pojemniki na poszczegdlne frakcje odpadéw niebezpiecznych.
Zbierane beda nastepujace frakcje:

1) akumulatory,

2) baterie,

3) lampy fluorescencyjne,

4)  przeterminowane leki,

5) odpady niekwalifikujgce sie do odpadéw medycznych powstatych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktéw leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczeg6lnosci igiet i strzykawek

6) termometry rteciowe,

7) chemikalia, w tym rozpuszczalniki,

8) oleje i ttuszcze inne niz jadalne,
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9) opakowania z pozostatosciami niebezpiecznymi,
10) farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice,
11) detergenty.

Poza selektywnie zbieranymi odpadami komunalnymi, do PSZOK mieszkahcy przynies¢ beda mogli odpady
i przedmioty nadajace sie do ponownego uzycia. Cze$¢ z nich niewymagajaca drobnych napraw
przekazywana bedzie zainteresowanym mieszkaficom. Odpady wymagajace drobnych napraw (w zakresie
np. przykrecenia srub) poddawane bedg procesowi przygotowaniu do ponownego uzycia, czyli naprawiane,
przywracane im beda wartosci uzytkowe.

Projektujac i wykonujgc PSZOK zapewni¢ trzeba odpowiedni, bezpieczny obszar manewrowy dla pojazdéw
osobowych, wydzielone miejsca postojowe oraz bezpieczne ciggi piesze dla 0séb dostarczajacych odpady
komunalne oraz korzystajacych z czesci edukacyjnej. Szczegdlnie istotne jest zachowanie odpowiedniej
przestrzeni przed kontenerami typu hakowego, dla zapewnienia wystarczajgcej przestrzeni manewrowej
i zatadunkowej, uwzgledniajgc gabaryty i parametry pracy tych pojazdéw, szczegdlnie dla kontenerdw
wyposazonych w haki na wysokosci 1200 mm (tzw. ,mate hakowce”). Uwzgledni¢ trzeba ich promienie
skretu, miejsce niezbedne do bezpiecznego zatadunku i wytadunku, uwzgledniajac fakt, iz operator takiego
pojazdu moze btednie oceni¢ odlegtos¢ od istniejgcych obiektéw np. przy wytadunku kontenera o dtugosci
3,0-4,0 m, atakze wysokos$¢ roboczg pojazdy hakowego wraz z kontenerem, w trakcie procesu jego
zatadunku i wytadunku.

Ze wzgledu na krzyzowanie sie tras przejazdu pojazddw poruszajgcych sie po punkcie wymaga sie, aby
powierzchnie utwardzone zostaty trwale, czytelnie i jednoznacznie opisane oznakowaniem poziomym,
w szczegblnosci ciggi  komunikacyjne, piesze, miejsca postojowe, miejsce postojowe dla 0sdb
niepetnosprawnych, stosowne oznakowanie kraweznikéw, odbojniki przy elementach konstrukcyjnych
narazonych na uszkodzenie. Wymaga sie zaprojektowania i wykonania oznakowania poziomego zgodnie
z obowigzujacymi wymogami prawa oraz wymogami Zamawiajgcego w tym zakresie (zgodnie z ,,Planem
zagospodarowania terenu”) oraz w sposdéb niezbedny do prawidtowej i bezpiecznej pracy PSZOK-u
w formie autonomicznej.

Uktad komunikacyjny placu oraz dojazdédw powinien zapewni¢ bezkolizyjne poruszanie sie pojazdéw
osobowych i dostawczych oraz mozliwos¢ wjazdu dla pojazdu ciezarowego np. typu ,hakowiec” lub
»Smieciarka”, zatadunek kazdego z przewidzianych konteneréw i pojemnikéw oraz wyjazd. Projektujac
i wykonujgc PSZOK zapewni¢ trzeba odpowiedni, bezpieczny obszar manewrowy i miejsca postojowe.
Szczegdlnie istotne jest zachowanie odpowiedniej, wolnej przestrzeni placu utwardzonego przed
kontenerami typu hakowego dla zapewnienia wystarczajacej przestrzeni manewrowej i zatadunkowej
uwzgledniajac gabaryty i parametry pracy tych pojazdéw, np. promienie skretu. Projektujac zadaszenia
w formie wiat dla konteneréw otwartych uwzgledni¢ nalezy m. in. sposéb ich odbioru przez podniesienie
ich przedniej czesci pojazdy hakowe.

Do konteneréw, pojemnikéw i pomieszczen magazynowych odpady beda umieszczane z powierzchni
placu, zapewni¢ nalezy wiec niezbedny obszar pod miejsca postojowe i roztadunkowe oraz ruch pieszy
w poblizu tych kontenerédw i pojemnikéw. Ciagi piesze zapewni¢ nalezy takze pomiedzy miejscami
postojowymi.

Gtéwnym elementem punktu bedzie plac utwardzony z obiektami do magazynowania odpaddw
i najazdowg rampg roztadunkowa. Plac stanowi¢ bedzie powierzchnie manewrowg i postojowa dla
pojazdéw osobowych oraz pojazdéw ciezarowych, miejsce wytadunku odpadéw oraz powierzchnie
magazynowg (miejsce ustawienia pojemnikdw i konteneréw na odpady). Przy elementach konstrukcyjnych
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narazonych na uszkodzenie w trakcie zastosowaé nalezy odpowiednie zabezpieczenia np. w formie
odbojnikéw oraz odpowiednich oznaczeh ostrzegawczych.

Spadki powierzchni utwardzonych i wszelkie ewentualne urzadzenia kanalizacyjne musza zostad
zaprojektowane w taki sposéb, aby skutecznie i bezpiecznie odprowadzi¢ powstajgce na terenie PSZOK
wody opadowe i roztopowe dla zbiornika wdd opadowych i roztopowych. Ze wzgledu na specyfike
przedsiewziecia niedopuszczalne jest dopuszczenie do zalania placu lub poszczegdlnych konteneréw
i magazynéw z odpadami, w szczegdlnosci pomieszczenia z odpadami niebezpiecznymi. Projektujac
i wykonujac plac oraz instalacje i urzadzenia kanalizacyjne, uwzglednié nalezy lokalizacje czesci terenu na
obszarze zagrozonym powodzig oraz fakt postepujgcych zmian klimatycznych mogacych nasili¢ m. in.
skrajne opady atmosferyczne.

W zakresie w jakim bedzie to technicznie mozliwe, projektowany plac utwardzony nalezy nawigzac
wysokosciowo do istniejgcych powierzchni, zachowujgc przy tym odpowiednie spadki poprzeczne
i podiuzne zapewniajgce bezproblemowy wjazd i wyjazd pojazdéw ciezarowych i osobowych
odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z terenu placu, takze w przypadku dtugotrwatych deszczy
nawalnych.

Na tylnej $cianie bokséw wykonaé nalezy mural (zielona przerywana linia na planie zagospodarowania
terenu) ekologiczny, z motywami recyklingu, ekologii, zieleni i ochrony Srodowiska - tres¢ i forma do
uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie projektu.

Przy wjezdzie na teren punktu przewidzie¢ nalezy brame wjazdowa (recznie automatycznie, z napedem)
oraz szlabany (automatycznie otwierany z napedem oraz fotokomdrka) otwierane kodem QR, aplikacja
mobilng, kartg dedykowang do systemu. Urzgdzenia do automatycznego gromadzenia odpaddw na PSZOK
muszg by¢ zintegrowane z systemem informatycznym, urzadzen zainstalowanych na terenie miasta.

Dla magazynowania odpadéw niebezpiecznych przewidzie¢ nalezy rozwigzania techniczne i organizacyjne
uniemozliwiajace przedostanie sie substancji niebezpiecznych do gruntu i wéd gruntowych, nawet
w przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnej, np. uszkodzenia pojemnika, awaryjnych wyciekéw, rozlania
zawartosci pojemnika podczas zatadunku itp. Dodatkowo uwzgledni¢ ochrone przed szkodliwym wptywem
warunkéw atmosferycznych mogacych negatywnie wptyng¢ na zbierane odpady.

Na terenie punktu wykona¢ nalezy automatyczne oswietlenie obiektowe pozwalajgce na korzystanie
Z niego takze po zmroku. Oswietlenie placu za pomoca lamp na stupach o wysokosci i w iloSci pozwalajacej
oswietli¢ catos¢ placu, ciggébw komunikacyjnych oraz utwardzenia przy tablicach edukacyjnych. Lampy
przy wjezdzie wigczane wiaczanie iwylaczanie przez wytacznik zmierzchowy - programowalny.
Rozwigzania organizacyjne muszg zapewni¢ mieszkanca chcacego skorzysta¢ z PSZOK takze po zmroku,
ze PSZOK jest otwarty i dostepny, cho¢ cze$¢ obiektéw nie bedzie oswietlona, gdy nikt z nich nie korzysta.
Dodatkowo przewidzie¢ nalezy oswietlenie kazdej z tablic edukacyjnych, np. oprawami oswietleniowymi
montowanymi do kazdej z tablic.

Wykonana musi zosta¢ czytelna i wyrazna informacja w formie tablic o zasadach gromadzenia
poszczegdlnych frakcji odpadéw zgodnie z przyktadowym wzorem tablic i oznakowania dotgczonym do
PFU. Kazdy z konteneréw oraz pojemnikéw, a takze wszystkie pomieszczenia muszg zosta¢ w sposdb
czytelny i jednoznaczny opisany.

Obszar w sgsiedztwie placu utwardzonego do ogrodzenia musi zosta¢ zagospodarowany jako teren zielony,
obsiany nasionami traw z nasadzeniami roslin ozdobnych. Obszar ten nalezy zniwelowaé, wyréwnac oraz
dokona¢ wymiany gruntu na ziemie urodzajng do gtebokosci min. 0,3 m. Wymaga sie aby obszar
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bezposrednio przy ogrodzeniu (pomiedzy terenami utwardzonymi, obiektami PSZOK i ogrodzeniem)
stanowit zwarty pas catorocznej zieleni izolacyjnej o docelowej wysokosci minimum 2 m. Drzewa
znajdujace sie na terenie nieruchomosci Wykonawca powinien pozostawi¢ i uwzgledni¢ w planowanej na
terenie przedsiewziecia zieleni, jesli jednak nie bedzie to mozliwe nalezy je usung¢. Prace ziemne
rozpocza¢ nalezy jednak o makroniwelacji majgcej na celu podniesienie terenu w sposéb wykluczajacy
ryzyko potencjalnego podtopienia planowanego PSZOK w skutek wystapienia z brzegéw pobliskiego cieku.

Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ ewentualne kolizje sieci w uzgodnieniu z zarzadca tych sieci. W razie
potrzeby wykona¢ tez trzeba wymiane gruntu.
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1.4. Zakres rzeczowy przedsiewziecia
Przedsiewziecie sktadad sie bedzie z nastepujacych elementdéw:
1) powierzchnie utwardzone PSZOK:

- szczelna powierzchnia z betonowej kostki brukowej z podbudowg pod ruch ciezki, lub
powierzchnia betonowa z podbudowg pod ruch ciezki, o powierzchni 2900-3000 m?, w tym
powierzchnia pod planowane obiekty, rampe oraz system modutéw z elektronicznym dostepem
do pojemnikéw,

-z betonowej kostki brukowej z podbudowg pod ruch pieszy (chodniki), taczne powierzchnia 45-

50 m?;
2) podwdojny kontener socjalno-biurowy;
3) kontener nadzoru - systemu teleinformatycznego z serwerownig oraz stanowiskiem serwisowanym,
4) magazyn ,drugie zycie odpadéw” w formie podwdjnego kontenera magazynowego,
5) zadaszona rampa roztadunkowa;
6) system 4 naziemnych modutdw z elektronicznym dostepem identyfikacji do zbiérki odpaddéw

problematycznych dla pojemnikéw 360 I;
7) infrastruktura towarzyszaca, instalacje i urzadzenia:

- kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczegdlnych rodzajéw odpaddw,
odpowiednio oznaczone i opisane,

- waga samochodowa 6 ton,

- system teleinformatyczny do autonomicznej obstugi PSZOK wraz z niezbednymi instalacjami,
systemami, urzadzeniami, oznakowaniem, sygnalizacjg $wietlng, czujnikami ruchu, petlami
indukcyjnymi, tablicami o zmiennej tresci, monitoringiem, serwerownig, oprogramowaniem,
aplikacjg mobilng i systemem kart dla mieszkahcéw,

- instalacja elektryczna, w tym automatyczny system oswietlenia placu, zasilanie i o$wietlenie
obiektéw, a takze wyposazenie i niezbedne systemy komputerowe do obstugi catosci systemu
w PSZOK,

- instalacja kanalizacji deszczowej odprowadzajgca wody opadowe i roztopowe do gruntu, za
posrednictwem np. nowego zbiornika ewaporacyjno-infiltracyjnego woéd  opadowych
i roztopowych lub instalacji rozsgczajgcej,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja wodociggowa dostarczajgca wode do zaplecza socjalno-biurowego oraz urzgdzen ppoz.

- sciezka edukacyjna z tablicami edukacyjnymi i informacyjnymi,

- mural ekologiczny na istniejacej Scianie stacji przetadunkowej od strony planowanego PSZOK,

- brama wjazdowa, szlabany automatyczne, domofon, uzupetnienie istniejagcego ogrodzenia
planowanego PSZOK od strony wewnetrznej nieruchomosci,

- zieleh ozdobna i izolacyjna (obsiew mieszanka traw i nasadzenia drzew i krzewdw), niezbedne
prace ziemne.

Na zatgczonej Koncepcji planu zagospodarowania terenu oraz w dalszej czesci opracowania, przedstawiono
uszczegotowienie ww. zakresu, rozwigzania techniczne i organizacyjne - catos¢ stanowi odzwierciedlenie
oczekiwah Zamawiajgcego w tym wzgledzie.
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1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.5.1. Lokalizacje planowanych PSZOK

Planowane przedsiewziecie - PSZOK - bedzie zlokalizowane na czesci dz. ew. nr 166/19, obreb Jeziory,
gmina Swiebodzin.
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Zrédfo: Urzad Miasta Swiebodzin Geo-System, OpenStreetMap https://swiebodzin.e-mapa.net/
Ryc. 1. Szacunkowa lokalizacja planowanego przedsiewziecia na fragmencie mapy topograficznej

Dziatka ewidencyjna X
Swiebodzin, obreb JEZIORY, numer dz.166/19
080805_5.0006.166/19

Zrédto: Urzad Miasta Swiebodzin Geo-System, https://swiebodzin.e-mapa.net/

Ryc. 2. Szacunkowa lokalizacja obszaru PSZOK na terenie dziatek - wyréznienie niebieskim kolorem (uwaga: stan faktyczny moze

rézni¢ sie od przestawionego na powyzszym zdjeciu satelitarnym, potencjalny wykonawca winien dokona¢ wizji terenowej
obszaru planowanego przedsiewziecia przed ztozeniem oferty)
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1.5.2. Opis stanuistniejgcego

Obszar pod planowane przedsiewziecie stanowi teren istniejgcego juz punktu selektywnego zbierania
odpadéw komunalnych.

VP

B
]
1

2y

L

Fot: KMHCONSULT
Ryc. 4. Obszar przeznaczony pod PSZOK (przy ogrodzeniu widoczne urzadzenia i instalacje elektroenergetyczne, z ktérymi
zachodzi moze kolizja)
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Fot: KMHCONSULT
Ryc. 5. Obszar przeznaczony pod PSZOK - istniejgcy obiekt biurowy (poza obszarem planowanego PSZOK) oraz istniejace
utwardzenie przewidziane do rozbiorki

Fot: KMHCONSULT

Ryc. 6. Istniejaca Sciana bokséw przeznaczona pod mural ekologiczny
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1.6. Stan prawny terenu inwestycyjnego

Dla przedmiotowego obszaru obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Uchwata nr XXX/337/97 Rady Miejskiej w Swiebodzinie z dnia 15 maja 1997 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swiebodzin (opublikowano w Dz. U. Woj.
Zielonogdrskiego nr 10 poz. 104 z dnia 19 czerwca 1997r.) uchwalonego uchwatg nr VIII/48/89 Rady
Narodowej Miasta i Gminy Swiebodzin z dnia 16.10.1989r z wprowadzonymi péZniej zmianami, warunki
zagospodarowania terenu dla czesci dziatki 166/19 potozonej w obrebie wsi Jeziory gm. Swiebodzin, sg
nastepujace:

.Wies Jeziory.

1. Teren ozn. symb. 101 NU obejmujgcy czes¢ dziatki nr 166 o pow. ok. 15,2 ha, z przeznaczeniem na cele
miejsko-gminnego skiadowiska odpaddw.

Z uwagi na pofozenie wysypiska w obrebie gtéwnego zbiornika wéd podziemnych, wymagane jest
zapewnienie bezwzglednej szczelnosci jego dna oraz innych zabezpieczeri techniczno-biologicznych
minimalizujgcych wptyw wysypiska na Srodowisko.

Ustalenia ogdine;

§ 4 w/w uchwaty ,komunikacja”:

Wiaczenie obszaréw objetych zmiang planu do sieci drég krajowych i wojewddzkich, z wyjatkiem
istniejacych podtaczen wymaga decyzji Dyrekcji Okregowej Drég Publicznych.

§ 5 w/w uchwaty ,,ochrona wartosci kulturowych”:

3. na terenach oznaczonych symbolami ... 101 NU, prace ziemne winny by¢ prowadzone pod nadzorem
archeologicznym.”

Na terenie nieruchomosci znajduje sie utwardzenie w czesci przewidziane do rozbidrki.

Na terenie nieruchomosci mogg zachodzi¢ kolizje z sieciami podziemnymi i naziemnymi (w szczegdlnosci
w zakresie kabli elektroenergetycznych i linii napowietrznych). Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic¢
mozliwos¢ kolizji projektujgc i realizujgc przedsiewziecie. W razie potrzeby wykona¢ projekt rozwigzania
tych kolizji lub zastosowanie innych rozwigzan zgodnie zuzgodnieniem zzarzadcg sieci oraz
z Zamawiajgcym. W celu oszacowania skali ewentualnych kolizji do niniejszego PFU dotagczono mape
zasadnicza.

Przedsiewziecie wigze sie z koniecznoscig usuniecia czesci drzew i krzewéw znajdujacych sie na terenie
nieruchomosci - zgodnie z inwentaryzacjg zieleni w zatgczniku.

Wykonawca zobowigzany jest tez przewidzie¢ rozwigzania techniczne i organizacyjne minimalizujgce
oddziatywania na tereny sgsiednie.
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2. Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe,
charakterystyka projektowanych obiektéow budowlanych,
wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

2.1. Plac utwardzony, dojazd do PSZOK

1) Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Gtéwnym elementem punktu bedzie utwardzony szczelny plac wraz z obiektami budowlanymi. Plac
stanowi¢ bedzie powierzchnie:

- manewrowg (takze dla pojazdéw ciezarowych),

- magazynowg (miejsce ustawienia pojemnikéw i konteneréw na odpady),

- obszar posadowienia obiektéw budowlanych, rampy i wiat magazynowych (nie przewidziano innych
posadzek lub podtoza pod wiatg oraz magazynami, niz konstrukcja placu),

- miejsca postojowe i roztadunkowe, w tym jedno miejsce dla 0séb niepetnosprawnych, w tym porusza-
jacych sie na wézkach inwalidzkich.

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i budowy parkingu dla samochodéw osobowych minimum 9 miejsc
postojowych i roztadunkowych dla pojazdéw osobowych.

Place manewrowe, miejsca parkingowe i roztadunkowe oraz inne powierzchnie pod ruch pojazdéw
dostosowaé nalezy do zakfadanego natezenia oraz obcigzenia ruchem, biorgc pod uwage fakt, ze po
terenie PSZOK poruszaé sie bedg nie tylko mieszkancy poruszajacy sie pojazdami osobowymi oraz
dostawczymi do 3,5 tony oraz pojazdami z przyczepa, a takze pojazdy ciezarowe dostarczajace puste
kontenery i odbierajgce odpady (pojazdy hakowe, Smieciarki bezpytowe i inne pojazdy do transportu
odpadéw). Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym rozwigzania komunikacyjnej
i organizacyjne na etapie opracowania koncepcji oraz projektu budowlanego. Projektujac i wykonujgc
powierzchnie utwardzone Wykonawca uwzgledni¢ musi uwarunkowania gruntowo-wodne podtoza
(zatgcznik do niniejszego PFU stanowig wyniki badan poditoza gruntowego) oraz planowane obcigzenie
ruchem (w tym ruch pojazdéw ciezarowych odbierajgcych kontenery i odpady). Niezaleznie od powyzszego
Wykonawca powinien rozwazy¢ jest wykona¢ dodatkowe badania gruntu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym
ostatecznej lokalizacji poszczegéinych obiektéw PSZOK.

Na terenie placu przewidzie¢ nalezy oznakowanie poziomie i pionowe, sygnalizacje swietlng oraz tablice o
zmiennej tresci sterowane przez teleinformatyczny system sterowania PSZOK-iem.

Ze wzgledu na specyfike przedsiewziecia oraz fakt, iz niedopuszczalne jest, aby systemy kanalizacyjne
spowodowaty zalanie placu lub poszczegélnych pomieszczen z odpadami, w szczegdlnosci pomieszczenia
w ktérym magazynowane beda odpady niebezpieczne. Projektujgc i wykonujgc obiekt, w szczegdlinosci
kanalizacje oraz sam plac utwardzony, uwzgledni¢ nalezy fakt, iz postepujace zmiany klimatyczne moga
spowodowac nasilenie sie skrajnych warunkéw atmosferycznych, w tym burz i deszczy nawalnych.

Plac utwardzony nalezy nawigza¢ wysokosciowo do istniejacych powierzchni, zachowujac przy tym
odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne zapewniajgce:
- bezproblemowy wjazd i wyjazd pojazdéw ciezarowych i osobowych,
- odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych, takze w przypadku postepujacych zmian klimatu
objawiajgcych sie np. dtugotrwatymi deszczami nawalnymi.

Ukfad komunikacyjny placu powinien zapewni¢ bezkolizyjne poruszanie sie pojazdéw osobowych
i dostawczych oraz mozliwos¢ wjazdu dla pojazdu ciezarowego, zatadunku konteneréw w systemach
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hakowych o pojemnosci 7 m3 oraz pojazddéw typu ,$Smieciarka” pojemnikdw 1,1 m3 oraz do obstugi systemu
4 naziemnych modutéw z elektronicznym dostepem identyfikacji do zbidrki odpadédw problematycznych.
Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z obowiagzujacymi
przepisami i normami technicznymi.

2) Podstawowe wytyczne budowlano-montazowe oraz wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

Prace projektowe w zakresie budowy placu utwardzonego nalezy rozpoczaé od analizy warunkéw
gruntowo-wodnych i przygotowania odpowiedniego podioza uwzgledniajgc wystepujgce kolizje
i koniecznos¢ przebudowy lub przetozenia czesci sieci i infrastruktury podziemnej (w uzgodnieniu z ich
gestorem). Kolidujace istniejgce utwardzenie nalezy rozebra¢, chyba, ze zaproponowana koncepcja
zagospodarowania terenu pozwoli wykorzystad istniejgce utwardzenie - powyzsze nalezy jednak uzgodnic
Z Zamawiajagcym na etapie projektu. Uwzgledni¢ nalezy tez ewentualng koniecznos¢ wymiany czesci
gruntu lub niwelacje.

W pierwszej kolejnosci wykona¢ nalezy niwelacje i podwyzszenie terenu (w szczegélnosci w potudniowej
czesci dziatek) w celu wykluczenia mozliwosci podtopienia terenu PSZOK.

Wskazniki powierzchniowe powierzchni utwardzonych:

- place, drogi oraz powierzchni pod wiatami i wewnatrz magazyndw - powierzchnie z betonowej kostki
brukowej: 2 900-3 000 m?,
- chodniki - powierzchnie z betonowej kostki brukowej z podbudowg pod ruch pieszy: 45-55 m2,

Powierzchnie utwardzone wykona¢ z betonowej kostki brukowej z odpowiednig podbudowa pod ruch ciezki.
Wykonawca projektujgc parametry konstrukcji placu utwardzonego (jak i wszystkich innych obiektéw
budowalnych) zobowigzany jest uwzgledni¢ wyniki badan gruntowo-wodnych, Zamawiajagcy wymaga
uzupetnienia wykonanych sondowanh geotechnicznych stanowigcych zatacznik do niniejszego opracowania
oraz uwzglednienie z nim dokumentacji projektowej oraz wszystkich przyjmowanych w niej rozwigzan.

Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzah niz powyzej przedstawione po ich wczesnigjszym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Uwaga: Kolorystyka elementdéw placu zostanie okreslona na etapie projektowania w porozumieniu
Z Zamawiajgcym.
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2.2. Kontener socjalno-biurowy oraz kontener nadzoru
1) Whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Na terenie bezposrednio przy wjezdzie na teren punktu zlokalizowa¢ nalezy zamykany kontener socjalno-
biurowy (,budynek”) dla pracownikéw obstugujacych PSZOK oraz pomieszczenie techniczne serwerowni
oraz urzadzen technicznych systemdéw PSZOK - kontener nadzoru.
W kontenerze socjalno-biurowym wydzieli¢ nalezy min. 4 pomieszczenia:
a) wiatrotap,
) pomieszczenie biurowe,
) tazienke z prysznicem, umywalka i sanitariatem,
) stotéwke (jadalnie) oraz szatnie brudng i szatnie czysta.

> g ey

W miare mozliwosci wydzieli¢ dodatkowe pomieszczenie techniczne - magazyn.

Kontener nadzoru funkcjonowa¢ moze jako oddzielny obiekt potaczony funkcyjnie (przejscie wewnetrzne
pomiedzy pomieszczeniami) i technicznie z kontenerem socjalno-biurowym. Kontener techniczny musi
dodatkowo posiada¢ oddzielne wejscie z zewnatrz.

Oba obiekty zapewnia¢ musza komfortowe warunki pracy oraz odpowiednig temperature przez caty rok.
Catos¢ ocieplona, ogrzewana elektrycznie i klimatyzowana. Lokalizacja na terenie PSZOK oraz
rozmieszczenie otwordéw okiennych zapewnia¢ muszg widoczno$é z wnetrza budynku, w szczegélnosci na
wjazd oraz mozliwie duzy obszar placu magazynowego. Obszar przed budynkiem bezposrednio w Swietle
drzwi wejsciowych nalezy zadaszy¢. Przy drzwiach wykonad podejscie z antyposlizgowych ocynkowanych
stopni stalowych.

W budynku przewidzie¢ nalezy wydzielone, zamykane pomieszczenie WC z wyposazeniem (kabina
prysznicowa: natryskowa z drzwiami ze szkta hartowanego, kabina o wymiarze nie mniejszym niz 80 x 80
cm, miska ustepowa ze sptuczka, umywalka jednokomorowa, bateria umywalkowa sztorcowa
jednouchwytowa, korek automatyczny, komplet mocowan, lustro nad umywalkga, podgrzewacz elektryczny
zbiornikowy c.w.u., szafka niska podumywalkowa (na Srodki czystosci), podstawowe przybory toaletowe ze
stali nierdzewnej: pojemnik na mydto w ptynie, pojemnik na papier toaletowy, szczotka do czyszczenia
toalety, pojemnik na odpady min. 10 |; oswietlenie LED, grzejnik elektryczny o mocy odpowiedniej do
ogrzania pomieszczenia, wentylacja mechaniczna uruchamiana automatycznie przy wejsciu do
pomieszczenia.

W budynku przewidzie¢ nalezy wydzielong szatnie brudng dla 3 oséb, wydzielong szatnie czysta dla 3 0séb,
wydzielone pomieszczenie socjalne (jadalnia z zapleczem kuchennym do podgrzewania positkéw)

Minimalne wyposazenie budynku:

L Elementy Parametry llodé
p. wyposazenia (minimalne - dopuszcza sie wieksze, lub lepsze po uzgodnieniu z Zamawiajacym)
1  Biurko Prostokatne, min. 120 cm dtugosci, blat z litego drewna lub z wytrzymatej ptyty z okleing 1 szt.
z tworzywa sztucznego, nogi metalowe. Kolor biaty.
2 Fotel obrotowy Wytrzymatos$¢: min. 140 kg, fotel obrotowy miekkie tapicerowane siedzisko, tkanina 1 szt.
do biurka przepuszczajaca powietrze, podtokietniki, regulowana wysokos¢. Kolor czarny.
3 Regat wysoki na Wysokos$¢: min. 160 cm, szerokos¢: min. 50 cm, gtebokos$¢: min. 35 cm. Kolor biaty, szary. 1 szt.
dokumenty
zamykany
4  Szafka szufladowa  Szafka metalowa z min. 2 szufladami zamykanymi na klucz, komplet 2 kluczykéw, kolor 1 szt.
przybiurkowa biaty, szary lub czarny. Wysokos$¢: min. 50 cm, szerokos$¢: min. 40 ¢cm, gtebokos¢: min. 50
cm
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Lp.

Elementy
wyposazenia

Parametry
(minimalne - dopuszcza sie wieksze, lub lepsze po uzgodnieniu z Zamawiajacym)

llos¢

5

Szafa na ubrania
i rzeczy osobiste

Wymiary: min. 160 cm x min. 50 cm x min. 40 cm, metalowy drazek, 10 szt. wieszakéw
drewnianych lub z tworzywa sztucznego, min. 1 pdtka, kolor biaty, szary, czarny.

1 szt.

Krzesta

Miekkie tapicerowane siedzisko i oparcie w kolorze czarnym, stelaz metalowy w kolorze
czarnym lub stalowym, kofce nég zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego.

2 szt.

Wieszak $cienny na
okrycia wierzchnie

Wieszak montowany do Sciany, min. 4 haki na okrycia wierzchnie.

1 szt.

Lampka biurkowa

Dtugos¢ przewodu: 1,5 m, oprawa dostosowana jest zrédet zaréwek LED.

1 szt

Listwa zasilajaca

Listwa zasilajgca z gniazdami min. 4 x 230V, przeznaczona do pomieszczen wilgotnych,
pom. socjalne, standardowe wtyki i gniazda standard, materiat gniazd: samogasnace
tworzywo ABS, podswietlany wytacznik, maksymalne obcigzenie 16A (4000W).

1 szt.

10

Laptop

ekran: do 14-16", matowy, Rozdzielczo$¢ min. 1920x1080

Dysk twardy typu SSD: co najmniej 512 GB, RAM: co najmniej 8GB, modem 3G
Wymagania dotyczace baterii Co najmniej 3-komorowa typu Li-ion, co najmniej 56 Wh.
Porty zewnetrzne Co najmniej 1 wyjscie USB standardu 3.0, min. 2 standardu 2.0, min. 1
Thunderbolt™.

Spetniane normy w zakresie sprawnosci energetycznej Certyfikat ENERGY STAR, certyfikat
EPEAT Silver.

Wbudowane urzgdzenie wskazujace (touchpad), mikrofon, gtosniki, kamera HD,

modut WiFi 802.11b/g/n/ac

Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 10 PL 64-bit lub nowszy lub
réownowazny. Parametry réwnowaznosci: Warunki réwnowaznosci:

- konfiguracja wykonywana w catosci z interfejsu graficznego

- wspieranie sprzetu - sterowniki tworzone i cyfrowo podpisane przez producenta

- w 100% wspdtpracujacy z ActiveDirectory - wspdtpracujacy z posiadanym
oprogramowaniem.Partycja Recovery (opcja przywrdcenia systemu z dysku) System
operacyjny nie wymaga aktywacji za pomoca telefonu lub Internetu. Petna obstuga
ActiveX.

Pakiet MS Office 2016 lub nowszy, lub réwnowazny, tj. spetniajace nastepujace parametry:
pozwalajacy na sporzadzanie dokumentdw w programie tekstowym, arkuszu
kalkulacyjnym, prezentacje multimedialne w jezyku polskim, z polskim stownikiem, pakiet
biurowy pakiet musi zawiera¢ odpowiedniki Word, PowerPoint, Excel, Outlook, posiadajace
ich petna funkcjonalnos¢ i w petni kompatybilne z pakietem MS Office - wymagana jest
petna zgodnos¢ formatow plikow, pozwalajgca na otwieranie i edycje dokumentéw
stworzonych w pakiecie MS Office bez instalowania dodatkowych programéw czy
przegladarek, bez utraty formatowania, itp.;),

Kolorystyka ciemna. Oprogramowanie w polskiej petnej wersji jezykowej. Gwarancja min.
24 miesigce. Kabel zasilajacy, myszka optyczna.

1 szt

11

Drukarka

Oprogramowanie: - dedykowane producenta, Technologia druku: laserowa (mono), Format
druku: A4, Podajnik papieru: Minimum 50 arkuszy, Rozdzielczo$¢ w czerni: Minimum 600 x
600 dpi

1 szt.

12

Kosze na odpady

Minimalne parametry: pojemnos¢ min. 25 |, wykonanie: tworzywo sztuczne lub metal,
wyposazony w pedat otwierajacy klape.
Kolory: 2 x czarny, 1 x niebieski, 1 x zielony, 1 x z6tty, 1 x brazowy

6 szt.

13

Podstawowy sprzet

i oznakowanie ppoz.

oraz bhp

Zgodnie z przepisami szczegétowymi

1 kpl.

14

Srodki pomocy
doraznej

Srodki pomocy doraznej uwzgledniajace rodzaje zbieranych i magazynowanych odpadéw,
m.in. do ptukania oczu

1 kpl.

15

Kamizelki
odblaskowe dla
uczestnikow
wycieczek

70 szt. kamizelek odblaskowych dla dzieci

(wktadane przez gtowe, z gumka i 2 rzepami po bokach, poliester 100%, materiaty
certyfikowane EN1150, dwa poziome pasy odblaskowe o szerokosci 5 cm, wykonane ze
srebrnej tkaniny zgodnej z normg EN471, kolor zétty fluoroscencyjny, wymiary: 35 szt.
rozmiar S - 6-8 lat, 35 szt. rozmiar M - 9-13 lat);

30 szt. kamizelek odblaskowych dla dorostych (poliester 100%, zapiecie z przodu na rzep,
poziome pasy odblaskowe, wykonane ze srebrnej tkaniny zgodnej z norma EN471, kolor
26tty fluoroscencyjny)

1 kpl.
(100
szt.)

16

Klimatyzator

Komplet z niezbednym osprzetem, instalacjami i sterowaniem, moc dostosowana

do wielkosci pomieszczenia, o0 zmiennej regulowanej mocy sprezarki, wyposazony w uktad
automatycznej regulacji, sterowanie pilotem, dodatkowa podstawa do zamontowania na
dachu lub na $cianie bocznej budynku pod agregat klimatyzatora

1 kpl.

17

Osprzet systemu
monitoringu

Serwer do archiwizacji zapisu monitoringu (min. 30 dni) z zasilaczem UPS min. 1600VA
montowanego w szafie CCTV, np. produkcji Ares (lub réwnowazny, tj. innego producenta o

1 kpl.
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Elementy Parametry

wyposazenia (minimalne - dopuszcza sie wieksze, lub lepsze po uzgodnieniu z Zamawiajacym) llose

Lp.

nie gorszych gtéwnych parametrach uzytkowych niz UPS 1600VA: 1600VA/900W, 4x
Schuko, gwarancja i rekojmia co najmniej 36 miesiacy) wyposazonego w dodatkowg
baterie;

monitor min. 19 cali, rozdzielczo$¢ min. HD, sterowanie pilotem

18 Meble do szatni 6 kompletéw - szafki szatniowe zamykane na klucz metalowe, pojemnos¢ 3 do szatni 6 kpl
czystej, 3 do szatni brudne;j.

19 Meble do jadalni 2 szafki stojgce szer. min. 60 cm, 2 szafki wiszace szer. min. 60 c¢m, blat z ptyty pokryty 1 kpl
okleing z tworzywa sztucznego min. 2 min. grubosci, przeznaczony do kontaktu
z zywnoscig; stét jadalni, minimalne wymiary: dtugos¢ [cm]: 170, gtebokos¢ [cm]:
70 wysokos¢ [cm]: 70, w konstrukcji mebli dopuszcza sie zastosowanie elementéw
metalowych (stelaz metalowy, nogi metalowe, metalowe wykonhczenia), stotu lakierowane
proszkowo w kolorze RAL 9006, kolor: biaty, ksztatt blatu: prostokatny, boki: zabudowane,
materiat: ptyta melaminowana; 4 krzesta, nogi drewniane lub metalowe, siedzisko i oparcie
w kolorystyce ciemnej, szerokos¢ siedziska - ok. 48 cm, szerokos¢ oparcia - ok. 45 cm,
wysokos¢ siedziska - ok. 45 ¢cm, rozstaw ndg - ok. 49x58 cm.
Powierzchnie mebli o wtasciwosciach antyalergicznych, wodoodporne, surowce
trudnopalne (klasa palnosci B1)

20 Loddowka 1-drzwiowa pojemnos¢ catkowita: 60-90 | klasa energetyczna: A+ lub lepsza, hatas: do 40 1 szt.
dB, kolor biaty, kabel zasilajacy, gwarancja min.: 24 miesigce

21 Czajnik elektryczny  Bezprzewodowy czajnik elektryczny o moc min. 800 W, pojemnos¢ min. 1 |, filtr siatkowy, 1 szt.
lampka kontrolna, automatyczny wytacznik, wskaznik poziomu wody.

22 Kuchenka Min. moc podgrzewania: 800 W, sterowanie - panel elektroniczny, min. 5 pozioméw mocy, 1 szt.
mikrofalowa oswietlenie wewnetrzne, minimalne wymiary: 55 x 40 x 36 cm.

Wyposazenie kontenera nadzoru min. w urzadzenia, szafy i panel sterowania, oswietlenie klimatyzacje
oraz min. 1 okno pozwalajgce na prace w ciggu dnia bez koniecznosci wykorzystania sztucznego
os$wietlenia. W razie potrzeby krzesto dla osoby obstugujgcej lub nadzorujacej system.

2) Podstawowe wytyczne budowlano-montazowe oraz wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

Budynek socjalno-biurowy wykona¢ jako kontenerowy (zestaw 2 konteneréw) lub o zblizonej lekkiej
konstrukcji stalowej, zadaszony i zamykany. Kontener nadzoru jako pojedynczy typowy kontener biurowy.
Catos¢ musi stanowi funkcjonalnie i wizualnie spéjng catos¢. Konstrukcja stalowa zabezpieczona przed
korozjg przez gruntowanie i lakierowanie. Obiekt lokalizowa¢ na uprzednio odpowiednio przygotowanym
podtozu, w razie potrzeby wykona¢ tawy lub stopy fundamentowe dla zapewnienia statecznosci
i bezpieczehstwa konstrukcji. Minimalna wysokos¢ dostosowana do wymagan dla pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Parametry powierzchniowo-kubaturowe kontenera socjalno-biurowego:

— BHUGOSE: bt bbbt 5500-9200 mm,
— SZEIOKOSE .ttt bbbttt bbbt enees 4800-9200 mm,
- minimalna WySOKOSE WEWNEIIZNA: ... ccviiiiie e 2500 mm,
— KUBDEU: e wynikowo.

Parametry powierzchniowo-kubaturowe kontenera nadzoru:

UG0S i 5500-9200 mm,
7= (0] 1 o OSSP OPUSPR 2400-5600 mm,
—  minimalna WySOKOSE WEWNEELIZNA: ... iviiiiieciieie et ens 2500 mm,
— KUDAEURA: e wynikowo.

Konstrukcja: spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutu, elementy
konstrukcji pokryte sa powtokami antykorozyjnymi.

Odprowadzenie wody deszczowej rynnami PVC lub ocynkowanymi. Odprowadzenie wdd na tereny zielone.
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Podtoga: ocynkowana blacha, wetna mineralna o grubosci min. 150 mm, ptyta OSB gr. min. 22 mm.
Wyktadzina PVC, uktadana na klej, zgrzewana, o nastepujgcych parametrach (nie gorszych niz): gr 2 mm,
grupa scieralnosci T, warstwa $cierna 0,7 mm, atest niepalnosci.

Stropodach: blacha ocynkowana, ptyta wiérowa gr. min. 12 mm, wetna mineralna o grubos$ci min. 150 mm,
ptyta laminowana biata.

Sciany zewnetrzne (panele) o warstwach: trapezowa blacha lakierowana, wetna mineralna gr. min. 150
mm (Sciany miaty by¢ tak ocieplone jak dach), folia paroizolacyjna, ptyta laminowana biata. Dach ptaski
o kacie nachylenia do 5%.

Sciany wewnetrzne dziatowe o warstwach: ptyta laminowana biata, izolacja termiczna, ptyta laminowana
biata.

Stolarka i $lusarka: okna PVC biate rozwiewno-uchylne, z mikrowentylacjg i roletami wewnetrznymi
i zewnetrznymi biate. Dopuszcza sie rozwigzania bez parapetéw, standardowe dla konteneréw biurowych.
Drzwi wejSciowe ok. 200 x 90 cm, antywtamaniowe, wyposazone w minimum 2 zamki wielozapadkowe.

Wiatrotap oswietlany, wycieraczka.
Instalacja grzewcza: grzejniki elektryczne w pomieszczeniu biurowym oraz tazience.

Instalacja wodno-kanalizacyjna: instalacja wodna wykonana z rur PP, instalacja kanalizacyjna wykonana
z rur PVC.

Wentylacja mechaniczna w tazience. Klimatyzowane pomieszczenie biurowe, szatnia i jadalnia.

Instalacja elektryczna: instalacja o$wietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych. W pomieszczeniu
biurowym min. 3 podwdjne gniazda wtykowe 230V. Dla oswietlania pomieszczeh stosowac wytacznie
oprawy os$wietleniowe wyposazone w zrodta LED. Natezenie oswietlenia w pomieszczeniach zgodnie z PN-
EN 12464-1, lecz nie mniejsze niz:

- pokoje biurowe / kontener nadzoru - 500 Ix,

- toalety/fazienki, pokoje socjalne, gospodarcze, magazynowe, pomocnicze - 200 Ix,

- komunikacja/korytarze - 150 Ix (na poz. podtogi).

Réwnomiernosc¢ rozktadu natezenia oswietlenia - zgodnie z PN-EN 12464-1. Stosowa¢ oprawy odpowiednie
do charakteru pomieszczen.

Instalacje odgromowa i uziemiajaca nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2. Zwody
poziome wykona¢ drutem Fe/Zn fi 8 mm.

Rozwigzania zaproponowane przez Zamawiajacego nalezy zweryfikowaé, w szczegdlnosci pod katem
zgodnosci z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.),
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.),

juz na etapie skfadania ofert.

Obiekt musi by¢ wyposazony we wszystkie inne, niewymienione, niezbedne instalacje pozwalajace na
uzytkowanie obiektu zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalno-uzytkowym.

Dopuszcza sie modyfikacje przedstawionych parametréw po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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Elewacje zewnetrzne blacha lakierowana RAL 9010 (biaty) z zielonymi elementami dekoracyjnymi -
motywy recyklingu o wymiarach min. 80 cm w odcieniach koloru zielonego (RAL 6018 oraz RAL 6001)
zgodnie z ponizsza grafika. RAL do uzgodnienia z Zamawiajacym. Dopuszcza sie modyfikacje
przedstawionych parametréw po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Ty

RAL 8010

Ryc. 10. Budynek socjalno biurowy oraz kontener nadzoru - elewacje (kolorystka do uzgodnienia z Zamawiajgcym)

2.3. Magazyn odpadow z warsztatem (przygotowanie do ponownego uzycia)
1) Whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zaprojektowad i wykona¢ nalezy obiekt kubaturowy, wolnostojacy, jednokondygnacyjny, stanowigcy obiekt
magazynowo-warsztatowy.

Magazyn ma za zadanie zabezpieczy¢ odpady przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz oséb
postronnych, jak réwniez zabezpieczy¢ srodowisko przed ewentualnym oddziatywaniem magazynowanych
odpadéw, w szczegdlnosci w zakresie wod odciekowych (takze awaryjnych wyciekdw z uszkodzonych
pojemnikéw), ktére potencjalnie stanowi¢ moga zagrozenia dla Srodowiska gruntowo-wodnego oraz dla
ludzi. Magazyn zapewnia¢ musi mozliwo$¢ magazynowania odpadéw i przedmiotéw o réznych gabarytach,
sktadzie i wtasciwosciach.

Wyposazenie warsztatu:

Lp. Rodzaj wyposazenia Gtéwne parametry llos¢

1  Stét warsztatowy Minimalne wymiary: dt.: 150 cm, gt.: 60 cm, wys.: 80 cm; wyposazony w szuflady, no$nos¢ 1sat
blatu min. 200 kg, nogi stotu z zamknietych profili stalowych ’

2 Imadto Slusarskie Imadto montowane do stotu, dt. szczek min. 150 mm, zeliwna konstrukcja z kowadtem 1 szt
i hartowanym gwintem, obrotowa podstawa ’
3 Szlifierka katowa Silnik min. 700 W, do tarcz 115-125 mm 1 szt
4 Wiertarka Wiertarka z zestawem wiertet do metalu i drewna, moc pobierana min. 650W 1szt.
5  Zestaw narzedzi Zestaw wkretakéw ptaskich: 4,0 x 100 mm, 5.5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, Wkretaki
recznych krzyzowe PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm, klinga wykonana ze stali chromowo-molibdenowo-
wanadowej, otwor poprzeczny w uchwycie, zewnetrzna powtoka rekojesci zbudowana
z elastomeru, zestaw kluczy nasadowych ze stali chromowo-wanadowej, nasadki 1 kpt.

szesciokatne, 1 grzechotka, 1 przegub uniwersalny, 3 przedtuzki 75 mm, 100 mm,
150 mm, 1 redukcja 1/2"M x 3/8"F, minimum 17 nasadek w rozmiarach: 8, 10, 11, 12, 13,
14,15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, zestaw min. 12 kluczy oczkowych
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Lp. Rodzaj wyposazenia Gtéwne parametry llos¢

pbtotwartych i odgietych od 4 mm do 32 mm,, zestaw kombinerek izolowanych 160 mm,
200 mm, szczypce boczne 180 mm, szczypce czotowe 200 mm, szczypce precyzyjne
czotowe 115 mm, zszywacz tapicerski - 14 mm, obudowa z aluminium, zszywki wktadane
od dotu, blokada zszywacza, zszywki typ ) w rozmiarach: 6, 8, 10, 12, 14 mm wraz z
kompletem zszywek (min. 1000 szt.), 2 szt. nozy z ostrzem tamanym 18 mm blokada
Srubowa, wraz z kompletem ostrzy tamanych wymienne 18 mm - 20 szt., 3 kpl. wiertet
do metalu i drewna od @ 2 + g 13 mm, szczotki druciane reczne - 3 szt., przedtuzacz
elektryczny - min. 4 mb - 2 szt., mtotek stolarski 0,5 kg i 0,8 kg, pite reczng do drewna,

2 kg gwozdzi stalowych 1 cal, 2 kg gwozdzi 2 cale, 3 kpl. wkretéw do drewna réznej
wielkosci, miara zwijana stalowa 5 m x 19 mm, miara sktadana z tworzywa sztucznego

1 m, poziomica lekka metalowa 1 m, katownik stolarski stalowy 280 x 500 mm, otéwek
stolarski drewniany 25 cm - 10 szt., zestaw do naprawy rowerdw (stojak na rowery,
szmatki z tkaniny bawetnianej 5 szt., pojemniki PEHD @ ok. 15cm na drobne elementy

2 szt., imbusy 1-20 mm, klucze rowerowe ptaskie i oczkowe od 9-17 mm, szczypce do
spinek, klucz rozkuwajacy do tancucha, klucz z wielowypustem do suportu, $ciggacz do
korb, bacik do kasety, klucz do wolnowybiegu, zestaw kluczy do nypli, tensometr,
centrownica, pompka z wymiennymi kohcéwkami oraz manometrem, tyzka do opon 2 szt.,
tatki do dedek 50 szt., kombinerki, smary i oleje - zestaw 3 réznych ptyndw)

6  Kosze siatkowe Kosze siatkowe na drobny ZSEE, kosze stalowe na palecie drewnianej lub z tworzywa,

pojemnos¢ min. 0,7 m3 sktadane, metal, otwierana przednia $ciana 1 szt.
7  Regal ocynkowany  Regat magazynowy, min. 4 pétki, udzwigu na pétke 150 kg, wymiary minimalne: wysokos¢: 1s2t
180 cm, gtebokos¢: 45 cm, szerokosé: 80 cm i
8  Kosze na odpady Minimalne parametry: pojemnos¢ min. 25 |, wykonanie: tworzywo sztuczne lub metal, 5 szt.
wyposazony w pedat otwierajacy klape. Kolory: 1 x czarny, 1 x niebieski, 1 x zielony, 1 x
26tty, 1 x brazowy
9  Wyposazenie bhp Rekawice ochronne (10 kpl.), okulary ochronne (10 kpl.), nauszniki ochronne (10 kpl.), 30 szt
rozmiary Mi L ’
10 Podstawowy sprzet Zgodnie z przepisami szczegétowymi 1 kpl.
i oznakowanie ppoz.
oraz bhp

2) Podstawowe wytyczne budowlano-montazowe i wskazniki powierzchniowo- kubaturowe
Budynek wykona¢ jako kontenerowy (zestaw 2 konteneréw) lub o zblizonej lekkiej konstrukgji stalowej,
zadaszony i zamykany. Konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozja przez gruntowanie
i lakierowanie. Obiekt lokalizowa¢ na uprzednio odpowiednio przygotowanym podtozu i min. 6 stopach
fundamentowych. W razie potrzeby wykona¢ tawy lub stopy fundamentowe dla zapewnienia statecznosci
i bezpieczenstwa konstrukgji.

Parametry powierzchniowo-kubaturowe:

B LV o T=Y oSSR 5500-9200 mm
-7 =LA 0] (o T O USSR 4800-9200 mm
—  minimalna WySOKOSE WEWNELIZNG: ......cveiieirieieieer et ste et e e ste e sresne e 2500 mm
— KUDAEUIA: L wynikowo

Konstrukcja: spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutu, elementy
konstrukcji pokryte sg powtokami antykorozyjnymi.

Odprowadzenie wody deszczowej rynnami PVC lub ocynkowanymi. Odprowadzenie wdd na tereny zielone.

Stropodach: blacha ocynkowana, ptyta wiérowa gr. min. 12 mm, wetna mineralna o grubos$ci min. 150 mm,
ptyta laminowana biata.

Sciany zewnetrzne (panele) o warstwach: trapezowa blacha lakierowana
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Zrédfo: F.P.U.H. BOMSTAL https://www.bomstal.pl/konfigurator-garazu
Ryc. 18. Wizualizacja magazynu
Wentylacja, jak i cata konstrukcja pomieszczenia wykonana w sposéb uniemozliwiajacy wptyw
warunkéw atmosferycznych na odpady wewnatrz pomieszczenia. Niedopuszczalne jest, aby opad
atmosferyczny w jakiejkolwiek postaci dostat sie do wnetrza pomieszczenia (np. poprzez otwory
wentylacyjne lub ze wzgledu na zastosowanie blachy trapezowej w sposdb tworzacy otwory
w miejscach taczenia sie bokéw i dachu konstrukgji).

Drzwi stalowe Iub aluminiowe, dwuskrzydtowe, o wymiarach min. 240 x 200 cm. Drzwi
z uszczelnieniem gumowym na catym obwodzie. Drzwi wyposazone min. w trzy zawiasy, zamek
patentowy. Stosowac samozamykacze nawierzchniowe. Otwieranie drzwi na zewnatrz.

Instalacja gniazd wtykowych w budynku stanowi¢ bedg 4 gniazda 230V podwdjne, sktadajgce sie
z 2 oddzielnych mechanizméw w oddzielnych puszkach, ostoniete wspdlng ramka.

Instalacje odgromowg i uziemiajacg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2. Zwody
poziome wykona¢ drutem Fe/Zn fi 8 mm.

Rozwigzania zaproponowane przez Zamawiajacego nalezy zweryfikowaé, w szczegdlnosci pod katem
zgodnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.) juz
na etapie sktadania ofert.

Dopuszcza sie modyfikacje przedstawionych parametréw po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Sciany zewnetrzne lakierowane w odcieniach koloru zielonego (RAL 6018 oraz RAL 6001) z biatymi
(RAL 9010) elementami dekoracyjnymi - motywy recyklingu o wymiarach min. 80 cm w odcieniach.
Dopuszcza sie zastosowania biatego magazynu z zielonymi elementami dekoracyjnymi. Dopuszcza
sie modyfikacje przedstawionych parametréw po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

RAL 6001

RAL 6018

RAL 8010

Zrédto: Opracowanie wiasne KMHCONSULT
Ryc. 19. Kolorystyka magazynéw - do uzgodnienia z Zmawiajgcym
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Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej lub PVC, wtgczone w system odprowadzania
wdd deszczowych lub z odprowadzeniem na tereny zielone.

Obiekt musi by¢ wyposazony we wszystkie inne, niewymienione, niezbedne instalacje pozwalajace
na uzytkowanie obiektu zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalno-uzytkowym.
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2.4. Wiata magazynowa

1) Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wiata jest obiektem kubaturowym, jednokondygnacyjnym, o charakterze magazynowym, stanowi¢ bedzie
zadaszenie konteneréw otwartych oraz ewentualnych odpadéw magazynowych w jej wnetrzu. Konstrukcja
zapewnia¢ musi bezkolizyjny zatadunek i wytadunek konteneréw o szerokosci do 2,0 m.

Magazyn ma za zadanie zabezpieczy¢ magazynowane odpady przed wptywem warunkéw atmosferycznych
oraz 0s6b postronnych, jak réwniez zabezpieczy¢ Srodowisko przed ewentualnym oddziatywaniem
magazynowanych odpaddw.

Czes¢ wiaty przeznaczona do magazynowania konteneréw zapewnia¢ musi mozliwos¢ umieszczenia pod
nig min. 6 konteneréw zgodnie z Planem zagospodarowania terenu (w czesci rysunkowej) i bezkolizyjnego
ich wyciaggniecia przy pomocy pojazdu typu hakowiec od strony dtuzszego boku wiaty. Ta czes¢ wiaty
spetnia¢ bedzie funkcje zadaszenia obszaru roztadunku odpaddéw oraz kontenerdw otwartych w celu
unikniecia ptukania przez wody opadowe zbieranych w nich odpadéw.

2) Podstawowe wytyczne budowlano-montazowe i wskazniki powierzchniowo- kubaturowe

Wiata jest obiektem kubaturowym, jednokondygnacyjnym, magazynowym.

Wykonawca zobowigzany bedzie zaprojektowad i wykona¢ stalowg wiate jednonawowg wspartg na dwoch
rzedach stupéw. Dach o konstrukcji stalowej, ptatwiowy, jedno- lub dwuspadowy. Pokrycie Scian bocznych,
$ciany tylnej oraz dachu: blacha trapezowa. Stopy fundamentowe zbrojone.

Konstrukcja stalowa stupéw z dwuteownikdw zakoniczonych ryglem z dwuteownikéw. Mocowanie dachu
z blachy trapezowej do rygli za pomoca ptatwi z ceownikdw lub profili zamknietych. Obudowa $cian
bocznych i tylnej z blachy trapezowej mocowanych do rygiel przyspawanych do stupédw. Dodatkowo w celu
uzyskania sztywnosci konstrukcji wykonad stezenia. Potgczenie konstrukgji stalowej z stopg fundamentowg
za pomoca kotew fundamentowych.

Dla stupéw frontu obiektu wykona¢ nalezy zabezpieczenie w formie np. odpowiednio oznaczonych
odbojnikéw stalowych lub betonowych.

Odprowadzenie wéd odpadowych lub roztopowych rynnami odbywac sie musi na teren placu. Rynny i rury
spustowe wykona¢ cynkowe lub z PVC, o $rednicy min. 110 mm, w kolorze bragzowym, zielonym lub
naturalnym do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:

= OHUGOSE WIBLY ...t b ettt bbb 24,5-25,5m
- 7= (1o LYol USSR PROPPRIN 6,5-7,2 m
— POWIErZChNIa ZADUAOWY: ...veiviieicie e nre s 159,25-183,60 m?
) TGO Lol o] oo ov.Z- PP min. 3 m
= KUDAEUIA: et wynikowo

Zamawiajgcy wymaga, aby elewacja wiat stanowita kombinacje odcieni koloru zielonego wraz z biatymi
elementami dekoracyjnymi w formie znaku recyklingu, np. RAL 6001, 6018, 9010. RAL do uzgodnienia
z Zamawiajacym.
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2.5. Rampa roztadunkowa

1) Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania rampy o konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej
modutowej lub rampy ,ziemnej” ograniczonej murami oporowymi, o powierzchni betonowej lub z
betonowej kostki brukowej.

Najazdowa rampa roztadunkowa stuzy¢ bedzie mieszkancom do wygodnego i bezpiecznego
umieszczania odpaddéw od géry do konteneréw. Na rampe wjezdza¢ bedg mogty pojazdy osobowe
i dostawcze do 3,5 ton, a takze pojazdy osobowe z przyczepami. Najazd na rampe i zjazd z rampy
odbywal sie bedzie poprzez dwie pochylnie. W celu zmniejszenia kolizyjnosci wymaga sie
jednoznacznie oznaczy¢, ktéra pochylnia ma stuzy¢ jako wjazd na rampe, a ktéra jako zjazd.
Szerokos¢ rampy musi pozwalaé¢ na swobodne wyjscie z samochodu. Miejsca magazynowana
konteneréw przewidzie¢ w formie tzw. ,jodty”, tj. pod niewielkim katem do platformy rampy.

Ksztatt rampy zgodnie z czescig rysunkowg, pozwalajgcy na dostawienie kontenerdw o réznej
wielkosSci w celu tatwego ich odbioru pojazdami ciezarowymi typu ,hakowiec”:

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym dopuszcza sie zmiane zaproponowanych powyzej parametréw.

Wszystkie powyzsze parametry zweryfikowac nalezy po wykonaniu uzupetniajgcych badan gruntowo-
wodnych obszaru planowanego obiektu i uzgodni¢ z Zamawiajacym.

2) Podstawowe wytyczne budowlano-montazowe i wskazniki powierzchniowo- kubaturowe
Dane ogdlne obiektu:

—  WYSOKOSE FAMPY: eeiiiiiie ettt e s e st et a et e e et e e e e nnre e 0,90-0,99 m p.p.t.
— nachylenie NAJazAdu i ZJAZAU ........c.eeviiiiiiiie e 8-15%
7 4= (0] (e ol oo Yo | = e [ 1 PSP PUPRRRPPPPR 280-320 cm

— szerokos¢ platformy rampy na poz. 0,90-0,99 m bez podjazdOw: ........cccceeeviiiireeniiiree e
................................................................................................. 480-520 cm + elementy ,jodty”
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Powierzchnia powinna mie¢ fakture zwiekszajacg przyczepnosé, powinna by¢ ograniczona kraweznikiem
betonowym oraz dodatkowo zabezpieczona stalowg barierg drogowg wykonang ze stali ocynkowane;.

Przewidzie¢ nalezy min. 4 miejsca zrzutu odpaddw do konteneréw o szerokosci minimum 1,6 m - zgodnie
ze schematem w czesci rysunkowe;.

Kraweznik zelbetowy wykona¢ wokdt rampy poza miejscami zrzutu odpadéw do konteneréw oraz poza
miejscem wjazdu i wyjazdu z obszaru rampy.

Konstrukcja rampy bedzie prefabrykowana, wykonana z betonu o parametrach nie gorszych niz:

— beton: klasa min. C35/45 (B45) na cemencie HSR 42,5,
— stal zbrojeniowa: klasa A-IlIN (RB-500W),

— nasigkliwos¢: maks. 5%,

— klasa ekspozycji: XD3, XD4,

— wodoszczelnosé: W8,

— mrozoodpornos¢: F150,

— mrozoodpornos¢ w NaCl: F50.

Zostanie zachowana faktura betonu, z ktérego wykonana jest rampa, tj. pozostawiona niemalowana, w
kolorze szarym. Balustrade nalezy ocynkowa¢ w kolorze szarym.

W uzgodnieniu z Zamawiajacym dopuszcza sie zmiane zaproponowanych powyzej parametrow.

Wszystkie powyzsze parametry zweryfikowa¢ nalezy po wykonaniu uzupetniajacych badah gruntowo-
wodnych obszaru planowanego obiektu i uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.6. Wiata - zadaszenie rampy

1) Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wiata stanowi¢ musi zadaszenie catego obszaru najazdowej rampy roztadunkowej (bez pochylni) oraz
obszaru lokalizacji kontenerdw w sasiedztwie rampy. Planowana wiata spetniac bedzie funkcje zadaszenia
obszaru roztadunku odpaddw oraz konteneréw otwartych w celu unikniecia ptukania przez wody opadowe
zbieranych w nich odpaddéw. Zapewnia¢ tez musi bezkolizyjny ruch pojazddw na terenie rampy
roztadunkowej - tj. wysoko$¢ robocza min. 3,2 m ponad powierzchnig rampy. Odprowadzenie wdd
odpadowych lub roztopowych rynnami do wewnetrznej kanalizacji deszczowe;j.

Szczegdlnie istotnym elementem jest rozstawienie stupéw wiaty w taki sposéb aby zapewniac¢ bezkolizyjny
odbiér konteneréw (z uwzglednitem wysokosci pracy zestawu pojazd hakowy - kontener) oraz ruch
pojazddéw na terenie rampy roztadunkowej. Zapewni¢ nalezy odpowiedni obszar manewrowy pomiedzy
rampa, a stupami wiaty, wymaga sie min. 3 m przestrzeni manewrowej z uwzglednieniem koniecznosci
lokalizacji odbojnikéw zabezpieczajgcych stupy przed uszkodzeniem.

2) Podstawowe wytyczne budowlano-montazowe i wskazniki powierzchniowo- kubaturowe

Wykonawca zobowiagzany bedzie zaprojektowac i wykonac stalowa wiate jednonawowga wsparta na dwéch
rzedach stupéw. Dach o konstrukcji stalowej, ptatwiowy, dwuspadowy. Kat nachylenia potaci: 5-15%.
Pokrycie dachu: blacha trapezowa. Stopy fundamentowe zbrojone. Rynny i rury spustowe - rynne i rury
spustowe wykona¢ cynkowe lub z PVC,

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Wskazniki powierzchniowo kubaturowe obiektu:
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- wymiary wiaty 11,8-12,4 x 13,8 x 14,4 m

- powierzchnia zabudowy 162,84-178,56 m?

- robocza minimalna wysoko$¢ wewnetrzna od powierzchni terenu: 4,2 m
- robocza minimalna wysokos¢ od powierzchni platformy rampy: 3,2 m

- kubatura wynikowo

Przed wjazdem na rampe wymaga sie zastosowania znakéw ostrzegawczych w zakresie dopuszczalnych
paramentéw pojazddéw, w szczegdlnosci ich wysokosci oraz masy catkowite;.
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2.7. System 4 naziemnych modutéw z elektronicznym dostepem identyfikacji
do zbiorki odpadéw problematycznych

Na terenie PSZOK przewidzie¢ nalezy system 4 naziemne moduty z elektronicznym dostepem
identyfikacji do zbiérki odpadéw problematycznych dla 2 pojemnikéw 360 | kazdy. Moduty nalezy
wyposazy¢ w pojemniki 360 |

Na terenie PSZOK nalezy przewidzie¢ system potaczonych ze sobg obuddédw pojemnikéw (modutéw)
stojgcych w swoim bezposrednim sasiedztwie.

Caty proces wyrzucania odpadéw musi by¢ monitorowany i opomiarowany.

Kazdy odpad dostarczony przez mieszkanca i gromadzony w zbiorczych pojemnikach musi by¢
opomiarowany. Opomiarowanie polega¢ bedzie na przypisaniu do indywidualnego konta stworzonego dla
kazdego mieszkanca informacji typu nazwa, rodzaj odpadu, masa, dane identyfikujace date i godzine
autoryzacji Uzytkownika.

Identyfikacja uzytkownika nastepowa¢ powinna poprzez kod QR, ktéry powinien wystepowa¢ w dwdch
postaciach tj.:

a) w postaci kodu generowanego w aplikacji mobilnej na indywidualnym koncie uzytkownika,

b) w postaci naklejki z nadrukowanym kodem QR wielokrotnego uzycia, ktérg otrzymaé mozna od
podmiotu obstugujacego PSZOK.

Kod QR musi by¢ przypisany tylko do jednego Uzytkownika. Otwarcie klapy pojemnika nastepowac
powinno tylko po zblizeniu kodu QR do czytnika umieszczonego na danym pojemniku. Wszystkie
wygenerowane podczas tego procesu dane gromadzone majg by¢ w urzadzeniu (warstwa lokalna)
i nastepnie za pomocg transmisji danych przenoszone do warstwy centralnej systemu.

Kazde gniazdo powinno by¢ wyposazone w minimum dwie kamery systemu CCTV, zamontowane na
masztach na skrajnych modutach, w celu zwiekszenia poziomu ochrony urzadzen, a takze motywowania
uzytkownikéw do wtasciwego uzytkowania urzadzen. Kamery powinny by¢ skierowane na siebie i swoim
zasiegiem obejmowac teren bezposrednio przed frontem urzadzen. Obraz powinien by¢ rejestrowany na
cyfrowym nosniku wewnatrz urzadzenia.

Kazdy z modutéw, ktéry wchodzi w skfad catego gniazda powinien zawiera¢ elementy, ktdre spetnia¢ maja
funkcje opomiarowania odpaddéw gromadzonych w $rodku pojemnika.

Warstwe elektroniczno-mechaniczng stanowi¢ ma gniazdo skfadajace sie z kompletu obudéw (modutéw),
do ktérych wprowadzane beda pojemniki o maksymalnej pojemnosci 1100 litréw. Zaktada sie
wykorzystanie pojemnikéw o pojemnosci 360 |, jednak system musi uwzglednia¢ mozliwos¢ zastosowania
pojemnikéw 1100 litréw. Rozwigzanie powinno zapewnia¢ modutowos¢ urzadzeh i jego rozbudowe
w przysztosci w przypadku zwiekszania ilosci danego rodzaju odpadu, lub w przypadku koniecznosci
zwiekszenia ilosci pojemnikdw dla istniejgcego rodzaju odpadu.

Kazdy pojedynczy modut powinien sktadad sie z metalowej obudowy o wymiarach dopasowanych do dwéch
pojemnikéw 360 | z zachowaniem najwyzszej ergonomii uzytkowania.

Urzadzenia do automatycznego gromadzenia odpadéw na PSZOK muszg by¢ zintegrowane z systemem
informatycznym, urzgdzen zainstalowanych na terenie miasta.
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Dla pojemnikéw przewidzianych do zbierania odpaddéw (w szczegdlnosci zuzytych baterii) przewidzie¢
nalezy rozwigzania techniczne i organizacyjne dostosowane do specyfiki przedsiewziecia. W szczegdlnosci
przewidzie¢ nalezy rozwigzania uniemozliwiajace przedostanie sie wod odciekowych z gromadzonych
odpaddéw poza obszar pojemnikéw, do gruntu lub wéd gruntowych.
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2.8. Sciezka edukacyjna

Na terenie punktu wyznaczy¢ nalezy obszar w sasiedztwie placu i miejsc postojowych o powierzchni
45-55 m2,

Na terenie Sciezki zamontowa¢ nalezy w sposéb trwaty min. 6 tablic edukacyjnych. Wykona¢ nalezy
konstrukcje w formie stalowej ramy tablicy na 2 lub 3 stupach stalowych z monolitycznym fundamentem
kazdego ze stupéw. Tablice montowane do ramy w sposdéb zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkownikéw,
jednak takze w sposdéb pozwalajacy na wymiane tablicy. Tablice wykona¢ jako trwate (aluminiowe lub
z tworzywa sztucznego), o wymiarach ok. 140 x 100 cm. Konstrukcja ramy zabezpieczona antykorozyjnie
i lakierowana na kolor zielony lub bragzowy. Rame wykona¢ nalezy w taki sposéb, ale mozliwy byt montaz
i demontaz ww. tablic o zatozonym wymiarze i wymiana tablic bez ich uszkadzania.

Sciezke zaprojektowa¢ i wykona¢ jako utwardzenie z betonowa kostka brukowa (powierzchnie
uwzglednione w rozdziale Plac utwardzony).

2.9. Tablice edukacyjne

Na terenie PSZOK-u, bezposrednio przy zjezdzie z drogi publicznej do punktu oraz na terenie samego
punktu nalezy umiesci¢ tablice edukacyjne (minimalne ilosci):

1) 7 tablic na terenie punktu:

- 1 tablica przed wjazdem (ze schematem punktu, zasadami i regulaminem korzystania z PSZOK),
- 6 tablic edukacyjnych;

2) 1 tablica przy zjeZdzie z drogi publicznej wskazujgca lokalizacje PSZOK (duzy, wyrazny napis ,PUNKT
SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH” wraz z godzinami otwarcia PSZOK oraz
strzatka.

Tres¢ oraz forme graficzng kazdej z tablic Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym na
etapie projektu.

Tablice montowane na zewnatrz obiektéw wykonad z aluminium lub z wytrzymatego tworzywa sztucznego
ze wzmocnieniami, odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Wymiary: ok. 140x100 cm. Na
tablicy w sposdb trwaty umiesci¢ wyrazne logo Zamawiajgcego, informacje o tresci uzgodnionej
z Zamawiajgcym w zakresie podstawowych informacji o PSZOK, informacji dot. informacji ekologicznej,
zasad segregacji odpadéw komunalnych, hierarchii postepowania z odpadami oraz ciekawostek dot. ww.
tematyki skierowanych przede wszystkim do dzieci i mtodziezy. Tablice otwierane z mozliwosciag wymiany
tresci. Wykonawca przedstawi propozycje tresci i oprawy graficznej wszystkich tablic edukacyjnych na
etapie projektowania w porozumieniu z Zamawiajgcym. Ponizej przestawiono przyktady graficzne tablic:
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~ PAPIER ~ ~SIKED~  ~PSZOK~

35 plastikowych Do produkcji Recykling
butelek wystarczy 1tony papieru Szkto mozna sie optaca!
do produkcji jedne] potrzeba 17 przetwarzaé
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Ryc. 23. Przyktad grafik i tresci tablic edukacyjnych
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Ryc. 24. Przyktad grafik i tresci tablic edukacyjnych

OPRACOWANIE GRAFICZNE
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MASZ OGRODEK? ZALOZ KOMPOSTOWNIK
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Ryc. 25. Przyktad grafik i tresci tablic edukacyjnych

Spalanie Smieci w piecach e
L Emipe zabija w Polsce palanie Smieci
. Spalanie Smieci e ok. 45 000 os6b rocznie. jiest niezgodne z prawem:
to zadna oszczedznosc! (2r6dito: NIK, Ochrona powietrza ) g P :
- mandat do 500 zt

przed zanieczyszczeniami, 2014)
P ares svroich blskich, | apSiscdgsmch i Y Erywnadas 0002t
. OK. 0SO0D rocznie. :
(Zrédto: www.statystyka,policja.pl) -areszt od 5 do 30 dni

Rtec z jednego

starego termometru

Co roku 2,5 miliona ton moze usmiercié wszystkie
Smieci laduje w polskich zwierzeta w jeziorze
lasach. o powierzchni 4,5 ha.

1wyrzucona bateria
z zegarka moze zatrué
400 litréw wody i Tm’ gleby.

Chorobotwércze odcieki

przedostaja =le do ziem 1litr zuzytego oleju silnikowego

moze zanieczyscic
1000 000 litréw wody.

i wod gruntowych.

Ryc. 26. Przyktad grafik i tresci tablic edukacyjnych
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Zrédto: Fot. PRGOK z siedziba w Pile (https://prgok.pl/pszok/)
Ryc. 20. Przyktad realizacji tablic edukacyjnych

Tres¢ tablic edukacyjnych zawiera¢ musi informacje w zakresie i formie uzgodnionej z Zamawiajgcym,
m. in. na temat:

- zasad selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w gospodarstwach domowych oraz na terenie
PSZOK,

- hierarchii postepowania z odpadami, sposobdw zagospodarowania odpadéw komunalnych, zapobie-
ganiu powstawaniu odpadéw, w tym kompostowanie odpadédw w przydomowych kompostownikach,
miejsce zbidrki przedmiotéw do ponownego uzycia,

- regulaminu PSZOK - regulamin opracowany zostanie przez Wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiaja-
cym.

Ponadto Wykonawca zobowigzany ma zosta¢ do przygotowania tablicy pamigtkowej dotyczacej dofinan-
sowania punktu.
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2.10. Ogrodzenie, bramy wjazdowe

Wokét planowanego punktu nalezy wykona¢ nowe ogrodzenie obiektowe, brame wjazdowa z furtka
oraz szlabany z domofonem. Ogrodzenie wykona¢ jako panelowe o wys. 1,7-1,9 m. Szacowana
dtugos¢ nowego ogrodzenia co najmniej 180 m.
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Ryc. 21. Schemat panelu ogrodzeniowego z fundamentem

Powyzsze zatozenia konstrukcyjne, w szczegdlnosci w zakresie stép fundamentowych stupdéw
ogrodzenia, nalezy zweryfikowa¢ na podstawie badah gruntowo-wodnych terenu przedsiewziecia.
Parametry planowanego ogrodzenia panelowego (dopuszczalna zmiana wielkosci przedstawionych
wskaznikdw +/- 15%):

- przekroj stupka ok. 4-6 ¢cm,

- podmuréwka betonowa,

- rozstaw osi stupkéw ok. 518 cm,

- grubos¢ drutéw poziomych ok. 5 mm,

- grubos$¢ drutéw pionowych ok. 5 mm,

- rozmiar panelu ok. 176,0 x 250,5 cm,

- maksymalna wielkos¢ oczka: 5 x 20 cm (nie dotyczy miejsc przeprofilowanych).

Panele, stupki i elementy montazowe pokryte sa podwdjna powtokg antykorozyjna: warstwg cynku
w procesie cynkowania ogniowego zgodne go z norma EN-ISO 1491 oraz powtoka PVC.

Za brama wjazdowa, w obszarze widocznym z budynku socjalno-biurowego, zamontowa nalezy
2 niezalezne szlabany (wjazd i wyjazd) sterowane przez system teleinfomatyczny (wjazd za pomoca kodu
QR, aplikacji mobilnej lub karty systemu) oraz dodatkowo z budynku socjalno-biurowego oraz poprzez
zdalny bezprzewodowy kontroler (pilot) pracownika PSZOK. Zamawiajgcy wymaga wykonania szlabanéw
z napedem i sterowaniem (sterowanie reczne miejscowe przy napedzie, reczne z pomieszczenia
biurowego oraz zdalne). Nalezy zapewni¢ bezpieczehstwo uzytkownikdw poprzez odpowiednie dobranie
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ukfadu sterujacego (fotokomoérki lub petla indukcyjna, lampa ostrzegawcza, elementy odblaskowe na catej
dtugosci ramienia, zabezpieczajacy profil gumowy na ramieniu pochtaniajgcy energie uderzenia). Przy
szlabanie wjazdowym, po srodku drogi wykona¢ nalezy domofon dostepny dla 0séb przyjezdzajacych do
PSZOK bez wychodzenia w pojazdu. Lokalizacja domofonu zapewnia¢ musi swobodny przejazd w obie
strony ciezarowych pojazdéw hakowych z kontenerem szerokosci co najmniej 2,8 m. Domofon musi zostac
oznaczony odblaskowymi elementami na catej wysokosci konstrukcji oraz zabezpieczony odbojniami
stalowymi lub betonowymi od strony drogi dojazdowej i placu PSZOK. Domofon wykonany jako zewnetrzny,
zadaszony, odporny na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, duzych réznic temperatury, odpadéw
deszczu, $niegu etc. Sygnat dzwiekowy z domofonu w biurze pracownika PSZOK oraz w magazynie
odpaddéw z warsztatem (,,drugie zycie odpaddw”).

Przewidzie¢ nalezy przejazd i przejscie do dalszej czesci zaktadu - dodatkowg brame przejazdowa oraz
furtke.

Kolorystyka wszystkich elementéw ogrodzenia zostanie okreslona na etapie projektowania w porozumieniu
Z Zamawiajgcym.

2.11. Demontaz i rozbidrka czesci istniejacych obiektow - utwardzenia

Rozbiérke / demontaz istniejgcego utwardzenia (w miejscu planowanego nowe) wykonaé przy uzyciu
sprzetu mechanicznego oraz recznie.

Rozbiérke rozpoczynamy od wygrodzenia strefy terenu rozbidrki i umieszczenia tablic informacyjnych.
Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy upewnic sie, czy na miejscu objetym robotami lub
w miejscach zagrozonych nie znajdujg sie w czasie wykonywania robét osoby postronne. Niezbedne jest
zbadanie elementéw podlegajacych rozbiérce w celu stwierdzenia ich wielkosci i konstrukgji.

Jako tymczasowe sktadowisko materiatéw z rozbidrki mozna wykorzystac place i przestrzenie na dziatce.
Materiaty porozbiérkowe nalezy posegregowaé i przeznaczyé. Zagospodarowanie odpaddéw
porozbidrkowych nastapi w sposéb przewidziany w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.).

W trakcie prowadzenia robdt rozbidérkowych nalezy zabezpieczy¢ interesy osdb trzecich, w szczegdinosci:

- roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w taki sposob aby nie przenosi¢ drganh na obiekty sasiednie,

- ograniczy¢ ucigzliwos¢ prowadzenia robdt rozbiérkowych w postaci pylenia poprzez intensywne
polewanie czesci rozbieranych,

- ograniczy¢ poziom hatasu do bezwzglednego minimum.
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2.12. System teleinformatyczny do autonomicznej obstugi PSZOK wraz
z niezbednymi instalacjami, systemami, urzadzeniami, oznakowaniem,
sygnalizacjq $wietlng, czujnikami ruchu, petlami indukcyjnymi, tablicami
0 zmiennej tresci, monitoringiem, serwerownia, oprogramowaniem,
aplikacjg mobilng i systemem kart dla mieszkancow

1) Wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ponizej przedstawiono wymagania dot. systemu teleinformatycznego do autonomicznej obstugi PSZOK
wraz z niezbednymi instalacjami, systemami, urzadzeniami, oznakowaniem, sygnalizacjg Swietlna,
czujnikami ruchu, petlami indukcyjnymi, tablicami o zmiennej tresci, monitoringiem, serwerownig,
oprogramowaniem, aplikacjg mobilng i systemem kart dla mieszkaficdw. Ponizszy opis nalezy traktowac
jako zbiér wymagan i funkcjonalnosci systemu.

Wykonawca dostarczyé tez musi system informatyczny do obstugi PSZOK oraz funkcjonalng, prosta,
bezpieczna i intuicyjng aplikacje mobilng (na urzadzenia mobilne na platformy Android (od wersji 7.X) oraz
iOS (od wersji i0S12) dla uzytkownikéw PSZOK, a takze karty elektroniczne lub magnetyczne dla
uzytkownikéw PSZOK.

W przypadku odpadéw, ktére maja zosta¢ oddane do PSZOK, zinformatyzowanie ma na celu wskazanie
mieszkaficom na mapie najkorzystniejszej trasy dotarcia do PSZOK, w dogodnym dla mieszkanca terminie,
gdyz tak sformatowany obiekt moze by¢ docelowo dostepny 24 godziny na dobe przez 7 dni w tygodniu
(cho¢ obecnie nie planuje sie takiej funkcjonalnosci). Zinformatyzowany PSZOK dalej zwany PSZOK, bedzie
wymagat minimalnej obstugi, gdyz procesy tj. identyfikacja mieszkancédw, identyfikacja pojazddw,
przypisanie rodzaju i masy odpadéw do gospodarstwa domowego bedg odbywaty sie automatycznie.
Docelowo poza czasem pracy obstugi, PSZOK bedzie dalej dostepny dla mieszkancéw. Wiasciwe
samodzielne poruszanie sie uprawnionych mieszkancéw po terenie PSZOK zapewni oznaczenie pionowe,
poziome, sygnalizacja $wietlna oraz tablice zmiennej tresci zmienne/sterowane. W przypadku duzej ilosci
klientow PSZOK zapewnione bedzie kolejkowanie mieszkancow, podobnie jak rezerwowanie z
wyprzedzeniem czasu przyjazdu, w celu zapewnienia komfortu korzystania PSZOK przez mieszkahcow
gminy. W przypadku wprowadzenia np. rocznych limitéw ilosciowych dla danych frakcji odpadéw,
mieszkancy beda mie¢ mozliwos¢ automatycznej zaptaty (w tym kartg) za odpady przekraczajgce dany
limit. Aplikacja mobilna pozwoli mieszkancom gminy wzajemnie przekazywac informacje o przedmiotach
do oddania za darmo w celu ich ponownego wykorzystania. Caty proces oddawania odpadéw do PSZOK
bedzie rejestrowany, m.in. czas przyjazdu, czas wyjazdu, czas pobytu na konkretnym stanowisku
roztadunku, ilos¢ odpadéw (masa), ich rodzaj.

PSZOK jest zaawansowanym technologicznie rozwigzaniem elektroniczno-informatycznym skupiajacym
i integrujgcym podsystemy automatyzujace i uszczelniajgce procesy zachodzace na terenie PSZOK. PSZOK
zapewnia¢ musi automatyczng i ptynng obstuge, w celu zapewnienia komfortu korzystania przez
mieszkancéw gminy. Obstudze za$ dostarcza na biezgco szereg informacji pomocnych do optymalizacji
proceséw przyjecia odpadu, pomiaru masy i katalogowaniu w bazie danych az po pozbycie sie odpadu
z terenu PSZOK. System przetwarza informacje wg wczesniej zdefiniowanych algorytméw, tworzy na
biezaco statystyki i raporty okresowe w tym komunikuje sie zBDO, gdzie obstuga jedynie analizuje i finalnie
akceptuje dane do automatycznej sprawozdawczosci.

Narzedziami autoryzacji mieszkancéw i/lub gospodarstw domowych jest karta systemu, aplikacja mobilna
lub kod QR dynamicznie generowany i szyfrowany dostepny w aplikacji mobilnej. Mieszkaniec posiadajacy
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smartfon pobiera aplikacje mobilna, w ktérej dokonuje rejestracji. Mieszkaniec po pozytywnym procesie
rejestracji otrzymuje dostep do konta i z pozycji aplikacji generuje dynamiczny kod QR w celu autoryzacji
swojego pobytu na PSZOK, stajac sie tym samym uzytkownikiem. PSZOK jest zaprojektowany dla kazdego
mieszkanca, takze takiego, ktéry nie posiada smartfona. Taki mieszkaniec w celu otrzymania karty
systemu udaje sie w czasie pracy obstugi do PSZOK, gdzie po zweryfikowaniu danych osobowych ( w tym
nr dowodu osobistego, nr rejestracyjny pojazdu itp.) otrzymuje karte przypisana do konta konkretnego
gospodarstwa domowego. Do jednego gospodarstwa domowego moze by¢ przypisanych wiecej niz jedna
karta, jednak stanowi¢ one bedg jedno konto uzytkownika.

System zapewnia¢ musi mozliwos¢ uzytkowania PSZOK w 2 wariantach funkcjonalnych:

a) A - wazenie ogdlne wszystkich dostarczanych odpadéw (przy wjezdzie i wyjezdzie),
b) B - wazenie szczegbtowe kazdej frakcji odpadow.

Proces oddawania odpadéw Uzytkownik podjezdza pojazdem pod brame wjazdowa lub /i szlaban gdzie
znajdowac sie musi czytnik kodéw QR. W celu wjazdu na teren PSZOK zbliza karte systemu lub kod QR do
czytnika lub generuje kod QR z pozycji aplikacji mobilnej i zbliza go do czytnika kodéw QR. zaczytuje dane
i dokonuje weryfikacji w bazie danych. Jednocze$nie kamera OCR odczytuje numery rejestracyjne pojazdu
i przypisuje je domysinie do konta Uzytkownika przy pierwszym wjeZzdzie. Kazdy nastepny wjazd jest
weryfikowany z poprzednim pod katem zbieznosci numeréw z tablic. Funkcja ta ma ograniczy¢
przywozenie odpaddéw przez osoby do tego nieuprawnione, np. podszywajgce sie pod mieszkanca danej
gminy. Uzytkownik zostaje kierowany na stanowisko wagowe. Podczas wazenia pojazdu z odpadami, bez
koniecznosci wysiadania z pojazdu, wybiera rodzaje odpadéw, z ktérymi przyjechat i ktére bedzie chciat
odda¢. W zaleznosci od wariantu funkcjonalnosci systemu, system dopuszcza zwazenie wszystkich
odpaddw tgcznie (pojazd przy wjezdzie i ,pusty” pojazd przy wyjezdzie) lub wymaga kazdorazowego
wazenia pojazdu (wjazd i wyjazd) po oddaniu poszczegdinych frakcji odpadéw. Uzytkownik akceptuje
wybdr, nastepnie na wyswietlaczu elektronicznym jest informowany o wybranych frakcjach odpaddw.
Wyswietlana jest informacja o przystugujacym, biezacym limicie dla niektérych frakcji, jezeli limity takie
bedg obowigzywad. Wynik pomiaru wystany zostaje do systemu i zapisany na indywidualnym koncie
uzytkownika. System sprawdza dostepnos¢ wiasciwego stanowiska roztadunku i jezeli jest dostepne,
wysyta polecenie do szlabanu i do sygnalizatoréw swietinych, ktére ze stanowiska wagowego kieruja
uzytkownika do wtasciwego stanowiska roztadunku. Stanowisko roztadunku jest wyposazone w o$wietlenie
w kolorze pomarahczowym, ktére aby utatwi¢ uzytkownikowi jego odnalezienie zapala sie w sposéb
przerywany. Nad stanowiskiem umieszczone sg réwniez tablice informacyjne wyswietlajace nr
rejestracyjny auta, ktéremu dedykowane jest stanowisko roztadunku. Po zajeciu stanowiska roztadunku
przez Uzytkownika $wiatto Swieci sie w sposéb ciggty do czasu jego opuszczenia. wykrywa przybycie
i zajmowanie przez pojazd konkretnego stanowiska. Uzytkownik samodzielnie dokonuje roztadunku
odpadu do przypisanego i oznaczonego kontenera lub pojemnika. Po oddaniu odpadu , przed wyjazdem
z PSZOK, uzytkownik ponownie dokonuje wazenia pojazdu, co pozwala okresli¢ masa pozostawionych
odpaddéw.

W wariancie funkcjonalnosci B -,uzytkownik ponawia powyzsze czynnosci dla kazdej frakcji odpaddéw -
po stanowisku roztadunku i jest kierowany ponownie na stanowisko wagi. Réznica miedzy wazeniem nr 1 i
nr 2 stanowi mase oddanej frakcji odpaddéw. Nastepnie z poziomu menu uzytkownik decyduje o kolejne;j
czynnosci. Majac do wyboru opcje ,WYJAZD" lub ponowne oddanie odpadu. Po wyborze odpadu nastepuje
otwarcie szlabanu na stanowiska wagi i ponowne skierowanie uzytkownika pod wskazane wtasciwe i wolne
stanowisko roztadunku. llos¢ operacji zalezy od ilosci zadeklarowany odpaddw przy wjezdzie. Po wybraniu
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opcji ,WYJAZD" nastepuje pomiar wazenie pojazdu. wysyta polecenie otwarcia szlabanu, po ktérym
Uzytkownik wyjezdza z terenu PSZOK.

Na terenie gminy obecnie nie zostaty ustanowione limity masy odpadéw na mieszkanca lub gospodarstwo
domowe, jednak przewidzie¢ nalezy mozliwos¢ wprowadzenia takiego systemu i funkcjonalnosci PSZOK
w przysztosci. Funkcjonalnos¢ ta dziata¢ powinna na zasadzie ewentualnej doptaty za odpady oddawane
poza limit. Jezeli w wyniku wazenia odpaddw, przekroczony zostanie dostepny np. roczny limit odpaddéw
przystugujacy Uzytkownikowi , wtedy poinformuje o tym. uzytkownik ma mozliwo$¢ zaakceptowad lub
odrzuci¢ oddanie tego danego odpadu. Jezeli odrzuci uzytkownik bedzie musiat uzy¢ funkcji WYJAZD, aby
opusci¢ teren PSZOK. Jezeli Uzytkownik zaakceptuje doptate dokonuje optaty na terminalu mobilnym lub
gotéwkowo w kasie ( gotdwkowo dostepne jedynie w czasie pracy obstugi obiektu).Dokument ptatniczy
wysytany jest do Uzytkownika na wskazany w procesie rejestracji adres email i/lub poczta na adres
gospodarstwa domowego i/lub bezposrednio na miejscu wydawany jest dokument potwierdzajacy
transakcje (przy ptatnosci gotéwka).

Teren PSZOK musi by¢ wyposazony w kompleksowy system sterowania ruchem pojazddéw, ktéry wykrywa
ruch pojazdéw, monitoruje stale poziom zajetosci poszczegélnych stanowisk roztadunku, rozpoznaje
tablice rejestracyjne, informuje o zajetosci poszczegdlnych miejsc sygnalizacjg Swietlng i dZwiekowa. Dane
przekazywane sg do systemu, gdzie algorytmy dokonuja obliczef i analiz. Na ich podstawie decyduje
0 wpuszczeniu na teren PSZOK kolejnych uzytkownikéw. Na podstawie danych z uzytkownicy oczekujacy
w kolejce przed brama wjazdowa sa informowani za pomocg komunikatu wyswietlanego na tablicy
zmiennej tresci o srednim czasie oczekiwania na wpuszczenie na teren PSZOK. Ta informacja dostepna
jest takze z pozycji aplikacji mobilnej. Aplikacja posiada¢ musi funkcjonalno$é dokonywania rezerwacji daty
i godziny wjazdu bez kolejki tzw. ,fast track”. Uzytkownik zblizajacy sie do bramy wjazdowej zostanie
automatycznie zidentyfikowany poprzez identyfikator (kod QR, karta RFID,) oraz odczyt numerdw
rejestracyjnych pojazdu. Funkcjonalnos¢ mozliwa jest do wdrozenia w przypadku, jesli projekt bramy
wjazdowej przewiduje / daje mozliwo$¢ zorganizowania dwéch paséw wjazdowych. Cho¢ obecnie nie
przewiduje sie bezobstugowej pracy PSZOK, przewidzie¢ nalezy funkcjonalnos¢, w ktérej uzytkownik ma
mozliwos¢ kontaktu z Biurem Obstugi PSZOK poprzez sie¢ interkoméw rozmieszonych w terenie lub droga
telefoniczng. Obstuga zdalna poprzez system CCTV ma mozliwos¢ podgladu terenu PSZOK i weryfikacji
aktualnego stanu zajetosci Stanowisk Roztadunku, czy drdog dojazdowych, niezaleznie od danych
z systemu.

Zastosowane rozwigzanie bedzie dokonywad analizy monitoringu wizyjnego, takiej jak: przekroczenie linii,
wejscie w strefe, detekcja ruchu. Przy takiej funkcjonalnosci wymagane jest zastosowanie rozwigzania
sprzetowego o standardzie Onvif. Otwartos¢ systemu na dodatkowe funkcje takie jak podtaczenie
sygnatéw z kamer oraz podtaczenie do systemu dedykowanych urzadzeh systemu alarmowego, kontroli
dostepu, urzadzeh typu Punkt SOS oraz interkoméw IP umozliwia przyszte rozbudowy i rozszerzenie
przeznaczenia systemu.

System CCTV stanowi¢ musi element systemu nadrzednego, zbudowanego w warstwie centralnej
systemu. Z poziomu systemu nadrzednego bedzie mozliwos¢ taczenia zdarzeh w systemie z danymi
monitoringu wizyjnego systemu CCTV takich jak obraz na zywo, obraz zarejestrowany przypisany do
konkretnych zdarzeh w systemie z rozréznieniem analizy obrazu i daty. Komunikacja systemu CCTV z
systemem centralnym bedzie umozliwia¢ przegladanie zdarzen zapisanych w systemie CCTV wywotywane
poprzez wystanie komunikatéw o zdarzeniach. Tego typu potgczenie funkcji daje mozliwos¢ szybkiego
wyszukania odpowiednich danych video, dokonania zaktadek fragmentéw video i w razie potrzeby
zabezpieczenia przed skasowaniem.
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Zaktadki umozliwia¢ muszg szybkie ponowne odszukanie zaznaczonych fragmentéw nagrah zaréwno
uzytkownikowi, ktéry dokonat oznaczenia jak tez innym uzytkownikom, ktérzy bedg mieli do tego
uprawnienia. W przypadku potrzeby eksportu fragmentéw video, system bedzie umozliwiac
wyeksportowanie obrazu z wielu kamer (min. 16) do jednego pliku EXE, do ktérego odtwarzania nie bedzie
potrzebne specjalistyczne oprogramowanie.

Oprogramowanie instalacji PSZOK umozliwiajgce zarzadzanie pracg obiektu to wersja webowa aplikacji.
Operator powinien mie¢ dostep do aktualnego statusu urzgdzeh obecnych na terenie obiektu, modut
raportowy statystyczny (ilos¢ odwiedzin, natezenie ruchu na obiekcie itp.)., modut raportowy o oddanych
odpadach (rodzaj, kod frakcji, masa), odbiory/wywozy poszczegélnych odpaddw. Najwazniejszym
narzedziem na biezgco wykorzystywanym przez Operatora jest Widok 360 st. dzieki ktdremu widzi
i analizuje informacje o uzytkownikach autoryzujacych sie na PSZOK i przebywajacych na terenie punktu.
Dzieki tym informacjom moze zapobiegaé naduzyciom i skutecznie wyjasnia¢ autoryzacje wobec ktérych
zachodzi wysokie podejrzenie naduzycia. Widok 360 st. prezentuje m. in. takie informacje jak:
- dane uzytkownika dokonujgcego autoryzacje,
- zdjecia pojazdu i osoby z poprzednich autoryzacji,
- ftablice rejestracyjne,
- historie wizyt,
- historie frakcji odpadéw oddanych,
- dane dot. limitowanych frakcji odpaddw,
- informacja o wypozyczeniu przyczepki, pojemnika,
- rankingowanie uzytkownika wobec Sredniego wyniku oddawanych frakcji odpaddw przez wszystkich
uzytkownikéw ,
- dodatkowe adnotacje, komentarze pozostawione przez Operatora w przypadku koniecznosci
odnotowania sytuacji tego wymagajacych.

Dla Uzytkownikéw gtéwnym narzedziem do obstugi/korzystania z PSZOK stuzy¢ ma aplikacja .
Gtéwnymi funkcjonalnosciami aplikacji sa:

- generowanie dynamicznego kodu QR,

- zamawianie godziny przyjazdu,

- wyszukiwarka, ktéra w jednoznaczny sposéb wskazuje gdzie wpisany rodzaj odpadu mozna oddac na
terenie gminy i ewentualne inne szczegéty charakterystyczne dla danej frakcji (dodatkowe opfaty,
sposdb przekazania itp.),

- w sytuacji obecnosci instalacji PSZOK system moze wskazac jako wiasciwy i najblizszy punkt do
oddania wskazanych frakgji,

- historia oddanych odpaddw, przydatne szczegdlnie w kontekscie frakcji limitowanych, w przypadku
przedsiebiorstw,

- historia pfatnosci (funkcjonalno$¢ docelowa),

- zamow przyczepke/ kontener,

- zamawianie odptatnego odbioru odpaddw, jesli taka ustuga jest oferowana przez PSZOK.

Zaktada sie, ze obstuga PSZOK nastepuje w ramach tej samej aplikacji poprzez dodatkowe funkcjonalnosci.
Aktywacja konta PSZOK dla Uzytkownikéw bedzie integrowata konta Uzytkownikdw ktérzy juz maja konto
w ze wzgledu na inne instalacje funkcjonujgce na terenie gminy np. w ramach systemu pojemnikéw 360 |
PSZOK.
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2.13. Instalacja elektryczna i monitoringowa

Instalacje elektryczng wykonaé nalezy w uzgodnieniu z zarzadcg instalacji elektrycznych na terenie
nieruchomosci.

Instalacja elektryczna obejmowaé musi co najmniej:

— system oswietlenia placu, wiaty, sciezki edukacyjnej,

— system zasilenie i oSwietlenie magazynu oraz kontenera biurowego,

— zasilanie szlabanu, instalacji monitoringowe] (wideorejestratoréw) oraz wyposazenie i niezbedne
systemy komputerowe do obstugi ww. instalacji i systemow.

Planowane przedsiewziecie wyposazone musi by¢ w system oSwietlenia placu utwardzonego, os$wietlenie
wewnatrz pomieszczen i obiektdw oraz Sciezki edukacyjnej (w tym wszystkich tablic edukacyjnych)
pozwalajacych na funkcjonowanie PSZOK takze przy braku o$wietlenia naturalnego.

Oswietlenie placu za pomocg lamp na stupach o wysokosci i w ilosci pozwalajgcej oswietli¢ catos¢ placu,
w szczegdblnosci ciggi komunikacyjne, miejsca postojowe i roztadunku odpaddéw oraz kontenery i pojemniki
z odpadami. Oswietlenie oprawami ulicznymi ze Zrddta Swiatta LED, mocowanymi na stupach. Witgczanie
i wylaczanie lampy odbywac sie bedzie przez wytacznik zmierzchowy - programowalny.

Obszar placu, w szczegélnosci wjazd, miejsca postojowe, obszar roztadunku i magazynowania odpadow,
wiaty, pomieszczenia na odpady, pomieszczenie na przedmioty do ponownego uzycia, objete muszg by¢
instalacjg monitoringowg, chyba, ze system opisany w poprzednim rozdziale spetni nizej opisane
funkcjonalnosci - w takim przypadku nalezy zastosowac tylko ww. system obejmujacy tez wymagany
zakres monitoringu wizyjnego. Obraz z instalacji rejestrowany i archiwizowany w postaci elektronicznej,
dostep z komputera w pomieszczeniu biurowym oraz mozliwos¢ zdalnego podgladu online. W obiektach
zamykanych zainstalowaé nalezy takze instalacje alarmowg z czujkami ruchu w kazdym pomieszczeniu
w drzwiami lub oknem.

Wykona¢ nalezy instalacje odgromowg. Po wykonaniu montazu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw
rezystancji uziemienia oraz pomiaréw rezystancji skutecznosci potgczen.

Sie¢ monitoringowa ma na celu obserwacje catego terenu PSZOK, przy ilosci kamer nie mniejszej niz
16 sztuki. Poza monitorowaniem obszaru wynikajacym z obstugi PSZOK i systemu gospodarki odpadami,
zapewni¢ musza tez podglad:
— obszaru wjazdu i wyjazdu w sposéb pozwalajacy identyfikowac kierowce pojazdu oraz nr rejestracyjne
pojazdéw wjezdzajacych i wyjezdzajgcych z PSZOK,
— wejscia do magazynu odpaddw niebezpiecznych i warsztatu oraz wnetrze tych obiektéw,
— wejscie do biura oraz pomieszczenie biurowe wewnatrz biura.

W skifad sieci powinny wchodzi¢ kamery stacjonarne (wysokiej rozdzielczosci), kamery ruchome (wysokiej
rozdzielczosci), multiplekser (mozliwos¢ przechowania danych minimum 7 dni), sterowniki systemu oraz
kable wizyjne i zasilajgce. Kamery powinny by¢ umieszczone w obudowach hermetycznych
podgrzewanych. Kable wizyjne, sterownicze i zasilajgce do kamer wewnatrz budynkéw nalezy uktadad
w korytkach kablowych lub w rurkach PVC natomiast poza budynkami nalezy wciggna¢ do kanalizacji
teletechnicznej. Zasilanie wszystkich kamer winno sie odbywad z tablic energetycznych. W przypadku
zaniku napiecia kamery muszg posiada¢ podtrzymanie napiecia poprzez UPS. Wszystkie kable wizyjne
i sterownicze kamer winny by¢ zakoficzone w szafie dystrybucyjnej GPD. Sterowanie i obserwacja poprzez
sie¢ telewizyjnego systemu nadzoru odbywad sie powinna w pomieszczeniu biurowym kontenera
biurowego. Sie¢ monitoringowg nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801,
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pr EN50173 oraz Zafacznikiem nr 23 do Rozporzadzenia Ministra tgcznosci z dnia 04.09.1997r -
"Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne” - dokument z 2013 r.

Minimalne wymagane parametry techniczne sieci monitoringowe;j:

— kamery IP dzien&noc o rozdzielczosci min. 5 Mpx (2592x1944),

— obiektyw dzief/noc do kamer megapikselowych o ogniskowej 3-10,5 mm,

— obudowe wyposazy¢ w zasilacze 12V dla zasilania grzatki oraz zabezpieczenie przepieciowe,

— zasilacza UPS 1600VA montowanego w szafie CCTV, np. produkcji Ares (lub innego producenta o nie
gorszych parametrach) wyposazonego w dodatkowg baterie.

KMH Consult dr inz. Krzysztof Haziak, 65-101 Zielona Goéra, Strumykowa 28A/31, M +48 603 603 895
e-mail: haziak.k@gmail.com NIP: 9291379427

Str. 46



KMHconsult

Inwestycje i Technologie Ochrony Srodowiska, dr inz. Krzysztof Haziak

2.14. Instalacja wodociggowa

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie realizacji instalacji wodociggowych do sanitariatéw -
pomieszczeh socjalnych PSZOK. W razie potrzeby przewidzie¢ nalezy zaprojektowanie, uzgodnienie
i wykonanie wymaganych instalacji i urzadzenh ppoz.

W przypadku braku technicznych mozliwosci wykonania hydrantu przewidzie¢ nalezy inne rozwigzanie
w zakresie ochrony przeciwpozarowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie.

2.15. Kanalizacja i gospodarka Sciekowa

Wody opadowe i roztopowe nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wody z obszaru
placéw po podczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych odprowadzi¢ do kanalizacji
deszczowej odprowadzajgca wody opadowe i roztopowe do gruntu, za poSrednictwem np. nowego
zbiornika ewaporacyjno-infiltracyjnego wod opadowych i roztopowych lub instalacji rozsaczajace;.

Scieki bytowe odprowadza¢ do kanalizacji sanitarnej, a jesli nie bedzie to mozliwe do szczelnego zbiornika
bezodptywowego 0 poj. min. 5 m3,

Miejsca magazynowania odpaddw nalezy zadaszy¢ oraz poza zadaszeniami dopuszcza sie zastosowanie
konteneréw i pojemnikéw zamykanych (z klapami).

Przy projektowaniu rozwigzan w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej planowane rozwigzania nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajagcym, uwzgledniajgc przepisy regulujgce kwestie powstawania i odprowadzania
$ciekdw przemystowych oraz deszczowych, w szczegdlnosci przepisy ustawy Prawo wodne oraz
zaprojektowac i wykona¢ odpowiednie rozwigzania w zakresie odprowadzenia tych Sciekow w sposéb
zgodny z obowigzujgcym prawem oraz w sposéb bezpieczny dla srodowiska. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ zabezpieczenia uniemozliwiajgce przedostanie sie do Sciekéw ewentualnych odciekdw
Z miejsca magazynowania odpadéw niebezpiecznych, nawet w sytuacjach awaryjnych (rozlanie odpadéw
wewnatrz magazynu, uszkodzenie beczki lub innego pojemniki etc.).
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2.16. 0znakowanie poziome placu

Na terenie powierzchni utwardzonych nalezy zastosowa¢ oznakowanie poziome oddzielajgce poszczegdline
obszary placu - miejsca postojowe, miejsce postojowe dla osoby poruszajacej sie na wozku inwalidzkim,
magazynowania odpaddw (lokalizacja konteneréw i pojemnikéw), strzatki kierunkowe wskazujace kierunek
poruszania sie pojazdéw dostarczajgcych odpady na teren punktu, zgodnie z pogladowym schematem
zagospodarowania terenu w czesci rysunkowej, stosowne oznakowanie kraweznikéw oraz innych
wymagajacych tego elementdw. Wykonac nalezy oznakowanie poziome na nawierzchni w postaci linii
ciggtych i znakéw o szer. 12 cm.

Materiat, ktérego uzywa sie do znakowania poziomego drég musi charakteryzowac sie:
- dobrg przyczepnoscig do podtoza,
- duZza odpornoscig na Scieranie,
- barwg intensywnie biatg,
- wihasciwosciami odblaskowymi,
- zdolnoscia zachowywania barwy w czasie eksploatacji,
- odpornoscig na zabrudzenie.

Przed wykonaniem oznakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni malowanej z pytu,
kurzu, smaréw i innych zanieczyszczeh. Nawierzchnia przygotowana do wykonania oznakowania
poziomego musi by¢ czysta i sucha.
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2.17. Zielen

Wokét planowanego placu utwardzonego zaprojektowano obsiew i nasadzenia roslinnosci. Zaplanowano
wysiew trawy na obszarze oznaczonym na PZT. Wokét placu utwardzonego wykona¢ nasadzenia roslinnosci,
w nastepujgcych ilosciach (sadzonki drzew $rednicy m.in. 10 - 12 cm i krzewdw 2-3 letnich):

- Pinus nigra Arn (Sosna czarna) - 5 szt.,

- Picea abies (Swierk pospolity) -5 szt.,

- Pinus sylvestris L. (Sosna zwyczajna) - 5 szt.,

- Pseudotsuga Carriere (Daglezja) -5 szt.,

- Betula Pendula (Brzoza brodawkowata) -5 szt.,

- Prumus cerasifera (Sliwa wisniowa) -5 szt.,

- Phododendron L. (Rézanecznik) -5 szt.

Grunt pod nasadzenie przygotowany poprzez wymiane na ziemie urodzajng zalecang dla danego gatunku,
zaprawiony wiasciwg mikoryzg, srednica kota 1,0 m, gtebokos¢ wymiany 1,0 m, ograniczony obrzezem
trawnikowym ptytkim, pokryty agrowtdknina i warstwa kory ozdobnej drobno mielone;.

Wszelkie prace przy przygotowaniu podtoza majg zapewnic¢ roslinom prawidtowy wzrost i rozwdj. Teren
przeznaczony pod nasadzenia drzew, krzewow i do zakfadania trawnikéw nalezy oczysci¢ z resztek
budowlanych, chwastéw i innych zanieczyszczeh. Miejsca, w ktorych nastapito znaczne zageszczenie
podtoza, poprzez sktadowanie materiatéw, ruch pojazdéw, czy z jakichkolwiek innych przyczyn, grunt
powinien by¢ spulchniony na takg gtebokos$é, aby mie¢ pewnosé, ze w miejscach tych nie bedzie
stagnowata woda, nie mniejszg jednak niz 40 cm. Przyjeto, Zze na caty teren, po zakonczeniu prac
budowlanych, zostanie nawieziona ziemia urodzajna. Humus zgromadzony przed rozpoczeciem budowy,
moze zosta¢ wykorzystany jako podtoze. Poziom ziemi nieurodzajnej powinien by¢ o ok. 30 cm nizej od
docelowych rzednych terenu. Nalezy odpowiednio wyprofilowa¢ spadki, tak aby umozliwiaty one
odprowadzenie wody i nie powodowaty zastoin.

Pod nasadzenia przewiduje sie nawiezienie 30 cm po uwatowaniu ziemi urodzajnej, o dobrej
przepuszczalnosci i strukturze, o pH ok. 7 chyba, ze rosliny zawarte w specyfikacji majg odmienne
wymagania glebowe.

Ziemia urodzajna powinna by¢ wyréwnana zgodnie z rzednymi, 1,0 cm ponizej poziomu chodnikéw
i kraweznikéw drogowych. Warstwa powierzchniowa powinna by¢ pozbawiona kamieni i wszelkich
zanieczyszczen. Przed rozpoczeciem nasadzen nalezy przekopac glebe na gtebokos¢ ok. 30 cm.

Przed przystapieniem do wykonywania nasadzen roslinnych glebe nalezy przygotowac i uprawié poprzez
stworzenie odpowiedniej jej struktury i dostarczenie materiatu organicznego. Dla nasadzen pojedynczych
doty do potowy zaprawi¢ odpowiednig ziemig ogrodniczg. Nalezy dazy¢ do tego aby ziemia w pojemniku,
ziemia w dole i w otoczeniu drzewa miaty zblizong strukture. Dla nasadzen grupowych istniejagce podtoze
usunad i zastgpic je odpowiednia zyzng ziemia ogrodnicza. Przed nawiezieniem ziemi kompostowe]j podtoze
pozostate po usunieciu wierzchniej warstwy gleby przekopaé na gteboko$¢ co najmniej 20 cm. Nalezy
réwniez sprawdzi¢ odczyn gleby, dla wiekszosci drzew i krzewdw odczyn powinien wynosi¢ pH 6,5-7. Doty
do sadzenia drzew powinny by¢ o 30 cm szersze i 40 cm gtebsze niz bryta korzeniowa.

Do zaprawy dotdéw nalezy uzy¢ mieszanki substratu torfowego i ziemi urodzajnej w proporcjach zaleznych
od zyznosci danej gleby i wymagan poszczegdlnych roslin. Pojemniki i wszelkie opakowania bryty
korzeniowej nie ulegajace szybkiej biodegradacji, nalezy usung¢ przed sadzeniem roslin. Gtebokos¢
sadzenia drzewa powinna by¢ taka jak w szkétce. Niedopuszczalne jest zasypywanie ziemig pni. Ziemie
w dotach nalezy zageszcza¢ tak, aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Po posadzeniu, wokét drzewa
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uformowad miske utatwiajgca podlewanie. Drzewo nalezy obficie podla¢ i w razie koniecznosci powstate
w glebie szczeliny uzupemi¢ mieszankg ziemi i torfu.

Przy wybieraniu pory sadzenia krzewdw nalezy zwrdci¢ uwage na sprzyjajace warunki atmosferyczne takie
jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie, dostateczna wilgotnos¢ powietrza, pogoda
bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie drzew i krzewéw w czasie silnych przymrozkéw lub
w zamarznietg ziemie. Ustalajgc pore sadzenia nalezy stosowaé sie do zasad sztuki ogrodniczej.
Najlepszym okresem do sadzenia wszelkich roslin jest wiosna i jesien. Umiarkowana temperatura, zwykle
sporo opadéw oraz niezbyt intensywny wzrost roslin sprzyjaja dobremu przyjmowaniu sie na nowym
miejscu.

Jezeli bryty roslin ulegty podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin przed sadzeniem silnie
spryskac lub zanurzy¢ do wody. Zanurzenie nie powinno jednak spowodowad rozptyniecia sie bryty. Podczas
przenoszenia roslin nalezy chwyta¢ za pojemnik. Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowad. W tym
celu trzeba wykopad dét o Srednicy co najmniej dwa razy wiekszej niz srednica pojemnika w ktérym
uprawiana byta roslina. Jego Sciany nie powinny by¢ gtadkie (zwtaszcza gdy gleba jest ciezka gliniasta),
dobrze jest ponacinac je fopata.

Drzewa nalezy zabezpieczy¢ palikami - 3 paliki na jedno drzewo - i odpowiednim wigzaniem. Paliki powinny
mie¢ wysoko$¢ ok. 1,5-1,8 m od poziomu gruntu i by¢ wbite po wtozeniu bryty korzeniowej do dotu, lecz
przed jej zasypaniem, na gtebokos¢ ok. 1,0 m. Nie moga ociera¢ korony miodych drew. Paliki majg by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych. Przy sadzeniu nalezy zwrécié
szczegdlng uwage na nie naruszenie systemu korzeniowego istniejgcych drzew.
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2.18. Kontenery i pojemniki do magazynowania odpadéw

Punkt nalezy wyposazy¢ w kontenery i pojemniki przeznaczone do magazynowania odpadéw innych niz
niebezpieczne. Dobér ostatecznego rozwigzania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Wszystkie kontenery
wykonane zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami, posiadajgce niezbedne certyfikaty
i Swiadectwa.

PSZOK nalezy wyposazy¢ w nastepujace kontenery i pojemniki na odpady inne niz niebezpieczne:

1) 14 szt. - kontenery otwarte o pojemnosci ok. 7 m3, wymiary wewnetrzne (+/- 5%): 3,5 m x 1,7 m x
1,15 m (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢). Parametry:
— hakowy system zatadunku 1200 mm, hak zaczepowy pret g 30 mm, gat. St. 355,
—  szkielet profil zamkniety: 100x50x3 mm, gat. St. 235,
—  ptozy ceownik UPN 160 mm, gat. St. 235JR,
—  rolki zewnetrzne g 159 L-150,
—  rozstaw rolek 1460 mm, rozstaw ptéz: 1020 mm,
—  blacha: podtoga 3 mm, $ciany 3 mm w gat. St. 235,
—  ozebrowanie pionowe ceownik 80x50x3/4 mm w gat. St. 235,
— wrota dwuskrzydtowe, na dwdch potréjnych zawiasach, kazdy zawias wyposazony
w smarowniczke,
—  haczyki na plandeki lub siatki po obwodzie kontenera ponizej gérnej krawedzi na zewnatrz,
—  kontener w catosci spawany spoina Ciggta.

Konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozjg przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie
(grubos¢ powtoki min. 120 mikrondw) na kolor ustalony z Zamawiajacym;

W ramach systemu 4 naziemnych modutéw z elektronicznym dostepem identyfikacji do zbiérki odpadéw
problematycznych (dla 2 pojemnikéw 360 | kazdy modut):

2) 8 szt. - pojemniki z tworzywa sztucznego, zamykane z klapg, o pojemnosci min. 0,36 m3 z pokrywa,
materiat: HDPE, odporny na promieniowanie UV, kota: 2 x ogumione koto, fadownos¢: min. 150 kg;

Ponadto, Wykonawca zobowigzany bedzie wyposazy¢ PSZOK w pojemniki na odpady komunalne zgodnie
z Regulaminem utrzymania czystosci i porzadku (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zgodnie z przepisami
obowigzujacymi - jesli bedzie to mozliwe z wyprzedzeniem - na dzieh planowanej rozpoczecia dziatalnosci
PSZOK), pojemniki na odpady komunalne uwzgledniajace selektywng zbiérke odpadow.

Pozostate wymagania:

Do przedmiotu zamoéwienia Wykonawca dotaczy nastepujace dokumenty sporzadzone w jezyku polskim:
dokumentacje techniczna - instrukcje obstugi, karte gwarancyjna, deklaracje zgodnosci z przepisami prawa
polskiego lub certyfikat CE, katalog czesci w formie rysunkowej z nazwami czesci w jezyku polskim. Okres
gwarancji na urzadzenie: co najmniej 24 miesiecy od daty podpisania odbioru przez strony.

Pojemniki nalezy ustawi¢ na terenie punktu w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, zgodnie
z przepisami odrebnymi.

KMH Consult dr inz. Krzysztof Haziak, 65-101 Zielona Goéra, Strumykowa 28A/31, M +48 603 603 895
e-mail: haziak.k@gmail.com NIP: 9291379427

Str. 51



KMHconsult

Inwestycje i Technologie Ochrony Srodowiska, dr inz. Krzysztof Haziak

2.19. Oznaczenia, tres¢ tablic informacyjnych konteneréw i pojemnikow:

Kazdy z konteneréw i pojemnikéw (takze pomieszczenie na odpady niebezpieczne, ZSEE oraz
pomieszczenie na przedmioty do ponownego uzycia) musi posiada¢ oznaczenie w postaci tabliczki
informacyjnej z wytrzymatego tworzywa sztucznego. Nadruk nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby byt on
odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych (niska i wysoka temperatura, promieniowanie stoneczne,
opady atmosferyczne), zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegbtowych wymagah dla magazynowania odpadéw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742).

Oznakowanie oraz tabliczki informacyjne muszg by¢ przystosowane do prostego montazu i demontazu,
niewymagajacego specjalistycznego sprzetu w przypadku zmiany konteneréw, w ktérych magazynowane
beda poszczegdine frakcje odpaddw (dopuszczalne potaczenie Srubowe, zatrzaskowe lub montaz na
zasadzie podwieszania np. na hakach). Proponowane przez Wykonawce rozwigzanie nalezy uzgodnic
z Zamawiajagcym na etapie prowadzenia prac projektowych. Wykona¢ nalezy tablice zawierajgce co
najmniej wskazanie kodéw magazynowanych odpaddw oraz potoczne nazwy frakcji odpaddw, tj. np.:

a) dla odpaddw innych niz niebezpieczne:

- Odpady wielkogabarytowe

- Opony

- Odpady zielone

- Odpady ulegajace biodegradacji

- Odpady budowlane i rozbiérkowe

- Czysty gruz betonowy

- Ceramika budowlana

- Piyty gipsowo-kartonowe

- Odpady budowlane i remontowe

- Drewno i stolarka okienna (w tym szkto ptaskie)
- Styropian

- Styropian budowlany

- Styropian opakowaniowy

- Papieri tektura

- Szkto (opakowaniowe)

- Szkto inne niz opakowaniowe (w tym szkto ptaskie - szkto okienne)
- Tworzywa sztuczne (opakowaniowe)

- Tworzywa sztuczne (inne niz opakowaniowe)

- Tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriatowe,
- Opakowania wielomateriatowe

- QOdziez i Tekstylia

- Metale

- Folie

- Nosniki danych typu CD, DVD,

b) dla odpadéw niebezpiecznych:
- Akumulatory
- Baterie
- Lampy fluorescencyjne
- Przeterminowane leki
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- gty i strzykawki

- Termometry rteciowe

- Chemikalia

- Rozpuszczalniki

- Kwasy

- Oleje i ttuszcze inne niz jadalne

- Opakowania z pozostatosciami niebezpiecznymi
- Srodki ochrony roslin

- Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice
- Detergenty

- Zuzyte baterie i akumulatory

- Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny

Ostateczng tres¢ tablic uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Dodatkowo na $cianie frontowej nad kazdym wejsciem
do magazynu nalezy zamontowac tablice informacyjne zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dla magazynowania odpadéw
(Dz. U.z2020r., poz. 1742).

Dodatkowo wykona¢ tablice o tresci: ,MAGAZYN DRUGIEGO ZYCIA ODPADOW”, zgodnie z ponizsza grafika
(kolor tablic dostosowa¢ wizualnie do pozostatych tablic i oznakowani obszaréw magazynowania odpadéw):

700 mm

MAGAZYN
DRUGIEGO

E g
¥

495 mm

ZYCIA ODPADOW

Zrédto: Opracowanie wtasne KMHCONSULT
Ryc. 27. Tablice do montazu na magazynie (wymiary minimalne)
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2.20.Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do sprzetu mobilnego

2.20.1. Lekkie przyczepy samochodowe

W ramach zaméwienia dostarczy¢ nalezy 2 lekkie przyczepy samochodowe, ktére beda przeznaczone do
wypozyczenia mieszkancom na potrzeby dostarczenia przez nich odpadéw do PSZOK.
Parametry minimalne:

- dopuszczalna masa catkowita do 750 kg,

- wymiary przyczepy: 200 cm x 115 cm x 35 ¢cm,

- zaczep kulowy,

- 4 burty z blachy cynkowanej, otwierana burta tylna,

- koto podporowe

- uchwyty do mocowania tadunku,

- antyposlizgowa, wodoodporna podtoga,

- wyposazenie dodatkowe: koto zapasowe, uchwyt kota zapasowego, stelaz z plandeka,

- oSwietlenie zgodne z przepisami o ruchu drogowym,

- dodatkowe boczne oswietlenie odblaskowe.

2.21. Wymagania ogélne

Odpowiedzialnoscia Wykonawcy jest, aby projekt, prace budowlane i - zalezna od powyzszego -
eksploatacja PSZOK-u byta zgodna z aktualnie obowigzujacymi w Polsce wymogami prawnymi, a takze
przepisami Unii Europejskiej. Nalezy przestrzega¢ wszelkich norm technicznych jak PN-EN, PN, ISO, w tym
muszg by¢ réwniez zachowane szczegétowe standardy producenta poszczegélnych urzadzen i instalacji
(w szczegblnosci pomieszczen, kontenerdw, pojemnikéw i instalacji) oraz dostawcy rozwigzan
technologicznych. Projekt i wszystkie przyjmowane rozwigzania, w tym techniczne, budowlane,
wyposazenie, tres¢ i forme tablic informacyjnych nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.

Planowane przedsiewziecie nalezy zaprojektowal i zrealizowa¢ w sposéb minimalizujacy ewentualne
oddziatywanie na $rodowisko, w szczegdlnosci w sposob wykluczajacy mozliwosé przedostania sie wod
odciekowych z odpaddéw oraz odpaddw ptynnych poza pojemniki i kontenery oraz obszar PSZOK-u, np. do
$rodowiska gruntowo-wodnego. Ponadto, projekt i jego wykonanie powinien uwzglednia¢ adaptacje do
zmian klimatu i zwigzane z tym zagrozenia np. deszcze nawalne, huragany, skrajnie niskie temperatury
utrzymujgce sie przez dtuzszy czas.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wymaganych prawem
warunkdéw technicznych, uzgodnien, zezwolen, pozwolen i innych decyzji, w szczegdinosci:

- pozwolenia wodnoprawnego (w przypadku zastosowania rozwigzah zwigzanych z odprowadzaniem
podczyszczonych wéd odpadowych lub roztopowych do gruntu lub/i wykonanie urzadzenia wodnego),

- pozwolenia na budowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i zgodami - lub
odpowiednio - dokonania zgtoszenia wykonania robdt budowlanych,

- pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego,

- opracowania operatu ppoz. w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2021r. poz. 779 zezm.) wraz z jego uzgodnieniem z komendantem powiatowego
(miejskiego) Panhstwowej Strazy Pozarnej, operat uwzglednia¢ musi caty zaktad (wraz ze znajdujaca
sie w poblizu stacji przetadunkowej),

- zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpaddw, (jesli bedzie wymagane)

- inne wymagane przepisami prawa decyzje, zgody, porozumienia, warunki techniczne
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i przytaczeniowe i porozumienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i zrealizowania przedsiewziecia z zachowaniem
najwyzszych standardéw wykonania, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i praktyki inzynierskiej. Efektem
robét ma by¢ realizacja przedsiewziecia, zapewniajgca najwyzszy poziom funkcjonalnoscii bezpieczenstwa
inwestycji dla srodowiska i ludzi.

2.22.Wymagania dotyczace ochrony antykorozyjnej

Zabezpieczenia konteneréw, pojemnikéw oraz konstrukcji stalowych i betonowych nalezy wykonad
wg odpowiednich Polskich Norm i przepiséw.

2.23.Wymagania w odniesieniu do zabezpieczen przeciwpozarowych

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych przepiséw, w szczegdlnosci:

- Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 191),

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr
109, poz. 719 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie
wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetniac obiekty budowlane lub ich czesci
oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpaddéw (Dz. U.
22020 r. poz. 296).

Dla planowanego przedsiewziecia Wykonawca zobowigzany jest opracowad operat ppoz. w rozumieniu
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.), ktdérego tres¢ uzgodni
z wtasciwym powiatowym (miejskim) Komendantem Strazy Pozarnej.

2.24.Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Wykonawca uzgodni projekt zagospodarowania terenu z Zamawiajgcym oraz wtasciwymi instytucjami,
organami i podmiotami. Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiajacym dostosuje zaproponowang koncepcje
zagospodarowania terenu zgodnie z wymaganiami podmiotéw uzgadniajgcych oraz zgodnie z przepisami
obowigzujacego w tym zakresie prawa.

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje plac utwardzony, na terenie ktérego wydzieli¢ nalezy miejsce
postojowe oraz obszary magazynowania odpaddw (lokalizacji konteneréw i pojemnikéw). Wykonawca
opracuje i wykona plan komunikacji wewnetrznej na terenie punktu, poprzez wyznaczenie szlakéw
komunikacyjnych oraz dojs¢. Zamawiajacy oczekuje zapewnienia dojazdu do wszystkich kontenerdw. Plac
utwardzony, dojazdy, dojscia, planowany wjazd nalezy nawigza¢ sytuacyjne iwysokoSciowo do
istniejacych drég prowadzacych do planowanych przedsiewzied.

Wymagane jest zwtaszcza zorganizowanie zieleni w poblizu wjazdéw oraz ogrodzenia punktu oraz opisanej
w PFU catorocznej zwartej zieleni izolacyjne;.

2.25.Warunki dostaw

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wyposazenia technologicznego na wtasny koszt na adresy
budowy, w porozumieniu z Zamawiajacym.

Dostarczone wyposazenie powinno by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby pracowato bezawaryjnie we
wszystkich warunkach eksploatacyjnych ze wzgledu na obcigzenia, cisnienia, temperatury czy -
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w przypadku konteneréw i pojemnikéw - oddziatywania przewidzianych do gromadzenia w nich odpadéw.
Wszystkie materiaty powinny by¢ nowe i najwyzszej jakosci. Urzagdzenia i sprzet przeznaczony do pracy na
zewnatrz powinny by¢ odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Kazdy komponent lub urzadzenie powinny zosta¢ sprawdzone w dziataniu (wykluczone jest stosowanie
rozwigzah prototypowych), w podobnych zastosowaniach. W przypadku, jesli zostanie udowodnione, ze
materiat lub instalacja sg jakosci gorszej niz wymagana do zastosowania, Wykonawca bedzie musiat
dokona¢ niezbednych zmian na swdj koszt.

2.26.Wymagania ogolne dotyczace realizacji robot

Realizacja robdt rozpocznie sie po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiajacego terenu budowy wraz
z dziennikiem budowy dla danego zakresu robédt. Przed rozpoczeciem rob6t na terenie budowy,
Wykonawca wykona inwentaryzacje istniejgcego stanu zagospodarowania terenu budowy, tgcznie
z dokumentacjg zdjeciowa.

Techniki realizacji robdt oraz procedury odbioru robét winny spetnia¢ wymagania wszystkich jednostek
uzgadniajgcych projekt budowlany i projekty branzowe.

2.27.Zmiana lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych okaze sie, ze lokalizacja innego istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, niewykazanego na aktualizowanych mapach do celéw projektowych przez Wykonawce
z zachowaniem nalezytej starannosci i dopetnieniem wymaganego trybu uzgodnieh przebiegu
projektowanych sieci lub lokalizacji projektowanego obiektu, musi by¢ zmieniona z powodu kolizji
z realizowana siecia lub obiektem, to Wykonawca wykona projekt rozwigzania tej kolizji, uzgodni projekt z
zarzadca sieci oraz z Zamawiajgcym.
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3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
3.1. Wymagania ogdine

3.1.1. Zasady projektowania

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie robét odpowiadajacych pod kazdym
wzgledem wymaganiom Zamawiajgcego, zgodnie z najnowszg praktyka inzynieryjng i obowigzujacym
prawem. Rozwigzania projektowe powinna cechowal prostota i niezawodno$é, tak aby urzadzenia
i wyposazenie zapewniaty dtugotrwata bezproblemowg eksploatacje, o niskich kosztach obstugi. Realizacja
zadania obejmowad powinna wykonanie wszystkich prac, dostaw iinnych czynnosci, w tym
administracyjnych pozwalajgcych rozpocza¢ funkcjonowanie PSZOK. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw.

Wszystkie rozwigzania projektowe Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Projekty - budowlany, projekty wykonawcze i powykonawcze - nalezy wykona¢ w min. 6-ciu egzemplarzach
w edycji papierowej (w czystej technice graficznej, oprawiony w oktadke formatu A4, w sposdb
uniemozliwiajgcy zdekompletowanie projektu) oraz w min. 1 egz. edycji cyfrowej. Pliki rysunkowe nalezy
zapisa¢ obowigzkowo w formacie PDF i dodatkowo w formacie DWG lub DXF, natomiast tekstowe
w formacie DOC/DOCX i PDF. Arkusze kalkulacyjne - format XLS/XLSX (arkusze kalkulacyjne musza
posiada¢ aktywne formuty). Wykonawca zobowigzany bedzie uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego
pozwolenia na budowe.

W ramach prac projektowych uwzgledni¢ uzgodnienie planowanych rozwigzah z rzeczoznawcg do spraw
sanitarnohigienicznych oraz z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz opracowac
operat ppoz. (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779
ze zm.)) dla PSZOK oraz sasiedniej stacji przetadunkowej i uzgodni¢ go z wlasciwym Komendantem
Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z wymogami ustawy o odpadach.

3.1.2. Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakosciowe

Proponowane rozwigzania muszg uwzgledniaé nastepujgce istotne kwestie:

a) warunki lokalne (w szczegdlnosci narazenie na wptyw dziatalnosci gdrniczej) i klimat,
z uwzglednieniem postepujacych zmian klimatycznych mogacych nasili¢  skrajne  warunki

atmosferyczne, np. ulewne, nawalne deszcze, skrajnie niskie temperatury utrzymujgce sie przez
dtuzszy czas,

b) trwatos¢ i niezawodnos¢ dziatania przez min. 15-letni okres eksploatacji PSZOK,
c) funkcjonalno$¢ rozwigzan, tatwos¢ eksploatacji, konserwacji i remontu urzadzen i instalacji,
d) bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacji,
e) ochrone $rodowiska, w tym:
- koniecznos¢ minimalizacji wptywdédw na Srodowisko wystepujacych w czasie realizacji robét
i eksploatacji PSZOK do wielkosci dopuszczalnych, okreSlonych obowigzujgcymi w Polsce
przepisami,
- koniecznos¢ spetnienia wymagan okreslonych w obowigzujacych przepisach prawnych,
w szczegdlnosci ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach.
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3.1.3. Znajomos¢ i stosowanie sie do Prawa

W odniesieniu do projektowania i wykonawstwa Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowa¢ wszystkie
przepisy i normy obowigzujgce na terenie Polski oraz wszelkie wytyczne i inne normy, wynikajgce
z dyrektyw unijnych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie oraz stosowanie przez
personel wiasny, jak réwniez przez podwykonawcéw.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania rozwigzan opatentowanych i bedzie na biezaco
informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne dokumenty.

W przypadku jesli podane przepisy prawne zostaty juz zastgpione kolejnymi wydaniami, Wykonawca
stosuje przepisy obowigzujace aktualnie.

3.1.4. Normy i standardy

Roboty wymienione w niniejszym PFU winny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami (PN) oraz polskimi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. W przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu
robét nalezy stosowac uznane i obowigzujgce normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w
jakim sa dopuszczalne obowigzujagcym w Polsce prawem.

PN wymienione w niniejszym dokumencie moga, w razie potrzeby, zosta¢ zastgpione innymi, pod
warunkiem, ze Wykonawca uzasadni Zamawiajacemu koniecznos¢ ich zastosowania i uzyska pisemna
zgode Zamawiajacego. W przypadku jesli podana norma zostata juz zastapiona kolejnym wydaniem lub
zastapiona inng, Wykonawca zastosuje normy obowigzujgce aktualnie.

Gdziekolwiek w niniejszym opracowaniu Zamawiajgcego podano liste norm majacych zastosowanie, lista
ta nie musi by¢ kompletna i wyczerpujaca do prawidtowego wykonania zadania, podano jedynie normy
podstawowe i przyktadowe.

Szczegbtowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
(http://www.pkn.com.pl/).

3.1.6.  System metryczny

Roboty winny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. Rysunki,
komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie metrycznym, w jednostkach
zgodnych z systemem SI.

3.1.6. Wytyczne realizacji robot

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp. beda zrealizowane i wykonane
wedtug dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego,
niniejszych wymagan oraz ewentualnych uzupetnien i zmian przedstawionych przez Zamawiajgcego.
Wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wszystkie prace, ktére beda polegaty na podigczeniu nowych urzadzen, instalacji badZz elementéw
infrastruktury z istniejgcymi urzgdzeniami, muszg uzyska¢ pisemna zgode gestora mediéw lub wiasciciela
terenu.

W ramach wykonywanych robdét Wykonawca zobowigzany jest do:
O wyjasnienia watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan, zgtaszanych przez
Zamawiajacego,
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0 sprawowania nadzoru autorskiego.

3.1.7. Btedy lub opuszczenia

Wymagania Zamawiajgcego nie muszg by¢ kompletne i wyczerpujgce w odniesieniu do wyboru mozliwego
rozwigzania.

Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektdw i planowaniu budowy oraz przy
kompletacji dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania mogg nie objgé¢ wszystkich szczegétdw
niezbednych do opracowania projektéw. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen
w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajacego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzet, instalacje i urzadzenia pod wszelkimi wzgledami kompletne
i gotowe do eksploatacji oraz spetniajgce niniejsze wymagania.

3.1.8. Jakos$¢ wykonania

Projekty zostang wykonane rzetelnie, zgodnie z wiedzg i wymogami sztuki budowlanej przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia projektowe i niezbedne doswiadczenie zawodowe, a takze w petnej
zgodnosci z niniejszymi wymaganiami.

Projekty muszg by¢ sporzadzone wytacznie na potrzeby niniejszego przedsiewziecia, a zaproponowane
rozwigzania techniczne musza by¢ nowoczesne i odpowiada¢ najwyzszym standardom w branzy zbierania
i magazynowania odpaddw - tj. punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych.

Roboty zostana przeprowadzone starannie i fachowo przez wiasciwie wykwalifikowanych robotnikéw,
a takze w petnej zgodnosci z projektami.

Gdy zazada tego Zamawiajacy, Wykonawca przedtozy w celu zatwierdzenia petng informacje dotyczaca
materiatéw lub wyposazenia, ktére chce wykorzysta¢ w procesie projektowania i robét.

3.1.9. Dokumenty robot
Podstawg wykonania robét sa:
- niniejsze wymagania Zamawiajgcego,
- pozwolenie na budowe, projekt budowlany,
- projekty wykonawcze wraz z rysunkami szczegdtowymi.

Dokumentami budowy sa:

- dziennik budowy,

- protokoty z narad,

- deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty materiatéw, dzienniki laboratoryjne, orzeczenia, receptury,
wyniki badan kontrolnych, protokoty z préb technicznych i pomiardw itp.

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne, zwigzane z realizacjg przedsiewziecia, bedg przechowywane na placu
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie protokoty, przechowywane w uporzadkowany
sposob i oznaczone wg wskazah Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie
przez niego zalecone.

Wykonawca winien dokonywa¢ archiwizacji w ustalonych z Zamawiajgcym okresach, réwniez na nosnikach
elektronicznych. Zamawiajacy ma petne prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.
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3.1.10. Transport i magazynowanie

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrzadzone podmiotom trzecim przez pojazdy budowy.
Wykonawca musi réwniez stosowac sie do ograniczen, co do ciezaru, szybkosci i klasy pojazdu. Przy ruchu
po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢é wymagania Kodeksu Drogowego,
szczegdlnie jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie.

Wykonawca na wtasny koszt i na biezaco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane praca
$rodkdw transportu na terenie poza placem budowy.

3.1.11. Rury i armatura - transport i roztadunek, sktadowanie

Rury, w czasie transportu od producenta, zostana zabezpieczone przed kontaktem z sgsiednimi rurami za
pomoca specjalnych oston lub, w przypadku ich braku, pianka lub stoma. Kotnierze rur, armatury i zaworéw
beda zabezpieczone specjalnymi krazkami przymocowanymi do nich za pomocag srub (ktére beda
wykorzystywane wytacznie do tego) lub innymi zatwierdzonymi srodkami. Rekawy i kotnierze ztgczy
elastycznych bedg taczone w peczki drutem. Rury transportowane luzem w wigzkach nie beda zawierac
rur o mniejszej srednicy wewnatrz ich otworu chyba, ze naktadki kofcowe zostaty zaprojektowane tak przez
producenta, by umozliwi¢ taka sytuacje.

Wszystkie rury beda ostroznie roztadowywane, uktadane i przemieszczane zgodnie z instrukcjami
producenta. Nie wolno rur rzuca¢, naprezac¢ ani poddawac¢ uderzeniom. Rury, ktére doznaty uszkodzenia
powierzchni lub jakiegokolwiek innego uszkodzenia nie bedg dopuszczone do wbudowania. Rury
z oznaczeniem wskazujacym goére rury beda podnoszone tak, by znak znajdowat sie w najwyzszym punkcie
rury. Rury potgczone w paczki nalezy roztadowywad w catosci w pozycji poziomej.

Podtoze tymczasowego magazynu rur musi by¢ twarde, gtadkie i bez wystajgcych elementéw.

Jezeli uzywane sg drewniane podstawki, bedg one mie¢ szeroko$¢ min. 80 mm i beda oddalone od siebie
0 nie wiecej niz 1 metr dla rury do DN 150 mm oraz nie wiecej niz 1,5 metra od siebie dla rur >DN 150
mm. Jezeli podstawki nie sg uzywane, w przypadku dolnej warstwy nalezy w grunt whi¢ kotki mocujace.

Przy sktadowaniu w formie piramidy, warstwa dolna rur powinna zosta¢ zabezpieczona, by zapobiec
rozpadnieciu sie stosu podczas dodawania kolejnej warstwy. Zaden stos nie bedzie przekraczat wysokosci
wiekszej niz wysokos¢ 2 metréw lub wysokos$¢ 3 rur.

Rury z tworzyw sztucznych nie moga by¢ sktadowane w stosach o wysokosci powyzej 1,2 m. Nie moga one
byc tez wystawione na oddziatywanie promieniowania UV.

Rury powinny by¢ ustawiane w stos przy naprzemiennym umiejscowieniu gniazd i czopdw, z wystajacymi
gniazdami, aby zapewni¢ kontakt przeswitu z przeswitem wzdtuz dtugosci.

3.1.12. Czesci elektryczne i wyposazenie

Elementy wyposazenia elektrycznego beda tak opakowane, aby wykluczy¢ ich zawilgocenie. Wszelkie
przekazniki i im podobne elementy bedg przesytane ze $rubami blokujgcymi i/lub zaciskami wyraznie
oznakowanymi i pomalowanymi na czerwono, aby uniemozliwi¢ ruch czesci ruchomych. Czesci te zostang
uwidocznione w instrukcjach uzytkowania i konserwacji.

3.1.13. Materiaty wigzace i kruszywa

Jezeli Wykonawca przewiduje koniecznos¢ zorganizowania na potrzeby budowy magazynu cementu, to
magazyn ten bedzie zabezpieczony przed wilgocig i odporny na pogode oraz dobrze osSwietlony
i wentylowany. Jezeli cement bedzie dostarczany w workach, to nie beda one uktadane bezposrednio na
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posadzce, ale na drewnianych podstawach lub innych elementach pozwalajgcych na swobodny obieg
powietrza wokot workow.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne starania by zabezpieczy¢ rézne rodzaje cementu przed
przypadkowym zmieszaniem. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji caty cement, ktérego to dotyczy
zostanie usuniety z placu budowy i nie bedzie wykorzystywany w jakiejkolwiek czesci prac.

Kruszywa bedg sktadowane w taki sposéb, by mieszanie sie réznych frakcji nie miato miejsca, szczegélnie
za$ z gleba posadowienia. Uzycie kruszyw, ktére byly przechowywane bezposrednio na ziemi nie jest
dozwolone.

3.1.14. Czesci zamienne

Wykonawca dostarczajgc urzadzenia i sprzet mobilny, sporzadzi wykazy tych czesci zamiennych
i eksploatacyjnych ze wskazaniem ich dostawcy, ktére sa niezbedne do normalnej eksploatacji i/lub czesto
podlegajg wymianie.

3.1.15. Instrukcje obstugi

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, w okresie nie pdzniejszym niz dwa tygodnie przed rozpoczeciem
préb koncowych, dwie kopie robocze wymaganych dokumentdw: Instrukcji Obstugi w polskiej wersji
jezykowe;.

Wszelkie poprawki polegajace na dodaniu, zmianie lub usunieciu fragmentéw tekstu, wprowadzone na
zadanie Zamawiajgcego na skutek doswiadczeh nabytych w fazie rozruchu i obstugi urzadzen, zostang
dotgczone do kazdego z szesciu egzemplarzy instrukcji obstugi jako dodatek bgdz strony do wymiany.
Poprawki te nie bedg podlegaty dodatkowej zaptacie.

Przygotowane instrukcje obstugi musza przynajmniej zawierac:

- liste dostarczonego wyposazenia z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i katalogowym
urzadzenia,
- liste narzedzi i substancji konserwujacych, zalecanych smaréw i ich zamiennikéw.

3.1.16. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem o0séb
nieupowaznionych. Wykonawca zapewni wszystkie roboty tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad
wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki i Swiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i urzadzenia,
ktére moga by¢ konieczne dla wygody i ochrony wiascicieli i uzytkownikéw przylegtych do budowy
terendw, lokalnej spotecznosci i innych oséb.

3.1.17. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiagzek stosowaé w czasie robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska.
Wykonawca:

- bedzie utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- bedzie stosowac przepisy i normy dotyczace ochrony Srodowiska na terenie budowy oraz ograniczac
ucigzliwosci wynikajace z robét, jak hatas, pylenie itp.,

- w okresach bezdeszczowych bedzie zraszat sypkie materiaty budowlane sktadowane w pryzmach
(kruszywa), aby ograniczy¢ ich pylenie,

- zabezpieczy srodowisko przed wyciekami substancji ropopochodnych z maszyn budowlanych,
poprzez przygotowanie stanowiska z zestawem sorbentéw w poblizu miejsca przeznaczonego na
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parking maszyn na zapleczu budowy, parking pojazdéw, miejsca ewentualnych napraw, tankowania,
uzupetniania ptynéw musi zosta¢ uszczelnione np. folig PEHD.

Ponadto wszystkie odpady powstajace w zwigzku z budowa Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowac
w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci ustawg z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach - w szczegélnosci dotyczy to gleby iinnych materiatéw wydobytych w trakcie robét
budowlanych, w przypadku gdy materiat ten nie zostanie wykorzystany do celéw budowlanych w stanie
naturalnym na terenie, na ktérym zostat wydobyty (np. zostanie wywieziony poza teren budowy). W takim
przypadku glebe te nalezy traktowac jako odpad i stosowad przepisy w tym zakresie obowigzujace.

3.1.18. Ochrona ppoz.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet ppoz. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie placu budowy, w biurze,
magazynach oraz na maszynach i pojazdach. Magazynowanie materiatéw tatwopalnych bedzie zgodne
z odpowiednimi przepisami.

3.1.19. Ochrona stanu technicznego wtasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania robét. Koszty
naprawienia uszkodzonych instalacji podziemnych i naziemnych widocznych na mapach geodezyjnych
obcigzajg Wykonawce. Zakres zabezpieczen instalacji winien by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego oraz winien spetnia¢ wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.

3.1.20. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przez caty czas prowadzenia prac budowlano-montazowych Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
w ramach umowy odpowiednie warunki ochrony majace na celu zabezpieczenie zycia, zdrowia 0séb
wykonujacych swoje obowigzki w ramach umowy, jak réwniez oséb postronnych, nie majgcych zwigzku
Z budowa.

3.1.21. Porzadkowanie terenu

Po zakonczeniu prac grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w ktérych spowodowano zmiany, musza
zostaé przywrédcone do stanu wczesniejszego. Cata nadwyzka ziemi wynikajgca z robét ziemnych, odpady,
narzedzia, osprzet muszg zosta¢ usuniete, z kazdej czesci prac, niezwtocznie po jej ukohczeniu. Kazda
ukonczona cze$¢ prac musi zostaé pozostawiona w stanie uporzagdkowanym.

Po zakonczeniu prac budowlanych wszelkie pozostate i niezuzyte materiaty budowlane zostang catkowicie
usuniete w sposéb nie powodujacy jakichkolwiek uszkodzen wtérnych wykohczonych powierzchni.
Wykonane obiekty zostang pozostawione w stanie uporzadkowanym i sprzatnietym, a wszystkie
powierzchnie zostang oczyszczone.

3.1.22. Zamki i klucze

Wykonawca przekaze zestaw kluczy do obiektu. Wszystkie zamki tej samej wielkosci beda tego samego
typu i produkcji, ale beda posiada¢ rézne klucze. W kazdych drzwiach wejSciowych do wymaga sie
zastosowania 2 zamkéw zamykanych na rézne klucze. Klucze zostana dostarczone w kompletach po 4 szt.
do kazdych drzwi, bram i furtek posiadajgcych zamki.
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Jezeli Zamawiajgcy nie zdecyduje inaczej, wszystkie zamki winny by¢ zamkami bebenkowymi. Kazdy klucz
bedzie posiadat na state przytwierdzong do niego, grawerowang etykiete z trwatego materiatu zawierajaca
nazwe pomieszczenia lub bramy.
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3.2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Zamawiajacy posiada oswiadczenie o prawie do dysponowania terenem pod inwestycje i przekaze je
Wykonawcy. Przed rozpoczeciem prac ziemnych Wykonawca oczysci teren przeznaczony pod inwestycje.
Oczyszczanie terenu powinno objg¢ wycinke drzew i krzewdw (na podstawie stosownego zezwolenia
uzyskanego przez Wykonawce, jesli takowe bedzie wymagane) oraz karczowanie korzeni, a takze - w razie
koniecznosci - wymiane gruntu w zakresie nasypéw niebudowlanych.

Warstwe humusu nalezy usunad i ztozy¢ w hatde do pdzniejszego wykorzystania przy zagospodarowaniu.
W przypadku innego rozwigzania uwzgledni¢ nalezy pkt 3.1.18 niniejszego PFU.

Przygotowany teren powinien zosta¢ wtasciwie odwodniony, aby nie tworzyty sie zastoiska wody opadowe;.

3.2.1. Zaplecze budowy

Wykonawca urzadzi zaplecza budowy na wiasny koszt i w miejscach, do ktérego bedzie posiadat tytut
prawny lub inne prawo dysponowania.

3.2.2. Ubrania ochronne personelu Wykonawcy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy powinni uzywa¢ odpowiednich i
schludnych roboczych uniforméw lub kombinezondw w odpowiednim stanie. Zamawiajgcy bedzie
kontrolowat przestrzeganie tego wymogu, bedzie réwniez miat prawo do odsuniecia od robét pracownikéw
nie spetniajgcych ww. warunkéw do momentu ich spetnienia.

3.2.3. Istniejace instalacje

Wykonawca uzgodni z 5-dniowym wyprzedzeniem zamiar prowadzenia robét na istniejagcych sieciach
mediéw z ich gestorami oraz zawiadomi o tym Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek istniejgcej infrastruktury, Wykonawca niezwtocznie
usunie awarie na whasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie uszkodzenia w ciggu 1 dnia, Zamawiajgcy
moze zleci¢ wykonanie zastepcze naprawy, obcigzajgc ich kosztami Wykonawce.

3.2.4. Organizacja ruchu

W miejscach, w ktérych prowadzone roboty beda utrudniaty ruch drogowy (kotowy i/lub pieszy)
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego projektu organizacji
ruchu. Wykonawca wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu robét oraz zwigzany z tym system
oznaczen poziomych i pionowych.

3.2.5. Tablice informacyjne budowy

Tablice informacyjna budowy Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U.z2002r., Nr 108, poz. 953 ze zm.).
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3.3. Wymagania dotyczace robdt ziemnych

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych Wykonawca zapewni wytyczenie i niwelacje rob6t przez uprawnionego
geodete, z wyznaczeniem gtéwnych osi i z zabezpieczeniem wytyczenia.

Catos¢ rob6t ziemnych bedzie wykonywana do uzyskania wymiaréw i rzednych przedstawionych na
rysunkach lub do takich wymiaréw i rzednych, jakie moga by¢ wymagane przez Zamawiajacego.

3.3.1. Humus i nadwyzka mas ziemnych

Gérna warstwa gruntu (humus) zostanie ztozona oddzielnie, w celu jej ponownego wykorzystania przy
zagospodarowaniu terenu. Hatda zostanie ztozona w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.

W przypadku korzystania z drég publicznych przy dowozie i wywozie urobku, Wykonawca zwrdci
szczegdlng uwage na dopuszczalne obcigzenia osi pojazdéw oraz na ograniczenie zanieczyszczania drég.
Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki dla ochrony drdg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez
opony wiasnych srodkdw transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat.

Tymczasowe magazynowanie nadwyzki mas ziemnych bedg lokalizowane w odlegtosci nie mniejszej niz 5
metréw od istniejgcych drdg, a stoki boczne nasypdw nie beda wieksze niz 1:1,5. Powierzchnia gérna
sktadowiska winna mie¢ nachylenie max 5 %, natomiast u podndza stoku nalezy wykona¢ kanaty
odprowadzajgce wode deszczowa. Nasypy powinny by¢ zageszczane warstwami o grubosci max 0,20 m,
mechanicznie lub recznie, przy czym wskaznik zageszczenia gruntu wedtug normy BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ nizszy od 0,95 dla wierzchnich warstw do gtebokosci 1,2 m i nie nizszy od 0,90 dla warstw
ponizej 1,2 m. Grunty bada¢ wg PN-88/B-04481.

W przypadku wywiezienia mas ziemnych poza obszar budowy, Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie
do obowigzujacych w tym zakresie przepisow, w szczegélnosci ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach oraz stosowanej kwalifikacji odpadéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia
2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).

3.3.2. Wykopy

Wykonanie wykopdw otwartych bedzie zawsze ograniczone do wymiaréw w projekcie, uprzednio
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét zlokalizuje potozenie kabli, instalacji i innych struktur podziemnych.

Wykopy wykonywane bedg do okreslonej gtebokosci mechanicznie, zas do dna wykopu recznie. Wykopy
beda prowadzone w taki sposéb, aby umozliwi¢ staty odptyw wody. W tym celu mogg by¢ wykorzystane
rowy odwadniajace lub mechaniczne odwodnienie.

Wykonawca podejmie wszelkie $rodki ostroznosci w celu zapobiezenia osunieciom i zawatom ziemi
w trakcie wykonywania wykopéw. W zaleznosci od rodzaju gruntu w wykopach liniowych wymagane sg
szalunki i rozpory, wykorzystywane zgodnie ze sztuka budowlana.

W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy wykop zostanie wykonany do gtebokosci wiekszej, niz to wynika
z projektu, Wykonawca wypetni powstaty ubytek ziemig z wykopu i zagesci jg w sposéb gwarantujacy
utrzymanie statecznos$ci gruntu. Sytuacja taka musi zosta¢ zgtoszona Zamawiajgcemu i podlega jego
kontroli przed rozpoczeciem dalszych robét.

Urobek nie nadajacy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien by¢
wywieziony do utylizacji na odlegtos¢ ustalong z Zamawiajgcym.

Normy majgce zastosowanie:
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- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru
- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

- PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

3.4. Wymagania dotyczace sieci i instalacji sanitarnych

3.4.1. Sieciiinstalacje kanalizacyjne

Rurociggi kanalizacyjne wykona¢ z rur PEHD na cisnienie robocze min. 1,0 MPa o ztaczach monolitycznych
uzyskiwanych przez zgrzewanie czotowe lub elektrooporowe. Mozliwe jest réwniez wykorzystanie rur PCV
taczonych kielichowo. Na zmianach kierunku rurociggdéw kanalizacyjnych nie stosowaé kolan (tukow)
o kacie 90 st., lecz zestaw kolan o kacie max. 45 st. Dopuszcza sie stosowanie wytacznie rur od
producentéw posiadajgcych odpowiednie aprobaty techniczne.

Na sieci kanalizacyjnej zastosowad studzienki rewizyjne:

- przelotowe,
- potfaczeniowe,
- wpustéw deszczowych.

Mozna stosowac studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych o Srednicy min. 315 mm oraz rewizyjne
betonowe. Studzienka z tworzyw sktadad sie bedzie z nastepujgcych elementéw:

- kineta przelotowa lub potaczeniowa,

- trzon studzienki z karbowanej rury,

- stozek betonowy pod pokrywe,

- pokrywa zeliwna (typ lekki) lub wpust deszczowy.

Poszczegdlne elementy studzienki tgczone sg na uszczelki. Potagczenia kanatéw ze studzienkami nalezy
wykonywac przy zastosowaniu ksztattek - tukéw 45 st. i zwezek.

Studzienki betonowe stosowane beda w miejscach taczenia rurociaggébw z tworzyw np. z kanatami
istniejgcymi  wykonanymi z rur kamionkowych lub betonowych, lub w innych uzasadnionych
technologicznie miejscach. Studzienki wykona¢ w wersji mieszanej - dolna cze$¢ w strefie wlotu i wylotu
wylewana, powyzej z prefabrykowanych kregéw betonowych. Przykrycie studzienek wykonad ptyta
zelbetowa z wiazem zeliwnym typu ciezkiego. Studnia wyposazona bedzie w stopnie ztazowe zeliwne.
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3.5. Wymagania dotyczace sieci i instalacji elektrycznych oraz AKPiA

3.5.1. Zasilanie i oSwietlenie

Moc przytaczeniowa PSZOK-u bedzie uzalezniona od zapotrzebowania systemu o$wietlenia placu oraz
urzadzen (miejsce napraw przedmiotéw do ponownego uzycia).

Instalacje oswietlenia i zasilania nalezy wykonac kablami i przewodami uktadanymi w korytkach kablowych
biatych z PVC. Do urzadzeh w obiektach oddalonych od Scian i usytuowanych na zewnatrz obiektéw kable
nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Oswietlenie nalezy wykona¢ oprawami energooszczednymi.

Oswietlenie we wszystkich pomieszczeniach powinno by¢ swietléwkowe, tzw. energooszczedne. Wszystkie
oprawy o$wietleniowe powinny posiada¢ klosze (dyfuzory) z tworzywa réwnomiernie rozpraszajacego
Swiatto.

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie
itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 02C. Kabel nalezy zgina¢
jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promienh giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie
mniejszy od 20-krotnej $rednicy zewnetrznej kabla lub podanego w instrukcji wytworcy.

Bezposrednio w gruncie kable na napiecie 1 kV nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig =5 cm

na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwa
gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm,
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3.6. Wymagania dotyczace wykonania zieleni

Na terenie punktu zgodnie ze schematem zagospodarowania terenu przewidzie¢ nalezy wysiew
i nasadzenia zieleni

Obsiew i nasadzenia moze by¢ stosowany na kazdym podtozu mineralnym, pod warunkiem zachowania
podstawowych wymagan glebowych dla traw:

- 55<pH<7)5
- $rednie zasolenie,
- gleba nie stabsza, niz piasek Sredni.

Jezeli podtoze nie bedzie spetniaé tych warunkdw, nalezy to zmienié stosujgc dodatkowe nawozenie przez
roztozenie warstwy gleby urodzajnej lub kompostu o grubosci 7-10 cm na powierzchni terenu
przewidzianego do obsadzenia trawa lub dodatkowo w miare potrzeb zastosowa¢ nawozenie wapnem
i nawozami mineralnymi.

Na podtozu niewymagajgcym ulepszen nalezy wykona¢ podstawowg uprawe pod trawnik, polegajaca na
usunieciu zanieczyszczen, wzruszeniu i wyréwnaniu gleby, nawozeniu wapnem (najlepiej mielonym
dolomitem) i w miare potrzeb nawozami mineralnymi N-P-K-Mg. Dawki nawozéw i sposéb nawozenia
powinny zosta¢ ustalone, w oparciu o wyniki analiz wykonanych w wyspecjalizowanej placéwce, przez
Wykonawce robot.

Na tak przygotowane podtoze nalezy wysia¢ mieszanke traw typu fgkowego. Dawki siewne traw wynoszg
od 10 do 20 g/m2.

Wysiew traw nalezy wykona¢ w miesigcach od kwietnia do wrzesnia. W pazdzierniku zaktadanie trawnikéw
jest mozliwe, jednak istnieje ryzyko, ze trawa nie zdgzy sie rozwing¢ przed nastaniem mrozdéw.

Powierzchnie obsiane trawami powinny by¢ utrzymane w wilgotnosci w okresie pierwszych 3 tygodni, az
do ukorzenienia sie traw. W tym czasie wskazane jest podlewanie zasiewéw w przypadku suszy.
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3.7. Wymagania odnosnie dostarczanych urzadzen, kontenerdw i pojemnikow
Wszystkie urzadzenia beda dostarczone na plac budowy w momencie wynikajacym z harmonogramu
zaaprobowanego przez Zamawiajgcego. Niedopuszczalne jest dostarczanie urzadzeh i dtugotrwate
ztozenie ich na terenie PSZOK-u, w oczekiwaniu na montaz lub ustawienie w miejscu docelowym, bez
ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Montaz musi by¢ prowadzony niezwtocznie po dostarczeniu
na plac budowy.

Wraz z dostarczanymi urzadzeniami Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumenty, z ktérych
jednoznacznie bedzie wynikato, ze zakupione i dostarczone urzadzenia sq nowe i spetniajag Wymagania
Zamawiajgcego.
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4. Wymagania odnosnie uruchomienia i préb odbiorowych
Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbedne préby, aby udowodnié, Ze roboty w petni odpowiadaja
wymaganiom Zamawiajgcego.

Wszystkie inspekcje i proby bedg przeprowadzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie przewody wod.-kan.
podlegajg badaniom na szczelnosé, a sieci i instalacje wodociggowe - dodatkowo dezynfekcji w sposdb
opisany w Polskich Normach.

Inspekcje, kontrole i odbiory beda obejmowadé m.in. sprawdzenie:

- prawidtowosci potozenia obiektéw w planie,

- zabezpieczenia i lokalizacji wykopdw,

- stopnia zageszczenia podtoza pod plac utwardzony, stupy o$wietleniowe, tablice informacyjne i inne
instalacje,

- gtebokosci utozenia przewodéw rurowych, ich kierunku, spadku, potaczen oraz stopnia zageszczenia
obsypki i podsypki,

- robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- zgodnosci wykonanych konstrukcji z dokumentacja projektowa i wymaganiami Zamawiajacego,

- prawidtowosci ksztattu i gtéwnych wymiaréw konstrukgji,

- dopuszczalnosci odchytek wymiarowych konstrukcji oraz odchylen od kierunku pionowego
i poziomego,

- jednolitosci i przyczepnosci wykonanych powtok malarskich,

- szczelnosci przewoddw rurowych,

- zgodnosci zastosowanych materiatéw z wskazanymi w projekcie i wymaganiach Zamawiajgcego, w
tym rodzajéw podsypek i obsypek,

- odpornosci na obcigzenia wykonanych placéw i drég wewnetrznych, zgodnie z przyjeta kategorig
ruchu.

Odbioru czesci robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy (np. poprzez Inspektora nadzoru)
na podstawie dokumentéw zawierajgcych wyniki testébw i badan laboratoryjnych oraz w oparciu
o0 przeprowadzone pomiary i préby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, wymaganiami
Zamawiajacego i uprzednimi ustaleniami.

Gotowos$¢ robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

4.1. Proby koricowe i rozruch

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy oraz bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkdéw Wykonawca
uruchamia instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe. Wykonawca zobowigzany jest
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przeprowadzi¢ te préby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi
obowigzujacymi w tym zakresie.

W czasie odbioru nastapi:

- sprawdzenie uzytych materiatéw w zakresie zgodnosci z obowigzujacymi normami,

- sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,

- sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia,

- sprawdzenie, czy typ przewodu odpowiada, pod wzgledem przepiséw, danemu urzgdzeniu, do ktérego
jest podtgczony.

4.2. Okres gwarancyjny

Wykonawca udzieli gwarancji jakosci dla nastepujacych zaprojektowanych i wykonanych elementéw
konstrukcyjnych i obiektéw:

- na prace budowlano-montazowe - na okres min. 5 lat,

- trwato$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego dostarczonych konteneréw na odpady oraz pomieszczen -
min. 5 lat,

- jakosci dla dostarczonych urzadzen technicznych i narzedzi - min. 2 lata.

Zapewnienie o dostepnosci czesci zamiennych - przez 10 lat od daty dostawy, potwierdzone przez
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. Serwis na terenie Polski.

Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci robdt odbywac sie bedzie na ponizej podanych warunkach,
ktdre traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

a) w przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady z tytutu gwarancji jakosci robét Zamawiajgcy zawiadomi
pisemnie Wykonawce;

b) istnienie wad stwierdzone zostanie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad Zamawiajgcy
wyznaczy termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady nieodpfatnie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego;

c) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

d) gwarancja dla dostarczonych urzadzeh oraz wykonanych robét nie obejmuje roszczehn z tytutu
uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

- niewtasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania Eksploatatora, niewtasciwego
przechowywania lub konserwaciji,

- obstugi urzadzen niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcja,

- uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegdlnosci wytadowania atmosferyczne, powddz,
pozar, skok napiecia w sieci elektrycznej, huraganowe wiatry),

- uszkodzenh zwigzanych z nieprawidtowa eksploatacja urzadzen, przekroczen podanych wartosci
konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewtasciwych materiatéw eksploatacyjnych.
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B. CZESC INFORMACY)NA

1.

Dokumenty potwierdzajgce zgodnoSc planowanego przedsiewziecia
z wymaganiami wynikajgcymi z przepiséw prawa oraz inne posiadane
informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych
1) Koncepcja planu zagospodarowania terenu

2) Kopia mapy zasadniczej

3) Informacja o dostepie do drogi publicznej

4) Informacja w zakresie ochrony konserwatorskiej

5) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6) Informacja w zakresie dostepnych mediéw

7) Wyniki sondowan geotechnicznych

8) Inwentaryzacja zieleni

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg
i jej przeprowadzeniem

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym kontraktem
zostaty opisane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym. Ewentualne dodatkowe
uzupetniajace uzgodnienia z Zamawiajacym dokonywane winny by¢ przez Wykonawce na biezgco
w trakcie realizacji prac projektowych i wykonawczych.
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