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Oswiadczenie projektanta

Kserokopia uprawnien projektanta, zaswiadczenie
Projekt zagospodarowania terenu — cze$¢ opisowa
Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki
Informacja dotyczaca obszaru oddziatywania

Projekt zagospodarowania terenu — cz¢$¢ rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Oswiadczenie projektanta
Projekt architektoniczno-budowlany — czg$¢ opisowa
Opis techniczny

Projekt architektoniczno-budowlany — cze$¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny skala 1:25000
2. Przekr6j podtuzny skala 1:1000
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4 Przekrdj normalny skala 1:50

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Pleszew, dnia 25.11.2022r

OSWIADCZENIE

Na podstawie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze
projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy ulicy Magnoliowej w Marszewie zostat

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Berlinski
Upr. nr WKP/0073/POOD/14
spec. drogowa



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

czesC opisowa



OPIS TECHNICZNY

Przebudowa ulicy Magnoliowej w Marszewie

Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) przez obszar oddzialywania obiektu —
nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Na podstawie art. 43 ust 1 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.
2022 poz. 1693 z pozniejszymi zmianami) Obiekty budowlane przy drogach oraz
niebgdace obiektami budowlanymi reklamy umieszczone przy drogach poza
obszarami zabudowanymi, powinny by¢ usytuowane w odlegtosci od zewngtrznej
krawedzi jezdni drogi gminnej co najmniej 6m.

W zwigzku z tym, ze przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane polegajace

na przebudowie drogi inwestycja nie bedzie miata wptywu na obszar oddziatywania.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przebudowa ulicy Magnoliowej w Marszewie

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod projektowang inwestycje stanowi istniejgcy pas drogi
wewnetrznej] nalezacej do gminy. Droga posiada nawierzchnie z kruszyw, ktéra ma
liczne nierownosci i zaglebienia utrudniajace prawidlowe uzytkowanie. Odwodnienie
odbywa si¢ powierzchniowo po terenie dziatki, wystepuje o§wietlenie. Szeroko$¢ pasa

drogowego wynosi okoto 9m.

Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje si¢ przebudowe drogi wewnetrznej. Niniejsze opracowanie obejmuje
przebudowe drogi od km 0+000,00 do km 0+081,64 dlugos¢ 81,64m. Inwestycja
znajduje si¢ na terenie zabudowanym. Teren przylegty do drogi stanowi: zabudowa
jednorodzinna oraz pola uprawne. Organizacja ruchu bez wigkszych zmian.
W ramach przebudowy drogi planuje si¢ wykonanie:

o nowej konstrukcji pasa pieszo- jezdnego z kostki betonowe;j

o poboczy



V.

VL.

VII.

VIIL.

o nowych wpustow deszczowy z przykanalikami 1 kolektorem wiaczonych
do istniejacej kanalizacji
o przestawienie latarni ulicznych

o kanat technologiczny

Parametry techniczne charakteryzujace planowane przedsi¢wzigcie:

Droga wewngtrzna, klasy dojazdowa

Bez wydzielania jezdni 1 chodnikow - pas pieszo-jezdny szerokos¢ - 6m

Pobocza szerokos$é¢ 0,75m

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia jezdni — 527,34m2

Powierzchnia pobocza — 96m2

Informacja o ochronie konserwatorskiej

Planowana inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach ternu gorniczego,

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu na srodowisko oraz higien¢ i ochrong
zdrowia. W wyniku zmiany konstrukcji drogi wystapi istotne ograniczenie hatasu,
drgan i zapylenia srodowiska w czasie eksploatacji ulicy o nowej nawierzchni. Nie
projektuje si¢ urzadzen majacych na celu ochrong srodowiska. Inwestycja jest

pozadana i korzystna z punktu widzenia ochrony $rodowiska.

Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego

Inwestycja nie bedzie powodowata zalewania terenow przylegtych.

PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Berlinski
Upr. nr WKP/0073/POOD/14
spec. drogowa
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Pleszew, dnia 25.11.2022r

OSWIADCZENIE

Na podstawie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze
projekt architektoniczno-budowlany dla przebudowy ulicy Magnoliowej w Marszewie

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Berlinski
Upr. nr WKP/0073/POOD/14
spec. drogowa
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OPIS TECHNICZNY

architektoniczno - budowlany dla przebudowy ulicy Magnoliowej w Marszewie

Podstawa opracowania.

- umowa zawarta pomi¢dzy Gming Pleszew a Wykonawcag

- mapa do celow projektowych w skali 1:500

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych

- wizja lokalna w terenie

Zakres i cel opracowania.

Projektuje si¢ przebudowe drogi wewnetrznej. Niniejsze opracowanie obejmuje
przebudowe drogi od km 0+000,00 do km 0+081,64 dlugos¢ 81,64m. Inwestycja
znajduje si¢ na terenie zabudowanym. Teren przylegly do drogi stanowi: zabudowa
jednorodzinna oraz pola uprawne. Organizacja ruchu bez wigkszych zmian.
W ramach przebudowy drogi planuje si¢ wykonanie:

o nowej konstrukcji pasa pieszo- jezdnego z kostki betonowe;j

o poboczy

o nowych wpustow deszczowy z przykanalikami 1 kolektorem wiaczonych

do istniejacej kanalizacji
o przestawienie latarni ulicznych

o kanal technologiczny
Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod projektowang inwestycj¢ stanowi istniejacy pas drogi
wewngtrznej nalezacej do gminy. Droga posiada nawierzchnie z kruszyw, ktora ma
liczne nierownosci 1 zaglebienia utrudniajace prawidtowe uzytkowanie. Odwodnienie
odbywa si¢ powierzchniowo po terenie dziatki, wystepuje o§wietlenie. Szeroko$¢ pasa

drogowego wynosi okoto 9m.



V.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Parametry techniczne charakteryzujace planowane przedsi¢wzigcie:

Droga wewngtrzna, klasy dojazdowa

Bez wydzielania jezdni i chodnikow - pas pieszo-jezdny szerokos¢ - 6m

Pobocza szerokos$é¢ 0,75m

1. Rozwigzania sytuacyjne

Zgodnie z przyjeta kilometracjg na planie zagospodarowania, dtugo$¢ drogi objetej

przebudowa wynosi¢ bedzie 81,64m.

2. Projektowana os drogi

O$ drogi zaprojektowano po $rodku pasa drogowego. O$ sklada si¢ z odcinka

prostego.

3. Projektowana niweleta
Niweleta poprowadzona jest nieco powyzej istniejgcej jezdni tak by zapewnié
odwodnienie. Najnizszy punkt przypada w km 0+081,64 a najwyzszy w km 0+000,00
pochylenie waha si¢ w granicach od 0,3% do 3,0%.

4. Przekroje poprzeczne

Projektowana nawierzchnia jezdni posiada¢ bedzie przekroje poprzeczne ze spadkiem

dwustronnym 2%

Warstwy konstrukcyjne



VL.

VII.

Pas pieszo - jezdny
o Warstwa $cieralna z kostki brukowe;j szarej gr. 8§ cm
o Warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm
o Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 grubo$¢ 20cm
o Kruszywo stabilizowane cementem (Rm=2,5MPa) gr. 25cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

Calkowita konstrukcja nawierzchni dla KR2 1 G4 musi by¢ wigksza od 0,65*hz gdzie
hz wynosi 0,8 m czyli:

grubo$¢ konstrukeji > 0,65 x 0,8m = 0,52cm

warunek spelniony: grubos¢ konstrukeji 0,58cm > 0,52cm

Roboty ziemne
Roboty ziemne polega¢ beda na:

e Wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji zlokalizowanej w pasie
drogowym dziatka nr 186. Planuje si¢ wykonanie 4 wpustow deszczowych z
betonowych prefabrykowanych studzienek $ciekowych ulicznych o $rednicy 500mm
z osadnikiem. Na studzienki $cieckowe nalezy stosowaé prefabrykowane kregi
betonowe o $rednicy 500mm, prefabrykowane pierscienie odcigzajace o srednicy 65
cm i grubo$ci min. 25 cm oraz zelbetowe plyty prefabrykowane podtrzymujace krate o
grubo$ci min. 11 cm, wszystko wykonane z betonu o klasie nie nizszej niz C35/45
(B45). Na zwienczeniu studzienki Sciekowej przewiduje si¢ zamontowanie zeliwnego
wpustu ulicznego klasy D-400 o wymiarach 450x650mm

Potaczenie wpustow z kolektorem lub studnig projektuje si¢ wykonaé¢ z rur PVC o
$rednicy 160mm SN8 ze §ciankg litg. Kolektor nalezy wykona¢ z rur PP o $rednicy
200mm SN8 ze $ciankg lita. Na zalamaniach trasy kolektora oraz na koncu nalezy
zastosowac studnie betonowe o $rednicy Im. Wigczenie przykanalikéw do kolektora
projektuje si¢ wykona¢ bezposrednio lub poprzez studnie. Wlaczenie kolektora do
wymieniane]j istniejagcej studni poprzedzi¢ wykonaniem osadnika o pojemnosci

czynnej minimum 1m3.



VIIL.

IX.

Kanat technologiczny

Kanat technologiczny wykona¢ nalezy zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 680) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

Kanat technologiczny o dtugosci 84m bedzie si¢ sktadat z rur ostonowych i 2 studni.
Kanat technologiczny nalezy zlokalizowaé po prawej stronie drogi, zgodnie z
lokalizacja wskazang na planie sytuacyjnym na gtgbokosci 0,8-1m. na odcinku od km
0+001,87 do km 0+083,99m

Kanat technologiczny nalezy wykona¢ o minimalnym profilu z uwagi na lokalizacje
pod jezdnia na calosci jako KTp sktadajacy sie¢ z dwoch rur ostonowych $rednica
zewnetrzna 110mm kolor czarny i pomaranczowy, z czego w jednej z nich nalezy
zainstalowa¢ jedng rure S$wiattowodowa o S$rednicy zewngtrznej 40mm 1 jedng
prefabrykowang wigzke mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40mm z umieszczong w niej
wiazka mikrorurek 7x10/8mm. Rury na catej dlugosci powinny by¢ mozliwe do
identyfikacji. Zastosowac tasmy ostrzegawcze. Na poczatku w ciggu i1 na koncu kanatu
zastosowa¢ studnie kablowe typu SKO-2g, ramy i1 pokrywy typu ciezkiego,
zabezpieczone przed dostepem osOb nieuprawnionych, przej$cia rur do studni
wykona¢ jako szczelne.

Elementy jezdni

Obramowanie nawierzchni stanowi¢ beda krawezniki betonowe najazdowe 15x22 na
podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm 1 tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
gr.15cm. Obramowanie nawierzchni zjazdéw 1 chodnika stanowi¢ beda obrzeza
betonowe 8x30 na lawie betonowe;.

Dane ogodlne

Calos¢ robot wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robot,
normami i przepisami. Wytyczenia projektowanych elementéw nalezy dokonaé
poprzez uprawniong jednostke geodezyjng. Prace w poblizu istniejacych sieci takich
jak sie¢ gazowa, elektryczna, wodno-kanalizacyjna wykonywac zgodnie z
wytycznymi wilascicieli. Wszystkie elementy tego wymagajace wynies¢ na rzedna

przebudowywanej drogi. Przed rozpoczeciem robdt powiadomic wiascicieli sieci.

PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Berlinski
Upr. nr WKP/0073/POOD/14
Spec. Drogowa
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego

Przebudowa ulicy Magnoliowej w
Marszewie

Adres inwestycji

Marszew dz. nr: 52/64, 52/27, 52/25, 74, 186

Inwestor:

Miasto i Gmina Pleszew,

Adres inwestora

ul, Rynek 1, 63-300 Pleszew

Imie i nazwisko
projektanta sporzadzajacego
informacje

mgr inz. Krzysztof Berlinski

Data : listopad 2022 .




Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowana na

podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 03.120.1126)

1.

Opis do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegbdlnych obiektow:
Inwestor planuje przebudowe ulicy Magnoliowej w Marszewie:
- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni ulicy,
- kanalizacje deszczowg
- prace wykonczeniowe.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
- Istniejacy ruch samochodowy
- Teren robdt nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b
postronnych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i1 rodzaje zagrozen oraz ich
miejsce wystapienia :
- Mozliwy wypadek drogowy ze wzgledu na prowadzenie robot
drogowych przy czynnym ruchu drogowym,
- wysokie ryzyko przysypania ziemig w trakcie prowadzenia
liniowych robot ziemnych,
- Zagrozenie moze stanowi¢ ci¢zki sprz¢t budowlany taki jak
walce, koparki, wywrotki w miejscu rob6t budowlanych.

Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robdt szczeg6lnie niebezpiecznych :

- Kierownik budowy winien przed przystgpieniem do realizacji
robot udzieli¢ wykonawcom instruktazu w zakresie warunkow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, warunkéw p-poz.  oraz
przestrzegania norm i przepisoOw

Wskazanie $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom, wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych :
- Pracownicy na budowie powinni prowadzi¢ roboty w kaskach
ochronnych 1 kamizelkach odblaskowych.

- W przypadku wystegpowania jakiegokolwiek zagrozenia
kazdorazowo zglasza¢ ta sytuacje kierownikowi budowy.
Materiaty budowlane do budowy nalezy stosowac atestowane,
ktore nalezy magazynowa¢ na placu budowy. Roztadunek
materialdw budowlanych powinien odbywaé si¢ przy uzyciu
kaskow 1 rekawic ochronnych.

- Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbgdne do
prawidlowej eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen winny



znajdowac si¢ na placu budowy, ktore nalezy przechowywaé¢ w
tymczasowym obiekcie pomocniczym usytuowanym na dzialce.
Stref zagrozenia szczegdlnego dla ludzi i zdrowia na dzialce lub
w sasiedztwie nie przewiduje si¢ .

Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
przed rozpoczeciem robot planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych

Projektant



OPINIE, UZGODNIENIA,
POZWOLENIA



Odpis protokotu z dodatkowej narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Pleszewskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pleszewie
zakonczonej w dniu 2022-11-04

Znak sprawy: GK.6630.2.204,2022

Whnioskodawca: Biuro Projektowe Sigma Krzysztof Berlinski
63-300 PLESZEW, ul. Marszewska 26, Polska

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: JE: Pleszew - obszar wiejski, Obr.: 0015, Dz.: 52/64,52/27,52/25, 74, 186

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowe;j

Projekt przytacza kanalizacyjnego - odwodnienie, srednica inna

Projekt sieci kanalizacji deszczowej, inna: wewnetrzna, srednica 200 mm

Informacje uzupetniajgce:

liczba przytaczy: 1; srednica 200 mm

srednica 200 mm

Ulica Magnoliowa w Marszewie

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Marcin Gola

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakonczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: Michat Balcer

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktdra ten podmiot reprezentuje:
1 |PROMAX] [pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Strona 1z 4 (13s)



ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu pozytywne z uwagami
RD Jarocin

ENERGA OPERATOR S.A

[Jan Hoffa Oddzial w Kaliszu

Rejon Dystrybucyi w Jarocinie

7 ALACZNIK DO UZGODNIENIA PROTOKOLU NR 204/2022

[Tres¢ uzgodnienia:
obrebie projektowanych urzadzen istnieje infrastruktura
elektroenergetyczna, w zwiazku z tym prace ziemne w miejscach
lskrzyzowan 1 zblizen z siecig elekiroenergetyczna wykonac recznie
[z zachowaniem ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami w budownictwie. Na czas wykonywania robét oraz na
Istale ( w szczegolnosci przy wykopach szerszych niz 0,6 m) siec
lelektroenergetyczng zabezpieczyt przed oberwaniem

przypadku prac wymagaijacych zblizenia sig do czynnych
urzadzen elektroenergetycznych oraz koniecznosci ich wylaczenia z
ruchu w uzgodnionym terminie wraz z dopuszczeniem do prac beda
za te czynnosci pobierane oplaty zgodnie z abowiazujacym
cennikiem.
Miejsca skrzyzowan/a i zblizen/a projektowanych urzadzen z siecig
lelektroenergetyczng zabezpieczy¢ rurami dwu-polowkowymi
lgrubosciennymi przez cala szerokosc wykopu
Szczegolowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustalic w
terenie na podstawie przekopéw probnych.
|7abezpieczenie infrastruktury ENERGA OPERATOR S A - wykonac
na koszt inwestora
Prace ziemne w strefie po 2 m od osi przebiegu sieci
lelektroenergetyczne] wykonac bez uzycia sprzetu mechanicznego.
IViejsca zabezpieczen podlegaja odbiorowi przed zasypaniem przez
pracownika RD Jarocin lub PE. Ewentualne koszty zwiazane z
uszkodzeniem sieci elektroenergetycznej zaistniale w czasie prac lub

terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzadzen, kiare nie
[zostaly odebrane przez RD Jarocin lub PE obciazaja wykonawcow
prac.

ednoczesnie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, 7e na obszarze

ot uzgodnienia moga wystapic potrzeby naprawy lub wymiany
istniejacych elementdw sieci wynikajacych z sytuacji awaryjnej oraz
potrzeby umieszczenia nowych urzadzen elektroenergetycznych
[zwiazanych z obligatoryjng realizacja przytaczenia odbiorcow do
sieci na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
lenergetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059 j.t.) wraz z pozniejszymi
[zmianami.

ykonawca moze przystapi¢ do robdt prowadzonych w strefie sieci

elektroenergetycznej po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14
niowym wyprzedzeniem na adres :

ENERGA OPERATOR S.A.

Oddziat w Kaliszu

Rejon Dystrybucji w Jarocinie

ul. Batorego 26

tel. 062- 500 25 32

fax 0 62 500 22 41

Uzgodnienie jest wazne przez 2 lata.

Specjalista ds.
Dokumentacji

Energetyczne]

Jan Hoffa

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu pozytywne bez uwag
RD Kalisz

Nalezycie zawiadomiony padmiot nie uczestniczyl w naradzie
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Fiberhost S.A.

Przedstawiciel INEA

pozytywne z uwagami

Fiberhost S A. Wysogotowa, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzien 04 11.2022, we wskazanej
lokalizacji nie wystepuje infrastruktura Fiberhost S A bedaca w kolizji
[z opracowywanym projektem

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia Fiberhost S A
nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ Fiberhost S A_(tel. 61 222 22 11 fax 61 222 11 11)w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

5 |G.EN.GAZ ENERGIA Sp.z 0.0 pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |Multimedia Polska sp z 0.0 nie dotyczy
[Tomasz Czaplinski Nie dotyczy
7 INETIA SA pozytywne bez uwag
Bozena Urbanska Brak uwag
8 |Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0, w pozytywne bez uwag
Kaliszu
Brak uwag
\Waldemar Frankowski
9 |PKP TELKOL sp. zo.o hie dotyczy
[Tomasz Grupa Nie dotyczy
10 |Polska Spdtka Gazownictwa sp. z oo pozytywne z uwagami
Karol Skonieczny UWAGA GAZ | Szczegdlowy przebieg gazociagu i przylaczy nalezy
ustalic w terenie na podstawie przekopow probnych. W miejscach
zblizen do sieci gazowej zachowad wymagane przepisami
dleglosci. Przy skrzyzowaniach z siecig gazowg zachowac
ymagania okreslone w normie PN-91/M-34501. Roboty ziemne w
brebie sieci gazowych wykonywac recznie. Roboty prowadzone w
brebie naszych sieci nalezy zglosi¢ do Gazowni w Kaliszu ul.
Majkowska 9, tel. (062) 7685600, mail gazownia.kalisz@psgaz.pl .
Regulacja wysokosci armatury | sieci gazowe] oraz usuwanie
lewentualnych kolizji na koszt inwestora.
11 |Przedsiebiorstwo Komunalne Pleszew Sp. z pozytywne bez uwag
0.0.
Erak uwag
Pawel Sierzant
12 [Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A pozytywne z uwagami
Przedstawiciel WSS SS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
informuje, iz na dzien 04.11.2022, we wskazanej lokalizacji nie
ystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z
pracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzgdzenia WSS S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ | powiadomié¢
SS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.
Woit/burmistrz wedlug wiasciwosci miejscowel:
Lp. Oznaczenie organu araz Imie i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyca nie dotyczy
Agnieszka Balcer Nie dotyczy
2 |Urzad Gminy Gizatki pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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3  |Urzad Gminy Goluchéw pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
4 [Wojt Gminy Czermin pozytywne bez uwag

Nalez‘xcie zawiadomwonx Eodmiol nie uczestnicle W naradzie

Inne podmioty:

LD. Oznaczenie innych podmiotow, ktére moga byé zainteresowane Stanowisko/trese uwagi:

rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osdb
upowaznionych przez te podmioty:

1 JPRZEWODNICZACY ZUD pozytywne bez uwag

[Viarcin Gola Brak uwag

Whniosek o koordynacje robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 36a wust. 3pkt 5lit. b ustawy z
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie zlozono****,

Ztozope*¥**,

****niewtasciwe skreslic

Integralng czescia protokotu 7z narady koordynacyjnej jest plan  sytuacyjny sporzadzony na  kopii
aktualnej mapy zasadniczej Ilub kopii aktualnej mapy do celdow projektowych, poswiadczonej za
zgodnos¢  z  oryginalem  przez projektanta  z  przedstawiong na  nim  propozycjy  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia  terenu z adnotacjy, ‘e ta dokumentacja byla  przedmiotem

narady koordynacyjnej.
Elektronicznie

podpisany przez
Marcin Gola

Podpis i pieczec przewodniczgcego

narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zpodnie z art. 28ba ust. lustawy z dnia 17 maja  1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276), nieobecnoic
na naradzie koordynacyjnej podmiotu  nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie  stanowi przeszkedy do  jej

przeprowadzenia,  Przyjmuje  sie, e podmiot ten nie sklada zastrzezen do  usytuowania  projektowanej sieci uzbrojenia  terenu
{-).

2. Zgodnie z § 10ust. 1pkt 2Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowy baze GESUT (..) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych  na  podstawie danych lub  infermacji  zawartych w  dokumentach, ktore  byty przedmiotem narady
koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tej narady s3 jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15ust. 1w zwigzku z art. 48ust. 1pkt 3ustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t].
Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz  budowle triangulacyjne podlegajg  ochronie;  kto
whbrew  przepisom  art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i  wrzadzenia
zabezpieczajgce  te  znaki oraz  budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia  wiaiciwych organéw o  zniszczeniu, uszkodzeniu
lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych, wurzadzed  zabezpieczajgcych te  znaki oraz
budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kito znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni  niewidocznymi albo  fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwach,

5. 0 wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdw kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy

wnioskowaé do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o achronie przyrody (t.j.

Dz.U.2018.1614 z pdin. zm.).
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PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE SP. 7 0.0.
W PLESZEWIE

63-300 Pleszew, ul. Fabryczna 5

tel. (62) 74-21-664 fax. (62) 74-12-332
www.pkpleszew.pl

e-mail: pk.pleszew@post.pl

L.dz. ZW/07/63/22 Pleszew, dn. 21.06.2022r.

BIURO PROJEKTOWE SIGMA
KRZYSZTOF BERLINSKI

UL. MARSZEWSKA 26

63 — 300 PLESZEW

W zwiazku z projektem przebudowy ulicy Magnoliowej w Marszewie, Przedsigbiorstwo
Komunalne Sp. z 0.0. wyraza zgode na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z dz. nr
52/64 do studni kanalizacji sanitarnej usytuowanej w dz. nr 186 (rzedna dna 118,90) pod
nastgpujacymi warunkami:

- zaprojektowac szczelne wlaczenie w studni¢ kanalizacji sanitarnej;

- przed miejscem wlaczenia zaprojektowaé osadnik lub piaskownik, w ktérym bedzie

nastepowata sedymentacja nieczystosci statych oraz zastrzec jego regularne czyszczenie;

- odptyw z osadnika, odprowadzajgcy wody opadowe i roztopowe znad osadu,

zaprojektowa¢ o maksymalnej srednicy DN150;

- upracowany projekt uzgodni¢ w ZWiK.

Konto bankowe: Nr identyfikacyjny — NIP: 617-00-13-743

Bank Spotdzielczy o/Pleszew KRS nr 0000192188 Sad Rejonowy Poznan, IX Wydziat Gospodarczy
69 8407 0003 0007 3147 2000 0002 Kapitat zaktadowy: 46.816.500,00 PLN

Numer rejestrowy: BDO 000022250



