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Pleszew, dnia 25.11.2022r

OSWIADCZENIE

Na podstawie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze
projekt techniczny dla przebudowy ulicy Magnoliowej w Marszewie zostal wykonany

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Berlinski
Upr. nr WKP/0073/POOD/14
spec. drogowa



Uprawnienia budowlane projektanta branzy drogowej.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-93/2014 Poznan, dnia 10 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Berlinski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 lipca 1984 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0073/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Bee LA

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Berliniski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:......\..)/]../..

\

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Berlinski
63-330 Dobrzyca, ul. Klonéw 10
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB projektanta branzy drogowej

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9FM-1H4-U3Y *

Pan Krzysztof Berliriski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0321/14

adres zamieszkania ul. Klonédw 10, 63-330 Dobrzyca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




PROJEKT TECHNICZNY
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

- umowa zawarta pomi¢dzy Gming Pleszew a Wykonawcag

- mapa do celow projektowych w skali 1:500

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych

- wizja lokalna w terenie

Zakres i cel opracowania.

Projektuje si¢ przebudowe drogi wewnetrznej. Niniejsze opracowanie obejmuje
przebudowe drogi od km 0+000,00 do km 0+081,64 dlugos¢ 81,64m. Inwestycja
znajduje si¢ na terenie zabudowanym. Teren przylegly do drogi stanowi: zabudowa
jednorodzinna oraz pola uprawne. Organizacja ruchu bez wigkszych zmian.
W ramach przebudowy drogi planuje si¢ wykonanie:

o nowej konstrukcji pasa pieszo- jezdnego z kostki betonowe;j

o poboczy

o nowych wpustow deszczowy z przykanalikami 1 kolektorem wiaczonych

do istniejacej kanalizacji
o przestawienie latarni ulicznych

o kanal technologiczny
Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod projektowang inwestycj¢ stanowi istniejacy pas drogi
wewngtrznej nalezacej do gminy. Droga posiada nawierzchnie z kruszyw, ktéra ma
liczne nierownosci 1 zaglebienia utrudniajace prawidtowe uzytkowanie. Odwodnienie
odbywa si¢ powierzchniowo po terenie dziatki, wystepuje o§wietlenie. Szeroko$¢ pasa

drogowego wynosi okoto 9m.



V.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Parametry techniczne charakteryzujace planowane przedsi¢wzigcie:

Droga wewngtrzna, klasy dojazdowa

Bez wydzielania jezdni i chodnikow - pas pieszo-jezdny szerokos¢ - 6m

Pobocza szerokos$é¢ 0,75m

1. Rozwigzania sytuacyjne

Zgodnie z przyjeta kilometracjg na planie zagospodarowania, dlugo$¢ drogi objctej

przebudowa wynosi¢ bedzie 81,64m.

2. Projektowana os drogi

O$ drogi zaprojektowano po $rodku pasa drogowego. O$ sklada si¢ z odcinka

prostego.

3. Projektowana niweleta
Niweleta poprowadzona jest nieco powyzej istniejgcej jezdni tak by zapewnié
odwodnienie. Najnizszy punkt przypada w km 0+081,64 a najwyzszy w km 0+000,00
pochylenie waha si¢ w granicach od 0,3% do 3,0%.

4. Przekroje poprzeczne

Projektowana nawierzchnia jezdni posiada¢ bedzie przekroje poprzeczne ze spadkiem

dwustronnym 2%

Warstwy konstrukcyjne



VL.

VII.

Pas pieszo - jezdny
o Warstwa $cieralna z kostki brukowe;j szarej gr. 8§ cm
o Warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm
o Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 grubo$¢ 20cm
o Kruszywo stabilizowane cementem (Rm=2,5MPa) gr. 25cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

Calkowita konstrukcja nawierzchni dla KR2 1 G4 musi by¢ wigksza od 0,65*hz gdzie
hz wynosi 0,8 m czyli:

grubo$¢ konstrukeji > 0,65 x 0,8m = 0,52cm

warunek spelniony: grubos¢ konstrukeji 0,58cm > 0,52cm

Roboty ziemne
Roboty ziemne polega¢ beda na:

e Wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji zlokalizowanej w pasie
drogowym dziatka nr 186. Planuje si¢ wykonanie 4 wpustow deszczowych z
betonowych prefabrykowanych studzienek sciekowych ulicznych o $rednicy 500mm
z osadnikiem. Na studzienki $cieckowe nalezy stosowaé prefabrykowane kregi
betonowe o $rednicy 500mm, prefabrykowane pierscienie odcigzajace o srednicy 65
cm i grubo$ci min. 25 cm oraz zelbetowe plyty prefabrykowane podtrzymujace krate o
grubo$ci min. 11 cm, wszystko wykonane z betonu o klasie nie nizszej niz C35/45
(B45). Na zwienczeniu studzienki Sciekowej przewiduje si¢ zamontowanie zeliwnego
wpustu ulicznego klasy D-400 o wymiarach 450x650mm

Potaczenie wpustow z kolektorem lub studnig projektuje si¢ wykona¢ z rur PVC o
$rednicy 160mm SN8 ze §ciankg litg. Kolektor nalezy wykona¢ z rur PP o $rednicy
200mm SN8 ze $ciankg lita. Na zalamaniach trasy kolektora oraz na koncu nalezy
zastosowac studnie betonowe o $rednicy Im. Wigczenie przykanalikow do kolektora
projektuje si¢ wykona¢ bezposrednio lub poprzez studnie. Wlaczenie kolektora do
wymieniane]j istniejgcej studni poprzedzi¢ wykonaniem osadnika o pojemnosci

czynnej minimum 1m3.
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VIIL.

IX.

Kanat technologiczny

Kanat technologiczny wykona¢ nalezy zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 680) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

Kanat technologiczny o dtugosci 84m bedzie si¢ sktadat z rur ostonowych i 2 studni.
Kanat technologiczny nalezy zlokalizowaé po prawej stronie drogi, zgodnie z
lokalizacja wskazang na planie sytuacyjnym na gl¢bokosci 0,8-1m. na odcinku od km
0+001,87 do km 0+083,99m

Kanat technologiczny nalezy wykona¢ o minimalnym profilu z uwagi na lokalizacje
pod jezdnig na calosci jako KTp sktadajacy si¢ z dwoch rur ostonowych s$rednica
zewnetrzna 110mm kolor czarny i pomaranczowy, z czego w jednej z nich nalezy
zainstalowa¢ jedng rure S$wiattowodowa o S$rednicy zewngtrznej 40mm 1 jedng
prefabrykowang wigzke mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40mm z umieszczong w niej
wiazka mikrorurek 7x10/8mm. Rury na catej dlugosci powinny by¢ mozliwe do
identyfikacji. Zastosowac tasmy ostrzegawcze. Na poczatku w ciggu i1 na koncu kanatu
zastosowa¢ studnie kablowe typu SKO-2g, ramy i1 pokrywy typu ciezkiego,
zabezpieczone przed dostepem osOb nieuprawnionych, przej$cia rur do studni
wykona¢ jako szczelne.

Elementy jezdni

Obramowanie nawierzchni stanowi¢ beda krawezniki betonowe najazdowe 15x22 na
podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm 1 tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
gr.15cm. Obramowanie nawierzchni zjazdéw 1 chodnika stanowi¢ beda obrzeza
betonowe 8x30 na lawie betonowe;.

Dane ogodlne

Calos¢ robot wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robot,
normami i przepisami. Wytyczenia projektowanych elementéw nalezy dokonaé
poprzez uprawniong jednostke geodezyjng. Prace w poblizu istniejacych sieci takich
jak sie¢ gazowa, elektryczna, wodno-kanalizacyjna wykonywac zgodnie z
wytycznymi wilascicieli. Wszystkie elementy tego wymagajace wynies¢ na rzedna

przebudowywanej drogi. Przed rozpoczeciem robdt powiadomic wiascicieli sieci.

PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Berlinski
Upr. nr WKP/0073/POOD/14
Spec. Drogowa
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