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1. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1.1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

IZBA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIB-OKK-EP-0054-222/05/2006 Poznas, dnia 18 grudnia 2006 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p67n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 34, art. 13 ust, 1 pkt. 1 oraz ust. 4, ar. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Roman Tomasz Kubiak
inZzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 18 listopada 1969 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0282/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonk6w wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy / {
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej U}/ ’
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: [5 Y l

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:
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Obiekt: Przebudowa ulicy Magnoliowej w Marszewie. Przebudowa stupéw o$wietleniowych.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Roman Tomasz Kubiak jest

upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja, do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

Otrzymuja;
1. Pan Roman Tomasz Kubiak

63-300 Pleszew, ul. Grottgera 8
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

nr strony:
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1.2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzagdu zawodowego.

e P OLSKA

s !
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==\l JUDONHICTWA

Zatwiadczenie

© Nmerze weryli kacyjmym:
WEP-508-UNJ-HS2 *

Pan Roman Tomasz Kubiak o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0227/07

adres zamieszkania ul. Grottgera 8, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-11-01 do 2023-04-30.

Zaswiadzenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-27 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczaoy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby InZynierdw Budownictwa.

{Zpmdnic z art. 78 Ko

§ 1. Do zachowania elekironiczne] formy CynnosO prawnej wystarcs Soienie oowisdczenia woll w postad elekironicne] | opstrzenie mo
v iffkowmnym: podpisem elekironicamym.

§ 2. OEwindzenie wol zhodone w formie jicmes] jest rid ine 7 oiwindczeniem woli oionym w formie pi i)

'wm“wmmwnmm}ﬂmmwmm:mmmmm ImiwisdzEnia na
stronie Polskie] Zby Indyniercw Budownictws wwew.pibuorg.pd ub Eoninktujgc sic T birem weatcwe] Dhregowej oy Indmienow
BubowTiCtWE.

str. 5



Obiekt: Przebudowa ulicy Magnoliowej w Marszewie. Przebudowa stupéw o$wietleniowych.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew.
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1.3 Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu

Zgodnie z Art. 34 ust. 3d pkt.3 z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 1333, 2127,
2320 z 2021. poz. 11, 243, 282) niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny: Przebudowa ulicy Magnoliowej w
Marszewie. Przebudowa stupéw oswietleniowych. Marszew, dz. nr 52/64, wykonany dla inwestora:

Miasto i Gmina Pleszew, 63-300 Pleszew, ul. Rynek 1, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT:
inz. Roman Kubiak
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Obiekt: Przebudowa ulicy Magnoliowej w Marszewie. Przebudowa stupéw o$wietleniowych.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew.
Adres obiektu: Marszew, dz. nr 52/64

2.CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

2.1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia
przyjete do obliczeh konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji
nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, w zaleznosci od potrzeb — informacje o
koniecznosci wykonania pomiarow geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen, a w przypadku przebudowy,

rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dotgcza sie ekspertyze techniczng obiektu - nie dotyczy

2.2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badan podtoza
gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. (Dz.U. z 2012r. poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych ustalono:

Warunki gruntowe

Na terenie dziatki nr: 52/64, ustalono proste warunki gruntowe, ktére charakteryzujg jednorodne warstwy gruntu
genetycznie i litologicznie réwnolegte do powierzchni terenu, nie obejmujgce gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle

wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia budynku.

Kategoria geotechniczna

W miejscu przedmiotowego obiektu ustalono | kategorie geotechnicznga, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane

o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

2.3 Dokumentacje geologiczng - inzynierskg - nie dotyczy

2.4 Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych - nie dotyczy

2.5 Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzalezno$ci i urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego

obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego — nie dotyczy

2.6 Rozwigzania budowlane i techniczno — instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu, wystepujgce wzdtuz trasy
obiektu budowlanego, oraz rozwigzania technologiczno — budowlane w miejscach charakterystycznych lub o
szczegotowym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledoéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych — w przypadku z zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego

liniowego — brak szczegoétowych warunkéw

2.7 Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego, w szczegdlnosci instalacji i
urzgdzen budowlanych:

a) ogrzewczych — nie dotyczy

b) chtodniczych — nie dotyczy

c) klimatyzacji — nie dotyczy
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— wyposazonych w urzadzenia, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym urzadzenia z indywidualnym sterowaniem

pomieszczeniowym (w szczegolnosci termostatyczny zawor grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat

klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacjg z systemem nadrzednym oraz z funkcjg

sterowania zalezng od zapotrzebowania — nie dotyczy

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej — nie dotyczy

e) wodociggowych i kanalizacyjnych — nie dotyczy

f) gazowych — nie dotyczy

g) elektroenergetycznych, - przebudowywane stupy oswietleniowe zasilanie z istniejgcej linii kablowej oswietlenia
ulicznego.

h) telekomunikacyjnych — nie dotyczy

i) piorunochronnych — nie dotyczy

j) ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy

2.7.1 Rozwigzania projektowe.
2.7.1.1 Dane ogdlne.

a) moc zainstalowana os$wietlenia - istniejgca

)
b) zasilanie os$wietlenia ulicznego - z istniejgcej szafki o$wietleniowej zlokalizowanej w ulicy Akacjowej
¢) napiecie sieci: U = 400/230V

d) system ochrony od porazen - szybkie wytgczenie w uktadzie TNC

2.7.1.2 Podstawa opracowania projektu.

a) aktualna mapa sytuacyjna przeznaczona do celéw projektowych,

b) inwentaryzacja sieci elektroenergetycznej do celdow projektowych

¢) uzgodnienia z ZUDT w Pleszewie,

d) SEP-E-004 Norma SEP-E ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” Projektowanie i budowa,
e) PKN-CEN/TR 13201-1 ,Oswietlenie drog” Czesc¢ 1: Wybdr Klas oswietlenia,

f) PN-EN 13201-2 ,,Oswietlenie drég” Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe,

g) PN-EN 13201-2 ,Oswietlenie dr6g” Czes¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych,

h) PN-IEG 60364-4-41 ,Ochrona przeciwporazeniowa”,

2.7.1.3 Zakres opracowania projektu.
a) demontaz stupéw oswietleniowych
b) przebudowa istniejgcej linii zasilajgce;j,

)
)
¢) montaz stupdw oswietleniowych,
d) montaz uziemien ochronnych,

)

e) ochrona od porazen pragdem elektrycznym.

2.7.1.4 Demontaz stupow oswietleniowych.
Istniejgce stupy oswietleniowe wraz z fundamentami bedace w kolizji z projektowang drogg nalezy

zdemontowac i przestawi¢ poza kraweznik drogi, w miejsca wskazane na planie.

2.7.1.5 Przebudowa istniejacej linii zasilajgce;.
W zwigzku z przebudowg — przestawieniem istniejgcych stupdw oswietleniowych, istniejgce linie zasilajgce

stupy nalezy przedtuzy¢ do miejsc posadowienia stupéw. Przedtuzenie wykonaé kablami typu YAKY 4x25mm?,
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uktadanymi w rurach ostonowych DVK75 w wykopach na gtebokosci 1,0m. Potgczenia z kablami istniejgcymi
projektuje sie mufami kablowymi typu ZRMZ-25.

Nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie odpowiednich odlegtosci zgodnie z SEP-E-004 przy skrzyzowaniu z innymi
urzadzeniami podziemnymi. Istniejgce kable oswietleniowe w granicy dziatki 52/64 nalezy zabezpieczy¢ w rurach

ostonowych dwudzielnych A 75 PS Arot.

2.7.1.5.1 Ukiadanie kabli.

Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopéw, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable
nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10cm. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o
grubosci, co najmniej 10cm a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm i przykryc folig z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢, co najmniej 25cm.
Kable uktada¢ w rurach ostonowych AROT DVK75 oraz rurach dwudzielnych A 75 PS. Gteboko$¢ utozenia kabli w
ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla powinna wynosi¢, co najmniej 100cm. Kable
winny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem (1-3% dtugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania
mozliwych przesunieé gruntu.
Przy stupach oswietleniowych pozostawi¢ zapasy kabli, po 1,5m.
Kable w ziemi, winny by¢ oznaczone trwatymi oznacznikami trasy. Na oznacznikach nalezy umiescic trwaty napis w
postaci ogélnego symbolu kabla "K" oraz napisy zawierajgce, co najmniej: symbol i numer ewidencyjny linii,
oznaczenie kabla w/g normy, znak uzytkownika kabla, rok utozenia kabla, o$wietlenie, trasa kabla (poczatek — koniec
danego odcinka)
W przypadku skrzyzowania kabla z urzgdzeniami podziemnymi oraz drogami, wykona¢ zgodnie z normg
N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, pkt 13.4.2 oraz

zatgczonymi rysunkami.

2.7.1.6 Montaz stupdw oswietleniowych.
Istniejgce stupy o$wietleniowe wraz z fundamentami przetozyé w miejsca wskazane na planie.
Stupy oswietleniowe zamontowac przy granicy drogi. Stupy zamontowacé na uprzednio wkopanych betonowych

fundamentach. W stupach potgczenia wykonac z nowych izolacyjnych ztaczy kablowych IZK.

2.7.1.7 Montaz uziemien ochronnych.

Uziomy stupéw, projektuje z 3-ch pretéw fi 14,20 dtugosci 3m . Potgczenia pretéw wykonaé ptaskownikiem
ocynkowanym 25x4mm. Rezystancja uziomu nie moze przekraczaé¢ wartosci 10Q. W przypadku obecnosci
istniejacego uziomu stupoéw w postaci ptaskownika, wykonac¢ potgczenia przestawianych stupéw z istniejgcym

uziomem za pomocg ptaskownika FeZn 25x4mm.

2.7.1.8 Ochrona od porazen prgdem elektrycznym.
Zgodnie z normg PN-IEC 60364 zaprojektowano ukfad sieci TN-C:
- ochrona podstawowa przez izolowanie czesci czynnych,

- ochrona dodatkowa przez zastosowanie szybkiego wytgczenia

2.7.1.9 Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

Kable, uziomy, fundamenty stupéw oswietleniowych, uktadane na gtebokosci odpowiednio 1,0m oraz do
3,0m. Wystepujgce grunty w miejscu ukfadania kabla to piaski. Przyjeto grunt kategorii I. Uktadany kabel nn
zakwalifikowano do I-szej kategorii geotechnicznej. Poziom wystepowania wéd gruntowych ponizej dna wykopu.

Grunt nie wymaga stosowania metod podtrzymywania skarp.
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Obiekt: Przebudowa ulicy Magnoliowej w Marszewie. Przebudowa stupéw o$wietleniowych.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew.
Adres obiektu: Marszew, dz. nr 52/64

2.7.1.10 Uwagi koncowe

a) przed przystgpieniem do robét ziemnych zgtosi¢ zadanie do stuzb geodezyjnych w celu naniesienia doktadnych
tras kabli,

b) prowadzenie robét ziemnych w miejscach kolizyjnych nalezy rozpoczg¢ od wykonania prébnych przekopéw,

c

d

e) wykonanie wszelkich wykopow nalezy obowigzkowo wykonywaé recznie, ponadto wykonawca powinien uczuli¢

)

) kable przed zasypaniem, nalezy zgtosi¢ inwestorowi w celu dokonania wstepnego odbioru,

) przed odbiorem wykonaé pomiary zageszczenia gruntu.

)

pracownikéw na zagrozenie nieopatrznego uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

f) wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig (uktadanie rur) nalezy wykona¢ doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta AROT.

g) stosowac sprzet ochronny przewidziany do poszczegdlnych rodzajow robét jak rekawica ochronna, kask ochronny,
drazki izolacyjne, uziemiacze, maty izolacyjne

h) wykopy pod kable, stupy nie zasypane w danym dniu winny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb
postronnych.

i) prace w obrebie istniejgcych drog wymagajg oznakowania i zabezpieczenia.

j) catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z
przepisami BHP,

k) wszystkie potgczenia srubowe (zaciski, uchwyty nalezy zabezpieczy¢ przed korozja),

I) po zakonczeniu robét wykonaé wymagane préby i pomiary sprawdzajgce,

1) integralny zatgcznik do niniejszej dokumentacji stanowig obowigzujgce ,Przepisy Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych”. Opracowaniem tym winien postuzy¢ sie wykonawca w przypadku wystgpienia
watpliwosci.

m) prace ziemne w miejscach skrzyzowan oraz zblizeh z ewentualnymi sieciami elektroenergetycznymi,
telekomunikacyjnymi, wykonac recznie

n) dodatkowo szczegdtowy przebieg sieci elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej, nalezy ustali¢ w terenie na

podstawie przekopow prébnych.

2.8 Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa w pkt. 7, z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkos$ci urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatozone parametry klimatu
wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw dotyczgcych racjonalizacji
uzytkowania energii,

- przedstawiono — nie dotyczy

b) dobdr i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzgdzen ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej
zwigzanej z tymi urzadzeniami,

- przedstawiono — nie dotyczy

2.9 Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich
zespotdw tworzacych catosé techniczno — uzytkowg, decydujgcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzgdzen technologicznych, majacych wptyw na

architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem — nie dotyczy
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Obiekt: Przebudowa ulicy Magnoliowej w Marszewie. Przebudowa stupéw o$wietleniowych.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew.
Adres obiektu: Marszew, dz. nr 52/64

2.10 Dane dotyczgce warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu — nie dotyczy

2.11 Charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15
ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz.U z 2021r. poz.497), okreslajgcg w
zaleznosci od potrzeb — nie dotyczy

2.12 Informacja BIOZ

2.12.1 Zakres robét.

Zakres kres robot catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegoélnych obiektow:

- odkopanie istniejgcych kabli i montaz rur ostonowych dwudzielnych A 75 PS

- utozenie kabli oswietleniowych YAKY 4x25mm2, 1kV, i potgczenie ich za pomocg muf kablowych ZRMZ-25 z
kablami istniejgcymi

- demontaz i ponowny montaz w miejscu projektowanym 2-ch stupéw oswietleniowych

- montaz uzioméw stupoéw oswietleniowych

2.12.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych wystepujgcych:
- sieci nn

- sieci kanalizacyjne

2.12.3 Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi- nie wystepujg

2.12.4 Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

-wykonanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci nie wiekszej niz 1,0m.

2.12.5 Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie jest dopuszczalne umieszczanie: stanowisk pracy, sktadowisk
wyrobdéw i materiatéw, maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtoéci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw mniejszej niz:

- 3 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

2.12.6 Nalezy pamietac, ze w trakcie przedostania sie czesci ciata lub przedmiotéw w obreb strefy ochronne;j

przewoddw linii napowietrznych, istnieje bezposrednie i nagte zagrozenie utraty zycia spowodowane porazeniem

pragdem elektrycznym. W sytuaciji, gdy niemozliwe jest zachowanie minimalnych odlegtosci dla bezpiecznego

wykonywania prac w poblizu linii napowietrznych, nalezy na czas trwania prac wytgczy¢ linie spod napiecia.

Podczas prowadzenia robét w poblizu elektroenergetycznych linii napowietrznych mozna spotka¢ sie z

nastepujgcymi trudnosciami i niebezpiecznymi sytuacjami:

- trudnos$é w ocenie odlegtosci pomiedzy wysiegnikiem a przewodami z punktu widzenia osoby siedzgcej w
kabinie sterowniczej, np. dzwigu, koparki,

- niekontrolowane kotysanie wysiggnika podczas pracy koparki na nierbwnym terenie,

- niekontrolowane wychylanie fadunku podczas przenoszenia go za pomocg dzwigu,

- przeoczenie niebezpieczenstwa zblizania sie do przewodow przez osoby obstugujace rusztowanie wyciggowe,

- skupienie kierujgcego maszyna podczas roztadunku wywrotki lub w trakcie podnoszenia przenoszenia
tadunkéw na tych wtasnie czynnosciach i zmniejszenie uwagi nad zawieszonymi ponad nim przewodami linii

elektroenergetyczne;j.
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Obiekt: Przebudowa ulicy Magnoliowej w Marszewie. Przebudowa stupéw o$wietleniowych.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew.
Adres obiektu: Marszew, dz. nr 52/64

W przypadku, gdy konieczne jest prowadzenie robot w bezposredniej bliskosci przewodow, nalezy

przedsiewzigé nastepujgce kroki, by nie doszto do przekroczenia odlegtosci gwarantujgcej bezpieczehstwo:

- zapewnienie statej kontroli specjalisty z dziedziny elektroenergetyki lub przynajmniej osoby przeszkolonej z
zakresu wiedzy elektrotechnicznej, ktéra nie bierze bezposredniego udziatu w robotach, a jedynie czuwa nad
ich prawidtowym przebiegiem biorgc odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo na obszarze objetym robotami,

- stawianie oznakowan limitu wysokosci wykonywanych prac przed przewodami napowietrznymi i za nimi,

- ograniczenie zasiegu obrotu dzwigu.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zastosowania sie do powyzszych zasad, nalezy skontaktowac sie ze

stuzbami, ktére odpowiedzialne z eksploatacje linii.

Kazde uszkodzenie elementow elektroenergetycznej linii napowietrznej oraz kablowej nalezy bezzwtocznie

zgtosi¢ stuzbom podlegajgcym pod wtasciciela danej linii napowietrznej. Zgtoszenie takie powinno dotyczy¢

przede wszystkim:

- trwatego zerwania przewodoéw,

- uszkodzenia stupdw energetycznych — ztamania, przechylenia, obttuczenia,

- uszkodzenia urzgdzen uziemiajgcych (bednarki, linki miedziane, prety uziemiajace).

2.12.7 Pomimo zachowania odpowiednich srodkéw ostroznosci, gdy dojdzie do kontaktu z przewodem linii
napowietrznej lub kablem, do zerwania przewodéw, uszkodzenia kabla lub ztamania stupa: jezeli dojdzie juz do
zdarzenia: (Zerwanie przewodoéw, uszkodzenie kabla lub ztamanie stupa linii napowietrznej stanowi bezposrednie
zagrozenie dla zdrowia i zycia sprawcy tego zdarzenia oraz wszystkich oséb przebywajgcych w poblizu tego
zdarzenia. Zerwane przewody, uszkodzony kabel, wcigz mogg by¢ pod napieciem)

- nie wolno pod zadnym pozorem dotykac¢ zerwanego lub opuszczonego przewodu, kabla

- nie wolno pod zadnym pozorem dotykac i zbliza¢ sie do drzew, konstrukcji wsporczych, ogrodzen itp., na
ktorych lezy lub z ktérymi styka sie przewdd,

- nalezy zachowac bezpieczng odlegto$¢ — przynajmniej 3m — od miejsc jak wyzej,

- nie wolno pod zadnym pozorem zbliza¢ sie do pojazdu, ktéry bezposrednio zwigzany jest z wypadkiem, ani do
lezgcych na ziemi przewodow, nawet wtedy, gdy napiecie wydaje sie by¢ wytgczone,

- kierowcom pojazddéw nie wolno opuszczac¢ kabiny sterowniczej, powinni podjaé probe zerwania bezposredniego

kontaktu pojazdu z przewodami poprzez kotysanie wysiegnikiem lub odjechanie,

- gdy nie uda sie wydostaé pojazdu ze strefy zagrozenia i niemozliwe jest przebywanie wewnatrz pojazdu (np. z
powodu zapalenia sie pojazdu), wéwczas nie nalezy wysiadaé, lecz ze ztaczonymi stopami zeskoczy¢ mozliwie
jak najdalej, a nastepnie oddala¢ sie, trzymajac ztgczone stopy.

Jednoczesne dotkniecie ziemi i pojazdu grozi Smiercig!

- ostrzec zblizajgce sie osoby i usungc z miejsca zdarzenia wszystkich pracownikow,

- wszystkim obecnym osobom nakaza¢ zachowanie bezpiecznej odlegtosci i informowac o istniejgcym
niebezpieczenhstwie,

- o ile istniejg mozliwosci techniczne — dostep do miejsca zdarzenia zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie,
oznaczenie, zamknigcie terenu budowy itp.

- niezwtocznie powiadomi¢ odpowiednie stuzby o zaistniatym zdarzeniu (w przekazywanej informacji nalezy
podac lokalizacje lub doktadny adres miejsca zdarzenia, imie i nazwisko przekazujgcego informacje oraz
telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za prowadzone prace, np. kierownika budowy)

- w przypadku porazenia prgdem elektrycznym powiadomi¢ Pogotowie Ratunkowe,

- zaczeka¢ na przyjazd odpowiednich stuzb technicznych.

2.12.8 Inicjatywa nawigzania kontaktu z wtascicielami sieci napowietrznych przed rozpoczeciem prac budowlanych

nalezy do inwestoréw/wykonawcéw robét planujgcych prace.
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Obiekt: Przebudowa ulicy Magnoliowej w Marszewie. Przebudowa stupéw o$wietleniowych.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew.
Adres obiektu: Marszew, dz. nr 52/64

2.12.9 Przedsiebiorca budowlany/inwestor prowadzgcy prace na danym terenie budowy zobowigzany jest zapewni¢
stuzbom energetycznym staty dostep do wszystkich sieci i urzgdzen elektroenergetycznych znajdujgcych sie na
tym terenie.

Natychmiastowe zgtoszenie uszkodzenia sieci i urzadzen elektroenergetycznych umozliwia podjecie

niezwtocznej reakcji przez stuzby energetyczne, co ograniczy koszty naprawy do niezbednego minimum.
Nieujawnianie uszkodzen w wiekszosci przypadkéw doprowadza do eskalacji rozmiaru skutkow awarii, ktére z
reguly ujawniajg sie w pézniejszym czasie.

Usuwanie skutkow uszkodzen, ktérych konsekwencje moga by¢ widoczne dopiero po latach, zwigzane jest z
wiekszymi kosztami, ktére ponosi ostatecznie sprawca.

Uszkodzenie sieci i urzgdzen elektroenergetycznych wynikajace z niedbato$ci moze spowodowaé pociggniecie

sprawcy do odpowiedzialnosci prawne;j.

2.12.10 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji szczegdlnie
niebezpiecznych:

- instruktaz pracownikéw powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy przed przystgpieniem do robot

budowlanych,

2.12.11 Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Przepisy eksploatacji urzadzen elektrycznych

- Wytyczne w sprawie zasad postepowania przy ratowaniu oséb porazonych prgdem elektrycznym.

- Przepisy rozne. Wyciag z przepisow resortowych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Prace pod napieciem. Opracowanie Bielsko — Biata 2000

2.13 Obszar oddziatywania obiektu.

2.13.1 Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie na dziatce 52/64, zgodnie z art.20 prawa budowlanego Dz.U. 2016 poz.
290, ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo Ochrony Srodowiska.

2.13.2 Zielen.
Czynny teren zielony, nie zostanie pomniejszony. Po utozeniu kabli energetycznego nn, teren zielony zostanie
przywrdcony do stanu pierwotnego. Kable nn-0,4kV, uktadane w ziemi w rurach ostonowych, natomiast fundamenty

stupéw montowane za kraweznikami drogi.

2.13.3 Gospodarka odpadami.
Inwestycja po zakonczeniu nie bedzie generowaé odpaddw. Linie kablowe zaprojektowano z materiatow

podlegajgcych przetworzeniu i utylizacji po zakonczonym okresie eksploatacji.

2.13.4 Ochrona powietrza atmosferycznego

Nie przewiduje sie emisji szkodliwych i substanciji, i gazéw do atmosfery.
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Obiekt: Przebudowa ulicy Magnoliowej w Marszewie. Przebudowa stupéw o$wietleniowych.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew.
Adres obiektu: Marszew, dz. nr 52/64

2.13.5 Ochrona przed elektromagnetycznym promieniowaniem nie jonizujgcym.
Zaprojektowana linia kablowa nn jest zakwalifikowane do strefy ochrony drugiego stopnia. Wartosci graniczne sg
mniejsze od dopuszczalnych okreslonych w rozporzadzeniu. Na obszarze strefy drugiego stopnia dopuszcza sie

okresowe przebywanie ludzi.

2.13.6 Ochrona przed hatasem
Prace wykonywane bedg recznie oraz mechanicznie przy uzyciu sprzetu nie wyeksploatowanego o niskim poziomie

hatasu.

PROJEKTANT:
inz. Roman Kubiak
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Obiekt: Przebudowa ulicy Magnoliowej w Marszewie. Przebudowa stupéw o$wietleniowych.
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5. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych z rurociggami wod.sciek, cieplnymi, gazowymi z
gazami niepalnymi i rurociggami z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym niz 0,5at i nie
przekraczajgcym 4at.

1. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1kV z kablami tego
samego rodzaju, sygnalizacyjnymi i kabli przeznaczonych dla zasilania urzgdzen oswietleniowych
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4. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi
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