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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji dla przebudowy ulicy
Magnoliowej w Marszewie.

2. Inwestor

Miasto 1 Gmina Pleszew
ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

3. Jednostka projektowa

Biuro Projektowe Sigma Krzysztof Berlinski
Pleszew, ul. Marszewska 26

4. Podstawa opracowania

1) zlecenie Inwestora,

2) rozwigzania drogowe przedstawione na aktualnej mapie,

3) wizja w terenie,

4) inwentaryzacja oznakowania istniejgcego

5) przepisy prawne:

6) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym —tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 450 ze zm..

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 roku w sprawie szczegdétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem —tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784

8) Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spaw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych —tj. Dz. U. z 2019 1.
poz. 2310

9) Zatacznikinr 1 - 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich
umieszczania na drodze - Dz. U. 22019 r. poz. 2311

5. Zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie rozwigzan stalej organizacji ruchu z zapewnieniem
bezpieczenstwa i ptynno$ci ruchu.
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6. Zakres robot, charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Projekt przedstawia docelowa organizacje ruchu na ulicy Magnoliowe] w Marszewie po
zrealizowaniu inwestycji polegajacej na wykonaniu pasa pieszo-jezdnego bez wydzielania
jezdni 1 chodnikow (strefa zamieszkania). Ulica Magnoliowa jest droga wewngtrzng, na
drodze panuje maty ruch zwigzany z obstuga posesji.

7. Urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu

Zastosowane urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu powinny spelnia¢ wymagania
warunkow technicznych wg Zatacznikéw do Rozporzadzenia.
Na planie sytuacyjnym w skali 1: 500 przedstawiono projektowane oznakowanie pionowe

Oznakowanie poziome :
- nie wystepuje

Podstawowe wymagania

oznakowanie poziome cienkowarstwowe,

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac si¢:

- dobra widocznos$cig w ciggu calej doby,

- wysokim  wspotczynnikiem  odblaskowosci, réwniez w  warunkach duzej
wilgotnosci,

- odpowiednig szorstko$cig, zblizong do szorstko$ci nawierzchni, na ktérej zostang
naniesione,

- trwato$cig w okresie gwarancyjnym,

- odpornoscia na $cieranie i zabrudzenie.

Wymagania funkcjonalne dotyczace oznakowania poziomego powinny by¢ zgodne

z Og6lnymi Specyfikacjami Technicznymi D-07.01.01 dla oznakowania poziomego

z dnia 01.03.2006 r., wydanymi przez GDDKIiA.

Oznakowanie pionowe:

- znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne (A, B, C, D)

Podstawowe wymagania:

- znaki male (M), folia odblaskowa typu 1, (znaki A-7(S), B-2, B-20, D-6, z folii
odblaskowej typu 2),

Stupki znakéw pionowych nalezy wykona¢ 1 zamontowa¢ w sposodb gwarantujacy stabilne 1
prawidlowe ustawienie w pasie drogowym.

Nalezy umieszcza¢ wylgcznie znaki drogowe pionowe dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci 1 wydano
certyfikat lub deklaracje zgodnosci z odpowiednia normg lub aprobatg techniczng. Materialy
do oznakowania pionowego powinny posiada¢ Certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B” lub
Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania drog
wydane producentowi pionowego oznakowania drogowego.

Znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z lokalizacja przedstawiong na planie sytuacyjnym

w miejscach, gdzie bedg dobrze widoczne 1 nie beda ograniczaly widocznosci,

z zapewnieniem wymaganej skrajni pionowej i poziomej. Odlegto§¢ znakow od jezdni oraz
wysoko$¢ ich umieszczania musi spelnia¢ wymagania przedstawione w Zataczniku Nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
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ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia
2003 r. poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami).
8. Termin realizacji

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: do listopad 2024 r.

9. Uwagi ogolne

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzqdzajgcy ruchem,
wlasciwy zarzqd drogi o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu.

opracowat



Przebudowa ulicy Magnoliowej w Marszewie

II. UZGODNIENIA - karta uzgodnien

1. Zarzadca drogi wewnetrznej — Urzad Miasta 1 Gminy w Pleszewie
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III. ZALACZNIKI GRAFICZNE



