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Pleszew, dnia 25.11.2022r 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE  
 
     Na podstawie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że 

projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy ulicy Magnoliowej w Marszewie został 

wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY 
Przebudowa ulicy Magnoliowej w Marszewie 

 

Informacja dotycząca obszaru oddziaływania 
 

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane  (tekst jednolity Dz. U. z  

2021 r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami) przez obszar oddziaływania obiektu – 

należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zabudowie tego terenu. 

Na podstawie art. 43 ust 1 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 

2022 poz. 1693 z późniejszymi zmianami) Obiekty budowlane przy drogach oraz 

niebędące obiektami budowlanymi reklamy umieszczone przy drogach poza 

obszarami zabudowanymi, powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej 

krawędzi jezdni drogi gminnej co najmniej 6m. 

W związku z tym, że przedmiotem inwestycji są roboty budowlane polegające 

na przebudowie drogi inwestycja nie będzie miała wpływu na obszar oddziaływania. 

 
I. Przedmiot zamierzenia budowlanego  

Przebudowa ulicy Magnoliowej w Marszewie 
 

II. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Teren przeznaczony pod projektowaną inwestycję stanowi istniejący pas drogi 

wewnętrznej należącej do gminy. Droga posiada nawierzchnie z kruszyw, która ma 

liczne nierówności i zagłębienia utrudniające prawidłowe użytkowanie. Odwodnienie 

odbywa się powierzchniowo po terenie działki, występuje oświetlenie. Szerokość pasa 

drogowego wynosi około 9m.  

 

III. Projektowane zagospodarowanie terenu  

Projektuje się przebudowę drogi wewnętrznej. Niniejsze opracowanie obejmuje 

przebudowę drogi od km 0+000,00 do km 0+081,64 długość 81,64m. Inwestycja 

znajduje się na terenie zabudowanym. Teren przyległy do drogi stanowi: zabudowa 

jednorodzinna oraz pola uprawne. Organizacja ruchu bez większych zmian. 

W ramach przebudowy drogi planuje się wykonanie: 

o nowej konstrukcji pasa pieszo- jezdnego z kostki betonowej 

o poboczy 
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o nowych wpustów deszczowy z przykanalikami i kolektorem włączonych 

do istniejącej kanalizacji 

o przestawienie latarni ulicznych 

o kanał technologiczny 

 

Parametry techniczne charakteryzujące planowane przedsięwzięcie: 

Droga wewnętrzna, klasy dojazdowa 

Bez wydzielania jezdni i chodników - pas pieszo-jezdny szerokość - 6m 

Pobocza szerokość 0,75m 

IV. Zestawienie powierzchni  

Powierzchnia jezdni – 527,34m2 

Powierzchnia pobocza – 96m2 

V. Informacja o ochronie konserwatorskiej 

Planowana inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

VI.  Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego 

Teren inwestycji nie znajduje się w granicach ternu górniczego,  

VII. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 

zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie 

zgodnym z przepisami odrębnymi 

Nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko oraz higienę i ochronę 

zdrowia. W wyniku zmiany konstrukcji drogi wystąpi istotne ograniczenie hałasu, 

drgań i zapylenia środowiska w czasie eksploatacji ulicy o nowej nawierzchni. Nie 

projektuje się urządzeń mających na celu ochronę środowiska. Inwestycja jest 

pożądana i korzystna z punktu widzenia ochrony środowiska. 

 

VIII. Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego 

Inwestycja nie będzie powodowała zalewania terenów przyległych. 
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Pleszew, dnia 25.11.2022r 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE  
 
     Na podstawie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że 

projekt architektoniczno-budowlany dla przebudowy ulicy Magnoliowej w Marszewie 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY 
architektoniczno - budowlany  dla przebudowy ulicy Magnoliowej w Marszewie 

 

I. Podstawa opracowania.  

 

- umowa zawarta pomiędzy Gminą Pleszew a Wykonawcą  

- mapa do celów projektowych w skali 1:500  

- Uzgodnienia z Inwestorem 

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 

- wizja lokalna w terenie 

 

 

II. Zakres i cel opracowania.  

 

Projektuje się przebudowę drogi wewnętrznej. Niniejsze opracowanie obejmuje 

przebudowę drogi od km 0+000,00 do km 0+081,64 długość 81,64m. Inwestycja 

znajduje się na terenie zabudowanym. Teren przyległy do drogi stanowi: zabudowa 

jednorodzinna oraz pola uprawne. Organizacja ruchu bez większych zmian. 

W ramach przebudowy drogi planuje się wykonanie: 

o nowej konstrukcji pasa pieszo- jezdnego z kostki betonowej 

o poboczy 

o nowych wpustów deszczowy z przykanalikami i kolektorem włączonych 

do istniejącej kanalizacji 

o przestawienie latarni ulicznych 

o kanał technologiczny 

 

III. Stan istniejący zagospodarowania terenu 

 

Teren przeznaczony pod projektowaną inwestycję stanowi istniejący pas drogi 

wewnętrznej należącej do gminy. Droga posiada nawierzchnie z kruszyw, która ma 

liczne nierówności i zagłębienia utrudniające prawidłowe użytkowanie. Odwodnienie 

odbywa się powierzchniowo po terenie działki, występuje oświetlenie. Szerokość pasa 

drogowego wynosi około 9m.  
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IV. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 

Parametry techniczne charakteryzujące planowane przedsięwzięcie: 

Droga wewnętrzna, klasy dojazdowa 

Bez wydzielania jezdni i chodników - pas pieszo-jezdny szerokość - 6m 

Pobocza szerokość 0,75m 

 

 

1. Rozwiązania sytuacyjne 

 

Zgodnie z przyjętą kilometracją na planie zagospodarowania, długość drogi objętej 

przebudową wynosić będzie 81,64m. 

 

 

2. Projektowana oś drogi 

  

Oś drogi zaprojektowano po środku pasa drogowego. Oś składa się z odcinka 

prostego.  

 

3. Projektowana niweleta 

 

Niweleta poprowadzona jest nieco powyżej istniejącej jezdni tak by zapewnić 

odwodnienie. Najniższy punkt przypada w km 0+081,64 a najwyższy w km 0+000,00 

pochylenie waha się w granicach od 0,3% do 3,0%.  

 

4. Przekroje poprzeczne 

 

Projektowana nawierzchnia jezdni posiadać będzie przekroje poprzeczne ze spadkiem 

dwustronnym 2%  

 

V. Warstwy konstrukcyjne  
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Pas pieszo - jezdny  

o Warstwa ścieralna z kostki brukowej szarej gr. 8 cm  

o Warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm 

o Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5  grubość 20cm 

o Kruszywo stabilizowane cementem (Rm=2,5MPa) gr. 25cm 

 

 

Sprawdzenie warunku mrozoodporności: 

Całkowita konstrukcja nawierzchni dla KR2 i G4 musi być większa od 0,65*hz gdzie 

hz wynosi 0,8 m czyli: 

grubość konstrukcji ≥ 0,65 × 0,8m = 0,52cm 

warunek spełniony: grubość konstrukcji 0,58cm ≥ 0,52cm 

 

VI. Roboty ziemne 

Roboty ziemne polegać będą na: 

 Wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  

 

VII. Odwodnienie  

Wody opadowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji zlokalizowanej w pasie 

drogowym działka nr 186. Planuję się wykonanie 4 wpustów deszczowych z 

betonowych prefabrykowanych studzienek ściekowych ulicznych o  średnicy 500mm 

z osadnikiem. Na studzienki ściekowe należy stosować prefabrykowane kręgi 

betonowe o średnicy 500mm, prefabrykowane pierścienie odciążające o średnicy 65 

cm i grubości min. 25 cm oraz żelbetowe płyty prefabrykowane podtrzymujące kratę o 

grubości min. 11 cm, wszystko wykonane z betonu o klasie nie niższej niż C35/45 

(B45).  Na zwieńczeniu studzienki ściekowej przewiduje się zamontowanie żeliwnego 

wpustu ulicznego klasy D-400 o wymiarach 450x650mm 

Połączenie wpustów z kolektorem lub studnią projektuje się wykonać z rur PVC  o 

średnicy 160mm SN8 ze ścianką litą. Kolektor należy wykonać z rur PP o średnicy 

200mm SN8 ze ścianką litą. Na załamaniach trasy kolektora oraz na końcu należy 

zastosować studnie betonowe o średnicy 1m. Włączenie przykanalików do kolektora 

projektuje się wykonać bezpośrednio lub poprzez studnie. Włączenie kolektora do 

wymienianej istniejącej studni poprzedzić wykonaniem osadnika o pojemności 

czynnej minimum 1m3. 
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VIII. Kanał technologiczny 

Kanał technologiczny wykonać należy zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 680) w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. 

Kanał technologiczny o długości 84m będzie się składał z rur osłonowych i 2 studni.  

Kanał technologiczny należy zlokalizować po prawej stronie drogi, zgodnie z 

lokalizacją wskazaną na planie sytuacyjnym na głębokości 0,8-1m. na odcinku od km 

0+001,87 do km 0+083,99m  

Kanał technologiczny należy wykonać o minimalnym profilu z uwagi na lokalizacje 

pod jezdnią na całości jako KTp składający się z dwóch rur osłonowych średnica 

zewnętrzna 110mm kolor czarny i pomarańczowy, z czego w jednej z nich należy 

zainstalować jedną rurę światłowodową o średnicy zewnętrznej 40mm i jedną 

prefabrykowaną wiązkę mikrorur o średnicy zewnętrznej 40mm z umieszczoną w niej 

wiązką mikrorurek 7x10/8mm. Rury na całej długości powinny być możliwe do 

identyfikacji. Zastosować taśmy ostrzegawcze. Na początku w ciągu i na końcu kanału 

zastosować studnie kablowe typu SKO-2g, ramy i pokrywy typu ciężkiego, 

zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, przejścia rur do studni 

wykonać jako szczelne. 

IX.  Elementy jezdni 

Obramowanie nawierzchni stanowić będą krawężniki betonowe najazdowe 15x22  na 

podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 

gr.15cm. Obramowanie nawierzchni zjazdów i chodnika stanowić będą obrzeża 

betonowe 8x30 na ławie betonowej.  

X. Dane ogólne 

Całość robót wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robót, 

normami i przepisami. Wytyczenia projektowanych elementów należy dokonać 

poprzez uprawnioną jednostkę geodezyjną. Prace w pobliżu istniejących sieci takich 

jak sieć gazowa, elektryczna, wodno-kanalizacyjna wykonywać zgodnie z 

wytycznymi właścicieli. Wszystkie elementy tego wymagające wynieść na rzędną 

przebudowywanej drogi. Przed rozpoczęciem robót powiadomić właścicieli sieci.  
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 2

Informacja dotycząca  Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowana na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  planu 

bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia  ( Dz. U.  03.120.1126) 

Opis do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów: 

Inwestor  planuje przebudowę ulicy Magnoliowej w Marszewie: 
- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni ulicy, 
- kanalizacje deszczową  
- prace wykończeniowe. 

 
2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi : 
- Istniejący ruch samochodowy  
- Teren robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób 

postronnych. 
 

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas  
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz ich 
miejsce wystąpienia : 

- Możliwy wypadek drogowy ze względu na prowadzenie robót 
drogowych przy czynnym ruchu drogowym, 

- wysokie ryzyko przysypania ziemią w trakcie prowadzenia 
liniowych robót ziemnych, 

- Zagrożenie może stanowić ciężki sprzęt budowlany taki jak 
walce, koparki, wywrotki w miejscu robót budowlanych. 

 
4. Wskazanie sposobu prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych : 
- Kierownik budowy winien przed przystąpieniem do realizacji 

robót udzielić wykonawcom instruktażu w zakresie  warunków  
bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków p-poż.  oraz 
przestrzegania norm i przepisów 

 
5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom, wynikającym z wykonywania robót budowlanych : 
- Pracownicy na budowie powinni prowadzić roboty w kaskach 

ochronnych i kamizelkach odblaskowych. 
 
- W przypadku występowania jakiegokolwiek zagrożenia 

każdorazowo zgłaszać tą sytuację kierownikowi budowy. 
Materiały budowlane do budowy  należy stosować  atestowane, 
które należy magazynować na placu budowy. Rozładunek 
materiałów budowlanych powinien odbywać się przy użyciu 
kasków i  rękawic ochronnych. 

 
- Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń winny 
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znajdować się  na placu budowy, które należy przechowywać w 
tymczasowym obiekcie pomocniczym usytuowanym na działce. 
Stref zagrożenia szczególnego  dla ludzi i zdrowia na działce lub 
w sąsiedztwie nie przewiduje się . 

                                          
 
 

Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić lub zapewnić sporządzenie 
przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych 
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OPINIE, UZGODNIENIA, 
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