¥ cvatitny grcne

Tresc
opracowania: .. .
b Opinia geotechniczna

okreslajgca warunki gruntowo-wodne w miejscu planowanej
budowy ulicy Magnoliowej w m. Marszew

Inwestor: Gmina Miasta i Gminy Pleszew
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew
Zleceniodawca: Biuro Projektowe Sigma

Krzysztof Berli nski
ul. Marszewska 26
63-300 Pleszew

Lokalizacja: dziatka nr: 52/64
ul. Magnoliowa
miejscowo $¢: Marszew
gmina: Pleszew
powiat: pleszewski
wojewodztwo: wielkopolskie

Opracowali: Imie i nazwisko Data Podpis

mgr inz. Michat Nowak
upr. geol. X1/13/2009 24.05.2022r.
upr.geol.VII-1607

mgr tukasz Sobkowiak
upr. geol. V - 1815 24.05.2022 .
upr.geol.VII-1907

40/GT/22

osZabilny grant Sp. 20.0.

www.stabilnygrunt.pl



Spis tresci

1.2. Podstawa MErytoryCzZNa .........cccuuvvuuiieeeeeeeeeeiiiiiiieeeeeeeeeenesennnnns

1.3. Opis planowanej inwestyciji i jej oddziatywanie............cccccccvvunnnn..

2. Zestawienie wykonanych prac i metod badawczych.  ...................

3. Lokalizacja i morfologia terenu .........cccccee eeviiiiiiie e
4. Charakterystyka srodowiska gruntowo —wodnego ......................

V0 I = 10To [o11\V7= o T=To [0 [ {034 o - VUSRS

4.2. Warunki hydrogeologiCZNe ...........ooovuiiiiiiiiiiieiiieiiee e

. Warunki geoteChniCZNe..........ooovviiiiiiiies i

. Przydatno $¢ gruntéw na potrzeby budownictwa..........cccceeee i

. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.... ...l

cZAIBCENIA ..

o N N O o

UWagi KO MCOWE......co e e e e e

Zatgczniki:

> 1. Mapa orientacyjna w skali 1:50 000

> 2. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500

> 31-2. Karty otworéw geotechnicznych

> 4 Przekrdj geotechniczny

> 5 Tabela charakterystycznych parametréw geotechnicznych
> 6 Objasnienie symboli i znakéw geotechnicznych

> 1. Wyniki badan laboratoryjnych gruntéw

> 8. Dokumentacja fotograficzna

stabiluy grant Sp. 20.0.

www.stabilnygrunt.pl

1z12



1. Wstep

Niniejsza Opinia zawiera wyniki geotechnicznych badan podioza gruntowego,

wykonanych dla potrzeb rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych, w miejscu

planowanej budowy odcinka ul. Magnoliowej, na dzialce o numerze ewidencyjnym:

52/64 w miejscowosci Marszew, w gminie miejsko-wiejskiej Pleszew, w powiecie

pleszewskim, w wojewodztwie wielkopolskim.

1.1. Podstawa formalno-prawna

Podstawe formalno-prawng do sporzgdzenia niniejszej Dokumentacji stanowig:

>

Ustawa ,Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414
z pOzniejszymi zmianami);

Ustawa ,Prawo geologiczne i goérnicze” z dn. 09.06.2011r. (Dz. U. 2011,
poz. 981 z pbzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku
(Dz. U. z 2012 roku, poz. 463);

Zlecenie prac przez Biuro Projektowe Sigma Krzysztof Berlinski, ul. Marszewska
26, 63 - 300 Pleszew.

1.2. Podstawa merytoryczna

Opracowujgc niniejszg Opinie, wykorzystano:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

Mape w skali 1:500;
J. Kondracki ,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa, 2001;
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

Zasady ogolne;

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;
PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar;

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe;
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g) PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.

h) PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;

i) Obliczenia statyczne i projektowanie;

J) PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

k) Polska Norma PN-EN 1997 — 1 ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czesc¢ 1: Zasady ogdlne;

[) Polska Norma PN-EN 1997 - 2 ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
1.3. Opis planowanej inwestycji i jej oddziatywanie

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie budowe ul. Magnoliowe],
na dziatlce o numerze ewidencyjnym: 52/64 w miejscowosci Marszew, w gminie miejsko-
wiejskiej Pleszew, w powiecie pleszewskim, w wojewodztwie wielkopolskim.

Podczas realizacji rob6ét budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage,
aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntéw oraz wod gruntowych w skutek wycieku
olejow, smarow i innych niebezpiecznych substancji chemicznych z maszyn i urzgdzen
budowlanych.

Przedmiotowa droga bedzie potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko,
ze wzgledu na przedostawanie sie spalin do atmosfery oraz ze wzgledu
na mozliwos$¢ zanieczyszczenia gruntow i wod gruntowych olejami, benzyng, smarami

oraz srodkami uzywanymi do zimowego utrzymywania drég.

2. Zestawienie wykonanych prac i metod badawczych

Zakres wykonanych prac, w tym w szczegolnosci prac terenowych (tj. miejsce
i glebokos¢ otworéw geotechnicznych) ustalono ze Zleceniodawca.
W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza, przeprowadzono
i wykonano:
a) wizje lokalng terenu;
b) 2 matosrednicowych odwiertéw geotechnicznych do giebokosci: 3,0 m ppt.,
tgcznie: 6,0 mb.
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Lokalizacje punktow badawczych wytyczono metodg domiaréw prostokgtnych,
w nawigzaniu do punktéw stalych, zgodnych z mapg w skali 1:500
oraz mozliwosci realizacji w warunkach terenowych.

Glebokos¢ oraz liczbe punktéw badawczych ustalono ze Zleceniodawca.

Rzedne punktow badawczych odczytano z mapy sytuacyjno-wysokosciowej.
Na dalszych etapach projektowych zaleca sie geodezyjnie okresli¢ rzedne terenu
w miejscach wykonanych badan.

Badania makroskopowe pobranych prébek gruntu, wykonano zgodnie
z PN-88/B-04481.

Dokonano analizy uzyskanych wynikbw badah geotechnicznych, zgodnie
z PN-B-02479:1998.

Wartosci parametrow geotechnicznych oszacowano zgodnie z zaleceniami PN-
EN-1997 oraz PN-81/B-03020.

Terenowe prace badawcze wykonano w dniu: 17 maja 2022 roku,
przy bezchmurnym niebie, bez opadow atmosferycznych.

Stopien plastycznosci I gruntow spoistych oszacowano na podstawie metody
wateczkowania.

Po zakonhczeniu prac terenowych, wykonane otwory badawcze zlikwidowano
wydobytym urobkiem, zgodnie z kolejnoscig przewiercanych warstw podtoza
gruntowego.

Lokalizacje obszaru badan przedstawiono na mapie orientacyjnej
(zat. nr 1).

Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
(zat. nr 2).

Profile litologiczne wykonanych odwiertdw przedstawiajg karty otworow
geotechnicznych (zat. nr 3).

Przekroj geotechniczny przedstawiono w zatgczniku nr 4.

W zalgczniku nr 5 zestawiono charakterystyczne parametry gruntéw
wystepujgcych w podtozu.

Objasnienia znakow i symboli geotechnicznych przedstawiono w zatgczniku nr 6.
W zalgczniku nr 7 zamieszczono wyniki podstawowych badan laboratoryjnych

gruntow.
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- W zalgczniku nr 8 zamieszczono dokumentacje fotograficzng z realizacji

przedmiotowych badan geotechnicznych.

3. Lokalizacja i morfologia terenu

Obszar badan miesci sie na dzialce nr: 52/64 w obrebie ulicy Magnoliowej
w miejscowosci Marszew, w gminie miejsko-wiejskiej Pleszew, w powiecie pleszewskim,
w wojewddztwie wielkopolskim.

Pod wzgledem fizjograficznym, zgodnie z podzialem wedlug J. Kondrackiego
(2001 r.), teren badan zlokalizowany jest w obrebie makroregionu Nizina
Potudniowopolska (318.1-2) w obrebie mezoregionu Wysoczyzna Kaliska (318.12),
w zasiegu zlodowacenh srodkowo- i potudniowopolskiego.

Przedmiotowy teren znajduje sie na rownie sandrowej. Na poczatkowym odcinku
drogi, na ktorym wykonano niniejsze odwierty, deniwelacja terenu wynosi ok. 1,3 m.
Przedmiotowa droga w chwili obecnej posiada nawierzchnie gruntowg. Podbudowe
nawierzchni drogowej stanowi warstwa nasypu niekontrolowanego o migzszosci: 0,6 +
0,9 m, a warstwe nawierzchni o migzszosci 0,05 m stanowi niesort granitowo-bazaltowy.
Nasyp niekontrolowany sklada sie z mieszaniny gruntéw: zuzla, piasku drobnego
humusowego, piasku drobnego zaglinionego, piasku sredniego, piasku gliniastego, gliny

piaszczystej, zwiru, gruzu ceglanego, kamieni i szkia.

4. Charakterystyka srodowiska gruntowo - wodnego
4. 1. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng przedmiotowego terenu rozpoznano na podstawie
2 nierurowanych, matosrednicowych odwiertbw geotechnicznych, wykonanych
do glebokosci 3,0 m ppt. Wiercenia wykonano wiertnicg WH-15, ze $widrami
Slimakowymi o srednicy ® 110 mm.

Podbudowe nawierzchni drogowej stanowi warstwa nasypu niekontrolowanego
0 migzszosci: 0,6 + 0,9 m, a warstwe nawierzchni o migzszosci 0,05 m stanowi niesort
granitowo-bazaltowy. Nasyp niekontrolowany sklada sie z mieszaniny gruntow: zuzla,

piasku drobnego humusowego, piasku drobnego zaglinionego, piasku $redniego, piasku
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gliniastego, gliny piaszczystej, zwiru, gruzu ceglanego, kamieni i szkla. Ponizej nasypu
w  podtozu  gruntowym  rozpoznano  plejstocenskie  osady  zlodowacenia
srodkowopolskiego, wyksztatlcone gtéwnie w postaci lodowcowych glin i glin
piaszczystych, z przewarstwieniami piaskdw drobnych i piaskéw pylastych
z domieszkami zwiru, weglanu wapnia oraz lignitu. W otworze nr 1 ponizej w/w gruntow
spoistych, na gtebokosci 2,9 m ppt. nawiercono strop miopliocenskich osaddéw
limnicznych w postaci itu.

Grunty nasypowe wystepujg w stanie $redniozageszczonym (Ip ~0,4 + 0,5)
oraz w stanie twardoplastycznym (I.= 0,15 + 0,25). Rodzime grunty spoiste wystepujg
w stanie twardoplastycznym (I.= 0,10 + 0,15).

Budowe geologiczng poditoza przedstawiono w czesci zatgcznikowej opracowania
(zatgcznik 3+4).

4.2, Warunki hydrogeologiczne

W  trakcie realizaciji badan poditoza, W  maju 2022 roku,

do gtebokosci 3,0 m ppt. wode gruntowg rozpoznano w postaci:
> niewielkich sgczen srédglinowych, stwierdzonych w otworze nr 2
na gtebokosci: 0,9 m ppt.

Po zakonczeniu badan woda z sgczeh nie stworzyta zwierciadta wody gruntowej
w otworze wiertniczym.

Badania wykonano przy srednio-niskich stanach wod gruntowych.

W odlegtosci okoto 600 m na pétnocny-zachéd oraz 650 m na potudniowy-wschod
od granicy przedmiotowego obszaru badan przeptywajg bezimienne cieki, a w odlegtosci
okoto 3,8 km, w tym samym kierunku badan przeptywa rzeka Ner.

Zgodnie z danymi Panstwowe] Stuzby  Hydrogeologicznej (PSH)
oraz Informatycznego Systemu Ostony Kraju (ISOK), teren badan potozony jest poza

obszarami zagrozonymi podtopieniami oraz obszarami zagrozonymi powodzig.
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5. Warunki geotechniczne

Charakterystyki geotechnicznej podioza gruntowego dokonano na podstawie
badan makroskopowych w terenie, w oparciu o0 normy PN-86/B-02480
i PN-81/B-03020. Stopien plastycznosci I  gruntow spoistych oszacowano na podstawie
metody wateczkowania.

Grunty podtoza zakwalifikowano do 3 grup i 4 warstw geotechnicznych:

Grupa 0 — grunty antropogeniczne (nasyp niekontrolowany)

Warstwa 0 Nasyp niekontrolowany zbudowany z mieszaniny gruntéw:
niesortu  granitowo-bazaltowego, zuzla, piasku  drobnego
humusowego, piasku drobnego zaglinionego, piasku $redniego,
piasku gliniastego, gliny piaszczystej, zwiru, gruzu ceglanego,
kamieni i szkia, suchy, mato wilgotny i  wilgotny, w stanie
Sredniozageszczonym (I ~04 <+ 0,5 oraz w stanie
twardoplastycznym, o  uogoélnionym  stopniu  plastycznosci
(I.=0,25+0,15).

Grupa | — grunty spoiste zlodowacenia  srodkowopolskiego

o symbolu konsolidaciji ,B"

Warstwa | A Gliny piaszczyste, z przewarstwieniami piasku drobnego
oraz z domieszkami weglanu wapnia i zwiru, a takze gliny,
Z przewarstwieniami piasku pylastego, wilgotne, w stanie

twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci (I.= 0,15);

Warstwa | B Gliny piaszczyste, z przewarstwieniami piasku drobnego

oraz z domieszkami lignitu, wilgotne, w stanie twardoplastycznym,

0 uogdlnionym stopniu plastycznosci (I.= 0,10).
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Grupa Il — mioplioce niskie osady limniczne o symbolu konsolidacji ,D"

Warstwa Il A lty, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu

plastycznosci (I. = 0,10).

Usrednione wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych gruntow
wystepujgcych w podtozu zestawiono w tabeli (zatgcznik nr 5). Wartosci wspoétczynnika
materialowego dla poszczegdélnych parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowac
stosujgc bardziej niekorzystng z obliczonych wartosci: y., = 0,9 lub y, = 1,1, postepujac
zgodnie z zaleceniami PN/B-03020 lub uzywajgc wspotczynnikow czesciowych przy
sprawdzaniu standw granicznych (GEO), zgodnie z zaleceniami PN-EN 1997 — 1 : 2008
/ Ap2 : 2010.

6. Przydatnosc¢ gruntow na potrzeby budownictwa

* Przydatno$¢ gruntéw do wykonania budowli ziemnych szczego6towo okresla
tablica nr 2 zamieszczona w PN-S-02205.

* Nasypy niekontrolowane sg gruntami  niewysadzinowymi,  watpliwymi
lub wysadzinowymi, w zaleznosci od rodzaju gruntdéw z jakich sie sktadajg.

» Grunty zakwalifikowane do warstw geotechnicznych nr: I A, I B i Il A sg gruntami

bardzo wysadzinowymi.

Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni  Podatnych
i Potsztywnych, ze wzgledu na rodzaj gruntdw wystepujgcych w podtozu oraz gtebokos$é
wystepowania zwierciadta wody gruntowej, wzgledem spodu projektowanej konstrukcji
nawierzchni drogowej, dla przedmiotowej inwestycji nalezy przyjac

grupe nosnosci podtoza zgodnie z ponizszg tabela.

Tabela nr 1. Grupy nosnosci podtoza.

] . _ ' Grupa nosnosci
Otwor Warunki wodne Grunt podtoza nawierzchni
podioza
1 dobre bardzo wysadzinowy G4
2 przecietne bardzo wysadzinowy G4
stabiluy grant Sp. 20.0.
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7. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Najstabsze parametry geotechniczne posiadaj @ grunty zakwalifikowane
do warstw geotechnicznych nr:

« 0 - jestto grunt nasypowy pochodzenia antropogenic Znego;

Wystepujgce w podtozu lokalnie ity mogg posiadac¢ wiasciwosci ekspansywne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem wskazanym w punkcie 1.1., podpunkt 3
(Dz. U. z 2012 r., poz. 463), omawiane podioze, charakteryzuje sie ztozonymi

warunkami gruntowymi.

Warunki ztozone wystepujg w przypadku warstw gruntéw niejednorodnych,
nieciggtych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujgcych mineralne grunty
stabonosne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wod
gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania i powyzej tego poziomu

oraz przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W nawigzaniu do tresci Rozporzgdzenia MTBIGM, w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, z dnia 27
kwietnia 2012 roku, projektowang budowe nalezatoby zakwalifikowaé

do Il kategorii geotechnicznej, w zto  zonych warunkach gruntowych

Il kategoria geotechniczna, obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych

I ztozonych warunkach gruntowych, wymagajgce ilosciowej i jakosciowej oceny

danych geotechnicznych i ich analizy, takie jak:

a) fundamenty bezposrednie lub gtebokie,

b) sciany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, utrzymujgce grunt lub wode,
jesli réznica poziomow przekracza 2,0 m,

c) wykopy budowlane o gtebokosci > 1,2 m, nasypy budowlane o wysokosci

> 3,0 m, , oraz inne budowle ziemne,

d) przyczoiki i filary mostowe oraz nabrzeza,
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e) kotwy gruntowe i inne systemy kotwigce.

« W przypadku wymiany  w podtozu nasypu niekontrolowanego
lub  doprowadzeniu go do wymaganych parametrOw zageszczenia
i odksztatcalnosci, wraz z zapewnieniem warunkOw mrozoodpornosci poditoza
pod nawierzchnig drogowg (zgodnie z zaleceniami PN-S-02205, PN-B-06050
oraz KTKNPIP), majgc na uwadze klase projektowane] drogi oraz gtebokosc
wystepowania stropu itu, racjonalne wydaje sie w tym przypadku,

zakwalifikowanie przedmiotowej inwestycji do | kategorii geotechnicznej.

- Ostateczng decyzje na temat =zakwalifikowania niniejszej inwestycji

do kategorii geotechnicznej podejmie projektant dro gi.

. Zalecenia

Nasyp niekontrolowany, zalegajgcy w podiozu pod korpusem projektowanej drogi
zaleca sie usungc¢ i wymieni¢ na nasyp budowlany, mineralny, niespoisty (Pd, Ps, Pr,
Po, Z) o zawartosci frakcji pylowej i itowej <5% (frakcji itowej <2%) lub doprowadzié
do wymaganych parametrow zageszczenia i odksztalcalnosci oraz zabezpieczyc

przed wysadzinowoscig.

W przypadku odstoniecia w wykopach gruntéw spoistych, nalezy bezzwiocznie
zabezpieczyc¢ je przed mozliwoscig uplastycznienia, przesuszenia

lub przemarzniecia, np. poprzez stabilizacje podtoza spoiwem hydraulicznym.

Nawierzchnie drogowg oraz chodnikow nalezy zaprojektowac, tak, aby spetnione
byly warunki odwodnienia oraz mrozoodpornosci. Glebokos¢ przemarzania podtoza

na przedmiotowym obszarze wynosi h, = 0,80 m.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w suchym okresie, bez opadéw atmosferycznych,
przy niskich stanach wod gruntowych.
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> Zwraca sie uwage, aby nie nasadza¢ nowych drzew i krzewOw oraz nie usuwac
starych drzew w bezposrednim sgsiedztwie nawierzchni drogowej, a takze innych
nawierzchni utwardzonych i instalacji podziemnych, z uwagi na mozliwos¢
ich uszkodzenia przez system korzeniowy oraz mozliwos¢é lokalnej zmiany

wilgotnosci podtoza, co moze skutkowac nierbwnomiernym jego osiadaniem.

8. Uwagi koncowe

* Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych
podioza ma charakter punktowy. Dokladne okreslenie rodzaju i stanu gruntu
oraz przelotu poszczegdlnych warstw dotyczy wylgcznie miejsc wykonania
odwiertéw/sondowan. Nie mozna wykluczy¢ lokalnego wystepowania w podtozu

gruntow o innych parametrach geotechnicznych.

* Dokladnos¢ okreslenia przelotu poszczegolnych warstw geotechnicznych
dla wiercen geotechnicznych wynosi 0,2 m, a dla sondowan DPL 0,1 m,

co wynika ze specyfiki urzgdzen pomiarowych.

* Granice poszczegOlnych warstw geotechnicznych, pokazane na przekroju
geotechnicznym, zamieszczonym w zatgczniku nr 4, wyinterpretowano
na podstawie analizy odwiertow geotechnicznych. Majgc na uwadze odlegtosé
pomiedzy poszczegolnymi odwiertami, lokalizacje w/w granic nalezy traktowaé

jako prawdopodobng oraz poglagdowsa.

* Na dalszych etapach projektowych zaleca sie geodezyjnie okresli¢ rzedne terenu
w miejscach wykonanych badan, ktore przyjeto na podstawie mapy sytuacyjno-

wysokosciowe;j.

stabiluy grant Sp. 20.0.

www.stabilnygrunt.pl
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 Odstepstwa pomi edzy warunkami gruntowo - wodnymi opisanymi
w niniejszej Opinii, a warunkami zastanymi podczas realizacji robot
ziemnych, nale zy niezwiocznie zgtosi € projektantowi przedmiotowej drogi
oraz autorom niniejszego opracowania, w celu okre  $lenia dalszego toku

post epowania.

* Opracowanie chronione prawem autorskim Stabilny grunt Sp. z o.0.

Opracowat:

stabiluy grant Sp. 20.0.

www.stabilnygrunt.pl
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Zataczniki



zat. 1

Mapa orientacyjna
w skali 1:50 000
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ENDA:

- obszar badan

Tytut rysunku

Mapa orientacyjna

‘| Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
__|Opracowat mgr tukasz Sobkowiak \X{.llsgl;
Sprawdzit magr inz. Michat Nowak ey
Nr zatgcznika Stadium Skala Data,
2 1 PB 1:50 000 | 24.05.2022r.




zat. 2

Mapa dokumentacyjna
w skali: 1 : 500



5753650 1/3.0
- numer, gtebokos$¢ i lokalizacja wykonanego otworu geotechnicznego
1205 RV
o5 37/6
1o 1
1205 18062 R I I - numer i przebieg przekroju geotechnicznego
207} T
12065 v !
1208 2073 o515y L1198
""""""" 1208 ' i 1206
m""""'—‘uuu_‘;,::‘: \\\\\\\\\\\\\\\\ - ~JEU'BU dr74 IEU.BE . _j.V’Ib ]20'75
B 12083 9 1208 Alac P —————
B U == 120, 086 1907 aC jow I T T T —
IHIHMWM’H S '92 1208g Jowa ’ ““““““
- 40— T T T T
g e o —— o — Nege(r T ——
i35 - l\130.69' ch) S — A —_
199 S 08Ty o -
2227 = B
S22\ au o A
\\f‘
% B \“:’, \‘g Rnelp
=1 1/3.0
1198 \ 2| |
S\ B |
fe) 3
P o
\
= % \
-3
2
g <
g 2
(5753600
22/65
197 J2/64
RIllo 1
RIlTh . = 52/89
R 55 Rla
R
1195
\ 1195
L1197
1196
) %
o
157
1193
RIIIa -
R
1194
\ |
o \ 117.53
S\ V2 Aos
RIVb o \" SRR
1197 =
R ) y / 3\ B
%3 IS
\\‘).5 1193 §/ 0\\ _ 1196
“gee L v A
= g
RV g s 1192
///
197 N 186 R/ P
\od e
989_1197 \ _—
1{9.X318.19 &_h& 71
RIIIa
1197 158
R ¥R | Rila
L 11p8 98 R
RIV stabilny grunt
Tytut rysunku
Mapa dokumentacyjna
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
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zat. 3

Karty otworow

geotechnicznych



!m&mW

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

1

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: WH-015

Miejscowos¢: Marszew
Gmina: Pleszew
Powiat: pleszewski

Obiekt: Droga Gminna wewnetrzna
Zleceniodawca: Biuro Projektowe Sigma
Wiercenie: Stabilny Grunt Sp. z o.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 120.11 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr inz Michat Nowak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-05-17
89S 2 - g
S & ] S 3 2 N
0| 9. S| Prqfll Przelot o . g § E % z
€| 283 | & litologiczny Opis litologiczny 5 3 ) o 2 | 925
8 5rg| 2 g S| 5 s
8 g 153 N 8
= [mppd| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13
nasyp niekontrolowany szary nN (niesort gran.-baz.) S
0.05| nasyp niekontrolowany czarny nN (ZI+PdH+C) mw
oo 0.15 nasyp niekontrolowany brgzowy sz7g
a2 3 nN (Pd_zagl.+C) 0
Q| <
zZ| 2
0.40 nasyp niekontrolowany ciemnoszary
nN (Pg) 0.25
0.60 glina brgzowo-szara przewarstwiona
piaskiem pylastym
GlIPp
/| 100 glina piaszczysta brazowo-szara
przewarstwiona piaskiem drobnym z
domieszka zwiru z domieszka weglanu w
wapnia
015 | 1A
2l e Gp||Pd+Z+CaCO3
5 § tpl
3| B
N
/| 220 glina piaszczysta brgzowo-szara
przewarstwiona piaskiem drobnym z
domieszka zwiru
Gp||Pd+Z B
Pll mw 0.10
—_— 2.90 it pstry | A
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



! {ot KARTA OTWORU ZakNr: 3.2
7 GEOTECHNICZNEGO
2 Wiertnica: WH-015
MiejSCOWOéé: Marszew Obiekt: Droga Gminna wewnetrzna System wiercenia: Mechaniczno_obrotovvy
Gmina: Pleszew Zleceniodawca: Biuro Projektowe Sigma ]
Powiat: pleszewski Wiercenie: Stabilny Grunt Sp. z o.0. Rzgdna: 119.53 m n.p.m.
Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr inz Michat Nowak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-05-17
N = 5 ©
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§‘(/\< nN (Ps+Z+K+C) mw | szg
g g :-Zy\< - -
>
z §, &,iy‘ 0.40 nasyp niekontrolowany ciemnoszary 015 0
‘ P _ '
¥ 0.60 nasyp niekontrolowany brgzowo szary nN (Gp) w
0.20
0.90 ~—~ / -/ 0.90 glina piaszczysta brgzowo-szara
przewarstwiona piaskiem drobnym z
: / domieszka zwiru
L tpl
s/8 / Gp||Pd+Z w/m 015 | 1A
3|2 s °
2| @ s
e ; /
// 2.90 glina piaszczysta brgzowo-szara Gpl||Pd+lignit w 010! IB
3.0 3.00 \ brzewarstwiona piaskiem drobnym z
omieszka lignitu

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




zat. 4

Przekroj geotechniczny
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det. STABILNY GRUNT Sp. z 0.0. Zat.Nr
t aca grece ul. Nadwarcianska 31C, 61-680 Poznan 4
Data Nazwisko Podpis . . Skala
. Przekréj geotechniczn
Opracowat 25.05.2022 mgr t. Sobkowiak J g ! y
Weryfikowat 25.05.2022 mgr inz. M.Nowak I - I 1: %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




zat. 5

Tabela charakterystycznych
parametrow

geotechnicznych



¥ ctatituy grant

Zal. nr5

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych

TEMAT: dz. nr 52/64, ul. Magnoliowa, miejscowd Marszew, gmina: Pleszew, powiat: pleszewski, wadj@ztwo: wielkopolskie

Svmbol Stan gruntu Edometryczny modut
Nr geol%gicznej Wilgotnasé ZawartGe Gestasé Kat tarcia Scisliwosci Modut Wspétczynnik
Rodzaj gruntu T czesci S Spoéjndié odksztatcenid " 2
warstwy konsolidacji Stopien Stopien naturalna organicznych objetosciowa wewrgtrznego pierwotnego filtracji
gruntu | zageszczenig plastycznéci pierwotnej wtornej
- - - Ip I Wh lom p G @, M, M E, k
- - - - - % % g/cm kPa ° MPa MPa MPa m/d
nN (niesort gran.-baz);
nN (niesort granitowy)
nN (ZI+PdH+C);
0 nN (Pd_zagl.+C.); - ~0,4+0,5 a) |0,15+0,25 a) - - Grunt niejednorodny o bardzo zr6znicowanych parametrach wytrzymatosciowych i odksztalceniowych
nN (Pg);
nN (Ps+Z+K+C)
nN (Gp)

GI/PTr, Gpl/Pd+Z, 12,0+16,0 c) . 3. 1072
1A Gpl/Pd+Z+CaCO3 B - 0,15 a) 11,01 b) - 2,15+2,20 c) 33,4¢) 19,2 ¢) 419 ¢c) 55,9 ¢) 319¢) 107 +107d)
1B Gpl/Pd, Gp//Pd+lignit B - 0,10 a) 12,0 ¢) - 2,20 ¢c) 35,5¢) 20,1¢c) 48,1 c) 64,1 c) 36,5¢) 10°+102d)
A I D - 0,10 a) 27,0¢) - 2,00c) 54,3 c) 11,7 ¢) 30,6 ¢) 38,3¢) 17,3 ¢) 10°+10° d)

Wartcsci parametrow geotechnicznych ollmme na podstawie:

a) wynikow bada polowych b) wynikéw badalaboratoryjnych c) PN-81/B-03020 d) literatlorarzowej e) déwiadczeé geotechniki




zat. 6

Objasnienia znakow

| symboli geotechnicznych



GRUNTY MINERALNE RODZIME
wg PN-B-02480:1986

z - Zwir

Zg - zwir gliniasty

Po - pospétka

Pog - pospéika gliniasta
P - piasek gruby

Ps - piasek $redni

Pd - piasek drobny

P - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty
Mp - pyt piaszczysty

3

n - pyt

Gp - glina piaszczysta
G - glina

Gn - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezta
Gz  -glina zwiezta
Gnz - glina pylasta zwiezta

Ip - it piaszczysty

| - it

In - it pylasty
GRUNTY ORGANICZNE

Or - grunt organiczny
Gb  -gleba

H - humus

Nm - namut

Nmp - namut piaszczysty
Nmg - namut gliniasty

T - torf
Gy -gytia
Kj - kreda jeziorna

WK - wegiel kamienny
WB - wegiel brunatny

GRUNTY NASYPOWE

nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niekontrolowany
- grunt antropogeniczny

RESIDUAL MINERALS SOILS

PN-EN ISO 14688:2006

- gravel Gr

- clay gravel clGr

- sand-gravel mix grSa
- clayey sand-gravel mix  grclSa
- coarse sand CSa

- medium sand MSa

- fine sand FSa

- silty sand siSa

- slightly clayey sand clSa

- sandy silt saSi

- silt Si

- clayey sand saCl

- clayey and sandy silt CCl

- clayey silt siCl

- sandy clay with silt saMCl
- sandy and silty clay MCI

- silty clay with sand siMCI
- sandy clay saFCl
- clay FCI

- silty clay siFCI

ORGANIC SOILS

- organic soil

- humous soil

- humous

- organic mud

- sandy organic mud
- clayey organic mud
- peat

- gyttja

- lake marl

- hard coal

- brown coal; lignite

OTHER DENOTATIONS
- embankment

- man made ground

- made ground Mg

WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU

w

x

suchy
=L
I
Il mato wigotny
|
wilgotny
-
\: mokry
"
‘[ nawodniony

A sczenia

nawlercany | ustabilizowany paziom
wody gruntowe]

ustabilizowany peziom wody gruntowe]

nawlercony peziom wody gruntowej

INNE OZNACZENIA

dry

slightly wet

wet

very wet

saturated

water infiltration
drilled and stabilized

water table
stabilized water table

drilled water table

OTHER DENOTATIONS
- crushed brick

c - gruz ceglany

B - gruz betonowy - crushed concrete

D - drewno - wood

K - kamienie - stones

2l - zuzel _ - slag

(+.) -domieszki - admixtures

1 - przewarstwienia - interbedding

! - pogranicze gruntow - soil bonduary

w(w,) - wilgotnos¢ naturalna - natural moisture content
Sr - stopien wilgotnosci - degree of saturation
Ws - granica skurczu - shrinkage limit

A - granica plastycznosci - plastic limit

w, - granica plynnosci - liquidity limit

Ip= w-w, - wskaznik plastyczosci - plasticity index

lc = we-wilg - wskaznik konsystencji - consistency index
= w-wyl; - stopien plastycznosci - liquidity index

Is - stopien zageszczenia - density index

ZAL. NR 6. OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

FRAKCJE GRUNTOWE

SOIL FRACTION

630 fi [rm]
(Co-Bo)

SOIL COMPACTING

Iy
0 bh 5 In 5 szg zg 85 bzg 10(
bin - bardzo luzny very loose
In - luzny loose
szg - $redniozageszczony moderate dense
zg - zageszczony dense
bzg - bardzo zageszczony very dense
KONSYSTENCJA GRUNTOW SOIL CONSISTENCY
| \ \ r
I I I I
zwoopew e ipl ' pl oot
: 000 5 wm
I 1
o Tl 1 pl bmpl
-3 i 25 T I
D 0,75
we w, W, 5
L I r
_0 1.00
K] w{w, }
zw - zwarty solid
pzw - pétzwarty semi solid
tpl - twardoplastyczny hard plastic
pl - plastyczny plastic

mpl - migkkoplastyczny
bmpl - bardzomigkkoplastyczny
pt - ptynny

soft plasticvery dense
very soft plastic
liquid

¥ cwatitny gt




zat. 7

Wyniki badan

laboratoryjnych gruntu



zat.7. Wyniki badan laboratoryjnych gruntu

numer masa masa réznica mas: réznica mas:
., wilgotnego wysuszonego | masa naczynka naczynko z naczynko z wilgotnosé
otworu/gtebokosé . . .
; L gruntu i gruntu i [g] gr.wilgotnym - z gr.suchym - | naturalna [%]
pobrania prébki
naczynka [g] naczynka [g] gr. suchym [g] naczynko [g]
2/2,1 298,54 279,24 103,98 19,30 175,26 11,01




zat. 8

Dokumentacja fotograficzna



Zat.nr 8

Dokumentacja fotograficzna

otabiluny gruntSp. z o.0.

www.stabilnygrunt.pl



