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1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentacji,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- inwentaryzacja budowlana i instalacji kottowni do celow projektowych,

- wytyczne producentow i DTR urzadzen przewidzianych do zastosowania,
- obowigzujace normy i normatywy techniczne projektowania.

2. ZaKres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje modernizacje technologii kottowni opalanej drewnem w budynku
mieszkalnym - lesniczowce. Projekt przewiduje zastosowanie kotla wykorzystujacego do produkcji
ciepta zjawisko zgazowania drewna oraz zwigzany z tym montaz dodatkowych urzadzen i przebudowe
instalacji technologicznej. Kociot bedzie spetnia¢ standardy 5 klasy emis;ji spalin wedtug normy PN
EN 303-5.

Gtowne elementy kottowni i instalacji c.o.:

— Kociot typu VIGAS moc 25kW zgazowujacy drewno lite o wilgotnosci do 20% wraz z
zabezpieczeniami 1 panelem sterujgcym.

— Pompy instalacji c.0. oraz pompa cwu

- Zbiornik cwu o pojemnos$ci 150L

— Zbiornik akumulacyjny 1000L pehiacy role sprzggla hydraulicznego i1 pozwalajacy na efektywnag
pracg kotta

— Laddomat - automatyka sterujagca pompg oraz zarzadzajaca gospodarka cieplng kotta

— Zawor mieszajacy 3-drogowy DN 25

3. Kotlownia

Projektowana kottownia zlokalizowana bedzie w piwnicach budynku w pomieszczeniu kottowni
dotychczasowej. Zgodnie z Uchwala nr XXI1/292/20 z dnia 29.06.2020r. nalezy wymieni¢ kotly
klasy 3 do 1.07.2024r. Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb grzewczych i przygotowania cieptej wody
przyjeto na podstawie istniejacych projektow i danych eksploatacyjnych w wysokosci 25 kW.
Parametry czynnika grzewczego dla celow instalacji c.0. wedtug zalecen producenta. Projektuje si¢
kociot stalowy, wodny wykorzystujacy do produkcji ciepta zjawisko zgazowania drewna
o mocy 25 kW (np. typu Vigas). Korpus kotla jest konstrukcja spawang z blach stalowych o grubosci
3-8 mm. Na gbérze znajduje si¢ komora zatadowcza, ktéra w dolnej cze$ci wyposazona jest w
zaroodporng ksztattke z podtuznym otworem do przechodzenia spalin i gazow. Pod nig znajduje si¢
komora spalania, 4 wylozona zaroodpornymi ksztattkami ceramicznymi. W tylnej czeSci kotla
znajduje si¢ wentylator wyciggowy do podigczenia do komina. Goérna cze$¢ kanatu spalinowego jest
wyposazona w krociec wyciagowy z wentylatorem. Przednia Sciana ma w gornej czesci drzwiczki
komory zatadowczej, a w dolnej drzwiczki popielnika. Korpus kotla jest z zewnatrz izolowany
termicznie welng mineralng, ktora znajduje si¢ pod blaszang obudowa zewnetrznego ptaszcza kotta.
Pracag kotta sterowaé bedzie wmontowany panel sterowania, a pracg dwoch obiegdw grzewczych
odrebny sterownik elektroniczny, zamontowany na Scianie w kotlowni. Kociol wyposazony bedzie w
zawor spustowy do wymiennika chiodzagcego HONEY spirale chlodzaca przeciw przegrzaniu,
podiaczong do instalacji wodociggowej. Odprowadzenie wody do istniejacej kanalizacji sanitarne;.



Kociot nalezy ustawi¢ na betonowym fundamencie o wysokos$ci 100mm, wymiary wg. DTR kotta.
Zgodnie z zaleceniem producenta, w celu utrzymania wtasciwej temperatury wody powrotnej, nalezy
pomiedzy przewodem zasilajacym i powrotnym kotta zamontowa¢ zawor trzydrozny, pompe kottowa
oraz zawOr obejSciowy, zapewniajgce optymalne podmieszanie wody powrotnej. Na jednym z
kroccow kotta lub na przewodzie zasilajagcym zamontowaé ,grupe bezpieczenstwa” (zawor
bezpieczenstwa DN20 2,5 bara, zawor odpowietrzajgcy i manometr).

Zbiornik akumulacyjny

W uktadzie hydraulicznym kottowni, dla magazynowania nadwyzki ciepta, projektuje si¢ zbiornik
akumulacyjny o pojemnosci 1000L. Zbiornik akumulacyjny petlni réwniez rolg sprzegla
hydraulicznego i pozwala na efektywnag pracg kotla.

Przygotowanie cieplej wody

Ciepta woda dla potrzeb budynku przygotowywana bedzie za posrednictwem istniejacego wymiennika
cwu z wezownica o pojemnosci 150L. Na przewodzie doprowadzajacym wode zimng do wezownicy
zamontowa¢ zawor odcinajacy, zawOr zwrotny oraz zawor bezpieczenstwa DNI5 na cis$nienie
otwarcia 6bar(SYR 2115). Na wyjsciu cieptej wody z wezownicy zamontowa¢ zawor odcinajacy oraz
mieszajacy, przeciwpoparzeniowy ATM DN20 o zakresie temperatur 35-60°C(f-y. AFRISO).

Pompa mieszajaca kotla
Pompa mieszajaca jest jednym z elementow urzadzenia Laddomat i zostata dobrana przez producenta.
Naczynie przeponowe

Projektowany kociol, =zbiornik akumulacyjny instalacja technologiczna oraz istniejgca
instalacja c.o. beda pracowaly w uktadzie zamknietym z naczyniem przeponowe o pojemnosci 60L.

4. Odprowadzenie spalin i wywiew

Spaliny powstajace w wyniku spalania drewna odprowadzane beda za posrednictwem
istniejagcego komina murowanego.Wentylator wyciggowy podlaczy¢é na odcinku kominowym
taczacym czopuch kotla z kominem w odlegto$ci co najmniej 60cm od czopucha komina. Migjsca
faczenia uszczelni¢ silikonem odpornym na wysoka temperature. Do wyciggu kominowego nie wolno
podtacza¢ zadnych innych urzadzen. Wywietrznik kominowy musi by¢ zwymiarowany zgodnie z STN
734201 1 STN 734210. Przed podtaczeniem kotta poddaé¢ komin badaniu kominiarskiemu i uzyskac

pozytywna opinig

Wywiew powietrza z kotlowni odbywaé si¢ bedzie za posrednictwem istniejgcego kanatlu
wentylacyjnego o przekroju 0,15x0,15m z kratkg wentylacyjng 200x140mm zamontowana pod
stropem kottowni.

5. Rurociagi i armatura

Instalacje wody technologicznej w obiegu kotlowym, obiegach grzewczych, oraz obiegu
przygotowania cieplej wody uzytkowej wykona¢ z rur stalowych nierdzewnych. Przewody w kotlowni
nalezy zaizolowac¢ cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej w plaszczu z PCV. Grubosci izolacji
stosowa¢ wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku zmieniajace



ozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238.

Armatura odcinajaca to zawory kulowe do wody goracej oraz zawory zwrotne, mosi¢zne do montazu
pionowego i poziomego. Do pomiaru parametréw pracy kotlowni projektuje si¢ manometry o zakresie
do 0,4 MPa z kurkami manometrycznymi DN15, oraz termometry techniczne tarczowe o zakresie do
1200 C. Rurociagi mocowaé za pomoca zawiesi systemowych. Srednice rurociagdéw oraz ich
lokalizacj¢ podano w czeSci rysunkowej opracowania. Wydtuzenia cieplne kompensowane beda
poprzez kompensacj¢ naturalng. W najnizszych punktach przewiduje si¢ zawory spustowe ze ztgczka
do weza, a w najwyzszych odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinajgcymi stopowymi. Po
zmontowaniu instalacj¢ technologiczng nalezy co najmniej trzykrotnie wyptuka¢, nast¢gpnie poddaé
probie ci$nieniowej na cisnienie 0,45 MPa. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob szczelnosci i
wykonaniu niezbednych prac rozruchowych przystapic do ruchu prébnego
72 godzinnego. Ruch probny powinien by¢ prowadzony komisyjnie pod nadzorem serwisu producenta
kottéw z udzialem przedstawicieli uzytkownika, inspektorow nadzoru inwestycyjnego i wykonawcy.
Proby instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji grzewczych” zeszyt nr 6, wymagania COBRTI INSTAL, maj 2003 r.

Uwaga: Armatura odcinajaca, spustowa i odpowietrzajaca zamontowana w instalacji c.o. powinna by¢
przystosowana do pracy w temperaturze powyzej 100 °C i ci$nieniu powyzej0,6 [MPa].

6. Sklad opalu

Paliwo dla potrzeb kottowni, drewno o wilgotno$ci ponizej 20% magazynowane bedzie w
pomieszczeniu sktadu paliwa zlokalizowanym na terenie posesji w innym budynku i dostarczane do
kottowni w miarg potrzeb.

Usuwanie Zuzla i popiotu

Powstajacy w procesie spalania drewna popidt usuwany bedzie z pomieszczenia kottowni na zewnatrz
do blaszanych pojemnikéw ustawionych w zewnetrznym boksie

7. Zabezpieczenie przeciwpozarowe kotlowni.

W pomieszczeniu kotlowni zamontowa¢ gasnice proszkowg o masie $rodka gasniczego 6kg. Sprzet
gasniczy powinien by¢ umieszczony w miejscu tatwo dostepnym, widocznym i nie narazonym na
dziatanie wysokiej temperatury oraz uszkodzenia mechaniczne. Do sprzetu gasniczego nalezy
zapewnic¢ przejscie o szerokosci min. 1,0m.

W pomieszczeniu kottowni nalezy oznakowaé zgodnie z PN:
- drogi i kierunki ewakuacji.
- miejsca rozmieszczenia urzadzen gasniczych.

- glowny wylacznik pradu. Kottowni¢ nalezy wyposazy¢ w schemat i instrukcj¢ obstugi oraz
instrukcje postepowania w przypadku pozaru. Wszystkie elementy stuzgce ochronie przeciwpozarowej
muszg posiada¢ certyfikat wydany przez uprawniong jednostke.

8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zakres robot przy przebudowie kottowni.



Przy realizacji przebudowy kotlowni przewiduje si¢ wykonywanie n/w robot:

- dostarczenie na teren budowy materiatow i sprzegtu

- powiadomienie wszystkich zainteresowanych o rozpoczeciu i prowadzeniu robot

- demontaz istniejgcych przewodow wewnetrznej instalacji technologicznej kottowni i kotta
- montaz projektowanych przewodow i urzadzen kotlowni

- proba ci$nieniowa instalacji wewnetrznej

- podigczenie i uruchomienie urzadzen

- wykonanie towarzyszacych robot budowlanych

- prace porzadkowe i zabezpieczajace

Istniejace obiekty budowlane.

- budynek mieszkalny (le$niczowka)

- budynek gospodarczy

- zewngtrzna kanalizacja sanitarna

- przylacze wodociagowe

- przylacze energetyczne

- ogrodzenie dziatki

Elementy zagospodarowania i czynniki techniczne, ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dzialce nie wystgpuja obiekty budowlane, ktore zagrazalyby bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi. W trakcie realizacji robdt moze wystapic:

- zagrozenie porazenia pradem podczas pracy z urzgdzeniami elektrycznymi takimi jak
szlifierka kgtowa, wiertarka, spawarka.

- upadek na plaszczyznie - zagrozenie wystepujace na drogach i ciggach komunikacyjnych
- materiaty tatwopalne i wybuchowe — zrodlo zagrozenia to tlen i acetylen

- zagrozenia zwigzane z ostrymi elementami podczas robdt budowlano-montazowych istnieje
niebezpieczenstwo skaleczenia ostrymi krawedziami.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw podczas prowadzenia robot.

- bezposredni nadzor nad przestrzeganiem warunkow BHP na budowie sprawuje kierownik
budowy.

- przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenia ogolne i stanowiskowe
pracownikow w zakresie BHP i P.Poz

- za stan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia odpowiada pracodawca

- w trakcie trwania robot nalezy przestrzegac zasad i wymagan zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (dz.U.Nr.47 poz 401)

Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych.

- roboty montazowe, rozruchowe, proby techniczne wykonywac zgodnie z projektem oraz
obowigzujacymi normami, przepisami i instrukcjami eksploatacji

- czesci instalacji 1 urzadzenia gdzie bedg prowadzone prace powinny by¢ wytaczone,
zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem i oznakowane

- do wykonywania robo6t na budowie mogg przystapi¢ tylko pracownicy o odpowiednich
kwalifikacjach i przeszkoleni w zakresiec BHP i P.Poz

- roboty mogg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane



- wszystkich pracownikow nalezy wyposazy¢ w odziez i obuwie robocze, sprzet ochronny
oraz bezpieczne i sprawne narzedzia i sprzet

- wyposazy¢ pracownikow w srodki tacznosci

- przy wykonywaniu robdt sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
odpowiednio ja oznakowaé poprzez ustawienie ogrodzen, barierek i pomostow

- Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001

r. (Dz.U.Nr.118 poz.nr.1263)

mgr inz. Dagmara Franczyk Waldemar Franczyk
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