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WYTYCZNE - RZUT INST. SANITARNYCH
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Instalacje wod.-kan.
podłączyć do istniejących
rurociągów wod.-kan.
(umywalka na korytarzu na
parterze).
Wykonać przewiert przez
strop (parter/I piętro).
Odpowietrzenie włączyć do
istniejących rurociągów.
Dokładny przebieg wyznaczyć
na budowie.

Istniejące przyłącze wod.-kan.
do likwidacji.

Wymiana pionu wodnego
zlokalizowanego w szachcie.
Istniejący pion stalowy wymienić
na rury z tworzywa.
Wymiana w obrębie kondygnacji
piwnic, parteru i I piętra.
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Podumywalkowy podgrzewacz
ciepłej wody użytkowej
OW-E 10 o pojemności 10 dm3
o mocy 2,2 kW.
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Istniejący szacht z pionem wodnym
do wymiany

izolacja akustyczna + płyta G-K

F 2
F 1

Filtr:
F1 - urządzenie filtrujące
montowane na płasko
F2 - zbiornik montowany obok
termy
F3 - kranik montowany na blacie
w obrębie szafki
zlewozmywakowej

F 3

zamknięcie otworu drzwiowego
w technologi G-K

3. ARCHIWUM
POW: 2,7 m2

H: 251 cm
KLEPKA JESIONOWA

2. GAB. DZIEKANA
POW: 15,7 m2

H: 307,5 cm
KLEPKA JESIONOWA

1. SEKRETARIAT
POW: 26,5 m2

H: 307,5 cm
KLEPKA JESIONOWA

4. ANEKS KUCHENNY
POW: 5,6 m2

H: 251 cm
GRES

WYTYCZNE
INSTALACJE SANITARNE

1:50

PRACE DOT. INST. SANITARNYCH
A. SEKRETARIAT
Wymiana pionu wodnego zlokalizowanego w szachcie, istn.pion z rur
stalowych wymiana na rury z tworzywa.

B. GABINET DZIEKANA
Nie przewiduje się prac sanitarnych.

C. ARCHIWUM
Należy zaślepić istn.podłączenie wody zimnej i kanalizacji.

D. ANEKS KUCHENNY
1. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej ze zlewu i

zmywarki, PCV 50 – przeprowadzenie odpływu przez strop
(przewiert), prowadzenie w szafkach w pomieszczeniu na
kondygnacji parteru, włączenie się do istn. instalacji przy umywalce
w korytarzu na parterze.

2. Wykonanie napowietrzenia instalacji kanalizacji sanitarnej
poprzez istniejące piony odpowietrzające.

3. Wykonanie instalacji wody zimnej do zlewu, termy
elektrycznej, zmywarki i filtra, DN 15. Doprowadzenie zasilania z
umywalki zlokalizowanej na parterze, wykonanie przewiertu przez
strop.

4. Wykonanie wentylacji - nawiew poprzez kratkę w dole
skrzydła drzwiowego, wywiew poprzez anemostat w suficie
podwieszonym, włączenie anemostatu do istniejącego systemu
wentylacyjnego.

E. KONDYGNACJE NIŻSZE
Na kondygnacji parteru i piwnic projektuje się wymianę pionu wodnego,
zlokalizowanego w szachcie. Istniejący pion z rur stalowych należy
wymienić na pion z rur z tworzywa DIN 32.
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