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A.OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT BUDOWLANYCH (ST 00.01)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT BUDOWLANYCH

1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem remontu pomieszczen Biura Dziekana wraz z nowa aranzacjq
w Gmachu Lotniczym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy Al.Niepodlegtosci 222.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAL MECHANICZNY ENERGETYKI | LOTNICTWA
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24

2. ZAKRES ROBOT OBIETYCH ST

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem robét budowlanych zwigzanych z
wykonaniem remontu pomieszczen Biura Dziekana wraz z nowg aranzacjg w Gmachu Lotniczym
Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy Al.Niepodlegtosci 222.

Zakres prac budowlanych obejmuje istniejace pomieszczenia Biura Dziekana na kondygnacii | pietra
Gmachu Lotniczego wraz z ich nowg aranzacjg.Dodatkowo wymienia sig pion wodny od kondygnaciji |
pietra do kondygnaciji piwnic. Roboty nie ingeruja: w uktad konstrukcyjny budynku ani w system szachtéw.

UWAGA

1. Remont bedzie odbywaé sie¢ bez wylaczanie obiektu z funkcjonowania. Nalezy zapewnié
wilasciwe wydzielenie placu budowy, zgodnie z przepisani BHP.

2. Projektuje sie zastosowanie takich samych materiatléw (posadzki, drzwi, kolor ptyty meblowej),
jakie byly wbudowane przed zalaniem.

Projekt obejmuje:

Planuje sie zamieni¢ pomieszczenie nr 3 Pom.Kuchenne na Archiwum oraz wydzieli¢ z pom.nri
(Sekretariat) nowe pomieszczenie nr 4 Aneks kuchenny. Dodatkowo planuje sie wykona¢ izolacje
akustyczng $ciany Gabinetu Dziekana oraz wymieni¢ istniejgcy pion wodny zrur stalowych na rury
z tworzywa, co wigze sie to z pracami na kondygnacji parteru i piwnic.

Zmiany instalacyjne

W zwigzku z nowg aranzacjg nalezy:

1. adaptowac instalacje elektryczne do projektowanych pomieszczen ( gniazdka, o$wietlenie)

2. wykonac zasilanie wody zimnej do projektowanego zlewu, zlewozmywarki, termy i filtra-
doprowadzenie wody zimnej z kondygnacji parteru, przewiert przez strop

3. wykona¢ odprowadzenie kanalizacji ze zlewu i zmywarki do istniejacego pionu kanalizacyjnego
umywalki w korytarzu parteru, przewiert przez strop

4. wykona¢ odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego

5. wykona¢ wentylacje projektowanego pomieszczenia Aneksu Kuchennego- nawiew poprzez
kratke w drzwiach oraz wywiew jako podtgczenie do istniejgcegio systemu wyciggowego

6. wykona¢ montaz czujki dymowej ( podtgczenie do istniejacego systemu) w pom.Aneksu
Kuchennego.

Zakres prac budowlano-montazowych obejmuje:

a) branze architektury,
b) branze instalacji sanitarnych- wytyczne,
c) branzeg instalacji elektrycznych- wytyczne.

Zakres robét :
1.PRACE ROZBIORKOWE

1. Montaz folii, wystaniajgcej drzwi wejsciowe z korytarza oraz drzwi wewnetrzne do
pomieszczen, ktre nie bedg remontowane.
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10.

11.

12.

13.

14.

Demontaz/skucie oktadziny sciennej (ptytki ceramiczna) w pomieszczeniu kuchennych.
Demontaz/skucie posadzki z terrakoty w pomieszczeniu kuchennym.

Demontaz posadzki z klepki jesionowej w pozostatych pomieszczeniach- pozostate nie
usuniete fragmenty.

Szlifowanie starej wylewki.

Demontaz listew cokotowych.

Demontaz os$cieznicy drzwi do Gabinetu Dziekana.

Demontaz opraw oswietleniowych zainstalowanych w suficie podwieszony w obrebie
projektowanego aneksu kuchennego.

Demontaz sufitu podwieszonego w obrebie projektowanego aneksu kuchennego, wraz z
zabezpieczeniem instalacji teletechnicznych.

Demontaz sufitu podwieszonego w obrebie wygtuszanej $ciany, materiaty do ponownego
zamontowania.

Demontaz gniazdek elektrycznych i teletechnicznych w obrebie istniejgcego szachtu z
pionem wodnym oraz na $cianie przeznaczonej do wygtuszenia.

Demontaz wystony z ptyty g-k w obrebie istniejgcego szachtu z pionem wodnym,
przeznaczonym do wymiany- kondygnacja | pietra, parteru oraz piwnic.

Demontaz istniejgcych Verticali w pom.Sekretariatu, Gabinetu Dziekana i przy szafie
dystrybucyjnej- do powtérnego montazu

Przewierty przez strop nad parterem w celu poditgczenia instalacji wod-kan do umywalki
zlokalizowanej w korytarzu parteru

2.PRACE BUDOWLANE
A. SEKRETARIAT

1.
2.

3.

9.

10.
11.
12.
13.

wykonanie za$lepienia fragmentu $ciany w obrebie wymienianego pionu wodnego- ptyta g-k
wykonanie nowej Sciany w technologii g-k w celu wydzielenia projektowanego pomieszczenia
Aneksu Kuchennego- profile 100, obustronna podwéjna ptyta g-k gr 1,25 mm,

montaz profili pod otwor drzwiowy- profile U i A

zakup i montaz drzwi D2 do Aneksu Kuchennego- drzwi drewniane ptytowe petne, fornir
jesionowy, kratka nawiewna w dole skrzydfa drzwiowego, oscieznica regulowana drewniana
zakup i montaz drzwi D1 do Gabinetu Dziekana- drzwi drewniane ptytowe petne, fornir
jesionowy,oscieznica regulowana drewniana, DB 32

montaz listew przy otworach drzwiowych

montaz drzwi D3 przesuwnych catoszklannych do nowego pomieszczenia Archiwum, otwor
szer.69,7 cm wys. 252 cm, skrzydto szklane o wymiarach szer.72 wys. 0k.220,, szkto
bezpieczne z naklejong folig dekoracyjng

montaz sufitu podwieszonego (wczesniej zdemontowanego) w obrebie nowej Sciany
wydzielajgcej pomieszczenie Aneksu Kuchennego, od strony sekretariatu

zamknigcie istniejgcego otworu do obecnego pomieszczenia kuchennego zamienianego na
Archiwum- technologia g-k- (profile 50 i obustronna pojedyncza ptyta g-k gr 1,25mm)
montaz nowej podfogi z klepki jesionowej 300 (250)x70 x20 mm

montaz nowych listew cokotowych wraz z ¢wiercwatkami- drewniane o wysokosci 10 cm
malowanie $cian farbg ceramiczng

malowanie sufitu podwieszanego ptytowego petnego- farbg emulsyjng

B. GABINET DZIEKANA

1.

wykonanie przedscianki z izolacjg akustyczng- materiat panele z zespolonej pianki
poliuretanowej i wtékien, gr.40 mm

2. wykonanie uszczelnien izolacji akustycznej przy przejsciu instalacji przez sciane
z projektowanym pom.Aneksu Kuchennego- materiat wetha mineralna akustyczna

3. montaz ptyty g-k o gr. 12,5 mm jako przykrycie ptyt izolacji akustycznej

4. montaz sufitu podwieszonego (wczesniej zdemontowanego) wzdtuz Sciany z projektowanym
Aneksem Kuchennym po wykonaniu przedscianki z izolacjg akustyczng

5. montaz nowej podtogi z klepki jesionowej 300 (250)x70 x20 mm

6. montaz nowych listew cokotowych wraz z ¢wieréwatkami- drewniane o wysokosci 10 cm

7. malowanie Scian farbg ceramiczng

C. ARCHIWUM

1. naprawa $ciany po demontazu ciggu kuchennego

2. montaz nowej podtogi z klepki jesionowej 300 (250)x70 x20 mm

3. montaz nowych listew cokotowych wraz z ¢wieréwatkami- drewniane o wysokosci 10 cm

4. malowanie $cian farbg ceramiczng

5. malowanie sufitu podwieszanego petnego z ptyt g-k- farba emulsyjna



D.ANEKS KUCHENNY
1. montaz nowego sufitu podwieszonego w obrebie catego pomieszczenia
z zabezpieczeniem istniejgcego okablowania sieciowego
montaz nowej podfogi z gresu, ptyty 20 x60 cm, wzdr drewnopodobny
montaz nowych cokotéw z plytki gresowej wys 8 cm
montaz wystony nad blatem — szkto Lacobell
malowanie $cian farbg ceramiczng
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3.PRACE DOT.INST.SANITARNYCH
A. SEKRETARIAT
Wymiana pionu wodnego zlokalizowanego w szachcie, istn.pion z rur stalowych wymiana na rury z
tworzywa.

B. GABINET DZIEKANA
Nie przewiduje sig prac sanitarnych.

C. ARCHIWUM
Nalezy zaslepi¢ istn.podtgczenie wody zimnej i kanalizacji.

D. ANEKS KUCHENNY

1. wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej ze zlewu i zmywarki, PCV 50 — przeprowadzenie
odptywu przez strop (przewiert), prowadzenie w szafkach w pomieszczeniu na kondygnaciji
parteru, wtgczenie si¢ do istn. instalacji przy umywalce w korytarzu na parterze.

2. wykonanie napowietrzenie instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce piony
odpowietrzajace

3. wykonanie instalacji wody zimnej do zlewu, termy elektrycznej, zmywarki i filira. DN 15
doprowadzenie zasilania z umywalki zlokalizowanej na parterze, wykonanie przewiertu przez
strop

4. wykonanie wentylacji- nawiew poprzez kratke w dole skrzydta drzwiowego, wywiew poprzez
anemostat w suficie podwieszonym, wtgczenie anemostatu do istniejgcego systemu
wentylacyjnego

E. KONDYGNACJE NIZSZE
Na kondygnaciji parteru i piwnic projektuje sie wymiane pionu wodnego, zlokalizowanego w szachcie.
Istniejgcy pion z rur stalowych nalezy wymieni¢ na pion z rur z tworzywa DIN 32.

4.PRACE DOT.INST.ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH
A. SEKRETARIAT
1. w zwigzku z wymiang pionu wodnego zlokalizowanego w szachcie, projektuje sie przeniesienie
istn.gniazdek elektrycznych 2 szt i teletechnicznych 2 szt iich montaz na nowej wystonie szachtu
(ptyta g-k)
2. montaz dodatkowych gniazd dla kserokopiarki
3. zamiana wyfgcznika $wiecznikowego na pojedynczy
4. wykonanie o$wietlenia lustra, zlokalizowanego przed szafg garderoby - oprawa liniowa LED,
wytgcznik przeniesiony z dawnego pom.kuchennego nr 2
5. Przeniesienie centralki alarmu na $ciane koto kserokoparki- taka by byta dostepna z przestrzeni
Sekretariatu
B. GABINET DZIEKANA
1. w zwigzku z wykonaniem przedscianki wygtuszajgcej, projektuje sie przeniesienie istn. gniazdek
elektrycznych 2 szt, teletechnicznych 2 szt, 1 szt gniazdo TV iich montaz na przedsciance.
C. ARCHIWUM
1. wytgcznik oswietlenia gérnego zlokalizowany na $cianie z istniejgcym otworem
drzwiowym,podlegajgcym zamknieciu, nalezy przenies¢ na $ciane przeciwleglg
D. ANEKS KUCHENNY
1. montaz nowych opraw modutowych 60 x 60 cm, wbudowanych w sufit podwieszony - 2 szt
2. montaz oprawy awaryjnej 1 szt.
3. wykonanie o$wietlenia pod szafkami wiszgcymi- listwa LED z wlasnym wytgcznikiem
4. montaz gniazdek 4 szt na spodzie szafek wiszacych, prowadzenie zasilania za plecami szafek
wiszgcych, IP 44
5. montaz gniazdek do zasilenia zmywarki, termy, lodowki- prowadzenie zasilania pod blatem, IP 44



montaz gniazdek przy dodatkowym blacie, prowadzenie instalacji pod blatem, IP 44

montaz czujki dymowej na proj.suficie modutowym, wpiecie do istniejgcego systemu SSP

8. przeniesienie przycisku blokady otwierania drzwi na drugg strone $ciany, nad istniejacy przycisk
otwierania drzwi- okoto 20 cm

N o

5.PRACE MEBLARSKIE
A. SEKRETARIAT
1. wykonanie szafy garderoby,
2. montaz lustra o wym. 70 x 220 cm
3. ustawienie i montaz istniejgcego umeblowania — biurka, dostawki, kserokopiarka,
stolik i 2 fotele, regat
4. montaz verticali wczes$niej zdemontowanych
B. GABINET DZIEKANA
1. ustawienie i montaz istniejgcego umeblowania — biurko, dostawka, szafa biurowa,
stoti 3 krzesta
2. montaz verticali wcze$niej zdemontowanych
C. ARCHIWUM
1. wykonanie zabudowy szaf aktowych
D.ANEKS KUCHENNY
1. wykonanie zabudowy ciggu kuchennego- szafki stojace, wiszgce ptytkie i wiszgce
gtebokie, blat o gtebokosci 70 cm.
2. wykonanie i montaz dodatkowego blatu
3. wykonanie i montaz szafki wiszacej ptytkiej.
4. skrocenie vertikali zastaniajacych szafe elektryczng wraz z przesunigciem szyny vertikali

Przedmiot zaméwienia szczeg6towo okresla przedmiar roboét — zatacznik nr 1 do specyfikaciji
warunkéw zamdwienia.

3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej stosowane;j
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.
Odstepstwa od wymagari podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych, prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Okreslenia podstawowe

llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o:

- OBIEKCIE BUDOWLANYM- nalezy rozumie¢ przez to

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

b) budowle stanowigca cato$é techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami

c) obiekt matej architektury

- BUDYNKU- nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

- BUDOWLI — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, maszty antenowe
wolno stojgce, urzadzenia reklamowe itp.

- OBIEKCIE MALEJ ARCHITEKTURY - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegoélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki

- TYMCZASOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotgczony na
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

- BUDOWIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze



odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- ROBOTACH BUDOWLANYCH - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

- REMONCIE - nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacych konserwacji

- URZADZENIACH BUDOWLANYCH — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki

- TERENIE BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

- PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych

- DOKUMENTACJI BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizaciji
obiektéw metodg montazu- takze dziennik montazu

- DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

- NORMY EUROPEJSKIE — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
~=dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6inymi zasadami dziatania tych organizaciji.

- KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH WYROBOW BUDOWLANYCH — nalezy
przez to rozumie¢ dokument, w ktérym producent deklaruje wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
zgodnie z wiasciwg przedmiotowg Polska Normg wyrobu lub krajowg oceng techniczna, odnoszac je do
tych zasadniczych charakterystyk, ktére majg wptyw na spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty
budowlane, oraz zgodnie z zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu.

- KRAJOWA OCENA TECHNICZNA (KOT) jest udokumentowang, pozytywng oceng wiasciwosci
uzytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem majg wplyw na spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, w ktorych
wyrob bedzie zastosowany. Podstawowe wymagania sg wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.). Krajowg Ocene Techniczng
wydaje sie dla wyrobu budowlanego nieobjetego zakresem przedmiotowym Polskiej Normy (PN) wyrobu,
jezeli w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego metoda oceny
przewidziana w PN wyrobu nie jest wtasciwa, jezeli PN wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu
do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego.

- DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH DWU (DECLARATION OF PERFORMANCE DoP)
nalezy przez to rozumie¢ dokument, w ktorym producent deklaruje wiasciwosci uzytkowe wyrobu
budowlanego, zgodnie z wiasciwg przedmiotowg Europejskg Normg wyrobu lub Europejska Oceng
Techniczng, odnoszac je do tych zasadniczych charakterystyk, ktére majg wptyw na spehienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, zgodnie z dyrektywg 89/106/EWG wraz z
uaktualnieniami, zwanej dyrektywg CPD na rozporzgdzenie 305/2011 zwane rozporzgadzeniem CPR —

- EUROPEJSKA OCENA TECHNICZNA, jest udokumentowana, pozytywng oceng wiasciwosci
uzytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem majg wplyw na spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane w ktorych
wyréb bedzie zastosowany. Wydawany jest przez jedng z jednostek ds. oceny technicznej na podstawie
europejskiego dokumentu oceny opracowanego przez europejskg organizacje ds. oceny technicznej
zgodnie z Rozporzadzenie (UE) nr 305/2011 — zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych

- APROBACIE TECHNICZNEJ - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng opini¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie

- WEASCIWYM ORGANIE — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci



- WYROB BUDOWLANY - oznacza kazdy wyréb (produkt) lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do
obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesSciach, ktérego wiasciwosci
wptywajg na witasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan
dotyczgcych obiektow budowlanych (przedstawionych w zatgczniku | do ww. rozporzgdzenia (UE) Nr
305/2011). Jednoczesnie powyzszy ,zestaw” — w mysl art. 2 pkt 2 rozporzadzenia Nr 305/2011 — oznacza
wyrob budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwéch
odrebnych skfadnikbéw, ktére muszg zosta¢ potgczone, aby mogly zostaé wigczone w obiektach
budowlanych.

- DRODZE TYMCZASOWEJ ( MONTAZOWEJ) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakoriczeniu

- DZIENNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcymi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot

- KIEROWNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez wykonawce robot,
upowazniong do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszacg ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

- INSPEKTOR NADZORU - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Inwestora upowazniong
do kontroli przebiegu rob6t budowlanych i jakosci tych prac. Inspektor nadzoru sprawuje swoje obowigzki
zgodnie z art. 25 Prawa budowlanego

- REJESTRZE OBMIAROW — nalezy przez to rozumieé, akceptowang przez inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robét w
formie wyliczen i ewentualnie dodatkowych zalgcznikbw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

- MATERIALY BUDOWLANE - oznacza rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w spos6b trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzang do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu, stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowg i majacg wplyw na spetnienie wymagan
podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1pr. bud.

- POLECENIU INSPEKTORA NADZORU - nalezy przez to rozumie¢ polecenia przekazywane wykonawcy
przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy

- REKULTYWACJI — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych

- ISTOTNYCH WYMAGANIACH — nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspélnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane

- PRZEDMIARZE ROBOT - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegb6towym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczeg6towy opis oraz wskazanie szczego6towych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robo6t podstawowych

- ROBOCIE PODSTAWOWEJ — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

- WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwienn publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

4. PROWADZENIE ROBOT

UWAGA

Remont bedzie odbywac¢ sie bez wytaczanie obiektu z funkcjonowania. Nalezy zapewni¢ wiasciwe
wydzielenie placu budowy, zgodnie z przepisani BHP.
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Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ robo6t ze szczegbtowa
specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtbwnych obiektu oraz przekaze dziennik budowy oraz dwa komplety szczegbtowej specyfikacii
techniczne;j.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.

Zgodnosé robot ze szczegotowq specyfikacja techniczna

Szczegbtowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez
Inwestora lub inspektora nadzoru, stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoblnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoéinych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0g6Iinych warunkach umowy*.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczane materialy maja by¢ zgodne ze szczeg6towg specyfikacja
techniczng. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne ze
szczeg6lowg specyfikacjg techniczng majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zgodnosé Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST

Podstawa wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz
przedmiary robdt, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;i.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeri w dokumentaciji, a
0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujacymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu toleranc;ji.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatbw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacii.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, Swiadectw
dopuszczenia niewyszczeg6lnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma
rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robo6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczania terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wliczony w
ceng umowna.

Technologia prowadzenia robét

Rozbiorke i wykonanie robét nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP.
Wykonawca przed rozpoczeciem robét powinien zapewni¢ odpowiednie przeszkolenie pracownikéw w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponadto powinien posiada¢ odpowiednie wyposazenie
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techniczne i socjalne zapewniajgce odpowiednie warunki pracy.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy

- podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sig¢ do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do wymagan, wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatdbw, magazynow, sktadowisk, okopow i drog dojazdowych

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

¢) mozliwoscig powstania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i bedag
zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzer w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwitocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw dotyczacych bezpieczerstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma zabezpieczy¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzagdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

5. MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatdbw i odpowiednie dokumenty zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Pozostate materialy budowlane powinny spetiaé wymagania jakosSciowe okreslone polskimi lub
europejskimi normami, krajowymi i europejskimi deklaracjami wiasciwosci uzytkowych lub aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w szczegétowej specyfikacji technicznej

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym wykorzystuje sie niezbadane i niezaakceptowane materialy wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robo6t i byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca skladowania materiatébw beda znajdowaly sie na terenie budowy uzgodnionym z inspektorem
nadzoru
Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja szczegdtowej specyfikacji technicznej przewiduje mozliwo$¢ zastosowania rdéznych
rodzajéw materiatow do wykonywania poszczeg6inych elementdéw robét wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wymieniany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody inspektora
nadzoru.
Rodzaje materiatow wg przedmiaru.
Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie:

- samochod skrzyniowy

- materiatbw do zabezpieczenia placu budowy: tablice i znaki ostrzegawcze, barierki, ogrodzenia

- elektronarzedzia jak wiertnica, wiertarko-mtoty, mieszalniki, szlifierki kagtowe spawarki itp.

- urzadzenia rekomendowane przez producentéw danych systemow

6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikaciji
technicznej, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé, przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w szczegOtowej specyfikacji technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa,.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci pracy.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli szczegbtowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

7. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatdbw. Rodzaj $rodka
transportu musi by¢ dostosowany do przewozu danego materiatu budowlanego i zapewni¢ warunki jego
przewozu zgodnie z zaleceniami producenta materiatu.

Liczba s$rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6dt zgodnie z zasadami okres$lonymi w
szczegOtowej specyfikacji technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
- projekt organizacji budowy
- plan BIOZ
- zapozna sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi
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Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ mozliwo$¢ geodezyjnego
wytyczenia projektowanego obiektu, a po wykonaniu — przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej obiektu zrealizowanego.
Calos¢ rob6t moze by¢ zaplanowana w sposéb umozliwiajgcy przeprowadzenie ich w terminach
wynikajgcych z umowy.
Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ ich wykonywania:
- wylgczenie terenu budowy z ruchu poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i
oznakowanie (w tym przejs¢);
- wyznaczenie i urzadzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu Sciekéw;
- wyznaczenie droég transportu, miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu poprzez
odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;
- zagospodarowanie placu budowy
- roboty przygotowawcze
- roboty rozbiérkowe
- roboty budowlano-montazowe
- roboty wykoriczeniowe
UWAGA

Obiekt czynny, odbywaja sie zajecia dydaktyczne. Nalezy zapewni¢ wiasciwe wygrodzenie terenu
zajetego pod inwestycje oraz zapewnié¢ bezpieczenstwo uzytkowania budynkéw sasiednich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z wymaganiami szczegétowej
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w szczegbtowej specyfikacii
technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez wykonawce nie pdzniej
niz w terminie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t, utrzymywanie w petnej sprawnosci zabezpieczen
i oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakosci robét budowlanych polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie ze sztukg
budowlang, przedmiarem i poleceniami inspektora nadzoru

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacjg szczego6towej specyfikacji technicznej (SST).

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robo6t

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t

- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6inych elementow robét

- system proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje
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Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. oznakowanych znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg
zharmonizowang albo z europejska oceng techniczng badz krajowg oceng techniczng parnstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

2. umieszczong w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej,

3. oznakowana, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktdérego wzor okresla zatgcznik Nr 1
do ustawy o wyrobach budowlanych.

4. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow ktére weszty do obrotu przed dniem 1 stycznia 2017, w mysl art. 1 pkt 5-7 Ustawy o
wyrobach budowlanych,

W przypadku materiatdbw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone

dokumenty, to kazda partia materiatbw dostarczona do robét budowlanych bedzie posiada¢ te
dokumenty. Dokumenty te bedg jednoznacznie okre$laty cechy materiatu. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez producenta. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja powyzszych wymagan bedg odrzucane.

10. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcego zamawiajgcego i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

a) date przekazanie wykonawcy terenu budowy

b) date przekazania przez zamawiajgcego dokumentac;ji

¢) uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot

d) terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw budowy

e) przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

f) uwagi i polecenia inspektora nadzoru

g) daty zarzgdzenia wstrzymania robét z podaniem powodu

h) zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy

j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom

lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

k) zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

I) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot

m) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

n) dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit

0) wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

p) inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig .

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska

W przypadku decyzji inwestora dziennik moze by¢ prowadzony w formie elektronicznej za pomoca
systemu e-CRUB
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Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonywanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig réwniez:

a) pozwolenie na budowe (jesli jest wymagane)

b) protokoty przekazania terenu budowy

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d) protokoty odbioru robét

e) protokoty z narad i ustalen

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie zamawiajgcego.

11. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robé6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR- ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze roboét.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg. norm
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

12. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych

¢) odbiorowi czesciowemu

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogbinego postepu robét.

Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia.

Odbiér czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru cze$ciowego dokonuije sie
dla zakresu robét okreslonych w dokumentach umownych wg. zasad jak przy odbiorze

ostatecznym.

Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu oraz
jakosci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego beda stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru
i wykonawcy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzone wg. wzoru ustalonego
przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonywania robét

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne

c) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych

d) protokoty odbioréw czesciowych

e) recepty i ustalenia techniczne

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw

g) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci

h) dokumentacje na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, gazowe;j,
energetycznej czy oswietlenia) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen
Wszystkie zarzadzone przez zamawiajgcego i komisje roboty uzupetniajgce bedg zestawione wg. wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6dt zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawniajag sie w okresie rekojmi i gwarancji

13. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa (kwota) podana przez wykonawce w ofercie i przyjeta przez
zamawiajgcego w dokumentach umowy.

Cena jednostkowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania
niezbedne do wiasciwego wykonania i odbioru robét, wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to czy
zostato to szczegbtowo wymienione w specyfikacji technicznej czy tez nie.

Cena jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dang pozycje w szczegbtowym harmonogramie
robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za roboty objete tg pozycjg
kosztorysowg

14. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)

2. Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych. (Dz. U. 2019 poz. 2019

3. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. Nr 92, poz. 881) z
pbzniejszymi zmianami

. Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. ( Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087)

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21)

. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (DZ.U. Nr 62 poz. 627)

. Ustawa o ochronie débr kultury z dnia 15 lutego 1962 r. (DZ.U. z 1999 r. nr 98 poz. 1150)

NOoO o~
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8. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (DZ.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2086)
9. Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23-07-2003 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 150,

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

poz.1579).
10.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 23-10-2003 r. w sprawie
wymagan w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byt lub jest wykorzystywany azbest. ( Dz. U. z
2003 r. nr 192, poz. 1876).

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02-04-2004 r. wyrobow
zawierajacych azbest. ( Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz.U. Nr 209,
poz. 1779)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych( Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikbw budowy, montazu i rozbiérki

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagarn prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub

metod.

18



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST)

SST.01.

SST.02.

SST.03.

SST.04.

SST.05.

SST.06.

SST.07.

Roboty przygotowawcze (CPV 451112907 ).....ccccevrvmmrirmmmsssmsrsssnsssssssssssssssssssssssnnes

Roboty budowlane w zakresie bUdYNKOW)..........cccevmivmmnnmsssnnnescnsnsssesssesssesssnssnes

S$ST.02.1_ CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,
SST.02.2_ CPV 45321000-3 Roboty izolacyjne

RObOty WYKONCZENIOWE).......cererimermrrassmrenssmnss s e sssssse s ssms s smeas

SST.03.1_ CPV 45421152-4 Instalowanie scianek dzialowych g-k
SST.03.2_ CPV 45410000-4 Ktadzenie oktadzin Sciennych

SST.03.3_ CPV 45432000-4 Pokrywanie $cian i podtég

SST.03.4_CPV 45442100-8 Roboty malarskie

SST.03.5_ CPV 45421130-4 Roboty w zakresie instalowania drzwi i okien,

Roboty meblarskie (CPV 39150000-8)).......ccccerusurrmsrmersssnssssssssssnsssssssssscssssessnssasansnss

Roboty instalacji sanitarnych).........cccceeeoiiiiiiniiinc e

S$ST.05.01_ CPV 45331210-1 Instalacja wentylacji
SST.05.02_ CPV 45332000-3 Instalacja wod-kan

Roboty instalacji eleKtryCznycCh)........cccccccirivemminicsminss i

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45311100-1 Roboty w zakresie uktadania przewoddw instalacji elektrycznej.
45311200-2 Roboty montazowe osprzetu elektrycznego i opraw oswietleniowych.

45312310-3 Roboty w zakresie zabezpieczen przeciwprzepigeciowych.
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne.

Roboty instalacji teletechnicznych.........cccovicciiiiciiinicr
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SST 01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem rob6t budowlanych zwigzanych z
remontem pomieszczen Biura Dziekana wraz z nowg aranzacjg w Gmachu Lotniczym Politechniki
Warszawskiej w Warszawie przy Al.Niepodlegtosci 222.

Zakres rob6t przygotowawczych obejmuje:

- ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy
- montaz folii, wystaniajgcej drzwi wejSciowe z korytarza oraz drzwi wewnetrzne do pomieszczen,
ktére nie beda remontowane
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
1.2 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

CPV 45111290-7 Roboty przygotowawcze

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST 00.01 - Wymagania ogolne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.01 - Wymagania ogéline.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami og6lnymi w ST 00.01.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania og6ine".

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Materiaty nie wystepujg

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00.01 “Wymagania ogoine".

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania og6ine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem rob6t
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim
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SST 02. ROBOTY BUDOWLANE

SST 02.01 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem rob6t budowlanych zwigzanych z
remontem pomieszczen Biura Dziekana wraz z nowa aranzacja w Gmachu Lotniczym Politechniki
Warszawskiej w Warszawie przy Al.Niepodlegtosci 222.

Roboty rozbiorkowe obejmuja:

a/ kondygnacija | pietra- pom.Biura Dziekana

Demontaz/skucie oktadziny sciennej (ptytki ceramiczna) w pomieszczeniu kuchennych.
Demontaz/skucie posadzki z terrakoty w pomieszczeniu kuchennym.

Demontaz posadzki z klepki jesionowej w pozostatych pomieszczeniach- pozostate nie usunigte
fragmenty.

Szlifowanie starej wylewki.

Demontaz listew cokotowych.

Demontaz o$cieznicy drzwi do Gabinetu Dziekana.

Demontaz opraw o$wietleniowych zainstalowanych w suficie podwieszony w obrebie
projektowanego aneksu kuchennego.

Demontaz sufitu podwieszonego w obrebie projektowanego aneksu kuchennego, wraz z
zabezpieczeniem instalacji teletechnicznych.

Demontaz sufitu podwieszonego w obrebie wygtuszanej $ciany, materialty do ponownego
zamontowania.

Demontaz gniazdek elekirycznych i teletechnicznych w obrebie istniejgcego szachtu z pionem
wodnym oraz na $cianie przeznaczonej do wygtuszenia.

Demontaz wystony z pilyty g-k w obrebie istniejagcego szachtu z pionem wodnym,
przeznaczonym do wymiany- kondygnacja | pietra

Demontaz istniejgcych Verticali w pom.Sekretariatu, Gabinetu Dziekana i przy szafie
dystrybucyjnej- do powtérnego montazu

Przewierty przez strop nad parterem w celu podigczenia instalacji wod-kan do umywalki
zlokalizowanej w korytarzu parteru

b/ kondygnacje pozostate

Demontaz wystony z pilyty g-k w obrebie istniejagcego szachtu z pionem wodnym,
przeznaczonym do wymiany- kondygnacja parteru oraz piwnic.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003
(Dz.U.20083 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Utylizacja odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach.

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)
CPV45111100-9 Roboty w zakresie rozbidrek

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Nowe materiaty nie wystepuija.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.01 - Wymagania ogéline.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami og6inymi w ST 00.01.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine".
Demontaze wykonywaé sposobem recznym.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00.01. ,Wymagania ogdélne".
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00.01 “Wymagania ogolne".
Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ rob6t oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania og6ine".

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoéine”.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a). Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogolne przepisy bezpieczeristwa
i higieny pracy.

b). Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — Dz.U. nr 47 poz. 401 z
2003 r.

c¢). Prawo budowlane — Dz.U poz. 1549 2015 r.

d). Ustawa o odpadach — Dz.U poz. 122 z 2015 r.

e). Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajéw odpadéw, ktore posiadacz odpaddébw moze przekazywaé osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebedgcymi przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wiasne
potrzeby. Zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r.

(poz. 686)

f). Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem robo6t
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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SST 02.02. ROBOTY IZOLACYJNE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem rob6t budowlanych zwigzanych z
remontem pomieszczen Biura Dziekana wraz z nowg aranzacjg w Gmachu Lotniczym Politechniki
Warszawskiej w Warszawie przy Al.Niepodlegtosci 222.
Zakres prac obejmuje:

- wykonania przedsScianki zizolacjg akustyczng- materiat panele z zespolonej pianki

poliuretanowej i wtokien, gr.40 mm
- wykonanie uszczelnien izolacji akustycznej przy przejsciu instalacji przez $ciane
z projektowanym pom.Aneksu Kuchennego- materiat wetha mineralna akustyczna
1.2 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
CPV 45321000-3 Izolacje

1.3 Okreslenia podstawowe
IZOLACJA - warstwa, ktora utrudnia okre$lone wzajemne oddziatywanie dwoch srodowisk (uktadéw).
Izolacje dzieli sie na: elekiryczng, akustyczna, cieplng, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociowa.
IZOLACJA AKUSTYCZNA inaczej DZWIEKOCHEONNA - jest to rozwigzanie, ktore zabezpiecza wnetrze
przed przedostawaniem sie niepozgdanych dzwigkow z zewnatrz — obniza lub ttumi hatasy. Skuteczna
izolacja wymaga stosowania specjalnych materiatow, ktére odpowiednio zamontowane i dobrane petig
funkcje bariery dzwigkoszczelne.
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 00.01 — Wymagania ogolne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1.1zolacja akustyczna — panele akustyczne
Ptyty izolacji akustycznej-panele z zespolonej pianki poliuretanowej i wtdkien, gr.40 mm

Zasadnicze charakterystyki

Opis Normy kod EN Warto$¢  Jednostka
Wspodtczynnik przewodzenia ciepta (warto$¢ EN 12667 A 0,037 W/m.K
deklarowana) D

Opdr cieplny EN 12667 RD 1,05 m2K/W

Wiasciwosci akustyczne

Klasyfikacja zgodnie z EN ISO
717-1:2013

Badania wedtug EN ISO 10140-2:2010 i EN ISO 10140-5:2010+A1:2014

I1zolacja od dzwigkéw powietrznych (1) ARw 9 dB

Wiasciwosci mechaniczne

Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadie do EN 1607 TR40

okfadziny 240 kPa
Reakacja na ogien

Reakcja na ogieri (zastosowanie koricowe) EN 13501-1 Euroklasa B-s1,d0
(zawsze przykry¢ ptytg gipsowo-kartonowg 12.5 mm)

Reakcja na ogieri (samodzielny produkt, NPD

Ptyty muszg by¢ przykryte ptytg gipsowo-kartonowg gr.min 12,5 mm.

2.2 Wetna mineralna do uszczelnienia przejsé instalacyjnych

Mata z wetny mineralnej o dobrych parametrach termicznych i akustycznych.
DANE TECHNICZNE:

« wspétczynnik przewodzenie ciepta A: 0,039 W/mK

+ Klasa reakcji na ogien (wg EN 13501-1): Euroclass A1

* gestosé: min 50 kg/m3
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogblne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 00.01 - Wymagania ogéline.
Stosowac narzedzia zgodnie z zaleceniami producentéw materiatow izolacyjnych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.01.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT IZOLACYJNYCH
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania og6ine".
5.1 Wymagania ogéine
Wszystkie izolacje wykonac zgodnie ze szczeg6towg instrukcjg producenta zastosowanych materiatow
izolacyjnych.
5.2 Izolacje akustyczna z paneli akustycznych
Ptyty akustyczne nalezy:
- przechowywa¢ pod przykryciem i w pozycji poziome;j
- instalowa¢ w pomieszczeniach suchych,
- podtoze musi by¢ gtadkie, przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ przyczepnosé
-  zastosowac klej wskazany przez producenta
Montaz poprzez klejenie bez mocowarn mechanicznych. Przed klejeniem ptyt nalezy je odpowiednio

utozyC. Klej skleja natychniastowo i na state. Plyty moga by¢ uktadane poziomo lub pionowo. Nie nalezy
skleja¢ bokéw plyt. Klej nalezy nanosi¢ na ptyte akustyczng za pomocg watka o krotkim wiosiu. Najpierw
klej nalezy nanies¢ na $ciane i jedng strone ptyty akustycznej. Po ok.10-30 min, gdy klej bedzie suchy w
dotyku mzna przystgpi¢ do instyalowania plyty na Scianie- czas przycisnigcia ok.30 sekund. Ptyty muszag
pokrywac cato$¢ Sciany i styka¢ sie z sufitem, podtogg i sasiednimi Scianami. Po montazu plyt izolacji
akustycznej nalezy zamontowaé ptyty gipsowo-kartonowe, przy zastosowaniu kleju systemowego. Klej
nalezy nanie$¢ na plyte gipsowg i widoczng strone plyty akustycznej. Po ok.10-30 min mozna przystgpi¢
do montazu piyt g-k-czas przycisniecia ok.30 sekundPotgczenia ptyt g-k muszg by¢ odpowiednio
przesuniete w sosunku do potgczen ptyt akustycznych. Plyty g-k musza sie znajdowaé¢ w odlegtosci ok.2-3
mm od podfogi, sasiednich $cian i sufitu. Wolne przestrzenie muszg by¢ wypetione masg lub tasma.

5.3 Izolacja akustyczna z maty z weiny mineralnej
Montaz maty wg zalecen producenta.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00.01. ,Wymagania ogdlne".
Odbiér izolacji
Odbioér powinien byé przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:
*po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych
*po przygotowaniu podktadu pod izolacje
*po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
epodczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Odbiér powinien obejmowac:
esprawdzenie jakosci materiatow
esprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu
esprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych
esprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
esprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury itp.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00.01 “Wymagania ogoine".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ rob6t oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
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Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania og6ine".

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbiér nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne”.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 NORMY

- PN-EN 13164:2003 Wpyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie
- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie.
- DIN EN 13501-1
10.2 INNE DOKUMENTY

- Warunki Wykonania i odbioru robét budowlanych ITB

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem robo6t
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SST.03. ROBOTY WYKONCZENIOWE

S$ST.03.1 _WYKONANIE SCIAN G-K
1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem rob6t budowlanych zwigzanych 2z
remontem pomieszczen Biura Dziekana wraz z nowg aranzacja w Gmachu Lotniczym Politechniki
Warszawskiej w Warszawie przy Al.Niepodlegtosci 222.
Zakres prac obejmuje:
- wykonanie $ciany wydzielajgcej pomieszczenie Aneksu Kuchennego
- wykonanie zamknigcia otworu w obecnym pomieszczeniu kuchennym
- potozenie ptyt g-k na panele izolacji akustycznej
1.2 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

CPV 45421152-4: Instalowanie $cianek dzialowych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w ST 00.01 - Wymagania ogéine.

Plyty

Stosowac plyty spetniajgce wymagania normy PN-EN 520. Zastosowac ptyty Typ A — plyta standardowa
do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 70%;

Masy szpachlowe

Do spoinowania konstrukcyjnego i finiszowego potgczern pomiedzy ptytami g-k oraz do wypetiania
uszczelnien obwodowych na potaczeniu $ciany lub sufitu z konstrukcjg budynku nalezy stosowaé
systemowe masy szpachlowe. Systemowe masy szpachlowe oferowane sg przez dostawcow

kompletnych systemow suchej zabudowy. Masy te produkowane sg w oparciu 0 wymagania zawarte w
normie PN-EN 13963.

Wyr6zniamy 4 typy mas szpachlowych:

— masa szpachlowa konstrukcyjna do stosowania z tasmg zbrojgca;

— masa szpachlowa finiszowa;

— masa szpachlowa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa);

— masa szpachlowa konstrukcyjna do stosowania bez tasmy zbrojgcej

do krawedzi KPOS.

Profile stalowe

Do wykonania zabudéw konieczne jest wybudowanie odpowiedniej konstrukcji (rusztu) zgodnej z
projektem. Do jej wykonania nalezy uzyé specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z
blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie (np. ocynkowanej), profilowanej na zimno. Producenci,
bedacy dostawcami kompletnych systemow suchej zabudowy wnetrz, oferujg ré6zne rodzaje profili. Profile
systemowe produkowane sg w oparciu o wymagania zawarte w normie PN-EN 14195 lub w
obowigzujgcych aprobatach technicznych.

Wkrety

Wkrety uzywane wkrety powinny pochodzi¢ od jednego z dostawcéw systemow suchej zabudowy GK.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w ST 00.01 - Wymagania ogéine.
Stosowac narzedzia powszechnie stosowane podczas pracy w technologii suchej zabudowy:
a) do cigcia ptyty g-k uzywane s3a:

—nb6z z wymiennym ostrzem,

— pita otwornica,

— pita pfatnica;

b) do prawidtowego ustawienia mocowanych ptyt g-k powszechnie

stosowane sag: tata, poziomica laserowa lub tradycyjna, mtotek

gumowy;

c) do przykrecania ptyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacjg gtebokosci

wkrecania;
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d) narzedzia do spoinowania ptyt g-k to szpachelka, packa metalowa,
papier Scierny lub siatka Scierna;

e) dodatkowo mogg by¢ uzyteczne:

— strug katowy (fazowanie krawedzi ptyt g-k),

— sznurek malarski (do trasowania).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami og6lnymi w ST 00.01.

Wysokg jako$é wykoriczeniowg wnetrz w technologii suchej zabudowy mozna zapewni¢ stosujgc
odpowiednie zasady postepowania z ptytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie
samego montazu.

1. Plyty g-k przenosimy krawedzig cietg w pionie lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych
wbzkach widtowych, paletach lub innych wozkach transportowych.

2. Piyty g-k powinny by¢ sktadowane na ptaskim podtozu, najlepiej palecie lub na podkfadkach
drewnianych rozmieszczonych maksimum co 35 cm.

Uwaga, nacisk 60 standardowych ptyt g-k (paleta) na podtoze to okoto 600 kg/m2.

3. Piyty gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Nie
wolno stosowa¢ ptyt g-k zamoczonych lub zawilgoconych.

4. Metalowe elementy systemu, takie jak: profile stalowe, wkrety muszg by¢ sktadowane pod zadaszeniem
i chronione przed zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT
Wymagania og6lne zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.01.

5.1. Prace przygotowawcze
Zgodnie z Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy Warszawa 2018,
Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Gipsu,

5.2. Ogodine wytyczne montazu
Zgodnie z Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy Warszawa 2018,
Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Gipsu,

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00.01. ,Wymagania ogélne".
Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzady pomiarowe:

— fata aluminiowa o dtugosci 2 m,

— przymiar z podziatkg milimetrowg (metréwka).

- pion murarski lub urzgdzenie laserowe

Zbiorcze zestawienie odchyleri

Odchylenie Odchylenia powierzchni i krawedzi Odchylenie przecinajacych sig
powierzchni od od kierunku ptaszczyzn od kata
ptaszczyzny i krawedzi przewidzianego w dokumentacji
ptaszczyzny od linii
prostej
Pionowego Poziomego
Nie wigksze niz 3 mm i Nie wigkszej niz | Nie wieksze niz 3 Nie wigksze niz4 mmna 1 mlub 2
liczbie nie wigkszejniz3 | 2mmnai1mi mmnaimi mmna0,5m
na facie kontrolnej (2 m) | ogétem nie ogotem nie wigcej
wiecej niz4 mm | niz 10 mm na catej
w po- dtugosci krawedzi
mieszczeniach miedzy
do3,5m przegrodami
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wysokosci oraz
nie wiecej niz 6
mm w po-
mieszczeniach
wyzszych

pionowymi ($ciany
belki) odlegtymi o
max. 10 m oraz
nie wiecej niz 20
mm na
pozostatych

Nie wigksze niz 2 mm i
liczbie nie wigkszej niz 3
na facie kontrolnej (2 m)

Nie wiekszej niz
1,5mmnaimi
ogotem nie
wiecej niz 3 mm
w po-
mieszczeniach
do 3,5 m wy-
sokosci oraz nie
wiecej niz 4 mm
w po-
mieszczeniach
wyzszych

Nie wigksze niz 2
mmnaimi
ogotem nie wiecej
niz 5 mm na catej
powierzchni
pionowymi ($ciany
belki) odlegtymi o
max. 10 m oraz
nie wiecej niz 10
mm na
pozostatych

Nie wigksze niz2 mmna 1 m lub 1
mmna0,5m

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00.01 “Wymagania ogolne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne".

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ systemowg — zastosowanie materiatdbw budowlanych
zalecanych przez dostawcow systemu. Przy wykonywaniu suchej zabudowy odbierane bedg nastepujace
prace zanikajgce:

1. sprawdzenie konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do poszycia ptytami g-k. Szczegdlnie
sprawdzeniu podlega wyznaczenie pofozenia rusztu wzgledem statych elementow konstrukcji
budynku. Sprawdzeniu podlega réwniez jako$¢ i grubos¢ blach w profilach oraz sposéb
zamocowania skrajnych profili konstrukcji do elementow budynku. Konieczne jest takze
sprawdzenie rozstawu elementéw konstrukcji oraz ewentualnego ich tgczenia oraz zastosowania
tasmy uszczelniajgcej na obwodzie.

2. sprawdzenie wykonania optytowania, w tym typow zastosowanych piyt g-k, rodzaju i rozstawu
zastosowanych fgcznikbw mocujacych ptyty do konstrukcji, zachowania dystansu wzgledem
podiogi i stropu. Ocenie podlega réwniez przygotowanie krawedzi do spoinowania, w tym
ewentualne sfazowanie cigtych krawedzi nieobtozonych kartonem.

3. sprawdzenie rodzaju uzytej taSmy zbrojace;j i jej umiejscowienie w spoinie.

4. sprawdzenie typu uzytej masy szpachlowe;j i ilos¢ warstw.

Ocena efektu koricowego

W trakcie odbioru koricowego badaniu zostaanie poddana:

— zgodnos¢ z projektem usytuowania $cian, sufitow, obudéw. Oceny

zgodnosci dokonuije sie przy pomocy taSm pomiarowych, katownikéw,

pionéw sznurowych lub urzgdzen laserowych, poprzez

sprawdzenie potozenia elementéw suchej zabudowy, (Scian — rzut

na ptaszczyzne podiogi; sufit — wzgledem statych punktow charakterystycznych
budynku ustalonych punktéw odniesienia),

— tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoéine”.

Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY
- Polska Norma PN-EN 520
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- Norma PN-EN 14195
10.2. INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rob6t Budowlanych-Montazowychm (ITB)

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem robot

2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy Warszawa 2018, Wydawca:
Polskie Stowarzyszenie Gipsu, 00-641 Warszawa, ul. Mokotowska 4/6, e-mail: biuro@polskigips.pl
www.polskigips.pl

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

SST 03.2 KLADZENIE OKLADZIN SCIENNYCH

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem rob6t budowlanych zwigzanych z
remontem pomieszczen Biura Dziekana wraz z nowg aranzacjg w Gmachu Lotniczym Politechniki
Warszawskiej w Warszawie przy Al.Niepodlegtosci 222.
Zakres prac obejmuje:

- wykonanie gtadzi gipsowej na Scianach

- montaz szkta Lacobell

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
CPV 45410000-4 Tynkowanie i kladzenie oktadzin sciennych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét oktadzinowych z powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych, deklaracjach).

2.1.1. Gladz gipsowa

Produkt powinien byé biata masg szpachlowg, przeznaczong do wykonywania gtadzi gipsowych oraz do
wypetiania ubytkbw na powierzchniach $cian i sufitbw. Masa szpachlowa powinna mie¢ mozliwosé
zastosowania na typowych podtozach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe,
cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawac sie do stosowania wewnagtrz pomieszczen, przy czym
grubos$é pojedynczej warstwy nie moze przekroczy¢ 2 mm. Produkt ma by¢ gotowa, suchg mieszanka,
produkowang na bazie maczki anhydrytowej, wypetiaczy wapiennych oraz dodatkow modyfikujacych
nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwoli¢ na uzyskanie powierzchni o duzej gtadkosci,
stanowigcej doskonate podtoze pod malowanie.

Parametry techniczne masy szpachlowe;j:

— Przyczepno$¢: min. 0,50 MPa

— Gestos¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3

— Max. grubos$¢ jednej warstwy: 2 mm

2.1.2.Woda

Do przygotowania gtadzi szpachlowych stosowac¢ nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z proces6w produkcji betonu”.
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Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna

2.2 Szkto Lacobel

- grubo$é 4 mm

- wymiary tafli 60cm x ok.210

- szkto lakierowane przemystowo

- wybér koloru na etapie realizaciji

Wyréb gotowy dostarczony na budowe.

Przed zamoéwieniem nalezy dokonaé pomiaréw w naturze.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- 8g zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegbtowej),

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin

zakoriczenia robét pokrywczych powinien sie koriczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach
termin6w przydatnosci do stosowania odpowiednich

wyrobow), Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt oktadzinowych z ptytek materiatbw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 00.01 - Wymagania ogéline.
Do wykonywania rob6t oktadzinowych nalezy stosowac:

3.1 Gtadzie

Wykonawca przystepujacy do wykonania gtadzi powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregat do mechanicznego naktadania zapraw gipsowych.

Do realizacji zakresu rob6t mozna zastosowac sprzet typu: pomosty robocze, rusztowania,
stoliki tynkarskie, taty, kielnie, pace, szpachle, mieszadta do tynkéw, pojemniki, wiadra, pedzle,
itp.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowaé niekorzystnego wptywu na jakos$¢
robot

3.2 Szkto Lacobell

Panel szklany fabrycznie przyciety i oszlifowany.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.01.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA OKLADZIN SCIENNYCH

Ogolne zasady dotyczgce podano w ST 00.01. ,Wymagania ogoélne".

5.1. Wykonanie gtadzi

Przygotowanie podtoza

* oczyszczenie podioza z elementéw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ gtadzi, zwtaszcza z kurzu,
brudu i innych stabo zwigzanych fragmentéw tynku, bgdz powtok malarskich. Dla utatwienia
zeskrobania starej farby i zmniejszenia pylenia sciane nalezy przed skrobaniem zmoczy¢

czystg woda lub wodg zmieszang z mydtem malarskim,
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+ naprawi¢ uszkodzenia tynku (mozna to uczyni¢ za pomocg materiatu przeznaczonego na

wykonanie gtadzi). Podczas ogledzin podtoza nalezy zlokalizowa¢ wszystkie peknigcia.

Rysy takie nalezy poszerzy¢, aby moéc je pdzniej skutecznie wypemi¢ materiatem

naprawczym. Poszerzenie rys mozna wykona¢ ostrym narzedziem np. krawedzig szpachelki,

« otwory, w ktorych pdzniej montowac bedziemy gniazdka elektryczne, puszki, badz kontakty,

nalezy ostoni¢, wktadajgc do nich zatyczki z papieru lub krgzki wyciete ze styropianu,

+ zagruntowanie podtoza srodkiem gruntujgcym, ktdérego zadaniem jest zmniejszenie i wyréwnanie

chionnosci podioza oraz poprawienie przyczepnosci wykonywanej gtadzi gipsowej a

ponadto wnika w strukture podtoza i wzmacnia je.

Wykonanie gtadzi

Kolejnos¢ czynnosci:

» wykonanie gtadzi na suficie,

+ wykonanie gtadzi na $cianach,

+ szlifowanie.

5.2. Montaz szkla Lacobel

Montaz szkta za pomocg specjalistycznego kleju. Klej montazowy bezbarwny.

Zalecenia:

Szkio, jak i podtoze musi by¢ idealnie czyste.

Zaleca sig¢ pozostawienie dystansu ok.1-2 mm w celu ochrony szkta przed osiadaniem szafek

wiszgcych

Krawedzie tafli szklanej muszg by¢ dobrze oszlifowane,

- Miejsca taczenia ze Sciang nalezy zabezpieczy¢ poprzez uszczelnienie akrylem lub silikonem
bezbarwnym

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00.01. ,Wymagania ogdlne".

Gtadzie gipsowe

Dla tynku z gfadzig stosuje sie wymagania normy PN-EN 10110 definiuje starg kategorie IV tynkéw
tréjwarstwowych. Wedtug opisu tynk taki powinien posiada¢ powierzchnig rowng i bardzo gtadka.

Na powierzchni gtadzi nie dopuszcza sie uskokdéw, pecherzy, Sladéw zacierania, rys i uszkodzen
mechanicznych.

Falowanie powierzchni, czyli odchytki ptaszczyzn sg dopuszczalne w nastepujacym zakresie:

odchylenie od ptaszczyzny do 2 mm w licznie nie wigkszej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci
2 m odchylenie od kierunku pionowego Sciany nie wiecej niz 1 mm na dtugosci 1 m i nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokos$ci odchylenie kata prostego do 2 mm na dtugosci ramienia 1 m.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00.01 “Wymagania ogolne".

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robo6t oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiarow z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania og6ine".

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badar i

pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy. Protoko6t powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,
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- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z plytek z
zamoOwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 NORMY

- Norma PN-EN 10110
- PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
- Norma EN 12150
- Norma EN 1863,
10.2 INNE DOKUMENTY

- Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ITB)

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem rob6t
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

SST 03.03 KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem rob6t budowlanych zwigzanych z
remontem pomieszczen Biura Dziekana wraz z nowa aranzacja w Gmachu Lotniczym Politechniki
Warszawskiej w Warszawie przy Al.Niepodlegtosci 222.

Zakres obejmuje;

- wykonanie podtogi z klepki jesionowej o wym 300 (250)x70 x20 mm
- montaz listew cokotowych drewnianych wraz z ¢wieréwatkiem
- wykonanie posadzki z ptytek gresowych 20 x 60 cm, wz6r drewnopodobny
- montaz cokotéw z ptytek gresowych, wys. 8 cm
Okreslenia podstawowe

Podtoze — element budynku na powierzchni, ktérego bedg wykonywane roboty oktadzinowe z ptytek
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomow podtoza

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigkszajgca
przyczepno$¢ powtoki izolacyjno-ochronnej

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych

Impregnacja - powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenie materiatu budowlanego (kamienia)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska uzytkowania

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
CPV 45432000-4 Kladzenie i wyktadanie podidg
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Ogoblne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w ST 00.01 - Wymagania og6ine

2.1. Podioga z klepki jesionowej

2.1.1.Posadzka z klepki jesionowej

- wymiar klepki 300 (250)x70 x20 mm

- deszczutki posadzkowe jesionowe Kl. |,

- wilgotnos¢ max 9%

- twardoé¢ wg Brinella - 1,45 -1,75 Mpa

- nasiakliwos¢ (po 24 h) - 1,5 %

- &cieralno$¢ na aparacie Stuttgart - max 0,13 mm

Deszczutki posadzkowe (parkiet z drewna jesionowego) zgodnie z PN-EN 13647:2004.
UWAGA- parkiet jesionowy nalezy dobrac wg istniejgcej posadzki jesionowej.

2.1.2.Listwy cokotowe- jesionowe , przekréj 10x 1 cm, profil wybra¢ na etapie budowy
2.1.3.Lakier podkiadowy i lakier nawierzchniowy potysk o bardzo wysokiej odpornosci na Scieranie i
zarysowania przeznaczone dla obiektéw uzytecznosci publicznej. Lakie bezbarwny, matowy.

2.2 Posadzka z ptytek gresowych
2.2.1 Plytki
Gres 20 x 60, ptyty drewnopodobne, plytki nieszliwione, ,barwione w masie”, cokolik z ptytek gresu, wys. 8
cm. Fugi max 3 mm w Kkolorze ptytek.
Dane techniczne:
Materiat: kwarc, skalenie i kaolin.
Nasigkliwosé : wg PN-EN ISO 10545-3 <0,1%
Wytrzymato$é na zginanie: wg PN-EN ISO 10545-4 min. 45N/mm?
Mrozoodpornosé: wg PN-EN ISO 10545-12  mrozoodporna
Odpornosé na $cieranie wgtebne: wg PN-EN ISO 10545-6 max 130 mm?
Odporno$¢ na plamienie : wg PN-EN ISO 10545-14 odporne
Antyposlizgowosc¢: wg DIN 51130 R10
Wybrane ptytki podlegajg akceptacji Architekia.
2.2.2. Kleje, fugi, srodki gruntujace i inne akcesoria dla plyt i plytek
Podstawowe materiaty do uktadania posadzek ceramicznych i kamiennych to:
- srodki gruntujgce o dobrej przyczepnosci do podtoza
- dyspersyjna powioka uszczelniajgca do zastosowania w pomieszczeniach mokrych, gestos¢ 1,4kg/dm3
, odpornos¢ na wode pod cisnieniem 0,15MPa
- nieprzepuszczalna tasma wodoszczelna na tkaninie poliestrowej powleczona kauczukiem
- wodoodporna i mrozoodporna zaprawa klejagca do ptytek ceramicznych, powinna spetniaé wymagania
normy PN-EN 12004:2002
- wodoodporna i mrozoodporna zaprawa klejgca do ptyt granitowych, powinna spetnia¢ wymagania normy
PNEN 12004:2002
- zaprawa do spoinowania musi spetnia¢ wymogi odpowiednich aprobat technicznych lub norm
Materiaty pomocnicze do uktadania ptyt i ptytek to:
- listwy prowadzace, listwy naroznikowe i dylatacyjne
- wzmocnienia naroznikow
- srodki do ochrony ptytek i spoin
- $rodki do usuwania zanieczyszczen
Wykonawca zastosuje srodki gruntujgce, kleje i fugi w jednolitym systemie i zastosuje je wedtug instrukcji
producenta zgodnie z rodzajem podtoza. Akcesoria w jednolitym systemie w catym obiekcie.
Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy workéw z klejami, fugami i srodkami gruntujgcymi
wynosi 14 dni. Worki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogblne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 00.01 - Wymagania ogélne.

3.1 Sprzet do wykonania podtogi z klepki jesionowej
Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu recznego wskazanego przez producenta.
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Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujgcymi narzedziami:
- dtuto
- strug zdzierak
- miot drewniany (podbijak)
- miotek do gwozdzi Sredniej wielkosSci
- obcazki
- pita tarczowa
- pita otwornica
- elektryczna pita wyrzynarka

3.2 Sprzet do wykonania oktadzin gresowych
Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu recznego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu. Wykonawca powinien dysponowaé¢ conajmniej

- wolnoobrotowe (maksimum 300 obr./min) mieszadto mechaniczne do mieszania sktadnikéw,
- szpachle i pace zgbate,

- packi tynkarskie

- urzgdzenie do ciecia ptytek gresowych

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.01.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT POSADZKARSKICH
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania og6ine".

5.1.Podtoga z klepki jesionowej

Przed przystapieniem do wykonania posadzek powinny by¢ zakonczone roboty ogélnobudowlane w
pomieszczeniach. Do wykonywania posadzek mozna przystapi€¢ po sprawdzeniu prawidtowosci
przygotowanego podioza. Nalezy wyszlifowaé istniejace podtoze betonowe z warstw starego kleju,
ewentualnie uzupetni¢ ubytki przy zastosowaniu zywicy epoksydowej. Nastepnie nalezy odkurzy¢ catg
powierzchnie.

Klepke uktada¢ rébwnolegle do sciany z oknami. Mocowa¢ do betonowej szlichty na klej.

Montaz zaczynaC poprzez ukiadanie pojedynczych klepek od rogu pomieszczenia. Aby unikng¢
nierébwnosci, warto rozciggng¢ wzdtuz scian lub po przekatnej pomieszczenia specjalne linki pomocnicze.
Prace utatwi rowniez podzielenie przestrzeni na kilka partii. Naktada¢ warstwy kleju zagbkowang paca, a
nastepni przyktada¢ do niej klepke, mocno dociskajac rekg lub gumowym miotkiem. Montujgc parkiet
nalezy zachowa¢ odstepy od scian szerokosci do jednego centymetra, ktére na koncu prac zostang
przykryte listwami przypodtogowymi. Umozliwi to rozprezanie sie drewnianych klepek pod wptywem
wahan temperatur i wilgotnosci, zapobiegajgc jednoczesnie powstawaniu nierbwnosci oraz wybrzuszen.
Po utozeniu posadzke wycyklinowa¢, odkurzy¢ i dwukrotnie polakierowa¢ lakierem bezbarwnym,
matowym.

Listwy cokotowe montowac na kotki, polakierowa¢ jak posadzke.

5.2 Posadzka z ptytek gresowych

Przed utozeniem ptytek gresowych, nalezy wyszlifowac istniejgce podtoze betonowe z warstw starego
kleju, ewentualnie uzupeic ubytki. Plytki montowaé na klej. Fugi max 3 mm w kolorze ptytek.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00.01. ,Wymagania ogdlne".

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 00.01. ,Wymagania ogdine.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robo6t zwigzanych z wykonaniem posadzek badaniom powinny podlegaé
materialy, ktére beda wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza. Wszystkie materiaty — plyty
kamienne, plytki ceramiczne, kompozycje klejgce, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okre$lonymi w normach i
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aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia, - sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére
przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg fate, sprawdzenie
spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomicy; pomiary rownosci i
spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1mm, - sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie
szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujgc pomiarow szerokosci i prostoliniowosci, -
sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z
wymaganiami, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3 Sprawdzenie warunkow przystapienia do rob6t posadzkowych

Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢;

- temperature pomieszczen,

- wilgotno$¢ wzgledng powietrza

- wilgotno$¢ podktadi

Badanie temperatury nalezy wykonaé¢ za pomoca termometru lub termografu, umieszczonego w odlegtosci
10 cm od podkladu, w miejscu najdalej oddalonym od zréddta ciepta.

Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomoca higrometru lub hydrografu umieszczonego w
odlegtosci 10 cm od podioza.

Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosic:

- przy powierzchni podktadéw do 450 m2 co najmniej 3 badania

- dla kazdych nastepnych 150 m2 dodatkowo 1 badanie.

Wyniki badan temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podkladu powinny byé
wpisane do dziennika budowy.

6.4. Badania w czasie odbioru robé6t

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczgcych wykonanych oktadzin a w szczeg6lnosci: - zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej, - jakosci zastosowanych
materiatow i wyrobdw, - prawidtowosci przygotowania podtozy, - jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin, -
prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykbw z innymi materiatami i dylatacji. Przy badaniach w
czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badar dokonanych przed przystgpieniem robét i w trakcie
ich wykonywania. Zakres czynnos$ci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog i oktadzin Scian powinien
obejmowaé: - sprawdzenie prawidtowosci utozenia piyt i ptytek, ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie i porbwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek, - sprawdzenie
odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2m przyktadanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1mm, - sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego
wzdtuz spoin na catej dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu
(dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylenn z doktadnoscia do 1mm, -
sprawdzenie zwigzania ptyt i ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mitotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem niezwigzania piytek z
podktadem, - sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5mm, - grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji rob6t lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejace;j).

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace oktadzin

Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetniaC nastepujgce wymagania: - cata powierzchnia pod
ptytami i ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek witasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu, - spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg
byé wypetnione zaprawg do spoinowania, - dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno
wynosi¢ wiecej niz 2mm na dtugosci 1m i 3mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla plytek
gatunku pierwszego i odpowiednio 3mm i 5mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego, - szczeliny
dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie, - listwy dylatacyjne
powinny by¢é osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta. - cata powierzchnia okfadziny
powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktorych réznorodno$é barw
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jest zamierzona), - grubos¢ warstwy klejacej powinna byé zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg
producenta, - odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2mm na diugosci
2m,

6.6. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy rob6t, ktére wykazujg odstepstwa od postanowiern SST powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00.01 “Wymagania ogoine".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢é robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Odbidr nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 NORMY

- Norma PN-72/B-06190

- PN-EN 13647:2004.

10.2 INNE DOKUMENTY

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami, - Certyfikat lub
Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ITB)

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem rob6t
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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S$ST.03.04 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem rob6t budowlanych zwigzanych z
remontem pomieszczen Biura Dziekana wraz z nowg aranzacjg w Gmachu Lotniczym Politechniki
Warszawskiej w Warszawie przy Al.Niepodlegtosci 222.

Zakres obejmuije:

- malowanie Scian farbg ceramiczng
- malowanie sufitbw podwieszanych petnych farbg emulsyjng

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)
CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podioze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona,
na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podifoze,
decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $srodkow
pomocniczych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w ST 00.01 - Wymagania og6ine

Materiaty:

- farba ceramiczna — matowa, plamoodporna farba do wnetrz z ceramicznymi wypetniaczami o bardzo
matej wielkosci. Czgsteczki hydrofobowe minimalizujg gtebokie wnikanie ptynnych zanieczyszczen.

- farba emulsyjna - dwufazowy uktad dyspersyjny dwoch niemieszajacych sie wzajemnie cieczy, polarnej i
niepolarnej.

2.1. Wymagania szczegé6towe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocene higieniczng PZH.

Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie, Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-
79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w
temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki

malarskiej.

- mydio szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.01 - Wymagania ogélne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace srodkoéw transportu podano w ST 00.01 — ,Wymagania ogoéine”

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wymagania ogdlne
Ogéblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt 5 og6inej
specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakoriczy¢ roboty
budowlane stanu surowego. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone Ubytki w powierzchni betonu nalezy
wypemi¢ mieszankami (posiadajgcymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzeé tak
aby jej rownos$¢ odpowiadata catej otaczajgcej powierzchni. Tynki zwykie powinny odpowiadaé¢
wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez
wypetienie odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna byé
pozbawiona zanieczyszczen a wystajgce metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie. Podtoza z
ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tuszczu. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydano aprobate
techniczng. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres
prac, rodzaje materiatbw oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng
kontrole podtozy a wyniki odnotowaé w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

5.3. Przygotowanie podioza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone : w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C w temperaturze powyze;j
25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach
bardzo nastonecznionych). W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robo6t malarskich
Swiezo pomalowane, niewyschnigte powierzchnie nalezy ostoni€. Roboty malarskie mozna rozpocza¢,
jezeli wilgotnosé podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty widknisto - mineralne itp.) przewidzianych
pod malowanie jest wigksza niz 12% dla drewna, a w pozostatych przypadkach zgodnie z ponizszg tabelg

. Najwieksza wilgotnos¢
Lp. Rodzaj farby podioza, w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych 4
woda
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
3 | modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych 6
woda lub w postaci ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

5.4. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt
5.2., a warunki w pkt 5.3. Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po: - catkowitym ukoriczeniu robot
instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z
wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych oraz armatury os$wietleniowej, - wykonaniu podtozy pod
wyktadziny podtogowe, - utozeniu podtbg drewnianych, tzw. biatych, - catkowitym dopasowaniu i
wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata wykoriczona fabrycznie. Drugie
malowanie mona wykona¢ po: utozeniu posadzek - oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb. Elementy, kiére w czasie robo6t
malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢. Farby mozna naktada¢
pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie dwuwarstwowo zgodnie z
zaleceniami producenta (patrz karty techniczne). Podstawowe techniki malarskie Naktadanie pedzlem - Na
podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. narodnikéw) ze wzgledu
na niskg wydajnosé; - Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé
powstawanie charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu; - Naktadanie pedzlem jest
uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu w podtoze. Naktadanie watkiem -
Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na prostote i duzg
wydajnos¢; - Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokry¢é wszystkie
nierébwnosci podtoza. Natrysk powietrzny - Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej
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skomplikowanego sprzetu; - Nalezy pamigta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usung¢
ewentualne zanieczyszczenia mogace zatka¢ dysze pistoletu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczgce Srodkéw transportu podano w ST 00.01 — ,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Powierzchnia do malowania. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania
powinna obejmowac: - sprawdzenie wygladu powierzchni, - sprawdzenie wsigkliwosci, - sprawdzenie
wyschnigcia podfoza, - sprawdzenie czystosci, Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy
wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s. Roboty malarskie. Badania powtok przy ich odbiorach nalez
przeprowadzi¢ po zakoniczeniu ich wykonania: - dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, - dla
pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie
nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac¢: -
sprawdzenie wygladu zewnetrznego, - sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem, - dla farb olejnych i
syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci
oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik
pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato
wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m2 ].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne wymagania dotyczace srodkoéw transportu podano w ST 00.01 — ,Wymagania ogoéine”

8.2 Odbiér podtozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢é naprawione przez wypetienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscié.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie odpornosci powtoki na
wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkkg, wetniang lub bawetniang
szmatkg kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie. Sprawdzenie
przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem powitoki od
podioza. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub szmatkg. Wyniki odbiorow
materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1 NORMY

- PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami
emulsyjnymi

- PN-75/C-04630 - woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

- PN-86/B-30020 - wapno budowlane. Wymagania.

10.2 INNE DOKUMENTY

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ITB)

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem rob6t
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

SST 03.05 ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU STOLARKI

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem rob6t budowlanych zwigzanych 2z
remontem pomieszczen Biura Dziekana wraz z nowg aranzacja w Gmachu Lotniczym Politechniki
Warszawskiej w Warszawie przy Al.Niepodlegtosci 222.
Zakres obejmuije:

- montaz drzwi D1 drewniane petne, DB 32

- montaz drzwi D2 drewniane petne, z kratkg w dole skrzydta

- montaz drzwi D3 przesuwne catoszklanne

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
CPV 45421130-4 Roboty w zakresie instalowania drzwi i okien

1.3. Okreslenia podstawowe

Drzwi — ruchoma cze$¢ $ciany zapewniajgca odpowiednig izolacyjno$¢ termiczna, akustyczng i pozarowa.
Drzwi sktada sie z o$cieznicy i z jednego skrzydta petnego.

Stolarka - oznacza stolarke budowlang, czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych, metalowych,
lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz
budynkdw.

Okucia - oznacza okucia budowlane, czyli system elementow zamontowany do stolarki stuzacy do jej
otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem

Oscieze - oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnagtrz otwér budowlany, ktory jest przeznaczony
do zabudowania stolarka.

Ponowny montaz — prace polegajace na ponowny zamontowaniu zdemontowanych urzgdzen i
przywrocenie im poprzedniej funkcjonalnosci.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w ST 00.01 - Wymagania og6ine

W przypadku nowych materiatébw zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., Dz. U.
Nr 92 poz. 881, wyréb budowlany (materiat) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych, jezeli jest

- oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,
- umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw
Producent wyrobu budowlanego winien dotgczy¢ do wyrobu krajowg deklaracje zgodnosci.

a. Drzwi wewnetrzne D1
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- skrzydio drewniane przylgowe, bezklasowe (bez odpornosci ogniowe;j)

- wymiary w $wietle oScieznicy ok.90x 200 cm,

- skrzydio petne ptytowe, fornir jesionowy, lakierowany lakierem bezbarwnym matowym
- Zawiasy po 3 na skrzydto;

- Klamka ze stali nierdzewnej z rozetami okragtymi,

- oscieznica drewniana regulowana,

Nazwa Drzwi wewnetrzne D1
Oznaczenie drzwi lewe

Wymiary otworu 100x 213

Wymiar netto w $wietle 90x 200

oscieznicy

Izolacyjno$¢ akustyczna 32db

Inne -

llos¢ 1 szt

b. Drzwi wewnetrzne D2
- skrzydto drewniane przylgowe, bezklasowe (bez odpornosci ogniowej)

- wymiary w $wietle o$cieznicy ok.90x 200 cm,

- skrzydto petne ptytowe, fornir jesionowy, lakierowany lakierem bezbarwnym matowym
- Zawiasy po 3 na skrzydto;

- Klamka ze stali nierdzewnej z rozetami okragtymi,

- os$cieznica drewniana regulowana,
Nazwa

Drzwi wewnetrzne D2

Oznaczenie drzwi prawe
Wymiary otworu 100x 213
Wymiar netto w Swietle 90x 200

oscieznicy

Izolacyjnos¢ akustyczna

Bez wymagan

Inne Kratka nawiewna
llos¢ 1 szt
c. Drzwi wewnetrzne D3- przesuwne
Drzwi przesuwne catoszklanne, na rolkach w szynie systemowej montowanej na powierzchni $ciany.
Szyba z profilem dolnym aluminiowym.
Szklenie o nastepujgcych parametrach:
- szyby zespolone bezpieczne (5,5,2)
Tafla szklana z folig dekoracyjna.
Drzwi wyposazone w pochwyty.
Wymiary tafli szklanej ok.72 cm x 220 cm. Wymiary dostosowa¢ do konkretnego dostawcy.
llos¢ 1 szt.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.01 - Wymagania ogélne.

Montaz stolarki

Stosowac narzedzia zgodnie z zaleceniami producenta stolarki przez upowaznionego montera.
Ponowne montaze

Stosowac narzedzia zgodne z zaleceniami dla danych zdemontowanych urzgdzen.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST 00.01 - Wymagania ogdlne

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine".

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00.01. ,Wymagania ogélne".
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00.01 “Wymagania ogolne".

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 NORMY

1. PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne
Wiasciwosci dotyczgce odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci
10.2 INNE DOKUMENTY

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ITB)

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem rob6t
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SST 04. ROBOTY MEBLARSKIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem rob6t budowlanych zwigzanych z
remontem pomieszczen Biura Dziekana wraz z nowg aranzacjg w Gmachu Lotniczym Politechniki
Warszawskiej w Warszawie przy Al.Niepodlegtosci 222.

Zakres obejmuje:

A. SEKRETARIAT

1. wykonanie szafy garderoby,

2.  montaz lustra o wym. 70 x 220 cm

3. ustawienie i montaz istniejgcego umeblowania — biurka, dostawki, kserokopiarka,
stolik i 2 fotele, regat

B. GABINET DZIEKANA

1. ustawienie i montaz istniejgcego umeblowania — biurko, dostawka, szafa biurowa,
stot i 3 krzesta

C. ARCHIWUM

1. wykonanie zabudowy szaf aktowych

D.ANEKS KUCHENNY

1. wykonanie zabudowy ciggu kuchennego- szafki stojgce, wiszgce ptytkie i wiszgce
gtebokie, blat o glebokosci 70 cm.

2. wykonanie i montaz dodatkowego blatu

3. wykonanie i montaz szafki wiszgcej ptytkiej.

4. skrocenie vertikali zastaniajgcych szafe elekiryczng wraz z przesunieciem szyny vertikali

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)
CPV 39150000-8 Meble rézne i wyposazenie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Ogoblne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w ST 00.01 - Wymagania og6ine

Materiaty
*  Plyty meblowe w laminacie drewnopodobnym gr 18 mm (korpusy)
*  Ptyty MDF lakierowanej matowo, kolor do wyboru na etapie realizacji gr 18 mm (drzwiczki)
* Ptyta HDF-jako Sciana tylnia korpuséw szafek

Blat postformingowy- laminat drewnopodobny gr 40 mm , szer. 70 cm (blat kuchenny)
Panele tapicerskie 40x30 cm

Wszystkie uzyte kleje i pozostate materiaty powinny posiada¢ Swiadectwo Jakosci Instytutu Technologii
Drewna i Atest Higienicznosci Panstwowego Zaktadu Higieny .

Wymogi techniczne

Konstrukcja szafek skrzynkowa.

Wszystkie elementy plytowe szafek wykonane z ptyty wibrowej trzywarstwowej, pokrytej
obustronnie okleing sztuczng, klasa higienicznosci E1.

Fronty szafek wykonane z ptyty MDF lakierowanej matowej fazowanej na krawedziach— kolor do
wyboru w trakcie realizacji, ptyta o grubosci 18 mm, waskie krawedzie oklejone obrzezem PVC o
grubosci minimum 1 mm w kolorze piyty.

Szafki dolne posadowione na stopkach kuchennych regulowanych o wysokosci 100 mm. Caty
szereg szafek zastonigty od dotu cokotem.

Cokot wpinany na klipsy do stopek z regulacjg wysokosci, wykonanych z tworzywa sztucznego.
Krawedz cokotu, przylegajacg do podtogi, zabezpieczyé przed wilgocig na przyktad transparentng
silikonowg uszczelka.

Drzwi z zawiasami puszkowymi ze zintegrowanym systemem cichego domyku.

Potki wyposazone w podporki zapobiegajace przypadkowemu wysunieciu.

Szafki wiszace ptytkie wyposazone w 1 drzwi podnoszone, wyposazone w amortyzatory.

Szuflady z prowadnicami umozliwiajgcym wysuwanie szuflad na petng gtebokos$¢

Sciana tylna z HDF .

W szafkach, gdzie widoczny bedzie bok, dodatkowa ptyta laminowana (jak drzwiczki)

Kolorystyka ptyty wg wzornika wybranego producenta do wyboru na etapie realizaciji
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* Blaty wykonane w technologii postforming, od frontu, krawedzie zaoblone jak profil E w blatach
Pfleiderer lub rébwnowazny. Boczne krawedzie blatu, wykoriczone doklejkg PCV Ilub listwg
aluminiowg. Kolor i dekor do uzgodnienia z zamawiajagcym na etapie zamowienia.

*  Uchwyty metalowe, w kolorze satyna lub srebrny.

* W celu weryfikacji zatozen, konieczny pomiar z natury przed realizacja.

2.1. Szafki kuchenne

Szafki stojgce na cokole:

- szeroko$c¢ : 45 cm- zmywarka, 60 cm —zlewozmywak, 50 cm - szuflady
- wysokos¢ szafek 80 cm

- gfebokosc¢ szafek 55 cm

- wysokos¢ cokotu 8 cm

- gfebokosc¢ blatu 70 cm

- grubos$¢ blatu 4 cm

Szafki wiszgce ptytki- gt.20 cm, wysoko$¢ 40 cm

Szafki wiszgce gtebokie- gt.38 cm, wysoko$¢ 60 cm

W szafce stojace zlewozmywakowej zaprojektowano dodatkowg potke, pod ktorg lokalizuje sie urzgdzenie
filtrujg potozone na ptask. Na potce umieszcza sie zbiornik oraz terme. Na blacie przy zlewozmywaku
zlokalizowano kranik wody z fitra.

Zestawienie szafek

L.p | produkt wymiary ilos¢
Szafki stojagce

1. Szafka z drzwiczkami: 60 x 55 cm, wys. 80 cm 1 szt
zlewozmywarka

2. Szafka zlewozmywakowa 60 x 55 cm, wys. 80cm 1 szt
z dodatkowg potkg

3. Szafka z 3 szufladami, wys.40, 50 x 55 cm, wys. 80 cm 1 szt
wys.20cm, wys. 20 cm

4. Cokét —listwa aluminiowa wys.8 cm 155 cm

5. blat wys. 4 cm, gt 70 cm 220 cm

6. Lodoéwka podblatowa 55x 55cm, wys.70 cm 1 szt
wolnostojgca

7. Zlewozmywak stalowy 80 x 50 1 szt
jednokomorowy z ociekaczem po
lewej stronie, nablatowy

8. Bateria zlewozmywakowa 1 szt
sztorcowa, wysoka
Szafki wiszace ptytkie

1. Szafka z drzwiami uchylnymi i z 60x20 cm, wys.40 cm 1 szt
ociekaczem

2. Szafka z drzwiami uchylnymi 60x20 cm, wys.40 cm 1 szt

3. Listwa maskujgca o$wietlenie LED | Diugos$¢ ok.220 cm

4, Potka Dtugos¢ ok.100, szer.40 cm 1 szt

5. Maskownica pionowa Szer.40 cm, wys. 100 cm 1 szt
Szafki wiszace gtebokie

1. Szafka z podwOjmyni 60x 38 cm, wys.60 2 szt
drzwiczkami, pétka regulowana
Szafka specjalna
Szafka wiszgca 3 modufowa; 180 x 25 cm, wys.40 1 szt
Po bokach szafki z podwojnymi
drzwiczkami, miedzy nimi czes¢
otwarta z p6tka regulowang
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2.3.Zabudowa garderoby

Projektuje zabudowe sktadajacg sie z 2 czesci, nad ktérymi sg nadstawki.

- cze$¢€ prawa o szerokos$ci 48 cm, wysokosci 204 cm, gtebokos$¢ zabudowy 41 cm.

na dole szuflady o wys. 40 , 25 i 25 cm, powyzej czes¢ z drzwiczkami 0 wysoko$c¢i 104 cm,3 zawiasy i 2
pétkami regulowanymi, dodatkowo nadstawka o szerokos$ci 48 cm, gt. 41 cm, wysokos$ci 46 cm: cze$¢

z pojedynczymi drzwiczkami i cze$¢ z podwéjnymi drzwiczkami. Bez potki wewnetrznej. 2 zawiasy.

- czes¢ z drgzkiem ubraniowym i siedziskiem o szerokosci 80 cm, wysokosci 204 cm, gtebokosci 60 cm na
dole szuflada o wys. 40 cm, gt.40 cm, powyzej cze$¢ zamykana drzwiczkami podwoOjnymi z drgzkiem na
ubrania, dodatkowo nadstawka o szerokosci 80 cm, gt. 60 cm, wysokosci 46 cm- cze$¢ z pojedynczymi
drzwiczkami i czes$¢ z podwojnymi drzwiczkami. Bez pdtki wewnetrznej. 2 zawiasy.

2.4. Szafy na dokumenty

3 szafy z nadstawkami na dokumenty- gtebokos¢ 42 cm (40 cm szafa i grubos¢ drzwiczek 2 cm),
szerokos¢ 60 cm, tgczna wysokos¢ 250 cm.

Kazda szafa sktada sie z szafy podstwawowej o wysokosci 190 cm, dwuczesciowej. Cze$é dolna 3
szuflady o wysokosci 40, 25 i 25 cm, cze$¢ gorna z podwojnymi drzwiczkami po 30 cm, 3 zawiasy, w
Srodku potki regulowane.

Nadstawka o wysokos$ci 50 cmz podwéjnymi drzwiczkami po 30 cm, 2 zawiasy, z jedng potkg regulowang

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 00.01 - Wymagania ogéline.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami og6inymi w ST 00.01.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania og6ine".
5.1. Szafki kuchenne
5.1.1. Prace przygotowawcze
*  Wszystkie prace budowlano-wykonczeniowe sg zakoriczone (podfogi i $ciany sg wykoriczone) i w
pomieszczeniu nie pracujg inne ekipy.
* Dokona¢ pomiarédw pomieszczenia.
*  Wykona¢ meble o potwierdzonych wymiarach
*  Sprawdzi¢ konstrukcje Sciany na ktérej jest projektowany montaz szafek. Montaz szafek
wiszgcych jest przewidziany za pomocg szyny montazowej, mocowanej do profili konstrukcyjnych
Sciany g-k.
¢ Doprowadzic instalacje sanitarne (wod-kan) i elektryczne (do gniazdek i zasilania oprawy
oswietleniowe;j).
5.1.2. Prace montazowe
Szyna montazowa
Montowanie gbrnej szyny montazowej- pomigdzy spodem szafek wiszgcych a powierzchnia blatu powinno
pozosta¢ 60 cm wolnej przestrzeni.
Szafki stojagce
Szafki stojgce montuje sie na poczatku. Szafki nalezy przykreci¢ do $ciany i po ich wyrébwnaniu nalezy je
skreci¢ miedzy soba.
Szafki wiszace
Szafki wiszgce bedg zamontowane na szynach montazowych. Ich ostateczne ustawienie oraz dokrgcanie
Srub po zamontowaniu wszystkich szafek. Na koniec zamontowaé wystone pionowa, listwe
Blat
Po zamontowaniu obudowy szafek nalezy wykona¢ montaz blatow, zlewu, o$wietlenia
i sprzetu AGD. Sprawdzi¢ wymiary blatu. Wycig¢ otwér na zlew. Po potozeniu blatu na szafkach stojgcych
szczelni¢ krawedzie wycietego otworu silikonem sanitarnym lub innym Srodkiem chroniacym przed
wilgocia.

5.2. Zabudowa garderoby
Kolejnos¢ prac
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Dokona¢ pomiarow sprawdzajgcych.

Wykona¢ meble o potwierdzonych wymiarach
Zamontowac stupek lewy z szufladami i pétkami
Zamontowac¢ stupek prawy

Zamontowaé nadstawki

Wszyskie elementy muszg by¢ skrecowe migdzy soba.

5.3. Szafy na dokumenty
Kolejnos¢ prac
¢ Dokona¢ pomiaréw sprawdzajgcych.
Wykona¢ meble o potwierdzonych wymiarach
Zamontowa¢ czesci dolne z szufladami
Zamontowac czesci Srodkowe
Zamontowac¢ nadstawki
Wszyskie elementy muszg by¢é skrecowe miedzy soba.
UWAGA Pomigdzy projektowang zabudowa meblowg a $ciang pozostawia si¢ miejsce na skladang
drabine.
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogoblne zasady dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.01. ,Wymagania ogoine".

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00.01 “Wymagania ogoine".

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, przedmiotowg specyfikacjg
i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 NORMY

BN-86 7140-15,

BN-81-7140-11,

EN-324-2 Piyty drewnopochodne

EN 622-1 Wymagania og6lne Wartosci parametréw fizykomechanicznych Ptyt MDF MR FRONT
10.2 INNE DOKUMENTY

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ITB)

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem robo6t
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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SST.05. ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH

SST 05.01. WENTYLACJA MECHANICZNA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem rob6t budowlanych zwigzanych z
remontem pomieszczen Biura Dziekana wraz z nowa aranzacja w Gmachu Lotniczym Politechniki
Warszawskiej w Warszawie przy Al.Niepodlegtosci 222.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

CPV 45331210-1 Roboty w zakresie wentylacji
1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbior rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i zaleceniami Inzyniera.
W zakres rob6t wchodzi:

- Montaz kanatow wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej SPIRO.
- Montaz akcesoriow wentylacyjnych (kratki, anemostaty)
- lzolacja kanatow

2.0GOLNE WYMAGANIA
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.1 Materiaty

2.1.1 Warunki ogéine stosowania materiatéw
Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Materiaty, z ktdérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach, oraz Dokumentac;ji
Projektowe;j.
Stopiern zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzeri powinien odpowiada¢ co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.
Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtok ochronnych.
Szczelnos¢ potgczen urzadzen i elementdow wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiadaé
wymaganiom szczelnosci tych przewodow.
Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzgdzen i elementdéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwac;ji
lub wymiany.
Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno byé wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Nalezy wykona¢ podwdjne
podwieszenie central, wentylatoréw i przepustnic.
Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.1.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow

2.1.2.1 Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej
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Powierzchnie przewodoéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢
ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-
EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢é wymaganiom normy PN-B-
03434.

Pofaczenia przewodoéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

Elastyczne elementy stuzgce do potaczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z nawiewnikami lub
wywiewnikami powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudnozapalnych, posiadaé¢ dtugos¢ nie
wigkszg niz 1,5 m, przy czym nie moga by¢ prowadzone przez przegrody budowlane.

Kanaty wentylacyjne w miejscach przej$cia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wyposazy¢ w klapy ppoz. o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody. W przypadku lokalizacji
klapy ppoz. poza przegrodg oddzielenia pozarowego odcinek kanatu pomiedzy klapa, a przegrodag
nalezy obudowa¢ elementami o klasie odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody.

Kanaly przechodzace tranzytem przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg nalezy zabezpieczy¢
klapami pozarowymi lub obudowa¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrod.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej
Prostokatne typu A/l o :
a) obwodzie do 1000 mm

Przewody wentylacyjne blaszane nalezy wykonywa¢ z blach lub tasm stalowych ocynkowanych wg. norm:

PN-B-03434:1999, PN-B-03410:1999, PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-89/H-92125-Blachy i

tasmy ocynkowane.

Do wykonywania przewodoéw wentylacyjnych uzywa sie cienkosciennej blachy walcowanej na zimno lub

na goraco.

Stosowanie w produkcji blach o minimalnych grubosciach mozliwe jest wytgcznie z rébwnoczesnym

stosowaniem technologii usztywnien ptaszcza zapewniajgcej wymagang sztywnos¢ i szczelno$¢ oraz

nieobnizajgcej warunkdéw przeptywu powietrza i akustyki przewod6w. Potgczenia blach w przewodach
prostokatnych nalezy wykonywaé¢ zamkami blacharskimi na zaktadke.

Przewody powinny by¢ z materiatéw niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych, stawia¢ maty op6r dla

przeptywu powietrza, by¢ szczelne i mie¢ odpowiednig wytrzymatoS¢ mechaniczng, mie¢ estetyczny

wyglad zewnetrzny.

Zasadnicze czesci - prostki i ksztattki - sieci przewodow wentylacyjnych mozna zestawi¢ w nastepujgcych

grupach :

- prostki o0 danej $rednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego oraz dtugosci,

- dyfuzory (zwezki) stanowigce przejscie z przekroju kotowego na kotowy, z kotowego na prostokatny lub z
prostokatnego na prostokatny lub z prostokgtnego na prostokatny o danych $rednicach ( mniejszej i
wiegkszej) lub wymiarach przekrojow oraz wysokosci; dyfuzory moga by¢ osiowe proste lub ukosne.

- kolana

- fuki o danej $rednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego, o danym promieniu krzywizny, kacie
zmiany kierunku

- odsadzki, czyli potaczenia dwoch pdtukow,

- tréjniki o danych $rednicach lub wymiarach przekrojéow poprzecznych przewodu gtéwnego, przelotu i
odgatezienia, o danej dtugosci korpusu, o danym kacie zbieznosci Scianek korpusu i kacie odgatezienia.
Materiat i sposéb wykonania poszczegélnych czesci przewoddéw wentylacyjnych powinny zapewniaé

fatwo$¢ ich montazu i konserwaciji.

Mocowanie akcesoriow dodatkowych lub elementéw usztywniajgcych powinno byé wykonane metodami

nieniszczacymi powtoki ochronne;.

Scianki kanatéw prostokatnych pod wptywem réznicy ci$nieri w przewodzie i otoczeniu nie moga uginaé¢

sie wiecej niz 0 20mm. W celu zwigkszenia sztywnosci $cianek nalezy stosowac kopertowanie albo

przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajgcych.

Przy produkcji maszynowej przewody i ksztattki o przekroju prostokgtnym o obwodzie do okoto 700 mm

wykonuje sie z jednym szwem naroznym katowym o obwodzie 700-1400 mm - z dwoma szwami kgtowymi
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potozonymi na przeciwlegtych naroznikach, a przy obwodzie wigkszym od 1400 mm - z czterema szwami
katowymi.

Dla trojnikow kat miedzy przewodem gtownym i odgatezieniem moze wynosi¢ 15, 30, 45, 60 lub 90°.
Promien krzywizny tukéw przyjmuje sie réwny 1,5 do 2,0 $rednic przewodu kotowego lub 1,5 do 2,0
szerokosci boku, ktorego ptaszczyznie wystepuje zagiecie przewodu.

Diugosé odcinkow przewodéw wykonanych z blachy stalowej okreslona jest warunkami ich transportu, lecz
nie dtuzsza niz 2m.

Scianki przewodéw blaszanych nie mogg mieé widocznych zataman i wgniecen.

Przewody wentylacyjne blaszane nalezy przechowywaé¢ w miejscach zabezpieczonych przed odpadami
atmosferycznymi.

Przewody muszg by¢ wykonane z materiatu o odpowiedniej jakosci, zgodnie z projektem. Zmian
dotyczgcych materiatu mozna dokonac jedynie za zgoda projektanta i Inwestora.

Poszczegblne prostki, ksztattki i inne elementy przewodow znakuje si¢ farbg szybko schngca, aby
utatwi¢ ich kompletowania na miejscu montazu. Znakowanie elementéow nalezy przeprowadzaé bardzo
starannie i czytelnie, aby znaki i symbole zachowaly sie w czasie transportu, sktadowania i montazu.

Przed wystaniem na miejsce montazu przygotowane w warsztacie elementy podlegajg doktadnemu
sprawdzeniu i dopasowaniu tak, aby unikng¢ trudnosci przy faczeniu ich w trakcie montazu. Wymiary
elementéw sprawdza sie korzystajgc z szablonu lub przez wstepne skompletowanie odcinkéw instalaciji.

2.1.2.2 Elementy instalacji wentylacyjnej

Kratki wentylacyjne i anemostaty
1. Kratki wentylacyjne nawiewne zaluzjowe z przepustnicg
2. Kratki wentylacyjne wywiewne zaluzjowe z przepustnicg

Kratki wentylacyjne powinny sie sktada¢ z profili stalowych lub aluminiowych, z ktérych wykonana jest

ramka i kierownice, tgcznikbw naroznych oraz tulejek nylonowych dla osadzenia czopbéw kierownic w

ramkach. Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikbw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z

mozliwoscig przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie moga wykazywa¢ wgniecen i uszkodzern mechanicznych.

Wykoriczone powierzchnie elementéw kratki powinny by¢ gtadkie, bez pecherzy, odpryskéw i ztuszczen

oraz zaciekow.

Powinny byé pakowane w sposéb zapewniajgcy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kratki

wentylacyjne nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z tektury falistej w miejscach zabezpieczonych przed

opadami atmosferycznymi.

Przepustnice jedno- i wieloptaszczyznowe do przewodéw stalowych.

Przepustnice powinny sie sktada¢ z korpusu wykonanego z profilowanej blachy stalowej czarnej.

Poszczegoblne czesci przepustnicy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez producenta.

Przepustnice nalezy pakowa¢ w kartony i nalezy je przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych przed

opadami atmosferycznymi.

2.1.2.3 lzolacja cieplna i przeciwwilgotnosciowa oraz okladzina ogniochronna przewodow

wentylacyjnych

+ lzolacja cieplna, zastosowana w instalacjach wentylacyjnych, powinna by¢ wykonana w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

+ Nalezy stosowa¢ wetng mineralng na ptaszczu z folii aluminiowej zwracajgc szczegblng uwage na
szczelno$¢ potaczen. Kanaly muszg by¢ izolowane razem z kotnierzami dla wyeliminowania
powstawania mostkow termicznych.

+ Oktadzina ogniochronna kanatéw wentylacyjnych z blachy stalowej winna zapewni¢ odpowiednig klase
odpornosci ogniowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonywania robét w zakresie instalacji wentylacyjnej w szczegélnosci Wykonawca powinien
dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

+ podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki kanatow,

» komplet elektronarzedzi,

« komplet narzedzi $lusarskich,

+ komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych,

49



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen
i odksztatcenn przewozonych materiatdbw i nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i
wihasciwosci przewozonych materiatow. llo$¢ uzywanych $rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na swéj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdbéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwo$¢ spetnienia
wymagarn podstawowych dotyczacych w szczegblnosci:

- bezpieczenistwa konstrukciji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie
wymagan powotanych przepisow techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;j.

Ponadto instalacje powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage zapewnienia prawidtowego uzytkowania
instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wasciwym zakresie zgodnym z
wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw  technicznych uzytkowania
obiektow budowlanych. Kierownik robét instalacyjnych powinien posiada¢ uprawnienia do wykonywania
instalacji wentylacyjnych. Rozruch urzadzen powinien by¢ wykonywany przez autoryzowany serwis lub firme
posiadajgca autoryzacje producenta urzgdzen (na zasadach okreslonych w warunkach gwarancji).

5.2 Szczego6towe zasady wykonania robo6t

5.2.1 Przewody wentylacyjne
+ Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej

szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

+  Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodoéw z izolacja. Przewody na
catej grubosci przegrody powinny byé obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wiasciwosciach.

+  Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposo6b nieobnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

+ lzolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadio zachowana, na cafej powierzchni izolacji,
odpowiednia odpornos$¢ na przenikanie wilgoci.

+ lzolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikbw atmosferycznych powinny mieé
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

+ Materiat podp6r i podwieszern powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosé na korozje w
miejscu zamontowania.

+ Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna byé odpowiednia do materiatu konstrukgiji
budowlanej w miejscu zamocowania.

+ Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosSci przewodéw tak, aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywato na jej
szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos$¢ konstrukgii.

+ Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z
ciezarow:

a) przewodoéw;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np. tumikow,
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przepustnic itp.;

d) elementow sktadowych podpér lub podwieszen;

e) osoby lub oséb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia lub
konserwacii.

+ Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczeristwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

+ Pionowe elementy podwieszenn oraz poziome elementy podp6r powinny mie¢ wspétczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

+ Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢é przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz byc¢ takiej konstrukciji, aby ugigecie migdzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami
elementdw pionowych.

+ Pofaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszern i podpdr powinny miec
wspofczynnik bezpieczenistwa rébwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty byé
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

+ W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér Ilub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacije wydtuzen liniowych.

+ Podwieszenia kanatéw powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.

5.2.2  Mozliwosé czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach

instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji, umozliwiajac oczyszczenie wewnetrznych

powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzgdzen i elementow
nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Elementy przewidziane jako otwory rewizyjne instalacji to
nawiewniki i wywiewniki oraz zaslepki kanatow i trojnikow.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodoéw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie

utrudnialy czyszczenia przewoddw. Elementy usztywniajace wewnatrz przewoddw o przekroju prostokatnym

powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewod6éw ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw, kiére moga

powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych.

Nalezy zapewni¢ dostgp do otworébw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem

podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwoch stron);

b) klapy pozarowe (z jednej strony);

€) nagrzewnice i chfodnice (z dwéch stron);

d) thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e) filtry (z dwoch stron);

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowa¢ w celu oczyszczenia (z

wyjgtkiem klap pozarowych).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz

dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45 o, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami

rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m.
5.2.3 Nawiewniki i wywiewniki

+ Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig
ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

+  Nawiewnikow nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) majgcych zaktbcajgcy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

+  Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob szczelny.

+  Spos6b zamocowania nawiewnikdéw i wywiewnikébw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacije
oraz wymiang jego elementow bez uszkodzenia elementdéw przegrody.

+  Nawiewniki i wywiewniki powinny byé zabezpieczone folig podczas "brudnych" prac budowlanych.
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Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwarte;.

5.2.4  Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w
element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu.

Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie
drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ fatwg zmiane potozenia fopat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.
Szczelnos¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1
wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w
PN - EN 1751.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia prawidtowosci wykonania kanatéw wentylacyjnych.
Ponizsze wymagania dotyczg tych elementdw instalaciji, ktére w niej wystepuja.
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegélne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory,
wymienniki ciepta, nawilzacze itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie. Przed
rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce prace wstepne:
- Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);
- Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;
- Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;
- Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
- Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne, ustawienie
kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;
- Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajacych;
- Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;
- Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;
- Nastawienie elementow dtawigcych urzgdzen umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej, chtodzacej i
nawilzajgcej, z uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych;
- Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
- Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
- Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.
Procedura prac
Kontrola dziatania powinna postepowaC w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegolne ukfady instalaciji (np. ogrzewczy, nawilzania itp. do catych instalacji.
Poszczegoblne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkow
pracy (np. ogrzewanie/chtodzenie, uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen, czgsciowa i petna wydajnosc,
stany alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady i wspotdziatanie roznych uktadow regulacii, jak
rowniez sekwencje regulacji i symulacje nadzwyczajnych warunkow, dla ktérych zastosowano dany uktad
regulacji lub wystepuje okreslona odpowiedz uktadu regulacii.
Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegolnych elementéw sktadowych instalaciji.
Nalezy obserwowa¢ stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci.
W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i
regulacji wstepnej instalaciji.
Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
a. Kierunek obrotéw wentylatorow,
b. Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposo6b regulacji wydajnosci wentylatora,
c. Dziatanie wytagcznika,
d. Wigczanie i wylgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic,
e. Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego,
f.  Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych,
g. Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych,
h. Elementy zabezpieczajgce silnikow napedzajgcych.
Kontrola dziatania sieci przewodow
i. Dziatanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, chtodzenia i nawilzania
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powietrza;
j-  Dostepnosc¢ do sieci przewodow.
Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikow oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu

k. Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;

. Proba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak réwniez cyrkulacji
powietrza w poszczeg6lnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach okreslonych w
projekcie lub umowie).

Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami.

Procedura pomiaréw

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i do$wiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ pofozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢
metody pomiaréw i rodzaj przyrzgddéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych. W
pomieszczeniach o powierzchni nie wigkszej niz 20 m? nalezy przyja¢ co najmniej jeden punkt pomiarowy;
wieksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w
strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktdérych oczekuje sig¢ wystepowania najgorszych warunkow.
Czynniki wptywajgce na jako$¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci powietrza, charakterystyki
cieplne, chtodnicze i wilgotnosciowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkosci projektowe powinny by¢
mierzone w warunkach projektowanej wielkosci strumienia objetosci powietrza instalacji. Tolerancje
mierzonych wartosci, ktére powinny by¢ uwzgledniane w czasie doboru przyrzgdéw pomiarowych, podano w
tablicy .

Dopuszczalna niepewno$¢ mierzonych parametrow

Parametr Niepewnosé
Strumien objetosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu +15%
Strumien objetosci powietrza w catej instalacji +10 %
Temperatura powietrza nawiewanego +2°C

+ 15 % wartosci mierzonej

Wilgotnosc wzgledna wilgotnosci wzglednej

Predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi +0,05 m/s
Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +1,5°C
Poziom dzwigku A w pomieszczeniu + 3 dBA

) Wartoéci niepewnosci pomiaréw zawierajg dopuszczalne odchytki od wartosci projektowych, jak
rowniez wszystkie btedy pomiarowe.

Jesli do prawidtowego dziatania instalacji wymagane sg mniejsze wartosci niepewnosci, powinny byé one
okreslone w projekcie technicznym instalacji. Jesli normy dotyczace urzadzen i elementéw instalacji
wymagajg mniejszych niepewnosci, to nalezy sie do tego stosowac. Wszystkie temperatury i charakterystyki
cieplne i chtodnicze instalacji powinny rébwnoczesnie spetnia¢ wymagania projektowe z wyzej podanymi
niepewnosciami.

Pomiary specjalne

W przypadku, gdy pomiary kontrolne nie sg wystarczajgce do zweryfikowania jakosci dziatania instalacji z
wystarczajgcg doktadnoscia, nalezy wykona¢ pomiary specjalne. Program pomiaréw specjalnych, mierzone
parametry, przyrzady pomiarowe i punkty pomiarowe powinny by¢ uzgodnione  w odrebny sposob.
Uzgodnienia powinny takze obejmowaé dopuszczalng niepewnos¢ otrzymanych wynikdéw. Uzgodnienia te
powinny by¢ dokonane przed rozpoczeciem montazu instalacji. Praca i koszt zwigzany z pomiarami
specjalnymi powinny by¢ wspotmierne z wymaganiami instalacji. Jesli nie, nalezy o tym poinformowa¢
inwestora przed rozpoczeciem pomiaréw, z odpowiednim wyprzedzeniem. Pomiary specjalne mogg byc¢
ograniczone do okreslonych urzadzen Iub elementéw instalacji. W pewnych przypadkach moze by¢
niezbedne badanie instalacji w warunkach zblizonych do obliczeniowych letnich i zimowych. Tryb pracy
instalacji lub jej czesci sktadowej powinien w  czasie pomiaréw odpowiada¢ uzgodnionym warunkom. W
przypadku braku mozliwosci uzyskania uzgodnionych warunkéw powinna istnie¢ mozliwo$¢ okreslenia
odpowiednich parametrow w warunkach projektowych, np. poprzez przeliczenie parametrow w warunkach
pomiarowych na warunki projektowe.

Zakres niezbednych ustalen w umowie miedzy inwestorem a wykonawca instalacji

W zwigzku z odbiorem instalacji umowa miedzy inwestorem a wykonawcg instalacji powinna zawiera¢
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nastepujgce ustalenia:

- Odniesienie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych oraz okreslenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.)
jak rowniez ewentualne odstgpstwa i zmiany;

- Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru z
opracowaniem protokotu z badan;

- Parametry projektowe dotyczace instalacji (np. sposéb uzytkowania budynku);

- Warunki pozniejszego wykonania badan, ktére nie mogty by¢ zakoriczone z uzasadnionych przyczyn
(np. warunki pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen);

- Zakres iloSciowy (poziom) prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi;

- Zakres i metody ewentualnych pomiaréw specjalnych;

- Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikbw badan (np. powt6rzenie badan po
naprawie instalacji).

Umowa na wykonanie instalacji powinna okresla¢ rodzaj i liczbe urzadzen, ktbére powinny by¢ zamontowane
(np. przez powotanie sie na projekt techniczny instalacji). Sprawdzenie kompletnosci instalacji powinno by¢
przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urzgdzen i ich wymagan technicznych
(specyfikacji urzadzen i elementéw instalacji). Jesli wymagania techniczne poszczeg6lnych urzadzen sg
przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiada¢ tym wymaganiom.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Wymagania dotyczace obmiaru robét podano w specyfikacji ST - 00 ,Wymagania og6ine” w pkt. 7.
W szczegélnosci dla robot dot. instalacji wentylacyjnej jednostkg obmiarowa robét jest:

1m?® dla kanatéw i izolagji

1szt. dla akcesoriéw i armatury wentylacyjnej

1kpl. dla urzadzen,

ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robét.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w specyfikacji ST - 00 ,Wymagania ogdlne” w pkt. 8.

W szczegéblnosci dla robét dot. instalacji wentylacyjnej odbiér robét powinien spetnia¢ nastepujace

warunki:

8.1 Ustalenia og6lne dotyczace odbioru robét

Odbidr robét na podstawie wymagari PrPN EN 12599

Odbiorom podlegajg nastepujace prace:

- odcinki kanatow, dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci, a mianowicie: odcinki kanatow
przewidziane do obudowania, kanaly stanowigce czes$¢ nadcisnieniowg urzadzenn wyciggowych,
transportujgce powietrze zawierajgce czynniki szkodliwe dla zdrowia, jesli istnieje niebezpieczeristwo
przedostawania si¢ go do pomieszczen pobytu ludzi, pozostate kanaty — w zakresie podanym w
projekcie lub uzgodnionym pomiedzy strong wykonujgcg a odbierajaca,

- centrale wentylacyjne, wentylatory itp. urzagdzenia,

- otwory w $cianach, stropach i dachach,

- miejsca, na ktorych majg byé ustawione lub zawieszone centrale wentylacyjne itp.,

- miejsca, na ktérych majg by¢é zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-pomiarowe,

- przepustnice, montowane w niedostepnych przewodach powietrznych.

Przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta nalezy:

- dokona¢ ogledzin zewnetrznych,

- sprawdzi¢ recznie czy wirnik wentylatora nie ociera sie o korpus obudowy,

- sprawdzi¢ wymiary gtéwne,

- sprawdzi¢ sztywnos$¢ konstrukgii,

- sprawdzi¢ dziatanie mechanizméw nastawczych zaluzji i przepustnic,

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje

Manager Projektu na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbior techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu prob,

ma to na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploataciji

i osigga zaktadane parametry.

8.2 Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace

zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
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obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

a)

Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg, zaréwno w
zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wiasciwosci i czesci
zamiennych;

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacije;
Sprawdzenie czystosci instalaciji;

Sprawdzenie kompletnosci dokumentdéw niezbednych do eksploatacji instalacji. W szczegélnosci
nalezy wykona¢ nastepujace badania:

8.2.1 Badania ogolne

a)
b)

i)

Dostepnosci dla obstugi;

Stanu czystosci urzadzen, central wentylacyjnych, wymiennikéw ciepta i systemu rozprowadzenia
powietrza;

Rozmieszczenia i dostgpnosci otwordéw do czyszczenia urzagdzen i przewodow;

Kompletnosci znakowania;

Realizacji zabezpieczenn przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych itp.);

Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolaciji cieplnych i paroszczelnych;

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w spos6b niepowodujgcy przenoszenia
drgan;

Srodkow do uziemienia urzadzer i przewodow.

8.2.2 Badanie przepustnic

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspétbiezne, dziatanie przeciwbiezne).
8.2.3 Badanie sieci przewodéw
a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewodéw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolg

b)

dotykows;
Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

8.24 Badanie nawiewnikoéw i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

8.2.5 Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);
Liczba uzytkownikow;

Czas dziatania;

Obcigzenie cieplne pomieszczen (czas trwania i rodzaj);

Inne zrodta emisji (jesli wystepuja);

Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

Wymagane wielkosci réznicy cisnienia migedzy pomieszczeniami (+/-);

Poziom dzwigku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
Klasa filtrow

Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiarowy);

m) Sumaryczna moc cieplna, chtodnicza i elektryczna;

n)
0)
P)
q)

Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepfa (dla lata i zimy);
Wymagana jako$¢ wody zasilajacej;

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;
Napiecie i czestotliwos¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

8.2.6 Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a)
b)

Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;

Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potaczen elekirycznych i schemat rurociggbw
(schemat oprzewodowania odbiornikéw);

Schematy blokowe uktadoéw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania odbiornikow;
Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementow
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(w tym certyfikaty bezpieczeristwa);
f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

8.2.7 Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwaciji
a) Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie

obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;
b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;
c) Instrukcje obstugi wszystkich elementoéw sktadowych instalacj;
d) Zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajgce normalnemu zuzyciu w

eksploataciji;

e) Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzgdzenia
sterujgce, regulatory, styczniki, wytgczniki);
f) Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatycznej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. NORMY

PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1976
ENV 12097:1997

PN-B-01411:1999
PN-76/B-03420
PN-78/B-03421

PN-83/B-03430

Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddw - Wymagania dotyczace czesci sktadowych
sieci przewoddw utatwiajgce konserwacje sieci przewoddw

Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci

PN-73/B-03431
PN-67/B-03432

PN-87/B-03433

PN-B-03434:1999
PN-89/B-10425

PN-B-76001:1996
PN-B-76002:1996

publicznej. Wymagania (Zmiana Az3)

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania
techniczne

Wentylacja. Instalacie wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania

Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogéinej. Wymagania, badania, oznaczanie

PN-EN 1505:2001

PN-EN 1506:2001

PN-EN 1886:2001

PN-EN 12220:2001

PN-ISO 5221:1994

PN-EN 1751:2002

PN-EN 1806:2002

PN-EN 1822-1:2001

PN-EN 1822-2:2001

Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary

Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary

Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci
mechaniczne

Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wymiary kotierzy o przekroju kotowym do
wentylacji ogéinej

Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza
W przewodzie

Wentylacja budynkéw. Urzgdzenia wentylacyjne koricowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

Kominy. Ksztaltki ceramiczne do komindw jednopowtokowych. Wymagania i metody
badari

Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Czgs¢ 1: Klasyfikacja, badanie
parametrow, znakowanie

Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Czes¢ 2: Wytwarzanie aerozolu,
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przyrzady pomiarowe, statystyka zliczania czgstek

PN-EN 1822-3:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Czes¢ 3: Badanie ptaskiego
materiatu filtracyjnego

PN-EN 1822-4:2002 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Czes¢ 4: Okreslanie przecieku filtru
(metoda przeszukiwania)

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Powieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych.

Wymagania wytrzymato$ciowe

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koricowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w
zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza

PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koricowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w
zakresie zastosowan wyporowego przeptywu powietrza

PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koricowych o statym i zmiennym strumieniu
powietrza

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badari i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji

PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy koricowe. Badanie wtasciwosci krat zaluzjowych w
warunkach symulowanego deszczu

PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodéw. Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczace przewoddw elastycznych

PN-EN 13181:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koricowe. Badanie wiasciwosci krat zaluzjowych w
warunkach symulowanego piasku

PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predkosci
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynkéw. Nawiewniki i wywiewniki podtogowe. Badania do klasyfikacii
konstrukcyjnej

9.2.INNE

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem rob6t
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

SST.05.02 INSTALACJA WOD-KAN

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem rob6t budowlanych zwigzanych z
remontem pomieszczen Biura Dziekana wraz z nowa aranzacja w Gmachu Lotniczym Politechniki
Warszawskiej w Warszawie przy Al.Niepodlegtosci 222.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

- Instalacja zimnej wody- do zlewozmywaka, zlewozmywarki, termy, filtra

- Instalacja cieptej wody z termy

- Instalacja kanalizacji sanitarnej- odprowadzenie ze zmywarki, zlewozmywaka
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1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnych i obejmuja:
Montaz rurociggéw wodnych z armatura;:

a) montaz rurociggéw z rur tworzyw sztucznych

b) wykonanie podej$¢ do baterii lub zaworu czerpalnego

¢) montaz zawor6w mufowych kulowych

d) wpigcie do istn instalacji umywalki na kondygnacji nizszej

Izolacja rurociggdw na catej dtugosci otuling cieptochronng z pianki polietylenowej PE
Préby i regulacje instalaciji:

Préba szczelnosci instalacji wodociggowej

Rurociagi kanalizacyjne z uzbrojeniem:

a) wykonanie rurociggdw z rur PVC utozonych wewnatrz budynku

b) wpiecie do istn instalacji umywalki na kondygnacji nizszej

2.0GOLNE WYMAGANIA

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.1 Materiaty

2.1.1 Instalacja wody zimnej, cieptej

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania muszg spetia¢ ponizsze wymagania:

Przewody instalacji wodociggowe;j.

Rury i ksztattki z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych - instalacja hydrantowa

Rury i ksztattki z polipropylenu PP-R, szeregu wymiarowego PN16, cisn. robocze 16 bar. taczy sie je
poprzez zgrzewanie.

Otuliny izolacyjne.

Izolacja otulinami z pianki.

Zawory przelotowe.

Zawory przelotowe kulowe mosiezne wg PN-74/M-75224, Pn=1,0 MPa, tr = do wody zimnej bez wymagan,
do wody cieptej 60°C

Zawory wyptywowe ze ztaczka do weza.

Zawory wyptywowe ze ztgczkg do weza mosiezne wg PN - 75/M-75208.

2.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne ze zlewozmywaka i zmywarki zostang odprowadzone grawitacyjnie do najblizszego
istniejgcego pionu kanalizacyjnego - umywalka na korytarzu na kondygnacji parteru. Instalacje
wewnetrzng nalezy wykonac z rur PVC 50. Przewody tgczone na uszczelki.

Przejscia rur przez $ciany oddzielenia p-poz zostang zabezpieczone do klasy odpornos$ci ogniowej
przegrody. Odpowietrzenie poprzez istniejgce piony napowietrzajgce.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.01 - Wymagania ogélne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen
i odksztatcenn przewozonych materiatdbw i nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wihasciwosci przewozonych materiatow. llo$¢ uzywanych srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na swéj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

4.1. Rury PVC, PP i PE
Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz zabezpieczone
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pasami. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich transporcie
zachowa¢ nastepujgce wymagania:

- przewdz powinien odbywac sie w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C
- wysokos$¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m
- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2. Armatura i urzadzenia
Transport powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna

by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT
5.1 Instalacja wody zimnej

Instalacje rozprowadzajacg t.j., gtbwne przewody poziome wodociggowe nalezy prowadzi¢ z rur PP-R,
Wielko$¢ bruzd nalezy dostosowa¢ do $rednicy przewodéw oraz grubosci zastosowanych otulin
izolacyjnych, powinna ona jednocze$nie umozliwi¢ rozszerzalno$¢ termiczng przewodéw. W miejscach
prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, co najmniej o 1 cm diuzsze
niz grubos$¢ Sciany lub stropu. Przestrzerh miedzy rura, a tulejg powinna by¢é wypetniona materiatem
elastycznym. W miejscach przejsé przez Sciany i stropy nie powinny byé wykonane pofaczenia rur.
Przewody nalezy mocowaé za pomocg uchwytéw. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu nalezy
stosowac podktadki elastyczne.

5.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Rozprowadzenie nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC wewnetrznych. Potgczenia rur nalezy wykonac
przy uzyciu pierscienia gumowego o Srednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Bosy
koniec rury sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby
odlegto$¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0 cm. Przy przej$ciach pionéw przez przegrody
budowlane nalezy umiesci¢ je w tulejach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen
rur. Przestrzen miedzy rurociggiem, a tulejg ochronng powinna byé wypetniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Obejmy uchwytéw
powinny mocowac¢ rure pod kielichem. Pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy stosowa¢ podktadki
elastyczne. Mocowa¢ nalezy w dwéch punktach na jednej kondygnacii:

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT

6.1 Badania w czasie robo6t
Kontrola jakosci robét powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz rob6t. Wyniki nalezy uzna¢

za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robo6t zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2 Badania w czasie odbioru robét
Badania instalacji wewnetrznych wodociggowych i kanalizacyjnych powinny byé przeprowadzane w

spos6b podany w normie PN-81/B-10700 , PN-92/B-01706 , PN-92/B-01707 i powinny umozliwi¢ oceneg

wszystkich wymagan, a w szczegoélnosci:

- zgodnosci z dokumentacijg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

- badanie uzytych materiatébw poprzez poréwnanie atestow producentow z wymaganiami okreslonymi w
Polskich Normach

- wykonanie préb i badan

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Wymagania ogoélne dotyczgce obmiaru rob6t podano w specyfikacji ST - 00 ,Wymagania ogblne” w pkt. 7.
Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robét sa:

*  [szt, kpl] —ilos¢ zamontowanych urzadzen, armatury, wyposazenia

e [mb] - ilos$¢ utozonego przewodu
Obmiar rob6t okre$la sie na podstawie rzeczywistych ilosci w powigzaniu z wytycznymi projektowymi z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze .
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8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogoéine dotyczace odbioru rob6t podano w specyfikaciji ST - 00 ,Wymagania og6ine” w pkt. 8.
8.1 Odbiér materiatéw.

Odbi6r materiatbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior

materiatbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow
odniesienia. Jakos¢ materiatbw musi byC potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub

opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i

sposéb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ,

klase, marke itp. dostarczonego materiatu.
8.2 Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiér migdzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem instalacje wodociggowg prowadzong w

bruzdach $ciennych, na scianach i pod stropem parteru . Powinien on by¢ przeprowadzony przed

zakryciem . Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:
sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,
sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow,
sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,
sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano - montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", badanie
szczelnosci instalacji. Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwroci¢ uwage na:

*  przejscia przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

*  bruzdy w $cianach - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ ich z pionami i zgodno$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Na zgdanie inspektora nadzoru moze byé¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen rur oraz

armatury. Do badan nalezy wybraé losowo 3% potgczen, ktére dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku

stwierdzenia choéby jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera sie losowo nastepne 3%

potgczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potgczen jest podstawg do podjecia

decyzji powtdérnego wykonania wszystkich potgczen.
Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ przy uwzglednieniu nastgpujgcych
uwag:

* Badania szczelnosci urzgdzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C.

* Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napemi¢ woda wodociggowg lub z innego
zrédta, doktadnie odpowietrzajgc urzgdzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole
catego urzgdzenia, zwracajgc szczegblng uwage czy potgczenia przewodow i armatury sg
szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie podda¢ prébie podwyzszonego
ciSnienia za pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do
wykonywania préb cisnieniowych. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5
krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac
przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo - regulacyjnej i potaczeniach.

* Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku
cisnienia.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protoko6t stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz przydatno$c

robét i elementdéw do prawidtowego wykonania montazu; protoké6t podpisuje kierownik rob6t instalacyjnych

przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.
8.3 Odbiory koncowe.
W zwigzku z tym, ze wiekszos¢ instalacji wody zimnej bedzie prowadzona w bruzdach i nad sufitami
podwieszanymi, badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru
miedzyoperacyjnego.
Przed przystgpieniem do odbioru koricowego nalezy dokonac¢ regulacji wstepnej instalaciji.
Nalezy to wykona¢ w nastepujgcy sposob:
* Przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
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przeptukac czystg wodg (najlepiej wodg pitng), az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej
wody ptucznej.

Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda wyptywa
z najwyzej potozonych punktow czerpalnych, a czas napetienia zbiornikéw sptukujgcych nie
przekracza 1 minuty.

Po dokonaniu czynno$ci zwigzanych z regulacjg montazowg nalezy dokona¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy; tre$¢ tego wpisu powinna byé poswiadczona przez przedstawiciela
nadzoru inwestorskiego.

Po zakoriczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego.
W skfad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika. W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢:
czy uzyto wtasciwych materiatéw i elementow,

prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

- wielko$¢ spadkéw przewodow,

- prawidtowo$¢ ustawienia armatury,

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.
Przy odbiorze koricowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyc:

dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w

czasie budowy,

dziennik budowy i ksiazke obmiarow,

protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce",

protokoty wykonanych préb i badan,

Swiadectwa jakos$ci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatbw podlegajgcych  odbiorom

technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

instrukcje obstugi.
Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzgdzony protokét, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany
wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koricowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie
protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz préb.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1.NORMY

+ PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania”

+ PN-81/B-10700/01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”

* PN-84/B-01701 .Instalacie wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach.”

* PN-92/B-01707 sInstalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”

» PN-80/C-89205 »Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”

» PN-80/C-89203 ~Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”

* PN-92/B-10735 -Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

+ ,Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggébw z PVC produkowanych przez Wavin Metalplast-
Buk”

+ ,Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggébw z PE produkowanych przez Wavin Metalplast-
Buk”

~Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych.” -MPWIK, CEWOK, Miastoprojekt.

* PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

+ Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt
7 —,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 109/2004 poz.1156).
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« Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych” z 1994r

9.2.INNE

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem robo6t

2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy
4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SST.06. ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. WSTEP

1. 1. Przedmiot specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem rob6t budowlanych zwigzanych z
remontem pomieszczen Biura Dziekana wraz z nowa aranzacja w Gmachu Lotniczym Politechniki
Warszawskiej w Warszawie przy Al.Niepodlegtosci 222.

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét (wg wspoélinego stownika zamowien CPV).
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
45311100-1 Roboty w zakresie uktadania przewodow instalacji elektrycznej.
45311200-2 Roboty montazowe osprzetu elektrycznego i opraw oswietleniowych.
45312310-3 Roboty w zakresie zabezpieczen przeciwprzepieciowych.
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich rob6t elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach projektu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robédt elektrycznych:
- Instalacje o$wietlenie
o$wietlenie podstawowe
oswietlenia awaryjne/ ewakuacyjne.
- Instalacja gniazd wtykowych
gniazda ogo6lne
- Instalacje dla zasilania urzadzen technologicznych (terma, zmywarka, lodowka, ekspres do kawy,
czajnik elektryczny, kserokopiarka)
- Instalacja uziemiajgca
A. SEKRETARIAT
1.  w zwigzku z wymiang pionu wodnego zlokalizowanego w szachcie, projektuje sig
przeniesienie istn.gniazdek elektrycznych 2 szt ich montaz na
Scianie murowanej
2.  montaz dodatkowych gniazd dla kserokopiarki
3. zamiana wytgcznika $wiecznikowego na pojedynczy
4. wykonanie os$wietlenia lustra, zlokalizowanego przed szafg garderoby- oprawa liniowa
LED, wytacznik przeniesiony z dawnego pom.kuchennego nr 2
B. GABINET DZIEKANA
1.  w zwigzku z wykonaniem przedscianki wygtuszajgcej, projektuje sie przeniesienie istn.
gniazdek elektrycznych 2 szt i ich montaz na przedsciance.
C. ARCHIWUM
1. wytgcznik o$wietlenia gornego zlokalizowany na Scianie z istniejgcym otworem
drzwiowym,podlegajgcym zamknieciu, nalezy przenies¢ na Sciane przeciwleglg
D.ANEKS KUCHENNY
1. montaz nowych opraw modutowych 60 x 60 cm, wbudowanych w sufit podwieszony- 2 szt
2. montaz oprawy awaryjnej 1 szt.
3. wykonanie o$wietlenia pod szafkami wiszgcymi- listwa LED z wlasnym wytgcznikiem
4. montaz gniazdek 4 szt na spodzie szafek wiszgcych, prowadzenie zasilania za plecami
szafek wiszgcych, IP 44.
5. montaz gniazdek do zasilenia zmywarki, termy, lodéwki- prowadzenie zasilania pod
blatem, IP 44
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6. montaz gniazdek przy dodatkowym blacie, prowadzenie instalacji pod blatem, IP 44.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Normami a takze podanymi

ponizej:
- specyfikacja techniczna- dokument zawierajgcy zespdl cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogéw bezpieczenstwa,
wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania,
metod badan i préb oraz odbiorbéw i rozliczen.
- aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnosé danego wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagar podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.
- deklaracja zgodnosci- dokument w formie o$wiadczenia wydanego przez producenta, stwierdzajgcy
zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
lub specyfikacjg techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu.
- certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badawczg , stwierdzajgcy
zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
lub specyfikacjg techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu
- czesc czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej
lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a
nie spetnia funkcji przewodu ochronnego ( przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng)
- pofaczenia wyréwnawcze — elektryczne potagczenia czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w
celu wyréwnania potencjatu.
- kable i przewody — materiaty stuzagce do dostarczania energii elekirycznej, sygnatow, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsca.
- osprzet do kabli i przewoddw- zesp6t materiatbw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodbéw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggéw rownolegtych przewodéw itp.
- urzgdzenia elekiryczne — wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.
- klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okre$lone mozliwosci ochronne - rzgdzenia, ze wzgledu
na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
- oprawa oswietleniowa — kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z instalacjg
elektryczng jednego lub kilku zrédet Swiatta, ochrony zrodet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i
ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich
parametrow Swietlnych, utatwia wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub
elementy ukierunkowania zrédet Swiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra.
- stopieri ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed dotykiem
elementéw instalacji elekirycznej oraz przed dostawaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy i gazéw,
a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.
- obwdd instalacji elektrycznej — zespOt elementow potgczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrédtem energii elekirycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewodoéw elekirycznych. W sktad obwodu
elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia
zmieniajgce parametry elekiryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z
danym punktem zasilania w energie
- przygotowanie podfoza — zesp6l czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elekirycznej, uktadaniem kabli i
przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robét

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robo6t zwigzanych z utozeniem przewoddéw, montazem osprzetu i
urzadzen elekirycznych, przygotowaniem powierzchni oraz wszelkimi robotami pomocniczymi z tym
zwigzanymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem,
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ST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inwestora. Og6lne wymagania dotyczgce rob6t podano w czesci og6ine;j
ST.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi
w Ogolnej specyfikaciji technicznej.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatbw podano w czesci og6linej specyfikacji technicznej.

Wyroby i materiaty producentéw krajowych i zagranicznych powinny posiada¢ aprobaty techniczne / znak
CE uprawniajgcy do stosowania w UE.

Wszelkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia( normach, aprobatach technicznych)

Stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu i materiatu uzyska akceptacje Inwestora.

Podstawowe materiaty wykorzystane w instalacjach wg przedmiaru.

Materiat urzadzen, elementéw i konstrukcji powinien by¢ odporny na dziatanie czynnikbw atmosferycznych
i fizykochemicznych wystepujacych w miejscu zainstalowania.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano czesci ogodlnej specyfikacji technicznej. Rodzaje sprzetu
uzywanego do robo6t elektrycznych pozostawia sie do wyboru wykonawcy, po uzgodnieniu z Inwestorem.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Przy robotach w poblizu istniejgcych instalacji elektrycznych i teletechnicznych prace nalezy wykonywaé
recznie ze szczeg6Ing ostroznoscig zgodnie z Przepisami eksploataciji urzadzen elektroenergetycznych.
llos¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych iwskazaniach Inwestora oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, powinien by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
bhp (bezpieczenstwa i higieny pracy) dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w
przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkédw Kontraktu zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Warunki og6lne stosowania sprzetu podano czesci ogoélnej specyfikacji technicznej. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢é przewozonych materiatow i urzadzen.

Na s$rodkach transportu przewozone materiaty i urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce.

Materiaty i urzgdzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w warunkach okreslonych w
Dokumentaciji Techniczno Ruchowej (DTR) producenta.

Sktadowanie materiatow, aparatow i urzadzernn powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu lub pogorszeniu ich wtasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych i
innych fizykochemicznych. Powinny by¢ przy tym spetnione wymagania wynikajgce ze specjalnych
witasciwosci materiatow oraz bezpieczeristwa przeciwpozarowego.

Podczas transportu rozdzielnice chroni¢ od wptywéw atmosferycznych. Elementy rozdzielnic bedag
sktadowane w zamknietych, suchych pomieszczeniach.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju przewozonych materiatow,
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elementdw, konstrukcji, urzagdzen itp.

Przy transporcie nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy
zatadunku, transporcie i wytadunku recznym - aktualnych przepiséw dotyczgcych recznego przenoszenia
ciezaréw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty podstawowe
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu, nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:
- trasowanie
- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow
- montaz listew instalacyjnych
- przejscia przez sciany i stropy
- kucie bruzd
- montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych
- uktadanie przewodéw
- tgczenie przewodow
- podejscia do odbiornikow
- przytgczanie odbiornikow
5.2 Instalacyjne roboty elektryczne — demontaze [kod CPV 45315100-9].
W przedmiarze robét wykazano roboty zwigzane z uktadem docelowym, ktére wymagaja demontazu:
- opraw o$wietleniowych
- gniazd wtykowych
- gniazd telekomunikacyjnych
- osprzetu elektrycznego
- odcinkéw przewodow
5.3. Trasowanie (CPV 45311100-1).
1. Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé z
innymi instalacjami.
2. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw.
3. Trasa winna przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych:
- dla tras poziomych (o szerokosci 30 cm):
SH-g: 30cm pod gotowg powierzchnig sufitu (15 - 45 cm)
SH-d: 30 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi (15 - 45 cm)
SH-s: 100 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi (90 - 120 cm)
- dla tras pionowych (o szerokos$ci 20 cm):
SP-o0/d: 10-30 cm od skraju oscieznic okien/drzwi
SP-k: 10-30 cm od linii zbiegu $cian w kacie
5.3 Kucie zaprawianie bruzd. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow. (CPV 4531 1 100-1).
1. Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajgcy ich konstrukcje.
2. Zabrania sie kucia bruzd, przebic¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
3. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, powinny byé
zamocowane do podtoza ($cian, stropow, elementdw konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty,
uwzgledniajgcy rodzaj instalacji, warunki lokalne i technologiczne w jakich dana instalacja bedzie
pracowac.
5.4. Uktadanie i mocowanie przewodoéw (CPV 45311100-1).
1. Instalacje podtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wielozytowymi ptaskimi.
Instalacje natynkowe, uktadane w korytkach instalacyjnych i w rurach winidurowych przewodami
kabelkowymi okragtymi.
Uktadanie rur elektroinstalacyjnych obejmuje:
+ Sprawdzenie droznosci rur.
« Ciecie.
* Potgczenie rur.
» Wprowadzenie rur do puszek i innych elementéw instalaciji.
* Umocowanie rur do podfoza.
Montaz korytek instalacyjnych obejmuije:
* Trasowanie.
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+ Odmierzanie i uciecie korytek.

+ Wykonanie $lepych otworow.

» Osadzenie kotkdbw rozporowych.

» Umocowanie korytek za pomocg wkretow.

» Zmontowanie pozostatych elementow tgcznych i pokryw.
2. Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ zapas dtugosci niezbedny do wykonania potgczen.
3. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne.
4. Podtoze do uktadania na nim przewod6éw powinno by¢ gtadkie.
5. Przewody nalezy mocowaé do podfoza za pomocg uchwytow
6. Mocowanie uchwytami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajgc je tak, aby nie uszkodzi¢
2yt przewodu.
7. Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce, Pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.
8. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki
zakry¢ pokrywami lub w inny sposo6b zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.
9. Warstwa tynku powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 5mm.
10. Zabrania sie uktadania przewod6éw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w
ztgczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.
11. Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniem.
5.5. Montaz sprzetu i osprzetu (CPV 45311200-2).
1. Stosowac osprzet instalacyjny zgodnie z projektem
2. Osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ o podioza w sposéb trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne
jego osadzanie w Slepych otworach na zaprawie gipsowe;.
3. kgczniki montowa¢ obok drzwi w strefie pionowej tak, aby Srodek najwyzej potozonego tgcznika
znajdowat sie nie wyzej niz 140 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.
4. Gniazda wtyczkowe instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczane w poziome;j
strefie instalacyjnej na wysokosci 110 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.
4. Gniazda wtyczkowe dla urzadzen og6lnego przeznaczenia na wys. na wysokosci 30 cm ponad gotowg
powierzchnig podtogi.
5. Gniazda wtyczkowe, tgczniki i wypusty przytaczeniowe, ktére muszag byé umieszczone poza zalecanymi
strefami instalowania powinny by¢ zasilane liniami biegngcymi prostopadle do najblizej potozonej poziomej
strefy instalacyjnej.
6. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

5.6. Laczenie przewodow (CPV 45311100-1 + CPV 45311200-2).

1. taczenia przewodéw nalezy wykonywa¢ w aparatach, w osprzecie instalacyjnym i w puszkach
rozgateznych. Nie wolno stosowa¢ potgczen skrecanych w tynku.

2. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.
3. Do danego zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.

4. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytgczane za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone
przed korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu.

5. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przytgczenie.

6. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzeri mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkodzi¢ warstwy cyny.

7. Konce przewoddébw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé zakoriczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane.

5.7. Przewody potaczen wyréwnawczych (CPV 45312310-3 + CPV 45312311-0).

1. Przewody potaczen wyréwnawczych gtébwnych (przewody wyréwnawcze gtowne) ; powinny mieé
przekroje nie mniejsze niz potowa najwiekszego przekroju przewodu ochronnego zastosowanego w danej
instalacji. Przekréj tych przewod6w nie moze by¢ jednak mniejszy niz 6 mm2 Cu ani nie musi by¢ wiekszy
niz 25 mm2 Cu . W przypadku stosowania innych materiatow niz miedz, przewody powinny mie¢ przekroj
zapewniajacy takg samg obcigzalno$¢ pradowa.

2. Przewody potfaczen wyrownawczych dodatkowych (miejscowych) tgczace ze sobg dwie czesci
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przewodzace dostepne powinny mie¢ przekr6j nie mniejszy niz najmniejszy przekrdj przewodu
ochronnego przytgczonego do jednej z tych czesci. Przewod - potgczen wyrownawczych dodatkowych,
faczacy czes¢ przewodzgcg dostepng z czesciami przewodzacymi obcymi, powinien mie¢ przekrdj nie
mniejszy niz potowa przekroju przewodu ochronnego przytaczonego do czesci przewodzacej dostepne;j.
3. Nalezy przestrzega¢ zasade, ze przekr6j przewodu wyrébwnawczego nie bedacego zytg przewodu lub
kabla nie moze mie¢ przekroju mniejszego niz 2,5 mm2 o ile jest zabezpieczony przed uszkodzenia mi
mechanicznymi i 4 mm2 o ile nie jest zabezpieczony przed takimi uszkodzeniami.
4. Jako pofaczenia wyrbwnawcze dodatkowe moga by¢ wykorzystane czesci przewodzace obce statego
charakteru jak np. stalowe konstrukcje budowlane.
5. Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢ przeprowadzona proba
montazowa, tj. ogledziny wykonanej instalacji wraz z urzgdzeniami i aparatami wchodzacymi w jej sktad,
pomiary impedancji petli zwarciowych w instalacji ochrony przed dotykiem posrednim, pomiary rezystanciji
uziemien.
5.8. Montaz opraw oswietleniowych (CPV 45311200-2)
1. Montaz opraw os$wietleniowych obejmuje nastepujgce czynnosci:
-wyznaczenie miejsca zawieszenia, przykrecenia,
- przygotowanie podtoza do zamocowania oprawy,
- rozpakowanie oprawy
- 0CzyszcCzenie oprawy,
- otwarcie oprawy,
- obciecie i zarobienie koricow przewoddw
- wyposazenie oprawy w zrodta Swiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem,
- zamontowanie oprawy,
- podtgczenie przewodow,
- uzupemienie oprawy w odbtys$niki, ostony, siatki i klosze,
- zamkniecie oprawy.
2. Przewody opraw os$wietleniowych nalezy tgczyé z przewodami wypustow za pomocg ztgczy
Swiecznikowych
5.9 Wymagania dodatkowe (CPV 45310000-3).
- Nalezy zapewni¢ rbwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych oraz odpowiednie przytaczenie odbiorow
jednofazowych.
- Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac w taki sposéb, aby zapewni¢ tatwy dostep i
zabezpieczenie przed dostgpem niepowotanych osob.
- Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatos¢ na
wyciaganie wtyczki z gniazda.
- Gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposo6b niekolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczen.
- Nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczenia osprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych.
- Potozenie wylacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac¢ takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.
- Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk
ten wystgpowat u gory.
- Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtaczy¢ w taki sposéb, aby przewod fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna.
5.10. Proby montazowe, badania i pomiary (CPV 45315100-9 + CPV 45315600-4).
1. Sprawdzenie obwodéw elektrycznych niskiego napiecia:
- okreslenie obwodu,
- ogledziny instalacji,
- sprawdzenie stanu potgczen w puszkach i tgcznikach,
- odtaczenie odbiornikow,
- pomiar ciggtosci obwodu,
- podtgczenie odbiornikow,
2. Pomiary rezystancji izolacji instalacji nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania induktorem 500 V lub 1000 V.
Rezystancja izolacji migdzy badang fazg i pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym lub
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ochronnym nie moze by¢ mniejsza od:

- 0,25 MH dla instalacji 230 V,

- 0,50 MQ dla instalacji 400 V,
3. sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania - proba dziatania wytgcznika r6znicowoprgdowego.
4. Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.
5. Po pozytywnym zakoriczeniu wszystkich badan i pomiarow 'objetych probami Imontazowymi nalezy
zatgczyé instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:;

- punkty $wietlne sg zatgczane zgodnie z zatozonym programem,

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg dotgczone do wtasciwych zaciskéw,
6. Naktady rzeczowe robocizny ustalono dla zakresu i warunkéw technicznych:

- okreslonych w wytycznych przeprowadzania badan i oceny instalacji elektrycznych

podczas odbioru koricowego obiektu budowlanego, wyd. COBR Elektromontaz

- okreslonych w instrukcjach eksploatacji urzadzen elektrycznych,

- okreslonych w Polskich Normach.
7. Naktady rzeczowe robocizny za "pierwszy pomiar" dla okreslonej grupy badan lub grupy urzadzen
wystepujg raz na obiekcie.
8. Nakfady rzeczowe na sprawdzenie "obwodu elektrycznego", uwzgledniajg badanie i sprawdzenie
odcinka koricowego instalacji elektrycznej, poczawszy od ostatniego zabezpieczenia obwodu, tgcznie z
przytaczeniami posrednimi w puszkach rozdzielczych do zaciskéw odbiornika elektrycznego.
9. W tablicy przez pomiar rezystancji izolacji pomiedzy przewodami roboczymi a ziemig przewody
ochronne PE nalezy traktowac jako ziemie a przewdd N jako przewdd roboczy.
10. Proba dziatania wytgcznika r6znicowoprgdowego testerem instalacji jest jednoczes$nie proba ciggtosci
przewoddéw ochronnych.
11. Nakfady rzeczowe uwzgledniajg robwniez sporzadzenie protokotu z pomiaru i badan, zawierajgcego
wyniki pomiaru wraz z oceng.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w czegsci og6inej specyfikacji technicznej” oraz w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.
Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg i przepisami;
- zgodnos$ci materiatdbw z wymaganiami norm;
- poprawnosci oznaczenia;
- kompletnosci wyposazenia;
- poprawnosci montazu;
- braku widocznych uszkodzen;
- nalezytego stanu izolacji;
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca
powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg o
wykonaniu robét zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji. Wszystkie koszty zwigzane z potrzebg
organizowania i prowadzenia badari materiatdbw ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy ma prawo dokonywac
kontroli wyrywkowej lub badan a w przypadku stwierdzenia braku wiarygodnosci dokumentéw
przekazanych mu przez Wykonawce, ma prawo zleci¢ powtérne lub dodatkowe badania na jego koszt.
Mozna wbudowac¢ tylko te materiaty i wyroby, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenistwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
informaciji o ich istnieniu zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/98)
. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sg
objete certyfikacjg j.w. w pkt 1
. znajdujg sie w wykazie wyrobdw o ktérych mowa w Rozporzgdzeniu MSWIA z 1998r. (Dz.U. 99/98)

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady prowadzenia obmiaru robot
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Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatbw. Obmiar obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualnie dodatkowe i wczesniej
nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania rob6t, pomiedzy
Wykonawcg a Inwestorem. Sporzgdzony obmiar wykonawca uzgadnia z Inwestorem w trybie ustalonym w
umowie.
7.2 Szczego6towe zasady przedmiaru i obmiaru robét
Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym w dokumentaciji
i tak:

- dla rozdzielnic : szt., kpl.

- dla osprzetu montazowego rozdzielnicy: szt., kpl.,

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewoddw: m,

- dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.

- dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.

- dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér rob6t wykonywaé wg zasad podanych w czesci ogolnej specyfikacji technicznej. Roboty budowlane
wykonywane przez wybranego Oferenta wg otrzymanej dokumentacji bedg podlegaé wg ustalonej
kolejnosci nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi koricowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiorow dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw , wynikow
pomiarébw , ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg. Do odbioru
instalacji elektrycznej Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ protokoty badan instalacji.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do dokumentacji odbiorowej wszelkich niezbednych
instrukcji obstugi, kart gwarancyjnych, atestow i certyfikatow, protokotow z odbytych szkolerh w zakresie
obstugi instalaciji i systemow, dokumentéw DTR urzadzen itp.

9. PODSTWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczania podano w czesci og6inej specyfikaciji technicznej
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Inwestora w dokumentach umownych. Dla rob6t
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez
inwestora w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie bedzie uwzgledniaé wszystkie czynniki,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji. Ceny
jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- wykonanie robét demontazowych

- wykonanie rob6t montazowych

-warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z - kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy

- wartos¢ pracy sprzetu

- wykonanie podtgczen urzadzen

- wykonanie pomiaréw i wszystkich niezbednych i koniecznych badan

- proby montazowe

- przygotowanie dokumentacji odbiorowe

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
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2. PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogéinych

charakterystyk.

3. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

4. PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

5. PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
fgczeniowymi.

6. PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych.

7. PN-IEC 60634-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tagczenie.

8. PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajagcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki

ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

9. PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér srodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

10. PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elekirycznego. Oprzewodowanie.

11. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata przewodéw.

12. PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

13. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

14. PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Urzadzenia do odfgczania izolacyjnego i tgczenia.

15. PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

10.2. Inne dokumenty

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem rob6t
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” — Cze$é V
Instalacje elektryczne. Wyd.COBR Elektromontaz

4. Przepisy Budowy Urzadzen Energetycznych

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SST.07. ROBOTY INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

1. WSTEP

1. 1. Przedmiot specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem rob6t budowlanych zwigzanych z
remontem pomieszczen Biura Dziekana wraz z nowg aranzacjg w Gmachu Lotniczym Politechniki
Warszawskiej w Warszawie przy Al.Niepodlegtosci 222.

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét (wg wspoinego stownika zamowien CPV).
51900000-1 — Ustugi instalowania systemow sterowania i kontroli
31000000-6 — Maszyny, aparatura, urzadzenia i wyroby elektryczne; o$wietlenie

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robét teletechnicznych przewidzianych do wykonania w ramach projektu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robo6t teletechnicznych:
A. SEKRETARIAT
1.  w zwigzku z wymiang pionu wodnego zlokalizowanego w szachcie, projektuje sig
przeniesienie istn.teletechnicznych 2 szt iich montaz na $cianie murowanej
2. Przeniesienie centralki alarmu na $ciane koto kserokopiarki- taka by byta dostepna
z przestrzeni Sekretariatu
B. GABINET DZIEKANA
1. w zwigzku z wykonaniem przedscianki wygtuszajacej, projektuje si¢ przeniesienie
istn.teletechnicznych 2 szt, 1szt gniazdo TV iich montaz na
przedsciance.
C.ANEKS KUCHENNY
1. montaz czujki dymowej na proj.suficie modutowym, wpiecie do istniejagcego
systemu SSP.
2. przeniesienie przycisku blokady otwierania drzwi na drugg strone $ciany, nad
istniejacy przycisk otwierania drzwi- okoto 20 cm
2. MATERIALY

Warunki og6lne stosowania materiatdbw podano w czesci og6inej specyfikacji technicznej.

Wyroby i materiaty producentéw krajowych i zagranicznych powinny posiadaé aprobaty techniczne / znak
CE uprawniajacy do stosowania w UE.

Wszelkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia( normach, aprobatach technicznych)

Stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu i materiatu uzyska akceptacje Inwestora.

Podstawowe materiaty wykorzystane w instalacjach wg przedmiaru.

Materiat urzgdzen, elementéw i konstrukcji powinien by¢ odporny na dziatanie czynnikbw atmosferycznych
i fizykochemicznych wystepujacych w miejscu zainstalowania.

3. SPRZET

Warunki og6lne stosowania sprzetu podano czesci ogdlnej specyfikaciji technicznej.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu, elektronarzedzi wg uznania
Wykonawcy po akceptacji przez Inspektora. Montaz uchwytow, ziaczek i przewoddédw wykonaé wg.
wymagan producenta zapewniajgc separacije, przejrzystosc¢ i czytelnos¢ instalaciji.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Warunki og6lne stosowania sprzetu podano czesci ogoélnej specyfikacji technicznej. Wykonawca
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zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ przewozonych materiatow i urzgdzen.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce.

Materiaty i urzgdzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w warunkach okreslonych w
Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) producenta.

Sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzgdzen powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu lub pogorszeniu ich wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych i
innych fizykochemicznych. Powinny by¢ przy tym spetnione wymagania wynikajgce ze specjalnych
wihasciwosci materiatbw oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Podczas transportu rozdzielnice chroni¢ od wptywdéw atmosferycznych. Elementy rozdzielnic bedag
sktadowane w zamknigtych, suchych pomieszczeniach.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju przewozonych materiatdw,
elementéw, konstrukcji, urzagdzen itp.

Przy transporcie nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy
zatadunku, transporcie i wytadunku recznym - aktualnych przepiséw dotyczgcych recznego przenoszenia
ciezaréw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogé6lne warunki wykonania robo6t

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz zgodnie z art. 5, 22, 23, 28, 29 i 32 Ustawy Prawo
Budowlane, postanowienia i obowigzki dot. wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych w zakresie
instalacji teletechnicznych.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jakosci. Dostarczone materiaty
powinny mie¢ $wiadectwa jakosci wystawiane przez producenta badz przez ITB.

Kwalifikacje personelu wykonawcy powinny by¢ udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami.
Montaz urzadzen nalezy wykona¢ stosujgc sie do PZJ. Montaz wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg montazu
DTR dostarczong wraz z urzgdzeniami, bgdz zleci¢ ich wykonanie wyspecjalizowanym firmom.

Przy wykonywaniu instalacji komputerowej nalezy przeprowadzi¢:

- trasowanie dla nowych instalacji,

- montaz osprzetu i podtgczenie przewodoéw,

- prace wykoriczeniowe.

Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami. Przejscia i
przebicia instalacji przez sciany wygrodzen p.poz. nalezy uszczelnia¢ masami ognioochronnymi o El danej
strefy.

Podejscia do instalacji powinny by¢é wykonane w spos6b bezkolizyjny. Nalezy unika¢ skrecania osiowego
okablowania oraz zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami a w szczegdlnosci z instalacjg elektryczng
silnoprgdowa.

5.2 Uktadanie instalacji komputerowej

Instalacje sieci komputerowej wykona¢ z przewodéw czteroparowych typu skretka. Stosowaé przewody
ekranowanego typu F/UTP 4par 24AWG kat. 6.

Instalacje niskoprgdowe nalezy ukfada¢ w $cianie w rurach ochronnych PCV. W przypadku wykonania
instalacji na strukturze zabytkowej lub po konstrukcji stosowaé rozwigzania natynkowe, uktadajgc
okablowanie w rurach PCV na uchwytach UN. Trasy przewod6w bezposrednio prowadzone do zestawow
gniazd elektryczno - logicznych powinny byé odseparowane poprzez osobne orurowanie. W ciggach
poziomych uktada¢ we wspoélnych korytach i drabinkach kablowych: pionowe oraz poziome (wydzielone
trakty teletechniczne) ciggi instalacji teletechnicznych. W miejscach przejs¢ przez stropy i Sciany
wymagajacych uszczelnienia ogniowego nalezy prowadzi¢ bezposrednio w masie uszczelniajgcej
ognioodpornej badz stosowac systemowe przepusty uszczelniajace.

Okablowanie sieci komputerowej uktada¢ od Lokalnego Punktu Dystrybucji LPD-0.A do gniazd koricowych.
Przewody nie mogg by¢ taczone, zszywane czy wspotdzielone. Na jeden punkt sieci logicznej (PL)
przypada 1 przewod typu skretka. Okablowanie wykona¢ zgodnie ze standardem EIA/TIA 568B dbajgc o
nie przekraczanie rozszy¢ ponad 25mm i rozplotéw powyzej 12,5mm.

Gniazda logiczne (keystony) typu RJ45 zamontowa¢ w ramkach w puszkach montazowych wtynkowych
lub nasciennych. Stosowac osprzet o jakosci i estetyce jak okreslonej w projekcie. Montaz gniazd w
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$cianach na wysokosci 0,3m lub nad blatem stotu laboratoryjnego albo inne wysokosci zg. z odrebnymi
wytycznymi i uzgodnieniami na budowie.

Uktadajac przewody nalezy zadbaé o ich nie skrecanie. Wigzki uktadane w korytach, na drabinkach lub w
kanatach podtogowych nalezy luzno upina¢ opaskami oraz mocowa¢ do tras kablowych. Nie przekracza¢
promienia giecia powyzej wartosci dopuszczanych przez normy lub okreslonych w wytycznych producenta

5.3. Uktadanie pozostatych instalacji

Wykona¢ odcinki okablowania telekomunikacyjnego, skretka UTP 4par kat. 6 od puszek rozgateznych do
urzadzen nasciennych. Zamocowa¢ urzadzenia wg. specyfikacji w projekcie lub wytycznych Inwestora. Po
montazu podtgczyé aparaty i wykona¢ konfiguracje systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w czgsci og6lnej specyfikacji technicznej” oraz w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.
Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg i przepisami;
- zgodnos$ci materiatdbw z wymaganiami norm;
- poprawnosci oznaczenia;
- kompletnosci wyposazenia;
- poprawnosci montazu;
- braku widocznych uszkodzen;
- nalezytego stanu izolacji;
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca
powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg o
wykonaniu rob6t zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji. Wszystkie koszty zwigzane z potrzebg
organizowania i prowadzenia badan materiatobw ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy ma prawo dokonywac
kontroli wyrywkowej lub badarn a w przypadku stwierdzenia braku wiarygodnosci dokumentow
przekazanych mu przez Wykonawce, ma prawo zleci¢ powtérne lub dodatkowe badania na jego koszt.
Mozna wbudowac¢ tylko te materiaty i wyro by, .ktére posiadaj a:
- certyfikat na znak bezpieczeristwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
informac;ji o ich istnieniu zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/98)
. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sg
objete certyfikacjg j.w. w pkt 1. znajduja sie w wykazie wyrobéw o ktérych mowa w Rozporzgdzeniu
MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/98)

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady prowadzenia obmiaru robot
Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatbw. Obmiar obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualnie dodatkowe i wczesniej
nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét, pomiedzy
Wykonawcg a Inwestorem. Sporzgdzony obmiar wykonawca uzgadnia z Inwestorem w trybie ustalonym w
umowie.
7.2 Szczeg6towe zasady przedmiaru i obmiaru robét
Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym w dokumentacji
i tak:

- dla rozdzielnic : szt., kpl.

- dla osprzetu montazowego rozdzielnicy: szt., kpl.,

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodéw: m,

- dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.

- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.

- dla urzadzen i odbiornikbw energii elektrycznej: szt., kpl.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét wykonywaé wg zasad podanych w czesci ogolnej specyfikacji technicznej. Roboty budowlane
wykonywane przez wybranego Oferenta wg otrzymanej dokumentacji beda podlegaé wg ustalonej
kolejnosci nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi koricowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiorow dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw , wynikow
pomiaréw , ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg. Do odbioru
instalacji elektrycznej Wykonawca jest zobowigzany przygotowac protokoty badan instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do dokumentacji odbiorowej wszelkich niezbednych
instrukcji obstugi, kart gwarancyjnych, atestow i certyfikatow, protokotéw z odbytych szkolern w zakresie
obstugi instalaciji i systemow, dokumentéw DTR urzadzen itp.

9. PODSTWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczania podano w czesci og6inej specyfikaciji technicznej
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Inwestora w dokumentach umownych. Dla robét
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez
inwestora w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynniki,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji. Ceny
jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- wykonanie rob6t demontazowych

- wykonanie rob6t montazowych

-warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z - kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy

- wartos¢ pracy sprzetu

- wykonanie podtgczen urzadzen

- wykonanie pomiardw i wszystkich niezbednych i koniecznych badan

- proby montazowe

- przygotowanie dokumentacji odbiorowe

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. ISO/IEC 11801:2002 Uniwersalne okablowanie lokali klientéw

2. EIA/TIA 568 A/B Standard okablowania telekomunikacyjnego budynkéw handlowych

3. PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne

opakowan o masie zawartosci powyzej 150 kg. Wymagania i badania
4. PN-EN 50173:1999/A1:2002 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.

(Zmiana A1)

5. PN-EN 50174-1:2002 »1echnika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1:
Specyfikacja
i zapewnienie jakosci.”

6. PN-EN 50346:2002 »rechnika  informatyczna. Instalacja  okablowania.  Badanie
zainstalowanego okablowania”

7. ANSI/TIA/EIA 568B.2-1 June 2002 Commercial Building Telecommunications Wiring
Standard.

8. PN-EN 55022:2006 Urzadzenia informatyczne — Charakterystyki zaburzen
radioelekirycznych — Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru

zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej,
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9. BN-88/8984-19
10. PKN-CEN/TS-54-14:2006
11. PN-92/T-90321

12. PN-92/T-90320/Az2:1999

13. BN-88/8984-19

10.2. Inne dokumenty
Dokumentacjg odniesienia jest:

Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe. Linie
kablowe. Ogblne wymagania i badania,

Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

Telekomunikacyjne kable stacyjne matej czestotliwosci o izolacji i
powtoce polwinitowej

Telekomunikacyjne  kable stacyjne i zakoriczeniowe matej
czestotliwosci o izolacji
i powtoce polwinitowej. Ogbélne wymagania i badania (Zmiana Az2)
Telekomunikacyjne sieci wewnagtrzzaktadowe przewodowe. Linie
kablowe. Ogblne wymagania i badania,

1. umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem robo6t
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” — Cze$é V
Instalacje elektryczne. Wyd.COBR Elektromontaz

4. Przepisy Budowy Urzadzen Energetycznych

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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