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45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty
zlemne
452000009  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania
nawierzchni autostrad, drog
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45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli
71300000-1  Ustugi inzynieryjne
71320000-7  Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71330000-0  Rozne ustugi inzynieryjne
71350000-6  Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
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I.  CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Zakres i usytuowanie przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla
inwestycji pn:

»Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2611D Gniewomirowice — Goslinow”

Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji
i zezwolen na budowe oraz wybudowanie przedmiotu zamowienia.

W ramach realizacji zamowienia nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne opracowania
projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje 1 zgody niezbedne
dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i warunkami kontraktu oraz
wybudowa¢ przedmiot zamowienia.

Szczegotowy zakres rzeczowy robdt budowlanych przewidzianych do wykonania
w ramach obowiazkow Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tre$ci Programu funkcjonalno

- uzytkowego.
Planowana inwestycja obejmuje przebudowe i rozbudowe drogi powiatowej nr 2611D
relacji Jezierzany — granica powiatow legnickiego 1 zlotoryjskiego przebiegajacej

administracyjnie przez teren gminy Mitkowice, powiat legnicki, wojewodztwo dolnoslaskie.

Zamowienie obejmuje przebudowe i rozbudoweg przedmiotowej drogi powiatowej na
dwoch odcinkach:

1) od skrzyzowania z droga krajowa nr 94 w m. Gniewomirowice do granicy powiatow
legnickiego i ztotoryjskiego (km lok 0+843,69). Dtugos¢ odcinka ok. 844 m

2) od granicy powiatow legnickiego 1 ztotoryjskiego (km lok 1+227,90) do konca
zabudowy m. Goslinow. Dhugos¢ odcinka ok. 686 m.

Laczna dlugos¢ obydwu odcinkow drogi powiatowej przewidywanej do przebudowy i
rozbudowy wynosi ok. 1530 m.

Odcinki 1 1 2 nie tacza si¢ ze soba. Pomigdzy przedmiotowymi odcinkami droga publiczna
przebiega na terenie gminy Ztotoryja, powiat zlotoryjski na dlugosci ok. 384 m, jako droga
gminna. Gmina Zlotoryja rowniez planuje przebudowg 1 rozbudowe drogi gminnej potozonej; w
ciagu DP 2611D w systemie zaprojektuj i wybuduj, w tym przygotowanie odrgbnego programu
funkcjonalno-uzytkowego.

1.2.0go6lne informacje dotyczgce przedmiotu umowy

Dokumenty zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym stanowia opis
przedmiotu zamowienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.).

Zamiarem Zamawiajacego jest uzyskanie dla przedmiotowej inwestycji zezwolenia na
realizacj¢ inwestycji drogowej w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdélnych



Program funkcjonalno - uzytkowy
dla inwestycji pn. ,, Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2611D Gniewomirowice — Goslinéw”

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz.
U. 2008r. nr 193 p0z.1194).

Materiaty udostgpnione w PFU (w tym Zataczniki do PFU) Wykonawca otrzymuje
w celach pogladowych i moze je wykorzysta¢ oraz interpretowac¢ na wtasne ryzyko.

Zmiany asortymentu, ilosci lub parametrow zawarte w opisie ogdlnym przedmiotu
zamOwienia, jakie moga wystapi¢ w trakcie opracowania dokumentacji projektowej przez
Wykonawceg nie beda powodowaly zmiany Wynagrodzenia Brutto.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres
robot budowlanych

1.3.1. Zakres robdt budowlanych przewidzianych do wykonania

Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych Robét, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi
wymaganiami okre§lonymi w PFU 1 wynikajacymi z obowiazujacego prawa, w ramach
Wynagrodzenia Brutto nalezy zaprojektowac 1 wykonac w szczeg6lnosci nastgpujace roboty:

- przebudowe jezdni drogi powiatowej nr 2611D polegajaca na korekcie sytuacyjno-
wysokosciowe] przebiegu osi i krawedzi jezdni, poszerzeniu i wzmocnieniu jej konstrukcji

- przebudowe, rozbudowe lub budowg zjazdow na drogi wewnegtrzne, a w przypadku
koniecznosci — niewielkich odcinkéw drég wewngtrznych podrzednych w obrebie tych
zjazdow,

- przebudowg, rozbudowe lub budowe zjazdéw publicznych i1 zjazdéw indywidualnych,

- przebudowg lub budowg chodnikow,

- budowg zatok autobusowych z peronami,

- budowg lub przebudowe poboczy,

- budowg, przebudowg lub odbudowe rowow drogowych 1 przepustow na tych rowach,

- przebudowe rowow i przepustow melioracyjnych,

- przebudowg, rozbudowg lub budowe kanalizacji deszczowe;,

- budoweg oswietlenia ulicznego,

- budowe urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- budowg kanatu technologicznego,

- przebudowg istniejacej infrastruktury technicznej kolidujacej z rozbudowywana droga,
w tym sieci i przylaczy elektroenergetycznych, wodociagowych i telekomunikacyjnych,

- rozbiorke ogrodzen posesji sasiadujacych z pasem drogowym,

- wycinke drzew 1 krzewow,

- wszelkie inne roboty jakie okaza si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia.

1.3.2. Parametry techniczne obiektow i robét przewidzianych do zaprojektowania
i wykonania w ramach inwestycji

BranZa drogowa

Droga powiatowa nr 2611D

Parametry techniczne drogi powiatowej nr 2611D:
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Klasa techniczna: Z,

Predkosé projektowa Vp w terenie zabudowy: 40 km/h,

Predkosé projektowa Vp poza terenem zabudowy: 60 km/h

Szerokos$¢ paséw ruchu: 2x 3,00 m,
Szerokos¢ poboczy gruntowych: min. 1,00,
Szeroko$¢ chodnikow — przy jezdni: min. 2,00 m (2,15 m

z kraweznikiem),
Szeroko$¢ chodnikow oddalonych min. 0,5 m od jezdni:  min. 2,00 m (bez obrzezy)

Spadek poprzeczny na prostej: daszkowy 2x2,0%,
Kategoria ruchu - KR2,
Obcigzenie - 115 kN/os,

Orientacyjna dlugos¢ odcinkow przewidzianych do przebudowy i rozbudowy: 1530 m
Chodniki — budowa i przebudowa

Wymagania ogdlne

Na odcinkach pokazanych na Rys. 2.1-2.3 nalezy zaprojektowac chodniki dla pieszych.
Chodniki dla pieszych nalezy projektowac bezposrednio przy krawedzi jezdni lub w odsunigciu.
Szeroko$¢ chodnika przy krawedzi jezdni — min. 2,00 m (2,15 m z krawg¢znikiem).

Szeroko$¢ chodnika w odsunigeiu o 0,5 m lub wigcej od jezdni — min. 1,50 m (bez obrzezy).

W obregbie przej$s¢ dla pieszych szerokosci chodnikéw nalezy odpowiednio zwigkszy¢ w
stosunku do podanych powyze;j.

Na odcinkach, gdzie chodnik nie przebiega bezposrednio przy ogrodzeniach posesji do furtek
nalezy projektowac dojscia. Szerokosci doj$¢ powinny by¢ réwne szerokosciom furtek.

Wymagania szczegbdlowe

Niezaleznie od spelnienia wymagan ogdlnych chodniki nalezy projektowaé wg rozwiazan
szczegotowych zgodnych z Rys. 2.1-2.3. W uzasadnionych technicznie przypadkach, za zgoda
Zamawiajacego dopuszcza si¢ zmiany w usytuowaniu chodnikow pokazanym na rysunkach 2.1-
2.3.

Pobocza — przebudowa i budowa

Pobocza nalezy projektowac jako gruntowe Z umocnieniem kruszywem tamanym gr. 10 cm. Na
odcinkach poboczy w terenie zabudowanym gdzie przewiduje si¢ pasy 1 tereny zielone, pobocza
nalezy obsia¢ mieszanka traw niskich.

Szeroko§¢ poboczy wynosi 1,00 m. W obrgbie $cianek czolowych przepustow szerokosé
poboczy nalezy zwigkszy¢ do min. 1,25 m.

Rowy drogowe — przebudowa i budowa

Na odcinkach pokazanych na Rys. 2.1-2.3 nalezy zaprojektowa¢ budowe lub przebudowe
istniejacych rowow drogowych. Szeroko$¢ dna rowu powinna wynosi¢ 0,40 m, min. gigbokos¢
rowu 0,70 m. Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ zmniejszenie wymaganej min. gtgbokosci
rowu mierzonej od strony terenu do 0,50 m. Rowy nalezy humusowa¢ w-wa ziemi urodzajnej o
gr, 10 cm i obsia¢ mieszanka traw niskich.

Projektowane rowy powinny mie¢ niwelete¢ dna umozliwiajaca odptyw wdd opadowych do
odbiornikow (np. rowow szczegodtowych).
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Zatoki autobusowe (przystanki komunikacyjne)

W miejscowosci Goslindbw nalezy zaprojektowac zatoki autobusowe prawostronna i lewostronna
z peronami. Usytuowanie zatok pokazano narys. 2.3.

Zjazdy na drogi wewnetrzne

Wszystkie zjazdy na drogi wewngtrzne dochodzace do drogi powiatowej nr 12611D nalezy
wybudowac lub przebudowa¢ dostosowujac jej sytuacyjnie 1 wysokosciowo do krawedzi drogi
glowne;.

Zjazdy powinny posiada¢ promienie wyokraglajace o Rmin. = 5,0 m. Pobocza na zjazdach
nalezy projektowac o szer. 0,75 m.

Zjazdy publiczne i indywidualne

Nalezy wybudowaé lub przebudowaé wszystkie zjazdy publiczne i indywidualne w obrgbie
projektowanego pasa drogowego. Szerokosci zjazdow nalezy przyjmowac takie jak szerokosci
bram.

Zjazdy indywidualne o nawierzchni z betonowej kostki brukowej powinny posiada¢ skosy 1,5m
x 1,5m od strony krawedzi jezdni.

Zjazdy o nawierzchni bitumicznej powinny posiada¢ promienie wyokraglajace o Rmin. = 5,0 m.
Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ zmniejszenie promieni do R=3,0 m. Pobocza na
zjazdach publicznych nalezy projektowac o szer. 0,75 m.

Lokalizacje zjazdow pokazano na Rys. 2.1-2.3. Na etapie opracowania projektu budowlanego
nalezy potwierdzi¢ w terenie wskazane lokalizacje i parametry techniczne zjazdoéw, a takze
zaprojektowac zjazdy nie ujgte na Rys. 2.1-2.3.

Tereny i pasy zieleni
Tereny zielone i pasy zieleni nalezy zaprojektowa¢ wg lokalizacji pokazanej na Rys. nr 2.1-2.3.

Projektowane tereny zielone nalezy pokry¢ warstwa humusu z dowozu Wykonawcy i obsia¢
mieszanka traw niskich.

Przepusty pod korong drogi
W lokalizacji wskazanej Rys. 2.1-2.3 nalezy zaprojektowac przepusty pod korona drogi. Podane

srednice przepustow nalezy traktowa¢ jako minimalne. Ostateczne przekroje poprzeczne
przepustoOw zostana ustalone na etapie opracowania Projektu budowlanego.

Przepusty pod zjazdami

Na zjazdach usytuowanych w ciagu rowdéw przydroznych nalezy przewidzie¢ konieczno$é
budowy przepustow pod zjazdami. Do budowy przepustow pod zjazdami nalezy stosowaé rury o
przekroju kotowym 1 $rednicy min. 0,40 m.

Ogrodzenia — przebudowa

W zwiazku z planowanymi poszerzeniami pasoOw drogowych konieczna bedzie przebudowa
ogrodzen posesji sasiednich. Po stronie Wykonawcy jest rozbidrka istniejacych ogrodzen,
zabezpieczenie terenu posesji na czas robot poprzez budowe tymczasowego ogrodzenia z siatki
lesnej. Lokalizacje¢ ogrodzen do rozbiorki pokazano na Rys. 2.1-2.3.

Urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu



Program funkcjonalno - uzytkowy
dla inwestycji pn. ,, Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2611D Gniewomirowice — Goslinéw”

Dla planowanej inwestycji nalezy wykona¢ urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, ktore
spetniaja warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakow i1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.
U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.).

Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu oraz uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i opinie wraz z
zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z p6zn. zm.). Przed zlozeniem
wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego nalezy przedltozy¢ Zamawiajacemu
zatwierdzony Projekt statej organizacji ruchu.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe.

Nalezy zastosowaé nastgpujace rozwigzania poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego:

- przejscia dla pieszych w ciagu drogi powiatowej nr 2611D:

1) Przejscie dla pieszych w km 0+011,74, przy skrzyzowaniu z DK94 wyposazone w:

- o$wietlenie przejscia dla pieszych,

- oznakowanie aktywne/ sygnalizacja ostrzegawcza na przejsciu dla pieszych —
zastosowanie znakow aktywnych D-6 podswietlanych, z pulsujaca lampa ostrzegawcza,
2) Przej$cie dla pieszych w km 1+553,51 w m. Goslinow Wyposazone w:

- oswietlenie przejscia dla pieszych,

- oznakowanie aktywne/ sygnalizacja ostrzegawcza na przejsciu dla pieszych —
zastosowanie znakow aktywnych D-6 podswietlanych, z pulsujaca lampa ostrzegawcza,

Branza sanitarna - odwodnienie

W m. Gniewomirowice przewiduje si¢ odprowadzenie wod opadowych do rowow
drogowych (przykanalikami lub $ciekami pochodnikowymi i $ciekami skarpowymi).

W m. Goslinow przewiduje si¢ budowe sieci kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie

wod opadowych do odbiornika wg Rys. 2.3. Orientacyjna dlugos$¢ kanalizacji deszczowej — ok.
180. Minimalna $rednica kanatu deszczowego — 315 mm.
Podana dlugos¢ odcinkéw kanatu deszczowego i ich $rednica maja charakter pogladowy,
a wszelkie roznice jakie wynikna w trakcie opracowania przez Wykonawce Projektu
budowlanego i Projektu wykonawczego nie beda miaty wptywu na Wynagrodzenie Brutto oraz
Czas na ukonczenie robot.

Branza elektroenergetyczna — oswietlenie

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ budowe kablowej linii o$wietlenia ulicznego
w miejscowosciach Gniewomirowice 1 Go$lindbw. Sposob zasilania projektowanej linii
oswietlenia zostanie okreslony na podstawie warunkéw przylaczenia do  sieci
elektroenergetycznej wydanych TAURON Dystrybucja S.A. na etapie opracowania Projektu
budowlanego.

Na etapie opracowania PFU wstepnie przyjeto budowe dwoch obwodow linii o$wietlenia
ulicznego:
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- w m. Gniewomirowice — o dtugosci ok. 870 m (dtugos¢ trasy)
- w m. Goslinéw — o dlugosci ok. 450 m (dtugos¢ trasy)

Podane dtugosci kablowych linii oswietleniowych maja charakter pogladowy, a wszelkie roznice
jakie wynikna w trakcie opracowania przez Wykonawce Projektu budowlanego i Projektu
wykonawczego nie beda miaty wptywu na Ceng Kontraktowa oraz Czas na ukonczenie robot.

Ponadto rozbiorce ulegnie istniejaca linia o$wietleniowa napowietrzna oraz oprawy
oswietleniowe zlokalizowane na stupach linii napowietrznej.

Branza telekomunikacyjna — kanal technologiczny

Na obydwu odcinkach drogi powiatowej nalezy zaprojektowa¢ kanal technologiczny.
Orientacyjna dlugos¢ projektowanego kanatu wynosi:

-w m. Gniewomirowice —ok. 830 m
- w m. Goslinow —ok. 690 m

Przebudowa kolidujgcych urzqdzen infrastruktury technicznej

W obrebie przedmiotowego przedsigwzigcia wystgpuja nastepujace urzadzenia obce:
— sieci kanalizacji sanitarnej,

— sieci gazowe,

— sieci wodociagowe,

— linie elektroenergetyczne kablowe niskiego napigcia,

— linie energetyczne napowietrzne niskiego i §redniego napigcia,

— linie telekomunikacyjne napowietrzne,

— linie telekomunikacyjne doziemne,

Przebudowie podlega kolidujaca linia elektroenergetyczna nn napowietrzna w m. Goslinow.

Nie wyklucza si¢ wystapienia kolizji z innymi sieciami, CO Ostatecznie zostanie ustalone w
trakcie opracowania przez Wykonawceg Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego nie
bedzie miato wptywu na Wynagrodzenie Brutto oraz Czas na ukonczenie robot.

Usunigcie kolizji — pozostale uwagi:

Ponadto niezaleznie od wymagan okreslonych powyzej, w zwiazku z rozbudowa/ budowa drog

nalezy wykona¢:

e regulacj¢ wysokosciowa studzienek 1 zawordw urzadzen podziemnych znajdujacych sig
w jezdni i pozostatych powierzchniach utwardzanych,

e wymiang na nowe zniszczonych wtazéw 1 obudoéw studzienek urzadzen podziemnych oraz
pierscieni odciazajacych i dystansowych,
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1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdowienia
14.1. Uwarunkowania dotyczace ochrony srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja jest przedsigwzigciem mogacym potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na $rodowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, to znaczy jest klasyfikowane droga o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci
przedsiewzigcia powyzej 1 km inna niz wymieniona w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32.

Wykonawca jest zobowiazany na etapie projektowania wystapi¢ do wlasciwego organu
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska W trakcie realizacji inwestycji

Ochrona powierzchni ziemi

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi nalezy osiagnaé poprzez taka
organizacj¢ placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaty resztki materialow
budowlanych, ktére moglyby powodowaé zanieczyszczenie gruntu. Gospodarke odpadami
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wymogami ochrony S$rodowiska.
Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane nalezy magazynowa¢ czasowo
w miejscach do tego przeznaczonych., zwiazane na terenie budowy nalezy uzywaé urzadzenia
i maszyny budowlane w nalezytym stanie technicznym, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka
wycieku substancji niebezpiecznych takich jak oleje czy benzyna.

Po zakonczeniu przedmiotowe]j inwestycji wykonawca robot jest zobowiazany do peinej
rekultywacji terenow adoptowanych na plac budowy.

Ochrona wod powierzchniowych 1 podziemnych

Zaplecza budowy wraz z bazami sprzgtu maszyn, materialow budowlanych itp. nalezy
wyposazy¢ w przenosne sanitariaty. W okresie robot budowlanych nalezy liczy¢ sig ze
zwigkszona okresowa dostawa zawiesin do wod i gruntdw, ktore beda odbiornikiem spltywoéw z
nawierzchni tymczasowo utwardzanych np. parku maszyn. Na etapie realizacji inwestycji nalezy
zapewni¢ biezaca kontrole sprawnosci parku maszynowego, by nie dopusci¢c do
niekontrolowanych wyciekOw zanieczyszczen ropopochodnych (smarow, olejow, ropy).
W przypadku awarii nalezy niezwloczne usuna¢ usterki lub wymiani¢ urzadzenia.

Zaplecze budowy i magazyny materialow budowlanych i sprzgtu nie nalezy zlokalizowac
na obszarze chronionym.

Ochrona przed halasem

Baz sprzgtowych nie nalezy zlokalizowa¢ w poblizu zabudowy mieszkaniowej. Roboty
nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dzienne;.

Ochrona powietrza atmosferycznego

Prace powinny by¢ prowadzone odcinkami, stad ucigzliwos¢ placu budowy ograniczy si¢
tylko do tych odcinkow, ktore przesuwac si¢ beda w miarg postgpowania prac budowlanych.

Ochrona awifauny
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W celu zminimalizowania negatywnego oddzialywania na awifaung¢ wycinke drzew i
krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem lggowym ptakow, ktéry trwa od 1 marca do 31
sierpnia. W sytuacji, gdy wycinka okaze si¢ konieczna w sezonie lggowym, nalezy dokonac jej
pod nadzorem ornitologicznym.

Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki oraz znajdujacych sie

w sasiedztwie planowanych prac budowlanych

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktore pozostana w terenie po zakonczeniu robot
drogowych, a sa narazone na uszkodzenia w czasie rob6t budowlanych, wymaga wykonania
wszystkich czynnosci:

— W sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,
— tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odleglo$ci co najmniej 2 m na zewnatrz od
obrysu korony drzewa,

W zasiggu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony
drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokot drzewa) nie powinno dopuscic si¢ do:

— wykonania placéw sktadowych 1 drog dojazdowych,
— poruszania si¢ sprz¢tu mechanicznego,

— skltadowania materialéw budowlanych,

—  zmian poziomu gruntu.

W strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejow, paliw
I lepiszcz.

Czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny by¢
wykonywane wylacznie r¢cznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sig
wykona¢ ostong korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 = 0,5 m 1 glebokosci 1,5 + 2,0 m
wypetnionej kompostem 1 torfem. Z oston takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem
wykonania robot instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

— owinigcie pnia matami stomianymi, a nast¢pnie oszalowanie ich deskami do wysokosci
pierwszych galezi. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowe;,

— przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi,

—  podlewanie drzewa woda w ilo$ci okoto 20 dm® na jedno drzewo przez caty okres trwania
robot, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

— rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,
— usunigcie materiatow zabezpieczajacych,
— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska w trakcie eksploatacji inwestycji

Przy wprowadzaniu wod deszczowych i roztopowych do srodowiska z kanalizacji nalezy
zastosowac nastgpujace rozwigzania chroniace Srodowisko:

- w przypadku zrzutu wod opadowych do odbiornikéw wskazanych w PFU na wylotach
kanalizacji deszczowej zaprojektowa¢ osadniki zanieczyszczen,

- wszystkie studzienki Sciekowe wyposazy¢ w osadniki do gromadzenia zanieczyszczen
powstatych w wyniku eksploatacji drogi i kosze ze stali ocynkowanej utatwiajace ich
czyszczenie.
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1.4.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z przygotowaniem budowy i jej
przeprowadzeniem

Nie wylaczajac zobowiazan okreslonych w innych miejscach niniejszego Programu
funkcjonalno-uzytkowego, przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy
przestrzega¢ nastgpujacych wytycznych i uwarunkowan.

Ogdlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

* Przygotowanie i realizacj¢ inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczeg6lnosci zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
687)

» Dla kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykona¢ projekty przebudowy
lub zabezpieczenia, uzgodni¢ je z zarzadcami infrastruktury oraz wykonac ich przebudowg
lub zabezpieczenie. Projekty oraz przebudowg lub zabezpieczenie urzadzen infrastruktury
technicznej musza spelnia¢ obowiazujace przepisy i normy.

» Wykonawca jest zobowiazany do opracowania, uzgodnienia 1 realizacji projektow
organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionych z odpowiednimi wiladzami. Projekt
organizacji ruchu musi uwzglgdnia¢ utrzymanie ciagltoéci ruchu.

= Wykonawca jest zobowiazany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robdt w
taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz
dostgp do terenow przyleglych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujacej z projektowana
inwestycja.

*  Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego:

- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z
prawem,

- niezbedne decyzje administracyjne, w szczegdlnosci zezwolenie na realizacje inwestycji
drogowej,

Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbgdnych dla prawidlowego przygotowania terenu

budowy, Wykonawca w ramach Ceny Oferty oraz obowiazujacego Czasu na Ukonczenie

wykona:

» wycinke drzew i usunigcie karpin po dokonanej wycince,

= usunie 1 odwiezie na odktad humus pozyskany z obszaru robot ziemnych i bedzie go
przechowywa¢ w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp
nasypow i wykopow i rowow),

» brakujaca ilo$¢ humusu, niezb¢dna do zagospodarowania terenow zieleni drogowej,
Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie 1 na wtasny koszt,

= zabezpieczy przed uszkodzeniami drzewa na terenie budowy i w bezposrednim sasiedztwie
rejonu robot,

Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowa¢ wszelkie niezbgdne dzialania celu zachowania przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na placu budowy oraz na terenach przyleglych do placu
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budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob trzecich, wilasnosci spotecznej

1 innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych podczas lub w

nastgpstwie wykonywania robot.

Stosujac si¢ do tych wymagan, nalezy mie¢ szczegdlny wzglad na:

- lokalizacj¢ zaplecza budowy oraz drog dojazdowych - w sposdb zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, po zakonczeniu prac -
porzadkowanie terenu;

- zachowanie §rodkéw ostrozno$ci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscia powstania
pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami i gazami, zanieczyszczen zbiornikow wodnych i
ciekow substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracjg
wodna, terenowych stacji obstugi samochoddéw i maszyn budowlanych w obrgbie bazy,
poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy;

- przy wyjazdach z budowy na drogg publiczna utwardzona, nalezy zapewni¢ stanowiska do
czyszczenia kot pojazdow.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewni¢:

- organizowanie robot w taki sposob, by minimalizowaé ilo§¢ powstajacych odpadow
budowlanych;

- przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu braku
mozliwosci czasowego podlaczenia do istniejacej sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez
wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub odprowadzanie $ciekow
bytowych do tymczasowych zbiornikow bezodplywowych, a nastgpnie ich wywozenie do
oczyszczalni §ciekdw, zapewnienie pojemnikow na odpady state;

- tankowanie maszyn 1 urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn
przy zapleczu budowy, w sposob nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub ciekow wodnych
(zalecane jest wykorzystanie istniejacych stacji paliw w sasiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z p6zn. zm.), a w szczegdlnosci zapewni¢ segregacj¢ 1 sktadowanie
odpadow w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby
w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbior przez upowaznione podmioty.

1.5. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Charakterystyka istniejqcego uktadu komunikacyjnego

Droga powiatowa nr 2611D jest glowna droga zapewniajaca dojazd do miejscowosci
Gniewomirowice 1 Goslinow. Droga ta taczy si¢ z droga krajowa nr 94 w m. Gniewomirowice.
Jest tu skrzyzowanie zwykte 4-ro wlotowe.

Istniejqcy stan zagospodarowania terenu

W terenie zabudowanym m. Gniewomirowice i Goslinow wzdluz drogi powiatowej 2611D
usytuowana jest zabudowa mieszkaniowa (domy jednorodzinne) lub ustugowa.

12



Program funkcjonalno - uzytkowy
dla inwestycji pn. ,, Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2611D Gniewomirowice — Goslinéw”

Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe rozbudowywanych/ budowanych drég

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz.U. 2003 r. Nr 80 poz. 721 z p6zn. zm.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla
przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Efektem koncowym ma by¢ przebudowany przebieg drogi gminnej objetej niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym, wraz z odwodnieniem.

Nawierzchnie jezdni (warstwy bitumiczne) nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i wymaganiami szczegélowymi, migdzy innymi:

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
21999 r. Nr 43 poz. 430 ze zm.),

» Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych (Zatacznik
do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn.
16.06.2014 r.)

*  Wymaganiami  Technicznymi  WT 2016 rekomendowanymi przez Ministra
Infrastruktury wydane przez IBDiM.

1.6. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Nie dotyczy inwestycji polegajacych na rozbudowie drég wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specytfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego.

Zapis umieszczony w Rozdziale 4, § 18, ust. 2, pkt. 4. jak roOwniez przywotana tam
Polska Norma PN-ISO 9836:1997 dotycza obiektow kubaturowych.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA, OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA
| WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

2.1.  Cechy obiektow budowlanych dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych

BranZa drogowa

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania nast¢pujacych konstrukcji nawierzchni
rozbudowywanych i przebudowanych drog:

a) Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2611D (KR2) — wzmocnienie istniejqcej
konstrukcji jezdni

1) Warstwa $cieralna SMA — 4 cm
2) Warstwa wiazaca AC16W — 8 cm
3) Warstwa wyrownawcza — AC16W —min. 3 cm,

b) Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2611D — na poszerzeniach (KR2)

1) Warstwa $cieralna SMA — 4 cm

2) Warstwa wiazaca AC16W — 8 cm

3) Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwiazana z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie C90/3 (0/31,5mm) — 20 cm,

4) Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwiazana cementem lub grunt stabilizowany
cementem C; 5, < 4,0 MPa — 30 cm,

Na etapie wykonywania robot nalezy:

- bezposrednio po odstonieciu podloza gruntowego przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajace zatozenia dotyczace nos$nosci podloza przyjete przy projektowaniu. Oceng
nos$nosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtornego modutu odksztatcenia E,. Dla
konstrukeji ,,b)” warto§¢ modutu wtérnego powinna wynosi¢ E; > 80 MPa.

- po wykonaniu kazdej warstwy konstrukcji nawierzchni 1 ulepszonego podtoza przeprowadzic¢
badania kontrolne nos$nosci. No$nos¢ poszczegdlnych warstw nie powinna by¢ mniejsza niz
okreslona Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych.

Podang konstrukcje wzmocnienia drogi powiatowej nalezy traktowa¢ jako pogladowa.
Ostatecznie grubo$¢ warstw wzmacniajacych nalezy zaprojektowa¢ metoda ugieé sprezystych,
na etapie opracowania Projektu budowlanego.

Na catym odcinku drogi, na catej szeroko$ci jezdni nalezy sfrezowaé istniejaca nawierzchnig
bitumiczna. Materiat z frezowania nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego i
spryzmowac.

Przesunigcie konca warstwy wiazacej w stosunku do konca warstwy S$cieralnej, jak rowniez
warstwy profilujacej w stosunku do warstwy wiazacej w obrgbie wilaczen do istniejacej
nawierzchni powinno wynosi¢ min. 3 m. W celu zapewnienia odpowiedniego zwiazania
miedzywarstwowego nalezy wykonaé sprysk kationowa emulsja asfaltowa przed ulozeniem
kazdej kolejnej warstwy asfaltowej (rowniez dotyczy warstwy podbudowy z mieszanki
niezwiazanej przed utozeniem w-wy wiazacej).
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¢) Konstrukcja chodnikow

e Warstwa Scieralna z kostki betonowej niefazowanej — 8 cm,
1) Podsypka z miatu kamiennego — 3 cm,
2) Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwiazana z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie C90/3 (0/31,5mm) — 10 cm,
3) Warstwa odcinajaca z piasku drobnego — 10 cm,

d) Konstrukcja zatok autobusowych

1) Warstwa $cieralna z kostki betonowej — 8 cm,

2) Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 —5 cm,

3) Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 — 22 cm,

4) Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwiazana cementem lub grunt stabilizowany
cementem Cj 5 < 4,0 MPa — 22 cm,

e) Konstrukcja zjazdow publicznych i na drogi wewnetrzne

1) Warstwa Scieralna z kostki betonowej niefazowanej — 8 cm,

2) Podsypka z miatu kamiennego 0/5 — 3 cm,

3) Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwiazana z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie C90/3 (0/31,5mm) — 20 cm
Dodatkowo na odcinkach, na odcinkach gdzie wystepuje podloze G4:

4) Warstwa odcinajaca z piasku drobnego — 10 cm,

lub

1) Warstwa $cieralna SMA — 4 cm

2) Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwiazana z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie C90/3 (0/31,5mm) — 20 cm,
Dodatkowo na odcinkach, na odcinkach gdzie wystepuje podtoze G4:

3) Warstwa odcinajaca z piasku drobnego — 10 cm,

f) Konstrukcja zjazdéow indywidualnych

1) Warstwa $cieralna z kostki betonowej niefazowanej — 8 cm,

2) Podsypka z miatu kamiennego 0/5 — 3 cm,

3) Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwiazana z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie C90/3 (0/31,5mm) — 15 cm
Dodatkowo na odcinkach, na odcinkach gdzie wystepuje podtoze G4:

4) Warstwa odcinajaca z piasku drobnego — 10 cm,

lub

1) Warstwa $cieralna SMA — 4 cm

2) Warstwa wigzaca AC16W —5cm

3) Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwiazana z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie C90/3 (0/31,5mm) — 20 cm,
Dodatkowo na odcinkach, na odcinkach gdzie wystepuje podioze G4:

4) Warstwa odcinajaca z piasku drobnego — 10 cm,
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g) Przepusty pod koronq drogi

Czgsci przelotowe przepustow nalezy wykonywaé z tworzywa sztucznego (za zgoda
Zamawiajacego z rur betonowych), o §rednicy min. 80 cm.

Wiloty i wyloty przepustow nalezy zabezpieczy¢ S$ciankami zelbetowymi na lawach
fundamentowych. Min. grubo$¢ $cianki — 25 cm. Min. wymiary tawy zelbetowej: 30cm x 40
cm (wys. x szer.). Scianki od goéry powinny posiadaé wspornik o df. min. 0,08 cm
wyposazony w kapinos. W przypadku, gdy przez przepust jest przeprowadzany chodnik, to na
$ciance od strony chodnika nalezy zamontowa¢ balustrade stalowa o wys. 1,10 m i szer. 8 cm,
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe 1 powlokg malarska
dwuwarstwowa o gr. min. 150 pm.

Na dtugosci min. 2,0 m przed wlotem i wylotem przepustow nalezy wykona¢ umocnienie dna
1 skarp rowu z kostki kamiennej o wymiarach min. 16/18. Skarpy umacnia¢ na wysoko$¢ min.
0,8 m (mierzona w pionie).

h) Przepusty pod zjazdami

Czg$ci przelotowe przepustow nalezy wykonywaé z rur betonowych lub z tworzywa
sztucznego, o $rednicy min. 40 cm.

Wloty 1 wyloty przepustow nalezy zabezpieczy¢ poprzez obrukowanie skarp kostka kamienna
o wymiarach min. 10/12. Skarpy umacnia¢ na szeroko$¢ i wysokos¢ 0 min. 0,2 m wigksza niz
przekroj rury przepustu.

Tereny zielone i pobocza drog nalezy humusowaé warstwa gr. 10 ecm (humus z dowozu
Wykonawcy) i obsia¢ mieszanka traw niskich. Podtoze pod warstwe humusu nalezy oczysci¢
usuwajac warstwy nasypowe zawierajace jakiekolwiek zanieczyszczenia (gruz budowlany,
cegly, $mieci itp.) 1 ew. uzupeic¢ gruntem z dowozu. Ziemia urodzajna z dowozu nie moze
by¢ zagruzowana, przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie
1 powinna spelnia¢ wymagania:

a) optymalny sktad granulometryczny:

frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartos$¢ fosforu (P,0s) > 20 mg/m?,
€) zawarto$¢ potasu (K;0) > 30 mg/m?,
d) kwasowos¢ pH >55.

Obramowania nawierzchni nalezy wykona¢ z kraweznika betonowego 30x15 lub 22x15,
uktadanego na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Na tukach nalezy stosowaé
krawezniki lukowe odpowiednio dostosowane do promieni wyokraglajacych. Przy krawedzi
jezdni ograniczanej krawgznikiem, przy spadku podtuznym ponizej 0,5% (od ok. km 3+450
do ok. km 3+600) nalezy stosowa¢ $cieki przykraweznikowe z betonowej kostki brukowej (2
rzedy kostki o szerokosci 20 cm).

Chodniki nalezy obramowac obrzezem betonowym 30x8 cm. Za zgoda Zamawiajacego
mozliwe jest odstapienie od wbudowania obrzeza chodnika usytuowanego bezposrednio przy
ogrodzeniu posesji, jezeli cokdt ogrodzenia posesji bedzie stanowit element wygradzajaco-
oporowy dla nawierzchni chodnika.
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Branza sanitarna - odwodnienie

Wymagania Zamawiajacego w zakresie rozwiazan konstrukcyjno-materiatowych sieci
odwodnienia:

- kanaty glowne — rury z tworzyw sztucznych (np. PVC), o $rednicy min. 315 mm,
- przykanaliki — rury z tworzyw sztucznych (np. PVC) o $rednicy min. 200 mm,

- studzienki $ciekowe — betonowe, o $rednicy S00mm, wpusty zeliwne,

- studnie rewizyjne — z tworzywa sztucznego (np. polietylen, polipropylen) — srednice od 300mm
lub z kregdéw betonowych ($rednice od 1000 mm),

- osadniki — w kregach betonowych.

Wymagania Zamawiajacego w zakresie trasowania sieci odwodnienia:

Kanaly deszczowe nalezy projektowaé poza projektowanymi jezdniami. W przypadkach
uzasadnionych technicznie, za zgoda Zamawiajacego, dopuszcza si¢ prowadzenie kanalow
deszczowych w jezdni — z rozmieszczeniem studni w Srodku pasa ruchu.

Przebieg kanalow deszczowych pokazany na rysunkach 2.1-2.3 nie jest przebiegiem
ostatecznym i ma na celu tylko 1 wytacznie wstepne okreslenie dtugosci kanatow, na potrzeby
szacunkowej wyceny robot.

Pozostate szczegdlowe wymagania Zamawiajacego:

Na odcinkach, gdzie chodniki sa projektowane w odsunig¢ciu od jezdni lub projektowane sa
pobocza z krawgznikiem wpusty uliczne nalezy umieszcza¢ we wngkach, poza obrgbem jezdni 1
sciekow przykrawegznikowych. Wnegki nalezy projektowaé z kostki kamiennej 10/12 cm
uktadanej na podbudowie z betonu cementowego C16/20. Szczeliny wypetlia¢ zalewka
cementowa. W uzasadnionych technicznie przypadkach, za zgoda Zamawiajacego, dopuszcza
si¢ usytuowanie wpustow w linii $cieku przykrawgznikowego lub bezposrednio przy
krawezniku.

Na wylotach (istniejacych i projektowanych) kanatow deszczowych nalezy projektowac studnie
osadnikowe, a w przypadkach wymaganych przepisami prawa separatory substancji
ropopochodnych i zawiesin statych.

Wyloty kanatow deszczowych nalezy obudowaé $ciankami Zelbetowymi. Odbiorniki wod
deszczowych w obrgbie wylotow kanatow deszczowych nalezy umacnia¢ kostka kamienna na
podbudowie betonowej, na dlugosci min. 1,5 m przed i za wylotem. Umocnieniu podlega dno i
skarpy rowu do wysokosci 1,0 m.

Istniejaca instalacja kanalizacji deszczowej w m. Lipinki podlega catkowitej rozbiorce (kanat
deszczowy, studnie, przykanaliki, studzienki $Sciekowe potozone w granicach istniejacego 1
projektowanego pasa drogowego).

Przebudowa rowow moze wymaga¢ poglebienia dna rowu, przebudowy skarp (do uzyskania
pochylenia skarp 1:1,5), a w przypadkach, gdy réw nie bedzie si¢ mie$cit w granicach dziatki —
réwniez umocnienia skarp (przy pochyleniu wigkszym niz 1:1,5).
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Branza elektryczna - oswietlenie

Wymagania Zamawiajacego w zakresie rozwiazan konstrukcyjno-materiatowych sieci
oswietlenia drogowego 1 o$wietlenia przejs$¢ dla pieszych:

- kabel oswietleniowy NAY'Y-J 4x35mm2 (przekrdj minimalny),

- shupy oswietleniowe aluminiowe, Z wysiggnikami prostymi aluminiowymi, z oprawami LED,
na fundamentach bet. prefabrykowanych,

- rury ostonowe DVK-H @75 — pod jezdnia i1 zjazdami,

- rury ostonowe DVK @75 — na przecigciach sieci.

- sie¢ oswietleniowa powinna by¢ wyposazona w system sterowania z cyfrowym programatorem
astronomicznym.

Pozostate wymagania Zamawiajacego w zakresie projektowania linii o$wietlenia drogowego:

Oswietlenie drog nalezy projektowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13201-2:2007
Oswietlenie drog-Cze$¢ 2:Wymagania o$wietleniowe. Przebieg linii o$wietleniowych oraz
rozmieszczenie stupéw pokazane na rysunkach nr 2.1-2.5 nalezy traktowac jako orientacyjne, na
potrzeby szacunkowej wyceny robot.

Zamawiajacy wymaga aby przejscia dla pieszych wyszczegoélnione w czgsci ogdlnej opisu (pkt
1.3.2) posiadaty instalacj¢ doswietlajaca sktadajaca si¢ z dwoch punktow o$wietleniowych.

2.2.  Dokumenty Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacj¢ projektowa obejmujaca
wszystkie branze wchodzace w sktad przedmiotowej inwestycji i na jej podstawie uzyska zgode
wlasciwego organu na prowadzenie robot.

Mapa do celow projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego 1 przyjgta
do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celow
projektowych.

Sklad Dokumentow Wykonawcy

W ramach Ceny Oferty Wykonawca opracuje nizej wymienione projekty i dokumenty oraz nie
ograniczajac si¢ do nich, wszelkie inne Dokumenty jakie moga okaza¢ si¢ niezbgdne dla
zaprojektowania, budowy 1 uzytkowania obiektow wchodzacych w skfad przedmiotu
zamowienia, w szczegolnosci:
e mapg sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,
e wznowienie (ustalenie) granic paséw drogowych drog objetych inwestycja,
e projekty podzialu nieruchomosci dla dziatek ulegajacych podziatowi,
e materialty projektowe do wuzyskania opinii, uzgodnieh i pozwolen wymaganych
przepisami szczegolnymi,
Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi,
e wniosek 0 zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej wraz z zatacznikami
wynikajacymi z obowiazujacych przepisdw prawa,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
e Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi,
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o Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
odpowiadajace rozwigzaniom Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego,

e dokumentacjg¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami powykonawczymi,

e geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robot 1 sieci uzbrojenia terenu oraz kopig
mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
wznowienie granic 1 szkice przebiegu granic pasa drogowego, tacznie z rejestracja w
Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

e Program Zapewnienia Jakosci,

Projekty budowlane i wykonawcze

a) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej
inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajacemu.

b) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:
¢ niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,

e pozyskane przez Wykonawcg uzgodnienia, opinie 1 decyzje wymagane przez
obowiazujace przepisy,
e uzgodnienia z Zamawiajacym.

c) Projekty winny by¢ opracowane na podstawie :

e aktualnych map sytuacyjno - wysokosciowych i ewidencyjnych do celéw projektowych,
e wilasnych pomiardw sytuacyjno - wysokosciowych stanowiacych podstawe do
opracowania elementow dokumentacji.

d) Szczegotowe specyfikacje techniczne - opracowa¢ w ukladzie obejmujacym wszystkie
wystgpujace w przedmiocie zamowienia roboty, w oparciu o wydane przez GDDKiA Og6lne
Specyfikacje Techniczne oraz WWIiORB bedace zalacznikiem niniejszego PFU.
Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w oparciu o aktualne normy na dzien uzyskania pozwolenia
na budowe (nie dopuszcza sig przytaczania norm wycofanych).

e) Projekty budowlane i wykonawcze winny spelnia¢ wymagania Ustawy o szczegodlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, Ustawy Prawo
budowlane, Rozporzadzen [4] i [10], innych obowiazujacych rozporzadzen i ustaw oOraz
zawiera¢ zalaczniki, decyzje 1 opinie, ktore sa wymagane, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

f) Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu.
W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowiazuje si¢ do zorganizowania narad
technicznych i przedstawienia wykazu postgpu prac projektowych dokumentujacego stan
zaangazowania 1 sposob rozwiazania elementéw robot, ktore beda realizowane. Protokoty z
rad technicznych nalezy zalaczy¢ do projektu wykonawczego.

Materialy do uzyskania zgody wlasciwego organu na prowadzenie robot

Wykonawca, ktory bedzie realizowal roboty budowlane zobowiazany jest przygotowac
odpowiednie dokumenty formalno — prawne i uzyska¢é na ich podstawie, w imieniu
Zamawiajacego zgodg wlasciwego organu na prowadzenie robot.,, w oparciu o obowiazujace
przepisy, a w szczegblnosci Ustawg o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych.

Za zgodg wlasciwego organu rozumie si¢ brak uwag ze strony w/w organu odnosnie
zgloszenia rozpoczecia robot lub wydane prawomocne pozwolenie na budowe/ zezwolenie na
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realizacje inwestycji drogowej.

Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robot budowlanych

Zamawiajacy zastrzega sobie akceptacj¢ propozycji rozwiazan projektowych.
Wymagane terminy

Wykonawca opracuje harmonogram zamierzenia budowlanego (po wyborze oferty),
uwzgledniajacy wykonanie poszczegélnych dokumentacji projektowych oraz wykonania robot
budowlanych. Niniejszy harmonogram bedzie zatacznikiem do umowy.

Zakres opracowan projektowych oraz ilo$¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego

a) Projekty budowlane - 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna, w zakresie
zgodnym z wymaganiami okreslonymi Prawem Budowlanym i innymi uregulowaniami
prawnymi.

b) Projekty wykonawcze - 5 egz. + wersja elektroniczna nalezy wykona¢ w zakresie
umozliwiajacym zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnien
wchodzacych w jej sktad.

Przekazanie Zamawiajacemu calosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf,
*.dwg, *.doc, *.pdf na nosniku CD/DVD.

Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spojna z dokumentacja w wersji
papierowe]j tj. zawiera¢ zachowana kolejno$¢ stron oraz niezbgdne opinie 1 uzgodnienia.

Nadzor autorski

a) Wykonawca zobowiazany jest do petnienia nadzoru autorskiego.

b) wykonywanie czynno$ci okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. (Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), w szczegolnosci:

» stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji
z projektem, poprzez udzial w Radzie budowy lub wizytg na budowie,
* uzgadnianie z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez
Wykonawce robot zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych,
uzupehianie szczegotdéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,
* czuwanie, aby zakres wprowadzanych poprawek nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowego pozwolenia na
budowe badz zgloszenia rob6t budowlanych,
* opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgloszonych przez
Zamawiajacego lub Wykonawcg¢ w przypadku gdy na etapie opracowywania
dokumentacji niemozliwa byla do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajaca wykonanie
robot budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
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Inne ustalenia

a) Wykonawca dolaczy do projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowiazujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

b) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o pozyskanie zgody
na prowadzenie robot i rozpoczgciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajacego,

€) Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot, na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu budowlanego, oraz po
przedtozeniu Zamawiajacemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go
przez Zamawiajacego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ projektowa za
pomoca protokotu zdawczo-odbiorczego,

d) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja
o zawarto$ci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w $rodku i na grzbiecie. Teczki
powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamknigcia,

e) Wykonawca jest zobowiazany do uczestnictwa w czynno$ciach zwiazanych z uzyskaniem
ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

2.3. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajace zawartoSci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robéot budowlanych

2.3.1. Przeznaczenie i ogolne zasady zastosowania Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych
Warunki Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych (WWiORB) stanowiace czg$¢ niniejszego
Programu funkcjonalno-uzytkowego, okreslaja wymagania Zamawiajacego w stosunku do
przedmiotu zamowienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz Programu funkcjonalno-uzytkowego.
Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych uzupetniaja opis przedmiotu zaméwienia w
zakresie wymagan technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiatow 1 ich
jakosci, sprzgtu, srodkow transportowych, warunkéw wykonania robot, badan i kontroli jakos$ci
nalezy traktowa¢ jako minimalne w stosunku do wymagan jakie beda zawarte w
opracowywanych przez Wykonawce Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWiORB).
Takie Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych zostana sporzadzone
dla kazdego rodzaju Robot wynikajacego z Projektu budowlanego 1 Projektu wykonawczego,
opracowanych przez Wykonawcg W ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez
Inzyniera beda stanowily podstawg do oceny wykonania 1 odbioru Robdt niezbgdnych dla
zrealizowania przedmiotu zaméwienia.
STWiORB beda takze zawieraly tresci o szczegdtowosci zgodnej z odpowiednimi Ogolnymi
Specyfikacjami Technicznymi (OST) publikowanymi przez GDDKIA.,
Dla $cistosci podaje sig, ze OST sa opracowaniami zawierajacymi zbiory wymagan, niezb¢dne
do okreslenia standardu i1 jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczegblnych robot.
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Jezeli po opracowaniu Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego wyniknie potrzeba
wykonania Robot, na ktore w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym nie zalaczono
odpowiednich WWiORB, to Wykonawca jest zobowigzany réwniez do opracowania i
przedstawienia do przegladu i akceptacji Inzynierowi dodatkowych, niezbednych STWiORB na
te Roboty, zgodnych z odpowiednimi Ogo6lnymi Specyfikacjami Technicznymi (OST) wedtug
wymagan GDDKIA, oraz wykonania tych Robdt w ramach Ceny Oferty.

2.3.2. Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

PFU okresla nastgpujace Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D.01.00.00
D.01.01.01
D.01.02.01
D.01.02.02
D.01.02.04
D.02.00.00
D.02.00.01
D.02.01.01
D.02.03.01
D.03.00.00
D.03.01.01
D.03.02.01
D.03.02.01a
D.04.00.00
D.04.01.01
D.04.03.01
D.04.04.02
D.04.05.01
D.05.00.00
D.05.03.05a
D.05.03.05b
D.05.03.13a
D.05.03.23a
D.06.00.00
D.06.01.01
D.06.03.01a
D.07.00.00
D.07.01.01
D.07.02.01
D.08.00.00
D.08.01.01
D.08.03.01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych

Usuniecie drzew i krzewow

Zdjgcie warstwy humusu

Rozbidrka elementow drog, ogrodzen i przepustow
ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne. Wymagania ogolne

Wykonanie wykopow W gruntach nieskalistych

Wykonanie nasypow

ODWODNIENIE

Przepusty pod korona drogi

Kanalizacja deszczowa

Regulacja pionowa studzienek i zabezpieczenie kabli urzadzen obcych
WARSTWY PODBUDOWY

Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie
Ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
NAWIERZCHNIE

Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego

Warstwa wiazaca i wyrownawcza z betonu asfaltowego
Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Umocnienie powierzchniowe poboczy i skarp

Pobocze umocnione kruszywem tamanym

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Oznakowanie poziome

Oznakowanie pionowe

ELEMENTY ULIC

Krawezniki betonowe

Betonowe obrzeza chodnikowe
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Il. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca we wilasnym zakresie,
uwzgledniajac koszt w Wynagrodzeniu Brutto uzyska wszystkie niezbedne dokumenty
potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow.

2.  OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zgodnie z § 19 pkt b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. nr
202 poz. 2072 z p6zn. zm.) dla drog publicznych realizowanych na podstawie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687) nie jest wymagane o$wiadczenie zamawiajacego
stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

3. PRZEPISY PRAWA | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

3.1. Przepisy prawa

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474, z p6zn. zm.);

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470, z p6zn. zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016 r., poz. 470, z p6zn zm.);

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.);

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz.1186, z p6zn. zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz.
1935);

7. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831, z p6zn. zm.);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2005 r., poz. 1864, z p6zn. zm.);

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24.

25.

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r., poz. 963, z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia O6lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47 poz. 401, z
pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres§lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129, z p6zn.
zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215, z p6zn
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz.276, z
pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz.U z 2012 r., poz. 1247)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, z
pozn. zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65, z p6zn.
zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663, z p6zn.zm.);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064, z
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26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.
33.
34.

35.
36.

37.

38.

39.

40.

41.

42,

pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033, z
pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie szczegdtowych wymagan
dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot ktorych wykonanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz. U. z 2015 r., poz. 964, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu
wykonywania obowiazku udostgpniania i przekazywania informacji oraz probek organom
administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1781, z
pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. 22012 ., poz.463)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1311, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. ,poz. 55, z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. 22020 r., poz. 6, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2017 r., poz.
1161, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
z2020r., poz. 10, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 wrzeénia 2016 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw uznania odpadow niebezpiecznych za odpady inne niz niebezpieczne (Dz. U. z 2016
r., poz. 1601, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 282, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z pézn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U.z 2017 r., poz. 784, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310, z p6zn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311, z pdzn. zm.);
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43. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméowien publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086, z
pozn. zm.);

44, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020
r., poz. 293, z p6zn. zm.);

45. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 256, z pézn. zm.);

46. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1231, z p6zn. zm.),

3.2.  Wytyczne, instrukcje, standardy i normy
Normy wymienione w Warunkach Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych.

4 INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. Kopia mapy zasadniczej

Plan sytuacyjny — koncepcja zostal opracowany na kopii mapy zasadniczej. Wykonawca w
ramach Wynagrodzenia Brutto opracuje aktualna mapg sytuacyjno-wysokosciowa do celow
projektowych.

4.2.  Wyniki badan gruntowo-wodnych
Do niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego dotaczono wyniki badan gruntowo-

wodnych wykonane przez Pracowni¢ Geologiczna s.c. Joanna i Robert Lukasiewicz z
Ruszowic, w grudniu 2021 r.
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