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Opis Techniczny

Podstawa prawna

10.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2021.450 z pézn. zm.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U.2021.1376 z p6zn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r.

w sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz.U.2016.143. z p6in. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem — Dz.U.2017.784.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego - Dz.U.2016.1264.

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewng¢trznych i Administracji

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych - Dz.U.2019.2310 z pozn.
zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach - Dz.U.2019.2311 z p6zn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r.

W sprawie wzoru ubioru niektérych os6b uprawnionych do wydawania polecen i
sygnalow w zakresie kierowania ruchem na drodze - Dz.U.2008.132.840.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie - Dz.U.2016.124 z pézn. zm.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego - Dz. U.
2021.735 z p6zn. zm.
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2. Lokalizacja i parametry drég.

Zakres opracowania zlokalizowany jest na terenie powiatu koszalinskiego
w gminie Bedzino. Opracowanie obejmuje drogi gminne w m. Bedzino,
dz.nr 177, 192 i 222/1 obr. Bedzino. Drogi o nawierzchni bitumicznej
1 czesciowo gruntowej o szer,4,0-4,5m.

Wystepuja ciagi piesze szer.1,5m.

3. Cel i zakres opracowania.

Projektuje si¢ wprowadzenie strefy ograniczonej predkosci na odcinku objetym
opracowaniem z powodu nagminnie przekraczanej dopuszczalnej predkosci,
tym bardziej, ze jezdnia drogi jest waska. Projekt ma na celu poprawié
bezpieczenstwo uzytkownikow drogi oraz zwickszenie bezpieczenstwa
lokalnych mieszkaficow.

W tym celu na poczatkach drég czyli na wjazdach na drogi gminne (trzy odcinki
drogi) nalezy ustawi¢ znaki B-43 ,strefa ograniczonej predkosci” (30km/h) i po
przeciwnej stronie jezdni wyjezdzajac z drég gminnych ustawi¢ znaki B-44
~koniec strefy ograniczonej predkosci” (30km/h) — tak jak zostalo to
przedstawione w czesci rysunkowej projektu na arkuszach.

4. Istniejace oznakowanie.
Oznakowanie pionowe i poziome wystepujace na odcinku objetym projektem
zostato zinwentaryzowane i przedstawione na planach sytuacyjnych.

5. Projektowane oznakowanie pionowe.

Projekt stafej organizacji ruchu zostal opracowany na podstawie ustaw
i rozporzagdzen wymienionych w pkt. 1 niniejszego  opracowania
z przystosowaniem do warunkéw miejscowych.

Projektowane oznakowanie pionowe zostalo szczegdtowo przedstawione na
planach sytuacyjnych.

6. Zalecenia projektanta.

Wysokosci umieszczania znakéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju drogi
(ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedna z zasadniczych okolicznosci
jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowié
przeszkode. Znaki kategorii A, B, C, D, F, G powinny by¢ umieszczane od 1,5
m (dla kilku znakéw na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu
pieszego) do 2 m poza obszarami zabudowanymi, natomiast w obszarach
zabudowanych min. 2,0 m, a w przypadku umieszczenia znaku na chodniku
2,20 m. Dla znakéw E-17a i E-18a wysoko$¢ poza obszarami zabudowanymi
wynosi min. 2,00 m, a w obszarach zabudowanych od 2,0 - 2,50 m.

-\



W przypadku, gdy na drodze wystepuja drogowskazy w ksztalcie strzaly
umieszcza si¢ je min. 0,70 m zaréwno poza obszarami zabudowanymi jak
i w obszarach zabudowanych. W miar¢ mozliwosci znaki nalezy umieszczaé
poza chodnikiem, jezeli chodnik wystepuje.

Znaki pionowe, na drogach gminnych projektuje si¢ jako ,,Male”. Lico znakéw
nalezy wykona¢ z folii 2 generacji. Znaki na drogach z poboczem nalezy
umieszcza¢ tak, aby odleglo$¢ znaku od krawedzi korony drogi byta nie
mniejsza niz 0,5 m. W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalaja na
umieszczenie znaku poza korona drogi, znak powinien by¢é umieszczony na
drogach z poboczami gruntowymi — na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz
0,5 m od krawedzi jezdni. Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50
— 2,00 m od krawedzi jezdni. Odleglos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie
od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza sie
do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota,
kwadratu, prostokata) lub tablicy.

Znaki umocowuje si¢ na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach,
wysiggnikach, konstrukcjach bramowych, wykonanych z materialow trwatych,
z wyjatkiem betonu. Dopuszcza sie tez wykorzystywanie shupéw linii
telekomunikacyjnych, latarn, stupow trakcyjnych, masztéw sygnalizatoréw
oraz Scian budynkow i elementéw konstrukcyjnych obiektow inzynierskich.

7. Termin wprowadzenia zmian w stalej organizacji ruchu.

Wprowadzenie nowe;j statej organizacji ruchu przewiduje sie do dnia 31 grudnia
2022 roku.

Projektowata:
technik drogowy Julita Dwornik-Tytanicz
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| Tytut; WPROWADZENIE STREFY OGRANICZONEJ PREDKOSCI 30KM/H
. NA DROGACH GMINNYCH (DZ.NR 177,192, 222/1) W M. BEDZINO

|
i
|

;Lokalizacja: drogi gminne, dz. nr 177, 1921 222/1 obr. Bedzine, gmina Bedzino ‘

' Inwestor: Gmina Bedzino, Bedzino 19, 76-037 Bedzino ‘
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Wzory ustawienia znakow drogowych

1. Odlegtosé znakéw od krawedzi jezdni
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kraweznik
a) na drogach z poboczem gruntowym b) na ulicach
2. Wysokos¢ umieszczania znakow
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a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach. b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach
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