
Skrzydło drzwiowe lakierowane farbą 
półmatową w kolorze ściany od strony 
licowania drzwi

Skrzydło drzwiowe lakierowane farbą 
półmatową w kolorze ściany od strony 
licowania drzwi

Skrzydło drzwiowe lakierowane farbą 
półmatową w kolorze ściany od strony 
licowania drzwi

Otwór drzwiowy wykończony 
blachą aluminiową 3 mm 
wywiniętą 8 cm na ścianę

Otwór drzwiowy 
wykończony blachą 
aluminiową gr 3 mm 
zlicowaną ze ścianą

Skrzydło drzwiowe i ościeżnica 
wykończone okładziną 
akustyczną ścienną Skrzydło drzwiowe lakierowane farbą 

półmatową w kolorze ściany od strony 
licowania drzwi

Otwór drzwiowy wykończony blachą 
stalową gr 3 mm zlicowaną ze ścianą

Skrzydło drzwiowe lakierowane 
farbą półmatową w kolorze ściany od 
strony licowania drzwi

Otwór drzwiowy wykończony 
blachą stalową gr 3 mm wywiniętą 
4 cm na ścianę

Ościeżnica wykończona płytą g-k 
perforowaną

Skrzydło drzwiowe pogrubione 
(zlicowane) wykończone płytą 
akustyczną perforowaną

Skrzydło drzwiowe i ościeżnica 
wykończone okładziną 
akustyczną ścienną od strony 
przeciwnej do zawiasów

Dźwignie antypaniczne 
nawierzchniowe listwowe, 
prostokątne w widoku

Dźwignie antypaniczne 
nawierzchniowe listwowe, 
prostokątne w widoku

Ościeżnica wykończona płytą g-k 
gr. 6,5 mm

Skrzydło drzwiowe pogrubione (zlicowane) 
lakierowane farbą półmatową w kolorze 
ściany od strony licowania drzwi

Ościeżnica wykończona płytą g-k 
gr. 6,5 mm

Skrzydło drzwiowe pogrubione (zlicowane) lakierowane 
farbą półmatową w kolorze ściany od strony licowania 
drzwi

Skrzydło drzwiowe i ościeżnica 
wykończone po łuku okładziną 
akustyczną ścienną typu PET (na 
podkonstrukcji) od strony przeciwnej 
do zawiasów

Naświetle drzwiowe pożarowe przeszklone 
EI30

Skrzydła drzwiowe wykończone betonem GRC montowanym 
na ruszcie aluminiowym zlicowanym ze ścianą

Skrzydła drzwiowe wykończone betonem GRC montowanym 
na ruszcie aluminiowym zlicowanym ze ścianą

Otwór ścienny wykończony blachą 
stalową gr 3 mm zlicowaną z 
okładziną akustyczną

Otwór drzwiowy 
wykończony blachą stalową 
gr 3 mm zlicowaną ze 
ścianą

Otwór drzwiowy wykończony blachą aluminową gr 3 
mm zlicowaną ze ścianą

Otwór drzwiowy wykończony blachą 
aluminiową gr 3 mm zlicowaną ze ścianą

Otwór drzwiowy wykończony blachą 
aluminiową gr 3 mm zlicowaną ze ścianą

Otwór drzwiowy wykończony blachą 
aluminiową gr 3 mm zlicowaną ze ścianą

Otwór drzwiowy wykończony blachą 
aluminiową gr 3 mm zlicowaną ze ścianą

Otwór drzwiowy wykończony blachą 
aluminiową gr 3 mm zlicowaną ze ścianą

Ościeżnica wykończona płytą 
g-k gr. 6,5 mm

Skrzydło drzwiowe lakierowane 
farbą półmatową w kolorze 
ściany od strony licowania drzwi

DU1.1.AW

Drzwi ukryte b/o, licowane od strony przeciwnej do zawiasów

90

210

103

216

Ościeżnica aluminiowa ukryta anodowana

Skrzydło drzwiowe z ukrytą przylgą drewniane gr. 50 mm lakierowane półmat

-

Ukryty

-

Od strony przeciwnej do zawiasów

Min. 5 klasa trwałości mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 5 klasa siły
operacyjne PN 12046-2:2001, PN-EN 12217:2015. Parametry pożarowe i akustyczne
oraz wyposażenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki  drzwi  dla
elektrozaczepów, czytników, kontaktronów  powinno być sprowadzone do przestrzeni
miedzysufitowej za pomocą przepustu kablowego i zakończone odpowiednim
sterownikiem z puszką przyłączeniową.

-

DU1.2.BW

Drzwi ukryte b/o, licowane od strony przeciwnej do zawiasów, opaska z blachy

100

210

113

216

Ościeżnica aluminiowa ukryta anodowana

Skrzydło drzwiowe z ukrytą przylgą drewniane gr. 50 mm lakierowane półmat

Otwór drzwiowy wykończony blachą aluminiową gr 3 mm malowaną proszkowo
licowaną ze ścianą

Ukryty

-

Od strony przeciwnej do zawiasów

Min. 5 klasa trwałości mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 5 klasa siły
operacyjne PN 12046-2:2001, PN-EN 12217:2015. Parametry pożarowe i akustyczne
oraz wyposażenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki  drzwi  dla
elektrozaczepów, czytników, kontaktronów  powinno być sprowadzone do przestrzeni
miedzysufitowej za pomocą przepustu kablowego i zakończone odpowiednim
sterownikiem z puszką przyłączeniową.

-

DU1.2.CW

Drzwi ukryte b/o, licowane od strony przeciwnej do zawiasów, opaska z blachy

100

210

113

216

Ościeżnica aluminiowa ukryta anodowana

Skrzydło drzwiowe z ukrytą przylgą drewniane gr. 50 mm lakierowane półmat

Otwór drzwiowy wykończony blachą aluminiową gr 3 mm malowaną proszkowo
licowaną ze ścianą

Ukryty

-

Od strony przeciwnej do zawiasów

Min. 5 klasa trwałości mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 5 klasa siły
operacyjne PN 12046-2:2001, PN-EN 12217:2015. Parametry pożarowe i akustyczne
oraz wyposażenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki  drzwi  dla
elektrozaczepów, czytników, kontaktronów  powinno być sprowadzone do przestrzeni
miedzysufitowej za pomocą przepustu kablowego i zakończone odpowiednim
sterownikiem z puszką przyłączeniową.

-

DU2.1.BW

Drzwi drewniane ukryte wykończone okładziną ścienną, licowane od strony przeciwnej
do zawiasów

90

210

118

219

Ościeżnica blokowa wykonana z drewna klejonego laminowana HPL, wykończona z
jednej strony okładziną akustyczną ścienną

Skrzydło drzwiowe bezprzylgowe pogrubione (zlicowane) w konstrukcji drewnianej
laminowane HPL z 1 strony wykończone okładziną ścienną akustyczną

Ościeżnica i skrzydło wykończone z jednej strony okładziną akustyczną ścienną, otwór
drzwiowy wykończony blachą aluminiową malowaną proszkowo licowaną ze ścianą

Ukryty

-

Od strony przeciwnej do zawiasów

Min. 5 klasa trwałości mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymałości
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pożarowe i akustyczne oraz
wyposażenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki  drzwi  dla
elektrozaczepów, siłowników, zamków elektromotorycznych, czytników, kontaktronów
powinno być sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomocą przepustu
kablowego i zakończone odpowiednim sterownikiem z puszka przyłączeniową.

-

DU3.1.BZ

Drzwi ukryte b/o, opaska z blachy

100

210

113

211

Ościeżnica aluminiowa ukryta anodowana

Skrzydło drzwiowe z ukrytą przylgą drewniane gr. 50 mm lakierowane półmat

Otwór drzwiowy wykończony blachą aluminiową gr 3 mm malowaną proszkowo
licowaną ze ścianą

Ukryty

-

Od strony zawiasów

Min. 5 klasa trwałości mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 5 klasa siły
operacyjne PN 12046-2:2001, PN-EN 12217:2015. Parametry pożarowe i akustyczne
oraz wyposażenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki  drzwi  dla
elektrozaczepów, czytników, kontaktronów  powinno być sprowadzone do przestrzeni
miedzysufitowej za pomocą przepustu kablowego i zakończone odpowiednim
sterownikiem z puszką przyłączeniową.

-

DU3.2.CZ

Drzwi ukryte b/o, opaska obejmująca z blachy

100

240

113

241

Ościeżnica aluminiowa ukryta anodowana

Skrzydło drzwiowe z ukrytą przylgą drewniane gr. 50 mm lakierowane półmat

Otwór drzwiowy wykończony blachą aluminiową gr 3 mm wywiniętą 4 cm na ścianę
(geometria wywinięcia wiuzalnie zbliżona do drzwi z ościeżnicą obejmującą)

Ukryty

-

Od strony zawiasów

Min. 5 klasa trwałości mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 5 klasa siły
operacyjne PN 12046-2:2001, PN-EN 12217:2015. Parametry pożarowe i akustyczne
oraz wyposażenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki  drzwi  dla
elektrozaczepów, czytników, kontaktronów  powinno być sprowadzone do przestrzeni
miedzysufitowej za pomocą przepustu kablowego i zakończone odpowiednim
sterownikiem z puszką przyłączeniową.

-

DU4.1.AZ

Drzwi ukryte w kolorze ściany

100

210

121

225

Ościeżnica blokowa stalowa ocynkowana malowana proszkowo, wykończona z jednej
strony płytą g-k perforowaną

Skrzydło drzwiowe bezprzylgowe wykonane z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach
stalowych wzmocnione profilem po obwodzie, wypełnione wełną mineralną,
wykończone płytą -k perforowaną

-

Ukryty

-

Od strony zawiasów

Min. 6 klasa trwałości mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymałości
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pożarowe i akustyczne oraz
wyposażenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki  drzwi  dla
elektrozaczepów, siłowników, zamków elektromotorycznych, czytników, kontaktronów
powinno być sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomocą przepustu
kablowego i zakończone odpowiednim sterownikiem z puszka przyłączeniową.

-

DU5.1.AW

Drzwi ukryte drewniane z dźwignią antypaniczną, licowane od strony przeciwnej do
zawiasów wykończone okładziną akustyczną

130

210

180

219

Ościeżnica blokowa wykonana z drewna klejonego laminowana HPL, wykończona z
jednej strony okładziną akustyczną ścienną

Skrzydło drzwiowe bezprzylgowe w konstrukcji drewnianej laminowane HPL z 1 strony
wykończone okładziną ścienną akustyczną zlicowaną ze ścianą

-

Ukryty

-

Od strony przeciwnej do zawiasów

Min. 5 klasa trwałości mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymałości
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pożarowe i akustyczne oraz
wyposażenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki  drzwi  dla
elektrozaczepów, siłowników, zamków elektromotorycznych, czytników, kontaktronów
powinno być sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomocą przepustu
kablowego i zakończone odpowiednim sterownikiem z puszka przyłączeniową.

ANT

(90+40)

DU7.1.AW

Drzwi ukryte z dźwignią antypaniczną, licowane od strony przeciwnej do zawiasów

160

210

216

219

Ościeżnica blokowa stalowa ocynkowana malowana proszkowo, wykończona z jednej
strony płytą g-k

Skrzydło drzwiowe bezprzylgowe pogrubione (zlicowane) wykonane z dwóch
tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych wzmocnione profilem po obwodzie,
wypełnione wełną mineralną, malowane proszkowo.

-

Ukryty

-

Od strony przeciwnej do zawiasów

Min. 6 klasa trwałości mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymałości
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pożarowe i akustyczne oraz
wyposażenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki  drzwi  dla
elektrozaczepów, siłowników, zamków elektromotorycznych, czytników, kontaktronów
powinno być sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomocą przepustu
kablowego i zakończone odpowiednim sterownikiem z puszka przyłączeniową.

ANT

(90+70)

DU8.1.AW

Drzwi ukryte drewniane z dźwignią antypaniczną, licowane od strony przeciwnej do
zawiasów

180

210

216

219

Ościeżnica blokowa wykonana z drewna klejonego laminowana HPL, z jednej strony
wykończona płytą g-k

Skrzydło drzwiowe bezprzylgowe pogrubione (zlicowane ) w konstrukcji drewnianej
laminowane HPL

-

Ukryty

-

Od strony przeciwnej do zawiasów

Min. 5 klasa trwałości mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymałości
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pożarowe i akustyczne oraz
wyposażenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki  drzwi  dla
elektrozaczepów, siłowników, zamków elektromotorycznych, czytników, kontaktronów
powinno być sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomocą przepustu
kablowego i zakończone odpowiednim sterownikiem z puszka przyłączeniową.

-

(90+90)

DU8.2.AZ

Drzwi ukryte drewniane z dźwignią antypaniczną, licowane od strony zawiasów

250

250

275

259

Ościeżnica blokowa wykonana z drewna klejonego laminowana HPL, z jednej strony
wykończona płytą g-k

Skrzydło drzwiowe bezprzylgowe pogrubione (zlicowane ) w konstrukcji drewnianej
laminowane HPL

-

Ukryty

-

Od strony zawiasów

Min. 5 klasa trwałości mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymałości
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pożarowe i akustyczne oraz
wyposażenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki  drzwi  dla
elektrozaczepów, siłowników, zamków elektromotorycznych, czytników, kontaktronów
powinno być sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomocą przepustu
kablowego i zakończone odpowiednim sterownikiem z puszka przyłączeniową.

-

(125+125)

DU9.1.BW

Drzwi ukryte, licowane od strony przeciwnej do zawiasów, wykończone po łuku
okładziną akustyczną

100

210

121

225

Ościeżnica blokowa wykonana z drewna klejonego laminowana HPL, wykończona z
jednej strony okładziną akustyczną ścienną po łuku

Skrzydło drzwiowe bezprzylgowe pogrubione (zlicowane ) w konstrukcji drewnianej
laminowane HPL, z 1 strony wykończone okładziną ścienną akustyczną po łuku

Otwór drzwiowy wykończony blachą stalową ocynkowaną, malowaną proszkowo gr 3
mm zlicowaną ze ścianą

Ukryty

-

Od strony przeciwnej do zawiasów

Min. 6 klasa trwałości mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymałości
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pożarowe i akustyczne oraz
wyposażenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki  drzwi  dla
elektrozaczepów, siłowników, zamków elektromotorycznych, czytników, kontaktronów
powinno być sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomocą przepustu
kablowego i zakończone odpowiednim sterownikiem z puszka przyłączeniową.

-

DP1.1.BZ

Drzwi przeszklone aluminiowe b/o, opaska z blachy

100

215

112

219

Ościeżnica aluminiowa profilowa systemowa gr ok. 50 mm, malowana proszkowo

Skrzydło drzwiowe przeszklone jednoszybowe bezbarwne w ramie aluminiowej
malowanej proszkowo, bezprzylgowe

Otwór drzwiowy wykończony blachą aluminiową gr 3 mm malowaną proszkowo
licowaną ze ścianą

Ukryty

-

Od strony zawiasów

Min. 6 klasa trwałości mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymałości
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pożarowe i akustyczne oraz
wyposażenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki  drzwi  dla
elektrozaczepów, siłowników, zamków elektromotorycznych, czytników, kontaktronów
powinno być sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomocą przepustu
kablowego i zakończone odpowiednim sterownikiem z puszka przyłączeniową.

-

DP1.1.BW

Drzwi przeszklone aluminiowe b/o, opaska z blachy, licowane od strony przeciwnej do
zawiasów

100

215

112

219

Ościeżnica aluminiowa profilowa systemowa gr ok. 50 mm, malowana proszkowo

Skrzydło drzwiowe przeszklone jednoszybowe bezbarwne w ramie aluminiowej
malowane proszkowo, bezprzylgowe

Otwór drzwiowy wykończony blachą aluminiową gr 3 mm malowaną proszkowo
licowaną ze ścianą

Ukryty

-

Od strony przeciwnej do zawiasów

Min. 6 klasa trwałości mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymałości
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pożarowe i akustyczne oraz
wyposażenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki  drzwi  dla
elektrozaczepów, siłowników, zamków elektromotorycznych, czytników, kontaktronów
powinno być sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomocą przepustu
kablowego i zakończone odpowiednim sterownikiem z puszka przyłączeniową.

-

DP2.1.AZ

Drzwi przeszklone aluminiowe b/o z naświetlem EI30

100

216

112

220

Ościeżnica aluminiowa profilowa systemowa gr ok. 50 mm, malowana proszkowo

Skrzydło drzwiowe przeszklone jednoszybowe bezbarwne w ramie aluminiowej
malowanej proszkowo, bezprzylgowe

Naświetle drzwiowe przeszklone bezbarwne EI30

Ukryty

-

Od strony zawiasów

Min. 6 klasa trwałości mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymałości
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pożarowe i akustyczne oraz
wyposażenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki  drzwi  dla
elektrozaczepów, siłowników, zamków elektromotorycznych, czytników, kontaktronów
powinno być sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomocą przepustu
kablowego i zakończone odpowiednim sterownikiem z puszka przyłączeniową.

-

DP3.1.AW

Drzwi przeszklone aluminiowe

130

210

133

220

Ościeżnica aluminiowa profilowa systemowa gr ok. 80 mm, malowana proszkowo

Skrzydło drzwiowe przeszklone jednoszybowe bezbarwne w ramie aluminiowej
malowanej proszkowo, z ukrytą przylgą

Poszerzenie ościeżnicy na całą szerokość korytarza

Rolkowy wrębowy

-

Od strony przeciwnej do zawiasów

Min. 6 klasa trwałości mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymałości
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pożarowe i akustyczne oraz
wyposażenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki  drzwi  dla
elektrozaczepów, siłowników, zamków elektromotorycznych, czytników, kontaktronów
powinno być sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomocą przepustu
kablowego i zakończone odpowiednim sterownikiem z puszka przyłączeniową.

-

DP4.2.AO

Drzwi przeszklone stalowe z dźwignią antypaniczną w osi ściany

250

250

297

257

Ościeżnica stalowa profilowa systemowa gr ok. 60 mm, malowana proszkowo

Skrzydło drzwiowe przeszklone jednoszybowe bezbarwne w ramie stalowej malowanej
proszkowo, z ukrytą przylgą

Poszerzenie ościeżnicy na całą szerokość korytarza

Rolkowy wrębowy

-

Oś ściany

Min. 6 klasa trwałości mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymałości
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pożarowe i akustyczne oraz
wyposażenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki  drzwi  dla
elektrozaczepów, siłowników, zamków elektromotorycznych, czytników, kontaktronów
powinno być sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomocą przepustu
kablowego i zakończone odpowiednim sterownikiem z puszka przyłączeniową.

ANT

(125+125)

DP5.1.AW

Drzwi przeszklone aluminiowe, ciepłe, licowane od strony przeciwnej do zawiasów

180

208

215

220

Ościeżnica aluminiowa profilowa systemowa gr ok. 80 mm, malowana proszkowo

Skrzydło drzwiowe przeszklone jednoszybowe bezbarwne w ramie aluminiowej
malowanej proszkowo, z ukrytą przylgą

-

Rolkowy wrębowy

-

Od strony przeciwnej do zawiasów

Min. 6 klasa trwałości mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymałości
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pożarowe i akustyczne oraz
wyposażenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki  drzwi  dla
elektrozaczepów, siłowników, zamków elektromotorycznych, czytników, kontaktronów
powinno być sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomocą przepustu
kablowego i zakończone odpowiednim sterownikiem z puszka przyłączeniową.

-

(90+90)

DP4.1.AW

Drzwi przeszklone stalowe, licowane od strony przeciwnej do zawiasów

250

250

277

257

Ościeżnica stalowa profilowa systemowa gr ok. 60 mm, malowana proszkowo

Skrzydło drzwiowe przeszklone jednoszybowe bezbarwne w ramie stalowej malowanej
proszkowo, z ukrytą przylgą

Poszerzenie ościeżnicy na całą szerokość korytarza

Rolkowy wrębowy

-

Od strony przeciwnej do zawiasów

Min. 6 klasa trwałości mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymałości
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pożarowe i akustyczne oraz
wyposażenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki  drzwi  dla
elektrozaczepów, siłowników, zamków elektromotorycznych, czytników, kontaktronów
powinno być sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomocą przepustu
kablowego i zakończone odpowiednim sterownikiem z puszka przyłączeniową.

-

(125+125)

DP4.2.AW

Drzwi przeszklone stalowe z dźwignią antypaniczną, licowane od strony przeciwnej do
zawiasów

250

250

297

257

Ościeżnica stalowa profilowa systemowa gr ok. 60 mm, malowana proszkowo

Skrzydło drzwiowe przeszklone jednoszybowe bezbarwne w ramie stalowej malowanej
proszkowo, z ukrytą przylgą

Poszerzenie ościeżnicy na całą szerokość korytarza

Rolkowy wrębowy

-

Od strony przeciwnej do zawiasów

Min. 6 klasa trwałości mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymałości
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pożarowe i akustyczne oraz
wyposażenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki  drzwi  dla
elektrozaczepów, siłowników, zamków elektromotorycznych, czytników, kontaktronów
powinno być sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomocą przepustu
kablowego i zakończone odpowiednim sterownikiem z puszka przyłączeniową.

ANT

(125+125)

DP6.1.AZ

Drzwi przeszklone aluminiowe

180

210

215

220

Ościeżnica aluminiowa profilowa systemowa gr ok. 80 mm, malowana proszkowo

Skrzydło drzwiowe przeszklone jednoszybowe bezbarwne w ramie aluminiowej
malowanej proszkowo, z ukrytą przylgą

Otwór drzwiowy wykończony blachą aluminiową gr 3 mm malowaną proszkowo
licowaną ze ścianą

Rolkowy wrębowy

-

Od strony zawiasów

Min. 6 klasa trwałości mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymałości
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pożarowe i akustyczne oraz
wyposażenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki  drzwi  dla
elektrozaczepów, siłowników, zamków elektromotorycznych, czytników, kontaktronów
powinno być sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomocą przepustu
kablowego i zakończone odpowiednim sterownikiem z puszka przyłączeniową.

-

(90+90)

DP6.2.BZ

Drzwi przeszklone aluminiowe z dźwignią antypaniczną, opaska z blachy

180

210

235

220

Ościeżnica aluminiowa profilowa systemowa gr ok. 80 mm, malowana proszkowo

Skrzydło drzwiowe przeszklone jednoszybowe bezbarwne w ramie aluminiowej
malowanej proszkowo, z ukrytą przylgą

-

Rolkowy wrębowy

-

Od strony zawiasów

Min. 6 klasa trwałości mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymałości
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pożarowe i akustyczne oraz
wyposażenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki  drzwi  dla
elektrozaczepów, siłowników, zamków elektromotorycznych, czytników, kontaktronów
powinno być sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomocą przepustu
kablowego i zakończone odpowiednim sterownikiem z puszka przyłączeniową.

ANT

(90+90)

DP4.1.AZ

Drzwi przeszklone stalowe

250

250

277

257

Ościeżnica stalowa profilowa systemowa gr ok. 60 mm, malowana proszkowo

Skrzydło drzwiowe przeszklone jednoszybowe bezbarwne w ramie stalowej malowanej
proszkowo, z ukrytą przylgą

-

Rolkowy wrębowy

-

Od strony zawiasów

Min. 6 klasa trwałości mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymałości
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pożarowe i akustyczne oraz
wyposażenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki  drzwi  dla
elektrozaczepów, siłowników, zamków elektromotorycznych, czytników, kontaktronów
powinno być sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomocą przepustu
kablowego i zakończone odpowiednim sterownikiem z puszka przyłączeniową.

-

(125+125)

DZ1.1.BZ

Drzwi zewnętrzne z dźwignią antypaniczną aluminiowe pełne

180

242

218

242

Ościeżnica aluminiowa profilowa systemowa gr ok. 80 mm, malowana proszkowo

Skrzydło drzwiowe z ukrytą przylgą w konstrukcji profilowej obłożone obustronnie
blachą bez widocznych połączeń z profilami, wypełnione wełną mineralną, malowane
proszkowo

Otwór drzwiowy wykończony blachą aluminiową gr 3 mm malowaną proszkowo
licowaną ze ścianą

Rolkowy wrębowy

Tak

Od strony przeciwnej do zawiasów

Min. 6 klasa trwałości mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymałości
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pożarowe i akustyczne oraz
wyposażenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki  drzwi  dla
elektrozaczepów, siłowników, zamków elektromotorycznych, czytników, kontaktronów
powinno być sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomocą przepustu
kablowego i zakończone odpowiednim sterownikiem z puszka przyłączeniową.

ANT

(90+80)

DZ2.1.BZ

Drzwi zewnętrzne z dźwignią antypaniczną aluminiowe obłożone betonem GRC

180

206

230

213

Ościeżnica aluminiowa profilowa systemowa gr ok. 80 mm, malowana proszkowo

Skrzydło drzwiowe z ukrytą przylgą w konstrukcji profilowej obłożone z jednej strony
betonem GRC  gr. 15 mm w wyglądzie zbliżonym do elewacji betonowej, od wewnątrz
obłożone blachą malowaną proszkowo bez widocznych połączeń z profilami,
wypełnione wełną mineralną.

Otwór drzwiowy wykończony blachą aluminiową gr 3 mm malowaną proszkowo
licowaną ze ścianą

Rolkowy wrębowy

Tak

Od strony zawiasów

Min. 6 klasa trwałości mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymałości
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pożarowe i akustyczne oraz
wyposażenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki  drzwi  dla
elektrozaczepów, siłowników, zamków elektromotorycznych, czytników, kontaktronów
powinno być sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomocą przepustu
kablowego i zakończone odpowiednim sterownikiem z puszka przyłączeniową.

ANT

(90+90)

DZ2.2.BZ

Drzwi zewnętrzne z dźwignią antypaniczną aluminiowe obłożone betonem GRC

180

243

230

250

Ościeżnica aluminiowa profilowa systemowa gr ok. 80 mm, malowana proszkowo

Skrzydło drzwiowe z ukrytą przylgą w konstrukcji profilowej obłożone z jednej strony
betonem GRC  gr. 15 mm w wyglądzie zbliżonym do elewacji betonowej, od wewnątrz
obłożone blachą malowaną proszkowo bez widocznych połączeń z profilami,
wypełnione wełną mineralną.

Otwór drzwiowy wykończony blachą aluminiową gr 3 mm malowaną proszkowo
licowaną ze ścianą

Rolkowy wrębowy

Tak

Od strony zawiasów

Min. 6 klasa trwałości mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymałości
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pożarowe i akustyczne oraz
wyposażenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki  drzwi  dla
elektrozaczepów, siłowników, zamków elektromotorycznych, czytników, kontaktronów
powinno być sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomocą przepustu
kablowego i zakończone odpowiednim sterownikiem z puszka przyłączeniową.

ANT

(90+90)

DP4.2.AZ

Drzwi przeszklone stalowe z dźwignią antypaniczną

250

250

297

257

Ościeżnica stalowa profilowa systemowa gr ok. 60 mm, malowana proszkowo,
poszerzona na całą szerokość korytarza

Skrzydło drzwiowe przeszklone jednoszybowe bezbarwne w ramie stalowej malowanej
proszkowo, z ukrytą przylgą

Poszerzenie ościeżnicy na całą szerokość korytarza

Rolkowy wrębowy

-

Od strony zawiasów

Min. 6 klasa trwałości mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymałości
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pożarowe i akustyczne oraz
wyposażenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki  drzwi  dla
elektrozaczepów, siłowników, zamków elektromotorycznych, czytników, kontaktronów
powinno być sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomocą przepustu
kablowego i zakończone odpowiednim sterownikiem z puszka przyłączeniową.

ANT

(125+125)

DU6.1.BW

Drzwi ukryte z dźwignią antypaniczną z jednej strony w kolorze ściany, licowane od
strony przeciwnej do zawiasów, opaska z balchy

250

250

301

259

Ościeżnica blokowa stalowa wykończona z jednej strony płytą g-k

Skrzydło drzwiowe wielkogabarytowe z ukrytą przylgą pogrubione (zlicowane ze
ścianą) wykonane z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych wzmocnione
profilem po obwodzie, wypełnione wełną mineralną i płytą g-k, malowane proszkowo, z
jednej strony przygotowane pod malowanie farbą ścienną.

Otwór drzwiowy wykończony blachą stalową ocynkowaną, malowaną proszkowo gr 3
mm zlicowaną ze ścianą

Ukryty

Od strony przeciwnej do zawiasów

Min. 6 klasa trwałości mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymałości
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pożarowe i akustyczne oraz
wyposażenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki  drzwi  dla
elektrozaczepów, siło

ANT

(125+125)

Dźwignie antypaniczne 
nawierzchniowe listwowe, 
prostokątne w widoku

Ościeżnica wykończona płytą g-k 
gr. 6,5 mm

Skrzydło drzwiowe lakierowane farbą 
półmatową w kolorze ściany od strony 
licowania drzwi

Typ

Opis typu

Schemat rysunkowy

Szerokość po otwarciu drzwi So

Wysokość po otwarciu drzwi Ho

Szerokość w świetle muru

Wysokość w świetle muru

Dźwignia antypaniczna

Ościeżnica - konstrukcja

Skrzydło drzwiowe - konstrukcja

Komentarze do typu

Zawias

Próg w posadzce

Licowanie drzwi w ścianie

Uwagi

Typ

Opis typu

Schemat rysunkowy

Szerokość po otwarciu drzwi So

Wysokość po otwarciu drzwi Ho

Szerokość w świetle muru

Wysokość w świetle muru

Dźwignia antypaniczna

Ościeżnica - konstrukcja

Skrzydło drzwiowe - konstrukcja

Komentarze do typu

Zawias

Próg w posadzce

Licowanie drzwi w ścianie

Uwagi

Typ

Opis typu

Schemat rysunkowy

Szerokość po otwarciu drzwi So

Wysokość po otwarciu drzwi Ho

Szerokość w świetle muru

Wysokość w świetle muru

Dźwignia antypaniczna

Ościeżnica - konstrukcja

Skrzydło drzwiowe - konstrukcja

Komentarze do typu

Zawias

Próg w posadzce

Licowanie drzwi w ścianie

Uwagi

Skrzydło drzwiowe lakierowane farbą 
półmatową w kolorze ściany od strony 
licowania drzwi

Otwór drzwiowy wykończony 
blachą aluminiową 3 mm 
wywiniętą 8 cm na ścianę

DU1.3.CW

Drzwi ukryte b/o, licowane od strony przeciwnej do zawiasów, opaska z blachy

100

240

113

246

Ościeżnica aluminiowa ukryta anodowana

Skrzydło drzwiowe z ukrytą przylgą drewniane gr. 50 mm lakierowane półmat

Otwór drzwiowy wykończony blachą aluminiową gr 3 mm malowaną proszkowo
licowaną ze ścianą

Ukryty

-

Od strony przeciwnej do zawiasów

Min. 5 klasa trwałości mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 5 klasa siły
operacyjne PN 12046-2:2001, PN-EN 12217:2015. Parametry pożarowe i akustyczne
oraz wyposażenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki  drzwi  dla
elektrozaczepów, czytników, kontaktronów  powinno być sprowadzone do przestrzeni
miedzysufitowej za pomocą przepustu kablowego i zakończone odpowiednim
sterownikiem z puszką przyłączeniową.

-

Skrzydła drzwiowe wykończone betonem GRC montowanym 
na ruszcie aluminiowym zlicowanym ze ścianą

Otwór drzwiowy wykończony blachą 
aluminiową gr 3 mm zlicowaną ze ścianą

DZ2.3.BZ

Drzwi zewnętrzne aluminiowe obłożone betonem GRC

180

206

210

213

Ościeżnica aluminiowa profilowa systemowa gr ok. 80 mm, malowana proszkowo

Skrzydło drzwiowe z ukrytą przylgą w konstrukcji profilowej obłożone z jednej strony
betonem GRC  gr. 15 mm w wyglądzie zbliżonym do elewacji betonowej, od wewnątrz
obłożone blachą malowaną proszkowo bez widocznych połączeń z profilami,
wypełnione wełną m

Otwór drzwiowy wykończony blachą aluminiową gr 3 mm malowaną proszkowo
licowaną ze ścianą

Rolkowy wrębowy

Tak

Od strony zawiasów

Min. 6 klasa trwałości mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymałości
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pożarowe i akustyczne oraz
wyposażenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki  drzwi  dla
elektrozaczepów, siłowników, zamków elektromotorycznych, czytników, kontaktronów
powinno być sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomocą przepustu
kablowego i zakończone odpowiednim sterownikiem z puszka przyłączeniową.

ANT

(90+90)

Otwór drzwiowy wykończony 
blachą stalową gr 3 mm wywiniętą 
4 cm na ścianę

Jednostka projektowa

StatusNumer rysunku

Nazwa rysunku

Projekt

Indeks zmiany

Skala Data zmiany

Opracował

Branża

FormatData wydania

Inwestor

Stadium

Numer rysunku

Schemat poglądowy

Plik

Podpis

PodpisSprawdzający

Projektant

Specjalność

Specjalność

1 : 50

Małopolskie Centrum Nauki
Cogiteon

03.2020

Zestawienie drzwi typy DU, DZ, DP

BT, WCH

Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z garażem
podziemnym, wewnętrznymi instalacjami, przyłączami, instalacjami zewnętrznymi,
przebudową kd, a także wraz z infrastrukturą komunikacyjną, budową miejsc
postojowych oraz z zagospodarowaniem terenu.
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1090x630

1 Dokumentację stanowią łącznie opisy techniczne, rysunki, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót oraz modele BIM. Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami
branżowymi, aby uniknąć kolizji i robót dodatkowych.

2 Wszelkie wątpliwości dotyczące przyjętych w dokumentacji rozwiązań i zapisów należy wyjaśnić z
projektantem pełniącym nadzór autorski z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do planowanych
zamówień i robót budowlanych.

3 Zestawienia rysunkowe elementów nie mogą stanowić podstawy do zamówień i produkcji. Na
podstawie ww. rysunków należy opracować szczegółwą dokumentację zgodnie z wymaganiami
technicznymi określonymi w dokumentacji w zakresie niezbędnym do wykonania i montażu elementów
budowlanych, wykończeniowych, urządzeń i innych oraz uzgodnić z projektantem pełniącym nadzór
autorski.

4 Przed zamówieniem należy zatwierdzić dobór stolarki i okuć z architektem prowadzącym nadzór
autorski.

5 Zamówienie stolarki należy wykonać na podstawie obmiarów wykonanych otworów drzwiowych z
uwzględnieniem możliwości otwarcia skrzydeł drzwiowych do kąta podanego w liście stolarki drzwiowej
oraz zgodnie z oznaczeniem na rzucie. Wymagane wymiary otworów drzwiowych w ścianach
działowych dostosować do wytycznych producenta. W przypadku zmiany wymiarów otworów
drzwiowych w ścianach nośnych wynikających z wytycznych producenta stolarki drzwiowej zmiany te
zatwierdzić z architektem prowadzącym nadzór autorski i wprowadzić do projektu konstrukcji.

6 Zestawienie drzwi w ściankach szklanych wewnętrznych wg zestawienia tych ścianek.

7 Ilości drzwi, szczegółowe parametry (w tym pożarowe i akustyczne), dobór okuć wg listy stolarki
drzwiowej. Lista stolarki drzwiowej nie obejmuje drzwi w zewnętrznej fasadzie szklanej i fasadzie z
siatki.

8 Dla drzwi o ciężarze przekraczającym dopuszczalny ciężar drzwi montowanych w ścianach g-k na
systemowych ościeżnicach należy wykonać niezależną podkonstrukcję stalową  wg PW/KO
zabezpieczoną pożarowo do klasy ściany.

9 Uzgodnienia poszczególnych typów drzwi ze wskazaniem kolorystyki, tekstury, gabarytu, sposobu
wykończenia otworu należy dokonać na podstawie porównania wielkowymiarowych próbek (1:1)
prezentowanych na budowie. Próbki należy przedstawić do akceptacji projektanta pełniącego nadzór
autorski z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do planowanych zamówień i robót budowlanych
oraz uzyskać akceptacje Zamawiającego pod rygorem nieważności.
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