Typ DU1.1.AW DU1.2.BW DU1.2.CW DU1.3.CW DU2.1.BW DU3.1.BZ DU3.2.CzZ DU4.1.AZ DU5.1.AW DU6.1.BW
Opis typu Drzwi ukryte b/o, licowane od strony przeciwnej do zawiaséw Drzwi ukryte b/o, licowane od strony przeciwnej do zawiaséw, opaska z blachy Drzwi ukryte b/o, licowane od strony przeciwnej do zawiaséw, opaska z blachy Drzwi ukryte b/o, licowane od strony przeciwnej do zawiaséw, opaska z blachy Drzwi drewniane ukryte wykonczone oktadzing $cienng, licowane od strony przeciwnej Drzwi ukryte b/o, opaska z blachy Drzwi ukryte b/o, opaska obejmujaca z blachy Drzwi ukryte w kolorze $ciany Drzwi ukryte drewniane z dzwignig antypaniczna, licowane od strony przeciwnej do Drzwi ukryte z dzwignig antypaniczng z jednej strony w kolorze $ciany, licowane od
do zawiaséw zawias6w wykoniczone oktadzing akustyczng strony przeciwnej do zawiaséw, opaska z balchy
Schemat rysunkowy
Dzwignie antypaniczne Dzwignie\amypanicz ne =
nawierzchniowe listwowe, nawierzchniowe listijvowe, , -~
prostokatne w widoku prostokatne w widoKu . -
- =5 .
‘ = 9 [ ks 1
0 ° 0 A 2y, ] =

Skrzydto drzwiowe lakierowane farbg
pétmatowa w kolorze $ciany od strony
licowania drzwi

Skrzydto drzwiowe lakierowane farbg
pétmatowa w kolorze $ciany od strony
licowania drzwi

Otwor drzwiowy ,
wykoriczony blachg /
aluminiowg gr 3 mm '
zlicowang ze $ciang .

Skrzydto drzwiowe lakierowane farbg
pétmatowa w kolorze $ciany od strony
licowania drzwi

Otwor drzwiowy wykonczony
blachg aluminiowg 3 mm
wywinigtg 8 cm na $ciang

Skrzydto drzwiowe lakierowane farbg
p&tmatowg w kolorze $ciany od strony
licowania drzwi

Otwor drzwiowy wykonczony
blachg aluminiowg 3 mm
wywinigtg 8 cm na $ciang

Skrzydto drzwiowe i o$cieznica
wykoniczone oktadzing
akustyczng $cienng

Otwér drzwiowy !
wykoniczony blachg stalowg '
gr 3 mm zlicowang ze /

$ciang ,

Skrzydto drzwiowe lakierowane farbg
pétmatowa w kolorze $ciany od strony
licowania drzwi

Otwor drzwiowy wykonczony blachg ;
stalowg gr 3 mm zlicowang ze s’ciar)q

Skrzydto drzwiowe lakierowane
farbg pétmatowa w kolorze $ciany od
strony licowania drzwi

Otwor drzwiowy wykonczony
blachg stalowg gr 3 mm wywinietg
4 cm na $ciane

Skrzydto drzwiowe pogrubione
(zlicowane) wykonczone ptytg
akustyczng perforowang

Oscieznica wykoriczona piytg g-k -
perforowang

Skrzydto drzwiowe i oscieznica
wykonczone oktadzing
akustyczng $cienng od strony
przeciwnej do zawiaséw

Otwor drzwiowy wykonczony e N
blachg stalowg gr 3 mm wywinietg B AN
4 cm na $ciane Sl

_ - Skrzydto drzwiowe lakierowane farba
L7 p&tmatowg w kolorzel Sciany od strony
’ licowania drzwi

Oscieznica wykonczona plytg g-k
L gr. 6,5 mm
— —

Szeroko$¢ po otwarciu drzwi So 90 100 100 100 90 100 100 100 130  (90+40) 250 (125+125)
Wysokos$¢ po otwarciu drzwi Ho 210 210 210 240 210 210 240 210 210 250
Szeroko$¢ w $wietle muru 103 113 113 113 118 113 113 121 180 301
Wysokos¢ w $wietle muru 216 216 216 246 219 211 241 225 219 259

- - ANT ANT

Dzwignia antypaniczna

Oscieznica - konstrukcja

Oscieznica aluminiowa ukryta anodowana

Oscieznica aluminiowa ukryta anodowana

Oscieznica aluminiowa ukryta anodowana

Oscieznica aluminiowa ukryta anodowana

Oscieznica blokowa wykonana z drewna klejonego laminowana HPL, wykoriczona z
jednej strony oktadzing akustyczng $cienng

Oscieznica aluminiowa ukryta anodowana

Oscieznica aluminiowa ukryta anodowana

Oscieznica blokowa stalowa ocynkowana malowana proszkowo, wykonczona z jednej
strony ptytg g-k perforowang

Oscieznica blokowa wykonana z drewna klejonego laminowana HPL, wykonczona z
jednej strony oktadzing akustyczng $cienng

Oscieznica blokowa stalowa wykorczona z jednej strony ptytg g-k

Skrzydto drzwiowe - konstrukcja

Skrzydto drzwiowe z ukrytg przylgg drewniane gr. 50 mm lakierowane pétmat

Skrzydto drzwiowe z ukrytg przylgg drewniane gr. 50 mm lakierowane pétmat

Skrzydto drzwiowe z ukrytg przylgg drewniane gr. 50 mm lakierowane pétmat

Skrzydto drzwiowe z ukrytg przylgg drewniane gr. 50 mm lakierowane pétmat

Skrzydto drzwiowe bezprzylgowe pogrubione (zlicowane) w konstrukcji drewnianej
laminowane HPL z 1 strony wykonczone oktadzing $cienng akustyczng

Skrzydto drzwiowe z ukrytg przylga drewniane gr. 50 mm lakierowane pétmat

Skrzydto drzwiowe z ukrytg przylga drewniane gr. 50 mm lakierowane pétmat

Skrzydto drzwiowe bezprzylgowe wykonane z dwéch tloczonych, ocynkowanych blach
stalowych wzmocnione profilem po obwodzie, wypetnione wetng mineralna,
wykonczone plytg -k perforowang

Skrzydto drzwiowe bezprzylgowe w konstrukcji drewnianej laminowane HPL z 1 strony
wykonczone oktadzing $cienng akustyczng zlicowang ze $ciang

Skrzydto drzwiowe wielkogabarytowe z ukrytg przylgg pogrubione (zlicowane ze
$ciang) wykonane z dwdch tloczonych, ocynkowanych blach stalowych wzmocnione
profilem po obwodzie, wypetnione wetng mineraing i ptytg g-k, malowane proszkowo, z
jednej strony przygotowane pod malowanie farbg $cienna.

Komentarze do typu

Otwér drzwiowy wykonczony blachg aluminiowg gr 3 mm malowang proszkowo
licowang ze $ciang

Otwor drzwiowy wykonczony blachg aluminiowg gr 3 mm malowang proszkowo
licowang ze $ciang

Otwor drzwiowy wykonczony blachg aluminiowg gr 3 mm malowang proszkowo
licowang ze $ciang

Oscieznica i skrzydio wykonczone z jednej strony oktadzing akustyczng $cienng, otwor
drzwiowy wykonczony blachg aluminiowg malowang proszkowo licowang ze $ciang

Otwor drzwiowy wykonczony blachg aluminiowg gr 3 mm malowang proszkowo
licowang ze $ciang

Otwér drzwiowy wykonczony blachg aluminiowg gr 3 mm wywinietg 4 cm na $ciang
(geometria wywinigcia wiuzalnie zblizona do drzwi z o$cieznicg obejmujaca)

Otwér drzwiowy wykonczony blachg stalowg ocynkowang, malowang proszkowo gr 3
mm zlicowang ze $ciang

Zawias

Ukryty

Ukryty

Ukryty

Ukryty

Ukryty

Ukryty

Ukryty

Ukryty

Ukryty

Ukryty

Prég w posadzce

Licowanie drzwi w $cianie

QOd strony przeciwnej do zawiaséw

QOd strony przeciwnej do zawiaséw

QOd strony przeciwnej do zawiaséw

QOd strony przeciwnej do zawiaséw

QOd strony przeciwnej do zawiaséw

QOd strony zawiaséw

QOd strony zawiaséw

QOd strony zawiaséw

QOd strony przeciwnej do zawiaséw

QOd strony przeciwnej do zawiaséw

Uwagi

Min. 5 klasa trwatosci mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 5 klasa sity
operacyjne PN 12046-2:2001, PN-EN 12217:2015. Parametry pozarowe i akustyczne
oraz wyposazenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki drzwi dla
elektrozaczepéw, czytnikdw, kontaktronéw powinno by¢ sprowadzone do przestrzeni
miedzysufitowej za pomocg przepustu kablowego i zakoriczone odpowiednim
sterownikiem z puszka przytaczeniowa.

Min. 5 klasa trwatosci mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 5 klasa sity
operacyjne PN 12046-2:2001, PN-EN 12217:2015. Parametry pozarowe i akustyczne
oraz wyposazenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki drzwi dla
elektrozaczepdw, czytnikdw, kontaktronéw powinno by¢ sprowadzone do przestrzeni
miedzysufitowej za pomocg przepustu kablowego i zakoriczone odpowiednim
sterownikiem z puszka przytaczeniowa.

Min. 5 klasa trwatosci mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 5 klasa sity
operacyjne PN 12046-2:2001, PN-EN 12217:2015. Parametry pozarowe i akustyczne
oraz wyposazenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki drzwi dla
elektrozaczepdw, czytnikdw, kontaktronéw powinno by¢ sprowadzone do przestrzeni
miedzysufitowej za pomocg przepustu kablowego i zakoriczone odpowiednim
sterownikiem z puszka przytaczeniowa.

Min. 5 klasa trwatosci mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 5 klasa sity
operacyjne PN 12046-2:2001, PN-EN 12217:2015. Parametry pozarowe i akustyczne
oraz wyposazenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki drzwi dla
elektrozaczepéw, czytnikéw, kontaktronéw powinno by¢ sprowadzone do przestrzeni
miedzysufitowej za pomoca przepustu kablowego i zakoriczone odpowiednim
sterownikiem z puszka przytaczeniowa.

Min. 5 klasa trwatosci mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymato$ci
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pozarowe i akustyczne oraz
wyposazenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki drzwi dla
elektrozaczepow, sitownikéw, zamkéw elektromotorycznych, czytnikéw, kontaktronéw
powinno by¢ sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomoca przepustu
kablowego i zakonczone odpowiednim sterownikiem z puszka przytgczeniowa.

Min. 5 klasa trwatosci mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 5 klasa sity
operacyjne PN 12046-2:2001, PN-EN 12217:2015. Parametry pozarowe i akustyczne
oraz wyposazenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki drzwi dla
elektrozaczepéw, czytnikéw, kontaktronéw powinno by¢ sprowadzone do przestrzeni
miedzysufitowej za pomoca przepustu kablowego i zakoriczone odpowiednim
sterownikiem z puszka przytaczeniowa.

Min. 5 klasa trwatosci mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 5 klasa sity
operacyjne PN 12046-2:2001, PN-EN 12217:2015. Parametry pozarowe i akustyczne
oraz wyposazenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki drzwi dla
elektrozaczepéw, czytnikéw, kontaktronéw powinno by¢ sprowadzone do przestrzeni
miedzysufitowej za pomoca przepustu kablowego i zakoriczone odpowiednim
sterownikiem z puszka przytaczeniowa.

Min. 6 klasa trwatosci mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymatosci
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pozarowe i akustyczne oraz
wyposazenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki drzwi dla
elektrozaczepéw, sitownikéw, zamkéw elektromotorycznych, czytnikéw, kontaktronéw
powinno byé sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomoca przepustu
kablowego i zakoriczone odpowiednim sterownikiem z puszka przytgczeniowa.

Min. 5 klasa trwatosci mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymatosci
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pozarowe i akustyczne oraz
wyposazenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki drzwi dla
elektrozaczepéw, sitownikéw, zamkéw elektromotorycznych, czytnikéw, kontaktronéw
powinno byé sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomocg przepustu
kablowego i zakoriczone odpowiednim sterownikiem z puszka przytgczeniowa.

Min. 6 klasa trwatosci mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymatosci
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pozarowe i akustyczne oraz
wyposazenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki drzwi dla
elektrozaczepdw, sito

Typ

DU7.1. AW

DU8.1.AW

DU8.2.AZ

DU9.1.BW

Dz1.1.BZ

Dz2.1.BZ

Dz2.2.BZ

Dz2.3.BZ

DP1.1.BW

DP1.1.BZ

Opis typu

Drzwi ukryte z dzwignig antypaniczna, licowane od strony przeciwnej do zawiaséw

Drzwi ukryte drewniane z dzwignig antypaniczna, licowane od strony przeciwnej do
zawiasow

Drzwi ukryte drewniane z dzwignig antypaniczna, licowane od strony zawiaséw

Drzwi ukryte, licowane od strony przeciwnej do zawiaséw, wykornczone po tuku
oktadzing akustyczng

Drzwi zewnetrzne z dzwignig antypaniczng aluminiowe petne

Drzwi zewnetrzne z dzwignig antypaniczng aluminiowe obtozone betonem GRC

Drzwi zewnetrzne z dzwignig antypaniczng aluminiowe obtozone betonem GRC

Drzwi zewnetrzne aluminiowe obtozone betonem GRC

Drzwi przeszklone aluminiowe b/o, opaska z blachy, licowane od strony przeciwnej do
zawiasow

Drzwi przeszklone aluminiowe b/o, opaska z blachy

Schemat rysunkowy

Dzwignie antypaniczne
nawierzchniowe listwowe,
prostokatne w widoku

Skrzydto drzwiowe lakierowane
farbg pétmatowa w kolorze
$ciany od strony licowania drzwi

Oscieznica wykonczona ptytg /N
g-k gr. 6,5mm to

Skrzydto drzwiowe pogrubione (zlicowane)
lakierowane farbg pétmatowa w kolorze
$ciany od strony licowania drzwi

Oscieznica wykonczona plytg g-k

Skrzydto drzwiowe pogrubione (zlicowane) lakierowane
farbg pétmatowa w kolorze $ciany od strony licowania
drzwi

1

Skrzydto drzwiowe i oscieznica
wykonczone po tuku oktadzing
akustyczng $cienng typu PET (na
podkonstrukcji) od strony przeciwnej
do zawiaséw

Otwér $cienny wykonczony blacl
stalowg gr 3 mm zlicowang z

_oktadzing akustyczng

Otwor drzwiowy wykonczony blachg
aluminiowg gr 3 mm zlicowang ze $ciang

Skrzydta drzwiowe wykonczone betonem GRC montowanym
na ruszcie aluminiowym zlicowanym ze $ciang

Otwor drzwiowy wykonczony blachg
aluminiowg gr 3 mm zlicowang ze $ciang

Skrzydta drzwiowe wykonczone betonem GRC montowanym
na ruszcie aluminiowym zlicowanym ze $ciang

Otwor drzwiowy wykonczony blachg
aluminiowg gr 3 mm zlicowang ze $ciang

Skrzydta drzwiowe wykonczone betonem GRC montowanym
na ruszcie aluminiowym zlicowanym ze $ciang

_

Otwor drzwiowy wykonczony blachg
aluminiowg gr 3 mm zlicowang ze $ciang

Otwor drzwiowy wykonczony blachg
aluminiowg gr 3 mm zlicowang ze $ciang

Otwér drzwiowy wykonczony blachg
aluminiowg gr 3 mm zlicowang ze $ciang

zamowien i robét budowlanych.

autorski.

autorski.

siatki.

zabezpieczong pozarowo do klasy Sciany.

1 Dokumentacje stanowig tacznie opisy techniczne, rysunki, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét oraz modele BIM. Dokumentacje nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi projektami
branzowymi, aby unikna¢ kolizji i rob6t dodatkowych.

2 Wszelkie watpliwosci dotyczace przyjetych w dokumentacji rozwigzan i zapiséw nalezy wyjasnic z
projektantem petnigcym nadzér autorski z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do planowanych

3 Zestawienia rysunkowe elementéw nie moga stanowic¢ podstawy do zamowien i produkcji. Na
podstawie ww. rysunkOw nalezy opracowac szczeg6twg dokumentacje zgodnie z wymaganiami
technicznymi okreslonymi w dokumentaciji w zakresie niezbednym do wykonania i montazu elementéw
budowlanych, wykonczeniowych, urzadzen i innych oraz uzgodnic z projektantem petnigcym nadzér

4  Przed zamowieniem nalezy zatwierdzi¢ doboér stolarki i okué z architektem prowadzacym nadzér

5 Zamdwienie stolarki nalezy wykonac¢ na podstawie obmiaréw wykonanych otworéw drzwiowych z
uwzglednieniem mozliwosci otwarcia skrzydet drzwiowych do kata podanego w liscie stolarki drzwiowe;
oraz zgodnie z oznaczeniem na rzucie. Wymagane wymiary otworow drzwiowych w scianach
dziatowych dostosowaé do wytycznych producenta. W przypadku zmiany wymiaréw otworéw
drzwiowych w $cianach nosnych wynikajgcych z wytycznych producenta stolarki drzwiowej zmiany te
zatwierdzi¢ z architektem prowadzgcym nadzér autorski i wprowadzi¢ do projektu konstrukciji.

6 Zestawienie drzwi w $ciankach szklanych wewnetrznych wg zestawienia tych scianek.

7 llosci drzwi, szczeg6towe parametry (w tym pozarowe i akustyczne), dobér oku¢ wg listy stolarki
drzwiowej. Lista stolarki drzwiowej nie obejmuje drzwi w zewnetrznej fasadzie szklanej i fasadzie z

8 Dla drzwi o ciezarze przekraczajgcym dopuszczalny ciezar drzwi montowanych w $cianach g-k na
systemowych oscieznicach nalezy wykonac niezalezng podkonstrukcje stalowg wg PW/KO

9 Uzgodnienia poszczegdlnych typow drzwi ze wskazaniem kolorystyki, tekstury, gabarytu, sposobu
wykonczenia otworu nalezy dokona¢ na podstawie poréwnania wielkowymiarowych prébek (1:1)
prezentowanych na budowie. Prébki nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektanta petnigcego nadzér
autorski z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do planowanych zamowien i rob6t budowlanych
oraz uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

gr. 6,5 mm \\*—;;;”:/,Oéciézhifcawykoﬁczona plyta g-k @:J/
gr. 6,5 mm
Szerokos$¢ po otwarciu drzwi So 160  (90+70) 180  (90+90) 250 (125+125) 100 180  (90+80) 180  (90+90) 180  (90+90) 180  (90+90) 100 100
Wysokos$¢ po otwarciu drzwi Ho 210 210 250 210 242 206 243 206 215 215
Szeroko$¢ w $wietle muru 216 216 275 121 218 230 230 210 112 112
Wysokos¢ w $wietle muru 219 219 259 225 242 213 250 213 219 219
Dzwignia antypaniczna ANT - - - ANT ANT ANT ANT - -

Oscieznica - konstrukcja

Oscieznica blokowa stalowa ocynkowana malowana proszkowo, wykonczona z jednej
strony piytg g-k

Oscieznica blokowa wykonana z drewna klejonego laminowana HPL, z jednej strony
wykonczona plytg g-k

Oscieznica blokowa wykonana z drewna klejonego laminowana HPL, z jednej strony
wykoniczona plytg g-k

Oscieznica blokowa wykonana z drewna klejonego laminowana HPL, wykoriczona z
jednej strony oktadzing akustyczng $cienng po tuku

Oscieznica aluminiowa profilowa systemowa gr ok. 80 mm, malowana proszkowo

Oscieznica aluminiowa profilowa systemowa gr ok. 80 mm, malowana proszkowo

Oscieznica aluminiowa profilowa systemowa gr ok. 80 mm, malowana proszkowo

Oscieznica aluminiowa profilowa systemowa gr ok. 80 mm, malowana proszkowo

Oscieznica aluminiowa profilowa systemowa gr ok. 50 mm, malowana proszkowo

Oscieznica aluminiowa profilowa systemowa gr ok. 50 mm, malowana proszkowo

Skrzydto drzwiowe - konstrukcja

Skrzydto drzwiowe bezprzylgowe pogrubione (zlicowane) wykonane z dwéch
ttoczonych, ocynkowanych blach stalowych wzmocnione profilem po obwodzie,
wypetnione wetng mineralng, malowane proszkowo.

Skrzydto drzwiowe bezprzylgowe pogrubione (zlicowane ) w konstrukcji drewnianej
laminowane HPL

Skrzydto drzwiowe bezprzylgowe pogrubione (zlicowane ) w konstrukcji drewnianej
laminowane HPL

Skrzydto drzwiowe bezprzylgowe pogrubione (zlicowane ) w konstrukcji drewnianej
laminowane HPL, z 1 strony wykonczone oktadzing $cienng akustyczng po tuku

Skrzydto drzwiowe z ukrytg przylga w konstrukcji profilowej obtozone obustronnie
blachg bez widocznych potaczen z profilami, wypetnione wetng mineralng, malowane
proszkowo

Skrzydto drzwiowe z ukrytg przylga w konstrukciji profilowej obtozone z jednej strony
betonem GRC gr. 15 mm w wygladzie zblizonym do elewacji betonowej, od wewnatrz
obtozone blachg malowang proszkowo bez widocznych potaczen z profilami,
wypetnione wetng mineraina.

Skrzydto drzwiowe z ukrytg przylga w konstrukciji profilowej obtozone z jednej strony
betonem GRC gr. 15 mm w wygladzie zblizonym do elewacji betonowej, od wewnatrz
obtozone blachg malowang proszkowo bez widocznych potaczen z profilami,
wypetnione wetng mineraina.

Skrzydto drzwiowe z ukrytg przylga w konstrukciji profilowej obtozone z jednej strony
betonem GRC gr. 15 mm w wygladzie zblizonym do elewacji betonowej, od wewnatrz
obtozone blachg malowang proszkowo bez widocznych potaczen z profilami,
wypetnione wetng m

Skrzydto drzwiowe przeszklone jednoszybowe bezbarwne w ramie aluminiowej
malowane proszkowo, bezprzylgowe

Skrzydto drzwiowe przeszklone jednoszybowe bezbarwne w ramie aluminiowej
malowanej proszkowo, bezprzylgowe

Komentarze do typu

Otwor drzwiowy wykonczony blachg stalowg ocynkowang, malowang proszkowo gr 3
mm zlicowang ze $ciang

Otwor drzwiowy wykonczony blachg aluminiowg gr 3 mm malowang proszkowo
licowang ze $ciang

Otwor drzwiowy wykonczony blachg aluminiowg gr 3 mm malowang proszkowo
licowang ze $ciang

Otwér drzwiowy wykonczony blachg aluminiowg gr 3 mm malowang proszkowo
licowang ze $ciang

Otwér drzwiowy wykonczony blachg aluminiowg gr 3 mm malowang proszkowo
licowang ze $ciang

Otwér drzwiowy wykonczony blachg aluminiowg gr 3 mm malowang proszkowo
licowang ze $ciang

Otwér drzwiowy wykonczony blachg aluminiowg gr 3 mm malowang proszkowo
licowang ze $ciang

Zawias

Ukryty

Ukryty

Ukryty

Ukryty

Rolkowy wrebowy

Rolkowy wrebowy

Rolkowy wrebowy

Rolkowy wrebowy

Ukryty

Ukryty

Prég w posadzce

Tak

Tak

Tak

Tak

Licowanie drzwi w $cianie

QOd strony przeciwnej do zawiaséw

QOd strony przeciwnej do zawiaséw

Od strony zawiaséw

QOd strony przeciwnej do zawiaséw

QOd strony przeciwnej do zawiaséw

QOd strony zawiaséw

QOd strony zawiaséw

QOd strony zawiasow

QOd strony przeciwnej do zawiaséw

Od strony zawiaséw

Uwagi

Min. 6 klasa trwato$ci mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymato$ci
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pozarowe i akustyczne oraz
wyposazenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki drzwi dla
elektrozaczepdw, sitownikéw, zamkéw elektromotorycznych, czytnikdw, kontaktronéw
powinno by¢ sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomoca przepustu
kablowego i zakoriczone odpowiednim sterownikiem z puszka przytgczeniowa.

Min. 5 klasa trwatosci mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymato$ci
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pozarowe i akustyczne oraz
wyposazenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki drzwi dla
elektrozaczepéw, sitownikéw, zamkéw elektromotorycznych, czytnikdw, kontaktronéw
powinno by¢ sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomoca przepustu
kablowego i zakoriczone odpowiednim sterownikiem z puszka przytgczeniowa.

Min. 5 klasa trwato$ci mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymato$ci
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pozarowe i akustyczne oraz
wyposazenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki drzwi dla
elektrozaczepéw, sitownikéw, zamkéw elektromotorycznych, czytnikdw, kontaktronéw
powinno by¢ sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomoca przepustu
kablowego i zakoriczone odpowiednim sterownikiem z puszka przytaczeniowa.

Min. 6 klasa trwato$ci mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymato$ci
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pozarowe i akustyczne oraz
wyposazenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki drzwi dla
elektrozaczepdw, sitownikéw, zamkéw elektromotorycznych, czytnikéw, kontaktronéw
powinno by¢ sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomoca przepustu

kablowego i zakornczone odpowiednim sterownikiem z puszka przytagczeniowa.

Min. 6 klasa trwatosci mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymato$ci
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pozarowe i akustyczne oraz
wyposazenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki drzwi dla
elektrozaczepdw, sitownikéw, zamkoéw elektromotorycznych, czytnikéw, kontaktronéw
powinno by¢ sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomoca przepustu
kablowego i zakornczone odpowiednim sterownikiem z puszka przytagczeniowa.

Min. 6 klasa trwatosci mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymato$ci
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pozarowe i akustyczne oraz
wyposazenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki drzwi dla
elektrozaczepdw, sitownikéw, zamkoéw elektromotorycznych, czytnikéw, kontaktronéw
powinno by¢ sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomoca przepustu
kablowego i zakornczone odpowiednim sterownikiem z puszka przytagczeniowa.

Min. 6 klasa trwatosci mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymato$ci
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pozarowe i akustyczne oraz
wyposazenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki drzwi dla
elektrozaczepdw, sitownikéw, zamkoéw elektromotorycznych, czytnikéw, kontaktronéw
powinno by¢ sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomoca przepustu
kablowego i zakonczone odpowiednim sterownikiem z puszka przytagczeniowa.

Min. 6 klasa trwatosci mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymato$ci
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pozarowe i akustyczne oraz
wyposazenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki drzwi dla
elektrozaczepéw, sitownikéw, zamkéw elektromotorycznych, czytnikdw, kontaktronéw
powinno by¢ sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomoca przepustu
kablowego i zakoriczone odpowiednim sterownikiem z puszka przytaczeniowa.

Min. 6 klasa trwatosci mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymato$ci
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pozarowe i akustyczne oraz
wyposazenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki drzwi dla
elektrozaczepdw, sitownikéw, zamkéw elektromotorycznych, czytnikdw, kontaktronéw
powinno by¢ sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomoca przepustu
kablowego i zakoriczone odpowiednim sterownikiem z puszka przytgczeniowa.

Min. 6 klasa trwatosci mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymato$ci
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pozarowe i akustyczne oraz
wyposazenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki drzwi dla
elektrozaczepdw, sitownikéw, zamkéw elektromotorycznych, czytnikdw, kontaktronéw
powinno by¢ sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomoca przepustu
kablowego i zakoriczone odpowiednim sterownikiem z puszka przytgczeniowa.

Typ

DP2.1.AZ

DP3.1.AW

DP4.1.AW

DP4.1.AZ

DP4.2.A0

DP4.2.AW

DP4.2.AZ

DP5.1.AW

DP6.1.AZ

DP6.2.BZ

Opis typu

Drzwi przeszklone aluminiowe b/o z naswietlem EI30

Drzwi przeszklone aluminiowe

Drzwi przeszklone stalowe, licowane od strony przeciwnej do zawiaséw

Drzwi przeszklone stalowe

Drzwi przeszklone stalowe z dzwignig antypaniczng w osi $ciany

Drzwi przeszklone stalowe z dzwignig antypaniczna, licowane od strony przeciwnej do
zawiasow

Drzwi przeszklone stalowe z dzwignig antypaniczng

Drzwi przeszklone aluminiowe, ciepte, licowane od strony przeciwnej do zawiaséw

Drzwi przeszklone aluminiowe

Drzwi przeszklone aluminiowe z dzwignig antypaniczng, opaska z blachy

Schemat rysunkowy
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Szerokos$¢ po otwarciu drzwi So 100 130 250 (125+125) 250 (125+125) 250 (125+125) 250 (125+125) 250 (125+125) 180 (90+90) 180 (90+90) 180 (90+90)
Wysokos$¢ po otwarciu drzwi Ho 216 210 250 250 250 250 250 208 210 210
Szerokos¢ w $wietle muru 112 133 277 277 297 297 297 215 215 235
Wysokos$¢ w $wietle muru 220 220 257 257 257 257 257 220 220 220
Dzwignia antypaniczna - - - - ANT ANT ANT - - ANT

Oscieznica - konstrukcja

Oscieznica aluminiowa profilowa systemowa gr ok. 50 mm, malowana proszkowo

Oscieznica aluminiowa profilowa systemowa gr ok. 80 mm, malowana proszkowo

Oscieznica stalowa profilowa systemowa gr ok. 60 mm, malowana proszkowo

Oscieznica stalowa profilowa systemowa gr ok. 60 mm, malowana proszkowo

Oscieznica stalowa profilowa systemowa gr ok. 60 mm, malowana proszkowo

Oscieznica stalowa profilowa systemowa gr ok. 60 mm, malowana proszkowo

Oscieznica stalowa profilowa systemowa gr ok. 60 mm, malowana proszkowo,
poszerzona na catg szeroko$¢ korytarza

Oscieznica aluminiowa profilowa systemowa gr ok. 80 mm, malowana proszkowo

Oscieznica aluminiowa profilowa systemowa gr ok. 80 mm, malowana proszkowo

Oscieznica aluminiowa profilowa systemowa gr ok. 80 mm, malowana proszkowo

Skrzydto drzwiowe - konstrukcja

Skrzydto drzwiowe przeszklone jednoszybowe bezbarwne w ramie aluminiowej
malowanej proszkowo, bezprzylgowe

Skrzydto drzwiowe przeszklone jednoszybowe bezbarwne w ramie aluminiowej
malowanej proszkowo, z ukryta przylga

Skrzydto drzwiowe przeszklone jednoszybowe bezbarwne w ramie stalowej malowanej
proszkowo, z ukrytg przylga

Skrzydto drzwiowe przeszklone jednoszybowe bezbarwne w ramie stalowej malowanej
proszkowo, z ukrytg przylga

Skrzydto drzwiowe przeszklone jednoszybowe bezbarwne w ramie stalowej malowanej
proszkowo, z ukrytg przylga

Skrzydto drzwiowe przeszklone jednoszybowe bezbarwne w ramie stalowej malowanej
proszkowo, z ukrytg przylga

Skrzydto drzwiowe przeszklone jednoszybowe bezbarwne w ramie stalowej malowanej
proszkowo, z ukrytg przylga

Skrzydto drzwiowe przeszklone jednoszybowe bezbarwne w ramie aluminiowej
malowanej proszkowo, z ukrytg przylga

Skrzydto drzwiowe przeszklone jednoszybowe bezbarwne w ramie aluminiowej
malowanej proszkowo, z ukrytg przylga

Skrzydto drzwiowe przeszklone jednoszybowe bezbarwne w ramie aluminiowej
malowanej proszkowo, z ukryta przylga

Komentarze do typu

Naswietle drzwiowe przeszklone bezbarwne EI30

Poszerzenie o$cieznicy na catg szerokos¢ korytarza

Poszerzenie o$cieznicy na catg szerokos¢ korytarza

Poszerzenie oscieznicy na calg szerokos¢ korytarza

Poszerzenie oscieznicy na catg szerokos¢ korytarza

Poszerzenie oscieznicy na catg szerokos¢ korytarza

Otwor drzwiowy wykonczony blachg aluminiowg gr 3 mm malowang proszkowo
licowang ze $éciang

Zawias Ukryty Rolkowy wrebowy Rolkowy wrebowy Rolkowy wrebowy Rolkowy wrebowy Rolkowy wrebowy Rolkowy wrebowy Rolkowy wrebowy Rolkowy wrebowy Rolkowy wrebowy
Prég w posadzce - - - - - - - - - -
Licowanie drzwi w $cianie QOd strony zawiasow Od strony przeciwnej do zawiaséw Od strony przeciwnej do zawiaséw Od strony zawiaséw O$ sciany QOd strony przeciwnej do zawiaséw Od strony zawiaséw Od strony przeciwnej do zawiaséw Od strony zawiaséw Od strony zawiaséw

Uwagi

Min. 6 klasa trwato$ci mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymato$ci
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pozarowe i akustyczne oraz
wyposazenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki drzwi dla
elektrozaczepéw, sitownikéw, zamkéw elektromotorycznych, czytnikdw, kontaktronéw
powinno by¢ sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomoca przepustu
kablowego i zakoriczone odpowiednim sterownikiem z puszka przytgczeniowa.

Min. 6 klasa trwatosci mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymato$ci
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pozarowe i akustyczne oraz
wyposazenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki drzwi dla
elektrozaczepdw, sitownikdw, zamkéw elektromotorycznych, czytnikdw, kontaktronéw
powinno by¢ sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomoca przepustu
kablowego i zakoriczone odpowiednim sterownikiem z puszka przytgczeniowa.

Min. 6 klasa trwatosci mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymato$ci
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pozarowe i akustyczne oraz
wyposazenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki drzwi dla
elektrozaczepdw, sitownikéw, zamkéw elektromotorycznych, czytnikdw, kontaktronéw
powinno by¢ sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomocg przepustu
kablowego i zakoriczone odpowiednim sterownikiem z puszka przytgczeniowa.

Min. 6 klasa trwato$ci mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymato$ci
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pozarowe i akustyczne oraz
wyposazenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki drzwi dla
elektrozaczepdw, sitownikéw, zamkéw elektromotorycznych, czytnikdw, kontaktronéw
powinno by¢ sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomoca przepustu
kablowego i zakoriczone odpowiednim sterownikiem z puszka przytaczeniowa.

Min. 6 klasa trwato$ci mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymato$ci
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pozarowe i akustyczne oraz
wyposazenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki drzwi dla
elektrozaczepdw, sitownikéw, zamkoéw elektromotorycznych, czytnikéw, kontaktronéw
powinno by¢ sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomoca przepustu
kablowego i zakornczone odpowiednim sterownikiem z puszka przytagczeniowa.

Min. 6 klasa trwatosci mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymato$ci
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pozarowe i akustyczne oraz
wyposazenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki drzwi dla
elektrozaczepdw, sitownikéw, zamkoéw elektromotorycznych, czytnikéw, kontaktronéw
powinno by¢ sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomoca przepustu
kablowego i zakornczone odpowiednim sterownikiem z puszka przytagczeniowa.

Min. 6 klasa trwatosci mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymato$ci
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pozarowe i akustyczne oraz
wyposazenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki drzwi dla
elektrozaczepdw, sitownikéw, zamkoéw elektromotorycznych, czytnikéw, kontaktronéw
powinno by¢ sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomoca przepustu
kablowego i zakornczone odpowiednim sterownikiem z puszka przytgczeniowa.

Min. 6 klasa trwato$ci mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymato$ci
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pozarowe i akustyczne oraz
wyposazenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki drzwi dla
elektrozaczepdw, sitownikéw, zamkoéw elektromotorycznych, czytnikéw, kontaktronéw
powinno by¢ sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomoca przepustu

kablowego i zakornczone odpowiednim sterownikiem z puszka przytagczeniowa.

Min. 6 klasa trwatosci mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymatosci
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pozarowe i akustyczne oraz
wyposazenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki drzwi dla
elektrozaczepdw, sitownikdw, zamkéw elektromotorycznych, czytnikdw, kontaktronéw
powinno by¢ sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomoca przepustu
kablowego i zakoriczone odpowiednim sterownikiem z puszka przytaczeniowa.

Min. 6 klasa trwato$ci mechanicznej wg PN-EN 12400:2004, min. 3 klasa wytrzymato$ci
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001. Parametry pozarowe i akustyczne oraz
wyposazenie drzwi wg listy stolarki drzwiowej. Okablowanie stolarki drzwi dla
elektrozaczepéw, sitownikéw, zamkéw elektromotorycznych, czytnikdw, kontaktronéw
powinno by¢ sprowadzone do przestrzeni miedzysufitowej za pomoca przepustu
kablowego i zakoriczone odpowiednim sterownikiem z puszka przytgczeniowa.
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