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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

w obszarze dzialek nr ew. 355/1,355/2 i 297
w ramach projektu

»Modernizacji targowiska miejskiego w Kozuchowie, polegajacej na jego
rozbudowie o nowe obiekty i przebudowie istniejacych”

1. Dane informacyjne
Inwestor: Gmina Kozuchéw,

ul. Rynek 14, 67-120 Kozuchéw
Adres inwestycji:  dz.nrew. 355/1, 355/2, 297

ul. Kolorowa, 67-120 Kozuchéw, powiat nowosolski

2. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora

wizje lokalne przeprowadzone w oKresie: lipiec-wrzesien 2015 r.

mapa do celéw projektowych

obowigzujace normy i przepisy w budownictwie

Decyzja Burmistrza Kozuchowa nr 79/15 z dnia 14.10.2015 r. o warunkach zabudowy

3. Lokalizacja oraz informacje ogdlne

Przedmiotowe dziatki polozone s3 po zachodniej stronie centrum Kozuchowa, przy ulicy
Kolorowej, ktéra jest droga wojewddzka nr 283, skad prowadzi gléwny wjazd na teren
opracowania. Drugi wjazd znajduje si¢ od strony ulicy Zielonogdérskiej przez droge dojazdowg -
ulice Okrzei. Dziatka jest obecnie zabudowana budynkami gospodarczymi w bardzo ztym stanie
technicznym (cze$ciowo w rozbiérce), budynkiem hali targowej oraz stoiskami targowymi
zlokalizowanymi w centralnym punkcie dziatki 355/2.

Dziatka nie jest zlokalizowana na terenie szkéd gérniczych.

Projektowana inwestycja nie stanowi konieczno$ci projektowania strefy ochronnej. Zgodnie z Dz. U.
nr 93z 14.07.1998r. M.0.S.Z.N. i L - Rozporzadzenie 589, obiekt nie jest ucigzliwy dla $rodowiska.

Dziatka znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorskg wobec czego podlega uzgodnieniu
z Powiatowym Konserwatorem Zabytkow.
4. Informacja o planie BIOZ

Petna informacja o planie BIOZ znajduje si¢ dalszej cze$ci niniejszego opracowania. Projektowany
czasookres robot bedzie przekraczat wartosci okre$lone w ustawie ,Prawo Budowlane” (Dz. U. nr
151 z dnia 17.09.2002. z p6zZniejszymi zmianami). Wobec powyzszego sporzadzenie planu BIOZ jest
wymagane.

5. Uzbrojenie terenu

Na dziatkach znajdujg sie sieci: wodociggowe, kanalizacyjne oraz elektroenergetyczne.
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(@ Obiekty przeznaczone do rozbioérki

w

zakresie projektowanej inwestycji wystepuja obiekty kolidujace z projektowanym
zamierzeniem, przeznaczone do rozbidrki (co dopuszcza w/w decyzja o warunkach zabudowy).

Rozbidrce podlegajg obiekty:

6.1.

6.2.

Budynek gospodarczy (przebieralnia)

obiekt wolnostojacy
powierzchnia zabudowy ~162m?
obiekt jednokondygnacyjny=

- <~ T T
- bl

Rys. 1. Budynek gospodarczy (przebieralnia) - do rozbiérki

Budynek gospodarczy (magazyn)

obiekt wolnostojacy

powierzchnia zabudowy ~102m?

obiekt jednokondygnacyjny

obiekt sasiaduje z budynkiem gospodarczym na dzialce nr 354/2 - po wykonaniu prac
rozbiérkowych, niezbedna bedzie estetyzacja oraz uzupelnienie muru w obrebie budynku
sasiedniego

C]
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6.3. Budynek gospodarczy (magazyn)

e obiekt wolnostojacy
e powierzchnia zabudowy 35m?
e obiekt jednokondygnacyjny

y 2

Rys. 3. Budynek gospodarczy (magazyn)

6.4. Budynek bytej kottowni wraz ze sktadem opatu

obiekt wolnostojacy
e powierzchnia zabudowy 47m? + 56m?
obiekt jednokondygnacyjny

Rys. 4. Budynek gospodarczy (byta kottownia i sktad opatu)
6.5. Istniejgca linia o§wietleniowa (wlasno$¢ inwestora)
6.6. Istniejgca (nieczynna) sie¢ telefoniczna (wlasno$é¢ inwestora)

6.7. Istniejace ogrodzenie terenu

1
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kraweznikéw, a dostep do obiektéw i miejsc parkingowych odbywaé sie bedzie z poziomu
chodnika.

i’ = ﬂwa’ﬁ

( 17/ Ogrodzenie terenu
N’

17.1. Przesta ogrodzenia

Zaprojektowano proste w formie ogrodzenie stalowe oparte na systemie stupkéw i przeset. W
sktad zestawu wchodzg stupki stalowe o przekroju 60x60x1,5 mm, na ktérych montuje sie przesta
bazujace na stalowej ramie z profilu 40x40x1,5 mm i tralkach o profilu 25x25 mm, w rozstawie
max. co 105 mm. Wszystkie elementy s3 ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor
antracytowy (przez analogie do konstrukcji wiat. Ogrodzenie oparto na przesle standardowym
dtugosci 2 m i przestach uzupetniajacych wykonywanych na zaméwienie (zgodnie z rysunkiem
zestawczym odcinkéw ogrodzenia). Sumaryczna wysoko§¢ ogrodzenia wynosi 1,35 m z czego
przgsto ma wysoko$¢ ramy réwng 1,20 m. Stupki posadowione sg na stopach o wymiarach
25x25x100 cm. Zaprojektowano takze dwie bramy od strony pétnocno-wschodniej i zachodniej,
oraz furtki od strony ulicy Kolorowej i przy wejsciu potudniowo - wschodnim, od strony ulicy
Spacerowe;j.

We fragmentach (wzdtuz wschodniej $ciany hali C, oraz w narozniku pétnocno-wschodnim)
ogrodzenia nie stosuje sig, a bariere terenowa stanowig $ciany zewnetrzne budynkéw istniejacych.
Ogrodzenie terenu stanowi réwniez istniejacy mur ceglany, wolnostojacy (w czeéci péinocnej),
ktéry po nalezy poddaé konserwaciji.

Z uwagi na wystepowania réznic w poziomach terenu na granicy obszaru opracowania, nalezy
lokalnie wykonywa¢ mury oporowe w konstrukcji Zelbetowej lub w formie pustakéw zbrojonych,
zalewowych. Ogrodzenia nalezy montowa¢ na wykonanym murze oporowym.

17.2. Brama péinocno - wschodnia

Zaprojektowano rame bramy stalowg w formie nawigzujacej do ram wiat. Posadowienie bramy na
stopach zelbetowych o wymiarach 80x120x40cm. Cokoly o wymiarach 40x95 cm do poziomu
terenu. Mocowanie przy pomocy dwéch blach wymiarach 40 x 40cm utwierdzonych do cokotu za
pomocg S$rub stalowych M16 o diugosci 40cm. Podstawy stupéw stalowych dodatkowo
wzmocnione 4 zebrami tréjkatnymi o wymiarach trojkata 100x150x10 mm. Shupy z rur
kwadratowych s3 stezone przewigzkami o dtugosci 40 cm z tych analogicznych rur o wymiarach
przekroju 150x150x4 mm rozmieszczonymi réwnomiernie. Cata konstrukcja stalowa ocynkowana
ogniowo i malowana proszkowo na kolor antracytowy. Zadaszenie analogiczne do wiat na terenie
targowiska.

Przez analogi¢ do przesel ogrodzenia oraz do spadkéw dachéw obiektéw na terenie targowiska
zaprojektowano skrzydta rozwierane bram bazujgce na stalowej ramie z profilu 40x40x1,5 mm i
tralkach o profilu 25x25mm, w rozstawie max. co 105mm Elementy spawane, cynkowane ogniowo
i malowane proszkowo na kolor antracytowy. Montaz na potréjnych zawiasach wspawanych w
konstrukcje bramy. Skrzydto bierne wyposazone w rygiel blokujacy do podtoza. Skrzydto czynne
wyposazone w zamek i obustronng klamke.

17.3. Brama zachodnia

Brame zachodnia zaprojektowano jako przesuwng recznie z profili jak przesta. Stupki skrajne
konstrukcyjne o przekrojach 100x100x4 mm do wysokosci catego ogrodzenia. Obok bramy
zaprojektowano furtke nawigzujaca charakterem do przgset ogrodzenia. Dla zaakcentowania strefy
wjazdowej zaplanowano postawienie dwéch fragmentéw muréw petnych wykonczonych tynkiem i
malowanych na kolor antracytowy RAL 7005. 0d strony ulicy Kolorowej, nad czterema przestami
ogrodzenia przewidziano identyfikacje wizualng w postaci napisu ,Targowisko w Kozuchowie”
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PLAN OGRODZENIA
skala 1:500

LEGENDA:

projekowane ogrodzenie
e {Ciany istniejace do renowacji

e brama wjazdowa/furtka na teren

UWAGI:

- stosowa¢ elementy systemowe zalecane przez
producenta

- podzialy w panelach niestandardowych rozplanowat
analogicznie do podzialéw w panelach standardowych
i rozlozy¢ symetrycznie

- przed przystapieniem do zaméwienia przeset
ogrodzenia nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢
szczeg6lowy pomiar w terenie oraz w razie potrzeby
wykona¢ dokumentacje wykonawcza ogrodzenia

- mury opowore sq niezbedne w przypadku ogrodzenia
na fragmentach lub catych odcinkach
nr4 oraz od 9 do 13
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ODCINKI OGRODZENIA
skala 1:200

ZESTAWIENIE ILOSCI PRZESEL
Przesio Niestandardowe
14
Przesto Standardowe
160

UWAGI:

- stosowa¢ elementy systemowe zalecane przez
producenta

- podzialy w panelach niestandardowych rozplanowa¢
analogicznie do podzialéw w panelach standardowych
i rozlozy¢ symetrycznie

- przed przystapieniem do zamdwienia przeset
ogrodzenia nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢
szczeg6lowy pomiar w terenie oraz w razie potrzeby
wykonac¢ dokumentacje wykonawczg ogrodzenia

- mury opowore s niezbedne w przypadku ogrodzenia
na fragmentach lub catych odcinkach
nr4orazod9do 13
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§ BRAMA POLNOCNO-WSCHODNIA

! skala 1:50
4 x iebro 100x150x10 mm
dospawane do stupa i podstawy
400x400x10 mm
systemowy zamek patentowy n blacha podstawy.
2x wspawane systemowe 2x wspawane systemowe i 4xM16, =40 cm
zawiasy regulowane zawiasy regulowane T 7
|
|
@O— —
N{RT]
) - yaR.N
< ) ; 7
T
R-1
A D [DACH WIATY
ceglasty gont bitumiczny o ksztalcie dachowki karpiowki
9 podkladowa papa asfaltowa na osnowie z welonu szklanego
25mm deskowanie pelne/ plyty OSB-3
RZ UT 160mm krokwie
25mm podbitka drewniana
1:50
5.00 5.00
f
7
TERCOQISK® UWAG:
o - przed przystapieniem do zaméwienia przesel
3.55 (o> 3.55 ogrodzenia nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢
_ =57 L i
I N A o \_ —————— szczegotowy pomiar w terenie oraz w razie potrzeby
blacha perforowana z literami w formie kasetonéw AL wykonéc dokumentacje \A{ykonawcza ogrodzenia
> - brama i przesia ogrodzenia systemowe, montowane
D lDACH WIATY : : : : wg zalecen producenta i przy uzyciu dedykowanych
ceglasty gont bitumiczny o ksztalcie dachowki karpiowki e R-1150x150x4 mm elementéw montazowych
[ podkladowa papa asfaltowa na osnowie z welonu szklanego & do stgzenia - konstrukcja bramy i spos6b posadowenia przez analogie
bk rama konstrukcyjna 25mm deskowanie pelne/ plyty OSB-3 bramy wjazdowe] da konstrukcji | posadowlenia wiat
b /_ analogicznie do konstrukcji wiat | 160mm krokwie il - brameg wykona¢ na po’dstawm projektu wykonawczego
= - producenta lub wytwdrcy
25mm podbitka drewniana
Jednostka projektowa:
w
R-1 150x150x4 mm --
¥ do montatu i stezenia PRACOWNIA PROJEKTOWA
bramy wjazdowej ul, Osiedlowa 1, 67-120 Kozuchéw
- 400x400x10 mm vwwushid com
S| blacha podstawy Wspélpraca: ‘
. 4xM16, =40 cm \
[ 4 x zebro 100x150x10 mm Py
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i ! 1.00 : : TRALKI 25x25 mm co 105mm : | Tytut BRAMA POL - g Z-A8
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