OPIS TECHNICZNY
1.Dane ogolne
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest opis wykonania ,, Przebudowy drogi wewnetrznej na dz.

nr 418 w msc. Raciborowice Dolne”

1.2 Celi zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest podanie wartosci kosztorysowej przebudowywanej
drogi wewng¢trznej oraz ustalenie zasadniczych parametréw z podaniem sposobu

wykonania oraz zakresu niezbednych robot budowlanych dla wykonania przebudowy.

1.3 Podstawa opracowania

Przy sporzadzaniu opisu wykorzystano nast¢pujace materiaty:

* umowa z Inwestorem

* ustalenia z Inwestorem wymagan dotyczacych inwestycji oraz zakresu prac

* pomiary w terenie

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych ( Dz. U. 2022, poz 1518)

* Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnegtrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych ( Dz. U. Nr 170, poz.
1393 z dnia 12 pazdziernika 2002r).

» Zalagcznikinr 1, 2, 3 1 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich

umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003t nr 220 poz. 2181 z p6zniejszymi zmianami)

2.Stan istniejacy
Droga przeznaczona do przebudowy polozona jest w msc. Raciborowice Dolne na dz. nr 418 i
nalezy do Gminy Warta Bolestawiecka. Odcinek drogi przeznaczonej do przebudowy ma

dtugo$¢ 71 m. Istniejacy odcinek drogi posiadajg nawierzchnie gruntowa. Pobocza gruntowe.

3. Stan projektowy



W ramach planowanej inwestycji przewiduje si¢ przebudowe drogi poprzez: korytowanie
nawierzchni gruntowej, wykonanie warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym Rm=5Mpa, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego,

utozenie warstwy asfaltowej wiazacej oraz $cieralnej oraz poboczy z niesortu kamiennego.

4.Rozwiazania projektowe
4.1 Przebieg trasy w planie
Trasa projektowanego remontu drogi wewngtrznej przebiega po istniejagcym $ladzie drogi

gruntowej na dz nr 418 w msc. Raciborowice Dolne.

4.2 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni km 0+000 — 0+024

-warstwa §cieralna — beton asfaltowy AC 11 S —gr. 3 cm

-warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC 11 W —gr. 4 cm

-wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego

mech. gr. do 8 cm, Is>1,0; E2>130 MPa

-istniejaca podbudowa po sfrezowaniu nawierzchni, dogeszczona Is>1,0; E2>120 MPa

Konstrukcja nawierzchni jezdni km 0+024 — 0+071

-warstwa §cieralna — beton asfaltowy AC 11 S — gr. 3 cm

-warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC 11 W — gr. 4 cm

-kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mech. gr. 20 cm, Is>1,0; E2>130 MPa
-warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub
0 Rm=5 MPa grub. 10 cm, E2> 80 Mpa

-istniejace podloze gruntowe, dogeszczone Is>1,0; E2>80 MPa

4.3 Podstawowe parametry techniczne:
o dhugos¢ projektowanego odcinka — 71 m
o szerokos$¢ jezdni — 3,0 m,
o spadek poprzeczny — jednostronny 2%
o szeroko$¢ poboczy — 0,5 m
o spadek poprzeczny poboczy — 6 %

5. Pobocza



Przewiduje si¢ wykonanie poboczy o grubosci warstwy 7 cm z kruszywa tamanego frakcji

0/31,5 o szerokosci 0,5 m 1 spadku poprzecznym 6%.

6. Odwodnienie drogi
Odwodnienie przebudowywanej drogi bedzie funkcjonowaé jako powierzchniowe, poprzez

spadek poprzeczny jezdni — jednostronny na tereny przylegle.

7. Elementy bezpieczenstwa ruchu.
W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu na projektowanej nawierzchni przewiduje si¢

wykonanie oznakowania poziomego jezdni — malowanie linii krawe¢dziowych P-7c.

8. Uwagi koncowe

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiadaé niezbedne atesty lub $§wiadectwa

dopuszczenia wydane przez IBDiM, potwierdzajace ich cechy i jakos$¢.

W przypadku stwierdzenia po dokonaniu rozbiorek znaczacych niezgodnosci dla przyjetych
rozwigzan zgtosi¢ Zamawiajacemu. Wszystkie zmiany i dodatkowe roboty nalezy uzgodnic¢ z
Zamawiajacym. Wykonawca we wlasnym zakresie wykona konieczne projekty, projekty
oznakowania, projekty technologiczne. Projekt tymczasowej organizacji ruchu nalezy
opracowac zgodnie z obowigzujqcymi przepisami (zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729).
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